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[等 离子 彩电 易 发 故障 维修 ……… 
PS08 、PS09 机 心 等 离子 

彩电 易 发 故障 维修 
PS10 、PS12 PS13 机 心 等 离子 
彩电 易 发 故障 维修 
PS20/A PS22 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
PP06 PP08. PP09 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
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.6.2 PS-K 系列 等 离子 彩电 


.7.1 

















.1.5 PT16 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
康佳 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
.2.1 PD32ES33 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
.2.2 PDP4209J 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
.2.3 PDP4217G 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
.2.4 PDP4218 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
.2.5 PDP460123 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
海信 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
.3.1 TPW421 x 、TPW5011 系列 等 
离子 彩电 易 发 故障 维修 
M6 、M9 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
PW128B 机 心 、PDP4211 等 离子 
彩电 易 发 故障 维修 
海尔 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
.4.1 P32R1 P42A10 系列 等 离子 
彩电 易 发 故障 维修 
.4.2 CPT, OPLUS, Genesis 8538 
机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 … 
创维 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
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易 发 故障 维修 
.5.2 9G 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
.5.3 PDP 系列 机 心 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
厦 华 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
.6.1 PS-D 系列 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
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离子 彩电 易 发 故障 维修 
TCL 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
PDP 系列 等 离子 彩电 
易 发 故障 维修 
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第 1 草 等 离子 彩电 机 型 与 电路 配置 速 查 


1.1 等 离子 彩电 基本 组 成 


等 离子 彩电 如 图 1-1 所 示 ， 由 多 块 电路 板 组 成 ， 按 照 总 体 功能 可 分 为 信号 处 理 和 等 离子 
屏 显 示 两 大 部 分 ， 如 图 1-2 所 示 ， 一 般 等 离子 屏 显示 部 分 多 为 等 离子 屏 生 产 工 厂 设 计 制 造 ， 
其 配套 的 电源 板 、 扫 描 电 路 板 、 扫 描 缓 冲 板 、 维 持 板 、 地 址 选 址 板 、 逻 辑 板 等 是 为 等 离子 屏 
服务 的 组 件 ， 都 由 等 离子 屏 厂 家 生产 组 装 ; 而 信号 处 理 部 分 多 称 为 主板 ， 多 由 电视 机 生产 厂 
家 设计 生产 ， 负 责 对 TV、AV、 计 算 机 、 网 络 信号 源 的 图 像 、 伴 音信 号 进行 处 理 。 有 时 一 个 
机 心 或 机 型 ， 由 于 生产 时 货源 的 不 同 ， 往 往 采 用 两 种 以 上 等 离子 屏 组 件 ， 造 成 相同 机 心 、 机 
型 等 离子 屏 不 同 ， 负 责 信号 处 理 的 主板 往往 也 需 进行 相应 的 电路 改进 和 程序 升级 。 各 个 组 件 
的 功能 介绍 如 下 。 
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图 1-1 等 离子 彩电 组 件 分 布 示意 图 (长 虹 PS27i 机 心 ) 








1. 电源 板 

松下 称 为 “P 板 ”， 三 星 称 “SMPS 板 ”，LG 称 为 “电源 板 ”。 一 般 由 抗 干扰 输入 电路 、 
整流 滤波 电路 、 待 机 5V 或 3.3V 电压 形成 电路 (或 称 “ 副 电源 ”) 、 功 率 因 数 校正 (PFC) 
电路 、 低 压 供 电 形 成 电路 ( 如 SV、9V、12V、32V 等 )、 高 压 供电 形成 电路 (TH VS. VA. 


2 
VSET 等 60 ~200V 电压 ) 、 输 入 输出 接口 电路 组 成 。 电 源 板 的 功能 是 为 等 离子 屏 组 件 和 主板 
电路 供电 ， 由 于 各 个 等 离子 屏 、 各 个 机 心 主板 的 供电 需求 不 同 ， 电 源 板 输出 电压 也 各 不 
相同 。 
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图 1-2 等 离子 彩电 整 机 机 
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2. 扫描 电路 板 

松下 称 为 “SC” 板 ， 三星 称 为 “Y” 板 ，LG 称 为 “Y-SUS” 板 ， 主 要 由 扫描 控制 信号 
缓冲 驱动 电路 、 隔 离 放大 电路 、 能 量 恢 复 电 路 、 维 持 驱 动 电路 、 擦 除 驱动 电路 、 隔 离 电 压 形 
成 电路 组 成 。 其 作用 是 将 逻辑 板 提 供 的 扫描 控制 信号 经 缓冲 、 隔 离 、 放 大 、MOS 场 效 应 唱 
体 管 或 IGBT 驱动 后 ， 生 成 扫描 驱动 波形 ， 输 入 扫描 电极 。 

3. 扫描 缓冲 板 

扫描 缓冲 板 主要 由 高 压 驱 动 集成 电路 组 成 ， 多 由 上 、 下 两 块 扫描 缓冲 板 组 成 。 上 缓冲 板 
松下 称 为 “SU 板 ”， 三 星 称 为 “YB up” 板 ，LG 称 为 “YDRV-TOP” 板 ; 下 缓冲 板 松下 称 
为 “SD 板 ”, 三 星 称 为 “YB low” 板 ,LG 称 为 “YDRV-BTM” 板 。 例 如 ， 长虹 PT4216 分 辨 
率 为 852 x480 像素 的 显示 屏 ， 一 块 扫描 缓冲 板 上 安装 有 四 块 驱 动 集成 电路 ， 两 个 扫描 缓冲 
板 共 八 块 驱动 集成 电路 ， 每 个 电路 有 64 路 输出 ， 总 共 512 路 输出 ， 对 应 显示 屏 上 512 个 扫 
描 电 极 (其 中 32 路 未 用 ) 。 扫 描 缓冲 板 接 收 扫描 板 的 驱动 信号 ， 通 过 扫描 驱动 集成 电路 依 
次 向 显示 屏 扫 描 电 极 提 供 扫描 波形 。 















































4. 维持 板 

松下 称 为 “SS” 板 ,三 星 和 LG 称 为 “X” 板 ，LG 称 为 “Z-SUS” 板 。 维 持 板 主要 由 维 
持 控 制 信 号 缓冲 电路 、 能 量 恢复 电路 、 维 持 驱 动 电路 等 组 成 。 维 持 板 是 将 逻辑 板 提 供 的 维持 
控制 信号 经 缓冲 、 切 换 、 隔 离 、 放 大 、MOS 场 效 应 晶体 管 或 IGBT 驱动 后 生成 维持 驱动 波 
形 ， 并 通过 连接 器 (FPC 线 ) 向 面板 的 维持 电极 提供 维持 驱动 波形 。 例 如 ,分辨 率 为 852 x 
480 像素 的 显示 屏 一 般 通 过 两 个 FPC 线 连接 至 屏 上 480 根 维持 电极 。 

5. 寻 址 板 

寻 址 板 一 般 分 为 左 、 右 两 个 ,松下 称 为 “Cl1” 板 、“C2” 板 ,三 星 分 别称 为 “E”、 
“F” 板 ; LG 称 为 “XL”“XR” 板 。 寻 址 板 主 要 由 寻 址 驱动 集成 电路 及 相关 元 器 件 组 成 。 
不 同型 号 等 离子 显示 屏 的 寻 址 板 电路 组 成 差异 较 大 ， 如 LG 的 PDP42V7 屏 寻 址 板 只 作为 传输 
通路 ， 寻 址 板 上 只 有 几 个 滤波 电容 ， 而 松下 MD-42M7 屏 的 寻 址 板 则 由 寻 址 信号 驱动 IC 及 外 
围 相 关 元 器 件 组 成 。 寻 址 板 对 逻辑 板 输 出 的 信号 进行 缓冲 ， 向 寻 址 驱动 IC (COF 模 组 ) 传 
送 数据 信号 和 控制 信和 号。 

注 : 大 多 数 显示 屏 是 由 寻 址 板 ( 左 ) 和 寻 址 驱动 板 ( 右 ) 两 块 组 成 (如 LG 的 
PDP42V7 屏 、 松 下 MD-42M7 屏 等 ) ， 少 数 屏 是 由 左 (E) 、 中 (F). Æ (G) 三 块 组 成 (如 
三星 S42SD-YD05 屏 ) ， 部 分 大 屏幕 双 扫 显示 屏 则 由 上 /下 各 三 块 组 成 。 

6. 逻辑 板 

三 星 称 为 “LOGIC” 板 ， 松 下 称 为 “D” 板 ，LG 称 为 “CTRL” 板 。 逻 辑 板 主要 由 
LVDS 接收 、 缓 冲 电 路 、 放 电 控 制 、 时 钟 选择 、 同 步 控制 、 格 式 变换 、 子 场 处 理 、MCU 、 扫 
描 / 维 持 / 寻 址 数据 和 控制 信号 输出 电路 、DCZDC 转换 电路 等 组 成 。 逻 辑 板 接收 来 自主 板 的 
图 像 低 压 差 分 (LVDS) 信号 后 ， 在 微 处 理 电路 的 控制 下 生成 并 输出 寻 址 驱动 数据 信号 和 扫 
描 、 维 持 电 极 所 需要 的 扫描 和 维持 驱动 信号 。 导 辑 板 是 显示 屏 的 大 脑 ， 对 信和 号 板 送 来 的 信和 号 
进行 处 理 ， 并 分 配 到 其 他 组 件 上 ， 控 制 着 其 他 屏 上 组 件 有 序 地 工作 。 

7. 主板 

信号 处 理 板 组 件 是 等 离子 电视 中 信和 号 处 理 的 核心 部 分 ， 由 多 个 大 规模 集成 电路 组 成 ， 在 
系统 控制 电路 的 作用 下 承担 着 将 外 接 输入 信和 号 转换 为 统一 的 等 离子 显示 屏 所 能 识别 的 数字 
(LVDS) 信号 的 任务 。 信 和 号 处 理 板 组 件 负责 整 机 的 图 像 、 伴 音信 号 处 理 ， 主 要 由 高 、 中 频 
电路 、AV/S 端子 / 分 量 /PC/HDMI 输入 电路 、A-D 转换 电路 、 切 换 电 路 、 格 式 变换 电路 、 画 
质 处 理 电路 、MCU 、 音 效 处 理 电路 、 伴 音 功 率 放 大 电路 等 组 成 。 

等 离子 彩电 基本 工作 原理 框图 如 图 1-3 所 示 。 图 1-4 是 长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 主板 
示意 图 。 不 同 的 品牌 、 不 同 的 机 心 和 机 型 ， 其 主板 电路 配置 各 不 相同 ， 掌 握 所 修 机 型 或 机 心 
的 电路 配置 ， 可 对 所 修 机 型 做 到 心中 有 数 ， 根 据 其 电路 配置 准备 相应 的 集成 电路 资料 和 维修 
数据 ， 熟 悉 图 像 和 伴音 处 理 的 信号 流程 ， 有 的 放 矢 地 进行 维修 。 

本 章 的 机 型 与 电路 配置 速 查 主要 介绍 负责 图 像 、 伴 音信 号 处 理 的 主板 的 电路 配置 ， 本 章 
内 容 由 于 来 源 复杂 ， 部 分 机 型 、 机 心 和 电路 配置 信息 可 能 与 实际 情况 有 所 不 同 ， 查 阅 时 以 所 
修 机 型 实际 电路 为 依据 ， 这 一 点 请 广大 读者 留意 。 表 中 的 空格 表示 没有 相关 电路 信息 ;“ 伴 
音 功 率 放大 ”包括 音频 功率 放大 电路 、 耳 机 放大 电路 ;“ 小 信号 处 理 ” 包 括 微 处 理 器 、 音 视 
频 处 理 、 格 式 转换 、 存 储 器 、 低 压 供电 电路 等 。 
































































































































C 














rC 
放大 
大 


RCA-L/R 


VVHS、VVVS、 

















YCbCr 
输入 接口 |Y/Cb/Cr 
Ij 












IF CVBS 一 一 IVVCLK 
高 频 头 AFT1H ~| 主 中 频 放 大 与 解码 主 画面 视频 |16 线 YUY ghi | YP 
ー 数字 解码 。 [VVPEN EN E> 


Me 5 


SDRAM 
4X16Mbit 


VPEN 


PC 
帧 存储 器 | rc 














16 线 YUV 









副 画 面 视频 
数字 解码 


IC 











Vout 











ADC E a HDTV, DVI, Ee Les 

一 AD 用 13.3V 
Pd| 存 储 器 | 2 
a" r 输入 拉 日 _YPbPVHDTYV F. 








图 1-3 ”等 离子 彩电 基本 工作 原理 机 
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1-4 长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 主板 示意 图 





1.2 长 虹 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 


机 心 /系列 小 信号 处 理 


<, 


华 音 功 率 放大 代表 机 型 








PDTV42818U、 PDTV42818U ( P11 )、 
DPS04 BL MX25L1280-5DM1-20C、DTM3C202 I 1VH PDTVS0818U. PDTV508I8U (P11) 等 离子 
或 DTOS44AEL201A 等 ` 























彩电 
MT8222 、M25P64 、ISOP66 、CS4334 、 74HC4052. PT42818NHD 、 PT42818NHD ( P09 )、 
PM24 机 心 | IMl8C2211、24C32、24C02 、M52P64 、W425C6EH-4、| TFA9810T | PT50818 PT50818 (PO9 ) 、PTS0818 (A) 
24LC64 、EN25B32-02DE 等 等 离子 彩电 





HIC8003、 BU8901、TEA6425D、 VPC3230D 、 


PIT4206 PT4206 ( B). 、PT4206 (C), 
PW1235 、PW113 、DS90CF383 、MSP3410 、UPD64083 、 


PP06 机 心 | . TA2024 PT4206 (H) 、PT4208 、PT4208 (L) 等 离 
Sill61B/169 、LVC16244 、K4S641632C、74LY123 、 pasa 
MST9885 等 





PT4266 、PTS066 PT5066 (PO1) 等 


PPO9 机 
b 离子 彩电 


の 


Ù PP09 机 心 TE-2111 





TDA12029 、TDA8759 、FLI2310 SAA7115. 
PT4209 、PT4216 、PT4216H 、PT4218 、 
、| FSAV330M 29LV800BT, GM1601 或 GM1501 、 A 
PS08 机 心 TDA8922BTH | PT4218 (L). 、PTS016 、PT6S20 等 离子 
TDA15063 、TDA9178 、PIC16FS05 、K4D263238 、 彩电 


MS5302AS 等 


























( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
MSTS1S1 、SAA7117H、NJW1142 、70HC4052、 
、 PT4288 、PT4228 、PT4288A 、PT4228A 
PS10 机 心 | MMS02 、K4D263238F 、24LC32AT 、24LC02BT、| TA2024/B 


25LVS12 等 














等 离子 彩电 








MST9US8L-LF 、HYSDU281622ET-S 、PS2SLVO40 、 
SN74LV4052ADR 、TM11-C2311RW 、FMS6143 - 


TA2020-020 或 


PT32600 、PT32700 、PT42600 、PT42600- 































































































PS12 机 心 | CSX-NL、FMS6143 、ADUM1223 、MC74VHCTS41A 、 MOI NHD 、PT4288 (PO2) 、PI4217 、PT4217NHD 、 
MM74HC00M 、34H739 、ADUM1410 、M611723 、 PT42600NHD 、 PT42700NHD 等 离子 彩电 
LM2585S、24LC32AT、AT24C04N 等 

PS13 机 心 MST9 NJW1168 等 TFA9810T 0 Us 

aii s ú PT6520FHD 等 离子 彩电 

Psio MST6E89, K4S641632D、 LGS8G52、 PDTV42700NHD 、PDTV50700WHD 等 
STI7100 、VAITIEF2092 等 离子 彩电 

PT42618NHD ( PO6 ) 、 PT42618NHD 
( PO8 ) 、PT42718NHD 、PT42700 ( P03 ) 、 
PTS2700 ( PO3 ) 、PT42900NHD ( P06 ) 、 
x. MST6M69FL-LF 、EN25B32 FSAV330. 、PS321 、 

PS20A 机 心 PTS0618 ( PO6 ) PT50618A 、PT50618A 
74HC4052 、HYSDU281622E 、 FMS6143 、 24C04 、 

PS20A + TFA9810 (H). 、 PTS0619 、 PTS0619A 、 PTS0718A 、 

、 | 24064, 、PS221 、W9425G6EH-4 、SN74LV4052ADR 、 
IT02 机 心 2 、 PTS0718 、 PT50718X 、PTS0900FHD (PO6) 、 
FSUSB30MUX 、AP1212HSL-13 等 +TTO2 机 心 ü 3 
PT50900FHD (PO8) 等 离子 彩电 和 PS20A 
+ IT02 机 心 的 ITV50818. ITV58928FS. 
ITV58928F (P12), ITV63928FS 等 离子 彩电 
MST6M69L、EN25B32-100HCP EN25B64. 
FSAV330 、PS321 、74HC4052 、HY5DU281622E、 PT42618NHD 、 PT42700NHD ( P03 )、 

PS20 机 心 | FMS6143 、24C04 、24C64 、PS221 、W9425G6EH-4 、 TFA9810 PT42628NHD PT50618. PT50700 ( P03 ) 
SN74LV4052ADR 、FSUSB30MUX 、 等 离子 彩电 
AP1212HSL-13 等 

MST9U19B-LF PS201/PS301. 、EN2SF80 、 
、| LM358DT 、 24LC02 、AT24C04 、IRF7314 、 PT32618 、 PT32900NHD 、 PT32700D 、 

PS22 机 心 TFA9810 ee 
FMS6143C. 24LC32AT/S. LM2596S-ADJ. PT37618NHD 等 离子 彩电 
TM18-C2211VH 等 

MST6M15JS、24LC64 LV4052A, 6143. 
、 PI42638NHD PT42638NHDX. PT50638. 

PS26 机 心 | AP1212H、 NP14820PS、 EN25B64-100HCP、 TAS5705 s 

M PT50638X 等 离子 彩电 
W9412G61H、AT24C04N 、ATLMH946 等 
PS27i 机 心 , FMS6143CSX. TM18-C22H VH. ITV42738NHD 、 ITV42738NHDX 、 
PS27i 机 心 | PNX8935E 、NANDS12W3 A2CN6E 、RTL8201CP 、 ITVS0738 、 ITV50738X 、 3DTVS8938FS 、 
I TAS5707PHPR h a ' 

PS27 机 心 | USB2514L、MP1482DS MST6M58ML, MX25L- 3DTV63938FS 等 离子 彩电 和 PS27 机 心 的 

12805. 、W971GG6IB-25 PNX8935 等 FF50718X (P13) 等 离子 彩电 
3DTVS0738 ITV42738X (P18) ITV50738X 
ee MST6148 、 LAN8720 、 24C64 、 FMS6143 、 (P18), ITVS0738X (P19), 3DTVS8938FS 

PS30i 机 心 TAS5707 区 
K9F2G08U0B 、K4T1G164QE CH-1601CG 等 (P18 ) 3DTV63938FS (P18) 等 离子 
MST48RHS-LF. H5PSIG63EFR-G7C. 24LC64- 

PT42638NHDX ( P1S ) PT42638NHDX 
、| VSN, MX25L12845EMI, AZ1117H-ADJTRE1 、 

PS30 机 心 TASS707PHPR | ( P17 ) 、PT42658 、PTS0638X ( P1S ) 、 
AP1084K33L-13 、TAF7-C2121VH 、X6763M30 、 PTS0638X (P17). PT50658 等 离子 彩电 
MP1482DS-LF-Z、FMS6143CSX 等 ` ` MaE 

、 PT42900NHD 、PT50700 、PT50900FHD 

PT16 机 心 AP3003SADJ. IRF7314. D2-81433-LR 等 

















等 离子 彩电 








13 康佳 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 


































































































机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
、 TDA8944 、 PD32ES33 、PD32ES63 、 
MST9U19A/B-LF 或 MSTOE19A 或 MST7381B、 MST721 、 、 
ES 系 列 加 TDA8946J 或 | PD37ES63 、 PD42ES12 
TDA988ST、CM167A-KO PF25VF040 、MSP3420C 、FLI8125 等 s 
TFA9843BJ | 等 离子 彩电 

PDP4217G FLI2310、 CM1604 、 VPC3230D PI5V330, MSP3420G. TDA8946 、 PDP4217G 等 离子 

彩电 TDA9885T、W39L040P、THC63LVD 74LVC14A 等 TDA1308 彩电 
TDA9885T 或 TDA9886 MSP3463G 或 MSP34X2C、PW181 、 

PDP4218 PDP4218 、PDP4218B 、 
AD9883A 、VPC3230D、PW1231 、TLC7733ID 、DS90C38SMDT、 TDA8944J N es 
彩电 A PDP4208 等 离子 彩电 

FSAV330 等 
PDP42120G VPC3230 、 TDA9885/9886 、 Pl5 V330 、 SDAS5S0 、 Z86229. 有 PDP42120G 等 离子 
彩电 MSP3410 、CM1601/CN1501 等 彩电 
`£ 4= 4E == —Z= z ` 1 
1.4 海信 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 

机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 

M6 机 心 | M6 机 心 TPW6029P 等 离子 彩电 

wD MST9U19B 或 MST9E19A/MST9U88L, ETMEGA48, 、P15V330、 MP7722 TPW32V69 、TPW32V69H 

TDA9886 或 TDA9885 、LM833 、AP1520 、 24C32 、 24C02. 0544M 等 LM833 等 离子 彩电 
PW1230 VPC3230D. 、PW166B 、K4S641632C 、 MSP3410C、 

PDP4211 = 
彩电 29LV800BT、 DS90C383A、 MAX232A 、 Sill61B 、 AD9883 、 TDA7266 PDP4211 等 高 子 彩 
彩电 
PISV330 等 

RB PW118C 、 ATMEG48 、 LT1765 、 MP1580 、 AP1520 、 BD9778T 、 TPW4233 、TPW4233H 、 
UU MAX3232C、 24LC64L、 HYSDU281622ET-S 、 CM2021 、 SII9011、| TDA2822M | TPW4233M、TPW5011H、 

MSP3460C 、 MAD48681 、TA8200 、 PW2250B 、 PW2250B 等 TPW5588 等 离子 彩电 
I y TPW4211P、TPW4211PH、 
三星 V2 模块 、V3 模块 、SiI161B、29LV800BT、DS90C383A 、 

TPW421X TPW4218P、TPW4218P1 、 

PW166B、 PW1230、 AD9883A、 VPC3230D 、 PSV330 、 NJW1137、 TDA7266 
系列 kenisi CPW SCHA TPW4219. TPWS011 TPW- 
š ` ú 5018 等 离子 系列 彩电 
Ma Aa = 7 ノ ` I 
15 海尔 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
MST6M69 、MP1410 、AZ1117 、 74LVC14/74HCT14 、 F: T 
6M69 机 心 Pa TDA8932 PU37K1 等 离子 彩电 
HYB5DC256160CE. S29AL016D70TF 等 
FLI8541 HYB25DC256163CE-4. AMS1117-2. 5. 
、| TRF7314 、 74HC4052D 、LM358DT、R2S15900SP 、 R32R1 、PUS0K1 、PU42K1 、P42K1 、 

8541 机 心 TFA9810/S032 — T 

CS4345/TSSOP-10 AT24C02 24C032. SN74LVC14- PU32R1 等 离子 彩电 
ADR-S014、LM117MPX-3. 3 、S25FLO16AOLMFIO11 等 




































































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
P46C6A-A1 、P46C3A-A1 、P46C6A-Al 
CPT-1⁄2 š: 双色 ) AV 模 组 等 离子 彩电 和 
CPT-1 机 心 或 CPT-2 机 心 ( ) i 
机 心 P46C6A-A1 (双色 ) VC 模 组 等 离子 
P42SV6-C1 、P42SVB6-CN P42A8A- 
Genesis MSP34XX、 R2S15900、 TDA8947J. FLI8125、 pi 
' w TDA1308 A、P50A11-AK、P60A11-AK 等 离子 
8538 机 心 | 24LC32 SST25VF040 等 1, 
彩 F 
Genesis FLI8541 、HYSDU81822CT-D4 、MP2363 、MP1410 、 TEA0810 P42A8A-A、P50A11 、PS0K1 等 离 
8541 机 心 | TDA9885T/V3. 、CM1671A-KQ R2S15900 等 子 彩电 
SVP-EX52, M30620SPGP, M62494, MSP3450. 
INDTEK | MST3388 、MPS1583 、AZ1084 、AZ1085 、AZ1117 、 和 P42SV6-C1 (增强 型 ) P50V6-A8 
机 心 SAA7117 、74LVC14/74HCT14 、K4D263238F、 等 离子 彩电 
SST39SF040 等 
TDA15021H/15021N1A11, GM1501-LF-BD、 
TS4821DT、 K4D263238F-UC50 、 PCA9515ADP、 50PF7320 、42PF7393 42PF7320Z. 
LC4.9AAA | M29W040B-55K1 、 SIH9993CTG100. TDA1334BT/ TDR EN 42PF7320Z、42PF7393Z .42PF7520Z、 
机 心 N2 、 AD9885KSTZ/MST9883C、 MSMS6V16160F- ` | 42PE7593Z 、50PE7320 3D 系列 等 离 
7T3 、 THC63LVDF84B、 LM833D、 LM393PT、 子 彩电 
ADG734BRU T6TU5XBG 3D 等 
PLI2200、AD9887KST、R8820LV、REMBRANDT-1、 P42S6A-C1, P42SV6-C1, P42SVC- 
MPa TEA6425D 、PCF8591T 、 VPC3230D-CS 、 K4S643232T/ Cl 、P42A1-AK、P42S6A-Cl (增强 
PRON C、DS90C385 MSP3450G, BA7657F, UPD64083GF- TA2024 型 ) P42S6A-C1 (双色 ) 、P42S6A-C1 
3BA、 Z8612912SSC 、 ADG774BR 、 M29W160EB、 (豪华 型 ) 、P42S6A-B1 、P42SV6-C1 等 
K6T4016V3C、ADG3245BRU 、MAX3232FFAF 等 离子 彩电 
二 ç i 
1.6 创维 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
V12, DS90C385, 74VHC74FT, 74VHC14, 、 FLI2300 、 
8PRO 机 心 | KM432S2030C、VPC323X、Z8612912SSON 、 MST9886 、 
、 TDA7297 43PCAPV 等 离子 彩电 
8PG0 机 心 | PISV330、 PB2B115、 TC4052、 NJW1114、 GMS221 、 
S2300 等 
8PR1 机 心 : 42PBAHV 
8PR2 机 心 : 42PBAMV 
SPR 系列 8PR3 机 心 : K6T4016V3F 、M29WI6EB R8820. 8PR3 机 心 : 50PBAMW 
Hli: MAX3232E、 PCF8563T、 PCF8574 74VHC02、 TDA2616 8PR5 机 心 : 42P98MV 
TEA6425 、UPD64083 MSP3450 等 8PR6 机 心 : 42PDAHX 
8PR7 机 心 : 42PDAHX 
8PR9 机 心 : 42P88MV 等 离子 彩电 





























( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
8PS0 机 心 : 43PAAHV 
8PS2 机 心 , 43PABHV 、 43PAAHV 
RDC8820LV 、 VPC3230D 、 MDIN150 、 AD9887 、 8PS3 机 心 : 43PABHV 
RM102 、 TEA642SD 、 VDP64083CF、 74HC4052 、 8PS5 机 心 : 43PVAHV 、 43PCAWH、 
8PS 系列 | MSP3450G 、PCF8591 、PCF8574 、TL062 4052D. TOA 43PCAHX, 43PCAHV、 43PCA、 
机 心 ADG774 、 74HCX71 、 PCF8563T、 MAX3232EE 、 42PCAHV 、42PABHV 、50PCAHW 
K4S643232 、DS90C385 、 M29W160EB 、74VHCO2 、 8PS6 机 心 , 32P93MV 、42P98MX 、 
74VHC244 、K6X401673F 、M24C16 等 42P93MV 、 43PCAMV 、50PCAMW 等 
43PAA x. 43PAB x. 43PCA x. 
SOPCA x 系列 离子 彩电 
PDPTV8 MSP3413C KIA7033AP. OPA3082U. BA7675S. TAG2004H 40PDPTV8 (S) SATEN 
(S) 机 心 | M37225ECSP、TDA8601T 等 








1.7 厦 华 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 


























机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
VPC3230D PW181, PW1230, SDA555XFL, MAX323- 
PS-42D8 、PS-42D8H 、PS-S0D8 、 
PS-D 系列 | 2CE、DS90C38SMTD 、AM29LV800BT、MT4SLC4M16A2 、 Poan 
S 、 TPA3001 PH-42D8 、PH-50D8 、PH- 63D8 等 离 
PH-D 系列 | MSP3410 或 MSP3440G、AD9887、PISV330、PISV331、 子 彩 电 
UPD64083 、Z8622912SSC PW1230 等 人 
PS- 42HU31 、PH-S0HU31 等 离子 
PS-HU 系列 | PS-HU 系列 机 心 su i 
彩电 
VPC3230D 、FLI2310 、MST9883 、TSC80251G2D、 F 
PS-42K9 、PS-42K8 、PS-42K8L 等 
PS-K 系列 | MSP3420. M62494. DS90C385. P15V330. SI9933- TPA3001 离子 彩电 
ADY, MT48LC2M32B2TG 等 i O 
LA72700. M52797SP. R2S15900. 、MX29LV800 、 " 
MP7720. PS-42T6. PS-42T7. PS-50T18 等 
PS-T 系列 | PW118 EM6A9320. AD9398. PW2300. 、ATMECA8L 、 sss. 
NJW1109 离子 彩电 


18 TCL 等 离子 彩 





CM2006 、PW2300 等 








电机 心机 型 与 电路 配置 











机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
PDP4226 、PDP4226H 、PDP42U3 、 
a PW3300. 、PW118 FLI2300, MSP3410G, THC63L- PDP42U3H, PDP4221A, PDP42U6 、 
I VDM83A PIC16F716、 S35380. 、MAX232 、24C32 、| TPA3004D2 | PDP42U6-L、 PDP42U3A-L、PDP42B70、 
Plis MTV212M64 等 PDP42M8 、PDP42U6LY 系列 等 离子 
FLI8532 、SAA7117AH、MSP3410G 、NSP2100A、 
FLI8532 | SN74AHC244 、 29LV320D、HYSDUS61622 、P89LPC- TAS5112DFD _ 
' - PDP42B68 、PDP50B68 等 离子 彩电 
机 心 “| 920. Sil0021. 、AML3298 GM850A/GM852, TAS51-| TDA2822D 





15DFD F9222L, U37U39 等 











70 




















( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
RT34063 、MSP3410G-C12 、NSP2100A 、TASS11 、 
K73 系列 | HYSDUS61622 、 29LV800D 、SIL9021 、P89LPC920 、| TDA2822D PDP42K73 、PDPS0K73 等 离子 彩电 
FLI8532 等 
P89C61/80C32PLCC. TDA9321H. TDA9181. 
PDP402、PDP403 PDP4016. PDP4018. 
TDA9178 、MX881284ACE、MPG3410/NJW1142 、 
PDP4238 、PDP5051 、 PDP4228 、PDP4231 、 
PDP-OEM | VCT38344/B、HYe4V8400A、 TEA6415SCD、 TDA8755. TA2024 
PDP4200、PDP42U8、PDP5052 、PDP42U2F 、 
系列 NV320 、 74HCT4046 、MTV130 、P89C61 、MX881284 、 或 LA4282 
PDP46U5 、PDF601 、PDP801 、PDP42M8、 
AD9883 、PISV330 、 82B715 、MTV212M 、DS90CF384 、 Tupu. ppp ne 
74HC541 等 ü 5 RG 
MSP34XSG 、MS212M32 、82B715 、PW166 、AD9888 、 
PDP-PW-21 15234. DS00C383A. PW1230 MBM29LV800B/FJ Sols ee Ms Pee 
系列 IS I s: 系列 等 离子 彩电 
VPC3230D、SIT161 、EP1C3T144 、PI74FC163244 等 
TDA9178 、MS212M64 、MSP3410 、TDA9321H 、 
PDP-WX | 80C32、PLI2310/2200 、 TB1274AF、AT89C2051/ a api 
系列 DIP20 、KM432S2030C 、S2300 、MST9883/AD9883 、 MA 
SII164/161 、K4S643232C、P1SV330 、TDA9181 等 











19 上 广电 、 冠 捷 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 











机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
PW364、IXS502M、74LVC126A、74ACT32SC、DS178T、 
上 广电 HD-T | MAX232A、 TE28F800C3BA90、 K6T4016V3B-TB70、 EAN 
TDA1554Q SVA-HD4208T 等 离子 彩电 
系列 DS90CF385A. PT2314. TDA9851. NJM2188. Z86229. 
HT48RO6A 、NV320 、AD9884 等 
DS90C38SMTD 、87LPC746BD 、SII164 、SII161 、 
冠捷 AOC 机 心 | TA88S1CN 、 MSP3450G-B8 、 24LC21A、 MAX232A 、 TA2024 PDS084 等 离子 彩电 
29LV800BT、TLC7733 、MST9883-140 、VPC3230D 等 




















` Z< — マッ ノン ` I 
1.10 进口 等 离子 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
MSP3415P、TPS852W、CXA2069Q、CXA1875M-X、 
TC90A69AF-X 、TB1274AF 、TA1370FC-X 、AN15S832A 、 
I JVC PD-Z50DX4 、PD-Z42DX4 
JVC FP2 机 心 | RC4558D. 、MM1562FF 、NJU26103 、AK4550VT、OR43- | TDA8925ST/N1 等 离子 彩电 
要 子 彩电 
304BMQC, TC90A92 AFG, 、SII1708CL64 、F306V7FGCFP、 á 
MN102HF80KYD 等 
CXA20690. 、SIL9012 THC63LVD104. 、NSP6241B 、 
LG FLIS125 MSP4410K 、FLI8532 、FLIS125 、ST3232 、 74HC14D 、 总 ss, 
I TAS5122 LG 60PY2R 等 离子 彩电 
机 心 KIA7029 、AT24C32 、MX29LV800BT 、HYSDU281622- 
ETP 等 


























机 心 /系列 


小 信号 处 理 


伴音 功率 放大 





11 
( 续 ) 


代表 机 型 





LG GM1501H 


GM1501H, CXA2069Q, 、MSP4410K 、NJU26901 、VPC3230 、 


M62320FP 、LA71S1M 、UPD64083 、FLI2300 、HYS7V64332 、 


LG RT-42PX10 、RT-42PX11X 







































































TASS122DC a 
机 心 M37136. M52758FP, CXA2101. THC63LVD103. 24LC21 、 等 离子 彩电 
74HCT08 ST3232C. 74ACT253 等 
VCT7993P-FA-A1-H-000 、MP25SDN-LF-Z、TW9909B- 
LG LP78A me 
机上 ATB3-CR 、TEA6420D 、ANX9021 、AT24C028N 、 74ACT- | TPA3107D2 LC 42PMIRV 等 离子 彩电 
253SC 、MC74HC4066ADR2G 、ICL3232CBNZ 等 
SiI160 K4S643232E. 74ACT253 、R8820LV 、DS252AS 、 
LG P50W38 A 
Bum FLI2310 、 VCP3230 LA7151. 、 MSP3440 、 UPD64083 、 LA4282 LC P50W38 等 离子 彩 
Sil169B AD9588. OPA3682. CXA2089. S2310 等 
LC PP78A 机 心 | MP235SDN 、VCT6973 、 24C32AN-10SI-2. 7 等 LC 42PCSRVC 等 离子 彩电 
C0JBAZ001604. COCBCBD00008. COABFA0000012. 
C3ABPJ000043. 、W946432AD-6 、M13S64322A-4L 、 
东芝 42WP37C | MN1021230 、C3HAHC000006 、C3FBLD000039 、 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 
COJBAZ001604 、XC2S200E- 6PQG208C 、MN845041-A、 
MN84510-A. MT48LC2M32B2TG-6 等 
CXP7500P10S、TA1217AF、NJM2150V 、LA4232 、 
MM1S19XO 、TA1318AF 、MC14053BF 、BA10358F-F2 、 
东芝 F3PW a 内 = 
BL BA4558F 、TA1287F 、TB1274AF 、TDA9181T CXA20690. TA8246AH 东芝 42WP36C 等 离子 彩电 
SDA6001B12 、LV800TMC-WRS M30622M8PG. 
MN82860 、THC63LVDF84B 、THC63LVDM83R 等 
| SAAS801H/XX 、PW164 AD9887. SDA9400. SAA7118. 2 
飞利浦 FM24AB 长 利 浦 42FD9944 等 离子 
、 TEA6422D 、MSP3415C 、DS90C385 、 EPIK300C MSP3415G. 7 
机 心 彩 
PCF8591. PCF8574. 4052, RS-232 等 
M29W040B-55K1. TDA1517ATW. MC34063AD. = 
KAJI LC4.7A TDA7490 、 长 利 浦 42PF9946/93 等 高 
、 K4D263238M-0CS0 、 TDA7198T 、 TDA15021H 、CM1601 、 D 
AA 机 心 TDA7297D | 子 彩电 
M74HCS90T 、SII9993CT100 SM5301BS-G 等 
74HCO8PW、 SI9993CT、TDA15021H、M24C16、GMI1501H、 
oe UV1318S、T6TUSXBC 、MST9883C 、EP1C12T256C8N、 飞利浦 42PF7320/93 、 42PF- 
KAN LCA. 9 TDA7490 、 a 
A AA BL M24C02 PCA9515ADP. 、M24C32 MX29LV040 、 TAD 7320Z/93. 50PF7320/93 等 
K4D263238F. CY62256LL-70ZC. M74HC590T. 74HC573PW i 离子 彩电 
等 
š 日 立 P42E101C、P42E101CB 、 
H Y P42E101 
=l P42E101CL、P42E101CG、 
i P42E101CR 等 离子 彩电 
日 立 32PD5000TA 、37PD50- 
NJM1320、CXA2069Q 、TA1370FG 、UPD64084 、TB1274AF、 
ü | OOTA, 42PD300TC. 42PDS000TC. 
日 立 PW1 机 心 | TC90A69F、NJW1136、SAA5264、NJM2192AM、MSP3455G 、 TA2021B 
SAA5264 、NJM2534M 、LA7213 、NJM2533M 等 NMM Je 
` Ë š ` PMA4250A 等 离子 彩电 
BA3530FS 、CXA2069C 、BA3530FS BU4052BCFV. 
ü 、| TB1274BFC 、 TC90A88F、 TA1391FC、 NJW1163V、 日 立 42PD7900TC 、 PMA4270 
日 立 PW2 机 心 TASS1220CA 





NJM2192AM 、BU4052BCF、TASS001PFB 、 MSP345SC 、 
SAAS361 、SII9993 等 








等 离子 彩电 
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( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
MSP3451C 、 TDA7050T/N3 、VPC3230D PW1231. PW181. 
MST9883-140 、 29LV800BT 、ASIS00 、K4S643232E-TC60 、 
z VSP9437B 、FLI2300 、SII169CT100 、SDA6001-B11 、 三星 PSS0P3HX/XTT PS50- 
三星 DS9A TA2024 、 
í MC74F14D、MBM29LV320BE80TN 、K4S641632C- P3HX/XSC PS50P3HX/XHK 
机 心 TA1101B 多 
TC80 、M27V322-100XS6 、M4LV-32/32-12VC48 、 等 离子 彩电 
CXA2101AQ 、PCF8591T、TEA6425D AD9884KST- 
100. MM74HC373MTCX. BA7657F. AD9883AKST-110 等 
ASIS00 、K4S643232E-TC60 、VSP9437B MSP3451G. 
PCF8591T、FLI2300 、SII169CT100 、SDA6001-B11 、 
三星 D60A | MBM29LV320BE80TN 、K4S641632C-TC80 、MC74F14D 、 A 三星 PS63P3 HX/XTT 等 离 
机 心 M4LV-32/32-12VC48 、CXA2101AO 、AD9884KST-100 、 子 彩电 
74LVX74MTCX. MM74HC373MTCX. BA7657F. 
AD9883AKST-110 等 
CXA2151Q UPD64083GF-3BA. 、MSP3451G 74HC590. 
三星 D62B | K6X1008C2D 、SN74HC590ADWR 、VSP9437 、FLI2300 、 T 三 星 PPM50H3QX 等 离子 
机 心 ASIS00 、AD9888 KS-100 、TEA6425D PCF8574T. 彩电 
VSP9437B BA7657F 等 
BA7657F、 SAA7119E-V2 、 SII9993CT100 SVP 
EX62 、M30620SP CP、M24256-WMN6T FST3125MX. 
E 、| MAX232ECWE、 S3F866B 、 DS1834AS/T. R, DNIE- 三 星 PS42D5SX-XTT 等 离子 
三 星 D72A 机 心 TAS5112DCA | _ 
LCD. MSP4410G-QA-C12-500. TEA6422D. NSP6241 、 彩电 
DTC34LM85A、 THC63LVD103 、 MM74HC373MTCX 、 
74LCX13244AFT (AL) 等 
三星 M63A M30620SPCP 、S3F8888B 、M20W800DB70N8 、K8X10- 三星 SP67L6HR 等 离子 
机 心 08C2D-TFSS 、MAX32ECWE 、74LCX245MTCX 等 彩电 
TEA6425D UPD64083CF-3BA. VPC3230D-C5. AD988- 
ー 3AKST-110 、SII169CT110 、HYS7V643220CT-6 、FLI2310- ー 
三星 PS-42DS4 - 三星 PS-42DS4SK4X-XTT 
BD VER 、K4S643232E-TC60 、ASIS10 、SDA6001-B12 | TASS112DCA | ,. - 
SK4X-XTT 机 型 等 离子 彩电 
K4S6416320-IC80 、DNIE2 SDP31 、NSP6241 、MSP440C- 
0A-C12-S00 、TEA6422D 等 
BA7567F、DS90C385 、PCF8591T 、VPC3230D-B2 、 
ー SDA9400 、 81V04160 、 CXA2101AO、 M4LV-32/32- 要 2 
三 星 PS-42P2S- 三星 PS-42P2SDX-XTT 等 离 
12VC、74HC04 、74HCT221 、 AD9884 PW364-S1675. 1101/1201 ーー 
DX-XTT 机 型 子 彩电 
616V1000. 29LV160. 8563. 74LCX32. 、 SDA30C264 、 
SDA5275-3D Z86129. TDA7429S 等 
三星 PS-42SSHP| M30620. 3F8668. SAA7119. TEA6425 x 2 、Sii9993 、 STSS 二 星 PS-4285HP 等 离子 彩 和 
` = 5- FASTH 
机 型 MSP4410G, NSP6241 A 等 G u 
三洋 YV3-A M30624. 、 MSTS151A 、K4D263238E-CC45 、IC2202 、 Td 三 洋 PDP-42V8CT 等 离子 
机 心 IC2203 、CXA20690M 、NJW1157VP 、LA7217M-TG 等 彩电 
LC749450NWM 、AD9883 、BA7657 CXA2171. CXA2069. 
三洋 YVI-A | TC4052 、PW168 12C、MSP3514C 、BA7078 、 J-LO03 、 IGN 三洋 PDP-42WSCT 等 离子 
机 心 LC749450 、QAV9155 、THC63LVD1003 、 TE7780 、UPD64083 、 彩电 
SII169CT100 、SEP7078 AF 、TE7780 NJW1138 等 
松下 50C/ 上 松下 TH- 42PA50C、TH- 
MSP3450C 等 — 
60C 系列 42PA60C 等 离子 彩电 
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( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 伴音 功率 放大 代表 机 型 
M51997P. AN6913-AT. AN6912. 、AN8176S 、M63991PF 、 
NJM2903MTE1 IR21084S. TC74VHC244FT, C1AB00- 
000735. COABZA000031. AD9283BRSR80. MNX7320DV10. 
松下 GP4D 松下 TH-42PW4 、 TH-42PWD4 
Lt MN84503 、TC74LCX14FT、MN82860 MN84502. 等 离子 彩电 
MN7E007P5B 、MN4SV17320DFD-10 、MN7D029PSA 、 
DS90CF386MTDX MN1021230, XC2S50PQ208 、 
C1 AB00001468 等 
COJPAZ000005 CODBEZCG00004. PQ30RV21A. 松下 TH-42PW5C、TH-42PW- 
C1AB00001494 、C1AB00001468 、C3ABMG000075 、 SCH、TH- 42PWDSC 和 TH- 
松下 GP5D 机 心 | COCBABB00029 COJBAR000111. 、COJBAZ000801 、 42PWS 、TH- 42PWD5 TH- 


TC74VHC68FT, COABHA000033. COCBCBD00005 、 
C0ZBZ0000551. C0ZBZ0000533. COJBAZ000855 等 


37PWS 、TH-37PWD5 等 离 





松下 GP6DA 
机 心 


COJBAZ001604 PW181. 、PW1232 、VPC3230D、B3L- 
000000020 、CNC1S171R 、CODAZZZ00019 、MIP2E2D- 
MPSCF 、C2ABDA000040 、COEBHO000190 、COZBZ00- 
00383 、TA76431ASTP6 、CODAAZGOO010 、COJBAZ002056 、 
COJBAFO00367 、 CSHABZZ00121 、 B3PAAO000261 、 
COJBAR000241 、 C2BBFEO00138 、 CODBEZ00004 、 
COZBZ0000800 、C3ABPGO00133 、C3FBMD000194 等 


松下 TH-42PA20C、TH-42- 
PA30C、TH- 42PV30C 等 高 
子 彩电 








松下 GPH10DA 
机 心 


AN1S876A-VT、CODBGYY00202 、C1AB00002746 、 


C1BBO0000947 、 COABBB000230、 COCBCBE00001. 
COCBCBC00190, IC4501、 GENX4 、 C0JBAZ002845. 
CODBAYY00274. CODBAYY00273 、 MNZSED7GP42 、 
C3EBDC000067. COCBCAD00082、 ClAB00002753、 


CODBAYY00274 、C0JBAZ002692 、MNZSFC9GPH2 等 


C1AB00002730 


松下 TH-50PV70C 等 离子 


マク 
22 H: 





松下 GPH10D 
机 心 


C1BB00001006. COABBA000168. 、C1AB0000253Q 、 


COFBAY000012、 ClAB00002487、 C3ABMG000227、 
C1ABO0002529 、 COJBAZ002692、 ”CODBAYY00274、 
COFBAY000012, C3ABQJ000042、 COJBAZ002692 、 


MNZSFC9GPH3 等 


松下 TH-50PH10CK, TH- 
50PH10CS 等 离子 彩电 








C1AB00001826 、CODBEZC00004 、C3HBKZ000001 、 





COJBAZ001834 、 COJBAR000241、 COJBASO00109 、 
松下 P-BOARD | COAA00000395 、 COJBABO00471 、 COABOO001139 、 松下 TH-50PHW6 、TH- 
机 心 C1ABO0000454 、 COJBBRO00002 、 CIABO0000441 、 50PHD6 等 离子 彩电 
C1ABO0001720 、 C0ZBZ0000551 、 COJBAZ001992D2 、 
C2ABDA000040 等 
CXA2163A0 、CXA21880 、CXAQ21890 、AKS380 、 
NJU26103 、TC74LCX125FT 、AK4351 、NJW1148 、 
NJM3414AV 、NJM4S60 、NJM4558V 、CXD9S09 AO 、 
、| CXD3802BO 、 CXD2097BO 、 THC63LVDM83C-T、THC63L- 索 尼 KE-MX42A1 、KE-MX42- 
索尼 AX1 机 心 TDA7490L 


VD103 、CXD9762AGF 、M306V7JJAFPOS0UO 、MB91306RPFV 、 
K4D263238F-UCS0T 、 THC63LVDFS4B、 CXD96900 、 
MB93491A、 SN6SLVDT41PWR、 MBM29LV160BE 、 
HYS7V281620HCT-HR 等 


S1, KE-MX42M1 等 离子 彩电 








索尼 MR1 机 心 





CXD9752CG、MSM56V16160CF 、HD64F2377 、TC7SZ32FU 、 
RVSC378 A-E、M24128-BWMN6T、SN74LV4052APWR 等 








索尼 KE-MR42M1 、KE-MR- 
50M1 等 离子 彩电 





第 2 童 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 与 信号 流程 速 查 


等 离子 彩电 组 件 可 分 为 屏 上 组 件 和 整 机 生产 厂家 生产 的 自制 组 件 两 部 分 。 屏 上 组 件 包括 
等 离子 屏 与 驱动 电路 (扫描 板 、 维 持 板 、 寻 址 板 、 逻 辑 板 和 电源 板 ) ， 主 要 由 等 离子 屏 生 产 
厂家 设计 生产 ; 厂家 自制 组 件 主要 是 图 像 和 伴音 信号 处 理 电路 ， 有 遥控 板 、 按 键 板 、 图 像 伴 
音 处 理 主板 、TV 板 等 ， 现 主流 等 离子 电视 已 将 主板 、TV 板 做 在 一 块 信号 处 理 板 上 ， 由 等 离 
子 屏 电 源 板 供电 ， 并 对 等 离子 屏 组 件 进行 控制 ， 通 过 等 离子 屏 显 示 图 像 。 

市 场 上 的 等 离子 彩电 品种 规格 较 多 ， 主 板 采 用 的 集成 电路 各 不 相同 ， 但 它们 的 主板 基本 
工作 原理 基本 相同 。 主 板 主要 包括 高 频 、 中 频 信号 处 理 ， 视 频 、 音 频 信号 处 理 及 各 路 AV, 
VGA. RGB. DVI 信和 号 输入 选择 。 其 中 的 数字 电路 包括 数字 解码 (Decoder) ， 高 效 存 储 解 交 
织 器 (Deinterlace ) ， 图 像 缩 放 功 能 (Scaler) 和 A-D 转换 器 等 四 个 部 分 。 

主板 负责 模拟 和 数字 信和 号 处 理 ， 电 路 复杂 、 元 器 件 密集 ， 大 型 集成 电路 的 引 脚 多 达 几 百 
个 ， 各 个 三 家 和 机 心 采用 的 主板 各 不 相同 ， 且 受 各 个 三 家 设计 的 软件 数据 的 文 持 ， 是 等 离子 
彩电 中 最 复杂 、 最 难 修 的 电路 板 。 由 于 主板 供电 电压 低 ， 故 障 率 相对 较 小 ， 易 发 过 孔 接 触 不 
良 、 稳 压 器 损坏 等 故障 ， 对 于 大 型 集成 电路 损坏 ， 有 条 件 、 有 配件 的 可 采用 更 换 集成 电路 的 
方法 维修 。 多 数 家 电 维 修 部 门 ， 往 往 采 用 更 换 主板 的 方式 维修 上 述 故 障 。 为 了 便于 读者 对 主 
板 有 所 了 解 ， 本 章 将 各 个 品牌 等 离子 彩电 的 主板 电路 组 成 和 信和 号 流程 介绍 给 读者 ， 为 维修 主 
板 时 追踪 信和 号 流程 和 判断 主板 是 否 正常 提供 依据 。 












































2.1 长 虹 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 


2.1.1 长 虹 PP06 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 PP06 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-1 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
PT4206 PT4206 (B). PT4206 (C) 、PT4206 (H). PT4208. PT4208 (L) 等 离子 彩电 。 


2.1.2 长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-2 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
PT4209 PT4216. PT4216H. PT4218 、PT4218 (L). PT5016. PT6520 等 离子 彩电 。 


2.1.3 长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-3 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
PT4288 、PT4228 、PT4288A 、PT4228A 等 离子 彩电 。 


2.1.4 KH PS12 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-4 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
PT32600. PT32700 、 PT42600. PT42600NHD、 PT4288 ( P02 ) 、 PT4217. PT4217NHD. 


























PT42600NHD 、PT42700NHD 等 离子 彩电 。 








外 部 音频 输入 
TV 音频 输入 
外 部 视频 输入 内 
模块 


S 端子 输入 





视频 解码 视频 处 理 
VPC3230D UAL 














SIL161 


DNY Ert 
RGB FSAV330 









图 2-1 长 虹 PP06 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





模拟 解码 超级 芯 音频 功率 放大 器 
U201 


U900 
TDA12029 TDA8922BTH 


U400 
TDA8759 


隔行 24bit|RGB 







视频 控制 芯片 
U401 
FLI2310 


副 解码 芯片 | 逐 行 24bit|RGB 
U402 










副 高 频 头 
SAA7115 


YPbPr 接 口 





PDP 面 板 






VGA 接 口 








U306 
FSAV330M 主 控 芯 片 LVDS 数 据 
U700 
GM1601 





DVI 接口 


U600 
帧 存储 器 








24LC32A | |29LV800BT 
数据 存储 器 “程序 存储 器 
图 2-2 长虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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TeuSrS TonDuoD 


MCU 








SDA/SCL 
SA7117H | SbitYUY 


图 2-3 长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
































U48 
TA2020 


U19 MST9US8L 


R/L 
IYPB/PR 
RI 74HC4052 

















U16 U14 
24C04 24C04 


AV2/S2 
Y/PB/PR PC HDMI AV OUT 


图 2-4 长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 











RF AV1/S1 
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2.1.5 KH PS19 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 





长 虹 PS19 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-5 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 





PDTV42700NHD PDTV50700WHD 等 离子 彩电 。 


模拟 VIDIE AUDIO 
TUNER 
















数字 模块 YPbPr 信号 


数字 模块 VIDEO l 
电源 





YPbPr 1 信号 输入 


AV1、AV2 信 号 输入 
HDMI1、 HDMI2 信 号 输入 











VGA 信 号 输入 


AV 输 出 


























图 2-5 长虹 PS19 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


2.1.6 长 虹 PS20 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 





长 虹 PS20 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-6 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 


AV2 





Flash 4MB 一 一 





S2 
S1 
AVI 











HDI 


HD2 
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DECODER 
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MST6M69L PDP 
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| FSAV330 | 











HDMI 1 HDMI 
HDMI 2 PS321 RECEIVER 




















USB1 
USB2 FSUSB30 
HDI 
HDZ 4052 | 
PC TFA9810 
RF/AV/S AUDIO 











图 2-6 长 虹 PS20 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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PT42618NHD PT42700NHD (P03 ) 、PI42628NHD 、PTS0618 、PTS0700 (P03) 等 离子 


彩电 。 
2.1.7 长 虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 





长 虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-7 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 


PT32618 、PT32900NHD 、PT32700D 、PT37618NHD 等 离子 彩电 。 
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图 27 长 虹 a a 方案 和 信和 号 流程 


2.1.8 长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-8 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 





PT42638NHD PT42638NHDX. PT50638. 、PT50638X 等 离子 彩电 。 
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图 2-8 长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
2.1.9 长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-9 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
ITV42738NHD 、ITV42738NHDX 、ITVS0738 、ITV50738X、3DTV58938FS、3DTV63938FS 等 
离子 彩电 。 
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图 2-9 长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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2.1.10 长 虹 PS30 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 PS30 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-10 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
PT42638NHDX (P15). PT42638NHDX (P17). PT42658. PT50638X ( P1S ) PT50638X 
(P17) PT50658 等 离子 彩电 。 
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图 2-10 长 虹 PS30 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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2.1.11 KH PS30i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


长 虹 PS30i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-11 所 示 。 适 用 机 型 : 长 虹 
3DTVS0738 ITV42738X (P18)、 ITV50738X (P18)、 ITV50738X (P19)、3DTV58938FS 
(P18)、3DTV63938FS (P18) 等 离子 彩电 。 
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| SPI Flash | Flash USB1 接口 
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YPbPr 音频 接口 光纤 输出 接口 


图 2-11 KHT PS30i 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
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2.1.12 长 虹 PT42600 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


长 虹 PT42600 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-12 所 示 。 
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长 虹 PT42600 等 离子 彩电 
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电路 组 合 方案 和 信号 流程 








2.2 康佳 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


2.2.1 康佳 PDP4217G 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
康佳 PDP4217G 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-13 所 示 。 
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图 2-13 康 佳 PDP4217G 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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2.2.2 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-14 所 示 ( 见 书后 插页 )， 模 
拟 板 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-15 所 示 ; 数字 板 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-16 所 示 (IP 
后 插页 ) 。 适 用 机 型 : 康佳 PDP4218 、PDP4218B、PDP4208 等 离子 彩电 。 
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图 2-15 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电路 模拟 板 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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2.3 海信 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 
2.3.1 海信 M9 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 

海信 M9 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-17 所 示 。 适 用 机 型 : 海信 
TPW32V69 、TPW32V69H 等 离子 彩电 。 
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图 2-17 海信 M9 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 











2.3.2 海信 PDP4211 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
海信 PDP4211 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 2-18 所 示 。 


2.4 ”海尔 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 
2.4.1 海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 


海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 控制 系统 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-19 所 示 (ILP 
后 插页 ) , 视频 处 理 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-20 所 示 ( 见 书后 插页 ); 音频 处 理 电路 
组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 2-21 所 示 。 适 用 机 型 : 海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 。 
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图 2-18 海 信 PDP4211 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
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2.4.2 海尔 PS0V6-A8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


海尔 P50V6-A8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-22 所 示 。 
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图 2-22 海尔 P50V6-A8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


2.5 创维 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信号 流程 


2.5.1 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-23 所 示 。 适 用 机 型 如 下 。 
创维 8PS0 机 心 : 43PAAHY 等 离子 彩电 ; 

8PS0 机 心 : 40PAAHV 等 离子 彩电 ; 

8PS2 机 心 : 43PABHV 、 43PAAHV 等 离子 彩电 ; 

8PS3 机 心 : 43PABHV 等 离子 彩电 ; 

8PS5 机 心 : 43PVAHV、43PCAWH、43PCAHX、43PCAHV、43PCAHV、43PCA、42PCAHV、 


42PABHV 、50PCAHW 等 离子 彩电 ; 
8PS6 机 心 : 32P93MV 、42P98MX 、42P93MV 、43PCAMV 、50PCAMW 和 43PAA x 、43PAB x. 


43PCA x 、S0PCA x 等 离子 彩电 。 
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图 2-23 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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2.5.2 创维 40PDP6 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
创维 40PDP6 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-24 所 示 。 
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2.6 厦 华 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 


2.6.1 厦 华 PS-42D8 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


厦 华 PS-42D8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-25 所 示 。 适 用 机 型 
42D8 、PS-42D8H 、PS-S0D8 PH-42D8. PH-50D8. PH-63D8 等 离子 彩电 。 
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图 2-25 厦 华 PS-42D8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流 条 
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2.6.2 厦 华 PS-42KS 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


厦 华 PS-42K8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-26 所 示 。 适 用 机 型 . 厦 华 PS- 


42K8 、PS-42K8L 等 离子 彩电 。 
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图 2-26 JETE PS-42K8 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 





2.6.3 厦 华 PS-42K9 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 
厦 华 PS-42K9 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-27 所 示 。 
2.6.4 厦 华 PS-42T6 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


厦 华 PS-42T6 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-28 所 示 。 适 用 机 型 : 


42T6 、PS-42T7 、PS-S0T18 等 离子 彩电 。 
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图 2-27 厦 华 PS-42K9 等 离子 彩电 





工作 模式 切换 控制 
























RA49100 |9V VCC RE 


53、54 


47.48 





11、12 、13、65、66 























环绕 处 理 后 的 频率 信号 
2 MP7720DS 7 
11 12 6 3 扬声器 
NA4 M62494FP 
3 
9 10 s 
— >l) MP7720DS 
9V VCC E Š Mi 
扬声器 
12V | 
NA3 ° 
TLE2142CP o 
耳机 信号 输出 插座 
R 声 道 音频 输出 


EE 





LA72700( 可 选 ) 






HDMI Audio 
PC Audio 
HD1 Audio 












TV Audio 


TV Video 














R2S15900 MP7720x2 
A 音频 开关 DD 类 功率 放大 器 





LVDS 






















AV1 Video M52797 P bil 
AV 开 关 
AV2 Video 
° 2 o A 
s š 3 3 
< < < = 
> $ A 
< < m 
S—Video 
YPbPr1/YCbCr1 PW2300 
A-D 十 
YPbPr1/YCbCr2 转换 + 解码 
24bit RGB 
a 微 控制 器 
24bit RGB 
AD9398 
HDMI DMI a 


DDR SDRAM(128M) 
EM6A9320 


ATMEGA8L 
电源 控制 


I2C 























2-28. JETE PS-42T6 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


N 




















PDP 屏 


ÞE 


35 


2.7 TCL 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 
2.7.1 TCL PDP42U3 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL PDP42U3 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-29 所 示 。 适 用 机 型 : TCL 
PDP42U3 PDP42U3H 等 离子 彩电 。 


2.7.2 TCL PDP42U6L 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 


TCL PDP42U6L 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 2-30 所 示 。 适 用 机 型 : TCL 
PDP42U6 、PDP42U6L 等 离子 彩电 。 


2.7.3 TCL PDP50B68 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 


TCL PDP50B68 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-31 所 示 。 适 用 机 型 .TCL 
PDP42B68 、PDP50B68 等 离子 彩电 。 


2.7.4 TCL PDP403 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


TCL PDP403 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 如 图 2-32 所 示 。 适 用 机 型 : TCL 
PDP402 、PDP403 等 离子 彩电 。 


2.7.5 TCL PDP4226W 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 
TCL PDP4226W 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-33 所 示 。 适 用 机 型 : TCL 
PDP4226W 等 离子 彩电 。 


2.8 进口 等 离子 彩电 整 机 电路 组 成 和 信和 号 流程 


2.8.1 LG 60PY2R 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


LG 60PY2R 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-34 所 示 。 适 用 机 型 : LC 
60PY2R 等 离子 彩电 。 


2.8.2 LG P50W38 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 


LG P50W38 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-35 所 示 。 适 用 机 型 : LG 
P50W38 等 离子 彩电 。 


2.8.3 LG RT-42PX11X 等 离子 彩电 电路 组 合 方 案 和 信号 流程 


LG RT-42PX11X 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 如 图 2-36 所 示 。 适 用 机 型 . LG 
RT-42PX10 、RT-42PX11X 等 离子 彩电 。 


2.8.4 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 


飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信和 号 流程 如 图 2-37 所 示 。 适 用 机 型 : 
飞利浦 42FD9944 等 离子 彩电 。 
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图 2-29 TCL PDP42U3 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 4 
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图 2.37 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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第 3 章 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调 整 资料 速 查 


3.1 长 虹 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调 整 


3.1.1 长 虹 PM24 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PT42818NHD 、PT42818NHD (P09)、PT50818、PT50818 (P09) 、 
PT50818A 等 离子 彩电 。 

1. U 盘 升 级 方法 

1) 将 升级 文件 复制 到 FAT 格式 的 USB 设备 的 根 目录 下 ， 改 名 为 “CHPDP”, 将 USB 设 
备 接 和 人 电视 。 

2) 在 TV 源 下 将 音量 调节 到 0 后 ， 按 静音 键 不 放 ， 持 续 4s 以 上 后 ， 再 加 按 本 机 “ 菜 
单 ” 键 进入 工厂 菜单 。 

3) 按 “ 菜 单 ” 键 退出 工厂 菜单 ， 将 电视 切换 到 USB 源 下 ， 进 入 到 USB 设备 的 文件 目 
录 中 (如 果 没 进入 到 文件 目录 将 无 法 升级 ) 。 

4) 按 “ 荣 单 ” 键 进入 工厂 菜单 ， 进 入 功能 预 置 子 菜单 。 

5) 选择 升级 项 进入 升级 菜单 ， 按 遥控 器 “播放 ” 键 (“OK” 键 ) 开始 升级 。 

6) 升级 完成 后 ， 电 视 自 动 重启 ， 按 “POWER” 键 待机 再 开机 (退出 工厂 菜单 ) 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 TV 模式 的 主 菜 单 中 ， 先 将 音量 调整 到 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 约 3s 后 ， 按 电视 
机 上 的 “MENU”( 菜 单 ) 键 ， 进 入 工厂 设置 菜单 ， 屏 幕 显示 如 图 3-1 所 示 。 







































































软件 版 本 号 


PM24- MXX - V1.XX - WS 











图 3-1 KAT PM24 机 心 设置 菜单 














调整 完毕 ， 选 择 彩 电 中 的 “退出 工厂 模式 ” 即 可 退出 工厂 模式 。 
(2) 项 目 选 择 与 调整 
在 工厂 设置 菜单 中 ， 其 中 字母 “M” 表 示 进 入 工厂 模式 ， 索 引 后 面 的 数字 代表 当前 调整 
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索引 号 ， 在 该 页 下 ， 可 通过 “音量 +/ - ” 键 切换 不 同 的 索引 号 。 每 个 项 目 都 有 自己 的 索引 
号 相对 应 ， 按 “节目 +/-” 键 顺序 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目的 数据 。 
3. 调整 项 目 与 数据 
KIT PM24 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 3-1。 
表 3-1 KH PM24 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 
# 引 号 项 目 名 称 调整 功能 预 置 值 
1 ADC 校正 自动 校正 一 
2 平衡 声音 平衡 50 
3 音量 声音 大 小 30 
4 彩色 制式 彩色 制式 设置 PZL 
5 伴音 制式 伴音 制式 设置 D/K 
6 自动 搜索 自动 搜 台 = 
初始 化 EEPROM 初始 化 存储 器 数据 一 
进入 D 模式 进入 设计 菜单 ， 进 行 功能 细 调 = 
9 退出 工厂 模式 











3.1.2 KA PP06 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 ， PT4206 、PT4206B、PT4206C、PT4206H 、PT4208 PT4208L 等 离子 彩电 。 

1. 软件 升级 方法 

(1) 针对 PW 方案 的 PP06 等 离子 彩电 软件 升级 说 明 

1) 所 提供 的 软件 升级 程序 统一 为 “FlashUpgraderNT. exe”, 

2) 所 提供 的 代码 程序 为 后 缀 为 “. rar” 的 压缩 软件 。 例 如 : “PT4208 20050116. rar”。 

(2) 具体 操作 

步骤 1: 连接 硬件 链 路 〈 连 接 过 程 中 整 机 应 断 电 ， 不 通电 ) 。 无 需 开 整 机 ， 首 先 将 升级 
工装 的 耳机 插 孔 与 整 机 的 服务 端口 相连 ， 将 升级 工装 的 串口 线 与 计算 机 的 串口 1 (或 其 他 串 
口 ) 相连 ， 保 证 链 路 各 环节 连通 即 可 。 

歩 張 2. 下载 复 制 升 级 程序 和 产品 软件 包 到 某 路 径 上 。 例 如 , 在 C 盘 根 目 录 下 建立 文件 
夹 “ 软 件 升 级 ”"， 将 压缩 文件 “PT4208 20050116. rar” 解 压缩 ， 生 成 文件 夹 “PT4208 
20050116” , 

步骤 3: 用 鼠标 双击 “FlashUpgraderNT. exe” 执行 文件， 出 现 升 级 界面 。 注 意 ， 如 连接 
计算 机 串口 1， 选 COM1 BAND115200 ; 如 连接 计算 机 串口 2， 选 COM2 ，BAND115200 依 
此 类 推 。 

歩 張 4: 用 鼠标 单 击 选择 “Choose” 按 钮 ， 出 现 文件 选择 界面 ， 选 择 文件 路 径 “C: / 软 
件 升 级 /PT4208 20050116/pwSDK. inf,” 

步骤 5: 选择 按钮 “打开 ”， 显 示 文 件 内 容 。 

步骤 6: 单 击 ”Flash” 按 钮 ， 显 示 升级 内 容 。 


















































47 


步骤 7: 将 产品 整 机 断 电 ， 停 留 大 约 3 ~$s， 重 新 给 整 机 通电 ， 程 序 开 始 执行 。 特 别 注 
意 的 是 在 程序 升级 过 程 中 不 能 断 电 ， 如 断 电 可 能 损坏 Flash, 

步骤 8: 开始 升级 程序 ， 升 级 完毕 显示 。 

2. 总 线 调 整 方 法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 遥控 器 型 号 KLC3C， 先 按 “ 音 量 -” 键 , 将 
” 键 不 放 ， 再 按 本 机 “菜单 ” 键 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 。 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 用 “频道 +/ - ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调 整 项 目 数 
据 。 常 用 总 线 调整 : 早期 软件 机 器 没有 可 调整 项 ， 改 进 后 的 机 器 可 调整 开机 模式 。 


3.1.3 长 虹 PP09 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PT4266 、PTS066 等 离子 彩电 。 

1. 进入 /退出 工厂 模式 

一 是 使 用 KLC5E 型 号 遥控 器 ， 将 音量 调 到 “0”， 按 一 下 “静音 ” 键 ， 出 现 静 音标 识 以 
后 ， 再 遥控 板 上 的 “演示 ”加 本 机 “菜单 ” 键 。 

二 是 使 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 直 接 进入 工厂 模式 进行 菜单 操作 ， 此 时 屏幕 右上 角 显 示 
“M” 字符 ， 表 示 已 经 进入 维修 M 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 直 接 选 择 所 需 调 节 的 项 目 ， 也 可 按 “ 节 目 +/ 节 
目 - ” 键 顺序 选择 所 需 调节 项 目 。 按 数字 键 时 ， 如 果 调 节 的 是 1 ~9 项 ， 则 输入 对 应 的 数字 
键 然 后 按 “OK” 键 即 可 。 

项 目 选 定 后 ， 模 拟 量 调整 项 目 (如 Volume) 按 遥 探 锅 上 的 “音量 +/ 音 量 - ” 键 调整 
所 选项 目的 数据 ， 功 能 设置 或 自动 调整 项 目 (如 Calibration ) ， 按 “音量 +” 键 进入 ， 控 
“OK” 键 确认 调整 后 ， 会 自动 进行 调整 。 

3. 自动 颜色 校正 

在 进行 工厂 模式 调试 前 ， 必 须 首 先 完 成 YPbPr 通道 的 自动 颜色 校正 。 调 试 采用 信号 为 
SMPTE 标准 彩 条 测试 信号 ， 使 用 高 清 信和 号 源 VGA 信号 发 生 器 。 

YPbPr 下 分 别 输入 480i, 576p, 720p, 1080p 格式 COL SMPTE 全 彩 条 信号 并 执行 Cali- 
bration 调整 。Calibration 调整 后 屏幕 上 将 显示 调整 后 的 结果 : 如 Calibration 成 功 ， 屏幕 上 会 
提示 “OK”; 如 Calibration 不 成 功 ， 屏 幕 上 会 提示 “FAIL”, 

VGA 下 输入 1024 x768/60Hz 16 级 灰 阶 信号 下 执行 Calibration 调整 。Calibration 调整 后 
屏幕 上 将 显示 调整 后 的 结果 ， 如 Calibration 成 功 ， 屏 幕 上 会 提示 “OK”， 如 Calibration 不 成 
J, 屏幕 上 会 提示 “FAIL”。 


3.1.4 长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : hr PT4209 、PT4216 、PT4216H PT4218. PT5016. PT6520 等 离子 彩电 。 
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1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 TV 模式 下 ， 按 遥控 器 进入 主 菜 单 中 的 “ 童 锁 ”菜单 项 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 
Bë; 顺序 按 下 遥控 器 上 的 数字 “7” 键 、 红 色 “ 定 点 播放 ” 键 、 数 字 “9” 键 、 蓝 色 “ 标 
题 ” 键 ， 即 可 进入 工 三 模式， 屏幕 上 显示 工厂 菜单 标志 “M7” 和 第 一 个 调整 项 目 ， 如 图 3-2 
所 示 。 






































表示 进入 工厂 模式 





项 目 索引 号 





HWUC_BRI 0XIF 项 目 名 称 和 数据 





图 32 air PS08 机 心 工 厂 菜 单 





调整 完毕 后 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 其 中 “M” 表 示 当 前 进入 了 工厂 模式 ，“ 了 In- 
dex” 后 面 的 数字 代表 当前 调节 的 索引 号 ,“HWUC_BRI” 表 示 当 前 调节 项 的 名 称 ，“0X1F” 
表示 其 数值 。 

每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 可 根据 索引 号 直接 按 数字 键 选择 要 调整 的 项 
目 ， 也 可 按 “ 节 目 +/ 节 目 -” 键 顺序 选择 调整 项 目 。 项 目 选 定 后 ， 对 于 模拟 量 调整 项 目 
(如 HWUC_BRI) ， 可 按 遥 控 器 上 的 “音量 +/ 音 量 - ” 键 对 所 选项 目的 数据 进行 调整 ; 功能 
设置 或 自动 调整 项 目 (如 Factory out) ， 按 “音量 + ” 键 进 入 ， 按 “OK” 键 确认 调整 后 ， 会 
自动 进行 调整 。 

(3) 白 平衡 与 Auto Color 调整 

索引 号 11 对 应 项 为 手动 白 平 衡 ， 按 “OK” 键 或 “音量 +” 键 后 ， 出 现 对 应 的 3 个 变 
量 ， 以 “频道 号 ” 键 进 行 选择 ， 以 “音量 +/- ” 键 调节 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 。Auto Color 
对 应 索引 号 为 12， 按 “OK” 键 或 “音量 + ” 键 后 ， 进 行 自动 色彩 校正 ， 校 正 完 后 会 显示 调 
整 后 的 值 。 

(4) BBE 增益 调整 

索引 号 为 22 和 23 的 项 目 为 BBE 增益 调整 项 ,通过 “音量 +/ - ” 键 进行 调整 。 

(5) 调整 注意 事项 

在 工厂 模式 下 切换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 “ 显 示 ” 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 按 “ 节 目 
+/-” 键 进行 切换 。 工 厂 模式 下 所 有 的 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 可 使 用 菜单 进行 项 目 
检查 和 效果 测试 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

KAT PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 系 统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 3-2。 



























































































































































49 
表 3-2 长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 











































































































































































































# 引 号 項目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 HWUC_BRI Uoc 亚 副 亮 度 调整 音量 +/ 音 量 - 调整 副 亮度 
2 HWUC_SAT Uoc 亚 副 饱 和 度 调 整 音量 +/ 音 量 - 调整 副 饱 和 度 
3 HWUC_CON Uoc 亚 副 对 比 度 调整 音量 +/ 音 量 - 调整 副 对 比 度 
4 HWUC_AGC Uoc ll AGC 调整 音量 +/ 音 量 - 调整 AGC 
5 PiP Brightness 7115 副 亮度 调整 音量 +/ 音 量 - 调节 时 打开 子 画面 
6 PiP VGA Contrast 7115 对 比 度 调 整 音量 +/ 音 量 - 调节 时 打开 子 画面 
7 Balance 声音 平衡 调整 音量 +/ 音 量 - 调整 的 值 为 50、-50、0 
8 Volume 音量 大 小 调整 音量 +/ 音 量 - 步 长 为 10 
9 Sound System 声音 制式 调整 音量 +/ 音 量 - DK/ レ BG/M 
10 Auto Search 自动 搜索 调整 音量 +/OK 信和 号 源 为 TV 
11 White Balance 习 平 衡 调整 音量 +/OK 
12 Auto Color 自动 颜色 校正 音量 +/OK 信和 号 源 为 VCA/YPbPr/TV 
13 DVD DVD 预 置 音量 +/ 音量 - 1 代表 预 置 
14 BBE BBE 预 置 音量 +/ 音量 - 1 代表 预 置 
15 TruSurround TruSurround 预 置 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
16 SALES FOR 设置 销售 的 国家 音量 +/ 音 量 - 
17 Factory Out 初始 化 音量 +/OK 出 厂 设置 
18 Gold Ratio 黄金 比 预 置 音量 +/OK 
19 Clear EEPROM 初始 化 EEPROM 音量 +/OK 将 存储 的 数据 初始 化 
20 D Mode 进入 设计 模式 音量 +/OK 可 调整 设计 模式 所 有 参数 
21 DPF DPF fji 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
22 BBE_CONT BBE 增益 设置 音量 +/ 音 量 - 调整 BBE 增益 
23 BBE_PROC BBE 增益 设置 音量 +/ 音 量 - 调整 BBE 增益 
24 Newcom 新 视 通 设置 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 














注 : 1. 如 没有 特殊 要 求 ， 不 要 进入 第 20 项 。 
2. 调整 第 19 项 时 会 清空 存储 的 数据 ， 因 此 若非 必须 不 要 调整 ， 索 引号 为 1、2、3、4、5、6 的 项 一 般 不 需要 























3.1.5 长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PT4288 、PT4228 、PT4288A PT4228A 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调 整 方 法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 KLC5B 型 带 控 器 调整 ， 首 先 将 主 画 面 切 换 到 TV 状态 ， 打 开 用 户 调整 菜单 ， 选 择 
“ 童 锁 ”项 目 ， 进 入 输入 密码 框 ， 按 顺序 按 遥 探 需 上 的 数字 “7” 键 、“ 红 色 ” 键 、 数 字 
“9” 键 、“ 蓝 色 ” 键 输入 密码 然后 ， 按 “OK” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工 广 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 
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进入 工厂 模式 后 








， 屏幕 上 左上 角 的 位 置 会 出 现 M 字符 ， 上 部 显示 软件 版 本 号 、 生 产 日 











期 ， 下 部 显示 调整 项 目 索 引号 ， 如 图 3-3 所 示 。 


键 切换 到 不 同 的 索引 号 ， 




















表示 进入 工厂 模式 
VER: Feb 09 2006 生产 日 期 
PSC10-M42-V1.02-S4 软件 版 本 

调整 项 目 索 引号 





图 3-3 ”长虹 PS10 机 心 工厂 菜单 





每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 在 工厂 菜单 状态 下 ， 可 以 通过 








选择 调整 项 目 。 pu TREE TREC “音量 








/一 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 ; 对 于 功能 设置 或 自动 调整 项 目 ， 按 “音量 + ” 键 进入 ， i 
“OK” 键 确认 调整 后 ， 自 动 进行 调整 
2. 调整 项 目 与 数据 

























































































































































































长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 见 表 3-3 。 
表 3-3 长虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 
索 引 号 | 項目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 7117-BRI SAA7117 副 亮度 调整 音量 +/- 调整 SAA7117 副 亮度 
2 7117-SAT SAA7117 副 饱 和 度 调 整 音量 +/ 调整 SAA7117 副 饱 和 度 
3 7117-CON SAA7117 副 对 比 度 调整 音量 +/ー 调整 SAA7117 副 対比 度 
4 PIP7115-BRI SAA7115 副 亮 度 调整 音量 +/- 子 画 面 副 亮度 调节 
5 PIP7115-SAT SAA7115 副 色 饱和 度 调 整 | 音量 +/- 子 画面 副 色 饱 和 度 调 节 
6 PIP7115-CON SAA7115 副 对 比 度 调 整 音量 +/- 子 画面 副 对 比 度 调 节 
7 WHITE BALANCE 白 平衡 调整 音量 +/OK| ” 白 平 衡 调节 
8 ACE OFFSET 暗 平 衡 调整 音量 +/OK| ” 暗 平 衡 调节 
9 AUTO COLOR 彩色 自动 设置 音量 +/- 
10 ADC AUTO | 
下 的 自动 彩色 校正 
11 SALES FOR 机 器 出 口 地 区 选择 音量 +/- 默认 中 国 
12 BALANCE 左右 声 道 平衡 调整 音量 +/- 调整 的 值 50、-50、0 
13 VOLUME 伴音 音量 调整 音量 +/- 步 长 为 10 
14 SOUND SYSTEM 伴音 制式 选择 音量 +/- DK/ レ BG/M 
15 AUTO SEARCH SI dt 音量 +/OK 言 号 源 为 TV， 按 “OK” 键 执行 动作 
16 GOLD RATIO 黄金 比 预 置 音量 +/OK| 1: RHE 
17 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM 音量 +/OK| ”将 存储 的 数据 初始 化 
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( 续 ) 
索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
18 D MODE 进入 设计 模式 音量 +/OK| ”可 调整 设计 模式 所 有 参数 
19 FACTORY OUT 初始 化 音量 +/OK| ”出 厂 设 置 
20 LOGO VALID 机 LOGO 设置 音量 +/- 为 1 时 ， 开 机 LOGO 有 效 
>e 0: 只 AV 
21 AV1 VALID 侧 置 AV 设置 音量 +/- 
1: AV1 和 AV2 
22 HDMI VALID HDMI 源 设置 音量 +/- 1: HDMI 源 有 效 
游戏 功能 设置 ， 只 在 中 、 英 文 
23 GAME VALID 9 II 音量 +/- 1: 在 菜单 中 选择 游戏 功能 
状态 下 有 效 — ú Ë 
— _. 1: 俄 文 菜单 
24 RUSSIA VALID 俄 文 菜单 设置 音量 +/- 2o Gak 
0: 不 选 俄 文 菜单 
25 DEF SDSYS 默认 伴音 制式 设置 选项 有 DK, BG. I. M 制式 
PPE 0: 屏 工作 在 正常 模式 下 ， 屏 的 功率 和 
LG 屏 功率 设置 ， 以 降低 s. ú 
ee 亮度 均 在 100% 
20 LG Power Save 屏 的 温度 。 本 项 只 有 在 LG AE 
=: ie 1: 屏 工作 在 节能 模式 下 ， 屏 功率 限制 
屏 上 会 出 现 ， 默 认 状 态 为 0 es 
在 75% ， 屏 亮度 限制 在 63% 























3.1.6 长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PT32600 、PT32700 、PT42600 、PT42600NHD PT4288 (P02). 、PT4217 、 
PT4217NHD 、PT42600NHD PT42700. PT42700NHD 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调 整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 KPT9A-4 型 号 遥控 器 ,在 TV 模式 下 ， 按 遥控 器 进入 用 户 调整 主 菜单 中 ， 选 择 “ 童 
锁 ” 项 目 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 框 。 顺 序 按 遥 控 需 上 的 数字 “7” 键 、“ 图 像 ” 键 
( 子 画面 ) 、 数 字 “9” 键 “频道 ~-” 键 ( 子 画面 ) 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 有 工厂 菜单 标志 “M” 出 现 ， 如 图 3-4 所 示 。 其 中 “M” 表 
示 当 前 进入 了 工厂 模式 ,“INDEX” 后 面 的 数字 代表 当前 调节 项 的 索引 号 , “VER” 后面 的 
符号 表示 固化 程序 版 本 号 ( 其 中 “PSC12” 表示 PS12 机 心 ,“M42” 表示 屏 尺 寸 是 42in9 ， 
“V1. 04” 表 示 软 件 版 本 号 是 V1. 04 版 , “WP” 表 示 当 前 屏 的 型 号 ) , “VER2” 后 的 数字 表 
示 软 件 生成 日 期 。 在 该 页 下 ， 可 以 通过 频道 号 键 切换 到 不 同 的 索引 号 。 

每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 可 按 数字 键 直接 选择 对 应 的 调整 项 目 ， 也 可 
按 “ 频 道 +/ -” 键 顺序 选择 调节 项 目 ， 通 过 “音量 +/ - ” 键 调 节 每 个 调节 项 目的 参数 。 

按 数字 键 时 ， 如 果 调 节 的 是 1 ~9 项 ， 则 输入 对 应 的 数字 键 然 后 按 “OK” 键 ， 调 节 的 项 
目 索 引号 是 两 位 数 时 ， 则 输入 一 个 两 位 数 即 可 。 例 如 ， 调 节 白 平衡 时 按 数字 “4” 键 ， 可 以 
看 到 索引 号 变 成 绿色 ， 然 后 再 按 “OK” 键 ， 索 引号 变 成 红色 ， 表 示 已 经 选择 了 对 应 的 白 平 
衡 调 节 项 目 。 如 果 要 进入 屏 的 选择 模式 ， 则 输入 “1” 再 输入 “3”， 就 可 以 进行 不 同型 号 屏 












































© lin=25.4mm， 后 同 。 


52 
的 选择 了 。 





对 于 某 个 设置 动作 ， 如 ADC AUTO ， 可 按 
变量 的 增 减 ， 如 VOLUME ， 可 按 “ 音 量 +/ - ” 键 进行 数据 调整 。 


(1) 内 部 参数 设置 


“ — Et 


首 量 + ”和 “OK” 键 实现 操作 ;对 于 一 些 


首先 进入 “D MODE”， 按 “音量 + ”和 “OK” 键 进入 相关 项 ， 可 以 进行 内 部 参数 调节 。 


(2) 数据 丢失 处 理 方法 


根据 PS12 机 心 故障 主板 维修 、 分 析 ， 发 现 有 相当 一 部 分 是 由 于 数据 丢失 起 黑屏 、 花 屏 


等 故障 现象 。 


处 理 方法 : 先进 入 工厂 模式 清除 EEPROM ， 即 打开 电源 ， 依 次 按 遥 控 器 上 “开机 ” 键 一 
“菜单 ” 键 一 “音量 - ” 键 一 “OK” 键 一 数字 “7” 键 一 “图 像 ” 键 ( 子 画面 ) 一 数字 “9” 
键 一 “节目 -” 键 ( 子 画 面 ) 一 数字 “10” 键 一 “OK” 键 ,清除 EEPROM 后 重新 开机 。 





M VERI : PSC12 — M42 — V1.04 - WP 


2. 调整 项 目 与 数据 


VER2 : 03/15/07 


表示 进入 工厂 模式 
软件 版 本 





生产 日 期 





INDEX :0 


图 3-4 ”长虹 PS12 机 心 工厂 菜单 








调整 项 目 索引 号 


长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 见 表 3-4， 内 部 参数 设置 
见 表 3-5， 工 厂 模式 预制 的 状态 见 表 3-6。 


表 3-4 KH PS12 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 


























































































































索引 号 項目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 SUB-BRIGHTNESS DECODER 副 亮 度 调整 音量 +/ -= 调节 内 部 DECODER 副 亮 度 
2 SUB-SATURATION DECODER 副 对 比 度 调整 音量 +/- 调节 内 部 DECODER 副 对 比 度 
3 SUB-CONTRAST DECODER 副 饱和 度 调整 音量 +/- 调节 内 部 DECODER 副 饱 和 度 
4 WHITE BALANCE 白 平衡 调整 OK 
5 ADCAUTO 自动 彩色 校正 音量 +/OK 
6 SOUND BALANCE 声音 平衡 调整 音量 +/- 调整 的 值 50、100、0 
7 VOLUME 音量 大 小 调整 音量 +/ 步 长 为 10 
8 SOUND SYSTEM 当前 频道 声音 制式 选择 音量 +/- DK/ レ BG/M 
9 AUTO SEARCH 自动 搜索 设置 音量 +/OK H BU TV 
10 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM 音量 +/OK| ”将 存储 的 数据 初始 化 
11 D MODE 该 项 目前 无 效 音量 +/OK| ”内 部 参数 设置 
12 FACTORY OUT 退出 工厂 模式 音量 +/OK| ”出 厂 设置 
13 PANEL SEL 屏 选 择 音量 +/- 对 应 屏 厂家 及 面板 型 号 
14 POWER ON LOGO 预 置 LOGO 音量 +/- 1 代表 预 置 





注 : 第 10 项 调整 时 会 清空 存储 的 数据 ， 

















因此 若非 必须 不 要 调整 ， 索 引号 为 1、2、3、4 的 项 一 般 不 需要 调整 。 
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表 3-5 长虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 内 部 参数 设置 
# 引 号 項目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 ACE-OFFSET 暗 平衡 OK 
2 DEFAULT SOUND SYS 默认 出 厂 伴音 制式 音量 + /音量 - DK. BG 等 
3 VOLUME GAIN 音量 线性 调整 OK 用 于 调节 音量 的 线性 
4 SOURCE AVI1 AV1 选择 音量 +/ 音量 - 1 代表 预 置 
5 SOURCE AV2 AV2 选择 音量 +/ 音量 - 1 代表 预 置 
6 SOURCE AV3 AV3 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
7 SOURCE HDMI HDMI 选择 音量 +/ 音量 - 1 代表 预 置 
8 SOURCE DMP DMP 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
9 SOURCE YPBPR2 YPBPR2 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
10 SOURCE PVR PVR 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
11 LANGUAGE SEL 出 厂 设 置 的 语言 音量 +/ 音量 - 中 文 和 英文 
12 NICAM ENABLE 该 项 目前 无 效 
13 RS232 ENABLE 
14 PIP ENABLE 该 项 目前 无 效 
15 POWER MODE 机 模式 音量 +/ 音 量 - 一 次 、 二 次 、 记 忆 模 式 
16 HEADPHONE ENABLE 红外 耳机 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
17 02 ENABLE 负 氧 离子 功能 选择 音量 +/ 音 量 - 1 代表 预 置 
18 LIGHT ENABLE 
19 OVER SCAN 重 现 率 调 节 OK 
20 LG BK PATXH 该 项 目前 无 效 
21 ENABLE DEMO 
22 ENABLE HD TEST 
23 GO TO M MODE 
表 3-6 KH PS12 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 预制 的 状态 
& = Ro S 模 = 状 S 
DEFAULT SOUND SYS DK RS232 ENABLE 0 
SOURCE AV1 1 PIP ENABLE 0 
SOURCE AV2 1 POWER MODE TWICE 
SOURCE AV3 0 HEADPHONE ENABLE 0 
SOURCE HDMI 1 02 ENABLE 0 
SOURCE DMP 0 LIGHT ENABLE 0 
SOURCE YPBPR2 0 ENABLE DEMO 1 
SOURCE PVR 0 ENABLE HD TEST 0 
LANGUAGE SEL 中 文 POWERON LOGO 1 
NICAM ENABLE 0 PANEL SEL 按 不 同 的 屏 进 行 选择 
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3.1.7 长 虹 PS13 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PTS0600 、PT42700WHD 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 型 号 为 KPT9A-4 的 遥控 器 ， 在 TV 模式 下 ， 按 用 户 遥 控 器 进入 主 菜单 中 ， 选 择 “ 童 
锁 ” 项 目 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 框 。 顺 序 按 遥 控 器 上 的 数字 “7” 键 、“ 图 像 ” 键 
( 子 画面 ) 、 数 字 “9” 键 、“ 频 道 -” 键 ( 子 画面 ) 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工 
厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 有 工厂 菜单 标志 “M” 出 现 。 

调整 完毕 ,遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 如 
图 3-$ 所 示 的 工厂 菜单 。 图 中 的 软件 生成 MO ONO 
日 期 为 : 年 、 月 、 时 间 。 固 化 程序 版 本 号 
为 : PS013-M50 ( 屏 尺 寸 是 50in) - 0.06 
























































百 
(版 本 号 是 0. 06 版 ) -52 (FRS). JH s 
“频道 +/- ” 键 切换 到 不 同 的 编辑 项 。 G. 
调整 “清空 EEPROM” 项 (EEP- 侧 置 AV 
z 合 
ROM 即 图 3-5 中 的 E2PROM) 会 清空 存 人 
储 的 数据 ,重新 交流 上 电 后 生效 ， 手动 白 平 衡 
に コト ルク == > AN 清空 EEPROM 
此 ， 若 非 必须 不 要 执行 该 项 操作 。 清 空 D 模式 入 品 


退出 工厂 菜单 





EEPROM 后 要 重新 进行 ADC 校正 。 

选择 调节 项 目 ， 带 箭头 的 为 执行 
项 ,， 按 “OK” 键 或 “音量 +” 键 实现 
操作 ， 对 于 一 些 变量 的 增 减 ， 如 Volume， 可 按 “ 音 量 +/ - ” 键 调 整 项 目 数 据 。 

(3) ADC 校正 

进行 ADC 校正 需要 一 台 视 频 信号 发 生 器 。 本 系统 只 需要 在 AV 状态 下 ,输入 标准 的 
100% 的 8 级 彩 条 信号 进行 一 次 ADC 校正 ， 即 可 保证 所 有 信号 源 的 颜色 校正 正常 。 

(4) 白 平衡 与 色温 调整 

进行 手动 白 平衡 调整 时 ， 按 遥控 器 上 的 “OK” 键 后 ， 出 现 对 应 的 R、G、B 三 个 变量 , 用 
“频道 号 ” 键 分 别 选 择 三 个 变量 ， 用 “音量 +/ -” 键 调节 各 变量 的 数据 ， 按 菜单 键 退出 。 

(5) 选择 屏 参 方法 

进入 工厂 模式 ， 在 工厂 模式 的 “INDEX 16” 下 ， 通 过 “音量 +/ - ” 键 选 择 屏 参 。 

(6) 调整 注意 事项 

在 工厂 模式 下 切换 到 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 “ 显 示 ” 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 ， 按 
“频道 号 ” 键 进行 切换 。 工 厂 模式 下 所 有 的 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 可 使 用 菜单 进行 项 
目 检 查 和 效果 测试 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

长 虹 PS13 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 总 线 系统 需要 预 置 项 目 和 数据 见 表 3-7。 








图 3-5 长 虹 PS13 机 心 工厂 菜单 
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表 3-7 KHPS 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 总 线 系 统 需要 预 置 项 目 和 数据 































































































序 号 項目 名 称 调整 范围 参考 数据 
1 平衡 -50、0、50 0 
2 音量 0、10、…、100 30 
3 伴音 制式 D/K, B/G, M. I D/K 
4 Logo 开关 开 、 关 J 
5 EEA TV. AV1, 、… 、HDMI TV 
6 像素 移动 开 、 关 开 
7 MainDedi 开 、 关 开 
8 PipDcdi 开 、 关 开 
9 CCS Mode 开 、 关 、 标 准 、 自 适应 自 适应 
10 Main Madi Mode 开 、 关 、 标 准 、 自 适应 标准 
11 Acc/ Acm 运动 、 电 影 关 


3.1.8 长 虹 PS16 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : PT50700 等 离子 彩电 。 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 型 号 为 RL48JX-1 的 遥控 器 ， 依 次 按 TV/AV 键 和 遥控 器 上 的 数字 键 “1、1、1、 
即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 用 “音量 +/- ” 键 调整 项 目 
数据 。 


3.1.9 长 虹 PS19 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 PDTV42700NHD PDTV50700WHD 等 离子 彩电 。 

1. 数字 模块 U 盘 升 级 方法 

1) HA U 盘 处 于 非 写 锁 状 态 ， 把 升级 文件 找 入 UU bd Ho (只 能 有 一 个 升级 文件 在 根 
目录 下 ) ， 然 后 把 U 慕 捕 人 USB 接口 。 

2) 在 数字 菜单 中 ,依次 进入 “系统 设置 ”一 USB 升级 ， 按 “OK” 键 ， 系 统 会 提示 是 
否 进 入 USB 升级 状态 ， 选 择 “ 是 ” 即 可 进入 升级 状态 。 

3) 升级 过 程 中 ， 系 统 会 自动 按 顺 序 检查 USB 设备 ， 搜 索 升 级 文件 ， 读 取 并 验证 升级 文 
件 ， 进 行 升级 ，5s 后 自动 重启 。 

如 果 检 查 USB 设备 步 又 出 现 问题 ， 需 要 退出 升级 程序 ， 重 启 则 可 。 

如 果 其 他 步骤 出 现 问题 ， 系 统 会 给 出 相应 的 提示 ， 并 自动 退出 升级 状态 。 注 意 ， 升 级 过 
程 中 不要 断 申 。 
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2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

先 将 音量 调整 到 最 小 ， 按 遥控 器 上 的 “MUTE” 键 ， 同 时 按 电 视 机 上 的 “AVZTV” 键 ， 
即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 用 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目 
数据 。 


3.1.10 KAI PS20 (A) 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调 整 


适用 机 型 . PT42618NHD 、PT50618A、PT50718A、PT42700NHD (P08)、PT50700NHD 
(P06) PT50718X、PT42718NHD、PT50900FHD (PO8) 等 离子 彩电 。 

1. U 盘 升级 方法 

1) 将 升级 的 bin 文件 名 改 为 “MERGE”， 保 存在 U 盘 根 目录 下 。 

2) 音量 减 到 “0”,， 按 “静音 ” 键 3s 左右 ， 按 本 机 “菜单 ”， 进 入 D 模式 。 

3) 进入 “Function Option” 一 “USB 软件 升级 ”一 系统 会 自动 寻找 要 升级 的 bin 文件 ， 
根据 提示 并 择 “ 是 ”后 ， 进 入 升级 程序 ， 完 在 后 会 自动 重启 。 

4) 升级 完成 ， 请 检查 版 本 号 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

首先 将 音量 减 小 到 0， 按 住 “ 静 音 ” 键 3s 后， 同时 按 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 可 进入 
D 横 式 。 在 D 模式 内 可 进入 M 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 ， 调 整 后 的 数据 自动 保存 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 DD 或 M 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ,， 按 “ 音 
量 +/-” 键 进入 子 荣 单 或 调整 所 选项 目 数据 。 


3.1.11 KAI PS22 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 ， PT32900NHD (RI48JX) 、PT32618 、PT37618NHD 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 型 号 为 RB57B 、RK60C RK60B 或 RL48JX-1 的 遥控 器 进行 调整 。 按 遥控 器 上 的 
“静音 ” 键 2s 后 ， 再 按 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 D 模式 ,在 DD 模式 下 按 
“进入 ” 键 进 入 M 模式 项 即 可 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 如 图 3-6 所 示 的 主 菜单 ， 字 母 “M” 表 示 当 前 进入 了 工厂 
模式 , Index 后 面 的 数字 代表 当前 调节 的 索引 号 ， 在 该 页 下 ， 可 以 通过 “节目 +/-” 键 切 
换 到 不 同 的 索引 号 ; WL 表示 当前 屏 的 型 号 。 

每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 按 “频道 +/ - ” 键 顺 序 选 择 调节 项 目 ， 通 
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M VERI : PSC22 - M32 — V1.01 — WL 


VER2 : 03/15/07 


INDEX : 0 





图 3-6 长 虹 PS22 机 心 主 菜 单 








过 “音量 +/ - ” 键 调节 每 个 调节 项 目的 参数 。 
2. 调整 项 目 与 数据 
长 虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 总 线 系统 需要 预 置 项 目 和 数据 见 表 3-8 - 表 3-10。 


表 3-8 长 虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 主 菜 单 


























项 目 名 称 项 目 含 义 
M VER1: PSC22-M32-V1. 01-WL 版 本 号 1 
VER2. 03/15/07 版 本 号 2 
INDEX; 0 索引 号 





表 3-9 长 虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 菜单 





























































































































索引 号 (Index) 項目 名 称 項目 含 又 操 作 键 mo È 
1 AUTO ADC 自动 彩色 校正 OK 在 YPbPr、PC 下 起 作用 
2 SOUND BALANCE 声音 平衡 左右 键 调整 的 值 为 530 100, 0 
3 VOLUME 音量 大 小 左右 键 步 长 为 10 
4 COLOR SYSTEM 彩色 制式 左右 键 调整 当前 频道 的 彩色 制式 
5 SOUND SYSTEM 伴音 制式 左右 键 调整 当前 频道 的 伴音 制式 
6 AUTO SEARCH 自动 搜 台 右 /OK 启动 自动 搜 台 
7 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM 右 /OK 将 存储 的 数据 初始 化 
8 DMODE 接 进 入 D 模式 OK 进入 设计 模式 
9 FACTORY OUT 退出 工厂 模式 右 /OK 退出 工厂 模式 设置 





表 3-10 长虹 PS22 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 设置 菜单 

























































































索引 号 (Index) 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 HE mo È 
1 AUTO ADC 动 彩色 校正 OK 
2 COL TEMP 色温 OK 
3 EEPROM CLEAR 默认 出 厂 设 置 音量 +/ 音 量 - 
4 FUNCTION OPTION 功能 调整 项 OK 于 设置 某 些 功能 的 开关 
5 PIC MODE 设置 图 像 的 参数 音量 +/ 音 量 - 
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( 续 ) 
索引 号 (Index) 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 HE # š 
6 SND MODE 设置 声音 的 参数 音量 +/ 音量 - 
7 NON LINEAR 对 比 度 、 清 晰 度 等 参数 的 非 线 性 调整 | 音量 + /音量 - 
8 SSC SETTING SSC 设置 音量 +/ 音 量 - 
9 GO TO M MODE 进入 M 模式 音量 +/ 音 量 - 























3.1.12 长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : PT42638NHD 、PTS0638 、PT42638NHDX、PT50638X 等 离子 彩电 。 

1. U 盘 升 级 方法 

1) 将 升级 程序 复制 到 U 盘 根 目录 ,文件 改 为 “CHPDP”; 交流 关机 下 将 U 盘 插 入 USB 
接口 。 

2) 按 住 本 机 按键 板 的 任意 一 个 键 不 松手 ， 然 后 交流 开机 。 

3) 观察 指示 灯 是 否 快速 闪烁 ， 同 时 屏幕 上 是 否 显示 “USB device found”。 如 不 是 ， 则 
关机 ， 重 复 第 1 步 、 第 2 步 ; 如 是 ， 则 松手 ， 此 时 屏幕 显示 “Chip erasing Don't power off” , 
进入 自动 升级 状态 。 

4) 观察 屏幕 上 的 提示 ， 如 是 “Update finished ”， 则 升级 完成 ， 显示 “了 Please re-boot the 
system” 后 交流 关机 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

先 把 音量 调整 到 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 3s 以 上 ， 放 开 后 再 按 电视 机 控制 面板 上 
的 “菜单 ” 键 ， A IE e 如 果 按 “菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 主 菜 单 后 ， 
此 时 只 需 再 次 按 电视 机 上 的 “ 沫 单 ” 键 ， 
























































即 可 再 次 进入 维修 主 菜单 。 M 软件 版 本 : PS26- M42 — V1.02 — WS 
从 M 模式 的 索引 8 即 可 进入 D 模式 。 
后 En is 编译 时 间 : 12/22/09 14: 07: 56 














调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 
模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,通过 “节目 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 
每 个 项 目的 数据 。 图 3-7 长虹 PS26 机 心 D 模式 菜单 


3.1.13 长 虹 PS27i 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : ITV42738NHD 、ITV50738 、 ITV42738NHDX ITV50738X 等 离子 彩电 。 
1. U 盘 升级 方法 

1) 将 文件 改 为 “CHPDP”， 放 在 U 盘 根 目 录 下 , 将 U 盘 插入 USB 接口 。 

2) 调 出 “用 户 菜单 ”一 “设置 ”一 “服务 ”一 “软件 升级 ”。 
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2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 TV 源 下 ， 将 音量 调 为 0， 按 住 遥 控 器 “静音 ” 键 6s 以 上 ， 青 按 本 机 面板 上 的 “ 菜 
单 ” 键 进入 D 模式 ， 在 D 模式 内 可 进入 M 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 显示 主 菜 单 如 图 3-8 所 示 。 通 过 “节目 +/-” 键 选择 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 每 个 项 目的 数据 。 









































D 软件 版 本 : PS27I-SM42-V1.00[738-SN42-U2P-V11] 





编译 时 间 : Mar 3 2010 
信号 源 

ADC 矫 正 

软件 升级 

白 平衡 

功能 选项 

清除 存储 器 

进入 M 模 式 











图 3-8 长 虹 PS27i 机 心 主 菜单 


3.1.14 长 虹 PS30 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长虹 PT42638NHDX (P15 ) 、PT42638NHDX (P17). PT42658. PT50638X 
(P15) PT50638X (P17). PT50658 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

先 把 音量 调整 到 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 3s 以 上 ， 之 后 同时 按 电 路 设计 侧面 板 的 
菜单 键 ， 即 可 进入 D 模式 ,屏幕 上 显示 的 菜单 如 图 3-9 所 示 。 

在 TV 下 无 菜单 状态 时 ， 按 菜单 键 调 出 主 菜 单 ， 依 次 按 “0、8、1、6” 四 个 数字 键 ， 即 
可 进入 M 模式 。 屏 幕 上 显示 软件 版 本 和 编译 时 间 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 通 过 “节目 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 每 个 
项 目的 数据 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

长 虹 PS30 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 见 表 3-11 。 
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D 软件 版 本 : PS30-SN42-V1.02[638-SN42-U2P-V10](00) 
编译 时 间 : Nov 9 2010 
信和 号 源 
ADC 矫 正 
软件 升级 
白 平衡 
功能 选项 
清除 存储 器 
特殊 设置 
进入 M 模 式 





> 
> 
> 
> 
> 
> 








图 3-9 长虹 PS30 机 心 D 模式 菜单 





表 3-11 KA PS30 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 









































































































































索引 号 (Index) 项 目 名 称 项 目 含义 操 作 键 # ü 
1 ADC 自动 自动 彩色 校正 OK 在 分 量 、VCA 下 起 作用 
2 声音 平衡 声音 平衡 左右 键 调整 的 值 -<50，0，+50 
3 音量 大 小 音量 大 小 左右 键 步 长 为 10 
4 彩色 制式 当前 频道 彩色 制式 左右 键 AUTO, PAL, NTSC, SECAM 
5 伴音 制式 当前 频道 伴音 制式 左右 键 DK, I, BG. M 
6 自动 搜 台 自动 搜 台 节目 右 /OK 这 号 源 为 TV 
7 初始 化 EEPROM 初始 化 EEPROM 右 /OK 将 存储 的 数据 初始 化 
8 HEA D 模式 接 进入 D 模式 右 /OK 进入 设计 模式 
9 出 厂 设 置 回复 出 厂 设 置 右 /OK 回复 出 厂 设 置 














3.1.15 长 虹 PS30i 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : 长 虹 3DTV50738、ITV42738X ( P18 ) 、ITVS0738X (P18), ITV50738X 
(P19) 3DTV58938FS (P18)、3DTV63938FS (P18) 等 离子 彩电 。 

1. U 盘 升 级 方法 

1) 将 升级 文件 存放 于 U 盘 中 ， 改 名 为 “CHPDP”。 

2) 打开 3DTV50738 等 离子 彩电 ， 使 之 工作 于 TV 状态 ， 将 存 有 升级 软件 的 U 盘 插 入 电 
视 USB E (任意 一 个 USB 口 都 可 以 ) 。 

3) 电视 提示 发 现 USB 设备 ， 选 择 忽 略 。 

4) 按 遥 探 器 菜单 键 ， 在 “设置 ” 栏 中 进入 “服务 ” 子 菜单 ， 进 入 “软件 升级 ” 子 
单 。 

5) 进入 “USB 升级 ” 子 菜单 ， 按 “OK” 键 开始 进行 软件 升级 。 

6) 软件 自动 检测 新 旧版 本 ， 确 认 新 版 本 号 正确 ， 按 “OK” 键 开始 升级 ， 升 级 开始 后 








34 





61 


由 电视 机 自动 完成 。 

7) 升级 期 间 禁 止 断 电 、 禁 止 拔 掉 USB 設 各 , 也 不 要 接 遥 控 器 。 

8) 升级 完成 后 ， 系 统 会 提示 重新 启动 ， 此 时 按 “OK” 键 ， 电 视 机 会 关机 ， 然 后 自动 
重新 开机 ， 升 级 完成 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 确 认 屏 幕 上 显示 主 菜 单 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、8、 

6”， 在 屏幕 左上 角 出 现 工 厂 模式 字符 “M” 和 调整 项 目 ; 如 果 未 出 现 工厂 模式 “M” 字 
符 和 调整 项 目 ， 则 重复 上 述 操作 。 

从 M 模式 的 索引 8 即 可 进入 D 模式 。 屏 幕 上 的 显示 如 图 3-10 所 示 。 






































D 软件 版 本 : PS30I-SW50-V1.08[738-SW50-U2P3D] 





编译 时 间 : Mar 3 2010 
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图 3-10 KAT PS30i 机 心 D 模式 菜单 














调整 完毕 ， 在 工厂 模式 菜单 下 按 “ 上 /下 ”方向 键 选择 “退出 ”， 按 “OK” 键 退出 。 

(2) 工厂 设置 及 调试 

若 软 件 版 本 为 V1. 08 以 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 加 数字 键 “2、5、8、0”， 进 入 工 
厂 模式 ， 屏 幕 显示 如 图 3-11 所 示 ， 选 择 工厂 设置 选项 即 可 ， 若 软件 版 本 为 VI.09 以 上 ， 按 
遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 加 “0、8、1、6” 数 字 键 ， 进 入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 的 显示 也 如 
图 3-11 所 示 ， 按 “上 /下 ”方向 键 选择 选项 ， 按 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 数据 大 小 。 

注意 : 若非 必要 ， 请 不 要 随意 对 其 他 选项 进行 调整 。 

(3) 乐 教 注销 

若 软件 版 本 为 V1. 08 以 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 加 数字 键 “2、5、8 、0”， 进 入 工 
厂 模 式 ， 屏 幕 显示 如 图 3-11 所 示 ， P 选项 即 可 ; 若 软 件 版 本 为 V1. 09 以上 , 
按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 加 “0、8 、1、6” 数 字 键 ， 进 入 工厂 模式 ， 屏 幕 显示 也 如 图 3-11 
所 示 ， 按 “上 /下 ”方向 键 选 Re 方向 键 调整 数据 大 小 。 

注意 : 若非 必要 ， 请 不 要 随意 对 其 他 选项 进行 调整 。 
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音量 
平衡 

彩色 制式 
伴音 制式 


W/B ADJUST 


软件 升级 
工厂 设置 
设置 MAC 
注销 乐 教 
屏 设 置 PLA5MA 1.166 SAAXXXX 








图 3-11 ”长虹 PS30 机 心 工厂 设置 菜单 




















3.2 海信 等 离子 彩电 总 线 调整 


3.2.1 海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海信 TPW4211P、TPW4211PH、TPW4218P、TPW4218P1 TPW4219 系列 等 
离子 彩电 。 其 中 ，TPW4211P、TPW4218P 采用 的 是 三 星 V2 模块 ; TPW4211PH, TPW4218P1 
采用 的 是 三 星 V3 模块 ，TPW4219 采用 的 是 高 清 模 块 。 

1. 总 线 调整 方法 

上 述 机 型 ， 进 入 工厂 模式 和 项 目 选 择 与 调整 的 方法 是 一 样 的 。 因 采用 的 模块 不 同 ， 存储 
右 数 据 上 也 有 所 不 同 。 现 对 工厂 模式 的 进入 和 存储 器 关键 数据 进行 介绍 ， 供 读者 参考 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

开机 并 进入 TV 状态 ， 先 按 住 遥 控 器 上 的 “-/- -” 键 ， 待 屏幕 上 出 现 “- - -” 时 ， 
再 按 一 下 “声音 模式 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 调 整 VGA. HDTV 下 的 白 平衡 数据 时 ， 将 画 中 画 的 通道 切换 到 “TV” 
状态 ， 把 画 中 画 打 开 ， 再 按照 上 述 步 又 进入 调整 即 可 。 按 “上 /下 ”方向 键 或 “频道 +/-?” 
键 选 择 调整 菜单 ， 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 或 “音量 +/ - ” 键 改变 项 目 数据 。 

(3) 系统 复位 方法 

进入 工厂 模式 以 后 ， 选 中 “系统 复位 ”按钮 ， 按 “ 右 ” 方 向 键 进行 相应 的 操作 ， 在 不 
退出 工厂 模式 的 情况 下 ， 断 电 后 重新 开机 ， 等 指示 灯 由 品 红色 变 为 蓝 色 后 ,立即 断 电 ， 再 开 
机 ， 系 统 复位 完成 ， 包 括 白 平衡 在 内 的 系统 数据 被 重 置 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 三 星 V2 V3 和 高 清 模块 的 PDP 存储 器 数据 见 表 3-12。 
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表 3-12 海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 三 星 V2、V3 和 高 清 模块 的 PDP 存储 器 数据 









































































































































: 白 平衡 数据 声音 模式 图 像 模 式 
显示 模块 - - 
项 目 YV/AV HDTV/PC F 项 H 数 Hs 项 目 数 Hs 

R 调整 188 189 标准 低音 设置 15 标准 对 比 度 设置 75 

G 调整 200 200 标准 低音 设置 15 标准 色 度 设置 60 

V2 模块 B 调整 212 212 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调整 68 68 

R 调整 199 197 标准 低音 设置 15 标准 对 比 度 设置 75 

G 调整 200 200 标准 高 音 设 置 15 标准 色 度 设置 60 

V3 模块 B 调整 207 210 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调 整 68 68 

R 调整 199 208 标准 低音 设置 15 标准 对 比 度 设 置 75 

G 调整 200 200 标准 高 音 设置 15 标准 色 度 设置 60 

高 清 模 块 B 调整 207 210 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调 整 68 68 























3.2.2 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 总 线 调整 


海信 TPW4219H 等 离子 彩电 的 数字 和 小 信号 处 理 主 电 路 采用 K4D263238F-QC50 等 ， 显 
示 屏 采用 LGVGA 屏 。 总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 菜单 ， 展 开 声 音 菜单 ， 将 伴音 平衡 
项 调整 至 “0”， 连 续 按 遥 控 需 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 调试 

调整 完毕 ， 再 按 “ 荣 单 ” 键 即 可 退出 总 线 。 此 时 数据 已 经 保存 或 者 按 遥 控 “ 待 机 ” 键 
证 机 器 待机 ， 或 交流 关机 即 可 保存 调整 数据 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 子 菜单 ， 按 遥控 需 上 的 “频道 +/-” 键 选择 子 沫 
单 ， 可 以 进入 调整 VGA. HDTV, TV/AV 等 各 个 状态 的 工厂 设置 ， 进 入 各 个 子 菜单 后 ， 按 遥 
控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 


3.2.3 海信 M9 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


海信 M9 机 心 等 离子 彩电 采用 MST9U19B 机 心 电 路 ， 也 称 之 为 “M9 机 心 ”， 显 示 屏 采用 
LG PDP32FI (852 x480) 等 离子 屏 ， 拥 有 “69” 系列 外 壳 ， 是 该 厂商 的 一 款 高 档 彩 电 。 
适用 机 型 . 海信 TPW32V69 等 离子 彩电 。 
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1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 随机 用 户 遥 控 器 CN-21655 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 选 择 “ 声 音 平衡 ”选项 ， 将 数 
值 调 为 “0”， 连 续 按 遥控 器 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 调试 状态 ， 
此 时 屏幕 右上 角 显 示 一 个 绿色 的 “M”。 

调整 完毕 ， 再 按 “ 荣 单 ” 键 即 可 退出 总 线 。 此 时 数据 已 经 保存 或 者 按 遥 控 “ 待 机 ” 键 
让 机 需 竺 机， 或 交流 关机 即 可 保存 调整 数据 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 菜 单 有 两 组 : 工厂 菜单 和 设计 菜单 。 按 遥控 右 
上 的 “频道 +/-” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选 
项 目 数 据 。 

调整 子 菜单 如 下 : 白 平 衡 调整 菜单 、AUTO CALIBRAT (色温 ) HAKE, LOGO (JF 
机 屏 显 ) 调整 菜单 、DESIGN MENU (设计 菜单 ) KRANKE, MERRE, HEKE 
菜单 。 其 中 开机 屏 显 调整 数据 有 : 

菜单 语言 : 多 种 语言 可 选 ， 如 英文 、 汉 语 、 西 班 牙 语 等 ， 本 机 只 有 两 种 菜单 语言 可 选 。 

COUNTRY: 国家 选择 ， 有 多 个 国家 可 选 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-13 ~ K 3-18, 







































































































































































表 3-13 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 白 平衡 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
RDRV 红 驱 动 调整 10 BCUT 蓝 截 止 调整 125 
GDRV 绿 驱动 调整 10 BRIGHT-H 高 亮度 调整 80 
BDRV 蓝 驱 动 调整 10 CONTRAST-H 高 对 比 度 调整 80 
RCUT 红 截 止 调 整 117 BRIGHT-L 低 亮度 调整 40 
GCUT 绿 截止 调整 122 CONTRAST-L 低 对 比 度 调整 40 
表 3-14 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 AUTO CALIBRAT 色温 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
AUTO COLOR 自动 彩色 调整 标准 GREEN COLOR 绿 颜 色调 整 122 
RED COLOR 红颜 色调 整 117 BULE COLOR 蓝 颜 色调 整 125 
表 3-15 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 开机 屏 显 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
SOURCE 信号 源 电视 CONTRAST 50 对 比 度 为 50 时 125 
BRIGHT 0 亮度 为 0 时 10 CONTRAST 100 对 比 度 为 100 时 170 
BRIGHT 50 亮度 为 50 时 110 TOFAC 工厂 状态 U 
BRIGHT 100 亮度 为 100 时 132 CABEIE 连接 线 Standard 
CONTRAST 0 对 比 度 为 0 时 60 PIX SHIFT NUMBER 像素 移动 数字 1 
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表 3-16 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 图 像 模 式 调整 项 目 和 数据 
图 像 模式 项 目 调整 功能 参考 数据 
亮度 调整 50 
标准 模式 对 比 度 调整 50 
色 度 调 整 45 
亮度 调整 60 
明亮 模式 对 比 度 调整 60 
色 度 调整 50 
亮度 调整 45 
柔和 模式 对 比 度 调整 45 
色 度 调整 45 
表 3-17 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 声音 模式 调整 项 目 和 数据 
图 像 模式 项 目 调 整 功 能 参考 数据 
120Hz 调整 11 
500Hz 调整 11 
标准 模式 1. 5kHz 调整 12 
5kHz 调整 14 
10kHz 调整 14 
120Hz 调整 13 
500Hz 调整 11 
音乐 模式 1. 5kHz 调整 12 
5kHz 调整 14 
10kHz 调整 20 
120Hz 调整 6 
500Hz 调整 12 
语言 模式 1. 5kHz 调整 14 
5kHz 调整 14 
10kHz 调整 4 
表 3-18 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 音量 调整 项 目 和 数据 
項目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
VOLUME 0 无 声音 时 128 VOLUME 40 声音 为 40 时 音量 调整 23 
VOLUME 1 声音 为 1 时 音量 调整 79 VOLUME 100 声音 为 100 时 音量 调整 9 
VOLUME 20 声音 为 20 时 音量 调整 27 TVPRESCALER 声音 优化 2 
注 : 该 机 无 节能 PDP、PIP、OPTION 画 中 画 功 能 。 
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3.3 海尔 等 离子 彩电 总 线 调整 


3.3.1 海尔 C1/B1 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42S6A-C1 、P42SV6-C1 、P42S6A-B1 、P42A1-AK 等 离子 彩电 。 总 线 调 
整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 ， HTR-068 、HTR-121、HTR-688 等 。 先 按 遥 探 器 上 的 “POWER” 键 ， 
使 电视 机 处 于 待机 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “MUTE” 键 或 数字 键 “7、4、1”， 再 按 
“POWER” 键 开机 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 痪 控 器 上 的 “POWER” 键 壳 控 关机 或 关 断 电视 机 电源 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 荣 单 。 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 或 “音量 +/ - ” 键 调 整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.2 海尔 CPT-1 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P46C6A-A1/P46C3A-A1/P46C6A-A1 (双色 ) AV 模 组 等 离子 彩电 。 总 
线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-050 型 。 先 按 遥 控 器 上 的 “MENU” (菜单 ) 键 ， 使 调整 图 标 出 
现 ， 选 择 最 后 一 个 图 标 ， 按 方向 键 即 可 进入 调整 状态 。 

调整 完毕 。 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 上 的 电源 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ; 投 
“ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.3 海尔 CPT-2 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P46C6A-A1 (双色 ) VC 模 组 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-158 型 。 先 按 遥 控 髓 上 的 “MENU” 键 ， 再 按 左右 方向 键 选 择 最 
后 一 个 图 标 ， 在 此 页 面 下 依次 按 数字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 调整 状态 。 

调整 完毕 。 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 上 的 电源 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显 示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 选 择 调 整 项 
H; 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.4 海尔 Genesis 8538 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42A8A-A 、P42SV6-C1 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 
(1) 进入 /退出 工厂 模式 
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应 用 遥控 器 型 号 ， HTR-688. HTR-388A. HTR-308 等 。 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 待 出 现 菜单 
后 ， 依 次 按 数 字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 修改 选项 中 的 数值 或 执行 当前 项 目的 操作 。 


3.3.5 海尔 Genesis 8541 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 . 海尔 P42A8A-A、PSOA11 P50K1 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-388 型 。 调 出 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9、 
3”， 即 可 进入 工厂 调试 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “ 开 / 关 机 ” 键 或 “OK” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 修改 选项 中 的 数值 或 执行 当前 项 目的 操作 。 


3.3.6 海尔 INDTEK 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42SV6-C1 (增强 型 )、P50V6-AV (普及 型 ) P50V6-A8 等 离子 彩电 。 
总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 ;: HTR-135 型 。 依 次 按 遥 控 器 上 的 “菜单 键 ”"、“ 频 道 列 表 ” 和 “静音 ” 
键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 或 按 本 机 “ 开 / 关 机 ” 键 关 断 电 源 ， 均 可 退出 
工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显 示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 
H; 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.7 海尔 OPLUS-201 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42S6A-C1 (增强 型 ) 、P42S6A-C1 (豪华 型 ) 、P42SV6-C1 等 离子 彩 
电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-068 型 。 先 按 “POWER” (电源 ) 键 使 等 离子 彩电 处 于 待机 状 
态 ， 再 按 “MUTE” (静音 ) 键 及 数字 键 “7、4、1”， 最 后 按 “POWER” 键 开机 即 可 进入 
调整 状态 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ,到 控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 
模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 
按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 数据 。 
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3.3.8 海尔 OPLUS-203 机 心 1 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42S6A-C1 (普通 型 ) 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-688 型 。 先 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 待 屏幕 显示 主 菜单 时 ， 
再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 
模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜 单 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 数据 。 


3.3.9 海尔 OPLUS-203 机 心 2 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42S6A-C1 (双色 ) 、P42A1-AK 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-121 或 HTR-688 型 。 先 按 “POWER” 键 使 等 离子 彩电 处 于 待机 
状态 ， 再 按 “MUTE” 键 及 数字 键 “7、4、1”， 最 后 按 “POWER” 键 开机 即 可 进入 调整 
状态 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 
模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 
拓 “音量 +/-” 或 “ 堪 / 右 ” 方 向 鍵 週 整数 据 。 


3.3.10 海尔 VC 模 组 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P46C6A 、P46C6A-A1 (双色 VC RA) 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 
如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 ; HTR-158 型 。 开 机 后 ， 反 复 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ， 选 择 屏 幕 上 
显示 的 最 后 一 个 图 标 菜单 ， 接 着 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显 示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 
目 ; 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.11 海尔 VA 模 组 等 离子 彩电 总 线 调 整 


适用 机 型 : 海尔 P46C6A-Al (双色 )、P46C3A-Al (VA 模 组 ) P46C6AA1 (VA 模 组 ) 
等 离子 彩电 。 总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 :HTR-050 型 。 反 复 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ,选择 屏幕 上 的 最 后 
一 个 图 标 菜 单 ， 然 后 分 别 按 “上 /下 ”方向 键 和 “ 左 / 右 ”方向 键 ， 选 择 并 进入 工厂 调试 
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模式 。 
调整 完毕 后 。 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 上 的 电源 即 可 退出 工厂 模式 。 
(2) 项 目 选择 与 调整 
进入 工厂 模式 后 ,屏幕 显示 主 菜 单 ， 这 时 按 遥 控 带 上 的 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 
H; 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


3.3.12 海尔 P46C6A-Al 系列 (双色 ) VA 模 组 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 . 海尔 P46C6A-A1 、P46C3A-A1 、P46C6AA1 (双色 ) VA 模 组 等 机 型 。 总 线 
调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 HTR-050 逐 控 器 ， 反 复 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ,选择 屏幕 上 的 最 后 一 个 图 标 
菜单 ， 按 “上 /下 ”方向 键 和 “ 左 / 右 ”方向 键 ， 选择 并 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 用 遥控 关机 或 关闭 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 
按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


3.3.13 海尔 P46C6A-A1 系列 双色 VC 模 组 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P46C6A-A1 (双色 ) VC 模 组 等 机 型 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 HTR-158 遥控 器 ， 反 复 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ,选择 屏幕 上 的 最 后 一 个 图 标 
菜单 ， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、4、4、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 用 遥控 关机 或 关闭 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 
按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


3.3.14 海尔 P42S6A-C1 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 P42S6A-C1 、P42SV6-C1 、P42S6A-C1 、P42A1-AK、148A9-AK 等 离子 
彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

使用 HTR-068 、HTR-121 HTR-688 型 遥控 器 ， 先 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 或 开关 
键 ， 使 电视 机 处 于 待机 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “MUTE” 键 或 数字 键 “7、4、1”， 再 按 
“POWER” 键 开机 ， 便 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 或 开关 键 ， 遥 控 关 机 或 关闭 电视 机 电源 ， 退 出 
工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 或 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 
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3.3.15 海尔 PS0V6-AS 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


1. 在 线 升级 方法 

1) 安装 升级 环境 。 将 升级 文件 ISP2Install 复制 到 计算 机 相应 的 目录 ， 然 后 进行 安装 。 
序列 号 任意 。 安 装 完成 后 ， 生 成 升级 用 的 执行 文件 : ISPWriter2. exe。 

2) 将 升级 用 的 转 接 板 与 计算 机 和 电视 的 VGA 接口 进行 连接 。 

3) 交流 开机 的 同时 按 着 本 控 Menu 键 ， 即 可 进入 升级 状态 。 

4) 打开 升级 用 的 执行 文件 ISPWriter2. exe, 

5) 将 升级 文件 * . bin 打开， REA “OPEN”, Mih “Config”, 在 “Chip” 中 选 
择 合适 的 芯片 型 号 , “StartAddress” 选 80000,“ReadLengh” 选 00100, 

6) 单 击 “Prog” 将 文件 写 人 芯片 。 

7) 写 完 后 关机 再 开机 即 可 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

将 音量 减 到 0， 按 住 本 机 的 “Menu” 键 ， 按 遥控 需 的 “Menu” 键 ， 主 荣 单 消失 ， 按 遥 
控 器 “音量 - ” 键 约 3s (此 过 程 中 应 一 直 按 着 本 机 “Menu” 键 ) IREE Ai “Menu” 
键 ， 在 图 像 主 荣 单 下 按 “ 音 量 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 状态 只 需 将 工厂 菜单 中 “Setting” 项 中 的 “Factory” 项 置 为 “Off” 即 可 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ”方向 键 或 “频道 +/-” 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 或 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 

3. 调整 项 目 与 数据 

海尔 P50V6-A8 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-19。 


表 3-19 海尔 P50V6-A8 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 





























































































































子 菜单 名 称 项 目 名 称 调整 功能 和 调整 说 明 
CR 暗 平衡 R 
CG 暗 平衡 G 
WhiteBalance CB 上 暗 平 衡 B 
( 白 平 衡 ) WDR 白 平 衡 R 
WDG 白 平 衡 G 
WDB 白 平衡 B 
Warm Offset 暖色 程度 ,影响 CRs255-Wam 
ColorTemp (色温 ) Green Offset 绿色 程度 , 影响 CC ミ 255-Green 
Cold Offset 冷色 程度 , 影响 CB <255-Cold 
SetUp Panel Typel/Type2 屏 类 型 
VL VL 频 点 ， 十 六 进 制 每 单位 50K 
TunerPara VH VH 频 点 ， 十 六 进 制 每 单位 50K 
UVH UVH 频 点 ， 十 六 进 制 每 单位 50K 



















































































子 菜单 名 称 项 目 名 称 调整 功能 和 调整 说 明 
Eeprom 调试 Eeprom 参数 
Svp 调试 Svp 参数 
Device 7117 调试 7117 参 数 
3288 调试 3288 参数 
Msp3450 调试 Msp3450 参数 
SVideoDect Svideo 检测 ，Low ( 低 )/High (高 ) 
PinDect ' == 
PhoneDect 耳机 检测 ，Low ( 低 )/High (高 ) 
TimeJump 时 间 跳 跃 开关，0On/Off 
Favorite 喜爱 节目 FX, On/Off 
FlyProg 单 键 飞 梭 开 关 ，On/Off 
Feature Re 
Lock 万 能 锁 开 关 ，On/Off 
SaveMode 省 电 模 式 开 关 ，On/Off 
HDM HDM FFX, On/Off 





Contrast Bright 





明亮 模式 对 比 度 值 












































Bright Bright 明亮 模式 亮度 值 
f f Saturation Brieht 明亮 模式 色调 值 
e. Hue Bright 明亮 模式 色 度 信 
Sharp Bright 明亮 模式 清晰 度 值 
Backlight Bright 明亮 模式 背景 灯 值 
Contrast Stand 标准 模式 对 比 度 值 
Bright Stand 标准 模式 亮度 值 
f Saturation Stand 标准 模式 色 度 值 
Hue Stand 标准 模式 色调 值 
Sharp Stand 标准 模式 清晰 度 值 
BackLight Stand 标准 模式 背景 灯 值 
Contrast Soft 柔和 模式 对 比 度 值 
Bright Soft 柔和 模式 亮度 值 
Saturation Soft 柔和 模式 色 度 值 
Video Soft 
Hue Soft 柔和 模式 色调 值 
Sharp Soft 柔和 模式 清晰 度 值 
BackLight Soft 柔和 模式 背景 灯 值 
























































Brightness 省 电 模式 明亮 的 亮度 值 
Saving Bright C ARE Hz fet 
| Brightness 省 电 模式 一 般 的 亮度 值 
Saring Norl ne 省 电 模式 一 股 的 对 比 度 人 
Brightness 省 电 模式 灰暗 的 亮度 值 
Sa he ey Cons 省 电 模式 灰暗 的 对 比 度 值 
| Brightness pnm 
ob Copia 省 电 模式 漆黑 
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( 续 ) 
子 菜单 名 称 项 目 名 称 调整 功能 和 调整 说 明 
120Hz 音乐 模式 120Hz 值 
500Hz 音乐 模式 500Hz 值 
Audio Music 1. 5kHz 音乐 模式 1. 5kHz 值 
SkHz 音乐 模式 5kHz 值 
10kHz 音乐 模式 10kHz 值 
120Hz 标准 模式 120Hz 值 
500Hz 标准 模式 500Hz 值 
Audio Flat 1. 5kHz 标准 模式 1. 5kHz 值 
SkHz 标准 模式 5kHz 值 
10kHz 标准 模式 10kHz 值 
120Hz 剧场 模式 120Hz 值 
500Hz 剧场 模式 500Hz 值 
Audio Hall 1. 5kHz 剧场 模式 1. 5kHz 值 
SkHz 剧场 模式 5kHz 值 
10kHz 剧场 模式 10kHz 值 
Vol Min 声音 最 小 值 (音量 为 1 时 的 值 ) 
Vol Max 声音 最 大 值 
Prescale FmAm TV 时 的 Prescale 可 用 于 声音 的 增益 
Audio Set 1 Prescale Nicam Nicam (MÈ) 的 Prescale 
Prescale Scart Scart (AV，HDTV PC，DVI) 的 Prescale 可 控制 它们 的 增益 
Loundness Mode 标准 ， 超 重 低音 
Loundness Value 响 度 补偿 调整 
Balance Mode 平衡 模式 
AVC Enable 自动 音量 校正 
AVC Decay Time 自动 音量 校正 衰减 时 间 
Audio Set 2 Effect Strength 空间 扩展 模式 强度 
Effect Gain 空间 扩展 增益 
High Resolution 声音 最 大 值 是 否 再 增加 ( 毎 単位 0.125dB) 
Clipping Mode 衰减 模式 设置 
Volume 省 电 模式 吵闹 的 Volume 値 
Balance 省 电 模式 吵闹 的 Balance 值 
120Hz 省 电 模 式 吵闹 的 120Hz 值 
Saving Noise 500Hz 省 电 模式 吵 闹 的 500Hz 值 
1. 5kHz 省 电 模 式 吵 闹 的 1. 5kHz (Ë 
SkHz 省 电 模式 吵闹 的 SkHz 値 
10kHz 省 电 横 式 吵闹 的 10kHz 值 
Volume 省 电 模式 一 般 的 Volume 值 
Balance 省 电 模 式 一 般 的 Balance 值 
120Hz 省 申 模式 一 般 的 120Hz 值 
Saving Normal 500Hz 省 电 模 式 一 般 的 500Hz 值 
1. 5kHz 省 电 模 式 一 般 的 1.5kHz 值 
SkHz 省 电 模 式 一 般 的 5kHz 值 
10kHz 省 电 模 式 一 般 的 10kHz 值 




































































( 续 ) 

子 菜单 名 称 项 目 名 称 调整 功能 和 调整 说 明 

Volume 省 电 模 式 安静 的 Volume 值 

Balance 省 电 模 式 安静 的 Balance 值 

120Hz 省 电 模 式 安 静 的 120Hz 值 
Saving Quiet 500Hz 省 电 模式 安静 的 500Hz 值 

1. 5kHz 省 申 模式 安静 的 1.5kHz 值 

SkHz 省 电 横 式 安静 的 SkHz 值 

10kHz 省 电 模式 安静 的 10kHz (Ë 

MPPIP MP、PiP， 选 择 主 画 面 还 是 PIP 画面 (目前 只 Mp 有 效 ) 






































DV-TV、DV-AV、DV-SAV、TS-HDTV 、TS-PC DVI 对 应 TV. 
MP Source AV, SAV, HDTV, PC, DVI 时 Video Mode 的 値 
( 即 Video Bright 、Video Stand 、Video Soft) 












































Setting PIP Source 目前 无 用 
Factory 工厂 模式 开 / 关 
IAP FC 在 线 烧 写 
BusOff 总 线 关 闭 
EepReset Eeprom 重新 初始 化 








注 :“Video” 菜 单 应 和 “ Setting” 菜单 下 的 “MPPIP”、“MPSource” 配合 使用 。 





3.3.16 海尔 6M69 机 心 等 离子 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 


适用 机 型 : 海尔 PU37K1 等 机 型 。 

1. U 盘 升级 方法 

1) 进入 工厂 菜单 的 方法 为 : 按 冰 控 器 上 的 “菜单 ” 键 出 现 菜 单 ， 再 依次 按 数 字 键 “8、 
8、9、3” 即 可 进入 工厂 菜单 。 

2) 将 最 新 软件 命名 为 AP. Bin 后 ， 复 制 到 U 盘 的 根 目 录 下 ， 拔 掉 信 和 号 线 ， 插 上 存 有 最 
新 软件 的 U 盘 ， 进 入 工厂 菜单 中 选中 “USB Download 或 者 是 6M69FL Download (根据 不 同 
机 器 选项 不 同 )” 此 项 后 ， 按 “音量 + ” 键 执行 USB 升级 ， 此 时 此 项 后 面 会 提示 “please 
wait……”， 升 级 完成 后 电视 会 自动 待机 重启 o 

3) 如 果 没 有 U 盘 中 没有 AP. Bin 文件 或 没有 插入 1U 盘 时 ， 执 行 此 项 时 会 提示 “Please 
Plug In USB Disk” 的 信息 。 

4) 升级 成 功 后 ， 需 要 对 机 需 进 行 初始 化 ， 选 中 “OtherSetting” 项 ， 按 “音量 +” 键 出 现 
菜单 ， 选 中 “INNT EEPROM” 后 按 “ 音 量 + ” 键 ， 进 行 初 始 化 。 初 始 化 后 ， 整 机 自动 开机 。 

5) 软件 版 本 号 识别 方法 : 其 中 “19304” 代 表 软 件 内 部 版 本 号 ; “2008-02-14” 代 表 软 
件 日 期 ， 请 以 最 终 下 发 的 软件 日 期 为 准 。 

2. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

先 按 “ 菜 单 ” 键 ,依次 按 遥 控 器 上 的 “8、8、9、3”， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完 后 ， 按 “菜单 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 如 图 3-12 所 示 的 主 菜单 ， 这 时 按 遥 探 器 上 的 “上 /下 ”方向 
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键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 确 认 ” 或 “ 右 ” 方 向 键 进 入 子 菜 单 ， 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 所 选 
项 目的 相关 数据 ， 按 菜单 键 返回 上 一 级 菜单 。 











Factory Menu 


Input Source 
White Balance 


ADC Setting 


Other Setting 


Video Quality 
NLC-CURVE 


USB Download 


31632 
2008-05-28 


P-M6M69-PANASONIC37-CHI 





图 3-12 海尔 PU37K1“ 主 菜单 ” 


3. 调整 项 目 与 数据 
海尔 6M69 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-20 ~ 表 3-26。 


表 3-20 海尔 6M69 机 心 工厂 模式 主 菜单 调整 项 目 


















































子 菜 単 名 称 调整 范围 调整 功能 调整 说 明 
Input Source TV 快速 切换 信号 源 
White Balance 一 习 平 衔 调 整 
ADC Setting 一 ADC 调整 
Other Setting = 其 他 功能 设置 
Video Quality 一 视频 调整 
NLC-CURVE 一 NLC 曲线 调整 
USB Download 一 














软件 版 本 号 : 31632 2008 -05 -28 节目 - M6M69 -PANASONIC37 - CHI 
注 : 1. Input Source; 工厂 菜单 中 快速 切换 信号 源 ， 选 项 为 TV、AV1、AV2 、S-Video 、YPbPr/YCbCrl 、YPbPr/YCbCr 
2、HDMI、PC。 
2. USB Download 是 通过 USB 升级 软件 的 操作 项 : 一 是 将 最 新 软件 命名 为 AP. Bin 后 ， 复 制 到 TU 盘 的 根 目录 下 ， 
拔 掉 信和 号 线 ， 插 上 存 有 最 新 软件 的 U 盘 ， 进 入 工厂 菜单 中 选中 此 项 后 按 “ 确 认 ” 键 或 “ 右 ” 方 向 键 执行 
USB 升级 ， 此 时 此 项 后 面 会 提示 “please wait……”， 升 级 完成 后 电视 会 自动 待机 重启 ; 二 是 如 果 U 盘 中 没有 
AP. Bin 文件 或 没有 插入 1U 盘 时 ， 执 行 此 项 时 会 显示 “Please Plug In USB Disk” 提示 用 户 。 
3. 软件 版 本 号 说 明 : 其 中 “31632” 代 表 软 件 内 部 版 本 号 ; “2008-05-28” 代 表 软 件 日 期 ， 请 以 最 终 下 发 的 软件 
日 期 为 准 ;“P-M6M69-PANASONIC37-CHI” 表示 下 发 的 软件 版 本 号 。 



























































表 3-21 海尔 6M69 机 心 “White Balance” ( 白 平 衔 ) 调整 子 菜单 调整 项 目 








项 目 名 称 | 调整 范围 调整 功能 调整 说明 
Input Source TV 当前 调整 的 信号 源 不 可 调整 





选项 为 Normal. 6 500K. 7 300K. 8 500K、 
9 300K, User 


Color Mode Normal 养眼 调 色 板 中 的 对 应 各 项 














































































































































































































( 续 ) 
項目 名 称 | 调整 范围 调整 功能 调整 说 明 
Red Gain 128 当前 信号 源 亮 场 的 白 平衡 范围 为 0 ~255 
Green Gain 128 当前 信号 源 亮 场 的 白 平衡 范围 为 0 ~255 
Blue Gain 128 当前 信和 号 源 亮 场 的 白 平衡 范围 为 0 ~255 
Red Offset 0 当前 信号 源 暗 场 的 白 平 衡 偏 移 量 范围 为 -50 ~50 
Green Offset 0 当前 信和 号 源 暗 场 的 白 平衡 偏 移 量 围 为 -50 ~50 
Blue Offset 0 当前 信号 源 暗 场 的 白 平 衡 偏 移 量 范围 为 -50 ~50 
Sve i EBPRON EAE EEA AN M BJ A Ea a 2 防止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 数值 
执行 一 下 该 项 不 保存 
表 3-22 海尔 6M69 机 心 “ADC Setting” (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 
項目 名 称 数 J 调整 范 围 调整 说明 
Input Source PC 当前 调整 的 信号 源 不 可 调整 
ADC-R-Slope 111 当前 信号 源 亮 场 的 ADC F 0 ~255 
ADC-G-Slope 109 当前 信号 源 亮 场 的 ADC #1 0 ~255 
ADC-B-Slope 109 当前 信号 源 亮 场 的 ADC #1 0 ~255 
ADC-R-DC 137 当前 信和 号 源 暗 场 的 ADC 
ADC-G-DC 129 当前 信和 号 源 暗 场 的 ADC 因为 0 ~255 
ADC-B-DC 141 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 围 为 0 ~255 
ADC Auto 自动 调整 ADC 


ZE; 1. ADC Auto 调整 项 目 














只 在 PC 和 YPbPr 下 需要 执行 一 下 “ADC Auto”, 

















































































































项 为 “0n” 时 调整 “Power On Mode” 项 不 起 作用 
. Debug Mode: 为 “Off” 时 人 允许 Debug, JH “On” 
. Bus Off; 为 “0ff” 时 不 起 作 
. Init TV Channel: 退出 工厂 菜单 再 换 台 时 会 


Q + w 








































































































十 不 允许 Debug 
， 为 “On” 时 释放 总 线 。 

















2. “ADC-R-Slope”,“ADC-G-Slope”, “ADC-B-Slope” 项 在 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
3. “ADC-R-DC”,“ADC-G-DC”,“ADC-B-DC” 项 在 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
4. 在 PC 下 用 23291 中 的 Pat. 818 黑白 窗口 执行 “ADC Auto”, fE YPbPr 下 用 23291 中 的 Pat. 37 彩 条 执行 “ADC 
Auto”; 
表 3-23 海尔 6M69 机 心 “Other Setting” (其 他 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 
项 目 名 称 | 调整 功能 调整 范围 调整 说明 
Power On Mode On 交流 上 电 时 开机 模式 默认 为 On， 出厂 时 需要 设 为 Of 
AGING On 老化 模式 默认 为 on， 出 厂 时 需要 设 为 Off 
INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 将 工厂 菜单 和 用 户 菜 单 设置 值 恢复 为 默认 状态 
Debug Mode off Debug 开关 默认 为 Off。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 
释放 总 线 开 关 ， 即 工程 机 中 克隆 功 
"P 
Bus Off Of 能 选择 开关 默认 为 Ott 
执行 此 项 为 会 将 工厂 信和 号 频 点 预 置 Ae " 
. > TER ik TER 
Init TV Channel 到 EEPROM 中 执行 INIT EEPROM 也 会 将 工厂 频 点 预 置 进 去 
BackLight 220 背光 亮度 控制 ， 范 围 为 0~255 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 
IF AGC 16 中 频 放大 的 AGC 调整 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 
注 : 1. Power On Mode:“On” 表 示 交 流 上 电 直 接 开机 ;Memory 表示 交流 上 电 记 忆 上 次 断 电 前 的 状态 ;“0ff” 表 示 交 
流 上 电 处 于 待机 状态 。 
2.“AGING” 项 ， 为 “0n” 时 无 信号 也 不 待机 ， 交 流 上 电 时 直接 开机 ; 为 “Off” 时 无 信号 15min 自动 待机 。 此 
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表 3-24 海尔 6M69 机 心 “Video Quality” (图 像 模式 ) 项 调整 子 菜单 调整 项 目 
项 目 名 称 | 调整 功能 调整 范围 调整 说 明 
Input Source PC 当前 调整 的 信号 源 不 可 调整 
Picture Mode | Standard 图 像 模式 设置 
Contrast 50 对 比 度 调整 
Brightness 50 亮度 调整 
Sharpness 50 清晰 度 调整 
Chroma 50 色 度 调整 
ed 调整 完 图 像 模式 后 需要 执行 一 下 I 防止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 数值 
Save to EEPROM 不 保存 


































































































1. 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
2. Picture Mode: 选中 相应 项 (Standard/Bright/Soft/User/Eye Guard ) 后 调整 “Contrast” 、“ Brightness”、“ Sharp- 
ness”. “Chroma” 的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 
表 3-25 海尔 6M69 机 心 “NLC-CURVE” (模拟 量 ) 子 菜单 调整 项 目 
项 目 名 称 数 据 调整 功能 调整 说明 
Brightness 一 亮度 曲线 见 下 列 亮 度 曲线 表 
Contrast 一 对 比 度 曲线 
Chroma 一 色 度 曲线 
Sharpness 一 清晰 度 曲线 
Volume 一 声音 曲线 




















注 :“NLC-CURVE” 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 


表 3-26 海尔 6M69 机 心 “Brightness NLC-CURVE” (亮度 曲线 ) 调整 子 菜单 调整 项 目 



































项 目 名 称 数 Hs 调整 功能 调整 说 明 
Input Source PC 当前 调整 的 信号 源 
Brightness0 0 实际 亮度 为 0 的 情况 
Brightnessl 80 实际 亮度 为 25 的 情况 
Brightness2 128 实际 亮度 为 50 的 情况 
Brightness3 153 实际 亮度 为 75 的 情况 
Brightness4 190 实际 亮度 为 100 的 情況 
注 : 对 比 度 曲线 、 色 度 曲线 、 清 晰 度 曲线 、 声 音 曲 线 同 亮度 曲线 一 样 都 是 均匀 分 布 。 











3.4 创维 等 离子 彩电 总 线 调整 


3.4.1 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 创维 43PCAPV 等 机 型 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

根据 产品 批 次 的 先后 ， 有 3 种 调整 方法 进入 工厂 模式 。 


77 


前 100 台 试 产 机 型 (如 43PCAPV) 的 调整 方法 是 : 连续 按 “ 兰 音 ” 键 4 次 、“ 信 息 ” 
键 4 次 ， 屏 幕 上 显示 “M” 字 符 ， 表 示 已 经 进入 工厂 调 试 模 式 。 调 整 完 毕 ， 在 屏幕 显示 为 
“M” 状 态 下 ， 按 “电源 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

常规 机 型 的 调整 方法 是 : 收视 状态 下 ， 连 续 按 “静音 ” 键 2 次 “信息 ” 键 4 次 ,屏幕 
上 显示 “M” 字 符 ， 表 示 已 经 进入 工厂 调试 模式 。 调 整 完 毕 ， 按 “进入 ” 键 即 可 退出 工厂 
模式 。 

后 期 生产 的 机 型 调整 方法 是 : 连续 按 “ 静 音 ” 键 2 次 “信息 ” 键 2 次 ， 即 可 进入 工厂 
调试 模式 。 调 整 完 毕 ， 按 “进入 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 
痪 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 融 上 的 “音量 +/- ” 键 改变 被 选项 目 
数据 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 共有 12 页 调整 菜单 ， 其 调整 项 目 和 数据 见 表 3-27 ~ 
表 3-37。 表 中 的 调整 项 目 和 数据 是 在 TV 模式 下 进入 工厂 菜单 下 的 项 目 和 数据 ， 当 在 YPbPr 
或 在 PC 模式 下 进入 工厂 菜单 时 ， 表单 中 的 调整 项 目 和 数据 可 能 稍 有 不 同 ， 有些 菜单 页 中 的 
调整 项 目 不 显 示 。 


表 3-27 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 1、2 页 总 线 调整 项 目 与 数据 























































































































































































































Xo 項目 名 称 调整 功能 参 数 说 明 
第 1 页 BARCODE 条 形 码 * m x 
P à 遥控 器 不 可 调 
创维 显示 厂商 * 
* 此 页 选项 
第 2 页 P0000051213AA 版 本 * Da 
aa 不 可 更 改 
2004 年 7 月 19 日 日 期 * 
表 3-28 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 3 页 总 线 调整 项 目 与 数据 
項目 名 称 调整 功能 调整 范围 |] 参 数 说 。 HH 
PAL TV/AVPosition 行 協 中 心 週 整 
一 PAL 制式 、TV/AV 信号 
H positi 行 中 心 位 置 调整 0 -100 53 8 、 
ae ARE e 源 的 行 场 中 心 调整 
V position 场 中 心 位 置 调整 0~100 47 
表 3-29 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 4 页 总 线 调整 项 目 与 数据 
项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参 数 说 W 
R-DRV 红色 亮 平衡 调整 0 ~255 
G-DRV 绿色 亮 平衡 调整 0 ~255 * 
B-DRV 蓝 色 亮 平衡 调整 0 ~255 * 出 厂 时 已 经 调 好 ， 若 无 
R-CUT 红色 暗 平 衡 调整 0 ~255 * 必要 不 要 随意 调整 
G-CUT 绿色 暗 平衡 调整 0 ~255 * 
B-CUT 蓝 色 暗 平 衡 调 整 0 ~255 * 
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表 3-30 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 5 页 总 线 调整 项 目 与 数据 
















































































项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 数 輝明 
Video-Bri-MAX Video 信 源 亮度 最 大 值 0 ~ 255 145 
Video-Bri-MID Video 信 源 亮度 中 间 值 0 ~ 255 120 
Video-Bri-MIN Video 信 源 亮度 最 小 值 0 ~ 255 100 
Video-Con-MAX Video 信 源 对 比 度 最 大 值 0 ~ 255 245 
Video-Con-MID Video 信 源 对 比 度 中 间 值 0 ~ 255 200 
Video-Con-MIN Video 信 源 对 比 度 最 小 值 0 ~ 255 60 
YPbPr-Bri-MAX YPbPr 信 源 亮度 最 大 值 0 ~255 150 
YPbPr-Bri-MID YPbPr 信 源 亮度 中 间 值 0 ~ 255 125 
YPbPr-Bri-MIN YPbPr 信 源 亮度 最 小 值 0 ~255 105 轻易 不 要 更 改 ， 和 否则 影响 
YPbPr-Con-MAX YPbPr 信 源 对 比 度 最 大 值 0 ~ 255 230 图 像 显 示 效 果 
YPbPr-Con-MID YPbPr 信 源 对 比 度 中 间 值 0 ~ 255 190 
YPbPr-Com-MIN YPbPr 信 源 对 比 度 最 小 值 0 ~255 60 
PC-Bri-MAX PC 信 源 亮度 最 大 值 0 ~255 145 
PC-Bri-MID PC 信 源 亮度 中 间 值 0 ~ 255 125 
PC-Bri-MIN PC 信 源 亮度 最 小 值 0 ~ 255 100 
PC-Con-MAX PC 信 源 对 比 度 最 大 值 0 ~255 210 
PC-Con-MID PC 信 源 对 比 度 中 间 值 0 ~255 170 
PC-Con-MIN PC 信 源 对 比 度 最 小 值 0 ~255 50 




















表 3-31 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 6 页 总 线 调整 项 目 与 数据 


说 明 

















项 目 名 称 调整 功能 参 数 
EEPROM 存储 器 数据 
PAGE 存储 器 的 页 0 
INDEX 页 内 地 址 0 
VALUE 数据 0 
SAVE 按 “ 音 量 +” 键 保存 数据 + 














存储 器 地 址 数据 调整 存储 


表 3-32 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 7 页 总 线 调整 项 目 与 数据 


说 H 














月 




















项 目 名 称 调整 功能 参 数 
DEBUG 调试 
SLAVE ADDR 器 件 地 址 
PAGE 存储 器 的 页 
INDEX 页 内 地 址 
VALUE 数据 














* 设计 调试 时 调整 芯片 参数 


日 ， 所 有 数值 不 保存 ， 关 机 后 复 
位 ， 此 页 不 必 调 


表 3-33 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 8 页 总 线 调 整 项 目 与 数据 











项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 数 说 明 
OPTION 选项 设置 
0 为 开机 TV 状态 ，1 为 待 
Power On Status 电源 开机 状态 设置 1. 2. 3 























机 TV 状态 ，2 为 开机 记忆 
状态 ，3 为 记忆 关机 和 通道 














































































































































































































( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参 数 说 明 
EEREN 0 为 只 有 16 :9, 4:3; 
rt AEE 2i i 1 为 16:9 和 4:3 
ji 白 场 显 示 设置 e 关 — 关 为 正常 
表 3-34 创维 8SPG0 机 心 等 离子 彩电 第 9 页 总 线 调整 项 目 与 数据 
項目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参 数 说 HJ 
Bright Mode 鲜明 模式 设置 
亮度 鲜明 模式 亮度 调整 0 -100 50 
对 比 度 鲜明 模式 对 比 度 调 整 0 ~100 100 
色 度 鲜明 模式 色 度 调整 0~100 50 
清晰 度 鲜明 模式 清晰 度 调整 0 -10 3 
Standard Mode 标准 模式 设置 
亮度 标准 模式 亮度 调整 0~100 50 图 像 模式 设置 ， 各 个 模式 
对 比 度 标准 模式 对 比 度 调 整 0 ~100 85 数据 已 经 过 精确 测试 ， 不 可 
色 度 标准 模式 色 度 调整 0 -100 50 随意 调整 
清晰 度 标准 模式 清晰 度 调整 0 -10 2 
Soft Mode 柔和 模式 设置 
亮度 柔和 模式 亮度 调整 0 -100 50 
对 比 度 柔和 模式 対比 度 週 整 0 -100 60 
色 度 柔和 模式 色 度 调 整 0 -100 50 
清晰 度 柔和 模式 清晰 度 调 整 0~10 1 








表 3-35 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 10 页 总 线 调整 项 目 与 数据 















































項目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参 数 说 HJ 
Music Mode 音乐 模式 声音 设置 
高 音 高 音调 整 0 -100 60 
低音 低音 调整 0 ~100 55 
重 低音 重 低音 调整 0 -100 5 
Blank 空白 项 调整 0 ~100 0 
Standard Mode 标准 模式 声音 设置 








声音 模式 设置 ，Blank 为 

































































高 音 高 音调 整 0~100 50 w apas s — 
iia ain 空缺 项 目 ， 数 据 多 少 对 声音 
低音 低音 调整 0 <100 50 无 影响 

重 低音 重 低音 调整 0 -100 0 各 个 模式 数据 已 经 过 精确 
Blank 空白 项 调整 0 -100 | 测试 ,不 可 随意 调整 。 

News Mode 新 闻 模 式 声音 设置 

高 音 高 音调 整 0 -100 55 

低音 低音 调整 0 - 100 45 

重 低音 重 低音 调整 0 ~100 0 





























Blank 空白 项 调整 0~100 0 
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表 3-36 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 11 页 总 线 调 整 项 目 与 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参 数 说 W 
TV/AV PAL GM5221Adjust GM5221 调整 一 
- PAL 制式 、TV/AV 信号 源 的 ADC 相位 延 时 
HEH 
ADC Phase Delay ADC 相位 延 时 0 及 时 钟 调整 ， 不 要 随意 改变 
ADC Phase CLK ADC 时 钟 调整 102 


















































表 3-37 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 第 12 页 总 线 调整 项 目 与 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参 数 说 HJ 
Volume Adjust 音量 他 曲线 设置 一 
Volume 1 1% 音 量 设置 15 
Volume 25 25% 音量 设置 145 不 要 随意 改变 数据 ， 否 则 影响 音量 调整 的 平 
Volume 50 50% 音 量 设置 180 | WJ 
Volume 75 75% 音 量 设置 220 
Volume 100 100% 音量 设置 238 
3.4.2 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 
适用 机 型 : 43PAA x 、43PAB x 、43PCA x 、S0PCA x 等 等 离子 彩电 
.总线 调整 方法 
E 
根据 产品 批 次 的 先后 ， 有 3 种 调整 方法 进入 工厂 模式 。 
先期 产品 43PAA x 的 调整 方法 : 在 待机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 、 数 


字 键 “7、4、1” 和 “待机 ” 键 开机 ， 开 机 后 便 可 进入 工厂 模式 。 
后 期 产品 43PAB x 、43PCA x 、50PCA x 的 调整 方法 : 在 开机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 
上 的 “信息 ” 键 、“ 进 入 ” 键 、“ 静 音 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 


控 器 

















40in 等 离子 机 型 调整 方法 : 先 将 音量 调整 到 最 小 到 0 后 ， 快 速 按 数 字 键 “7、8、1、2、 
1、5” 输 入 密码 ， 方 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 退出 调整 菜单 ， 遥 控 关 机 ， 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 














遥控 右上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 融 上 的 “音量 +/-” 
数据 。PDP 电视 没有 开放 画面 的 行 / 场 的 中 心 、 幅 度 等 数据 调整 
2. 调整 项 目 与 数据 


键 改 变 被 选项 目 




















创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-38 ~ 表 3-41。 
表 3-38 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 Device Adjustment 芯片 参数 菜单 项 目 与 数据 
项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
VPC3230 (main) 视频 解码 芯片 控制 视频 频道 等 功能 
RM102/Rembrandt-1A SCALER 芯 控制 清晰 度数 据 等 功能 
MDIN150 隔行 / 逐 行 转换 芯片 控制 视频 通道 信号 勾 边 等 功能 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
AD9887 A-D 转换 芯片 控 制 PC/DTV 增益 和 偏 置 数据 
PDP LOGIC PDP 逻辑 板 控制 PDP 逻辑 板 白 平 衡 数据 
Test Pattern 芯片 产生 的 测试 图 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ， 维 修 时 
完全 复位 此 数据 不 可 设 为 1， 否 则 可 引起 白 平衡 数据 丢失 











Reset-ALL Flag 





平衡 ) 调整 菜单 总 线 调整 项 目 与 数据 





表 3-39 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 “White Balance” (A 



































项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
调整 当前 信号 源 的 TV/PC/DVI 各 自 独立 控制 ，TV 下 480p/720p/1080i 各 自 独 
W/B Adjustment e ESN i aaa 
白 平衡 数 据 立 调整 ， 数 据 可 能 不 同 








PC/DTV 下 动态 范 
Dynamic Range Adjust ee i 























创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 “Reset” (工厂 复位 ) 菜单 总 线 调整 项 目 与 数据 



































表 3-40 
项 目 名 称 调整 功能 调整 说明 
复位 按 “ 进 入 ” 键 进行 复位 ， 将 软件 数据 恢复 到 出 厂 状态 ， 早 期 机 型 复 
esel Se E y Aaret < 25: 
位 操作 后 白 屏 也 会 初始 化 ， 需 重新 调整 平衡 








表 3-41 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 版 本 信息 总 线 调整 项 目 与 数据 












































项 目 名 称 调整 功能 调整 说明 
Version; x x 软件 版 本 号 
200x. x x. x x 软件 生成 日 期 
Rev; 1 x x EEPROM 版 本 
RD G; 对 软件 的 一 些 相关 说 明 ， 不 同 机 器 可 能 有 所 不 同 
V3 PDP 屏 版 本 
S x 高 频 头 型 号 
3.4.3 创维 8PSS 机 心 等 离子 彩电 总 线 调 整 
适用 机 型 : 43PABHV 等 机 型 。 
1. 总 线 调 整 方法 
(1) 进入 /退出 工厂 模式 
在 开机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “信息 ” 键 、“ 进 入 ” 键 、“ 静 音 ” 键 ， 即 可 进入 


工厂 模式 。 


调整 完毕 ， 连 续 按 “ 菜 
(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 主 菜单 上 显示 子 菜 单 的 名 称 ， 选 择 要 调整 的 子 
菜单 的 名 称 后 ， 按 “进入 ” 键 进入 子 菜 单 ; 在 子 菜 单 中 ,选择 要 调整 的 分 菜单 的 名 称 后 ， 按 


“ 画 中 面 ” 键 或 “进入 ” 键 进入 分 菜单 。 在 子 菜 单 或 分 菜单 中 ， 按 双 控 器 上 的 “频道 +/ 一” 


键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 遥控 带 上 的 “音量 +/ - ” 键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 改 变 


” 键 ， 退 出 调整 全 单 ， 遥 控 关 机 ， 可 退出 工厂 模式 。 
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被 选项 目 数据 。 调 整 后 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 到 上 一 级 菜单 。 


2. 调整 项 目 与 数据 


创维 8PS5 机 心 43PABHV 机 型 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-42 - 表 3-50, 
表 3-42 创维 8PS5 机 心 总 线 系统 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 



























































































































































子 菜单 名 称 调整 内 容 调整 说 明 
Device Adjustment 芯片 寄存 器 参数 
White Balance 白 平 衡 调整 
Aging Mode 老化 模式 
Reset 工厂 复位 
Version: x. x 软件 版 本 号 子 菜单 调整 项 目 和 
200x. x x. x x 软件 生成 日 期 数据 见 下 列 各 表 
Rev; 1x x EEPROM 版 本 
RM102 SCALER 版 本 
V3 PDP 屏 版 本 
Sx 高 频 头 型 号 
表 3-43 ”创维 8PS5 机 心 “Device Adjustment” 子 菜单 调整 项 目 和 数据 (Fk WA” EA) 
项 目 名 称 参考 数据 调整 说明 
VPC3230 (main) 视频 解码 芯片 控制 视频 频道 等 功能 
RM102 SCALER 芯片 控制 清晰 度数 据 等 功能 
MDIN150 隔行 / 逐 行 转换 芯片 控制 视频 通道 信号 勾 边 等 功能 
AD9887 A-D 转换 芯片 控制 PCZDTYV 增益 和 偏 置 数据 
PDP LOGIC PDP 逻辑 板 控制 PDP 逻辑 板 白 平衡 数据 
Test Pattern 芯片 产生 的 测试 图 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ， 维 修 时 用 
Reset-ALL Flag 完全 复位 比 数据 为 0， 不 可 设 为 1， 和 否则 可 引起 白 平衡 数据 丢失 





















































表 3-44 创维 8PSs 机 心 “VPC3230” 分 菜单 调整 项 目 和 数据 (Fk “mpm” EHA) 
項目 名 称 参考 数据 项 目 名 称 参考 数据 
New Line 175 IFC 0 
Cbw 0 killerLvi 10 
Cbw 20 ldly 8 
Lpf2 1 Tint 550 
Bright 148 CI 节目 -Bright 196 
Contrast 47 CI 节目 -CONT 27 
Pkcor 1 CI 节目 -SatCb 55 
Pkgain 1 CI 节目 -SatCr 44 
PFS 0 ACC-SAT 2500 
Scinc2 1024 
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表 3-45 创维 8PSSs 机 心 RM102 分 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ) 
項目 名 称 参考 数 据 項目 名 称 参考 数据 
TV Noise solation Nonlinear Nonlinear Factor 25 
音量 -inFilter 10 音量 -ICCR 50D-ICCR 50 

音量 -outFilter 50 音量 -ICCC 50D-ICCG 50 

M-DIN150Filter 10 音量 -ICCB 50D-ICCB 50 

PCZDVI Filter 50 音量 -ICCY 43D-ICCY 50 

表 3-46 创维 8PS5 机 心 M-DIN150 分 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 进 入 ” 键 进入 ) 

项 目 名 称 参考 数据 項目 名 称 参考 数 据 
EHFEN 1 NREN 0 
EHFLV 8 22FD 36 
EHOFS 8 

表 3-47 创维 8PS5 机 心 AD9887 分 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ) 

项 目 名 称 参考 数据 項目 名 称 参考 数 据 
R Gain 128 PC G offset 64 
G Gain 128 PC B offset 64 
B Gain 128 480p SYNCSEP 32 

PC R offset 64 
表 3-48 ”创维 8PS5 机 心 “PDP LOGIC” 分 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 进 入 ” 键 进入 ) 

项 目 名 称 参考 数据 项 目 名 称 参考 数据 

LOGIC R GAIN 128 LOGIC G offset 128 
LOGIC G GAIN 128 LOGIC B offset 128 
LOGIC B GAIN 128 Reset All 

LOGIC R offset 128 

表 3-49 创维 8PSS 机 心 “Test pattern” 分 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ) 

项 目 名 称 参考 数据 项 目 名 称 参考 数据 
VPC3230 0 MDIN Output pattern 0 

MDIN Input pattern 0 RM102 BackGround 0 
表 3-50 创维 8PSS 机 心 “W/BAdjustment” 子 菜单 调整 项 目 和 数据 ( 按 “ 进 入 ” 键 进入 ) 





项 目 名 称 














周 整 说明 





W/B Adjustment 











选 到 该 项 





后 按 “ 进 入 ” 键 ， 








进入 白 


行 细致 调整 。 不 同 的 信号 源 有 不 同 的 数据 ， 都 需要 单独 调整 





屏 的 调整 状态 ， 可 对 光栅 亮 / 暗 





区 的 亮度 、 











平衡 进 








Dynamic Range djust 











PC/DTV 下 动态 


范围 自动 调整 
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3.4.4 创维 8PS x 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


各 型 号 机 心 适 用 机 型 如 下 。 

8PS0 机 心 : 43PAAHV; 

8PS0 机 心 : 40PAAHV; 

8PS2 机 心 : 43PABHV 、 43PAAHV, 

8PS3 机 心 : 43PABHV; 

8PSS 机 心 : 43PVAHV 、43PCAWH 、43PCAHX 、43PCAHV 、43PCAHV 、43PCA 、42PCAHV 、 
42PABHV 、50PCAHW ; 

8PS6 机 心 : 32P93MV 、42P98MX 、42P93MV 、43PCAMV 、50PCAMW 。 总 线 调 整 方法 
如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

一 是 在 待机 的 状态 下 ， 首 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 然 后 快速 按 数字 键 “7 、4、 
1” 输 入 密码 ， 接 着 按 一 下 “待机 ” 键 开 机 ， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 上 出 现 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

二 是 在 开机 的 状态 下 ， 首 先 按 一 下 融 控 器 上 的 “信息 ”按键 ,然后 按 一 下 “进入 ” 键 ， 
最 后 按 一 下 “静音 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 后 期 的 43PAB * 、43PCA 、50PCA 机 型 ， 均 可 
用 此 方法 。 

调整 完毕 ， 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

需要 用 方向 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 “OK” 键 确认 和 进入 项 目 ， 仅 允许 维修 人 员 调 整 
“TESTPATTERN” 和 “W/B ADJUSTMENT” 白 平 衡 调 整 菜单 ， 测 试图 按 “ 画 中 画 ” 键 
进入 。 


3.4.5 创维 PDPTV8 (S) 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 40PDPTV8 (S) 等 离子 彩电 。 总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

首先 按 一 下 “ 沫 单 ” 键 ， 进 入 设置 荣 单 ， 然 后 按 “频道 +/-” 键 ,选择 “清晰 度 ” 
选项 ， 接 着 将 该 项 目 数 据 减少 到 00， 最 后 同时 按 住 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 和 遥控 器 上 的 
“菜单 ” 键 ， 持 续 几 秒 后 ， 即 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 音 
量 +/- ”" 键 改变 被 选项 目 数据 。 


3.4.6 创维 40PAAHV 等 离子 彩电 总 线 调整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

首先 将 音量 减 小 到 00， 然 后 在 字符 未 消失 之 前 ， 快 速 按 数字 键 “7、8、1、2、1、5” 
输入 密码 ， 即 进入 工厂 模式 。 
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调整 完毕 ， 按 一 下 “TVZAV” 切换 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

按 “-/- -” 键 翻 页 ， 按 于 控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 上 顺 上 的 
“音量 +/- ” 键 改 变 被 选项 目 数据 。 


3.4.7 创维 40PAAHP 等 离子 彩电 总 线 调整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

按 一 下 “SVC” 红 色 按 键 ， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 上 出 现 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 一 下 “TVZAV” 切 换 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

需 用 工厂 专用 遥控 器 调整 ， 按 “ADJUST” 键 翻 页 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选 
择 调整 项 目 和 改变 被 选项 目 数 据 。 


3.4.8 创维 46in 等 离子 彩电 总 线 调 整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

首先 连接 好 各 种 信号 源 ， 然 后 按 “MENU” 菜单 键 ， 进 入 菜单 ， 接 着 将 菜单 切换 到 帮助 
， 最 后 按 “ 上 /下 / 左 / 右 ”方向 键 , AT KE, 

调整 完毕 ， 按 一 下 “EXT” 退出 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 和 改变 被 选项 目 数据 。 
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3.5 厦 华 等 离子 彩电 总 线 调整 方法 


3.5.1 厦 华 PS 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 厦 华 PS42K9 PS42K8. PS42K8L 等 PS 系列 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

依次 按 随机 遥控 器 的 “音量 +” 键 、“ 静 音 ” 键 、“ 视 频 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 调试 模 
式 ， 在 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 每 个 调整 菜单 的 第 一 行 字 符 为 该 菜单 名 称 ， 在 高 亮 状 态 时 按 
“确认 ” 键 可 选择 进入 子 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 工厂 荣 单 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 子 菜单 后 可 以 使 用 “频道 +/ - ” 键 选择 不 同 的 项 目 ， 选 中 项 目 后 用 “音量 +/-” 
键 来 调整 数据 。 

VGA 通道 图 像 调整 : 接 人 VGA 信号， 选择 640 x350 像素 /70Hz， 按 “自动 校正 ” 键 进 
行 自动 调整 使 图 像 满 屏 。 同 样 ， 分 别 对 720 x400 像素 /70Hz、640 x480 像素 /60Hz 800 x 
600 像素 /60Hz、1024 x 768 像素 /60Hz、640 ~ 480 像素 /175Hz、800 x 600 像素 /75Hz、 
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1024 x768 像 素 /75Hz 进行 自动 调整 。 

AV/TV 通道 VCO、OPTION 、 副 亮度 与 副 对 比 度 的 调整 : ZA AV 彩 条 信号 至 VIDEO 端 
口 ， 进 入 工厂 菜单 第 1 页， 选择 Auto color 按 “ 确 认 ” 键 , 约 2s 后 显示 “OK” 完 成 VCO 调 
整 ， 调整 Option 值 为 11 S-bright 为 150, S-contrast 为 140， 在 AVC OFF, SRS OFF 时 调整 
MaxVolume 为 17。 注 意 ， 上 述 调整 的 数据 ， 如 果 采 用 了 不 同型 号 的 等 离子 屏 ， 其 设置 数据 
应 随 之 更 改 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

厦 华 PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 总 线 系统 各 个 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-51 ~ R 
3-54, 











































































































R 3-51 EE PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 “Factory menu” 菜单 总 线 调 整 项 目 与 数据 
項目 名 称 调整 功能 参考 数据 項目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Hor-width 行 幅度 调整 36 Option 功能 设置 选择 10 
Ver-width 场 幅度 调整 5 Clear EEPROM 清除 EEPROM 
Backlight 背光 控制 100 S-bright 副 亮 度 调整 152 
Auto color 自动 色彩 调整 一 SA-contrast 副 对 比 度 调整 145 
Adc-gain SDC 增益 调整 15 Max volnme 最 大 行 偏转 调整 20 
表 3-52 ETE PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 “White balance” 菜单 总 线 调整 项 目 与 数据 
項目 名 称 调整 功能 参考 数据 項目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Offset-R 红 枪 截止 调整 139 Gain-G 绿 枪 激励 调整 133 
Offset-G 绿 枪 截止 调整 129 Gain-B 蓝 枪 激励 调整 124 
Offset-B 蓝 枪 截止 调整 143 Mode 白 平 衡 模 式 = 
Gain-R 红 枪 激励 调整 124 




















R 3-53 E PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 “VPC3230” 菜单 总 线 调整 项 目 与 数据 






































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
H-peak-filter 水 平 峰值 滤波 0 DDG DDG 调整 3 
H-peak-gain 水 平 峰值 增益 0 SCART-pre SCART-pre 调整 55 
V-peak-gain 垂直 峰值 增益 3 AD9883 VER | AD9883 VER 调整 2 
H-diff-gain 行 控制 寄存 器 3 AD9883 Oxll AD9883 Oxll 调整 44 
V-diff-gain 场 控制 寄存 器 3 























表 3-54 E PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 功能 设置 菜单 总 线 调整 项 目 与 数据 


























项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
图 像 模式 图 像 模式 设置 NATURE OSD 字符 语言 设置 中 文 
声音 模式 声音 模式 设置 NEWS BALANCE 声 道 平衡 设置 50 

N/R N/R 设置 WEAK VGA 色温 设置 9300 
SPEAKER 扬 声 央 选择 ON SRS 环绕 声 功 能 设置 OFF 

AVC AVC 设置 OFF SCREEN 屏幕 选择 16:9 
HEAD PHONE 听 简 设置 ON 关机 信号 关机 输入 信和 号 设置 TV 
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3.5.2 EPH 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 厦 华 PH-63D8 等 离子 彩电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

连续 按 遥 控 器 上 的 “工厂 ” 键 、 小 键盘 的 “ 左 ” 键 、 小 键盘 的 “ 右 ” 键 、“ 确 认 ” 键 ， 
即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 校正 子 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 退出 总 线 调 整 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

将 “测试 图 案 ” 选 为 白色 ,将 “纯色 灰 度 级 别 ” 设 为 32, 将 “工厂 老化 ”选项 设 为 
“ 开 ”， 然 后 按 “ 工 厂 ” 键 退出 子 菜 单 ， 即 可 进行 老化 ， 老 化 完毕 ， 再 进入 工厂 菜单 ， 将 
“老化 ”选项 设 为 “ 关 ” 即 可 。 


3.5.3 EED 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : PS-42D8 、PS-42D8B PH-42D8. PH-50D8 等 PDP 菜单 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

分 别 选择 对 应 的 通道 ， 连 续 按 工厂 遥控 器 的 “工厂 ” 键 (用 户 遥 控 器 的 右 下 角 键 位 ， 
未 露出 ) 后 ， 再 连续 顺序 按 小 键盘 的 “ 左 ” 键 、“ 右 ” 键 、“ 确 认 ” 键 ,就 可 进入 工厂 设置 
菜单 。 

遥控 关机 就 可 以 退出 工厂 维修 菜单 总 线 调整 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

用 “ 左 / 右 ” 键 选择 主 菜 单 ， 用 “上 /下 ”方向 键 选择 对 应 的 子 菜单 后 ， 用 “ 右 ” 键 进 
入 调整 项 。 

2. 调整 项 目 和 数据 

EED 系列 等 离子 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-55 ~ 表 3-60。 

R355 厦 华 D 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 一 : 显示 



























































项 H 内 置 数值 项 目 内 置 数值 
blank color 黑色 定时 开关 485 
面板 852 x480 背光 时 长 397 














表 3-56 [Bí D 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 二 : 校正 





























项 H 内 置 数值 项 目 内 置 数值 
白 平衡 调整 = 测试 图 案 绿色 信号 
YPbPr 白 平 衡 调整 一 颜色 配置 全 部 
视频 格式 自动 纯色 灰 度 级 32 
ADC 校正 一 工厂 老化 关 
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表 3-S7 厦 华 D 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 三 : 逐 行 处 理 器 
项 H 内 置 数值 项 H 内 置 数值 
黑色 扩展 关 电影 模式 NONE 
deti 1 电影 模式 速度 0 
dlti 1 电影 信号 上 等 加 视频 信号 
亮度 峰值 关 bad cut 
表 3-S8 厦 华 D 系列 等 离子 彩电 总 线 系 统 菜单 四 : linealization 
项 目 内 置 数值 项 H 内 置 数值 
RCUT 126 RGRV 128 
GCUT 128 GGRV 124 
BCUT 131 BGRV 108 
表 3-S9 厦 华 D 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 五 : 白 平 衡 调整 
项 H 内 置 数值 项 H 内 置 数值 
RCUT 73 RGRV 80 
BCUT 77 BGRV 80 
表 3-60 EED 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 六 : YPbPr 白 平衡 调整 
项 H 内 置 数值 项 H 内 置 数值 
RCUT 128 RCRV 128 
GCUT 128 GGRV 124 
BCUT 131 BGRV 108 
3.5.4 EEK 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : PS-42K8 、PS-42K9 、PS-42K8L 等 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

连续 按 “VOL +”“ 静 音 ”“ 视 频 ” 键 即 可 进入 工厂 菜单 。 

按 “MENU” 键 即 可 退出 工厂 菜单 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

在 每 个 调试 项 目的 第 一 行 高 亮 时 ， 按 “ENTER” 键 可 选择 不 同 的 调试 项 目 ; 在 VGA 和 











DVI 输入 时 ， 选 择 mode 项 后 ， 按 ENTER， 可 选择 6500K, 9300K, 12000K 三 种 色温 。 用 
“音量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 方 向 键 来 调整 数据 。 








(3) 存储 器 初始 化 
EEPROM 初始 化 的 方法 是 : 进入 工厂 模式 主 菜 单 第 一 页 ， 选 择 “Clear EEPROM” JA, 





按 一 下 “ENTER”， 待 出 现 “OK” 后 关机 。 





2. 调整 项 目 和 数据 
HEK 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-61 ~ 表 3-63。 
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表 3-61 BEK 系列 等 离子 彩电 总 线 系 统 菜单 一 : FACTORY MENU (T) 菜 単 ) 

项 H 项 目 作 用 内 置 数值 项 目 项 目 作 用 内 置 数 值 

hor width 行 宽 34 option 选项 11 

ver width 场 宽 clear eeprom 存储 器 复位 一 

back light 背光 亮度 100 S-bright 副 亮 度 150 

auto color 动 色 彩 一 S-contrast 副 対比 度 140 
adc-gain ADC 增益 15 maxvolume 最 大 音量 0 

表 3-62 厦 华 K 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 二 : WHITE BALANCE ( 白 平衡 调整 ) 

项 H 项 目 作 用 内 置 数值 项 目 项 目 作 用 内 置 数 值 
Offset-R 红色 补偿 127 Gain-G 绿色 增益 147 
Offset-G 绿色 补偿 124 Gain-B 蓝 色 增 益 128 
Offset-B 蓝 色 补偿 130 Mode 模式 = 
Gain-R 红色 增益 149 

表 3-63 厦 华 K 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 三 : VP3230 
项 H 项 H fE 项 目 項目 作用 
h-peak-filter 水 平 峰值 滤波 设置 DDG 一 
h-peak-gain 水 平 峰值 增益 设置 YCbCr Delay YCbCr 延 时 调整 
V-peak-gain 垂直 峰值 增益 调整 
h-diff-gain 控制 行 部 分 寄存 器 
V-diff-gain 控制 场 部 分 寄存 器 

















3.5.5 厦 华 T 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 ，PS-42T6 、PS-42T7 、PS-50T18 等 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

按 “MENU” 键 ,用 “上 /下 ”方向 键 选择 “窗口 *"， 用 “ 右 ” 方 向 键 进入 窗口 菜单 ， 

然后 按 数 字 键 “1、9、7、9” 进 入 工厂 菜单 。 

按 “MENU” 键 即 可 退出 工厂 菜单 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

用 “上 /下 ”方向 键 选择 调试 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ”方向 键 进行 调试 。 

2. 调整 项 目 和 数据 

JE fE T 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-64 ~ 表 3-65。 
表 3-64 厦 华 TT 系列 等 离子 彩电 总 线 系统 菜单 一 : 功能 设置 





















































项 目 内 置 数值 项 目 内 置 数 值 
色温 SIR 副 亮 度 20 
色温 调节 E 副 对 比 度 25 
ADC 自动 校正 一 开机 模式 关 / 开 /记忆 
ADC 校正 一 同步 头 最 小 值 288 
工厂 设置 一 同步 头 最 大 值 328 
黑白 扩展 0 老化 关机 关机 
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表 3-6S 厦 华 T 系 列 等 离子 彩电 总 线 系 统 菜单 二 : 色温 设 定 












































项 目 项 目 作 用 内 置 数值 项 目 項目 作用 内 置 数值 
CO. TEMP RED 红色 温 调整 140 GREEN OFFSET 绿色 对 比 度 122 
CO. TEMP GREEN 绿色 温 调 整 150 BLUE OFFSET 蓝 色 对 比 度 129 
CO. TEMP BLUE 蓝 色 温 调整 128 重新 设置 颜色 的 值 
RED OFFSET 红色 对 比 度 128 




















3.6 TCL 等 离子 彩电 总 线 调整 


3.6.1 TCL FLI2300 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 . TCL PDP42U3H、PDP4221A、PDP42M8 、PDP42B70 PDP4228LY. PDP42U6-L. 
PDP4226 、PDP42U3A-LJVC 等 机 型 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

先 按 电视 机 面板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 
屏幕 上 显示 静音 字符 时 ， 快 速 按 遥控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 刍 输入 密码 ， 即 可 进入 
) 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 第 一 页 工厂 调整 菜单 ， 按 “1、2、3、4” 数字 键 或 “ 菜 
单 ” 键 选择 并 进入 各 调整 菜单 ; の の 按 “ 频 道 +/-” 键 和 “音量 +/-” 
键 选 择 调整 项 目 和 调整 项 目 数据 ; 调整 完毕 按 “ 频 道 +” 键 退出 所 在 的 调整 菜单 ， 返 回 
菜单 。 

在 维修 调整 状态 ， 可 将 第 1 页 中 的 FACT-KEY 工厂 菜单 键 设 为 1， 则 可 按 “ 频 道上 选 ” 
键 进入 工厂 菜单 ， 进 行 选项 和 调整 ， 调 整 后 出 厂 前 ， 一 定 要 把 FACT-KEY 设 为 0。 

中 频 调整 : 准备 一 台 已 调试 好 的 PDP42U3H 的 显示 屏 ， 打 开 PDP42U3H 的 显示 屏 ， 切 
换 到 TV 信 源 。 按 “频道 +/-” 键 选择 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 或 设 
置 ， 按 “上 一 频道 ” 键 退出 。 

(3) VCO 调整 

在 TV 模式 下 ， 上 断 开 高 频 头 输出 或 不 EE, M IF 耦合 电容 C121 端 输入 38MHz、 
80dB 全 彩 条 中 频 信 号 ， 进 入 工厂 设置 第 三 页 ， 选 择 “LOCK” 调 整 项 ， 按 “音量 +” 键 ， 则 
“VCO” 项 的 值 自动 变 为 “63”， at T201， 使 画面 图 像 正 常 且 “LOCK” 选项 的 值 刚 好 
变 为 1。 然 后 选择 “VCO” 调整 项 进行 微调 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 使 “LOCK” 项 的 值 为 0， 再 
按 “ 音 量 +” 键 使 “LOCK” 选 项 的 值 刚 好 变 为 OK 即 可 。 如 果 没 有 中 频 信 和 号， 也 可 在 高 频 头 
正常 工作 的 条 件 下 ， 用 菜单 中 的 微调 功能 使 当前 频率 与 输入 频率 一 致 ， 再 进入 工厂 设置 进行 调 
整 ， 方 法 同上 。 

(4) RF AGC 调整 
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在 TV 模式 下 , 输入 471.25MHz、60dB 飞利浦 测试 卡 信号 ， 进 入 工厂 设置 第 三 页 ， 选 择 
“AGC” 选 项 ,， 按 “音量 +/ -” 刍 使 图 像 刚好 无 雪花 。 如 果 无 输入 471.25MHz 、60dB KA 
浦 测试 卡 信号 ， 也 可 以 采取 输入 全 彩 条 信号 ， 用 检 波 头 在 预 中 频 放 大 管 C 极 测量 波形 确定 
AGC 数值 的 传统 调试 方法 ， 调 试 完成 后 要 确保 在 强 信 号 下 不 会 有 邻 频 干扰 。 

(5) VGA 白 平衡 调整 

VGA 信号 源 下 白 平衡 週 整 , 需 使 用 信号 秋生 器 (Chroma2225 ) 、 白 平衡 仪 (CA-100 ) , 
输入 白 平 衡 测试 信号 (640 x480 像素 ，16 级 灰 阶 信号 ) ， 按 遥控 器 上 的 “图 像 ” 键 选择 
“标准 ”图 像 模 式 进 行 调整 。 按 照 上 述 介 绍 的 方法 ， 进 入 工厂 菜单 ， 按 数字 “2” 键 选择 白 
平衡 调试 菜单 ， 调 整 完 毕 ， 按 “上 一 频道 ” 键 退出 白 平衡 调整 。 

1) 调整 暖色 温 9 300K 白 平衡 : 将 “BCUT-9K3” 设 为 200, 将 “BGAIN-93” 设 为 15。 
将 白 平衡 仪 探 尖 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 (选择 亮度 为 5 + lnit 的 一 阶 ) 。 按 “频道 +/-” 
键 选择 9 300K 的 “CUT OFF” 调 试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 BCUT- 
9K3 的 值 ， 反 复 调 “GCUT-9K3” 和 “RCUT-9K3” 的 值 ， 使 白 平 衡 仪 的 读数 为 六 =0. 284 + 
0.005, Y=0. 299 +0.005。 将 白 平衡 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 心 (选择 亮度 为 100 + 
Snit 的 一 阶 )。 按 “频道 +/ -” 键 选择 9 300K 的 “GAIN” 调 试 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
调整 选项 的 数值 ， 固 定 BGAIN-93 的 值 ， 反 复 调 “GGAIN-93” 和 “RGAIN-93” 的 值 ， 使 白 
平衡 仪 的 读数 为 =0. 284 +0.005, 了 =0. 299 + 上 0.005。 重 复 上 述 步 又， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 
平衡 读数 均 为 X=0. 284 +0.005, Y=0.299 +0. 005。 

2) 调整 冷色 温 11 000K 白 平衡 : 将 “BCUT-11K” 设 为 245,“BCAIN-11” 设 为 15。 将 
白 平衡 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 (选择 亮度 为 5 + lnit 的 一 阶 ) 。 按 “频道 +/-” 键 
选择 11 000K 的 “CUT OFF” 调 试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 
“BCUT-11K” 的 值 ， 反 复 调 “GCUT-11K” 和 “RCUT-11K” 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 
X=0.265 + 上 0.005, 了 =0.280+0.005。 将 白 平 衡 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 心 (选择 亮 
度 为 100 + Snit 的 一 阶 ) 。 按 “频道 +/-” 键 选择 11 000K 的 GAIN 调试 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 “BGCAIN-11” 的 值 ， 反 复 调 “GGAIN-11” 和 “RGCAIN- 
11” 的 值 ， 使 白 平 衡 仪 的 读数 为 X=0.265 +0.005, Y=0.280 + 上 0.005。 重 复 上 述 步 又 ， 使 
得 亮 、 暗 场 的 白 平 衡 读数 均 为 X=0. 265 +0. 005, Y=0. 280 +0. 005。 

(6) Video 白 平 衔 调 整 

Video 信号 源 下 的 白 平衡 调整 ， 需 使 用 图 像 信号 发 生 右 、 白 平衡 仪 (CA-100) ， 输 入 白 
平衡 测试 信号 (黑白 场 信号 )。 将 白 平衡 测试 信号 输入 到 显示 屏 的 AV in 接口 。 按 遥控 器 上 
的 “图 像 ” 键 选择 “标准 ”图 像 模 式 。 调 信号 发 生 器 使 暗 场 亮度 为 5 ~ 6nit， 亮 场 亮度 为 
90 ~ 100nit， 然 后 进行 调整 。 进 入 工厂 菜单 ， 画 面 显 示 工 厂 菜单 ， 按 数字 “2” 刍 选择 白 平 
衡 调试 菜单 ， 进 行 调整 ， 调 整 完 毕 ，, 按 “上 一 频道 ” 键 退出 白 平 衡 调整 。 

1) 调整 暖色 温 9 300K 白 平衡 : 将 “BCUT-9K3” 设 为 245， 将 “BGAIN-93” 设 为 100。 
将 白 平 衔 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 。 按 “频道 +/ -” 键 选择 9 300K 的 “CUT OFF” 
调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 数值 。 固 定 “BCUT-9K3” 的 值 ， 反 复 调 “GCUT- 
9K3” 和 “RCUT-9K3” 的 值 ， 使 白 平 衡 仪 的 读数 为 X=0.284 ょ 0.005, Y=0.299 + 上 0.005。 
将 白 平 衔 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 心 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 9 300K 的 “GAIN” 调 
试 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 “BGAIN-93” 的 值 ， 反 复 调 “GGAIN- 
93” 和 “RGAIN-93” 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0.284 ょ 0.005 。Y=0.299 +0.005。 重 
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复 上 述 步骤， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平 衡 读数 均 为 =0.284 ょ 0.005 Y =0.299 ょ 0.005。 

2) 调整 冷色 温 11 000K HFM: 将 “BCUT-LIK” 设 为 245，“BGAIN-11” 设 为 100。 
将 白 平 衔 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 。 按 “频道 +/-” 键 选择 11 000K 的 “CUT 
OFF” 调试 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 选项 数值 。 固 定 “BCUT-LIIK” 的 值 ， 反 复 调 
“GCUT-IIK” 和 “RCUT-LIK” 的 值 ， 使 白 平 衔 仪 的 读数 为 站 =0.265 +0.005, Y =0.280 + 
0. 005 。 平 衡 仪 探头 紧 贴 屏 幕 ， 对 准 亮 场 中 心 。 按 “频道 +/- ” 键 选 择 11 000K 的 “GAIN” 
调试 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 “BGAIN-11” 的 值 ， 反 复 调 
“GGAIN-11” 和 “RGAIN-11” 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0.265 + 上 0.005. 了 = 0.280 + 
0.005。 重 复 上 述 步骤 ， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平衡 读数 均 为 忆 =0.265 +0.005, Y =0.280 +0. 005, 

(7) 功能 设置 项 目 调整 

进入 工厂 菜单 ， 按 数字 键 “1、2、3、4” 选择 调试 页 。 参 照 功能 设置 项 目的 数据 检查 
工厂 菜单 中 的 参数 ， 如 果 不 符 ， 按 该 数据 重新 进行 设置 ， 不 可 随意 更 改 。 

“FACT-KEY” 可 在 工厂 调试 时 设 为 1， 按 “上 一 频道 ” 键 可 直接 进入 工厂 菜单 ， 在 出 
厂 前 一 定 要 把 “FACT-KEY” 设 为 0。“BKEY-LK” 设 为 1， 表 示 锁 定 面 板 按 键 ; 设 为 0， 表 
示 不 锁定 面板 按键 。 “TV-FREEZ” 设 为 1， 表 示 TV 转台 时 画面 静止 ; 设 为 0， 表 示 TV 转台 
时 画面 不 静止 ; 设 为 2， 表 示 静 止 时 间 为 1. Ss。“SCR-SAVE” 设 为 1， 画 面 变 为 全 白 场 信 
号 ， 进 入 消除 残 影 状 态 ; 设 为 0， 白 场 关 闭 ， 此 功能 在 消除 残 影 时 使 用 。 在 出 三 前 一 定 要 把 
“SCR-SAVE” 设 为 0。“TIMELOCK” 设 为 1， 表示 定时 开关 机 功能 生效 ; 设 为 0， 表 示 定 时 
开关 机 功能 无 效 。 此 功能 在 工程 机 中 有 需求 才 可 使 用 。 无 需求 时 在 出 三 前 一 定 要 把 “TIME- 
LOCK” 设 为 0。 

2. 调整 项 目 与 数据 

TCL FLI2300 机 心 PDP 系列 等 离子 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 见 表 3-66 ~ 表 3-70。 

表 3-66 TCL FLI2300 机 心 总 线 系 统 第 工 页 功能 设置 调整 项 目 和 数据 































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备 Č 
STAND-BY 待机 开关 1 
LOGO LOGO 开关 1 
FACT-KEY 工厂 菜单 开关 0 
er tale ハナ 0: 关 
BKEY-LK 显示 器 面板 按键 锁定 0 in 
0: 不 静止 
TV-FREEZ TV 换 台 静止 选择 0 1: 静止 
2: 长 时 间 静 止 (1. 5s) 
E2P-INIT NO 
6 EE 0: 关 
SCR-SAVE 工厂 在 消除 残 影 时 使 用 0 1. 开 
or ta `, 0: 关 
TIMELOCK 定时 开关 机 选择 0 e. 
USEDH 累积 使 用 时 间 000470 
VR 软件 版 本 号 D01V01. GE 

















表 3-67 TCL FLI2300 机 心 总 线 系统 第 2 页 白 平衡 调整 调整 项 目 和 数据 
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項目 名 称 调整 功能 VGA 参考 值 AV 参考 值 
RCUT-9K3 (9 300K 红色 截止 电 平 ) 225 249 
GCUT-9K3 (9 300K 绿色 截止 电 平 ) 205 236 
BCUT-9K3 (9 300K 蓝 色 截止 电 平 ) 200 250 
RGAIN-9K3 (9 300K 红色 驱动 电 平 ) 15 100 
GGAIN-9K3 (9 300K 绿色 驱动 电 平 ) 15 100 
BGAIN-9K3 (9 300K 蓝 色 驱动 电 平 ) 15 100 
RCUT-11K (11 000K 红色 截止 电 平 ) 224 243 
CCUT-11K (11 000K 绿色 截止 电 平 ) 225 245 
BCUT-11K (11 000K 蓝 色 截止 电 平 ) 245 245 
RGAIN-11K (11 000K 红色 驱动 电 平 ) 13 101 
GGAIN-11K (11 000K 绿色 驱动 电 平 ) 14 102 
BCAIN-11K (11 000K 蓝 色 驱动 电 平 ) 15 100 
表 3-68 TCL FLI2300 机 心 总 线 系统 第 3 页 图 像 调整 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
BLK-STRC 黑 电 平 扩展 30 
NOUNER 非 线性 0 
VGAMMA 伽 玛 32 
LINE 线 宽 10 
STEEP 鋭 度 63 
CORING 核 化 降 噪 10 
COLDELAY 彩色 延 時 7 
YDELAY 亮度 延 时 15 
FFA FFA 设置 1 
POB POB 设置 1 
AGC AGC 设置 Š 
LOCK LOCK 设置 OK 
FREQ FREQ 设置 477.25 
表 3-69 TCL FLI2300 机 心 总 线 系 统 第 4 页 彩色 调整 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
HB00-PAL PAL 彩色 制式 HB 值 13 
VB00-PAL PAL 彩色 制式 VB 值 77 
HBOO-NTS NTSC 彩色 制式 HB 值 29 
VB00-NTS NTSC 彩色 制式 VB 值 75 
HPNL-PAL PAL 彩色 制式 HP 值 5 
VPNL-PAL PAL 彩色 制式 VP 值 77 
HPNL-NTS NTSC 彩色 制式 HP 值 21 
VPNL-NTS NTSC 彩色 制式 VP 值 73 
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表 3-70 TCL ELI2300 机 心 总 线 系统 用 户 菜 单调 整 项 目 和 数据 
























































项 目 名 称 调整 功能 参考 数 据 
图 像 状态 图 像 状态 模式 选择 标准 
图 像 色温 图 像 色 温 状态 选择 暖 
美化 画面 美化 画面 功能 开关 开 
音效 模式 音效 模式 选择 立体 声 

音量 音量 大 小 设置 30 
智能 音量 控制 智能 音量 控制 开 
比例 模式 比例 模式 选择 16 :9 
降 噪 降 噪 功能 选择 自动 
屏幕 保护 屏幕 保护 功能 选择 关 
屏保 时 钟 屏保 时 钟 设置 120 














3.6.2 TCL PDP 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 ，TCL PDP403 、PDP402 、PDP422 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

PDP403 方法 : E a No 5 D T ss 将 电视 机 音量 减 








小 为 0， 然 后 按 住 “ 音 量 - ” 键 不 放 ， 再 快速 按 遥 控 器 上 数字 键 “9、5、1” 输 入 密码 ， 即 
可 进入 工厂 模式 。 


选 


调整 完毕 , 按 “ 待 机 ” 键 ， 遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 。 

PDP402 方法 : 按 住 膛 控 器 上 的 “OK” 键 不 放 ， 同 时 按 显示 屏 下 面 的 “输入 选择 ” 键 
， 即 可 进入 工厂 设置 状态 。 

调整 完毕 , 按 “AV/TV” 键 ,退出 工厂 设置 状态 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ，PDP403 有 7 个 调整 菜单 ， a 
进入 相应 的 调整 菜单 ， 进 入 工厂 调整 菜单 后 ， 用 “频道 +/-” 键 和 “音量 +/-” 键 
































择 项 目 和 调整 数据 。 调 整 完 毕 ， 按 遥 ERREN SEM” HDE 出 工厂 菜单 。 





2. 调整 项 目 与 数据 






































TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 调整 项 目 与 数据 见 表 3-71 ~ 表 3-77。 表 中 带 “ * ”的 数据 
不 用 调整 
表 3-71 TCL PDP403 彩电 总 线 系统 第 1 页 TV/AV 白 平 衡 调整 项 目 与 数据 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
R-G93 低 色 温 9300K 红色 激励 电 平 80 * 
G-G93 低 色温 9300K 绿色 激励 电 平 6B 
B-G93 低 色温 9300K 蓝 色 激励 电 平 71 
R-C93 低 色 温 9300K 红色 截止 电 平 90* 
C-C93 低 色 温 9300K 绿色 截止 电 平 83 

































































































































































































































































( 续 ) 

項目 名 称 调整 功能 参考 数据 
B-C93 低 色 温 9 300K 蓝 色 截止 电 平 78 
R-G11 高 色温 11 000K 红色 激励 电 平 80 * 
CGN 高 色温 11 000K 绿色 激励 电 平 7B 
高 色温 11 000K 蓝 色 激励 电 平 61 
R-C11 高 色 温 11 000K 红色 截止 电 平 90* 
G-C11 高 色温 11 000K 绿色 截止 电 平 80 
B-C11 高 色温 11 000K 蓝 色 截止 电 平 7A 

注 : 表 中 带 “ x* ”的 数据 不 用 调整 。 
表 3-72 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系统 第 2 页 动态 低音 增强 调整 项 目 与 数据 

项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
W-FREQ 重 低音 通道 转折 频率 调整 ( 步 长 为 10Hz) 28" 
W-HP 重 低音 通道 附加 高 通 滤波 器 选择 02 ° 
W-LEVE 重 低音 增强 幅度 00” 
M-STR 动态 低音 效果 增强 调整 50* 
M-HMC 低音 和 声控 制 0D* 
M-HP 高 通 转折 频率 07* 
M-LP 低 通 转折 频率 0E* 
M-LIM 低音 幅度 限制 FO * 

注 : 表 中 带 “* ”的 数据 不 用 调整 。 
表 3-73 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系统 第 3 页 伴音 曲线 调整 项 目 与 数据 

項目 名 称 调整 功 色 参考 数据 

V05 音量 刻度 0 ~5 段 对 应 的 音频 输出 幅度 48 ° 

V25 音量 刻度 5 ~ 25 段 对 应 的 音频 输出 幅度 6D * 

V50 音量 刻度 25 ~ 50 段 对 应 的 音频 输出 幅度 75* 

VMAX 音量 刻度 50 ~ 100 段 对 应 的 音频 输出 幅度 7F* 
SHARP TV/AV 锐 度 控 制 80* 
MODE 功能 设 定 〈 详 见 表 注 ) 00* 
DKDB D/K 制 伴音 输出 幅度 调整 33 * 

IDB I 制 伴音 输出 幅度 调整 0C* 
PHASEP AD9883 采样 时 钟 PAL 制 相位 调整 00* 
PHASEN AD9883 采样 时 钟 NTSC 制 相位 调整 00 `" 

CORE 核 化 降 噪 控制 10 ° 

HE; 带 “* ”的 数据 不 用 调整 。MODE-0: 0 为 开机 处 于 待机 状态 ，! 为 开机 直接 开机 ; MODE-1: 0 关闭 工厂 调试 快 
捷 键 ，1 为 打开 工厂 调试 快捷 键 ，MODE-2 : 0 为 中 文 /英文 菜单 ，1 为 英文 莱 单 ; MODE-3: 0 TCL 开机 画面 
1 为 英文 开机 画面 ; MODE- 4，MODE-5 搜 台 默 认 制 式 选择 : 00 为 D/K 制 ,01 为 BG 制 , 02 为 1 制 。 
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表 3-74 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系 统 第 4 页 显示 位 置 调整 项 目 与 数据 





































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
YUVPISSPV YUV 模式 PAL 制 场 显 示 位 置 调整 LC 
YUVPISSPH YUV 模式 PAL 制 行 显示 位 置 调整 54 
YUVNISSPV YUV 模式 NTSC 制 场 显 示 位 置 调整 2B 
YUVNISSPH YUV 模式 NTSC 制 行 显示 位 置 调 整 4A 
TVSPISSPV TV/AV PAL 制 场 显示 位 置 调整 LC 
TVSPISSPH TV/AV PAL 制 行 显示 位 置 调整 7C 
TVSNISSPV TV/AV NTSC 制 场 显示 位 置 调整 2B 
TVSNISSPH TV/AV NTSC 制 行 显示 位 置 调整 6C 

表 3-75 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系统 第 5 页 行 场 扫描 调整 项 目 与 数据 

项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
NHSP N 制 行 同步 脉冲 宽度 设 定 40 * 
NHBP N 制 行 消 隐 脉冲 宽度 设 定 4E* 
NHAP N 制 行 有 效 信号 宽度 设 定 B4 * 
NVSP N 制 场 同 步 脉 冲 宽度 设 定 02* 
NVBP N 制 场 消 隐 脉冲 宽度 设 定 1B* 
NVAP N 制 场 有 效 信号 宽度 设 定 7G* 
PHSP PAL 制 行 同步 脉冲 宽度 设 定 40* 
PHBP PAL 制 行 消 隐 脉 冲 宽度 设 定 4C* 
PHAP PAL 制 行 有 效 信 号 宽度 设 定 B4 * 
PVSP PAL 制 场 同 步 脉 冲 宽度 设 定 02* 
PVBP PAL 制 场 消 隐 脉冲 宽度 设 定 18 ° 
PVAP PAL 制 场 有 效 信 号 宽度 设 定 76* 

注 : 表 中 带 “* ”的 数据 不 用 调整 。 
表 3-76 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系 统 第 6 页 滤波 器 钳 位 设置 调整 项 目 与 数据 

項目 名 称 调整 功能 参考 数据 
NACQHLS N 制 采 样 位 置 设 定 83 * 
PACQHLS PAL 制 采样 位 置 设 定 83* 
KHPW 高 通 滤波 器 提升 控制 04* 
KBPW 带 通 滤波 需 提升 控制 04 * 
KLPW 低 通 滤波 器 提升 控制 04 ° 
CLAM 节目 -PL AD9883A 钳 位 位 置 调整 05* 
CLAM 节目 -DU AD9883A 钳 位 宽度 调整 05 * 








注 : 表 中 带 “* ”的 


数据 不 




















调整 。 
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表 3-77 TCL PDP403 等 离子 彩电 总 线 系统 第 7 页 计算 机 模式 白 平 衡 调整 项 目 与 数据 









































































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
PR-G93 计算 机 模式 低 色温 9 300K 红色 激励 电 平 80 * 
PG-G93 计算 机 模式 低 色 温 9 300K 绿色 激励 电 平 67 
PB-G93 计算 机 模式 低 色温 9 300K 蓝 色 激 励 电 平 6C 
PR-C93 计算 机 模式 低 色 温 9 300K 红色 截止 电 平 90* 
PG-C93 计算 机 模式 低 色温 9 300K 绿色 截止 电 平 89 
PB-C93 计算 机 模式 低 色温 9 300K 蓝 色 截止 电 平 7E 
PR-G11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 红色 激励 电 平 80 * 
PG-G11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 绿色 激励 电 平 69 
PB-G11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 蓝 色 激励 电 平 54 
PR-C11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 红色 截止 电 平 90 * 
PG-C11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 绿色 截止 电 平 8C 
PB-C11 计算 机 模式 高 色温 11 000K 蓝 色 截止 电 平 80 

注 : 表 中 带 “* ”的 数据 不 用 调整 。 














3.6.3 TCL PDP42U6 等 离子 彩电 总 线 调整 


. 总 线 调整 方法 

进入 /退出 工厂 模式 

首先 按 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 到 0 时 ， 按 遥控 器 上 “静音 ” 键 ， 出 现 静 
音 图 标 期 间 ， 快速 按 到 控 器 上 数字 刍 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 时 间 间 隔 为 0.5 ~1s， 即 可 
进入 工厂 模式 。 生 产 线 调试 时 ， 可 先进 入 工厂 模式 ， 将 “System” 页 的 “Factory” 项 设 为 
on， 则 直接 按 遥 控 占 上 “静音 ” 键 可 进 人 工厂 设置 ， 但 出 厂 前 必须 将 此 项 设 为 off。 

(2) 

在 调试 工厂 菜单 前 ， 必 须 先 执行 ロゴ 上 sl 1, 方法 是 : 进入 工厂 模式 的 “Sys- 
2 ed 按 “ 右 ”方向 键 ， 待 画面 重新 出 现 后 ， 再 断 开 电源 重新 开 
机 ， 然 后 进行 调整 

屏幕 上 显示 主 菜 单 时 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜单 ， 进 入 子 菜单 后 ， 按 “频道 +/ -” 
键 和 “音量 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 和 调整 项 目 数据 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

TCLPDP42U6 等 离子 彩电 总 线 调整 项 目 与 数据 见 表 3-78 ~K 3-81。 


表 3-78 TCLPDP42U6 等 离子 彩电 总 线 系统 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 



















































































项 目 名 称 调整 功能 说 — HJ 
Factory 工厂 菜单 
台 E] == ` š 
System 功能 设置 子 菜单 要 设 定 的 有 “System” 页 ; 需要 调整 并 确认 的 项 
Balance 白 平衡 调整 子 菜 单 “Balance” 和 “TVGeom” 两 页 ; “Inform” 为 信息 
TVCeom 调整 子 菜单 显示 页 ， 不 需要 设 定 和 调整 
Inform 信息 显示 
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表 3-79 TCLPDP42U6 等 离子 彩电 总 线 系统 System 设 定 调整 项 目 






























































































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 说 明 
Gamma 无 需 设置 
RstUserData 用 于 复位 用 户 数 据 
E 中 英文 选择 _ 选 0 时 在 / j 户 菜单 中 可 以 选择 中 文 或 英文 ， 其 他 则 只 有 
英文 ; 本 机 选择 0 
Reset Data 复位 功能 在 调试 工厂 菜单 前 使 用 一 次 ( 按 遥 控 器 右键 选择 ) 
KeyPad 小 键盘 选择 正常 使 用 时 选 om， 展览 用 时 选 of 
Power On 老化 选择 老化 模式 选 0， 出 厂 模式 选 1， 软 件 调 试 模式 选 2 
Factory 工厂 模式 出 厂 时 选 off， 关闭 工厂 菜单 
表 3-80 ”TCLPDP42U6 等 离子 彩电 总 线 系统 Balance 调整 白 平衡 调整 项 目 
项 目 名 称 调整 功能 说 明 
Source 信号 源 
R offset 红色 截止 调整 
G offset 绿色 截止 调整 
B offset 蓝 色 截止 调整 
R gain 红色 激励 调整 调整 时 ， 选 择 不 同 的 信号 源 ， 需 要 借助 专用 的 仪器 
G gain 绿色 激励 调整 
B gain 蓝 色 激励 调整 
VGA calbr VGA 增益 调整 
YUV calbr YUV 增益 调整 
表 3-81 TCLPDP42U6 等 离子 彩电 总 线 系统 TVGeom 调整 项 目 
项 目 名 称 调整 功能 说 HJ 
TVHPos 行 中 心 调整 
TVHSize 行 幅 度 调整 一 般 情 况 下 ， 保 持 默 认 值 即 可 ， 不 用 调整 。 如 果 发 现 画 面 存在 
TVVPos 场 中 心 调整 较 大 范围 的 偏差 ， 才 进行 调整 ， 方 法 是 : 
切换 到 TV 输入 ， 比 例 设 为 “16 : 9 模式 一 "， 选 择 到 “TV- 
TVVSize 场 幅 度 调整 Geom” 页 ， 调 整 TVHPos 、TVHSize、TVVPos TVVsize, É TV 
Clear Screen 清 屏 选 择 画面 显示 符合 标准 
Logo On 工厂 商标 显示 
RE; “Clear Screen” 用 于 清 屏 ， 在 长 时 间 显 示 静 态 画面 导致 显示 屏 上 有 残留 阴影 时 ， 选 择 该 项 菜单 ， 按 “ 右 ” 方 向 
键 ， 可 实现 清 屏 。“Logo On” 用 于 开启 或 关闭 开机 logo， 在 本 机 中 设置 为 on。 


3.7 进口 等 离子 彩 

































































总 线 调 整 








3.7.1 松下 了 PAS0C 等 离子 宽屏 幕 彩电 总 线 调整 


总 线 调 整 方法 如 下 。 
(1) 进入 / 退 


出 工厂 模式 
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在 正常 收视 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 ， 将 音量 调整 到 最 小 值 00， 然 后 进入 菜单 的 定 
时 关机 项 目 ， 调 整 为 15min 或 30min 定时 关机 ， 再 退出 调整 菜单 。 同 时 按 下 PDP 控制 面板 上 
的 “-” 键 和 还 控 器 上 的 “显示 ” 键 ， 屏幕 上 显示 “servicel ”调整 菜单 的 内 容 ; 再 同时 按 
下 PDP 控制 面板 上 的 “- ” 键 和 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 “service2” 调 整 菜单 
的 内 容 , 再 按 遥 探 器 上 的 数字 “3” 键 ， 屏 幕 上 显示 “hours: 00000”， 表 示 电 视 机 的 工作 
时 间 。 

调整 完毕 ， 关 闭 电 视 机 电源 可 退出 维修 调整 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/-” 键 或 “上 ZX 下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
键 或 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.2 松下 PVS0C 等 离子 宽屏 幕 彩 电 总 线 调整 


总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 正常 收视 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 ， 将 音量 调整 到 最 小 值 00， 然 后 进入 菜单 的 定 
时 关机 项 目 ， 调 整 为 15min 或 30min 定时 关机 ， 再 退出 调整 菜单 。 同 时 按 下 PDP 控制 面板 上 
的 “-” 键 和 遥控 器 上 的 “显示 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 英文 调整 菜单 的 内 容 ， 这 时 再 同时 按 下 
PDP 控制 面板 上 的 “- ” 键 和 遥控 吉 上 的 “静音 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 第 二 层 调 整 菜单 的 内 容 ; 
再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “3”， 屏 幕 上 显示 电视 机 的 工作 时 间 。 

调整 完毕 ,关闭 电视 机 电源 可 退出 维修 调整 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/ -” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 
键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.3 松下 PA60C 等 离子 宽屏 幕 彩 电 总 线 调整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 正常 收视 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 -~-” 键 ， 将 音量 调整 到 最 小 值 00， 然 后 按 遥 控 器 上 的 
“MENU” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 进 入 设置 菜单 ， 随 意 设 定 一 个 定时 关机 的 时 间 。 同 时 
按 下 PDP 控制 面板 上 的 “频道 -” 键 和 遥控 右上 数字 “0” 左 边 的 “呼出 ” 键 ， 屏幕 上 时 
示 “servicel ”调整 菜单 的 内 容 ; 再 同时 按 下 PDP 控制 面板 上 的 “频道 - ” 键 和 遥控 器 上 的 
“静音 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 “service2” 调 整 荣 单 的 内 容 ; 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “3”， 屏 幕 
上 显示 电视 机 的 工作 时 间 “hours: 00000” (hour 表示 小 时 ) 。 

调整 完毕 ， 关 闭 电 视 机 电源 可 退出 维修 调整 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
键 或 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.4 松下 TH-PX 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 松下 TH-42PX75U、TH-50PX75U、TH-42PX77U、TH-50PX77U 等 机 型 等 离 
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子 彩 电 。 总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

按压 电视 机 “VOLUME -” 键 ， 同 时 ,在 3s 内 按 遥 控 器 “RECALL” 键 3 次 ， 即 可 进 
人 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/ -” 键 或 “EXZ 下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.5 松下 TH-PH 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 松下 TH- 42PHD5、TH-50PHD5、TH- 42PHW5 、TH-50PHW5 等 机 型 等 离子 
彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

松下 PDP 彩电 按 电视 机 “VOLUME -” 键 同时 ,在 1s 内 按 遥 控 器 “STATUS” 键 3 
次 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 显 示 工 厂 菜 单 ， 其 中 : 工厂 模式 包括 IC. CD. SD. MS. ID 等 多 种 
模式 。 其 中 , IIC 模式 的 作用 是 对 有 关 用 户 数 据 进行 调整 ; CD 模式 的 作用 是 对 EEPROM 中 
的 数据 进行 编辑 ，SD 模式 用 来 查看 MTBF 参数 。 按 “节目 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 
择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 或 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调 整 项 目 数 据 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

松下 TH-PH 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 项 目 见 表 3-82。 


表 3-82 松下 TH-PH 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 项 目 
















































































CAT Panel svs8. 1 模 = J 能 进 入 键 
IIC Mode IIC 维修 Action 
CD Mode CD (完全 诊断 ) 软件 版 本 信息 ，EEPROM 编辑 Mute 超过 5s 
SD Mode SD (状态 显示 ) MTBF 参数 Action 
MS Mode MS 未 
ID Mode ID 未 


























3.7.6 松下 42S10C 等 离子 彩电 总 线 调整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

打开 电视 机 。 按 着 电视 机 前 面板 上 “功能 ” 键 将 其 切换 到 音量 ， 再 按 “ - ” 键 不 动 ， 
同时 按 遥 控 器 上 “显示 ” 键 3 次 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏幕 上 出 现 第 一 个 表 ， 即 工程 菜 
松 开 “-” 键 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “数字 ” 键 或 “节目 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- 
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键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 

调整 完毕 ， 按 电视 机 开关 即 可 退出 工厂 模式 。 

(3) 进入 工程 全 单 查看 开机 次 数 、 时 间 

进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 出 现 第 一 个 表 ， 即 工程 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “2”， 出 现 
第 二 个 表 ， 再 按 “ 确 定 ” 键 ， 出 现 第 三 个 表 ; 按 遥 控 器 上 功能 键 “ 下 ”方向 键 将 光标 移动 
到 倒数 第 二 行 上 ， 再 按 遥 控 锅 上“ 右 ” 方 向 键 将 光标 移动 到 右边 一 行 上 (PTCT 那 行 ) 。 按 
“消音 ” 键 3s 直到 出 现 数字 ， 就 看 到 开机 时 间 和 开机 次 数 了 。 注 意 : 不 要 修改 任何 参数 。 

(4) 进入 工程 荣 单 查看 坏 点 

进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 出 现 第 一 个 表 ， 即 工程 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “2”， 出 现 
第 二 个 表 ， 再 按 “2” 键 进入 测 坏 点 模式 〈 出 现 不 同 的 颜色 ) ; 再 按 “3” 键 进入 画面 选择 ， 
每 按 一 次 颜色 不 同 〈 黑 、 白 、 蓝 、 绿 、 红 等 ) ， 这 时 应 仔细 观察 是 否 存在 坏 点 。 检 查 完 毕 ， 
按 “2” 键 即 可 退出 。 注 意 : 不 要 修改 任何 参数 。 


3.7.7 LG 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : LC PDP 等 机 型 等 离子 彩电 。 总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 电视 机 正常 收视 状态 下 ， 同 时 按 住 电视 机 控制 面板 上 和 遥控 器 上 的 “MENU” 键 3s， 
即 可 进入 工厂 模式 的 调整 菜单 ， 其 初始 密码 为 0000。 如 果 不 能 进入 工厂 模式 的 调整 菜单 ， 
可 拨打 客服 电话 (4008199999 ) ， 查 询 电视 机 串 号 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/ -” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.8 日 立 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 日 立 PDP 等 离子 彩电 ， 其 总 线 系统 的 调整 方法 是 相同 的 。 总 线 调 整 方法 
如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

打开 电视 机 电源 开关 ， 让 电视 机 处 于 待机 状态 ， 按 住 “TVAAV” 切 换 键 和 “节目 -” 
BË, 再 同时 按 住 负 电源 开关 进行 开机 ， 并 保持 按 住 5s 后 再 放手 ， 即 可 进入 工厂 模式 的 调整 
菜单 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 
键 或 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.9 先锋 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 先锋 PDP 等 离子 彩电 。 使 用 时 间 的 查看 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 查看 模式 

打开 电视 机 电源 开关 ， 让 电视 机 处 于 待机 状态 ， 按 住 遥 探 器 上 的 “i” 键 3s， 再 按 遥 控 
器 上 的 “ 左 ”“ 上 ”“ 左 ”“ 右 ”方向 键 ， 遥 控 开 机 ， 即 可 进入 使 用 时 间 查 看 菜单 。 

使 用 时 间 查 看 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 即 可 退出 使 用 时 间 查 看 菜单 。 
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(2) 查看 项 目 选择 
进入 使 用 时 间 查 看 菜单 后 ， 按 “上 /下 ”方向 键 切 换 画 面 ， 即 可 在 屏幕 上 显示 使 用 时 间 
查看 字符 : x x xH (小 时 ) x xM (min), 
































3.7.10 = E PPMS0H3QX 等 离子 彩电 总 线 调整 


1. 总 线 调 整 方法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

关闭 电源 ， 设 置 为 待机 模式 ， 按 顺序 按 遥 控 器 上 的 “信息 ”、“ 菜 单 ”"” “静音 ”、“ 开 
机 ” 键 或 “静音 ”、“1”、“8”、“2”、“ 电 源 ” 键 ,打开 电视 机 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 如 果 
未 进入 工厂 模式 ， 重 复 上 述 操 作 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 如 图 3-13 所 示 的 主 菜单 ， 按 “节目 +/-” 键 或 “上 / 
下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ,， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 




































































SERVICE MAIN 


9.CXA2101 
10.LOGIC 
11.TPLOG-ASI 


1.VSP9437-1 
2.VSP9437-2 
3.FLI2300 


4.ASIS00-1 12.Option 


13.CheckSum 0000 
14.Reset 


5.ASIS00-2 
6.DNle 
7.AD9888 
8.CXA21S1 





Release: 2003-07-12 T NEW 5S0MWW_1001 


图 3-13 三星 PPMS0H3QX 工厂 模式 主 菜单 





(3) 白 平衡 调节 

下 列 4 种 模式 需要 白 平 衡 调节 : DVI, DTV, PC. CVBS, 调节 方法 : DVI, DTV, PC 模 
式 为 VG828 ，CVBS 模式 为 调节 射频 信号 ， 以 便 与 东芝 图 案 (室内 信号 ) 匹配 。 

1) 通过 调节 显示 屏 逻 辑 和 视频 DNIe 调节 寄存 器 ， 从 而 调节 目标 设置 ， 以 便 用 全 数字 
路 径 的 DVI 输入 确定 显示 屏 的 基准 白 平衡 。 

2) XF DTV 调节 ， 调 节 AD9888 的 调节 寄存 器 ， 从 而 使 DTV 信和 号 与 通过 DVI 调节 确定 
的 DNIe 和 好 辑 显示 屏 值 一 致 ， 从 而 使 它们 实际 上 被 视 为 相同 的 信号 。( 此 时 ， 不 要 调节 
AD9888 的 增益 ， 因 为 高 光 白 平衡 的 偏差 在 有 效 分 布 范围 内 ， 所 以 不 必 调 节 高 光 白 平衡 。) 

3) PC 调节 与 DTV 调节 相同 。 (对 通过 DTV 调节 获得 的 值 可 以 加 上 偏 移 量 。 但 是 ， 因 
为 计算 机 处 理 R、G 和 B 信 号， 所 以 需要 男 外 调节 DTV 的 Y、Cb 和 Cr.) 

4) 用 东芝 图 案 (室内 信号 ) 进行 CVBS 调节 ， 在 上 述 三 个 模式 中 CVBS 调节 与 VG828 
信号 不 同 。 因 此 ， 应 用 与 1) 中 的 DVI 调节 相同 的 方法 进行 调节 。 

5) 最 后 ， 在 视频 模式 中 启动 画 中 画 ， 并 重复 白 平衡 调节 。 

在 白 平衡 调节 过 程 中 ，MICOM 为 块 的 各 存储 模式 单独 存储 白 平 衡 数 据 。 



























































2. 调整 项 目 与 数据 





三星 PPM50H3QX 等 离子 彩电 调整 项 目 初始 值 如 图 3-14 ~ 图 3-19 所 示 。 


VSP9437-1( 视 频 ) 


VSP9437-2( 视 频 ) 

















V 峰 值 16 | PAL 60 27 V 峰 值 16 
HPLL 速 度 00 |PALM 01 HPLL 速 度 00 
RGB/YUV 対 比 度 36 | PAL 01 PAL 01 
RGB/YUV 亮 度 00 |SECAM 27 | SECAM 27 
YUV SATCB 26 | NTSC 01 NTSC 01 
YUV SATCR 26 | NTSC 4.43 27 |PALAV 01 
PAL B/G 01 |PAL60 27 | SECAM AV 27 
PAL DK 01 [NR 01 NTSC AV 01 
PALI 01 
SECAM B/G 27 
SECAM D/K 27 
SECAM U/L 27 
NTSC M 01 
NTSC 4.43 27 
图 3-14 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 1 
FLI2300 ASI500( 视 频 /PC、DVT) 
Y 延 迟 05 | 红色 对 比 度 32/30 | 滤波 器 YPASS 0 
CHR 12 | 無色 対比 度 32/30 | 红色 灰 度 系数 32 
对 比 度 95 | 蓝 色 对 比 度 32/30 | 绿色 灰 度 系数 32 
亮度 185 | 红色 亮度 0 | 蓝 色 灰 度 系数 
饱和 度 110 | 绿色 亮度 0 水 平 位 置 0 
蓝 色 亮度 0 竖 直 位 置 0 
文本 ALPHA 1 水 平 尺寸 0 
X ABR 7 ZERP 0 
过 滤器 ML 0 红色 过 度 扫 描 50 
过 滤器 MR 0 绿色 过 度 扫 描 50 
过 滤器 FR 0 蓝 色 过 度 扫 描 50 
过 滤器 MC 16 
过 滤器 UC 0 
过 滤器 LC 0 
图 3-15 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 2 
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ASI500 DNIe(#8UBUPC, DVD 

画 中 画 氏 色 対 比 度 亮度 偏 移 TH 核 化 村 
附属 

画 中 画 绿色 对 比 度 め 対比 度 偽 移 PATT SEL GŠ 
附属 

画 中 画 藍 色 対比 度 32 | Y 最 大 比例 48 噪声 TH3 100 

画 中 画 红 色 亮 度 0 | Y 最 小 比例 16 水 平 对 比 度 32 

画 中 画 绿色 亮度 0 TH HPF 00 ZEX HEE 32 

画 中 画 蓝 色 亮 度 0 TH 边缘 04/05 黑色 增益 375 

画 中 画 濾 波 器 IC 0 NR SEL 02 白色 增益 375 

画 中 画 濾 波 器 ML 0 CE 上 部 220240 |WTE 増 益 300 

画 中 画 濾 波 器 MR 0 | CE 截止 45 CTE 増 益 176 

画 中 画 滤波 器 UC 0 CE 增益 64/75 水 平 清晰 度 增益 127/48 
DCE 增 益 190/96 | 竖 直 清晰 度 增益 127/48 
外 表 开 00 清晰 度 100 
CTI 增 益 08 CLK DLY 07 
降 噪 增益 08/10 水平 位置 12 

图 3-16 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 3 
AD9888 CXA2101 
视频 /Comp/PC (视频 、COMP) 

红色 增益 71/128/83 画面 16 次 亮度 35 

绿色 增益 77/122/81 色调 31 CR- 備 移 1 07 

蓝 色 增 益 95/128/81 颜色 16 CB- 偏 移 1 07 

红色 偏 移 63/79/64 亮度 61 次 对 比 度 12 

绿色 偏 移 66/53/70 清晰 度 28 次 颜色 08 

蓝 色 偏 移 64/82/68 红色 驱动 4 次 色调 08 

视频 路 径 PC 绿色 驱动 4 R-YR 13 

自动 颜色 蓝 色 驱动 4 R-Y/B 15 

关 红色 截止 32 G-Y/R 12 
绿色 截止 32 G-Y/B 04 
HARE 32 

图 3-17 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 4 
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逻辑 TP 记录 -ASI 
(PDP 了 驱动 电路 ) (测试 PAT 逻 辑 / 定 标 器 ) 
红色 驱动 附属 | 有 效 竖 直 位 置 12 记录 模式 0 
绿色 驱动 附属 | 有 效 水 平 位 置 19 记录 高 电 平 0 
蓝 色 驱动 附属 | 竖 直 同步 位 置 3 记录 低 电 闽 0 
红色 截止 附属 | 水 平 同步 位 置 32 ASI 彩 色 条 0 
绿色 截止 附属 | 竖 直 同步 宽度 2 
HERE 附属 | 水 平 同 步 宽 度 12 
灰 度 系数 1 
GTS 设 置 1 
ERD 模 式 2 
随机 噪声 1 
DIFF 滤 波 器 1 
APC 1 
APC 设 置 0 
ACP 值 127 
图 3-18 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 5 
*CXA2151 数 据 
00.Gam Sel 01 
01. GB 增益 07 
02. CR 增益 07 
03. Y 増益 01 
04.V TC 01 
白 平衡 数据 
ah a 视频 ，S-VHS 分 量 PC DVI 
亮度 41 44 39 39 
对 比 度 58 57 67 49 
红色 增益 140 139 132 134 
绿色 增益 128 130 130 130 
逻辑 蓝 色 增 益 122 119 125 120 
红色 截止 07 244 03 02 
绿色 截止 0 0 0 0 
蓝 色 截止 17 248 247 251 
图 3-19 三星 PPM50H3QX 工厂 数据 初始 值 6 
3.7.11 三星 PS42P4H1 、PSS0P4HI 等 离子 彩电 总 线 调整 
总 线 调整 方法 如 下 。 
(1) 进入 /退出 工厂 模式 
打开 电源 开关 ， 使 彩电 进入 待机 模式 ， 依 次 按 和 遥控 器 的 “INFO”“MENU” 


“MUTE” 
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“POWER ON” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/ -” 键 或 “上 ZX 下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.12 =E PS42P2SDX 等 离子 彩电 总 线 调整 


总 线 调 整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

打开 电源 开关 ， 使 彩电 进入 待机 模式 ， 依 次 按 遥 控 器 的 “MUTE” “1” “8” “2” 
“POWER” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “节目 +/ -” 键 或 “上 《下 ”方向 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 
键 或 “ 左 / 右 ”方向 键 调整 项 目 数据 。 


3.7.13 三星 PS42A350P1XXZ 等 离子 彩电 总 线 调整 


1. 总 线 调 整 方 法 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

按 顺 序 按 下 用 户 遥 探 需 上 的 “信息 ”“ 莱 单 ” “静音 ”“ 开 机 ” 键 即 可 进入 总 线 调试 状 
态 ， 在 工厂 模式 下 按 “ 显 示 器 ”与 “3” 快捷 键 便 可 进入 老化 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 关机 键 即 可 退出 。 

(2) 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 用 遥控 器 “上 /下 ”及 “ 左 / 右 ”方向 键 选择 调整 项 目 及 维修 数据 调整 ， 
“菜单 ” 键 将 修改 内 容 存 人 EEPROM， 并 返回 上 一 级 模式 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

三星 PS42A350P1XXZ 等 离子 彩电 总 线 调整 项 目 见 表 3-83 ~ 表 3-86。 


表 3-83 三星 PS42A3S0P1XXZ 等 离子 彩电 进入 工厂 模式 后 总 线 调整 项 目 内 容 




















































































































编 号 调整 项 目 模 = 备 È 
1 KIARI 动态 
2 色调 模式 冷色 1 
3 到 片 尺寸 宽屏 
4 动态 对 比 度 关 
5 数字 NR 关 
6 画 中 画 关 
7 Gamma 关 在 屏 显 示 调 节 开 





表 3-84 = E PS42A350P1XXZ 等 离子 彩电 工厂 维修 参考 数据 

















编 号 调整 项 目 模 = 参考 数据 
1 工厂 预 设 
2 国家 默认 值 
3 准备 关 / 关 
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( 续 ) 
编 号 调整 项 目 模 = 参考 数据 
4 平板 尺寸 50 19/22/23/26/27/32/37/40/42/46/50/52/57 
5 Dimm 类 型 INT 
6 平板 类 型 32COM 
7 模式 选项 玛 现 红 正 珀 黄 / 丙 瑚 / 莫 染 绿 / 铝 镁 石 / 玛 瑞 红 
8 Anvnet + X / 关 
9 JEX 关 / 关 
10 TTX 关 / 关 
11 TTX 列表 FLOF 列表 FLOF 
12 TTX 组 在 屏 显 示 调 节 欧洲 /俄罗斯 /希腊 /阿拉 伯 / 伊 朗 
13 载波 音 噪 关 / 关 
14 高 Devi 关 / 关 
15 高 量 曲 线 小 
16 热 插 关 / 关 
17 热 插 控 制 关 / 关 
18 热 插 延迟 12 
19 自动 电源 关 / 关 
20 LAN 菜单 关 / 关 
21 旅馆 选项 关 关闭 或 打 
ee > N k 32; 0.95 32; 0.85; 0.88; 0.90; 0.93; 
23 PC Ident 关 / 关 
24 语言 英语 
25 频道 列表 SESK 
26 DDR Etron 
27 商店 模式 X / 关 
28 Nordic 关 / 关 
29 NT 转换 R 
30 控制 打开 控制 页 面 ， 显 示 如 下 字符 : WM Calib: 关闭 EDID 保 
护 ; EDID: EDID 类 型 写 人 ; IWB: 数据 EEPROM 预 设 
31 PDP 过 滤器 50EUSPU SOEUMRT/50EUMESH/50EUSPU/42EUMESH/42EA MESH 
32 PDP 组 L25E-DS 125E-DS/124E-RS/L25E-RS/124E-DS 
33 扩 频 
表 3-85 = E PS42A350P1XXZ 等 离子 彩电 白 平衡 调节 
编 号 调整 项 目 模 = 参考 数据 
AV 校准 Failure/Success 
COMP 校准 Failure/Success 
1 校准 
PC 校准 Failure/Success 
HDMI 校准 Failure/Success 
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( 续 ) 
编 号 调整 项 目 模 = 参考 数据 
Sub 亮度 128 
红色 偏 移 128 
绿色 偏 移 128 
BE Wk (6 04% 128 
Sub 対比 度 128 
红色 增益 128 
绿色 增益 128 
蓝 色 增 益 128 
标准 控制 80 
标准 亮度 45 
标准 清晰 度 50 
EPA 标准 
标准 风格 50 
标准 色彩 50 
标准 背景 灯 7 
白 平衡 申 影 开 / 关 
色彩 模式 动态 /电影 /标准 
色彩 色调 冷色 /正常 /暖色 1/ 暧 色 2/ 冷 色 2 
Msub 亮度 128 
Msub 控制 128 
WI-RGAIN 128 
WI-BGAIN 128 
W1-ROFFS 128 
W2-RGAIN 128 
W2-BGAIN 128 
W22-ROFFS 128 
W2-BOFFS 128 
No-RGAIN 128 
白 平衡 电影 
No-BGAIN 128 
No-ROFFS 128 
No-BOFFS 128 
C2-RGAIN 128 
C2-BGAIN 128 
C2-ROFFS 128 
C2-BOFFS 128 
电影 控制 128 
电影 亮度 128 
电影 风格 128 
电影 清晰 度 128 
B 影 色彩 50 
B 影 背景 灯 


WADY 128 
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表 3-86 三星 PS42A350P1XXZ 等 离子 彩电 高 级 菜单 项 
编 号 调整 项 目 副 页 面 副 页 面 参考 数据 
CVBS Y mE 128 
CVBS Y 增益 128 
Ana Y/G 偏 移 127 
Ana U/B 偏 移 127 
Ana Y/R 偏 移 127 
Ana U/B 增益 82 
DO Ana Y/R I 82 
Ana Y/G 增益 82 
RGB R 偏 移 65 
RGB G 偏 移 65 
RGB B 偏 移 65 
RGB R 增益 111 
RGB G 增益 111 
KGB B 增益 111 
AV ADC 目标 
低 17 
高 234 
德尔 塔 3 
CompADC 目标 
低 17 
MST68981 a) i 
P 德尔 塔 3 
校准 项 目 和 
PC ADC 目标 
低 17 
高 234 
德尔 塔 3 
所 有 ADC 目标 
低 17 
高 234 
德尔 塔 3 
HI 增益 30 
H2 增益 24 
H3 增益 16 
H4 增益 16 
V1 24 
V2 20 
图 片 增强 D1 16 
D2 16 
Over Shoot2 20 
Over Shoot3 20 
Under Shoot2 20 
Under Shoot3 20 
Sub 色彩 60 



















































































































































































( 续 ) 
编 号 调整 项 目 副 页 面 副 页 面 参考 数据 
FRCS 
FRCM 
LD 
Pattren 选择 0 -31 
CCD Sw 开 / 关 
CCD Strengh Th 0 -31 
BRE Sw 开 / 关 
FRC 重复 模式 开 / 关 
FRC DBG 0 -15 
- htt MarkOn 
PDPLOGIC FRC 开 / 关 
CCD L 増益 0 -31 
CCDU 增益 0 -31 
屏 板 类 型 82 
屏 板 尺寸 50 HD 
屏 板 版 本 Nicam Threshold 
逻辑 Sw 版本 07Y10M 23D 
fi Ht DEA +43 
饱和 静音 开 / 关 
FM 预先 设置 26 
AM 预先 设置 24 
Nicam 预先 设置 24 
FM M 预先 设置 20 
SC1 Vol 20 
SC2 Vol 20 
音频 延迟 开 / 关 
音频 延迟 时 间 8 
Chl BW 2 
3 声音 Ch2 BW 1 
数目 检查 1 
数目 详细 检查 5 
Mono 重量 1 
立体 系统 重量 1 
Dual 重量 1 
BGM2S 开端 144 
DK M2S 开端 80 
BG S2S 开端 176 
DK S2S 开端 0 
优质 音量 20 




































































































































































( 续 ) 
编 号 调整 项 目 副 页 面 副 页 面 参考 数据 
Cariel Treshold 
BG Amp On Thr 5 
BG NSR On Thr 13 
DK Amp On Thr 5 
DK NSR On Thr 13 
1 Amp On Thr 5 
INSR On Thr 13 
M Amp On Thr 5 
M NSR On Thr 13 
Carie2 Treshold 
BG Amp On Thr 4 
检测 开端 BG NSR On Thr 11 
ee DK Amp On Thr 4 
di DK NSR On Thr 11 
Nicam Treshold 
° BGSIG-ERR On Thr 95 
BGSIG-ERR Off Thr 84 
DKSIG-ERR On Thr 95 
DKSIG-ERR Off Thr 84 
I SIG-ERR On Thr 95 
1 GSIG-ERR Off Thr 84 
L GSIG-ERR On Thr 95 
L SIG-ERR Off Thr 84 
外 部 音量 调节 0 
外 部 预 设 扬声器 0 
R2E Scart2 偏 移 0 
NTP 主音 量 30 
NTP PWM 调制 254 
NET 2099 NTP DRC Tresh 17 
NTP 扬声器 EQ F/X 
PALBG 4 
PAL DK 4 
SECAM BG 4 
SECAM DK 5 
SECAM L 5 
7 TER NTSC 358 4 
NTSC 443 17 
AV PAL 1 
AV SECAM 1 
AV NESL 2 
AV NT443 1 
AV PAI60 17 
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编号 调整 项 目 副 页 面 副 页 面 参考 数据 
视频 静音 时 间 8 
动态 变 瞳 开 / 关 
动态 CE 开 / 关 
RF dB1 Level 4 
RF dB2 Level 10 
LAN Plus 
RF dB3 Level 20 
RF dB4 Level 33 
DTV 看 门 狗 开 / 关 
š ai 主 看 门 狗 开 / 美 
MSTAR/ 运 行 
Va 正常 / 正 od 
返回 到 静音 开 / 美 
调谐 器 顶端 Semco 10 
调谐 器 顶端 Alps 13 
像素 转换 测试 开 / 关 
HP 检测 高 / 低 
D 看 门 狗 计数 0 
FDF FRC 开 / 关 
6 总 线 停止 日 志 列 表 1 显示 过 失 日 志 
日 志 列 表 2 显示 过 失 日 志 
7 过 失 日 志 
日 志 列 表 3 显示 过 失 日 志 
3.7.14 三星 PS-42SSHP 等 离子 彩电 总 线 调整 


1. 总 线 调整 方法 


(1) 进入 /退出 工厂 模式 


使 用 用 户 遥 控 器 ， 首 先 将 电视 设置 为 待机 模式 ， 依 次 按 下 遥控 器 “关机 ” 键 、“ 静 音 ” 





调整 完毕 ， 








键 和 数字 键 “1 、8 、6” 后 ， 按 “开机 ” 键 ， 便 进入 了 工厂 模式 。 
按 下 “电源 ”按钮 退出 并 保存 存储 器 中 数据 。 
(2) 项 目 选择 与 调整 


进入 工厂 模式 后 ,初始 工厂 模式 显示 状态 如 图 3-20 所 示 ， 进 入 后 用 遥控 器 “上 /下 ” 方 
向 键 移动 光标 选择 项 目 ， 用 “ 左 / 右 ”方向 键 对 选 定 的 项 目 数据 进行 调整 。 





2. 调整 项 目 与 数据 
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三星 PS-42SSHP 等 离子 彩电 进入 工厂 模式 后 ， 工 厂 模 式 OSD 
个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-88 ~ 表 3-100。 
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示 主 菜单 见 表 3-87， 各 
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Factory AIR10 


White Balance 

u PD64083 
ADV7402 Main 
SDP51 MST9883 
ADV7402 Sub 
DNle 

Logic 

PW318 


Option 


PW318 Upgrade 
TL945 Upgrade 


Reset 


Release Date: X X X X X X X X X X X :X X: X X 


Code NO.: M1 Micom X X 


图 3-20 


显示 项 目 


|l 


PW318 
TL945 





0. x x 


表 3-87 工厂 模式 OSD 显示 主 菜单 


调整 内容 


m 


T_ X X X X X X X X X - X X X X 





Æ PS-42S5HP 等 离子 彩电 初始 工厂 模式 显示 内 容 


据 





Calibration 





AV 校准 /PC 校准 DTV 校准 











































































































2 Option Table 选项 调节 见 下 列表 
3 White Balance 白 平 衡 调整 见 下 列表 
SVPEX SV 节目 .EX 选择 包括 Comb YË Deak 调 节 、 峰 值 调节 、 =: 调节 、 
Deinterlace 调节 、 画 面 增益 调节 ， 见 下 列表 
Š SAA7119 副 解码 器 设置 见 下 列表 
6 MSP34 x x /44 x x 一 见 下 列表 
7 YCDelay YC 延迟 调节 见 下 列表 
8 Adjust 模式 调整 见 下 列表 
9 DNIE 基色 调整 见 下 列表 
10 chip Debugger OFF 芯片 调试 器 开 / 关 选择 开 / 关 
检验 和 xxxxxxxx 
11 Checksum (表示 数据 ) 一 
12 Reset 复位 = 
13 Spread Spectrum 扩 频 = 
14 Logic 逻辑 见 下 列表 














T-PCN42PEUS-xxxx 


SUB Micom Ver- x x x x 


774 


表 3-88 Option Table 调整 项 目 与 数据 














































































































































































































项 目 序 号 调整 内 容 初 始 值 备 注 
1 屏 面 选项 42S5S 42S5S/42D5S/42S5H 
2 灰 度 系数 模式 -2 模式 -1 
3 模拟 暗淡 模式 -3 模式 -1 
4 自动 电源 开 开 / 关 
5 按键 锁 关 开 / 关 
6 Anynet 关 开 / 关 
7 DDC 写 入 关 开 / 关 
8 LNA 开 开 / 关 
9 Ant. 增益 显示 关 开 / 关 
10 语言 英语 OSD 
11 自动 调频 关 开 / 关 
12 高 偏差 关 开 / 关 
13 TTX 开 开 / 关 
14 TTX 列表 Flop Flop/ 列 出 
15 TTX X 关 开 / 关 
16 TTX 组 自动 语言 TTX 语言 
17 TTX 级 别 级 别 1.5 级 别 1.5/2.5 
18 移动 测试 关 开 / 关 
19 声音 延迟 1 关 
20 声音 延迟 2 共 
21 调试 关 开 / 关 
表 3-89 和 白 平 衡 项 目 调节 项 目 和 数据 
项 目 序 号 调整 内 容 范 Fl TV/AV 分 E PC DVI 
1 次 亮度 0 ~255 7 128 130 130 
2 红色 偏 移 0 ~255 138 128 138 138 
3 绿色 偏 移 0 ~255 128 128 128 128 
4 蓝 色 偏 移 0 ~255 146 128 144 144 
5 次 对 比 度 0 ~63 36 32 32 32 
6 红色 偏 移 0 ~255 128 128 128 128 
7 绿色 偏 移 0 ~255 128 128 128 128 
8 蓝 色 偏 移 0 ~255 148 128 128 128 
表 3-90 Comb 滤波 器 调节 项 目 和 数据 
项 目 序 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 
1 Y EAF 0 ~255 80H 
2 0 ~255 80H 
3 0 ~255 80H 
4 0 ~255 80H 
5 0 ~255 80H 























表 3-91 峰值 调节 项 目 和 数据 
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项 目 序 号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 
1 坚 直 峰值 0 ~255 80H 
2 峰值 延迟 0 ~255 80H 
3 峰值 增益 0 ~255 80H 
4 峰值 宽度 0 ~ 255 80H 
5 峰值 频率 0 ~255 80H 
表 3-92 NR 调节 项 目 和 数据 
項目 序 号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 
1 Y-NR-OFF 0 ~255 80H 
2 C-NR-OFF 0 ~255 80H 
3 Y-NR-ON 0 ~255 80H 
4 C-NR-ON 0 ~255 80H 
表 3-93 Deinterlace 调节 项 目 和 数据 
项 目 序 号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 
1 运动 0 ~255 80H 
2 80H 
3 80H 
4 80H 
表 3-94 画面 增益 调节 项 目 和 数据 
序号 调整 内 容 范围 TV/AV 分 E PC DVI 
1 TCD3 对 比 度 0 ~255 AV 校准 
2 TCD3 亮度 0 ~255 AV 校准 
3 TCD3 Cr 饱和 度 0 ~255 78h 
4 TCD3 Cb 饱和 度 0 ~255 20h 
5 TCD3 YC 延迟 0 ~ 255 00h 
序号 调整 内 容 范围 480i/576i/480p/576p/1080i 720p PC HDMI 
6 模拟 Y/G 備 移 0 ~255 DTV 校准 PC 校准 | 0040h 
7 模拟 Pb/B 偏 移 0 ~255 DTV 校准 PC 校准 | 02 00h 
8 模拟 PR 偏 移 0 ~255 DTV 校准 PC 校准 | 02 00h 
9 模拟 Y/G 增益 0 ~255 D6h E9h D6h 
10 模拟 Pb/B 增益 0 ~255 FEh E9h FEh 
11 模拟 PR 増益 0 ~255 FEh E9h FEh 
12 黑色 电 平 设置 0 ~255 00h 
13 亮度 SVP 0 ~ 255 
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表 3-95 SAA7119 调节 菜单 项 目 和 数据 


















































































































































项 目 序号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 

1 HTC 0 ~255 2 

2 ATVT 0 ~255 1 

3 LUFI 0 -255 5 

4 NAICO Brig 0 ~ 255 128 

5 NAICO-Cont 0 ~255 64 

6 NAICO-Satu 0 ~255 64 

7 NAICO-HLie 0 ~255 3 

8 COM 节目 -Brig 0 ~255 162 

9 COM 节目 -Cont 0 ~255 92 

10 COM 节目 -Satu 0 ~255 64 

11 TASKA-Brig 0 ~ 255 140 

12 TASKA-Cont 0 -255 64 

13 TASKA-Satu 0 -255 64 

14 LIMOD 0 -255 0 

15 LIFIL 0 -255 2 

16 LIWGT 0 ~255 3 

表 3-96 MSP34 x x/44 x x 调节 菜单 项 目 和 数据 
项 目 序号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 

1 FM-Prescale 0 ~ 255 20h 

2 NT-M-prescale 0 ~ 255 20h 

3 SECAM-L-Prescale 0 -255 22h 

4 A 音量 -Prescale 0 ~255 1Ah 

5 JIS-1Prescale 0 -255 10h 

6 JIS-2Prescale 0 ~ 255 10h 

7 载波 静 品 0 ~ 255 42h 

8 导 频 信号 高 电 平 0 ~255 OEh 

9 导 频 信号 低 电 平 0 ~255 07h 

表 3-97 YC 延迟 调节 菜单 项 目 和 数据 
项 目 序号 调整 内容 范围 TV/AV/S-Video 分 量 | PC | DVI/HDMI 

1 RF PAL-B/C 0 ~255 102 77h | 77h 77h 
2 RF PAL-D/K 0 -255 136 77h | 77h 77h 
3 RF PAL-I 0 ~255 102 77h | 77h 77h 
4 RF SECAM-B/G 0 ~255 51 77h | 77h 77h 
5 RF SECAM-D/K 0 ~255 34 77h | 77h 77h 
6 RF SECAM-L 0 ~255 51 77h | 77h 77h 



































117 



























































































































































( 续 ) 
项 目 序 号 调整 内 容 范围 TV/AV/S-Video 分 量 | PC | DVI/HDMI 
7 RF NTSC3. 58 0 ~ 255 187 77h | 77h 77h 
8 RF NTSC4.43 0 ~ 255 187 77h | 77h 77h 
9 AV PAL 0 ~ 255 67 77h | 77h 77h 
10 AV SECAM 0 ~255 34 77h | 77h 77h 
11 AV NTSC3. 58 0 ~255 102 77h | 77h 77h 
12 AV NTSC4. 43 0 ~255 102 77h | 77h 77h 
13 AV PAL60 0 ~255 119 77h | 77h 77h 
表 3-98 Adjust 调节 菜单 项 目 和 数据 
项 目 序号 调整 内 容 调节 范围 初 始 值 
1 视频 抑制 时 间 10 
2 乐曲 音量 0 ~20 5 
3 TTX 対比 度 0 -100 50 
4 TTX 亮度 0 ~100 50 
5 TTX 颜色 0 -100 50 
6 动态 对 比 度 0 - 100 100 
7 动态 颜色 0 -100 50 
8 动态 清晰 度 0~100 60 
9 标准 对 比 度 0~100 90 
10 标准 亮度 0 -100 80 
11 标准 颜色 0 -100 70 
12 标准 清晰 度 0 -100 70 
13 申 影 対比 度 0 -100 60 
14 电影 亮度 0 ~100 50 
15 电影 颜色 0 -100 50 
16 电影 清晰 度 0 -100 40 
17 RF- dB -1 0 ~255 0 
18 RF-dB-2 0 ~255 0 
19 RF-dB-3 0 -255 0 
表 3-99 DNIE Lite 调节 菜单 项 目 和 数据 
項目 序 号 调整 内容 范 M TV/AV/S-Video 分 量 | PC | DV/HDMI 
DNIE Lite 
1 PATT-SEL 0x002C 0 ~63 0 0 0 
[13: 08] 
DNIE Lite 
2 BLACK TILT 0x005E 0 ~255 120 80 120 
[15: 08] 









































































































































( 续 ) 
項目 序 号 调整 内容 范 用 TV/AV/S-Video 分 量 | PC | DVI/HDMI 
BLACK GAI DNIE Tie 
3 0x00C1 0 ~ 1023 85 93 95 
NMAX 
[12] 
DNIE Lite 
4 TEST-MCC 0x00C1 0-1 0 0 0 
[12] 
DNIE Lite 
5 OVER-LA 节目 -MCM 0x00C1 0 -3 0 0 0 
[11: 10] 
DNIE Life 
6 OVER-LA 节目 -MCM 0x00C1 0 -31 31 31 31 
[11: 10] 
DNIE Lite 
7 红色 偏 移 Post 0x0080 -512 ~511 0 0 0 
[09: 00] 
DNIE Lite 
8 绿色 偏 移 Post 0x0081 -512 ~511 0 0 0 
[09: 00] 
DNIE Lite 
9 蓝 色 偏 移 Post 0x0082 -512 ~511 0 0 0 
[09: 00] 
DNIE Lite 
10 红色 增益 Post 0x007B 0 ~255 128 128 128 
[07: 00] 
DNIE Lite 
11 绿色 增益 Post 0x007C 0 ~ 255 128 128 128 
[15: 08] 
DNIE Lite 
12 蓝 色 增益 Post 0x007C 0 ~ 255 128 128 128 
[07: 00] 
Com-Off-Set-Set PAE Dig 
13 0x00F2 0 1 1 1 
(Post) 
[13] 
DNIE Lite 
Com-Gain-Sel 
14 0x00F2 0/1 1 1 1 
( Post) [14] 
KR 3-100 Logic 逻辑 项 调节 项 目 和 数据 
项 目 序号 调整 内容 初 始 位 项 目 序号 调整 内容 初 始 位 
1 Int/ Ext Sel 0 7 Vs 基准 0 
2 Pat Sel 0 8 Vs 平均 0 
3 FCRL CON 0 9 D/A 的 Vs 0 
4 图 像 暂 留 0 10 Va 基准 0 
5 错误 模式 检查 0 11 Va 平均 0 
6 错误 代码 表 0 12 D/A 的 Va 0 
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3.7.15 三洋 PDP-42WSCT 等 离子 彩电 总 线 调整 


总 线 调整 方法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

披 申 祝 机 控 制 面板 上 的 “MENU” 鍵 , 同時 接 伯 控 益 上 的 “呼出 ” 鍵 , 松井 后 投 遥 控 
顺 上 的 “静音 ” 键 ， 便 进入 了 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 下 “电源 ”按钮 退出 并 保存 存储 器 中 数据 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 用 唤 控 器“ 上 /下 ”方向 键 移动 光标 选择 项 目 ， 用 “ 左 / 右 ”方向 键 
对 选 定 的 项 目 数据 进行 调整 。 


3.7.16 飞利浦 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 ， 飞 利 浦 PDP 等 机 型 等 离子 彩电 。 总 线 调 整 方 法 如 下 。 

(1) 进入 /退出 工厂 模式 

在 电视 机 正常 收视 状态 下 ， 依 次 按 下 用 户 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、6、2、5、9、6”, Ħ 
按 “0SD” 键 , 便 可 进入 维修 调整 模式 。 

调整 后 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

(2) 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 调整 主 菜单 ， 并 在 最 上 部 显示 电视 机 的 工作 时 间 和 软件 
版 本 。 按 “节目 +/-” 键 或 “上 《下 ”方向 键 选择 主 菜 单 的 名 称 ， 按 “ 左 ” 方 向 键 进入 子 
菜单 。 按 “节目 +/-” 键 或 “上 /下 ”方向 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 
右 ” 方 向 键 调整 所 选项 目 数据 。 


3.7.17 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 总 线 调 整 


适用 机 型 ; 飞利浦 32 FD9944 、 42FD9944 等 离子 彩电 。 

1. 总 线 调整 方法 

飞利浦 FM24AB 机 心 彩 电 有 三 种 工厂 模式 : 维修 默认 状态 (SDM 模式 ) 、 维 修 调整 状态 
(SAM 模式 ) 和 消费 者 模式 (CSM 模式 ) 。 

(1) SDM 模式 

进入 SDM 模式 的 方法 有 两 种 ， 一 种 是 用 遥控 器 输入 密码 “062596”， 然 后 按 “MENU” 
键 ; 另 一 种 是 将 彩电 SCAVIO 板 (图 像 信 号 处 理 板 ) 连接 器 0382 的 跳 线 1、2 脚 短 接 即 可 。 

进入 SDM 模式 后 ， 屏 幕 左 上 角 将 显示 “SDM”， 此 时 ， 可 以 根据 LED 指示 灯 的 闪烁 情 
况 ， 确 定 故障 代码 。 例 如 ， 故 障 代 码 “1296”， 指 示 灯 指示 的 方法 是 : 

长 内 1 次 (750 ms) ， 暂 停 1.5 s， 再 短 站 2 次 ， 和 暂停 3 s; 

短 闪 9 次， 暂停 3 s; 

短 闪 6 次 ， 和 暂停 3 s; 

长 内 3 s， 表 示 故 障 代码 显示 完毕 。 

退出 SDM 模式 的 方法 是 ， 用 遥控 器 输入 “00”。 

(2) SAM 模式 

HEA SAM 模式 的 方法 有 两 种 ， 一 种 是 用 遥控 需 输 入 密码 “062596”， 然 后 按 “0SD” 
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键 ; 另 一 种 是 将 彩电 SCAVIO 板 (图 像 信 号 处 理 板 ) 连接 器 0382 的 跳 线 3、4 脚 短 接 即 可 。 

进入 SDM 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 的 菜单 项 如 下 : 

GENERAL (GEN. ) 

DISPLAY (DISP. ) 

SCALER (SCAL. ) 

VIDEO1 (VID.1) 

VIDEO2 (VID. 2) 

OPTIONS (OPT. ) 

退出 SAM 模式 的 方法 是 ， 用 遥控 器 输入 “00”。 

(3) CSM 模式 

进入 CSM 模式 的 方法 是 ， 用 遥控 器 输入 密码 “123654”。 进 入 CSM 模式 后 ， 屏 幕 上 显 
示 CSM 模式 的 内 容 。 

退出 CSM 模式 的 方法 是 ， 按 遥控 器 的 “待机 ” 键 或 “MENU” 键 。 

2. 调整 项 目 与 数据 

飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 SAM 模式 下 各 个 荣 单 调整 项 目 内 容 见 表 3-101， 各 种 故 
障 代码 的 详细 内 容 见 表 3-102 ，CSM 模式 菜单 调整 项 目 见 表 3-103。 


表 3-101 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 SAM 模式 各 个 菜单 调整 项 目 





























































































































子 菜单 项 RH 通知 内 容 
Type Nr. -AG Code 显示 彩电 型 号 ， 如 42FD9944 
SW Version 软件 版 本 号 
Code 1 给 出 最 后 5 个 故障 代码 
GENERAL 
Code 2 给 出 最 先 5 个 故障 代码 
(GEN.) ode 台 出 最 先 5 个 故障 代 
Operational hours 显示 彩电 的 工作 时 间 
Reset error buffer 缓冲 区 故障 复位 ， 按 “OK” 键 ， 故障 代码 清除 
Store 执行 情况 存储 ， 按 “OK” 键 存储 
H PDP 面板 电路 产生 测试 图 案 , 设置 为 On 时 ， 出 现 测 试图 案 ; 设置 为 
est pattern ee i 
: of 时， 测试 图案 关闭 
DISPLAY Contrast 对 比 度 调 整 
( DISP. ) Gamma y 调整 
White point 白 点 调整 
Compensation fact 补偿 调整 
et 由 SCALER 电路 产生 测试 图 案 ， 设置 为 On 时 ， 出 现 测试 图 案 ; 设置 为 
est pattern 、 
of 时 ， 测 试图 案 关 闭 
SCALER Color temperature 色彩 温度 调整 
(SCAL ) White point 白 点 调整 
Align ADC ADC 调整 ， 按 “OK” 键 执行 操作 
Clear user settings 清除 用 户 设置 ， 按 “OK” 键 清除 
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( 续 ) 


f 菜单 项 H 通知 内 容 








由 视频 控制 芯片 SDA9400 产生 测试 图 案 , 设置 为 On 时 ， 出 现 测 试图 


Test pattern 、 re 3 
案 ; 设置 为 Of 时 ， 测 试图 案 关闭 











































































































VIDEO1 (VID.1) Brightness 亮度 调整 
Contrast 对 比 度 调 整 
Sharpness 锐 度 调整 
Lum. delay PAL PAL 亮度 延 时 调整 
VIDEO2 (VID.2) Lum. delay SECAM SECAM 亮度 延 时 调整 
Lum. delay NTSC NTSC 亮度 延 时 调整 
Vs/Va control Vs/Va 开关 控制 
Display size 屏幕 大 小 控制 
OPTIONS (OPT. ) Virgin 语言 选择 开关 控制 ， 正 常 为 Off 
ICONN control 图 像 开关 控制 ， 正 常 为 Of 
FAN control 风扇 开关 控制 ， 正 常 为 Of 


表 3-102 ”飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 各 种 故障 代码 的 详细 内 容 




















































































































故障 代码 故障 器 件 名 称 描 。 迷 器 件 号 器 件 位 置 
1 TEA6422D 音频 开关 7798 SC13 
2 MSP3451G 音频 处 理 7812 SC14 
3 PCF8574-SCAV10 VO 扩展 7540 SC8 
4 PCF8591 AD-DA 扩展 7530 SC8 
5 FS6377 时 钟 发 生 咒 7570 SC9 
6 PCR574-PSU 1⁄0 扩展 7370 P3 
7 24C16 OTC OTC 存储 器 7430 SC7 
8 24C16 PW PW 存储 器 7580 SC9 
9 SAA7118 视频 解码 7225 SC5 
10 AD9887 ADC 转换 器 /TMDS 接收 器 7170 SC4 
11 SDA9400 去 隔行 处 理 7280 SC5 
12 EPI K300C EPLD 处 理 7656 SC11 
13 PDP 显示 HC 错误 = 
14 PDP H2-version (FHP) 高 亮度 模式 失去 功能 = 
15 LM75A 温度 检测 错误 ( 仅 用 于 37 in) 7372 P3 

20 Download comm 下 载 期 间 出 现 故障 = 
21 CSP comm CSP 超时 故障 = 
30 PDP 显示 HW 故障 
31 PDP 警告 (如 未 连接 好 或 PSU 未 检测 到 等 ) = 
40 Temperature alarm 过 热 检测 — 
70 Volume-S overvoltage s、 音 量 -a、+3V3 +5V 过 电压 检测 7341 P3 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 器 件 名 称 Hio 器 件 号 器 件 位 置 
71 Volume-S undervoltage 音量 -s 欠 电 压 检 测 7308A/B P3 
72 Volume-a undervoltage 音量 -a 欠 电压 检测 7308C/D P3 
73 +5V undervoltage +5V 欠 电 压 检 测 7330A/B P3 
74 +3V3 undervoltage +3V3 欠 电 压 检测 7330C/D P3 
75 DC-PROT 音频 功率 放大 保护 7362 P3 
76 TEM 节目 -PSU PSU 过 热 7366A P3 
表 3-103 ”飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 CSM 模式 菜单 调整 项 目 
SAM 3 说 W SAM 菜单 说 — HH 
Type Nr. -AG Code 显示 彩电 型 号 ， 如 42 FD9944 Color 给 出 最 后 的 彩色 状态 
SW Version 软件 版 本 号 Tint 给 出 最 后 的 色调 状态 
Code 1 给 出 最 后 5 个 故障 代码 Sharpness 给 出 最 后 的 锐 度 状态 
Code 2 给 出 最 先 5 个 故障 代码 Soundmode 给 出 最 后 的 声音 模式 状态 
Volume 给 出 最 后 的 声音 状态 Source 给 出 被 选择 的 信号 源 
Brightness 给 出 最 后 的 亮度 状态 AV Mute 显示 AV 静音 
Contrast 出 最 后 的 对 比 度 状态 














第 4 章 等 离子 彩电 易 损 集成 电路 速 查 


在 等 离子 彩电 中 ， 故 障 率 较 高 的 是 工作 于 高 电压 、 大 电流 的 电源 板 电路 和 伴音 功率 放大 
电路 ， 也 是 便于 换 件 维修 的 电路 板 ， 而 上 述 电 路 板 的 维修 ， 往 往 围 绕 集成 电路 进行 。 为 满足 
维修 人 员 维 修 等 离子 彩电 的 需要 ， 本 章 介绍 了 国内 外 等 离子 彩电 常用 电源 板 集成 电路 和 伴音 
功率 放大 集成 电路 资料 。 


4.1 电源 板 集成 电路 资料 








4.1.1 AN8026 开关 电源 控制 电路 


AN8026 是 松下 公司 开发 的 他 激 式 单 端 输出 开关 驱动 控制 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-1 
所 示 。 其 内 部 采用 RC 充 放 电 控 制 的 RS 触发 器 作为 驱动 信号 源 ， 其 输出 脉冲 可 直接 驱动 
MOSFET 开关 管 ， 不 必 外 设 灌流 电路 。 供 电 电 压 范 围 为 8.6 -34V, 输出 部 分 为 单 端 图 腾 柱 
式 驱 动脉 冲 ， 输 出 驱动 电流 1A ( 峰 峰 值 )， 启 动 电流 为 80kwA， 内 设 过 电流 、 从 电压 保护 电 
路 ， 外 设 稳 压 管 过 电压 保护 电路 。 
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AT 
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TOFF TON 


图 4-1 AN8026 内 部 电路 框图 





AN8026 应 用 于 松下 GPSD 等 离子 彩电 电源 板 ，AN8026 的 引 脚 功 能 见 表 4-1。 
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表 4-1 AN8026 的 引 脚 功 能 



































引 脚 号 | 符 号 J 能 引 脚 号 | 符 号 功 能 
1 TDL 脉冲 变压器 磁 通 复位 检测 6 VOUT 驱动 脉冲 输出 
2 TOFF 设 定 最 小 关 断 时 间 7 VCC 电源 供电 输入 
3 TON 设 定 最 小 接 通 时 间 8 OVP 过 电压 保护 电路 取样 输入 
4 CLM 过 电流 限制 取样 输入 9 FB 反馈 电压 控制 输入 
5 GND 接地 




















4.1.2 F9222L 开关 电源 厚 膜 电路 


F9222L 是 一 个 内 部 集成 MOSFET 的 PWM 控制 集成 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-2 所 示 , 
内 含 振荡 、 稳 压 、 驱 动 和 大 功率 MOSFET， 可 独立 完成 开关 电源 功能 。 
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wo @ 电压 检测 G 
过 电压 、 欠 电压 保护 
VREF(0—@O— 一 一 基准 电压 输出 
So 振荡 器 、 电 压 比较 
0 稳 压 控制 电路 
BE 待机 控制 
| 过 电流 检测 保护 @ (Os 
STB(15 @— h 
@ 
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图 4-2 F9222L 内 部 电路 框图 




















F9222L 应 用 在 TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 中 。F9222L 的 引 脚 功能 和 参考 工作 电 
压 见 表 4-2。 


表 4-2 F9222L 引 脚 功能 和 参考 工作 电压 














引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /VII 引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
4、5 S1 内 部 Q1 的 S 概 申 流 0 恒定 电压 控制 反馈 
11 COMP S i 0.7 <1.0 
7 VCC 供电 电压 输入 17.0 信号 输入 
8、9 GND 接地 端 0 12 CS 软 启动 ， 关 闭 振荡 4.8 
10 VREF 参考 电压 输出 5.0 13 CB 脉冲 振荡 3.0 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /VII 引 脚 号 符 5 Jy 能 对 地 电压 /V 
14 CON 振荡 时 间 基 准 1.0 19、1、2、18| DI.S2 [QI KDE, Q2 的 S 概 | 309 
15 STB 待机 运行 信号 输入 4.8 20 G2 Q2 的 G 极 309 
16 VW Q1 开关 计时 检测 1.0 23. 21 D2 Q2 的 D 极 382 


























4.1.3 FASS01AN 功率 因数 校正 电路 


FA5501AN 是 一 种 CMOS 功率 因数 校正 控制 集成 电路 ， 它 采用 自 激 振荡 方式 ， 振 荡 频 率 
可 调整 ,输出 功率 为 200W 以 下 。FA5501AN 内 部 电路 框图 如 图 4-3 所 示 , 片 内 米 用 30V 高 
耐 压 的 CMOS 工艺 ， 启 动 电流 为 20kA， 工 作 电流 为 2mA， 可 直接 驱动 大 功率 MOS HRE, 
源 电流 为 500mA ， 吸 收 电 流 为 1A; 设 有 轻 负载 补偿 电路 、FB 短路 检测 电路 ， 过 电压 保护 电 
路 ， 当 检测 到 输出 电压 异常 时 ， 内 部 保护 电路 启动 而 停止 工作 。 
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IS ZCD 
图 4-3 FA5501AN 内 部 电路 框图 


FA5501 AN 应 用 于 长 虹 PT4288 、 康 佳 PD32ES33 、 飞 利 浦 、LG 的 32in 等 离子 彩电 电源 
板 上 ，FA5501AN 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4288 和 康佳 PD32ES33 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 4-3 。 











表 4-3 EASS01AN 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































长 虹 PT4288 康佳 PD32ES33 
引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V 在 路 电阻 /kQ 电压 /V 
待 机 JF 机 | 红 表 笔 地 黑 表笔 地 JF 机 | 待 机 

1 FB PFC 输出 电压 取样 输入 1.66 2.5 9.9 9.9 2.4 1.9 
2 COMP 内 部 比较 器 输出 补偿 0 1.8 oo oo 1.9 0 
3 MUL 交流 市 电 检 测 输入 0.9 0.9 19.5 19.5 1.5 1.4 
4 IS MOS 场 效应 晶体 管 电流 检测 输入 | 0 0 0.1 0.1 0 0 
5 ZCD 过 有 零 检测 输入 0.7 0.7 46.9 46. 9 2.3 0 
6 GND 接地 0 0 0 0 0 0 
7 OUT 激励 脉冲 输出 0 0.8 6.0 9.2 0.2 0 
8 VCC 电源 供电 输入 19.1 20.2 30.2 30.2 14. 4 0 
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4.1.4 FEASS02 开关 电源 控制 电路 


FA5502 是 一 款 由 FUJI 公司 开发 的 开关 电源 控制 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-4 所 示 , 内 
设 振荡 器 、 脉 宽 调 制 比较 器 、 误 差 放 大 电路 ， 驱 动 输出 电路 等 。 待 机 电流 最 大 为 3uA， 启 动 
电流 最 大 为 30pA， 工 作 电流 典型 值 为 4mA， 输 出 的 激励 电流 可 达 +1.5A， 用 来 推动 大 功率 
场 效 应 晶体 管 ， 具 有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 和 欠 电 压 锁 定 输出 功能 ， 可 由 外 部 输入 信号 控 
制 开关 激励 同步 输出 ， 工 作 电 压 在 10 -28V 之 间 。 
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图 4-4 FA5502 内 部 电路 框图 


























FA5502 应 用 在 松下 CP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 中 。FA5502 的 引 脚 功能 见 表 4-4。 
表 4-4 FASS02 的 引 脚 功能 































































































引 脚 号 | 符 号 功 能 引 脚 号 | 符 号 功 能 
1 IFB 流 误 差 放 大 器 输出 9 VC 输出 电路 供电 
2 IIN - 电流 误差 放大 器 反 相 输入 10 VCC 控制 电路 供电 
3 VDET 乘法 器 输入 11 CS 软 启动 
4 OVP 过 电流 保护 输入 12 ON/OFF ON/OFF 控制 
5 VFB 有 压 误差 放大 带 输 出 13 REF 基准 电压 
6 VIN - 电压 误差 放大 器 反 相 输 入 14 SYNC 振荡 器 同步 输入 
7 CND 接地 15 CT 振荡 器 定时 电容 和 电阻 
8 OUT 激励 脉冲 输出 16 IDET RAMKA EAA 























4.1.5 FEASS17N 开关 电源 控制 电路 


FA5517N 是 脉 宽 调制 型 开关 电源 控制 电路 ， 能 够 驱动 大 功率 MOSFET, Æ FA5515N 的 
升级 电路 ，FA5515N 的 内 部 电路 框图 如 图 4-5 所 示 ， 待 机 电流 仅 2pA， 工 作 电 流 为 1. 5mA， 


输出 脉动 峰 - 峰 值 可 达 ょ 1.5A, 自 提供 5V 基准 电压 ; 具有 过 电流 、 欠 电压 保护 功能 ， 一旦 
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过 电流 、 欠 电压 保护 电路 启动 ， 系 统 将 自 锁 保护 。FA5517N 参数 高 于 FA5515N， 两 者 引 脚 
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FA5517N 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 松下 S9 屏 电 源 板 上 ， 其 引 脚 功 能 和 在 长 虹 











PT4288 等 离子 彩电 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-5。 


表 4-5 FA5517N 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 | 符 号 J 能 电压 /V 
红 表 笔 地 | 黑 表 笔 地 
1 CS 软 启动 门限 开关 4.11 oo oo 
2 FB 稳 压 反馈 输入 0.70 oo oo 
3 IS MOS 场 效 应 晶体 管 电流 检测 输入 0. 13 0.5 0.5 
4 GND 接地 0 0 0 
5 VOUT PWM 激励 脉冲 输出 0.27 4.8 4.8 
6 VCC 电源 供电 输入 20.7 180 180 
7 NC 空 脚 ， 主 要 起 高 压 隔离 作 = = 
8 VH 启动 电压 输入 20.7 180 180 
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4.1.6 FASS22N 开关 电源 控制 电路 


FA5522N 是 脉 宽 调制 型 开关 电源 控制 电路 ， 能 够 驱动 大 功率 MOSFET， 是 FA5517N 的 
升级 电路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。 

FA5522N 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 松下 S9 屏 电 源 板 上 ， 其 引 脚 功 能 和 在 长 虹 
PT4288 等 离子 彩电 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-6。 


表 4-6 FASS22N 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































电压 /V 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 | 符 号 J 能 
待 机 | 开 机 | 红 表 笔 地 | 黑 表 笔 地 
1 CS 软 启动 门限 开关 4.12 | 4.11 oo oo 
2 FB 稳 压 反馈 输入 0.61 | 0.78 oo oo 
3 IS MOSFET 电流 检测 输入 0 0 0.7 0.7 
4 GND 接地 0 0 0 0 
5 VOUT PWM 激励 脉冲 输出 0.13 | 0.42 4.8 4.8 
6 VCC 电源 供电 输入 19.1 | 20.2 100 100 
7 NC ZH, 主要 起 高圧 隔 高 作 一 = Te 
8 VH 启动 电压 输入 205 | 225 oo oo 





























4.1.7 FS7M0880 开关 电源 厚 膜 电路 


FS7M0880 是 飞 兆 公司 推出 的 一 款 离线 式 开关 电源 模块 ， 内 含 高 压 MOSFET 与 PWM 控 
制 器 ;其 内 部 电路 框图 如 图 4-6 所 示 ， 内 部 集成 了 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 于 一 


VCC 
























































过 电压 保护 
过 电流 保护 























图 4-6 FS7M0880 内 部 电路 框图 
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体 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电 
路 等 。 
FS7M0880 应 用 在 TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 中 。FS7M0880 的 引 脚 功能 和 对 地 参 
考 电 压 见 表 4-7, 
表 4-7 FS7M0880 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
































引 脚 号 | 符 号 功 能 工作 电压 /VII 引 脚 号 | 符 ”号 功 能 工作 电压 /V 
内 部 MOSFETFERT 3 VCC 电源 供电 电压 输入 12. 0 
1 DRAIN ` 382 
关 管 D 极 4 FB 误差 放大 天 同 相 输入 | 0.33 
2 GND 接地 0 5 S 接 软 启动 电容 需 5.0 


























4.1.8 HICS001 功率 因数 校正 厚 膜 电路 


HIC8001 是 功率 因数 校正 驱动 控制 厚 膜 电 路 ， 内 含 振荡 、 驱 动 、 稳 压 控制 电路 ， 驱 动 
MOS 开关 管 工作 ， 设 有 过 电压 、 过 电流 保护 电路 。 
HIC8001 应 用 于 长 虹 PT4206 和 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 (三 星 V3 屏 ) BARE, 



























































HIC8001 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4206 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-8。 
表 4-8 HIC8001 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V | 引 脚 号 | 符 ”号 功 能 电压 /V 
1 TNG-YLR | RELAY-ON 输出 1.0 11 OUT 激励 脉冲 输出 0.36 
2 KO-CFP PFC-OK 输出 0.1 12 C/B 过 电流 保护 输入 0 
3 1RPV51 15V 供电 输入 15.1 13 MULT 启动 电压 输入 2.36 
4 0V 接地 0 14 START 启动 电压 输入 17. 07 
5 AC-SENES  AC-SENES 输入 7.1 15 VCC VCC 供电 接地 0 
6 => Z= J 一 16 F/B 稳 压 反馈 输入 2.5 
7 一 Z Jš 一 17 OV-S 输出 取样 输入 4.95 
8 一 Z Jš 一 18 RLY-ON-S 输出 取样 输入 6.6 
9 = Z Jš 一 19 0V 接地 0 
10 1RPVS1 15V 供电 输入 15.1 
































4.1.9 HICS002 电源 保护 厚 膜 电路 


HIC8002 是 专门 制作 的 电源 板 保 护 厚 膜 电 路 ， 对 电源 板 输 出 的 各 种 电压 进行 检测 ， 当 输 
出 电压 异常 时 ， 采 取保 护 措施 。 

HIC8002 应 用 于 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 采用 三 星 V3 屏 的 电源 板 上 ， 其 引 脚 功能 和 在 长 
TT PT4206 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-9 。 
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表 4-9 保护 膜 块 HIC8002 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 


























































































































引 脚 号 | 符 号 JJ 能 电压 /V |3 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V 
1 FAILI 保护 电压 输出 0. 18 15 VCC-US VCC 电压 检测 3.53 
2 PS-ON PS-ON 输入 0 16 D5VL-US D5VL-US 5.24 
3 VSB IC 供电 输入 5.9 17 D3V3-US D3V3 电压 检测 23. 46 
4 GND 接地 0 18 IA1-US IA1 HAS 0.2 
5 IN-SC IN-SC 输入 4.7 19 IA2-US IA2 电压 检测 0.2 
6 一 Z5 Jih 一 20 IA3-US IA3 电压 检测 0.2 
7 GND 接地 0 21 IA4-US IA4 电压 检测 0.2 
8 VS-0S VS-0S 检测 1.39 22 1A5-US IA5 电压 检测 5. 24 
9 VA-0S VA-OS 检测 2.1 23 IA6-US IA6 电压 检测 3.46 
10 一 ZJ 一 24 IA7-US 1A7 B SASI 0 
11 VS-US VS 电压 检测 3.3 25 IA8-US 1A8 电压 检测 0 
12 VE-US VE 电压 检测 3.4 26 PIRQ PIRQ 检测 0 
13 VSET-US VSET 电压 检测 3. 65 27 . PANEL-POWER 5. 86 

POWER 
14 VA-US VA 电压 检测 3.76 28 一 空 脚 一 























4.1.10 HIC8003 开关 电源 驱动 厚 膜 电 路 


HIC8002 是 专门 制作 的 VS 电压 形成 电路 驱动 厚 膜 电路 ,产生 上 、 下 两 组 驱动 脉冲 电压 ， 
驱动 半 桥 式 输 出 电路 两 只 MOS 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 轮 流 导 通 和 和 截止， 在 输出 变 压 需 产 


生 完 整 的 脉冲 电流 。 
HIC8003 应 用 于 长 遇 











[ PT4206 、 康 佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 上 ，HIC8003 的 引 脚 功 


















































能 和 在 长 虹 PT4206 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-10。 
表 4-10 HIC8003 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V | 引 脚 号 | 符 = 功 能 电压 /V 
1 oV 接地 0 9 VS-1-DG 接地 0 
2 一 空 脚 2.1 10 VS-1-D 低 端 激励 输出 2.03 
3 VS-F/B 稳 压 控制 输入 5.7 11 一 空腹 一 
4 ON/OFF | VS 开 / 关 控制 输入 0.1 12 一 Z JH 一 
5 VS-C/S 过 电流 保护 输入 0 13 一 = J 一 
6 VCC VCC 供电 输入 20.5 14 VS-D/C 半 桥 推 挽 中 点 16. 4 
7 VDD-DRV | DRV 电路 VCC 供电 15.1 15 VS-0 高 端 激 励 输出 18.2 
8 VCC-O VCC 供电 输入 20.5 16 VB 高 端 升 压 供电 30.9 



































4.1.11 ICE1PCS02 功率 因数 校正 电路 
ICE1PCS02 是 Infineon 公司 生产 的 功率 因数 校正 (PFC) 驱动 控制 电路 ， 是 工作 于 连 
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续 导 电 模 式 CCM 下 的 PFC 控制 锋 ， 其 内 部 电路 框图 如 网 4-7 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 锯 齿 波 
发 生 器 、 激 励 脉冲 输出 电路 。 该 IC 无 需 来 自 交 流 电 的 正弦 波 参考 脉冲 ， 采 用 电流 平均 值 
控制 方式 ,使 得 功率 因数 达到 1， 工 作 频 率 为 65kHz; 设 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 保护 
电路 。 


VCC 
CCMPFC ICE1PCS02/G 






保护 单元 
电压 回路 补偿 の 


锯齿 波 
发 生 器 





ISENSE GDCD 
图 4-7 ICE1PCS02 内 部 电路 框图 
ICE1PCS02 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 三 星 VS 屏 的 电源 板 上 ，ICE1PCS02 的 引 
脚 功能 和 在 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-11。 
表 4-11 ICE1PCS02 的 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































引 脚 号 | 符 号 J 能 空 载 电压 /Vj 引 脚 号 | 符 ”号 JJ 能 空 载 电压 /V 
1 GND 接地 0 4 VINS 市 电 取 样 检测 输入 4.3 
频率 调整 端 5 VCOMP 电压 补偿 回路 2.9 
2 ICOMP — T 3.0 - 
实现 稳 压 控制 6 VSENSE |PFC 输出 电压 取样 输入 4.6 
通 滤 波 和 补偿 7 VCC 供电 电压 输入 16.0 
3 ISENSE . i i 0 
电流 控制 环 路 8 GATE | 图 腾 柱 脉冲 信号 输出 5.7 























4.1.12 ICE2A280Z 开关 电源 厚 膜 电路 


ICE2A280Z 是 小 型 开关 电源 厚 膜 电路， 内 部 电路 框图 如 图 4-8 所 示 ， 内 含 振荡 器 、PWM 
驱动 电路 和 MOS FXE, Vps = 800V，Fosc = 100kHz, Russ = 0. 8Q，AC230V 状态 下 功率 
为 50W。 

ICE2A280Z 应 用 于 海信 TPW4211 等 离子 彩电 和 采用 三 星 S42SD-YD04 (V2) 屏 的 电源 
板 上 , ICE2A280Z 的 引 脚 功能 和 在 三星 V2 等 离子 屏 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-12。 
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软 启 动 控制 L 





精确 电流 检测 控制 





脉 宽 调制 控制 器 











图 4-8 








ICE2A280Z 内 部 电路 框图 


表 4-12 ICE2A280Z 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



































引 脚 号 | 符 号 J 能 参考 电压 /V | 正 测 电 阻 /kQ 反 测 电阻 /kQ 
1 SOFTS 外 接 电容 器 5.5 8.9 38.0 
2 FB 稳 压 控制 、 保 护 输 入 1.3 8.5 13.2 
3 LSENSE 过 电流 保护 输 0 0 0 
4 NC 空 脚 0.4 oo oo 
5 DRAIN 300V 电压 输入 380 7.0 720 
6 NC 空 脚 一 oo oo 
7 VCC 电源 供电 输入 11.4 5.5 90.2 
8 GND 接地 0 0 0 























4.1.13 IR2109 开关 电源 驱动 电路 


IR2109 是 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-9 所 示 ， 内 含 两 路 脉冲 放大 
器 ， 可 将 输入 的 单 路 脉冲 信号 放大 后 ， 输 出 两 路 对 称 的 激励 脉冲 信号 ， 推 动 末 级 两 只 开关 管 
工作 于 推 挽 状态 。 

IR2109 应 用 在 三 星 D59A 机 心 、 海 信 TPW421、 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 采用 三 星 V2 
屏 、 三 星 V4 屏 的 电源 板 上 ，IR2109 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 应 用 时 
的 对 地 电压 、 典 型 应 用 数据 见 表 4-13 。 


表 4-13 IR2109 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































长 虹 PT4209 三 星 V2 屏 
引 脚 号 | 符 号 J 能 ー - 
电压 /V 电压 AV “| 正 测 电阻 /kQ | 反 测 电阻 /kQ 
1 VCC 供电 电压 送 入 15.1 13.7 0.65 0.88 
2 HIN 高 端 脉冲 输入 0.8 0.8 7.5 8.9 
3 LIN 低 端 脉冲 输入 5.7 5.6 9.5 9.0 
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( 续 ) 
长 虹 PT4209 三 星 V2 屏 
引 脚 号 | 符 号 J 能 
电压 /V 有 压 AV | 正 測 申 阻 /kO| 反 测 电阻 AkQ 
4 COM 公共 接地 0 0 0 0 
5 LO L 驱动 输出 14.1 12.4 6.5 7.8 
6 VS 反馈 输入 19.2 18.5 5.5 180 
7 HO H 驱动 输出 19.5 19.2 14.7 195 
8 VB 自 举 电压 输入 32.2 31.7 5.9 oo 
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4.1.14 IR2113S 开关 电源 驱动 电路 





IR] 





























4-9 IR2109 内 部 电路 框图 


IR2113S 是 高 压 、 高 速 电源 驱动 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-10 所 示 ， 内 含 脉冲 发 生 絮 、 驱 
动 电路 、 逻 辑 电路 等 ， 可 用 来 驱动 桥 式 输 出 电路 。 



































IR2113S 应 用 于 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 上 ，IR2113S 的 引 脚 功能 见 表 4-14。 
表 4-14 IR2113S 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 J 能 引 脚 号 符 = 功 能 
1 LO 低 端 输出 7 VB 高 端 电源 电压 
2. 15 VSS 接地 8 HO 高 端 输出 
3、11 VCC 低 端 电源 12 HIN A 路 输入 
4. 5. 9. 10, 16 NC 空间 13 SD 关 断 控制 输入 端 
6 VS 高 端 电源 回归 点 14 LIN B 路 输入 
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图 4-10 IR2113S 内 部 电路 框图 








4.1.15 IRU3037 同步 脉 宽 调 制 电 路 





IRU3037 控制 器 是 低 成 本 的 板 载 DC-DC 变换 同步 脉 宽 调 制 需 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-11 
所 示 ， 内 置 振 荡 器 、 欠 电压 闭锁 功能 ， 外 置 可 编程 软 启动 和 输出 电压 检测 功能 ， 集 成 了 双 N 
沟 道 MOSFET 开关 管 ， 具 有 供电 低 、 损 耗 小 的 特点 。 
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图 4-11 IRU3037 内 部 电路 框图 























IRU3037 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 三 星 VS 屏 和 三 星 S42AX-YD05 (W3 屏 ) 
等 离子 屏 电 源 上 ，IRU3037 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 上 应 用 时 的 维修 
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数据 见 表 4-15, 
表 4-15 IRU3037 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































引 脚 号 符 号 J 能 空 载 电压 /V 

i i 输出 电压 反馈 输入 ， 加 到 内 部 误差 放大 器 反 135 
相 输 入 端 ， 稳 定 输出 电压 

2 VCC 电源 供电 输入 8. 84 

3 LDRV 低 端 MOS 开关 管 驱动 输出 4.54 

4 GND 接地 0 

5 HDRV 高 端 MOS 开关 管 驱动 输出 6. 62 

6 VC 高 端 驱动 电路 供电 16. 89 

7 COMP 误差 放大 器 补偿 1.75 

8 ss 软 启动 控制 ， 内 部 恒定 电流 向 外 接 电容 充电 ， e 
达到 规定 数值 时 ， 电 路 启动 























4.1.16 KA1L0380/R 开关 电源 厚 膜 电路 


KA1L0380 、KA1L0380R 是 开关 电源 作用 厚 膜 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-12 所 示 ， 内 含 
振荡 器 、 稳 压 电 路 、 驱 动 电路 和 MOS 开关 管 。KA110380 、KA1L0380R 的 漏 极 耐 压 达 800V， 
输出 电流 为 1.5A。 另 外 KA1M0380RB、KZ1H0380RB 与 KA1L0380 、KA1LO380R 的 基本 相 
同 ， 可 参照 维修 。 
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2 过 电压 保护 











图 4-12 KAI1L0380 、KA1L0380R 内 部 电路 框图 





KA1L0380 、KA1LO380R 应 用 在 海信 TPW4211 等 离子 彩电 、 三 星 D59A 机 心 和 采用 三 星 
S42SD-YD04 (V2) 屏 的 电源 板 上 ，KA1L0380 、KA1L0380R 的 引 脚 功能 和 在 海信 TPW4211 
等 离子 彩电 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-16。 
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表 4-16 KA1L0380. KA1L0380R 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


引 脚 号 | 符 号 y 能 参考 电压 /Vl 引 脚 号 | 符 号 J 能 参考 电压 /V 




















1 GND 接地 0 3 VCC “| 内 部 控制 电路 电源 输入 | 18.0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 171 4 FB 误差 信号 输入 0.4 



































4.1.17 KA1M0680/R、KA1M0880/B 开关 电源 厚 膜 电路 


KA1M0680 、KA1M0680R 、KA1MO880 KA1M0880B 是 内 含 开 关 管 的 开关 电源 厚 膜 电 
路 ， 这 4 种 电路 内 部 结构 和 引 脚 功 能 基本 相同 ， 只 是 输出 功率 不 同 。KA1M0880B 内 部 电路 
框图 如 图 4-13 所 示 ， 内 部 集成 有 振荡 器 、 稳 压 电 路 、 驱 动 电路 和 大 功率 MOSFET 开关 管 ， 
内 部 电路 还 具有 过 电压 、 过 热 保 护 以 及 电源 自动 复位 等 电路 。KA1M0880B 的 工作 频率 
为 67kHz。 
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图 4-13 KA1M0880B 内 部 电路 机 





HI 





图 





KA1MO680R KA1M0880B 应 用 于 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 采用 三 星 V3 屏 的 电源 板 上 ， 
KA1M0680 、KA1M0680R 、KA1M0880 KA1M0880B 的 引 脚 功能 和 KA1M0680R 在 康佳 PDP4218 
等 离子 彩电 中 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-17。 


表 4-17 KA1M0680. KA1M0680R, KA1M0880. KA1M0880B 的 引 脚 功能 和 KA1M0680R 的 维修 数据 



































引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /VI 引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 390 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 SOFT START 软 启 动 4.8 
3 VCC “| 内 部 控制 电路 电源 和 输入 | 15.4 
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4.1.18 KA5L0365R, KA5H0365, KA5M0380. 、KASL0380 开关 电源 厚 膜 电路 


KA5L0365R、KA5H0365 KA5M0380. KA510380 是 一 款 系 列 小 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 
内 部 电路 和 引 脚 功能 基本 相同 。KA5M0380R 内 部 电路 框图 如 图 4-14 所 示 ， 内 部 集成 有 振荡 
器 、 稳 压 电路 、 驱 动 电路 和 大 功率 MOSFET 开关 管 ， 工 作 频 率 为 67kHz; 内 部 电路 还 具有 过 
电压 、 过 热 保护 以 及 电源 自动 复位 等 电路 。 


KA51L0365R MHE KH 


























5V 
参考 电压 















































图 4-14 KASMO380R 内 部 电路 

















[ PT4209 等 离子 彩电 中 ;， KASM0380 应 用 在 康佳 PDP4218 等 离子 


彩电 电源 板 中 。KA510365R、KA5H0365 、KASM0380 、KASLO380 的 引 脚 功能 和 KA510365R 
在 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 、KA5M0380 在 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 应 用 时 的 维修 数据 见 





表 4-18。 


表 4-18 KASL0365R. KA5H0365, KA5M0380. 、KASL0380 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 
































长 虹 PT4209 康佳 PDP4218 
引 JHH 符 ”号 JJ f 
对 地 电压 /V 对 地 电压 /V 
1 GND 内 部 开关 管 源 极 ， 接 地 0 0 
2 DRAIN 内 部 井 共管 漏 概 206 171 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 16.0 18.0 
4 FB 误差 信号 输入 1.2 0.4 














4.1.19 KA7552. KA7553 开关 电源 控制 电路 








KA7552 、KA7553 是 由 Samsung 公司 开发 的 宽频 开关 电源 控制 电路 ， 两 者 内 部 电路 和 引 
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脚 功能 相同 ， 只 是 2 脚 、8 脚 的 开始 电压 不 同 ， 最 大 占 空 比 不 同 。KA7552 、KA7553 内 部 电 
路 框图 如 图 4-15 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 触 发 开关 短路 、 软 启动 电路 、 推 动 输出 电路 等 ， 设 有 
过 电流 保护 、 欠 电压 锁定 等 保护 电路 ;， 工 作 频 率 为 5 ~600kHz， 启 动 电压 为 16V， 正 常 工作 
电压 为 18V， 欠 电压 保护 电压 为 7.2V。 




















欠 电 压 锁定 输出 




















FB ISH GND 


图 4-15 KA7552、KA7553 内 部 电路 框图 























KA7552 应 用 于 LG 等 离子 V6/V7 屏 电源 板 上 ，KA7552 、KA7553 的 引 脚 功能 见 表 4-19, 
表 4-19 KA7552、KA7553 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 号 J 能 引 脚 号 符 = 功 能 
1 RT 振荡 器 外 接 定 时 电阻 5 OUTPUT 激励 脉冲 输出 
2 FB 稳 压 控制 反馈 输入 6 VCC 电源 供电 输入 
3 IS( +) 电流 检测 输入 7 CT 振荡 器 外 接 定 时 电容 
4 GND 接地 8 CS 过 电流 检测 




















4.1.20 L4973V 降 压 式 稳 压 器 


14973V Æ 3. 5A 降 压 式 开 关 稳 压 器 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 4-16 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 软 
启动 电路 、 开 关 管 及 电流 限制 、 过 热 保 护 等 多 种 保护 电路 。 
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INH VS.1 VCC VCC 























内 部 供电 
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4, 5, 6, 13, 14, 15 








OSC GND OUT OUT 








图 4-16 L4973V 内 部 电路 框图 


14973V 应 用 在 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 上 ，L4973V 的 引 脚 功能 见 
表 4-20。 
表 4-20 L4973V 的 引 脚 功能 

































































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符号 J 能 
1 osc 振荡 器 外 接 阻 容 电 路 11 COMP 误差 放大 器 补偿 
2、3 OUT 输出 电压 12 VFB 反馈 电压 输入 
4~6、13 ~15 GND Zii 16 VS.1 内 部 参考 电压 
7.8 VCC 电源 供电 输入 17 SS 接 软 启动 电容 
9 BOOT 升 压 供电 18 SYNC 同步 信号 输入 ( 空 脚 未 用 ) 
10 INH 升 压 输入 



































4.1.21 L4981A 功率 因数 校正 电路 


L4981A 是 意 法 半导体 公司 生产 的 连续 电流 模式 PFC 控制 芯片 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-17 
所 示 ， 内 含 振荡 器 、 调 制 器 、 放 大 器 、 驱 动 输出 电路 ， 设 有 欠 电 压 、 过 电压 保护 电路 。 

14981A 应 用 于 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 黑色 电源 板 和 三 星 S42AX-YD05 
(W3) 等 离子 屏 电 源 板 上 。L4981A 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 电源 板 应 用 时 的 
维修 数据 见 表 4-21。 
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SS IPK OVP VREF P-GND 
图 4-17 14981A 内 部 电路 框图 
表 4-21 L4981A 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 符 ”号 J 能 电压 /V 
1 P-GND 功率 地 0 
IEK 条 值 电流 限制 输入 ， 该 限制 电流 在 R164 上 " 
获取 ，11 脚 需要 给 2 脚 补充 一 个 参考 电压 
3 Ge 过 电压 保护 检测 输入 ,与 内 部 的 5.1V 精准 pe 
电压 相 比 较 ， 来 限制 最 大 输出 电压 峰值 
1 ë 交流 电流 输入 检测 ， 比 较 后 控制 后 级 振荡 m 
电路 
电流 放大 器 输出 ， 外 接 RC 网 络 可 调节 增 
5 A-OUT 一 
l 益 ， 提 高 带宽 ， 稳 定 输出 
6 LFF 本 机 没有 使 用 5.2 
输入 比例 有 效 值 电压 ， 使 后 级 PWM 脉冲 占 
7 VRMS 4.1 
空 比 按 交 流 脉冲 曲线 变化 
8 MULT-OUT 电流 放大 器 输出 0.2 
9 ISENSE 电流 放大 器 输入 0.1 
10 S-GND 言 号 部 分 地 0.1 
u 全 参考 电压 输出 端 ， 输出 电压 为 5.1 (1 + a 
2%) V 
12 SS 软 启动 控制 端 ， 外 接 电容 确定 软 启动 时 间 8.3 
13 VA-OUT 误差 放大 器 输出 1.5 
电压 误差 放大 器 输入 ， 与 内 部 基准 电压 比 
14 VFEED ps 5.2 
较 ， 控 制 输出 电压 的 高 低 
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( 续 ) 
引 脚 号 符 号 J 能 电压 /V 
15 P-UVLO 欠 电 压 锁定 输入 端 ， 本 机 未 用 0.3 
16 SYNC 同步 信号 输入 端 ， 本 机 未 用 0.3 
12 ROC 振荡 电路 外 接 电阻 , 本 机 外 接 电阻 为 K 
R168, R169 
18 COSC 振荡 电路 外 接 电容 ， 本 机 外 接 电容 为 C163 3.6 
19 VCC 集成 电路 供电 输入 16. 2 











输出 栅 极 驱动 ， 双 DMOS 图 腾 柱 输出 ， 能 提 


20 GDRV 
供 峰 值 电流 超过 1A 的 有 用 驱动 



































4.1.22 MC33067、MC34067 开关 电源 控制 电路 


MC33067 、MC34067 是 高 性 能 谐振 型 开关 电源 控制 器 ， 内 部 电路 如 图 4-18 所 示 ， 内 含 
可 变频 率 振 荡 器 、 单 触发 器 、4MHtz 的 误差 放大 器 、 软 驱动 电路 和 脉冲 放大 输出 电路 ， 具 有 
零 电 压 开 关 谐 振 型 工作 、 双 路 大 电流 图 腾 柱 输出 和 可 选择 带 磁 清 的 欠 电压 锁定 阔 值 、 可 编程 
软 启动 电路 、 离 线 工 作 时 低 启动 电流 等 特点 。 
































































使 能 RA 
1 
OSC CHARGE o 
可 变频 率 
振荡 器 
14 
o OUTPUT A 
16 
ONE-SHOT © 单 触 发 电路 
12 
o OUTPUTB 
ERROR AMP 6 
o PWR GND 











10 
o FAULT INPUT 





4 6 GND 





图 4-18 MC33067. 、MC34067 内 部 电路 框图 








MC33067 M H F = Æ S42AX-YD05/ W3 等 离子 屏 电 源 板 上 ，MC34067 应 用 于 飞利浦 
FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 上 。MC33067 、MC34067 的 引 脚 功能 见 表 4-22, 
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表 4.22 MC33067、MC34067 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 号 J 能 引 脚 号 符 号 功 能 
1 OSC CHARGE 外 接 定时 电容 9 EN/UV ADJ 使 能 / 欠 电 压 调 整 
2 OSC RC 外 接 定时 电阻 i FAULTINPUT 故障 输 A, KT 1V 时 
3 osc CC 振荡 器 控制 电路 电路 保护 
4 GND 接地 11 SOFT-START 软 启动 
5 VREF 5V 基准 电压 12 OUTPUT B 输出 B 
13 PWR GND 驱动 电路 地 
é — - RR 14 OUTPUT A 输出 A 
7 IN INPUT 内 部 比较 器 反 相 输入 15 VCC 电源 (8 -18V) 
8 NO INPUT 内 部 比较 器 同 相 输入 16 ONE-SHOT 外 接 单 触发 RC 元 件 





























4.1.23 MC33368 功率 因数 校正 电路 


MC33368 是 高 电压 电源 功率 因数 控制 嚣 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-19 所 示 ， 内 含 乘法 器 、 
误差 放大 器 、 电 流 检 测 器 、 零 电流 检测 、 偏 置 电压 发 生 器 和 了 驱动 输出 电路 。 电 路 特点 ， 离线 
启动 功 耗 小 、 内 置 输出 电压 补偿 电路 、 采 用 前 沿 消 隐 以 消除 噪声 ， 采 用 看 门 狗 定 时 器 启动 开 
关 和 重启 定时 器 等 。 
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图 4-19 MC33368 内 部 电路 框图 

















MC33368 应 用 于 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 上 。MC33368 的 引 脚 功能 见 
表 4-23。 


表 4-23 MC33368 的 引 脚 功能 














引 脚 号 符号 功 能 引 脚 号 符号 功 能 
1 VREF 基准 电压 4 COMP 误差 比较 需 输 入 
2 RD 重启 延 时 5 MULT 乘法 器 输入 
3 FB 反馈 输入 6 CS 电流 检测 






















































































( 续 ) 
引 脚 号 符号 功 能 引 脚 号 符 号 J 能 
7 ZCDET 零 电 流 检测 12 VCC 供电 
8 AGND 模拟 地 13 FC 频率 钳 位 
9 LEB 上 升 沿 回 扫 输 入 14, 15 NC Z Ji 
10 PGND 驱动 电路 地 16 LINE 线路 电压 
11 GATE 驱动 信号 输出 
4.1.24 ML4824、ML4824IP1 功率 因数 校正 电路 


MI4824 MIA8241IP1 是 飞 兆 公司 出 品 的 电流 型 升 压 式 功率 因数 校正 (PFC) / 脉 宽 调制 
(PWM) 控制 组 合集 成 电路 ， 只 需要 一 个 时 钟 就 能 控制 两 级 (PFC 和 PWM) 电路 ， 用 于 
PFC 了 驱动 输出 及 VS 振荡 PWM 脉冲 调制 电路 。ML4824 的 内 部 电路 框图 如 图 4-20 所 示 , 内 含 
振荡 器 、 误 差 放 大 电路 、 线 性 补偿 电路 、PFC 脉冲 驱动 输出 三 路 、PWM 驱动 脉冲 输出 电路 
等 ， 并 具有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 。 
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图 4-20 ML4824 内 部 电路 框图 





出 





MI4824 ML4824IP1 应 用 于 长 虹 PT4209 、 海 信 TPW4211. — Ë D59A 机 心 等 离子 彩电 


申 源 板 上 。 ML4824 、ML4824IP1 的 引 脚 功能 和 在 长 遇 


表 4-24。 





[ PT4209 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 
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表 4-24 ML4824 、ML4824IP1 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 符 号 JJ 能 对 地 电压 /V 

1 IEAO PFC 电流 误差 放大 器 输出 5.0 
2 IAC 全 桥 整 流 的 100Hz 电压 参考 输入 1.2 
3 ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 

4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.6 
5 SS PWM 软 启动 控制 输入 8.1 
6 VDC VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反馈 输入 电压 1.8 
7 RAMPI 振荡 定时 外 接 电阻 电容 2.6 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.9 
9 DCILIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0.1 
10 GND 接地 0 

j mman K 驱动 脉冲 输出 ， 为 IC203 提供 驱动 T 
12 PFCOUT( VD1 ) PFC 驱动 脉冲 输出 0.4 
13 VCC 供电 电压 输入 13.4 
14 VREF 7.5V 参考 电压 输出 7.5 
15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2.5 
16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 














4.1.25 MR1722 开关 电源 厚 膜 电路 


MR1722 是 小 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 振荡 器 、 稳 压 电路 、 驱 动 电路 和 MOS 开关 管 ， 
多 用 于 小 功率 开关 电源 中 。 



























































MR1722 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 三 星 V5 屏 的 电源 板 上 。MR1722 的 引 脚 功 
能 和 在 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-25 。 
表 4-25 MR1722 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
空 载 电压 /V 
引 脚 号 符 号 功 能 
U8002 U8311 U8312 U8313 
触发 输入 端 ， 电 压 检 测 和 
1 Z/C 云 磁 检 测 输 入 2.2 2.09 2.41 0.88 
2 F/B 频率 调整 控制 端 ， 实 现 稳 压 控 制 1.36 1.4 1.41 1.39 
3 GND 接地 0 0 0 0 
4 VCC 正常 工作 VCC 供电 输入 14.0 13.6 13.6 13.5 
5 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 的 漏 极 380 200 200 200 
4.1.26 MR2920 、MR2940 开关 电源 厚 膜 电 路 








MR2920 、MR2940 是 彩电 、 彩 显 电源 专用 厚 膜 电路 ， 二 者 引 脚 功能 和 内 部 电路 基本 相 
同 。 内 部 电路 框图 如 图 4-21 所 示 ， 内 含 启 动 电路 、 驱 动 电路 、 开 关 管 、 











触发 电路 、 比 较 器 、 
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门 电路 等 ， 设 有 过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 过 热 保 护 功能 ; 输出 功率 可 达 150W， 且 外 围 元 
骨 件 减少 。 
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图 4-21 MR2920 MR2940 内 部 电路 框图 





MR2920 应 用 于 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 上 。MR2920、 
MR2940 的 引 脚 功能 和 MR2920 在 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 白色 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 4-26。 








表 4-26 MR2920、MR2940 的 引 脚 功能 和 维修 数据 















































































































































电压 /V 
引 脚 号 符 号 Jy 能 
U301 U401 
触发 输入 端 ， 零 电压 检测 ，0. 35V 时 处 于 待机 状态 ， 
1 Z/C 」 3.1 3.05 
高 于 4.5V 时 进入 待机 模式 
反馈 信号 输入 端 ， 用 来 调整 内 部 开关 管 导 通 时 间 的 
2 F/B 1.5 1.4 
占 空 比 ， 稳 定 电压 输出 
3 GND 也 0 0 
供电 输入 。 工 作 电压 Yec > 14V， 低 于 8.5V 时 停止 
4 VCC 14.9 14.8 
工作 ， 最 高 工作 电压 20V 
5 VIN 启动 输入 端 ， 本 机 未 一 = 
6 EMITTER/OCL 电流 检测 端 。 高 于 0. 6V 时 保护 ， 待 机 时 为 50mA 0 0 
开关 驱动 信号 输出 。 芯 片 内 采用 了 超 高 速 IGBT 开关 
7 COLLECTOR | 器 件 ， 它 不 同 于 MOS 器 件 ， 没 有 半导体 二 极 管 结构 ， 385.0 385.0 
此 ， 需 要 外 部 接 一 个 高 速 二 极 管 到 地 
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4.1.27 MR4030 开关 电源 厚 膜 电路 


MR4030 是 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 内 含 振荡 器 、 启 动 电路 、 触 发 电路 、 稳 压 控制 电路 、 驱 
动 电路 和 MOS 开关 管 ， 设 有 过 电流 保护 电路 。 

MR4030 应 用 于 厦 华 PS-42FK6 、 三 星 S42AX-YD05/W3 等 离子 屏 电 源 板 上 。MR4030 的 
引 脚 功能 和 在 厦 华 PS-42FK6 等 离子 彩电 电源 板 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-27 。 


表 4-27 MR4030 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































引 脚 号 符 = 功 能 电压 /V 
1 Z/C 触发 输入 端 ， 电 压 检 测 和 去 磁 检 测 输入 2.4 
2 F/B 稳 压 控制 反馈 输入 1.3 
3 GND Hb 0 
4 VCC 电源 供电 输入 17.4 
F ENTER ZOC Ñ 内 接 MOS 关 管 源 极 ， 外 接 过 电流 保护 取 
样 电阻 

6、8 NC 空 脚 = 
7 VIN 启动 电压 输入 (未 用 ) 401 
9 COLLECTOR 内 部 MOS 开关 管 D 极 401 


4.1.28 MR5060 开关 电源 厚 膜 电路 


MRS060 是 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 振荡 器 、 启 动 电路 、 触 发 电路 、 稳 压 控制 电路 、 了 驱 
动 电路 和 MOS 开关 管 ， 设 有 过 电流 保护 电路 。 

MR5060 应 用 于 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 三 星 V5 屏 电 源 板 和 长 虹 PT4218 等 离子 彩 
电 采 用 LG V7 屏 白 色 电 源 板 上 。MR5060 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4288 、 长 虹 PT4218 等 离子 



























































彩电 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-28。 
表 4-28 MR5060 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 号 符号 功 能 
长 虹 PT4288 | KAT PT4218 
1 Z/C 触发 输入 端 ， 电 压 检 测 和 去 磁 检 测 输入 1.2 一 
2 GND 接地 0 0 
3 F/B 频率 调整 控制 端 ， 实 现 稳 压 控制 1.4 一 
4 VCC 正常 工作 VCC 供电 输入 15. 67 14.9 
5 SOURCE/OCL | IGBT 的 天极 ， 内 接 过 电流 保护 0 0 
6 VIN 启动 电压 输入 ,未 用 = = 
7 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 的 漏 极 380 385. 0 

















4.1.29 NCP1200 开关 电源 控制 电路 
NCP1200 是 安 森 美 公司 生产 的 低 功 率 通用 离线 电源 脉 宽 调 制 电流 模式 控制 器 ， 内 部 电路 
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如 图 4-22 所 示 ， 内 置 触发 器 、 时 钟 电路 、 比 较 器 、 欠 电压 锁定 与 内 部 稳 压 器 等 。NCP1200 
采用 标准 电流 模式 体系 ， 关 断 时 间 由 峰值 电流 设置 点 确定 ， 内 部 集成 有 跳 周 期 比较 器 、 
40kHz/60kHz/100kHz 时 钟 、Q 触发 器 D<0. 8 复位 、 欠 电压 锁定 高 低 稳 压 器 等 。NCP1200 内 
置 有 时 钟 发 生 器 ， 无 需 外 接 RC 元 件 ， 工 作 频 率 可 在 40kHz、60kHz 或 100kHz PFE, JGH 
合 器 直接 至 反馈 引 脚 2 上 ， 内 部 的 集成 电路 控制 监视 信号 流 。250ns 的 前 缘 消 隐 (LEB) HB 
路 节省 了 一 个 外 部 RC 网 络 。 
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图 422 NCP1200 内 部 














电路 框图 











[ PT4209 、TCL PDP42U2 等 离子 电源 板 中 。NCP1200 的 引 脚 功能 


在 长 虹 PT4209、TCL PDP42U2 等 离子 电源 板 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-29 。 
表 4-29 NCP1200 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































对 地 电压 /V 
引 脚 号 符 = 
长 虹 PT4209 | TCL PDP42U2 
k l 电流 调整 端 来週 束 Zy UL FB: I 24 
i Abi 起 跳 峰 值 电流 调整 端 ， 用 来 调整 开始 跳 周期 工作 的 i jdi 
J Pe E ar EEA, R — 463984; 0 y£ 11 Per ro 
引 脚 ， 可 随 输 出 功率 的 需求 来 调整 峰值 电流 设置 点 ` : 
于 检测 一 次 申 济 并 通过 一 个 将 其 输 4 
I Ce 用 检测 一 次 电流 并 通过 一 个 LEB 将 其 输入 内 部 比 jaa 
较 器 
4 GND 接地 端 0 0 
5 DIV 驱动 脉冲 ， 驱 动 器 至 外 部 MOSFET 的 输出 0. 04 0.05 
6 VCC 集成 电路 电源 ， 该 引 脚 连接 一 个 10p 的 外 部 电容 10.7 11.2 
7 NC 空 脚 一 一 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 ， 该 引 脚 连接 到 高 压 电 路 259 ~ 275 298 
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4.1.30 NCP1203P100 开关 电源 控制 电路 


NCP1203P100 是 安 森 美 公司 生产 的 低 功率 通用 离线 电源 脉 宽 调制 电流 模式 控制 器 ， 内 
部 电路 如 图 4-23 所 示 ， 内 含 内 置 触发 需 、 时 钟 电路 、 比 较 器 、 欠 电压 锁定 与 内 部 稳 压 吉 等 。 
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图 4-23 NCP1203P100 内 部 电路 框图 

















NCP1203P100 应 用 在 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 上 。 








































































































NCP1203P100 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 白色 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 
表 4-30。 
表 4-30 ”NCP1203P100 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 符 号 功 能 电压 /V 
条 值 电 流 调整 ， 如 果 直 接 接地 ， 则 取消 峰值 
2 AN 电流 调整 功能 人 
5 6 从 值 电流 设 定 ， 接 光 耦 合 器 ， 根 据 输 入 电流 
来 限制 峰值 电流 
3 CS 过 电流 检测 输入 0. 02 
4 GND Eb, 0 
5 DRV 驱动 输出 ， 直 接 驱 动 MOSFET 0.8 
集成 电路 供电 ， 必 须 有 外 接 滤波 电容 ， 滤 波 
ó 1 电容 的 典型 值 为 22pF 9 
7 NC 室 脚 ， 主 要 起 高 压 隔 离 作用 2.3 
接 高 压 ， 流 入 集成 电路 的 电流 经 恒 流 电路 处 
Hy 理 后 供 启动 电路 用 389:9 




















4.1.31 NCP1207 开关 电源 控制 电路 
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NCP1207 是 安 森 美 半 导体 公司 推出 的 准 谐振 电流 模式 PWM 控制 器 ，NCP1207 内 部 电路 


框图 如 图 4-24 所 示 ， 内 集成 有 : HV 高 电压 流 源 、 软 启动 电路 、 基 准 电 压 源 、 时 钟 发 生 回 、 






































































































































































































































































































































振荡 吉 、 驱 动 输出 级 和 欠 电 压 、 过 载 保 护 等 电路 。NCP1207 具有 集成 度 高 、 待 机 能 耗 低 等 
优点 。 
4.5us 
VG EE 退 磁 a HADJ 
过 < £ 
nA49 PON faru) H Ri N + RM ZÆ 0V 
5.0V 50mV = = 
TN =S == 
+ Q _ 
| バア し と i 
vec (@— izv, 10v, & RR ③DRy 
5.3V( 故 障 ) ` 
UL í. 42V 
1 S & & = 
输入 电压 软 启动 =1 
误差 校正 | | í T (5 e ——(Q2)FB 
GND A) 2 
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图 4-24 NCP1207 内 部 电路 框图 
NCP1207 应 用 在 长 虹 PS12 机 心 、 康 佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 中 。NCP1207 的 引 





脚 功能 和 在 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 中 维修 数据 见 表 4-31。 
表 4-31 NCP1207 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































对 地 电压 /V 
引 脚 号 | 符 号 功 能 
开 机 f 机 
1 ADJ 磁 复 位 和 过 电压 检测 1.9 0 
2 FB 稳 压 取样 1.6 0 
3 CS 过 电流 保护 0. 12 0 
4 GND 地 0 0 
5 DRV 驱动 输出 3.0 0 
6 VCC 电源 供电 输入 14.2 0 
7 NC 空 1.7 0 
8 HV 高 压 启动 供电 3.2 0 
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4.1.32 NCP1271 开关 电源 控制 电路 


NCP1271 是 一 款 小 型 开关 电源 专用 控制 电路 ， 内 部 电路 如 图 4-25 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 
高 压 软 启动 、 稳 压 控 制 、 驱 动 电路 等 ，VCC 最 大 额定 电压 20V。 
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图 4-25 NCP1271 内 部 电路 框图 





NCP1271 应 用 在 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 中 。NCP1271 的 引 脚 功能 和 在 康佳 
PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-32。 
表 4-32 NCP1271 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


























对 地 电压 /V 
引 脚 号 符 号 功 能 
开 机 待 机 
1 SKIP/LATCH 磁 复 位 0.5 0.5 
2 FB 稳 压 取样 0. 13 0. 13 
3 CS 过 电流 保护 输入 0 0 
4 GND 地 0 0 















































( 续 ) 
对 地 电压 /V 
引 脚 号 符 号 JJ 能 - 
F 机 待 机 

5 DRV 驱动 输出 0.08 13.3 
6 VCC 供电 输入 13.3 13.3 
7 NC = 一 一 
8 HV 高 压 启 动 供电 380 300 
































4.1.33 NCP1377 开关 电源 控制 电路 


NCP1377 是 美国 安 森 美 半 导体 公司 推出 的 准 谐振 电源 控制 芯片 ，NCP1377 内 部 电路 框 
图 如 图 4-26 所 示 , 芯 片 内 集成 有 : 高 压 电流 源 、 基 准 电 压 源 、 重 新 启动 电路 、 逻 和 辑 控 制 电 
路 、 跳 过 周期 比较 器 、 电 流 误 差 放 大 器 、 驱 动 级 、 前 沿 消 隐 电 路 〈350ns) 、 过 载 监 视 电 路 、 
过 电压 锁定 保护 、 自 动 恢复 短路 保护 、 过 热 保 护 等 电路 。NCP1377 内 部 采用 了 电流 模式 调制 
器 ， 它 具有 跳 变 周 期 特性 ， 在 轻 负载 或 空 载 情形 下 具有 最 小 的 控制 漏 极 开 / 关 切换 驱动 能 
因此 其 外 部 也 没有 设置 待机 方式 控制 电路 ; 工作 电压 为 16V， 最 大 工作 电压 为 20V。 
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图 4-26 NCP1377 内 部 电路 框图 








NCP1377 应 用 在 TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 中 。NCP1377 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
见 表 4-33, 


表 4-33 NCP1377 的 引 脚 功能 和 维修 数据 























引 脚 号 符 号 功 能 对 地 电阻 人 kQ 对 地 电压 /V 
1 DMG 重 置 检测 和 过 电压 保护 输入 13.2 0 
2 FB 电压 反馈 信号 输入 42.0 0 
3 CS 电感 电流 检测 输入 1.0 0 






































( 续 ) 
引 脚 号 符号 功 能 对 地 电阻 /ko 对 地 电压 /V 
4 GND 控制 电路 接地 0 0 
5 DRV 驱动 高 波 输 出 3.0 0 
6 VCC 控制 电路 电源 供电 0. 031 10 
7 NC 空 脚 、 增 强 6 ~8 脚 绝缘 oo 0 
8 HV 高 压 启动 405 350 











4.1.34 SCQ0565 开关 电源 厚 膜 电 路 


SCQ0565 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET ( 场 效应 晶体 管 ) 的 复合 电源 芯片 ， 内 部 
电路 包括 基准 电压 源 、 振 荡 器 、PIM 调制 器 、RS 触发 吉 、 驱 动 级 、MOSFET 输出 级 ， 具 有 
过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 

SCQ0565 应 用 于 康佳 PD32ES33 、 创 维 32P93MV 、LG 32in 等 离子 屏 电源 板 上 。SCQ0565 
的 引 脚 功能 和 在 康佳 PD32ES33 、 创 维 32P93MV 开关 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-34。 


表 4-34 SCQ0565 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































康佳 PD32ES33 创维 32P93MV 

引 脚 号 | 符 ”号 功 能 | 开机 电压 | 待机 电压 | 开机 电压 | 待机 电压 | 黑 表笔 测 | AREN 
/V /V /V /V 电阻 /ko 电阻 /ko 

1 DRAIN 漏 极 190 0 192 0 200 12 

2 OUT 输出 60.0 0 61.0 0 5.2 4.4 

3 VCC 供电 75.0 0 77.0 0 4000 7.4 

4 FEEDBACK | 反馈 信号 输入 | 61.0 0 66.0 0 32 14.2 

5 SYNC 同步 控制 61.0 0 66.0 0 5.8 4.6 

















4.1.35 STR-F6267 开关 电源 厚 膜 电路 


STR-F6267 是 SANKEN (三 肯 ) 公司 开发 的 开关 电源 专用 系列 厚 膜 集成 电路 ， 内 置 振荡 
电路 、 误 差 放 大 电路 、 驱 动 电 路 ， 大 功率 MOSFET 开关 管 等 ， 具 有 过 电压 保护 、 欠 电压 保 
护 、 过 电流 保护 、 过 热 保护 等 功能 。 


STR-F6267 应 用 于 长 遇 
的 引 脚 功能 和 在 长 归 


A, 














K 4-35 STR-F6267 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 





[ PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 黑色 电源 板 上 ，STR-F6267 
[ PT4218 等 离子 彩电 黑色 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-35 。 
































引 脚 号 符 ” 号 J 能 电压 /V 
1 OCP/FB 延迟 导 通 控制 信号 输入 /过 电流 检测 信号 输入 0.8 
2 GND/SOURCE 参考 地 0.1 
3 DRAIN 开关 变压器 驱动 输出 ， 接 变压器 的 一 次 绕组 388.0 
4 VCC 内 部 振荡 器 和 MOS 场 效 应 晶体 管 驱动 供电 15. 9 
5 FB 稳 压 控制 输入 2.7 





4.1.36 STR-F6668 开关 电源 厚 膜 电路 


STR-F6668 、STR-F6676 是 SANKEN (三 肯 ) 公司 开发 的 STR-F6600 系列 开关 电源 专用 
厚 膜 集成 电路 之 一 ，STR-F6600 系列 厚 膜 电路 内 部 电路 框图 如 图 4-27 所 示 ， 内 置 振荡 电路 、 
误差 放大 电路 、 驱 动 电路 ， 大 功率 MOSFET 开关 管 等 ， 具 有 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 、 过 
电流 保护 、 过 热 保护 等 功能 。 
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图 4-27 STR-F6600 系列 厚 膜 电 路 内 部 电路 框图 











STR-F6668 应 用 在 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 上 ，STR-F6676 应 用 在 松下 GP5D 机 心 
等 离子 彩电 电源 板 上 。STR-F6668 的 引 脚 功能 和 典型 应 用 数据 见 表 4-36。 
表 4-36 STR-F6668 的 引 脚 功能 与 维修 数据 


























对 地 电压 /V 
引 脚 号 号 功能 
开 机 f 机 
1 FB/OCP 过 电流 检测 和 稳 压 控制 输入 1.0 0 
2 内 部 MOSFET 开关 管 $ 极 0 0 
3 内 部 MOSFET 开关 管 D 极 410 310 
4 VIN 控制 电路 电源 供电 输入 16.2 0.4 
5 GND 控制 电路 接地 0 0 




















4.1.37 STR-V152 开关 电源 厚 膜 电路 


STR-V152 


ーー Es 
是 三 肯 公 











司 推出 的 开关 电源 专用 厚 膜 电路， 内 部 电路 如 图 4-28 所 示 , 








内 含 振荡 
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器 、 误 差 放 大 电路 、 稳 压 控 制 电路 、 驱 动 电路 、 大 功率 MOSFET 开关 管 等 ， 采 用 8 脚 立 式 封装 。 
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图 4-28 STR-V152 内 部 电路 框图 





应 用 在 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 LG V 屏 黑 色 电 源 板 中 。STR-V152 的 引 脚 功能 和 在 长 
T. PT4218 等 离子 彩电 黑色 电源 板 中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-37 。 


表 4-37 STR-V152 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


y= 































































































引 脚 号 符 号 功 能 电压 /V 
1 D 内 部 场 效 应 开关 管 的 漏 极 ， 接 T121 的 3 肢 388.0 
2 NC 空 脚 ， 主 要 起 高 压 隔离 作用 = 
r eb II 关 管 的 源 极 ， 内 部 过 电流 保护 
4 VCC 内 部 电路 正常 工作 的 电压 供给 端 12.6 
5 GND 接地 0 

总 压 控 制 输入 端 ， 并 外 接 软 启动 电路 元 器 

° Pe RI 
7 NC 空 脚 ， 主 要 起 高 压 隔离 作用 
8 STARTUP 启动 电压 输入 端 385.0 











4.1.38 TEA1S07P 开关 电源 控制 电路 
TEA1507P 是 飞利浦 公司 推出 的 绿色 变频 开关 电源 控制 器 ， 在 正常 工作 及 待机 状态 时 本 
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身 的 功 耗 很 低 ， 而 且 电 路 的 可 靠 性 很 高 。 内 部 电路 框图 如 图 4-29 所 示 , ARRA, ZH 
电路 、 低 通 滤 波 、 电 源 管理 等 电路 ， 内 设 有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 功能 。 
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图 4-29 TEA1507P 内 部 电路 框图 


TEA1507P 应 用 在 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 中 。TEA1507P 的 引 脚 功能 
维修 数据 见 表 4-38 。 


表 4-38 TEA1507P 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































引 脚 号 符 号 引 脚 功能 开机 电压 /V | 待机 电压 /V 

1 VCC 电源 / 欠 电压 保护 输入 15.2 15.1 
2 GND 接地 0 0 

3 CTRL 开关 管 驱 动脉 冲 占 空 比 控制 输入 〈 误 差 信 号 输入 ) 1.7 2.1 
4 DEM 去 磁 控 制 信号 输入 ;过 电压 /过 载 保 护 信号 输入 0. 33 0. 12 
5 ISENSE 开关 管 电流 检测 输入 0. 12 0.08 
6 DRIVER 开关 管 驱动 脉冲 输出 2.9 0.11 
7 NC 未 用 0. 12 0.11 
8 DRAIN 外 接 开 关 管 漏 极 ; IC 启动 电流 输入 / 谷 值 检测 输入 300 310 




















4.1.39 TL494 开关 电源 控制 电路 
TI494 是 一 种 固定 频率 的 脉 宽 调 制 型 开关 电源 集成 控制 器 ， 其 特点 是 : 可 应 用 于 单 端正 


756 
激 双 管 式 、 半 桥 式 、 全 桥 式 开关 电源 ， 最 高 工作 频率 为 300kHz， 内 部 基准 电压 为 SV， 输 入 
















































电压 为 41V。 内 部 电路 框图 如 图 4-30 所 示 ， 集 成 了 全 部 脉 宽 调制 电路 ， 内 置 线性 锯齿 波 振 
荡 器 、 误 差 放 大 器 、 死 区 控制 器 、 输 出 逻辑 控制 和 输出 晶体 管 等 。 
13 [CONT 
e aar 
RT EA 
ST U cB 
=> B 
T4。 | 10 
rー EB 
12 yee 
IN1+ 
INI- 
IN2+ i 14 
TN2- 误差 放大 器 2 VREF 
FB 47 GND 





























Z| 4-30 TL494 内 部 电路 框图 














TL494 应 用 于 TCL PDP42U2、 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 中 。TL494 的 引 脚 功能 
在 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-39 。 
表 4-39 TL494 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



















































































引 脚 号 符 号 J 能 参考 电压 /V 
1 INI, 误差 比较 放大 器 同 相 输 入 4. 95 
2 IN1_ 误差 比较 放大 器 反 相 输 入 4. 94 
3 FB 反馈 / 脉 宽 调 制 比较 器 输入 3.1 
4 T 死 区 电 平 控制 0.016 
5 CT 外 接 振 荡 器 定时 电容 1.6 
6 RT 外 接 振荡 器 定时 电阻 3.5 
7 GND 接地 0 
8 CA 内 部 输出 驱动 管 1 的 集 电极 12.0 
9 EA 内 部 输出 驱动 管 1 的 发 射 极 2.8 
10 EB 内 部 输出 驱动 管 2 的 发 射 极 2.5 
11 CB 内 部 输出 驱动 管 2 的 集 电 极 12.0 
12 VCC 电源 供电 输入 12.0 
13 CONT 输出 方式 控制 0 
14 VREF 内 部 基准 电压 输出 5.0 
15 IN2_ 控制 比较 放大 屁 的 反 相 输入 5.48 
16 IN2, 内 部 比较 放大 器 的 同 相 输入 5.0 
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4.1.40 TNY255P. TNY256 开关 电源 厚 膜 电路 


TNY255P、TNY256 是 高 效能 低 功 率 离 线 式 开关 电源 厚 腊 电路， 二 者 引 脚 功能 相同 。 
TNY255P 内 部 电路 框图 如 图 4-31 所 示 , 集成 了 MOS 开关 管 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 电 路 、 高 压 
开关 电流 源 、 限 流 和 热 关 断 电 路 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电 
流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。TNY255P 开关 频率 为 130kHz， 最 大 输出 功率 为 10W。 
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图 4-31 TNY255P 内 部 电路 框图 








TNY255P 应 用 于 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 上 。TNY256 应 用 于 飞利浦 FM24AB 机 心 
电源 板 上 。TNY255P、TNY256 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-40。 


表 4-40 TNY255P、TNY256 引 脚 功能 和 维修 数据 




















引 脚 号 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 BYPASS 旁 中 路 端 ， 外 接 旁 路 电容 6.2 
2.3. 6-8 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 
4 ENABLE 控制 端 ， 可 控制 开关 管 的 导 通 时 间 和 关 断 0.8 
5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 380 

















4.1. 41 TOP223 开关 电源 厚 膜 电路 


TOP223 是 一 款 小 型 的 电源 厚 膜 电 路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-32 所 示 ， 内 含 振荡 右 、 比 较 
器 、 逻 辑 电路 、 高 反 压 MOSFET 功率 开关 管 及 保护 电路 等 电路 ， 有 3 脚 立 式 和 8 脚 卧 式 两 种 
封装 形式 。 
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图 4-32 TOP223 内 部 电路 




















HI 





图 





1、2、3、 
6、7、8 


[ PT4206 、 康 佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 上 。TOP223 的 引 脚 功能 


和 在 长 虹 PT4206 、 康 佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-41 。 





表 4-41 TOP223 的 引 脚 功能 和 对 地 电压 























对 地 电压 /V 
引 脚 号 符 号 功 能 i: 
长 虹 PT4206 | 康 佳 PDP4218 
1-3. 6-8 SOURCE 内 部 MOSFET 开关 管 源 极 0 0 
4 CONTROL 稳 压 控制 反馈 电压 输入 5.7 5.9 
5 DRAIN 内 部 MOSFET 开关 管 漏 极 和 启动 电压 输入 308 300 














4.1.42 UC38S4 功率 因数 校正 电路 


UC3854 是 高 性 能 功率 因数 校正 电路 ， 按 改进 的 时 间 顺 序 先后 命名 为 UC3834 、 
UC3854B. UC3854BN UC3854DW. UC3854N, UC3854 的 内 部 电路 框图 如 图 4-33 所 示 ， 内 
含 电压 误差 放大 带 、 电 流 误差 放大 器 、 乘 法 右 、 锯 齿 波 发 生 右 、 输 出 驱动 电路 以 及 峰值 限制 
比较 器 、 数 字 逻 辑 控制 电路 和 人 欠 电 压 、 过 电压 保护 电路 等 。 


UC3854 系列 集成 电路 应 用 于 索尼 MRI 机 心 、 长 由 

















L PT4209 LG 60PZ10 彩电 和 其 他 采用 


LG V6 、V7 等 离子 屏 的 电源 板 上 。UC3854 系列 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-42。 
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ISENSE CT RSET 
較 4.33 UC3854 内 部 电路 框图 
表 4-42 UC3854N 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 | 符 号 Jy fÉ 参考 电压 /V| 引 脚 号 | 符 号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND 接地 0 9 REF 7.5V 参考 电压 输出 8.0 
2 PKLIM | 误差 比较 放大 器 输入 1.0 10 ENA 使 能 允许 输入 7.5 
3 CA OUT | 电流 完成 比较 放大 哺 输 出 2.0 11 VSENSE 电压 检测 输入 8.0 
4 ISENSE 电流 检测 输入 0 12 RSET 外 接 定 时 电阻 80.2 
5 MULT OUT 乘法 器 输出 0 13 SS 软 启 动 输入 2.5 
6 IAC AC 电流 输入 6.0 14 CT 外 接 定时 电容 4.0 
7 VA OUT | 电压 比较 放大 器 输出 0.2 15 VCC 电源 供电 输入 17.0 
8 VRMS RMS 电路 电压 5.0 16 GTDRV 驱动 脉冲 输出 0 









































4.1.43 UC3863N 开关 电源 控制 电路 


UC3863N 是 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-34 所 示 ， 内 含 误 差 放 大 器 、 
逻辑 控制 、 偏 置 电 压 发 生 器 、MOS 开关 管 驱动 电路 等 ， 可 驱动 半 桥 式 和 全 桥 式 输出 电路 。 




































































UC3863N 应 用 于 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 上 。UC3863N 的 引 脚 功能 见 表 4-43。 
K 4-43 UC3863N 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 = 功 能 引 脚 号 符 = JJ 能 
1 5V 5V 电压 输出 9 RC 单 稳定 时 RC 定时 元 件 
2 NI 误差 比较 器 同 相 输入 10 ZERO 过 零 输 入 
3 INV 误差 比较 器 反 相 输入 11 A OUT A 驱动 信号 输出 
4 E/A OUT 误差 比较 器 输出 12 PWR GND 驱动 电路 地 
5 SIG GND 信号 地 13 VCC 供电 电压 
接 电 阻 ， 决 定 最 大 振荡 uy ssp 
6 RANGE 频率 的 大 小 14 B OUT B 驱动 信号 输出 
外 接 电阻 ， 决 定 最 小 振荡 AA 
7 RMIN 频率 的 大 小 15 FAULT 故障 检测 输入 
外 接 电容 ， 决 定 振荡 EOR 
8 CVCO 频率 的 大 小 16 SOFT-REF 软 启动 
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FAULT `> 
ER s 
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图 4-34 UC3863N 内 部 电路 框 

















4.1.44 UCC3818N 功率 因数 校正 电路 


UCC3818N 是 功率 因数 校正 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 4-35 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 脉 宽 调 
制 器 、 锁 存 器 、 误 差 放 大 器 、 乘 法 器 等 。 
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图 4-35 UCC3818N 内 部 电路 框图 
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UCC3818N 应 用 于 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 上 ，UCC3818N 





的 引 脚 功能 和 在 长 虹 PT4218 白色 电源 板 上 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-44。 





表 4-44 UCC3818N 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































































































































引 脚 号 符 号 J 能 电压 /V 

1 GND 地 0 

2 PKLMT PFC 峰值 电流 限制 0. 92 
3 CAOUT 电流 放大 器 输出 ， 控 制 PFC 输出 的 脉 宽 0.2 
4 CAI 电流 放大 器 的 同 相 输 入 0. 35 
5 MOUT 乘法 器 输出 和 电流 放大 器 的 反 相 输入 0.3 
6 IAC 输入 到 模拟 乘法 器 的 电流 ， 标 准 为 500mA 1.76 
7 VAOUT 电压 放大 絮 输 出 2.0 
8 VFF 反馈 信号 3. 86 
9 VREF 参考 电压 输出 ， 输 出 为 7.5V 基准 电压 7.56 

过 电压 / 欠 电 压 信号 输入 ， PEB EZ H 
Ó OIN E 号 输入 ， 内 接 过 电压 / 欠 电 ee 
11 VSENSE 电压 放大 器 反 相 输入 端 ， 外 接 补 偿 网 络 7.73 
12 RT PRIA f HY JE FB HB iù 3. 38 
13 SS 软 启动 控制 端 ， 外 接 电容 大 小 控制 软 启动 时 间 7. 54 
14 CT 振荡 电容 2.76 
15 VCC 集成 电路 供电 ， 一 般 要 求 为 10 -17V 13.8 
16 DRVOUT 驱动 信号 输出 3.72 
4.1.45 VIPer22A 开关 电源 厚 腊 电 路 


VIPer22A 是 一 款 典 型 的 反 激 式 电源 厚 腊 电路， 内 部 电路 框图 如 图 4-36 所 示 ， 内 含 一 个 


电流 模式 PWM 控制 器 和 大 功率 MOSFET 开关 管 ， 


驱动 输出 电路 等 电路 。 


PWM 控制 占 设 有 振荡 器 、 稳 压 控 制 电路 、 


VIPer22A 应 用 于 长 虹 PT4209 采用 三 星 V4 屏 电 源 板 和 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 





屏 电 源 板 上 ，VIPer22A 的 引 脚 功能 和 在 长 如 


板 应 用 时 的 维修 数据 见 表 4-45 。 





表 4-45 VIPer22A 的 引 脚 功能 和 对 地 电压 


L PT4209 E, =Æ S42AX-YD05 (W3) 屏 电源 


























参考 电压 /V 
引 脚 号 符 号 J 能 
三星 S42AX-YD05( W3) | 长 虹 PT4209 
1、2 SOURCE 内 部 MOSFET 开关 管 源 极 0 0 
3 FB 直流 电压 采样 反馈 输入 1.0 0.7 
4 VDD 控制 电路 电源 供电 端 13 15.0 
5~8 DRAIN 内 部 MOSFET 开关 管 漏 极 320 300 
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图 4-36 VIPer22A 内 部 电路 框图 








4.2 伴音 功率 放大 集成 电路 资料 


4.2.1 LA4282 双 声 道 音频 功率 放大 电路 
LA4282 是 三 洋 公 司 开 发 的 立体 声音 频 功 率 放 大 电路 。 内 部 电路 框图 如 图 4-37 所 示 ， 内 含 
前 置 音频 放大 、 功 率 放 大 电路 ， 具 有 静音 控制 和 过 电压 、 过 热 保 护 功能 ， 输 出 功率 为 2 x10W。 
LA4282 应 用 在 TCL PDP-OEM 系列 、PDP-WX 系列 、LG P50W38 机 型 等 离子 彩电 中 。 
LA4282 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-46。 
表 4-46 LA4282 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































电压 /V 电阻 /kQ 
引 脚 号 符 = J 能 
有 信号 无 信号 红 表 笔 测 黑 表笔 测 

1 NFI 反 相 输入 1 1.9 2.9 7.5 9.5 
2 IN1 同 相 输入 1 1.5 2.9 4.2 4.2 
3 FILTER 纹 波 滤 波 13.1 13.0 7.0 8.3 
4 PAE GND Pai 0 0 0 0 

5 IN2 同 相 输入 2 1.5 2.8 4.0 4.0 
6 NF2 反 相 输入 2 1.9 2.9 7.5 9.5 
7 OUT2 输出 2 13.8 25.6 6.0 13.2 
8 MUTE 静音 0 0 10.0 13.2 
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( 续 ) 
电压 /V 电阻 /kQ 
引 脚 号 符 号 功 能 - - 
有 信和 号 无 信号 红 表 笔 测 黑 表 笔 测 
9 GND2 接地 2 0 0 0 0 
10 VCC 电源 27.2 27.2 3.2 5.7 
11 OUTI 输出 1 13.7 25. 5 6.0 16.2 
12 GND1 接地 1 0 0 0 0 





























反 相 同相 纹 波 地 同相 反 相 输出 静音 e 电源 输出 地 1 
(电源 ) 


输入 1 输入 1 滤波 (输入 ) 输入 2 输入 2 2 
图 4-37 LA4282 内 部 电路 框图 


1 (电源 ) 























4.2.2 LA4919 双 声 道 音频 功率 放大 电路 
LA4919 是 伴音 功率 放大 集成 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-38 所 示 ， 内 含 双 声 道 前 置 音频 
放大 、 功 率 放 大 电路 和 双 声 道 耳 机 放大 器 。LA4919 的 最 高 供电 电压 为 24V， 最 大 输出 功率 
为 15W，— 典 型 供电 电压 为 15V。 
LA4919 应 用 于 三 洋 YVI-A 机 心 等 离子 彩电 中 。LA4919 的 引 脚 功能 见 表 4-47。 


表 4-47 LA4919 的 引 脚 功能 




































































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符 号 功 能 
1 HP INI 古 机 放大 器 输入 1 9 IN2 2 声 道 音频 输入 
2 HP IN2 古 机 放大 器 输入 1 10 PRE GND Bi EAK ta e Hb 
3 HP DC 耳机 放大 器 供电 输入 11 PRE VCC 前 置 放大 器 供电 输入 
4 HP STANDBY 耳机 放大 器 待机 控制 12 IN VREF 1 声 道 基准 电压 
5 AMP STANDBY| ”音频 放大 器 待机 控制 13 INI 1 声 道 音频 输入 
6 D.C 外 接 电 容器 14 POWER GND 功率 放大 电路 接地 
7 DDL 数字 逻辑 信和 号 输出 15 OUTI - 1 声 道 功率 放大 器 输出 - 
8 ON TIME 接 定时 电容 器 16 OUTI + 1 声 道 功率 放大 器 输出 + 
















































































( 续 ) 
引 脚 号 符 号 JJ fE 引 脚 号 符 号 JJ 能 

17 一 外 接 1000pF 电容 器 23 SW GND 开关 电路 接地 
18 一 外 接 1000pF 电容 器 24 OUT2 + 2 声 道 功率 放大 器 输出 + 
19 VCC 集成 电路 供电 输入 25 OUT? - 2 声 道 功率 放大 器 输出 - 
20 SW OUT 开关 信和 号 输出 26 POWER GND 功率 放大 器 接地 
21 SWE 外 接 开关 晶体 管 工 极 27 HP OUT2 耳机 放大 电路 输出 2 
22 SWB 外 接 开 关 唱 体 管 B 极 28 HP OUTI1 耳机 放大 电路 输出 1 
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图 4-38 LA4919 内 部 电路 框图 


4.2.3 MP7720 单 声 道 D 类 音频 功率 放大 电路 


MP7720 是 MPS 生产 的 平板 电视 D 类 单 声 道 数字 音频 功率 放大 电路 ， 应 用 电路 如 图 4-39 
所 示 ， 采 用 24V 直流 单 电源 供电 。 
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图 4-39 MP7720 应 用 电路 图 














S91T 


166 


MP7720 应 用 在 厦 华 LC-29K6 LC-34K5 和 PS-42K8 等 系列 等 离子 彩电 中 。MP7720 的 引 
脚 功能 见 表 4-48 。 


表 4-48 MP7720 的 引 脚 功能 


























引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /VII 引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 PIN 同 相 音频 输入 11.8 5 BS 升 压 输入 17.1 
2 NIN 反 相 音频 输入 11.9 6 VDD 电源 供电 输入 23.9 
3 AGND 前 置 电路 接地 0 7 SW 音频 信号 输出 11.9 
4 EN 静音 控制 输入 5.2 8 PGND 功率 输出 电路 接地 0 


























4.2.4 MP7722 双 声 道 D 类 音频 功率 放大 电路 


MP7722 是 MPS 生产 的 第 二 代 高 集成 D 类 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 ,在 24V 供电 , 40 
负载 情况 下 ， 最 大 可 以 输出 2 x20W， 无 需 外 接 散 热 片 (底部 需要 和 印 制 电 路 板 保 持 良好 焊 


接 ， 以 利于 散热 )， 适 应 电源 范 昌 




















SE (9.5 ~26V); 设 有 快速 开启 / 关 断 电路 ， 精 简 保 护 电 


路 。 应 用 电路 如 图 4-40 所 示 ， 整 个 电路 应 用 了 MPS 上 自己 特有 的 可 变频 率 电路 技术 ,波形 失 

























































































































































































































































































真 系数 小 ， 响 应 时 间 短 ， 单 电源 供电 。 
| Ci 
il 
4 RFBl 
ho 
Ra pp. 
$ 2| REFI 平 Da 
= 
C RLI 国民 R 
= s Curr T BS1 17 x. op 
CH Ca RiNi = 3 | 
INPUTO | aza INI s A Dasi A Dsi Lr Couri 
DD SW1 ———. | + 
Rg MP7722 Vp 
+ Š REF2 Ris FAA ,人 Du =p 
2 DD 
Ca Rnu2 _ L BS2 $ A 上 
Ci =—=CBs2 本 Das Zx Dsm Ë Con 
Cm Rn == 4 F2 H 
CH2 J| 7 SW2 
9 IN2 18 H 
INPUT 中 6 VDD1 >—— op Ds 由 
ENO 10 Re PGND1 em Tomen 1 证 rz [ 
4 AGND1 VDD2 
9| AGND2 poNp2 に ゴーCmyms 
2 RrpB2 = 
CFB2 




















图 4-40 MP7722 应 用 











B 路 











应 用 在 海信 M9 机 心 等 离子 彩电 中 。MP7722 的 引 脚 功能 ILK 4-49 。 


表 4-49 MP7722 的 引 脚 功能 


CHI 
OUTPUT 


CH2 
OUTPUT 






































引 脚 号 符号 J 能 

1、5、11 、16 NC 空 脚 
2 REF1 第 一 参考 脚 ， 为 该 脚 提 供 持续 电压 ， 使 得 REF1 电压 稳定 在 Vp 
3 INI 放大 输入 1 
4 AGND1 前 置 电路 接地 1 
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( 续 ) 

























































































引 脚 符 号 J 能 
6 EN1 静音 控制 输入 
7 IN2 放大 输入 2 
8 REF2 第 二 参考 脚 ， 为 该 脚 提供 持续 电压 ， 使 得 REF2 电压 稳定 在 Vp 
9 AGND2 前 置 电路 接地 2 
10 EN2 静音 控制 输入 
12 BS2 功率 放大 器 2 场 效 应 晶体 管 自 举 输入 
13 VDD2 电源 供电 输入 
14 SW2 功率 放大 器 2 输出 
15 PGND2 电源 地 
17 BS1 功率 放大 器 1 场 效 应 晶体 管 自 举 输入 
18 VDD1 电源 供电 输入 
19 SW1 功率 放大 器 1 输出 
20 PCND1 功率 输出 部 分 电源 地 




















4.2.5 NJW1109 双 声 道 耳 机 放大 电路 


NJW1109 系列 是 新 日 本 无 线 电 公 司 生 产 的 带电 子音 量 的 耳机 放大 器 ， 内 部 电路 框图 如 
图 4-41 所 示 。 采 用 14 脚 DIP、DMP、SSOP 封 装 , 工作 温度 -20 ~75% DIP14 和 DMP14 的 


NJW1109 最 大 功 耗 为 500mW ，SSOP14 封装 的 NJW1109 最大 功 耗 罰 440mW , 供 


为 12V， 工 作 电 压 为 7.5 ~10V。 





CAPA 


CAPB 
图 4-41 








V+ 


GND 





NJW1109 内 部 

















路 框图 








电极 限 电压 


NJW1109 应 用 于 厦 华 PS-42T6 、PS-42T7 、PS-50T18 等 离子 彩电 中 ， 作 为 耳机 放大 电路 。 
NJW1109 的 引 脚 功能 见 表 4-50。 








K 4-50 NJW1109 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 号 功 f 引 W 号 符 ”号 J 能 
1 V+ 电源 供电 输入 3 NC 空 脚 
2 OUTB B 声 道 放 大 問答 出 4 CAPB B 声 道 外 接 静 噪 电容 器 






































( 续 ) 
引 脚 号 符 号 JJ r 能 引 脚 号 符 号 J 能 
5 INB B 声 道 音 频 信号 输入 10 INA A 声 道 音频 信号 输入 
ADR 总 线 地 址 选择 11 CAPA A 声 道外 接 静 噪 电容 器 
7 SDA 总 线 数 据 线 12 NC 空 脚 
8 SCL 总 线 时 钟 线 13 OUTA A 声 道 放大 器 输出 
9 VREF 参考 电压 14 GND 接地 




















4.2.6 TA1101B 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TA1101B 是 双 音 频 功 率 输出 集成 电路 ， 可 输出 左 、 右 声 道 音频 功率 信号 ， 内 部 电路 与 
应 用 电路 如 图 4-42 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 8. 5 ~ 13. 2V， 推 荐 工作 电压 为 12V， 每 个 声 道 的 输 
出 功率 为 40Q/10W。 
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图 4-42 TA1101B 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 
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TA1101B 应 用 在 三 星 D59A 机 心 、 三 星 D60A 机 心 等 离子 彩电 中 ，TA1101B 的 引 脚 功能 








































































































见 表 4-51。 
表 4-51 TA1101B 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 号 J 能 
1、2 DCAP2 、DCAP1 外 接 电容 器 
3.8 V5D、 V5A 数字 5V 直流 ， 模 拟 5V 直流 
4、7、15 AGND1 、ACND2 、ACND3 | ”模拟 地 
5 REF 内 部 参考 电压 
6 OVERLOADB 逻辑 低 输出 显示 输入 信和 号 过 载 
9. 12 VP1 VP2 左右 声 道 输出 反馈 
10. 13 IN1 、IN2 左右 音频 信号 输入 
11 MUTE 静音 控制 
14 BIASCAP 输入 偏 置 电压 
16 SLEEP 当 设 置 为 逻辑 高 电 平时 ， 蕊 片 进入 低 功 耗 模式 
17 FAULT 过 热 保 护 输出 ， 高 电 平 有 效 
18. 28 PGND2. PGND1 功率 输出 电路 电源 接地 
19 DGND 数字 电路 接地 
~ | 左 、 右 通道 放大 器 桥 式 信号 输出 
21, 24 VDD2 、VDD1 大 电流 互 桥 供电 
26 NC 空 脚 
27 VDDA 模拟 电路 DC 供电 
29 CPUMP 充电 泵 输出 
30 SVGEN 整流 DC SV 电源 给 输入 部 分 供电 


4.2.7 TA2020 双 声 


TA2020 是 双 音 频 功率 输出 集成 电路 ， 可 输出 左 、 右 声 道 
用 电路 如 图 4-43 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 














道 音 频 功 率 放 大 电路 





为 8.5~14.2V。 


首 音频 功率 信号 ， 内 部 电路 与 应 




































































TA2020 应 用 在 长 虹 PS12 机 心 等 离子 液晶 彩电 中 ，TA2020 的 引 脚 功能 见 表 4-52。 
表 4-52 TA2020 的 引 脚 功能 
引 脚 号 引 脚 符号 J 能 
1、5、15 NG 空 脚 不 接 
2、8 VSD、VSA 数 字 SV 直流 ， 模 拟 5V 直流 
3.7. 16 ACND1 、ACND2 AGND3 模拟 地 
4 REF 内 部 参考 电压 ，1. 0V 左右 
6 OVERLOADB 逻辑 低 输出 显示 输入 信号 过 载 
9. 12 OAOUTI. OAOUT2 左右 声 道 输出 
iosi Ni 2 EMMA, 输入 是 有 约 DC 2.4V 偏 置 电 压 的 反 相 运 放 的 “ 实 
际 ” 地 
当 设 置 为 逻辑 高 电 平 时 ， 两 路 放大 器 被 静音 并 处 于 闲置 状态 ; 
11 MUTE 当 为 低 电 平时 ， 两 路 放大 器 完全 工作 ; WREEK, 芯 片 久手 静音 





模式 ; 如 果 接 地 ， 表 示 不 用 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 JJ f 
14 BIASCAP 输入 偏 置 电压 端 (29 DC 2.4V) 
ig TB 当 设 置 为 逻辑 高 电 平 时 ， 芯 片 进 入 低 功 耗 模式 ;如 果 没 用 ， 这 
个 引 脚 要 接 到 地 ， 可 以 通过 1MQ (最小 100kO) 电阻 上 拉 到 VDD 
过 热 保 护 输出 ， 高 电 平 有 效 ， 或 表示 一 路 输出 短路 到 地 ， 或 另 
18 FAULT — 
一 路 短路 到 地 
19. 28 PGND2. PGND1 功率 输出 电路 电源 接地 
20 DCND 数字 电路 接地 
OUTP2&OUTM2 
21. 23. 26. 24 Z. TEARRE AA = 8 h 
OUTP1&OUTMI 
22. 25 VDD2 、VDD1 大 电流 瑟 桥 供电 引 脚 ， 通 常 为 DC 13. SV 
27 VDDA 模拟 电路 DC 13. SV 供电 
29 CPUMP 充电 泵 输出 (通常 比 VDDA 高 10V) 
30 SVGEN 整流 DC 5V 电源 给 输入 部 分 供电 (2 和 8 脚 ) 
充电 泵 切换 引 脚 ，DCAP1 是 一 个 在 VDDA 和 DGND 之 间 自 由 振 
31. 32 DCAP2 、DCAP1 荡 频 率 为 300kHz 的 方 波 信号 (通常 13.SV), DCAP2 是 一 个 电 平 可 
在 DCAP1 (通常 13.5V) 以上 10V 移动 的 具有 相同 频率 和 相位 的 信和 号 
TA2020 
V 
|1 NC PE | Vppl (25) 
OAOUT1 o Eosl DH, 
RF E OUTPI Lo 
22un 20k a Æ Do 10u 3A E 0.224 
MOE ND1K28 47 
S ー RI INV1 音频 处 理 PONDI SD i ーー0.01p 
マ 2 与 调整 Dlip (28 脚 )ー R2 
到 DD (25 脚 ) し 10 RL 
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lh | 14 SV E24 DH 04u 4 或 8 
GIRD TI E OUTMI Lo 
SV - 全 Do10n3A 
レン ンー z PGNDI| て 28 脚 ) 
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RFH DD“ V, 2 
22u 20k DD“ (22 脚 ) 
Cs ー 站 到 于 
Ll r INV2 z OUTP2 Lo 
20k 4 -全 Dol0n3A 0.22h 
GED RE REF | 音频 处 理 PGND2 9 脚 )19 脚 ) 4 か Aai 
8.25k 1% 与 调整 DD 万 bp2 (22 脚 ) 一 R2 i 
Dr RL 
5 Bo 本 DH Toan r 12w 4 或 8 
+12V DCAP1 = OUTM2 Lo 
d Æ Do10k 3A 
IM Olu L [31 pCAP2 PGND2| (19JHD 
SLEEP| 17 
下 CPUMP 22 š 
〒91p L> NC zÑ SV VDDA 27 は 
sZ 
20 Z 0.1 
2 DGND a mi 
v s AGND1 
30 肢 V5A VDD1 25 Vpp (+ 
0.1 == z n oi 0/ 
テー トー AGND2 PGND1 -28-70167180 p/16V 
15 22 s 
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L16 AGND3 i9 F5 Iu 一 
マー poNp2 -9 Zu json/1ev 























到 4-43 TA2020 内 部 电路 与 应 用 





电路 


4.2.8 TA2021B 


TA2021B 是 双 音 频 功 率 输出 集成 电路 ， 可 输出 左 、 右 声 道 音频 功率 信号 ， 
图 与 应 用 电路 如 图 4-44 所 示 ， 工 作 电 压 范围 为 8. 5 -14.6V, 推荐 工作 电压 为 14.2V, 


双 声 道 音频 功率 放大 电路 


送 到 输出 功率 为 40/25W。 
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内 部 电路 框 
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图 4-44 TA2021B 内 部 

















电路 框图 和 应 用 电路 











TA2021B 应 用 在 日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 中 ，TA2021B 的 引 脚 功 


Vp (14.2V) 


E 见 表 4-53 ° 
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表 4-53 TA2021B 的 引 脚 功 能 























































































































引 脚 号 符号 功 能 
2.3 DCAP2 、DCAP1 外 接 电容 器 
4、9 VSD、VSA 数字 5V 直流 ， 模 拟 5V 直流 
5、8 、17 ACND1 、ACND2 、AGND3 | “模拟 地 
6 REF 内 部 参考 电压 
7 OVERLOADB 逻辑 低 输出 显示 输入 信和 号 过 载 
10, 14 OAOUTI, OAOUT2 左 、 右 声 道 输出 反馈 
11, 15 INV1 INV2 左 、 右 音频 信号 输入 
12 MUTE 静音 控制 
16 BIASCAP 输入 偏 置 电压 
18 SLEEP 当 设 置 为 逻辑 高 电 平时 ， 芯 片 进入 低 功 耗 模式 
19 FAULT 过 热 保 护 输出 ， 高 电 平 有 效 
20. 35 PGND2. PGND1 功率 输出 电路 电源 接地 
22 DCND 数 字 申 路 接地 
2 NE 左 、 右 通道 放大 器 桥 式 信号 输出 
a VDD2, VDDI 大 电流 是 桥 供电 
13、 21 
23. 32, 34 se SA 
33 VDDA 模拟 电路 DC 供电 
36 CPUMP 充电 泵 输出 
1 SVGEN 整流 DCSV 电源 给 输入 部 分 供电 











4.2.9 TA2024 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TA2024 是 一 种 高 效率 的 10W 双 通 道 T 级 的 D 类 音频 放大 器 ， 内 部 电路 和 应 用 电路 如 
图 4-45 所 示 ， 应 用 Tripathr 的 数字 功率 处 理 技 术 ,T 级 放大 器 既 有 AB 级 放大 器 的 声音 保 真 
度 又 有 D 级 放大 器 的 高 效 放 大 功能 。 主 要 特点 : T 级 结构 ;，12V 供电 ; 高 效率 D 类 放大 器 ; 
高 保 真 度 信 号 输出 ; 高 功率 每 通道 10W 的 功率 驱动 80 负载 ; 开关 机 噪声 抑制 ; 可 用 于 推 
动 桥接 式 立体 声 扬声器 ;内 有 过 热 和 短路 保护 。 

TA2024 应 用 在 长 虹 PP06 机 心 、PS10 机 心 、 海 尔 OPLUS 201/203 机 心 、 创 维 8PS 系列 
机 心 、TCL PDP-OEM 系列 、 和 冠捷 AOC 机 心 、 三 星 D59A 机 心 、 三 星 D62B 机 心 、 三 洋 YV3- 
A 机 心 等 离子 彩电 中 。TA2024 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-54. 
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图 4-45 TA2024 内 部 电路 与 应 用 电路 
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表 4-54 TA2024 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
















































































































































































电阻 /kQ 
引 脚 号 | 符 号 J 能 电压 /V 
红 表 笔 测 | 黑 表 笔 测 

1 SVGEN 接 正 电源 5V 供 输入 电路 2.0 98.0 102 
2 DCAP2 电荷 泵 开关 2 14.8 4600 0 
3 DCAP1 EMRI 1 5.6 4800 2000 
4 V5D 接 正 电源 5V 供 数字 电路 2.0 99.0 102 
Š AGND1 ka (模拟 ) 0 0.5 0.5 
6 REF 内 置 基准 电压 ，1V 0.5 8.2 8.2 
7 OVERLOADB 过 载 状态 (输入 低 电 平 ) 指示 0 3200 5400 
8 AGND2 接地 (模拟 ) 0 0.5 0.5 
9 V5A 接 正 电源 SV 供 模拟 电路 2.0 98. 0 102 
10 OAOUTI 输入 级 输出 1 1.0 75.0 75.0 
11 INV1 单 端 输入 1 1.0 97.0 97.0 
12 MUTE 静 噪 (高 电 平 输入 ) 0 10.0 10.0 

13 a — NG xi ー に ー 
14 0AOUT2 输入 级 输出 2 1.0 75.0 75.0 
15 INV2 单 端 输 入 2 1.0 97.0 97.0 
16 BIASICAP 输入 级 偏 压 2.4V 1.0 3300 5300 
17 AGND3 接地 (模拟 ) 0 0 0 
18 SLEEP 休眠 状态 (高 电 平 ) 0 0.6 0.5 
19 FAULT 过 热 状态 (高 电 平 ) 指示 0 30.0 14.0 
20 PGND2 接地 (大 电流 电源 ) 0 0.6 0.6 
22 DGND Zie ( 数字) 0 0.6 0.6 
24 OUTP2 桥 式 输出 2 (+) 5.6 3.4 20.0 
25 VDD2 接 正 电源 VDD12 V 11.8 3.0 2.0 
26 VDD2 接 正 电源 VDD12 V 11.8 3.0 23,5 
27 OUTM2 桥 式 输出 2( - ) 5.6 4.0 21.5 
28 OUTMI 桥 式 输出 1 (-) 5.6 3.6 2000 
29 VDD1 接 正 电源 VDD12 V 11.8 8.0 2000 
30 VDD1 接 正 电源 VDD12 V 11.8 8.0 2000 
31 OUTP1 桥 式 输出 1 (+) 5.6 4.0 24.0 
33 VDDA 接 正 电源 VDD 12V 供 模 拟 电 路 11.8 1.6 2:8 
35 PGND1 接地 (大 电流 电源 ) 0 0 0 
36 CPUMP 电荷 泵 输出 19.6 3.8 3.0 

















4.2.10 TAS200AH 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 
TA8200AH 是 双 声 道 音频 功率 放大 电路 。 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 4-46 所 示 。 内 
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含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 当 VCC 妨 28V, 80 负载 
时 ， 输 出 功率 可 达 2 x13W。 







TA8200AH 
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图 4-46 TA8200AH 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 



































TA8200AH 应 用 在 40PDPTV8 (S) 等 离子 彩电 中 。TA8200AH 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
表 4-55, 


表 4-55 TA8200AH 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































电阻 /kQ 
引 脚 号 | 符 号 J 能 电压 /V 
红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 

1 AMP2 - 反 相 输入 1.4 11.0 12.2 
2 AMP2 + 同 相 输入 0 12.5 16.5 
3 GND 也 0 0 0 

4 AMPI + 同 相 输入 0 12.5 16.5 
Š AMP1 - 反 相 输入 1.4 11.0 12.5 
6 RIP 纹 波 滤波 7.6 8.5 10.0 
7 OUTL 输出 11.2 2.5 2.2 
8 MCAP 噪声 滤波 5.0 7.8 8.0 
9 VCC 电源 23.5 2.9 2.9 
10 GND 地 0 0 0 

11 MUTE 低 电 平静 音 控制 5 或 1.3 11.2 13.2 
12 OUTR 输出 11.2 2.5 2.2 

















4.2.11 TAS246AH 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 


TA8246AH 是 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 。 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 4-47 所 示 , 内 
含 两 路 音频 厦 华 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 过 热 、 过 电压 、 过 电流 保护 功能 ， 输 出 功率 为 
2 x6W 。 
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图 4-47 TA8246AH 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 














TA8246AH 应 用 在 东芝 FPW 机 心 等 离子 彩电 中 。TA8246AH 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
表 4-56。 


表 4-56 TA8246AH 的 引 脚 功能 和 维修 数据 












































电阻 /ko 
引 脚 号 | 符 号 J 能 电压 /V 
黑 表笔 测 | 红 表 笔 测 
1 NC 空 脚 0 oo oo 
2 All 输入 1 2.0 10. 8 9.6 
3 PRE-GND 接地 0 0 0 
4 AD 输入 2 2.0 10.8 9.5 
5 MUTE SW 静音 控制 0.2 27.2 9.1 
6 RF 反馈 7.9 8.6 7.5 
7 MUTE TC 静音 控制 0.01 9.8 8.8 
8 AO1 输出 1 11.5 1.8 1.8 
9 VCC 电源 电压 24.0 1.5 1.5 
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( 续 ) 
电阻 /kO 
引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V 
红 表 笔 测 
10 GND 接地 0 0 
11 NC 空 脚 0 oo 
12 AO2 输出 2 11.7 1.9 





4.2.12 TASS112 双 声 道 数字 音频 功率 放大 电路 


TAS5112 是 一 

















履 立 体 声 数字 功率 放大 器 ， 同 类 型 号 还 有 TAS5112DCA, TAS5112DFD, 


其 内 部 电路 基本 相同 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-48 所 示 。 各 个 通道 可 驱动 60/50W 的 扬声器 ， 
动态 范围 为 95dB， 总 谐 波 失真 THD =0.2% ,具有 欠 电 压 、 短 路 、 过 热 自 保护 功能 ， 及 内 部 
驱动 电压 可 调整 功能 ， 符 合 EMI 验证 。 













































接 保护 模块 


过 热 保 护 
过 电压 保护 























图 4-48 TASS112 内 部 
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TASS112 系列 功率 放大 电路 应 用 于 TCL PDP42B68 、TCL PDPS0B68 、 三 星 PS-42DS4SK4X- 
XTT 彩电 和 三 星 D72A 机 心 等 离子 彩电 中 。TAS5112 的 引 脚 功能 见 表 4-37 。 


表 4-57 TASS112 的 引 脚 功能 































































































































































































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符 = 功 能 
1、2、22、 21 PWM-AP 正极 性 信号 输入 A 
24 、27 ~29 23 DGND 数字 1⁄0 基准 电压 接地 
ü GND 电源 接地 
36. 37. 48. 25 DVDD 数字 IO 基准 电压 输入 
49 、56 asan " 
选 通 驱动 电压 和 
26 GREG 
数字 电压 调整 
S BEG 单 片 选 通 驱动 电压 和 TRR 
s B i 数字 电压 调整 30. 55 GVDD 单 片 选 通 驱 动 电压 和 
数字 电压 调整 
4 OTW 过 热 预 警 输出 举 补充 HAR 
ai BT 自 举 这 wh 接 电 容器 
5 SD-CD 半 桥 D， 关 闭 信号 输出 到 输出 A 
6 SD-AB 半 桥 A， 关 闭 信和 号 输出 32. 33 PVDD-A 半 桥 式 输出 A 的 工作 电压 
7 PWM-DP 正极 性 信号 输入 DD 34. 35 OUT-A 半 桥 式 输出 A 
8 PWM-DM 负极 性 信号 输入 D 38. 39 OUT-B 半 桥 式 输出 B 
9 RESET 复位 电压 输入 40. 41 PVDD-B 半 桥 式 输出 B 的 工作 电压 
10 PWM-CM 负极 性 信号 输入 C 举 补充 电容 
而 i EEZ 90p Pe 22 
11 PWM-CP 正极 性 信号 输入 C 到 输出 B 
数字 电源 电压 自 举 补 充 ， 外 接 电容 器 
12 DREG-RIN 43 BST-C - 
调整 退 耦 返 下 到 输出 C 
13 ~15 M3 ~ M1 模式 选择 3 ~1 44. 45 PVDD-C 半 桥 式 输出 C 的 工作 电压 
数字 电源 电压 调整 退 46. 47 OUT-C 半 桥 式 输出 C 
i6 DRG 数字 电 MM ü 退 
耦 ， 接 电容 器 到 地 50. 51 OUT-D 半 桥 式 输出 D 
17 PWM-BP 正极 性 信号 输入 B 半 桥 式 输出 D 
52. 53 PVDD-D 上 ë 
18 PWM-BM 负极 性 信号 输入 B 的 工作 电压 
19 RESET-AB 复位 信号 输入 22 貼 容 
54 BST-D EIT . H 
20 PWM-AM 负极 性 信号 输入 A 器 到 输出 D 
































4.2.13 TASS122DCA 双 声 道 数字 音频 功率 放大 电路 


TAS5122DCA 是 一 款 30W 立体 声 数字 功率 放大 器 ， 同 类 型 号 还 有 TAS5112, TAS5112DC, 
其 内 部 电路 基本 相同 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-49 所 示 。 组 成 BTL EMK, MRIG, MEH 
1kHz 时 ， 输 出 功率 为 2x30W， 动 态 范 围 为 95dB， 总 谐 波 失真 THD =0.2% ， 电 源 效率 典型 
值 大 于 90% 。TAS5122DCA 具有 欠 电 压 、 短 路 、 过 热 自 保护 功能 ， 带 有 故障 报告 保护 功能 。 
推荐 系统 设计 条 件 下 使 用 ,符合 EMI 验证 。 
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图 4-49 TASS122DCA 内 部 电路 框图 
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TASS122DCA 功率 放大 电路 应 用 于 等 离子 彩电 中 。TAS5122DCA 的 引 脚 功能 见 表 4-58。 


表 4-58 TASS122DCA 的 引 脚 功能 


































































































































































































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符 号 功 能 
1、2、5、 
24 SD-CD 半 桥 C、D 停机 信号 输出 
7、27 ~29、 
K idk GND 电源 接地 
36. 37. 48. OTW 过 热 报警 信号 输出 
4 25 OTW 过 热 报警 信号 输 
3. 26 DREG 数字 供电 稳 压 退 耦 接 正 电 
正 电源 VDD 供 栅 极 
接 正 电源 VDD3. 3V 30. 55 GVDD S osos asa 
4 DVDD 供 o 基准 电路 推动 及 数字 稳 压 电路 
6 DGND 数字 1/0 接口 电路 接地 ， e" HS 自 举 电源 ， 外 接 
1 ST- 
8 PWM-AP 半 桥 A 正信 号 输入 电容 融 到 OUT-D J 
9 PWM-AM 半 桥 A 负 信和 号 输入 32, 33 PVDD-D 接 半 桥 D 电源 
10 RESET-AB 复位 电压 输入 34. 35 OUT-D 半 桥 D 信号 输出 
11 PWM-BM 半 桥 B 负 信和 号 输入 38. 39 OUT-C 半 桥 C 信号 输出 
12 PWM-BP 半 桥 B 正信 号 输入 40 、41 PVDD-C 接 半 桥 C 电源 
13 DREG 数字 供电 稳 压 退 耦 HS 自 举 电源 ， 外 # 
42 BST-C 
14 -16 M1 ~ M3 模式 选择 1 ~3 容器 到 OUT-C 脚 
17 DREG-R 数字 供电 稳 压 退 耦 回 送 HS 自 举 电源 E: 
43 BST-B S TE h A 
18 PWM-CP 半 桥 C 正信 号 输入 容器 到 OUT-B 脚 
19 PWM-CM 半 桥 C 负 信 号 输入 44. 45 PVDD-B 接 半 桥 B 电源 
20 RESET-CD | 半 桥 C、D 停机 信号 输出 46. 47 OUT-B 半 桥 B 信号 输出 
21 PWM-DM 半 桥 D 负 信和 号 输入 50. 51 OUT-A 半 桥 A 信号 输出 
22 PWM-DP 半 桥 DD 正信 号 输入 52 53 PVDD-A 接 半 桥 A 电源 
— 半 桥 A、B 停机 HS 自 举 电源 ， 外 接 
23 SD- 54 BST-A es 
i 信号 输出 电容 器 到 OUT-A J 




















4.2.14 TASS70S 双 声 道 数字 音频 功率 放大 电路 


TAS5705 是 具有 EQ 和 DRC (S/W 控制 的 ) 20W 立体 声 数字 音频 功率 放大 电路 ， 相 同 
的 型 号 还 有 TAS5705PAP、TAS5705PAPG4 、TAS5705PAPR 、TAS5705PAPRG4 ， 内 部 电路 基 
板 相 同 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-50 所 示 。 工 作 电 压 范 围 为 8 ~23V， 推 荐 工作 电压 为 18V。 

TAS5705 应 用 于 长 虹 PS26 机 心 PT42638NHD 、PT42638NHDX 、PT50638 、PTS0638X 等 
离子 彩电 中 。TAS5705 的 引 脚 功能 见 表 4-59, 


表 4-59 TAS5705 的 引 脚 功能 


























引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符 = JJ 能 
1 OUT-A 功率 放大 器 输出 A 6 SSTIMER SS 定时 器 
2.3 PVDD-A 功率 放大 器 VDD 供电 A 7 TESTI 测试 1 
HS 自 举 电源 ， 需 外 接 8 OC-ADJ 振荡 器 OC 调整 
4 BST-A ñ 
电容 到 OUT-A 脚 9 FAULT 保护 输出 信号 
5 GVDD-AB 接 电 源 VDD 到 AB 通道 10 AVDD 模拟 电路 VDD 供电 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 J 能 引 脚 号 符号 功 能 

11 AVSS 模拟 电路 VSS 接地 35 BKND-ERR BKND 出 错 
12 PLL-FLTM 锁 相 环 滤 波 M 36 VALID 有 效 标示 输出 
13 PLL-FLTP 锁 相 环 滤波 P 37 HPL-PWM 耳机 工 声 道 驱动 输出 
14 VR-ANA 模拟 电路 VR 稳 压 调整 38 HPR-PWM 耳机 R 声 道 驱动 输出 
15 DVDD 数字 电路 VDD 供电 39 SUB-PWM - 负 SUB 信号 
16 RESET 复位 电压 输入 40 SUB-PWM + 正 SUB 信号 
17 PDN 公共 数据 41. 42 GND 接地 
18 VREG-EN 内 部 稳 压 器 启动 43 VREG 内 部 稳 压 器 启动 
19 OSC-RES 振荡 器 复位 设置 44 GVDD-CD 接 电源 VDD 到 CD 通道 
20 DVSS 数字 电路 VSS HS 自 举 电 源 ， 需 外 接 
21 MUTE 音 控制 D 电容 到 OUT-D 脚 
22 LRCLK 左右 声 道 时 钟 46. 47 PVDD-D 功率 放大 器 VDD 供电 了 D 
23 SCLK 串 行 时 钟 48. 49 OUT-D 功率 放大 器 输出 D 
24 SDIN2 串 行 数 据 御 人 2 50. 51 PGND-CD 功率 放大 顺 接地 CD 
25 SDIN1 串 行 数 据 給 入 1 52. 53 OUT-C 功率 放大 器 输出 C 
26 DVSSO 数字 电路 VSSO 54、 55 PVDD-C 功率 放大 器 VDD 供电 C 
27 VR-DIG 数字 电路 VR 稳 压 调整 本 BST HS 自 举 电源 ， 需 外 接 
28 SDA 总 线 数据 线 电容 到 OUT-C 脚 
29 SCL 总 线 时 钟 线 I Sin HS 自 举 电源 ， 需 外 接 
30 HPSEL 耳机 功能 选择 电容 到 OUT-B JA 
31 TEST 测试 58. 59 PVDD-B 功率 放大 器 V DD 供电 也 
32 TEST2 测试 2 60. 61 OUT-B 功率 放大 器 输出 B 
33 DVDD 数字 电路 VDD 供电 62 、63 PGND-AB 功率 放大 器 接地 AB 
34 MCLK 指令 时 钟 64 OUT-A 功率 放大 器 和 输出 A 


了 [~| 混 音 器 
低音 
m H- 管理 控制 一 一 
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|- 锁 相 环 控制 


| | 串 行 控制 


终端 控制 

















图 4-50 TAS5705 内 部 电路 框图 
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4.2.15 TASS707 数字 桥接 式 音频 功率 放大 电路 


TASS707 是 高 性 能 2 x20W 数字 输入 音频 功率 放大 器 ， 可 以 使 用 两 个 桥接 式 负载 BTL 配 
字音 频 处 理 器 和 MPEG 解码 器 ， 可 组 成 2 通道 


置 此 EVM， 内 部 电路 如 图 4-51 所 示 ， 
BTL 电路 2 x20W 立体 声 输 出 ，VCC 供电 范围 为 8 ~26V，VDD 供 








内 置 数 











t 电 电压 为 3.3V， 采 用 下 C 








































































































































































































总 线 控制 技术 。 
| L 7BQ | | > 2 通 道 OUT-A 
本 PNN 功率 
SDIN — 中 音 | | 动态 = s | 音频 | Ba 
接口 量 | | 控制 加 
L R mw — Bs | 2 通道 H OUT-C 
| 功率 
L> 输出 > OUT-D 
IDAP 
一 保护 检测 
逻辑 控制 
| | 声 道 输出 
rsi 自动 检测 和 | O 方式 控制 
1RCTR| 一 | 镇 相 环 控制 
a 串 行 控制 ”|< 一 > 系统 控制 器 
SCL |> 
终端 控制 
图 4-51 TASS707 内 部 电路 框图 
TAS5707 应 用 在 长 虹 PS27i 机 心 、PS27 机 心 、PS30i 机 心 、PS30 机 心 等 离子 彩电 中 ， 


TAS5707 的 引 脚 功能 见 表 4-60。 


表 4-60 TASS707 的 引 脚 功能 

























































































引 脚 号 符 号 J 能 引 脚 号 符 ”号 J 能 
30 AGND 模拟 电路 接地 27 DVDD 数字 电路 VDD 供电 
13 AVDD 模拟 电路 VDD 供电 17 DVSSO 数字 电路 VSSO 
9 AVSS 模拟 电路 VSS 接地 28 DVSS 数字 电路 VSS 
HS 自 举 电源 ， 需 外 接 29 CND kie 
4 BST-A aS n 
电容 到 OUT-A Ji 5. 32 GVDD-OUT GVDD 输出 
HS 自 举 电 源 ， 需 乡 20 LRCLK 左 、 右 声 道 时 钟 
43 BSR-B MAN P i 
总 sa HS 自 举 电源 ， 需 外 接 8 NC 空 肢 
` 包容 到 OUT-C H 7 OC-ADJ 振荡 器 oc 调整 
BSD HS 自 举 电源 ， 需 外 接 16 OSC-RES 振荡 器 复位 设置 
i 电容 到 OUT-D jA 1 OUT-A 功率 放大 器 输出 A 


























































































































( 续 ) 
引 脚 号 符号 J 能 引 脚 号 符 号 功 能 
46 OUT-B 功率 放大 器 输出 B 25 RESET 复位 
39 OUT-C 功率 放大 器 输出 C 24 SCL 总 线 时钟 线 
36 OUT-D 功率 放大 器 输出 D 21 SCLK PITE p 
19 PDN 公共 数据 23 SDA 总 线 数据 线 
47. 48 PGND-AB 功率 放大 器 接地 AB 22 SDIN 串 行 数据 输入 
37. 38 PGNC-CD 功率 放大 融 接 地 CD 6 SSTIMER SS 定时 器 
10 PLL-FLTM 锁 相 环 滤波 M 26 STEST 测试 
11 PLL-FLTP 锁 相 环 滤波 了 14 FAULT 保护 输出 信号 
2 PVDD-A 功率 放大 器 VDD 供电 A 12 VR-ANA 模拟 电路 VR 稳 压 调整 
44. 45 PVDD-B 功率 放大 器 V DD 供 申 B 18 VR-DIG 数字 电路 VR 稳 压 调整 
40. 41 PVDD-C 功率 放大 器 V DD 供电 C 31 VREG 内 部 稳 压 器 启动 
34. 35 PVDD-D 功率 放大 器 VDD 供电 DD 


4.2.16 TDA1308 双 声 道 育 频 功 率 放大 电路 
TDA1308 是 双 通 道 音频 功率 放大 电路 ， 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 4-52 MR, NE 














A. B 两 个 相同 的 音频 放大 电路 ， 具 有 工作 温度 宽 、 低 功 耗 、 纹 波 干扰 低 、 高 信 噪 比 、 高 
率 、 低 失真 的 特点 ， 内 置 短路 保护 。 
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图 4-52 TDA1308 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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TDA1308 应 用 在 PDP4217G 等 离子 彩电 ,海尔 Genesis 8538 机 心 P42SV6-C1 、P42SVB6- 
CN. P42A8A-A. 、PS0A11-AK 、P60A11-AK 等 离子 彩电 中 。TDA1308 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


见 表 4-61 。 


784 
表 4-61 TDA1308 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



































引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V 于 

1 OUTA 放大 器 A 输出 2.46 6.4 6.4 
2 INA — 放大 器 A 反 相 输入 2. 46 2.8 2.8 
3 INA + 放大 器 A 同 相 输入 2. 46 6.2 3.2 
4 GND 地 0 0 0 

5 INB + 放大 器 B 同 相 输入 2. 46 6.2 6.2 
6 INB - 放大 器 B 反 相 输入 2. 46 2.8 2.8 
7 OUTB 放大 器 B 输出 2.46 6.4 6.4 
8 VDD 电源 4. 95 0.8 0.8 




















4.2.17 TDA1554Q 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 


TDA1554Q 是 音频 功率 放大 电路 ， 内 部 电路 框图 和 应 用 电路 如 图 4-53 所 示 。 供 电 电压 范 
围 为 6~18V， 输出 电流 <6.0A,， 功 耗 P,<60W, 在 V =13V, THD =10% 的 情况 下 ， 输 出 
功率 为 17 -22W。 
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图 4-53. TDA1554Q 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 


TDA1554Q 应 用 于 上 广电 HD-T 系列 SVA-HD4208T 等 离子 彩电 中 ，TDA1554Q 的 引 脚 功 
能 见 表 4-62。 
表 4-62 TDA1554Q 的 引 脚 功能 
































引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /VII 引 脚 号 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 NINV1 同 相 信号 输入 1 1.3 5 VP1 正 电源 供电 1 0.6 
2 INV1 反 相 信号 输入 1 1.3 6 OUT1 放大 器 输出 1 0.8 
3 GND 接地 0 7 GND1 接地 1 0 
4 RR 偏 置 电路 滤波 1.1 8 OUT2 放大 器 输出 2 0.8 






























































( 续 ) 
引 脚 号 | 符 号 J 能 对 地 电压 /VII 引 脚 号 | 符 ” 号 JJ 能 对 地 电压 /V 
9 NC 空 脚 0.8 14 M/SS 静音 / 软 启 动 5.0 
10 OUT3 放大 器 输出 3 0.8 15 NC 空 脚 0 
11 GND2 接地 0 16 INV2 反 相 信号 输入 2 1.3 
12 OUT4 放大 器 输出 4 0.8 17 NINV2 同 相信 号 输入 2 1.3 
13 VP2 正 电源 供电 2 0.6 
































4.2.18 TDA2616 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 
TDA2616 是 飞利浦 公司 开发 的 立体 声 高 保 真 音频 功率 放大 电路 。 内 部 电路 如 图 4-54 所 



























































































































































































































































































































































示 ， 内 含 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 过 热 、 过 电流 保护 功能 ， 输 出 功率 为 2 x12W。 
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图 4-54 TDA2616 内 部 电路 框 
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TDA2616 应 用 在 创维 8PR 系列 机 心 等 离子 彩电 中 。TDA2616 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
K 4-63。 
表 4-63 TDA2616 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































电压 /V 电阻 /kQ 
引 脚 号 符 = Jy 能 
有 信 号 无 信号 | 红 表 笔 测 黑 表 笔 测 

1 -INV1 反 相 输入 10.8 12. 0 6.4 38.0 
2 MUTE 静音 控制 25.0 3.4 6.6 43.0 
3 1/2VP/GND 1⁄2 电源 电压 或 接地 12.8 12.5 6.0 14.5 
4 OUTI 输出 1 12.8 12. 5 5.0 29.0 
5 -VP 负电 源 0 0 0 0 

6 OUT2 输出 2 12.8 12. 5 5.0 28.0 
7 +VP 正 电源 25.2 25.0 3.1 29.0 
8 INV1⁄2 同 相 输入 1 或 2 12.8 12. 5 6.0 14.5 
9 -INV2 反 相 输入 2 11.3 12.0 6.4 33.0 





























4.2.19 TDA2822M、TDA2822D 双 声 道 音频 功率 放大 电路 





TDA2822M 、TDA2822D 是 双 声 道 低 电压 音频 功率 放大 器 ，TDA2822M 内 部 电路 和 应 用 
电路 如 图 4-55 所 示 ， 内 含 两 路 音频 放大 电路 ， 可 组 成 桥 式 电路 或 立体 声 电路 形式 ， 具 有 供 
电 电 压低 〈 最 低 电 压 可 达 1.8V) 、 静 态 电流 小 、 失 走低 的 特点 。 
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K] 4-55 TDA2822M 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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TDA2822M 应 用 在 海信 PW128B 机 心 等 离子 彩电 中 ，TDA2822D 应 用 于 TCL PDP42B68 、 
PDPS0B68 、PDP42K73 、PDP50K73 等 离子 彩电 。TDA2822M、TDA2822D 的 引 脚 功能 和 维修 


数据 见 表 4-64。 


表 4-64 TDA2822M、TDA2822D 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 















































电阻 /kO 
引 脚 号 | 符 号 JJ 能 电压 /V 

红 表 笔 测 | 黑 表 笔 测 

1 OUTPUT1 1 声 道 音 频 信 号 放大 输出 5.3 6.2 8.4 
SUPPLY 
2 VOLTAGE +12V 电源 电压 12.2 1.4 1.4 
3 OUTPUT2 2 声 道 音频 信号 放大 输出 5.3 6.2 8.5 
4 GROUND 接地 0 0 0 
5 INPUT -2 2 声 道 音 频 - 信 号 输入 0.6 7.4 85.5 
6 INPUT +2 2 声 道 音频 + 信和 号 输入 0 3.1 3.1 
7 INPUT+1 声 道 音频 + 信号 输入 0 3.1 3.1 
8 INPUT -1 1 道 音频 -信号 输入 0.6 7.4 85.5 
4.2.20 TDA7266B 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 

TDA7266B 是 ST 公司 推出 的 一 款 立 体 声音 频 功 率 放 大 电路 。 内 部 电路 和 应 用 电路 如 


图 4-56 所 示 ， 内 含 两 路 BTL 音频 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 和 静音 控制 功能 























过 热 、 短 路 保 
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图 4-56 TDA7266B 内 部 电路 与 应 用 电路 
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典型 


プー 


护 功能 ， 工作 电压 为 11V， 输 出 功率 为 2 x7W 。TDA7266B 还 有 三 块 姊妹 集成 块 ， 分 别 
是 TDA7266S/SA 、TDA7266L、TDA7266M。TDA7266S/SA 的 结构 与 TDA7266B 完全 相同 ; 





供电 范围 





路 ，TDA7266L 为 10 脚 封装 的 5W 单 声 道 功率 放大 电路 。 


TDA7266 
TPW4218P1 、 
数据 见 表 4-65, 


系列 应 用 在 海信 
TPW4219、TPW5011、 


PDP4211 、 


表 4-65 TDA7266B 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 





也 一 样 ， 但 输出 功率 为 2x5W; TDA7266M 为 15 脚 封装 的 7W 单 声 道 功率 放大 电 


TPW4211P、 TPW4211PH 、 TPW4218P 、 
TPWS018 等 离子 彩电 中 。TDA7266B 的 引 脚 功能 和 维修 



























































引 脚 号 | 符 号 功 能 电压 /V | 引 脚 号 | 符 ” 号 功 能 电压 /V 
1 LO + 左 声 道 声音 正极 输出 6.4 8 P-GND 功率 地 0 
2 LO- 左 声 道 声音 负极 输出 6.4 9 S-GND 信号 地 0 
3 VCC1 +16V 电源 电压 16.0 12 LIN 左 声 道 声音 输入 1.5 
4 RIN 右 声 道 声音 输入 1.5 13 VCC2 +16V 供电 16.0 

5, 10, 11 NC 空 脚 一 14 RO - 右 声 道 声音 正极 输出 6.4 
6 MUTE 静音 4.2 15 RO+ | 右 声 道 声音 负极 输出 6.4 
7 ST-BY 待机 控制 4.4 

4.2.21 TDA7297 、TDA7297D 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TDA7297 TDA7297D 是 


立体 声音 频 功 率 放大 电路 。 内 部 电路 和 应 用 电路 如 图 4-57 所 
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图 4-57 TDA7297 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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示 ， 内 含 两 路 音频 信号 功率 放大 电路 ， 具 有 静音 和 待机 控制 功能 ， 典 型 输出 功率 为 2 x15W。 
TDA7297 应 用 在 创维 8PRO 机 心 、8PG0 机 心 等 离子 彩电 中 ，TDA7297D 应 用 在 飞利浦 
42PF9946/93 等 离子 彩电 中 。TDA7297 、TDA7297D 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-66。 





表 4-66 TDA7297 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































电阻 /kQ 
引 脚 号 | 符 号 J 能 电压 /V 
E W 反 wW 
1 OUTI + 右 声 道 伴音 输出 + 8.0 12. 8 12.7 
2 OUTI - 右 声 道 伴音 输出 - 8.0 12. 8 12.8 
3 VCC 15V 电源 供电 15.0 8.5 0.94M 
4 INI 右 声 道 音频 信号 输入 1.5 86.2 86.6 
5 NC 空 脚 = 一 = 
6 MUTE MUTE 信号 输入 5.1 108.8 107.6 
7 POWER POWER 信号 输入 5.1 5.6 5.6 
8 PW-GND 功率 放大 电路 接地 0 0 0 
9 S-GND 前 置 电路 接地 0 0 0 
10 NC 空 脚 一 一 = 
11 NC 空 脚 一 = 一 
12 IN2 左 声 道 音频 信号 输入 1.5 86.3 86.5 
13 VCC 15V 电源 供电 15.0 8.5 0.94M 
14 OUT2 - 左 声 道 伴 音 输出 - 8.2 12.7 12.7 
15 OUT2 + 左 声 道 伴 音 输 出 + 8.2 12.7 12.7 














4.2.22 TDA7490. TDA7490L 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 








TDA7490 、TDA7490L 是 25W x2 的 D 类 立体 声 功率 放大 集成 电路 ， 内 部 电路 框图 和 应 
用 电路 如 图 4-58 所 示 ， 供 电 电 压 范围 宽 达 + 上 10 ~ 25V, 输出 功率 达 25W x2 (R. =80/ 











40, THD=10%); BTL 格式 输出 达 50W。 电 路 特点 : 采用 分 离 式 全 
时” 声 ， 具 有 待机 及 静 噪 功能， 可 在 外 输入 同步 信号 控制 下 工作 ， 
的 短路 保护 ， 桥 式 结构 电路 。 


tE, AFRE “W 


过 热 保护 ， 路 接 在 负载 


TDA7490 应 用 在 飞利浦 LC4.7A AA 机 心 、LC4.9A AA 机 心 等 离子 彩电 中 ，TDA7490L 
应 用 于 索尼 AX1 机 心 等 离子 彩电 中 。TDA7490 、TDA7490L 的 引 脚 功能 见 表 4-67, 
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图 4-58 TDA7490 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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表 4-67 TDA7490. TDA7490L 的 引 脚 功能 
引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符号 功 能 
| Ea 接 信号 及 芯片 基 座 负 13 CND 类 地 
电源 - VCC 14 CURREF 接 电流 调节 电阻 
2 -VCC1 接 通 道 1 负电 源 - VCC 15 T2 接 通 道 2 三 角 波 形成 时 间 常 数 
3 OUTI 通道 1PWM 输出 16 -5V -5V 稳 压 ( 仅 用 于 电路 内 部 ) 
4 + VCCI 接 通 道 1 正 电源 + VCC 17 FEED3 通 道 2 反馈 输入 1 
5 BOOTI 接 通 道 1 升 压 电 容 18 IN2 通道 2 输入 
6 STBY-MUTE 待机 或 静 噪 控制 19 FEED4 通道 2 反馈 输入 2 
7 FEED1 通道 1 反馈 输入 1 20 NC == Ji 
主 振荡 器 频率 调节 21 BOOT2 接 通 道 2 電圧 申 容 
; k. (或 内 同步 ) 22 +VCC2 接 通 道 2 正 电源 + VCC 
9 FEED2 通道 1 反馈 输入 2 23 OUT2 通道 2PWM 输出 
10 INI 通道 1 输入 24 - VCC2 接 通道 2 负电 源 - VCC 
11 TI 接 通 道 1 三 角 波形 成 时 间 常 数 25 VREG 10V 稳 压 
12 +5V +5 稳 压 ( 仅 用 于 电路 内 部 ) 


























4.2.23 TDA8922BTH、TDA8922BJ 双 声 道 D 类 音频 功率 放大 电路 








TDA8922BTH TDA8922BJ 是 一 种 高 效 D 类 音频 功率 放大 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-59 
所 示 , 在 69 的 负载 阻抗 下 输出 功率 为 2 x75W。TDA8922BTH 为 双 列 24 引 脚 由 式 封 装 , 
TDA8922BJ 为 单列 23 引 脚 立 式 封装 ， 二 者 引 脚 功能 不 同 。TDA8922BTH 、TDA8922BJ 供电 
电压 范围 为 上 12.5 ~ +30V， 推 荐 工作 电压 为 上 26V。 
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K| 4-59 TDA8922BTH TDA8922BJ 内 部 电路 框图 与 应 
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TDA8922 BTH 应 用 于 长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 中 。TDA8922 BTH 、TDA8922BJ 的 引 脚 
功能 见 表 4-68。 





表 4-68 TDA8922BTH、TDAS922BJ 的 引 脚 功能 














































































































引 脚 号 r ü " 
符 ”号 功 能 
TDA8922 BTH TDA8922BJ 

1 18 VSSA2 模拟 电路 VSS 接地 2 
2 19 SGND2 小 信号 电路 地 线 2 
3 20 VDDA2 模拟 电路 VDD 供电 2 
4 21 IN2M 2 通道 音频 信和 号 输入 负 端 
5 22 IN2P 2 声 道 音频 信号 输入 正 端 
6 23 MODE 模式 控制 输入 
7 1 OSC 振荡 需 
8 2 INIP 1 声 道 音频 信号 输入 正 端 
9 3 INIM 1 通道 音频 信号 输入 负 端 
10 4 VDDA1 模拟 电路 VDD 供电 1 
11 5 SCND1 小 信号 电路 地 线 1 
12 6 VSSA1 模拟 电路 VSS 接地 1 
13 7 PROT 保护 信和 号 
14 8 VDDP1 1 声 道 功 率 放 大 电路 供电 
15 9 BOOTI 1 声 道 升 压 电容 
16 10 OUTI 1 声 道 功率 放大 电路 输出 
17 11 VSSP1 1 声 道 功率 放大 电路 接地 
18 12 STABI 稳 压 器 1 
19 一 NC 空 脚 
20 13 VSSP2 2 声 道 功 率 放 大 电路 接地 
21 14 0UT2 2 声 道 功 率 放大 电路 输出 
22 15 BOOT2 2 声 道 升 压 电容 
23 16 VDDP2 2 声 道 功 率 放 大 电路 供电 
24 17 VSSD 接地 











4.2.24 TDA8925ST 双 声 道 D 类 音频 功率 放大 电路 
TDA8925ST 是 飞利浦 公司 生产 的 D 类 音频 功率 放大 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 4-60 所 示 。 


电源 全 
25W。 





t 电 为 上 7.5 ~ +30V， 典 型 工作 电压 为 上 1$SV， 输 出 功率 为 2 x15W, D 类 放大 功率 为 


TDA8925ST 为 单列 17 引 脚 立 式 封 装 。 
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图 4-60 TDA8925 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 
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TDA8925ST 应 用 于 海尔 LC4. 9AAA 机 心 、JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 中 。TDA8925ST 的 
引 脚 功能 见 表 4-69, 


表 4-69 TDA8925ST 的 引 脚 功能 





































































































引 脚 号 符号 功 能 引 脚 号 符号 功 能 
1 SW1 1 通道 数字 开关 信号 输入 10 VSS2 2 声 道 放大 电路 接地 
2 RELI 1 通道 数字 控制 输出 11 OUT2 2 声 道 功率 放大 输出 
3 DIAG 开路 诊断 输出 12 BOOT2 2 声 道 升 压 电容 
4 EN1 1 通道 数字 信号 输入 13 VDD2 2 电源 VDD 供电 输入 
5 VDD1 1 电源 VDD 供电 输入 14 EN2 2 通道 数字 信号 输入 
6 BOOTI 1 声 道 升 压 电容 15 POWERUP 上 电 控 制 
7 OUTI 1 声 道 功 率 放 大 输出 16 REI2 2 通道 数字 控制 输出 
8 VSS1 1 声 道 放大 电路 接地 17 SW2 2 通道 数字 开关 信号 输入 
9 STAB 内 部 稳 压 顺 A/B 




















4.2.25 TDA8932 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TDA8932 是 飞利浦 公司 生产 的 15W x2 的 立体 声 功率 放大 集成 电路 ， 内 部 电路 如 图 4-61 所 
示 ， 供 电 电 压 范 围 宽 达 10 ~36V， 输 出 功率 达 15W x2 (V. =22V, R. =40, THD =10% )。 
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图 4-61 TDA8932 内 部 电路 框图 





TDA8932 应 用 在 海尔 6M69 机 心 等 离子 彩电 中 。TDA8932 的 引 脚 功能 见 表 4-70。 


表 4-70 TDA8932 的 引 脚 功 能 
































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符号 J 能 
1.16.17.32| VSSD/HW 接地 6 POWER UP 上 电 控 制 
2 INIP 1 声 道 音 频 信 号 输入 正 端 7 CGND PS 
3 ININ 1 通道 音频 信号 输入 负 端 8 VDDA 模拟 电路 VDD 供电 
4 DIAG 开路 诊断 输出 9 VSSA 模拟 电路 VSS 接地 
5 ENGAGE 外 接 静 音 控 制 申 路 10 OSCREF 振荡 器 参考 电压 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 J 能 引 脚 号 符 号 J 能 
11 HVPREF 功率 放大 参考 电压 23 VSSP2 2 声 道 功 率 放 大 电路 接地 
12 INREF 输入 参考 电压 24 STAB2 稳 压 器 2 
13 TEST 测试 25 STABI 稳 压 器 1 
14 IN2N 2 通道 音频 信号 输入 负 端 26 VSSP1 1 声 道 功率 放大 电路 接地 
15 IN2P 2 声 道 音 频 信号 输入 正 端 1 声 道 功率 访 
18 DREF 数字 电路 参考 电压 ai 7 — 
19 HVP2 2 声 道 参考 电压 输出 28 BOOTI 1 声 道 升 压 电 容 
20 VDDP2 2 声 道 功率 放大 电路 供电 29 VDDP1 1 声 道 功率 放大 电路 供电 
21 BOOT2 2 声 道 升 压 电容 30 HVP1 1 声 道 参考 电压 输出 
22 OUT2 2 声 道 功率 放大 电路 输出 R+ 31 OSCIO 振荡 器 输入 输出 




















4.2.26 TDAS944J 双 声 道 音 疾 功 率 放 大 申 路 

TDA8944J 是 双 声 道 BTL 音频 功率 放大 电路 。 内 部 电路 与 应 用 电路 如 图 4-62 所 示 ， 内 含 
两 路 前 置 音频 放大 、 功 率 放大 电路 ， 具 有 电源 开关 时 的 静音 功能 ， 内 设 良 好 的 过 热 、 短 路 保 
护 电 路 ,供电 电压 为 12V、 负 和 载 为 8Q 时 ， 每 路 输出 功率 为 7W。 
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图 4-62 TDA8944』 内 部 电路 与 应 用 电路 
TDA8944J 应 用 在 康佳 ES 系列 、PDP4218 系列 和 PDP421206G 等 离子 彩电 中 ，TDA8944] 
的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-71。 
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表 4-71 TDA8944J 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



















































































e b in m. 电压 /V 电阻 /kQ 
中 Ao e 有 信 号 | 元 信号 | 红 表 笔 潭 | “0 3 # W| 
1 OUTI - L 声 道 答 出 - 9.7 9.7 19.2 3.2 
2 GND1 接地 0 0 0 0 
3 VCC1 电源 1 19.6 19.6 1.8 3.0 
4 OUTI + 工 声 道 输出 + 19.7 9.8 1.2 3.4 
5 NC Z= J 0 0.1 0 0 
6 INI + 工 声 道 输入 + 9.7 9.7 0.3 0.6 
了 NC Z= J 0 0.1 0 0 
8 INI - 工 声 道 输入 - 9.8 9.8 4.2 0.2 
9 IN2 - R 声 道 输入 - 9.7 9.8 1.6 3.7 
10 MUTE 音 控制 0.2 0.2 0.02 0.2 
11 SVR 滤波 9.7 9.8 1.7 4 
12 IN2 + R 声 道 输入 + 9.8 9.8 0.3 3.5 
13 NC 23 JA 0 0.1 0 0 
14 OUT2 - R 声 道 输出 - 9.7 9.7 0 3.5 
15 GND2 接地 0 0 0 0 
16 VCC2 电源 2 19.6 19.6 1.2 1.5 
17 OUT2 + R 声 道 输出 + 9.7 9.7 0 3.5 






































4.2.27 TDAS946J 双 声 道 音 疾 功 率 放 大 申 路 
TDA8946J 是 双 声 道 音 频 功 率 放大 电路 。 内 部 电路 如 图 4-63 所 示 ， 内 含 两 路 前 置 音频 放 
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图 4-63 TDA8946』 内 部 电路 放 
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大 、BTL 功率 放大 电路 ， 具 有 待机 、 静 音 控制 模式 ， 
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过 热 、 短 路 保护 短路 ， 供 电 电压 为 





































































































18V， 负 载 为 80 时 ， 输 出 功率 为 2 x 15W。 
TDA8946J 应 用 在 康佳 ES 系列 、PDP4217G 等 离子 彩电 中 ，TDA8946J 的 引 脚 功能 和 维 
修 数 据 见 表 4-72。 
表 4-72 TDA8946J 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
电阻 /kQ 
引 符 ” 号 能 
音 红 表 笔 测 黑 表 笔 测 
1 OUTI - mh 一 8.5 5.5 
2 GND1 也 0 0 
3 VCC1 电源 1 5: 5 200 
4 OUTI + 道 输出 + 8.5 oo 
5 NC 时 oo oo 
6 INI + 声 道 输入 + 11.5 150 
7 NC jH oo oo 
8 INI - 声 道 输 入 - 11.5 150 
9 IN2 - 声 道 输入 - 11.5 150 
10 MODE 音 、 待 机 控制 9.5 500 
11 SVR 滤波 10.5 47 
IN2 + 道 输入 + 10.5 150 
NC jH oo oo 
OUT2 - 输出 - 8.5 oo 
CND2 也 0 0 
VCC2 电源 2 5.5 200 
OUT2 + 道 输出 + 8.5 oo 
4.2.28 TFA9810T 双 声 道 音 频 功 率 放 大 电路 


其 输出 信号 可 直接 驱动 声 器 。 供 
TFA9810T 应 用 在 长 虹 
海尔 8541 机 心 、 








[ PS12 机 心 、 








PS13 机 心 、 


TFA9810T 为 内 含 双 通道 放大 需 的 左 、 右 音频 功率 输出 电路 。 内 部 电路 如 图 4-64 所 示 , 
t 电 电压 范围 宽 达 8 ~20V， 输 出 功率 为 2 x 12W。 
PS20/A 机 心 、PS22 机 心 、PM24 机 心 和 


Genesis 8541 机 心 等 离子 彩电 中 。TFA9810T 的 引 脚 功能 见 表 4-73。 


表 4-73 TFA9810T 的 引 脚 功能 






































引 符 号 能 ff 号 功 能 
HP-MUTE-AMP 
1、 VSSD, VSSA1. ENABLE Mi r 5 
16 、 、 |VSSA2 、VSSP1 、 接地 用 于 静音 控制 
30、1 VSSP2 CDELAY 外 接 滤波 电容 
inip 右 声 道 音频 信号 正极 性 NC 未 用 
输入 (AMP-RIN ) DIAG 未 用 
右 声 道 音频 信号 负极 性 TEST 未 用 
输入 (AMP-RIN) ININ 左 声 道 音频 信号 负极 性 
VDDA1 、VDDA2 12VA (12V) 电源 输入 (AMP-LIN) 
页 信 
S0/0L 接地 IN2P 左 声 道 音 频 信号 正极 性 




















输入 (AMP-LIN) 
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( 续 ) 
引 脚 号 符 = 能 引 W 号 符 号 功 能 
18 STAB2 B 容 26 OUTIP 左 声 道 音频 功率 正极 性 输出 
20 BOTT2N 举 电容 27 BOOTIP 外 接 自 举 电容 
21 OUT2N 左 声 道 音频 功率 负极 性 输出 28 OUTIN 右 声 道 音频 功率 负极 性 输出 
22 BOOT2P iS H, 29 BOOTIN 外 接 自 举 电容 
23 OUT2P 率 正 极 性 输出 31 STABI 外 接 滤 波 电容 
24. 25 VDDP1 、VDDP2 +12V-AMP 电源 
27 |BOOTIP 
25 |VDDP1 
— 
高 端 驱动 P 
逻辑 控制 RO 26|OUTIP 
VDDA1 E 
低 端 驱动 回 
INIP N に 30 |VSSP1 
MP2 N 
ININÍ3 [A 比较 放大 器 1 
=o ss =s STABII 29 |BOOTIN 
VSSA1 Vppp1 
s 
AG 高 端 驱动 = 
保护 电路 1 28 |OUTIN 
OVP 逻辑 控制 
UVP [| 
OCP 低 端 驱动 = 
OTP al Vssp1 
TEST aS, 31[STABI 
SO/OL 
基准 参考 电压 22|BOOT2P 
ENABLE|7 24|VDDP2 
CDELAY | 高 端 驱动 | “| 
— 
VDDA2 低 端 驱动 > 
"| 19 |VSSP2 
—IN2P | て STABI2 
IN2N|14 Ta 比较 放大 器 2 20 |BOOT2N 
Vppp2 
VSSA2 | _| 
高 端 驱动 = 
逻辑 控制 A 21 |OUT2N 
— 
低 端 驱动 回 
Vssp2 
18 | STAB2 
散热 器 
+ $ 
1 |16 [17 132 Ë 
VSSD(HW) NG 





“| 4-64 























TFA9810T 内 部 电路 框图 
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4.2.29 TFA9843AJ 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TFA9843AJ 是 两 路 音频 功率 放大 电路 ， 内 部 电路 如 图 4-65 所 示 ， 内 含 两 路 前 置 音频 放 
大 、 功 率 放 大 电路 ， 设 有 音量 调整 和 短路 保护 、 过 热 保护 短路 。 供 电 电压 范围 宽 达 9 9 -26V, 
采用 SE 格式 电路 输出 功率 为 2x20W， 采用 BTL 格式 电路 输出 功率 为 40W。 
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图 4-65 TFA9843AJ 内 部 电路 框图 














TFA9843AJ 应 用 在 康佳 ES 系列 PD32FS33 、PD32ES63 、PD37ES63 、PD42ES12 等 离子 
彩电 中 。TFA9843AJ 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-74。 


表 4-74 TFA9843AJ 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


























引 脚 号 | 符 5 J 能 电压 /V a 脚 号 | 符 5 功 能 电压 /V 
1 IN2 工 声 道 输入 4.7 6 SVR 半 供 电 电 压 退 耦 12.5 
2 0UT2 工 声 道 输出 11.9 7 VC 音量 控制 /模式 选择 设置 | 11.7 
3 CIV 共 模 输入 电压 退 耦 4.7 8 OUTI R 声 道 输出 11.9 
4 IN1 R 声 道 输入 4.7 9 VCC 电源 供电 24.0 
Š GND 地 0 


























4.2.30 TPA3001D1 双 声 道 音频 功率 放大 电路 


TPA3001D1 是 双 声 道 D 类 立体 声 功率 放大 器 ， 内 部 电路 如 图 4-66 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 
为 8 ~18V， 当 工作 电压 为 18V、 负 载 为 80 时 ， 输 出 功率 为 20W (THD +N=10%), XWA 
短路 保护 、 过 热 保 护 等 功能 ， 采 用 第 三 代 调 制 技术 ， 以 体积 小 、 成 本 低 、 应 用 广 的 磁 珠 滤波 
器 代替 大 型 LC 滤波 器 ， 提 高 效率 和 SNR 信 喋 比 。 
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VREF AGND [c VCLAMP 
| | 
| ーー | 
wm ~ Me 钳 位 基准 
bi BSN 
PVCC 
>> [382 m T j| 
== m; 逻辑 | | | 驱动 |= OREN 
INN am 
调整 一 PGND 
* bi BSP 
Rs PVCC 
增益 レー トー ビ 云 持 る P 
INP 调整 + に -| n ü J OUTP 
PGND 
SHUTDOWN SD Jee -| 短路 检测 
GAINI RL 启动 保护 
GAINOT | 增益 hab WAW 逻辑 
RERNA 
COSC ] 1 
ROSC 过 热 || ec OK 
BYPASS 
图 4-66 ”TPA3001D1 内 部 电路 框图 














TPA3001D1 应 用 在 厦 华 PS- 42D8 、PS- 42D8H、PS-$0D8 、PH- 42D8 、PH-50D8 PH- 
63D8 和 PS-42K9 、PS-42K8 PS-42K8 等 离子 彩电 中 ，TPA3001D1 的 引 脚 功能 见 表 4-75。 


表 4-75 TPA3001D1 的 引 脚 功 能 






































































































































引 脚 号 符 号 功 能 引 脚 号 符 号 JJ 能 
18. 19 ACND 模拟 地 连接 电容 到 Jy 
21 e AA TER 
7 负 BTL 高 边 驱动 展 荡 器 振荡 频率 
8 BS 
自 举 电路 3 CAINO 增益 控制 器 的 0 位 
17 BSP IE BTL 高 边 驱动 自 举 电路 9. 16 PVCC 输出 电路 电源 供电 
4 GAINI 增益 控制 器 的 1 位 HH EH l 设 
50 kosë 2 MM 于 设置 
1 INN 负 输 入 振荡 器 的 振荡 频率 
2 INP 正 输入 5 SHUTDOWN | 关闭 控制 ， 低 有 平 有 效 
10, 11 OUTN 负 BTL 输出 24 VCC 模拟 电路 供电 
14. 15 OUTP IE BTL 输出 H 284 HIRE 
; VOLANE po 为 驱动 
6. 12. 13 PGND 电源 地 电路 提供 参考 电压 
22 BYPASS 外 接 旁 路 电容 23 VREF 5V 参考 电压 


























4.2.31 TPA3004D2 双 声 道 音 频 功率 放大 电路 


TPA3004D2 是 德州 仪 句 公司 生产 的 针对 模拟 信号 输入 的 D 类 音频 功率 放大 ， 内 部 电路 
框图 如 图 4-67 所 示 ， 工 作 电 压 范 围 为 8 ~18V， 推 荐 工作 电源 为 13V， 输 出 功率 为 2 x12W 
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(80); 具有 32 级 直流 音量 控制 ， 控 制 范围 为 -40 ~36dB; 设 有 可 控制 音量 的 耳机 放大 器 ; 
内 置 过 热 和 短路 保护 。 











































































































































































































































































































































































































VCLAMPR 
BSRN 
PVCCR 
右 声 道 NMOSE | | ces 
比较 器 栅 极 驱 区 
动 及 自 Y ROUTN 
RINN 让 举 电路 = 
增益 DO PGNDR 
与 抗 尖 峰 NMOS2 BSRP 
控制 冲 及 
调制 逻辑 NMOS3 PVCCR 
RINP + == CBS 
リッ ー =: 
> HHI ROUTP 
9 音量 动 及 自 = 站 三 
VOLUME 控制 举 电 路 
REFGND “ 
NMOS4 PGNDR 
NN ag — 电流 检测 
COSC RER TULU 启动 与 保 
护 逻 辑 温度 检测 AGND 
AVDD 基准 发 生 器 电压 检测 l; 
左 声 道 
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图 4-67 TPA3004D2 内 部 电路 框 医 








TPA3004D2 应 用 在 TCL PDP4226 PDP4226H. PDP42U3. PDP42U3H. PDP4221A. 
PDP42U6. PDP42U6-L. PDP42U3A-L PDP42B70 、PDP42M8 、PDP42U6LY 系列 等 离子 彩电 。 
TPA3004D2 的 引 脚 功能 见 表 4-76 (图 4-67 为 示意 框图 ， 所 以 与 表 中 引 脚 符 号 没有 一 一 对 
应 ， 请 读者 以 该 电路 实际 使 用 情况 为 准 ) 。 


表 4-76 TPA3004D2 的 引 脚 功 能 








































































































引 脚 号 符 号 功 能 
26 AGND 模拟 接地 
33 AVCC 模拟 电路 VCC 电源 
29 AVDD SV 基准 输出 
7 AVDDREF 5V 基准 输出 
13 BSLN 左 声 道 输入 输出 自 举 电路 负 端 
24 BSLP 左 声 道 输入 输出 自 举 电路 正 端 
48 BSRN 右 声 道 输入 输出 自 举 电路 负 端 
37 BSRP 右 声 道 输入 输出 自 举 电路 正 端 
28 COSC 三 角 波 发 生 器 充 放电 电容 器 
30 FADE 控制 音量 变化 的 斜率 
6 LINN 左 声 道 差 动 音频 输入 负 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 符 ”号 功 能 
5 LINP 左 声 道 差 动 音频 输入 正 端 
40. 41 ROUTP 右 声 道 正极 性 输出 
i IC 停止 工作 信号 , 低 申 平時 IC 停止 ， 高 电 平 时 IC 工作 ， 该 脚 
主要 用 于 静音 控制 
9 VARDIFF 用 于 设置 差 动 放大 器 的 增益 
10 VARMAX 用 于 设置 VAROUT 输出 的 最 大 增益 
31 VAROUTL 左 声 道 变量 输出 ， 驱 动 外 部 耳机 放大 器 
16. 17 LOUTN 左 声 道 负 输出 负 端 
20、 21 LOUTP 左 声 道 正 输出 正 端 
34 MODE 模式 控制 输入 
二 Oe OUT 变量 放大 党 输出 控制 ， 用 于 控制 外 部 耳机 放大 器 静音 ， 不 使 用 
耳机 放大 器 时 不 连接 
18. 19 PGNDL 左 声 道 功率 放大 电路 电源 地 
42. 43 PGNDR 右 声 道 功 率 放 大 电路 电源 地 
14、 15 PVCCL 左 声 道 功 率 放大 电路 VCC 电源 
22 、23 PVCCL 左 声 道 功率 放大 电路 VCC 电源 
38. 39 PVCCR 右 声 道 功率 放大 电路 VCC 电源 
46. 47 PVCCR 右 声 道 功 率 放 大 电路 VCC 电源 
12 REFGND 参考 电压 地 
3 RINP 右 声 道 差 动 音频 输入 正 端 
2 RINN 右 声 道 差 动 音频 输入 负 端 
27 ROSC 三 角 发 生 器 电阻 设置 端 
44、45 ROUTN 右 声 道 负极 性 输出 负 端 
32 VAROUTR 右 声 道 变 量 输 出 ， 驱 动 外 部 耳机 放大 器 
25 VCLAMPL 左 声 道 自 举 电容 需 端 
36 VCLAMPR 右 声 道 自 举 电容 央 端 
11 VOLUME VAROUT 输出 增益 设置 
8 VREF 基准 电压 
4 V2P5 模拟 单元 2.5V 基准 














4.2.32 TPA3107D2 双 声 道 桥 接 式 音 频 功 率 放大 电路 


TPA3107D2 是 一 款 用 于 驱动 桥接 式 立 体 声 扬声器 的 15W (每 通道 ) 高 效 D 类 音频 功率 
放大 器 。 该 款 器 件 能 够 驱动 低 至 69 的 立体 声 扬 声 器 ， 效 率 高 达 87% ， 并 且 在 播放 音乐 时 无 
该 款 放 大 器 的 增益 由 两 个 增益 选择 引 脚 控制 ， 其 


须 外 部 散热 片 。 内 部 电路 如 图 4-68 所 示 , 


增益 选择 为 20d4B、26dB、32dB 与 36 dB 。 该 器 件 具 备 自动 恢复 特性 与 监控 输出 ， 




















因而 能 够 


对 各 项 输出 提供 全 面 的 保护 ， 如 防止 至 GND. VCC 的 短路 以 及 输出 至 输出 短路 等 。 特 性 是 : 
























































至 增益 调整 
H tit, Miz 
8 ”逻辑 管理 
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K| 4-68 TPA3107D2 内 部 
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16 V 电压 可 为 80Q 负载 提供 每 通道 15 W 的 功率 ， 工 作 电 压 范 围 为 10 ~26 V; 高 效 的 D 类 工 
作 模 式 ; 无 须 散 热 片 ; 四 种 可 选择 的 固定 增益 设置 ; 差 动 输入 ; 可 提供 热 保 护 与 短路 保护 功 
能 ， 并 具备 自动 恢复 特性 。 

TPA3107D2 应 用 在 LG LP78A 机 心 42PMIRV 等 离子 彩电 中 。TPA3107D2 的 引 脚 功能 见 
表 4-77。 

















表 4-77 TPA3107D2 的 引 脚 功 能 

























































































































































































引 脚 号 符 = 功 fE 引 脚 号 符 = JJ 能 
61 SHUTDOWN 关闭 控制 ， 低 有 平 有 效 右 声 道 输入 输出 
50 BSRN waa i 
5 RINN 右 声 道 差 动 音频 输入 负 端 自 举 电路 负 端 
6 RINP 右 声 道 差 动 音频 输入 正 端 51 、32 ROUTN 右 声 道 输出 负 端 
9 LINN 左 声 道 差 动 音频 输入 负 端 声 道 功 率 ) 
- 43 、44 PGNDR FrN a 
8 LINP 左 声 道 差 动 音频 输入 正 端 电路 电源 地 
10 GAINO 增益 控制 0 53、54 ROUTP 右 声 道 输出 正 端 
11 GAIN1 增益 控制 1 声 道 功率 六 
45. 46 PVCCR — A 
62 MUTE 静音 控制 路 VCC 电源 
63 FAULT 保护 信号 右 声 道 输入 输出 
55 BSRP 6002 
左 声 道 输入 输出 AEREI 
26 BSLP ea i 
自 举 电路 正 端 7、21 AGND 前 置 电路 接地 
声 道 功率 18 ROSC 三 角 发 生 器 电阻 设置 
35、 36 PVCCL amA x, TEN — 一 
电路 VCC 电源 12 MSTR/SLV 主 / 副 模式 选择 
27. 28 LOUTP 左 声 道 输出 正 端 17 SYNC 发 荡 器 同步 输入 
圭 道 功 率 』 20 VBYP 前 置 放 大 需 参 考 电压 
37. 38 PCNDL 在 e 
电路 电源 地 19 VREG 内 部 稳 压 器 
29、30 LOUTN 左 声 道 输出 负 端 64 AVCC 模拟 电路 VCC 供电 
上 ea 左 声 道 输入 输出 leds Is 
I 自 举 电路 负 端 25 2 e x 
39. 42. 47 ~49、 
40 VCLAMPL 左 声 道 自 举 电容 器 端 56~60 
41 VCLAMPR 右 声 道 自 举 电容 器 端 一 THERMAL PAD 散热 片 























第 S 草 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 速 查 


等 离子 彩电 在 设计 和 生产 的 过 程 中 ， 由 于 选 配 元 器 件 的 质量 不 佳 、 元 器 件 设 计 参 数 有 偶 
差 、 安 装 位 置 拥挤 、 电 路 原理 设计 不 完善 等 原因 ， 往 往 存在 先天 不 足 ， 引 发 原 发 性 硬件 故 
障 。 例 如 : 分 压 电 阻 的 设计 参数 有 偏差 ， 可 能 引发 电路 的 工作 状态 改变 ， 放 大 状态 质量 变 
坏 ; 限 流 和 降 压 电阻 的 参数 有 偏差 ， 可 能 引发 相关 信号 的 过 大 或 过 小 ， 功 率 不 足 容易 引起 变 
质 和 烧毁 ; 电容 咒 的 电容 量 参数 有 偏差 ， 可 能 引发 滤波 不 良 、 信 和 号 延迟 或 提前 、 形 成 的 信号 
幅 度 不足 , 电容 器 耐 压 不 足 ， 可 能 被 击 穿 ， 由 于 发 热 元 带 件 安 凌 过 于 密集 ， 不 利于 散热 ， 可 
能 引发 元 带 件 受热 变质 等 。 一 般 的 彩电 维修 ， 大 多 按照 电路 图 中 标注 的 元 器 件 参 数 ， 对 元 融 
件 进 行 检测 和 更 换 ， 很 少 怀疑 元 器 件 参 数 设计 不 足 的 问题 ， 往 往 使 检修 陷入 困境 。 电 视 机 生 
产 三家， 在 新 机 型 上 市 一 段 时 间 ， 根 据 售后 维修 的 反馈 信息 ， 往 往 对 电路 设置 和 硬件 参数 做 
相应 的 技术 改进 ， 以 改正 电路 设计 缺 欠 和 生产 时 的 先天 不 足 ， 提 高 电视 机 的 质量 和 稳定 性 ， 
这 些 技 改 资 料 是 厂家 内 部 技 改 方案 ， 或 由 售后 服务 部 门 掌握 ， 很 少 外 流 ， 资 料 适 用 珍贵 。 

本 章 将 期 刊 、 书 籍 、 网 站 中 刊载 的 等 离子 彩电 厂家 的 技 改 方案 、 易 发 故障 和 排除 方法 收 
集 到 一 起 ， 供 读者 维修 时 参考 。 由 于 采用 相同 机 心 等 离子 彩电 或 相同 微 处 理 器 、 相 同 被 控 电 
路 的 机 型 ， 可 能 发 生 相 同 的 故障 现象 ， 本 章 提供 的 等 离子 彩电 技 改 方案 和 易 发 故障 维修 ， 不 
但 适用 于 表 中 列 出 的 机 型 和 机 心 等 离子 彩电 ， 对 主 控 微 处 理 顺 和 被 控 主 电路 相同 的 其 他 机 型 
也 可 能 适用 ， 其 故障 机 型 的 主 控 微 处 理 器 和 被 控 主 电路 资料 ， 请 根据 所 属 机 心 等 离子 彩电 ， 
查阅 本 书 的 第 1 章 和 第 2 章 。 软 件 故障 排除 方法 ， 大 多 需要 进入 维修 模式 ， 对 相关 数据 进行 
修改 和 设置 ， 有 关 升 级 方法 和 总 线 调整 资料 参见 本 书 的 第 3 章 ; 涉及 的 电源 板 和 伴音 功率 放 
大 集成 电路 请 参阅 本 书 的 第 4 H, 

该 章 内 容 由 于 来 源 复杂 ， 部 分 故障 机 型 的 机 心 等 离子 彩电 分 类 信息 可 能 不 够 准确 ， 查 阅 
时 以 所 修 机 型 为 依据 。 


51 长 虹 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 




















5.1.1 了 PS08、PS09 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 


遥控 器 开机 后 指 检查 范围 为 主板 及 显示 屏 电路 组 件 。 测 试 Y 驱动 板 上 的 熔 丝 、 维 持 板 上 的 

PS08 机 心 , | 示 灯 闪烁 ， 无 光栅 ，| RARE, 測量 VS 对 地 电阻 、VA 对 地 电阻 、5V 控制 电压 对 地 电阻 、 电 源 板 

PT4218 机 型 | 随后 自动 返回 到 待机 | 的 各 组 输出 电压 、Z181 的 4 脚 与 5 脚 电 压 。 实 际 检修 中 ， 发 现 Z181 的 4 脚 外 
状态 围 器 件 D197 异常 。 更 换 D197 ， 故 障 排除 


















































F 

















指示 灯亮 ， 二 次 开 检查 主板 、 显 示 屏 电路 组 件 、ACDET (交流 检测 ) 电路 。 测 试 熔 丝 未 断 ， 

PS08 机 心 ，| 机 后 ， 指 示 灯 闪烁 ，| 测量 电源 板 各 组 输出 电压 正常 ， 测 量 Z181 的 4 脚 电 压 外 接 元 器 件 R190 ~ 
PT4218 机 型 | 无 光栅 ， 几 分 钟 后 进 | R195, C191, D191, D197, C192, R115, 2 脚 电 压 及 外 接 元 器 件 ， 发 现 稳 压 
人 待机 状态 二 极 管 D191 击 穿 。 更 换 D191 后 ， 故 障 排除 












































206 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


( 续 ) 
故障 维修 





PS08 机 心 ， 


有 PC、DVI 状态 ， 


测试 U201 的 108 脚 和 109 脚 总 线 波形 、UA1、U311 (MC14016BDR2) 正 
、 测 量 0309c 极 电压 很 低 ， 正 常 时 为 4.42V。 检 查 Q390 的 c 极 相关 电路 ， 















































































































































































































































常 
型 状态 
PURIS MA E E 发 现 电 阻 RA12 (10kQ) 开路 ， 导 致 0309 电压 异常 。 更 换 RA12 故障 排除 
屏幕 上 一 条 水 平 细 线 的 故障 应 该 只 是 和 Y 板 部 分 有 关 ， 仔 细 检 查 后 发 现 是 
w" 扫描 电极 引出 线 在 连接 件 处 烧 坏 ， 形 成 一 个 黑 点 ， 估 计 是 屏幕 中 部 某 根 扫描 
PS08 机 心 屏幕 中 央 有 一 条 i a 
2 FOK 电极 与 电路 板 连 接 不 良 。 清 理 后 开机 ， 刚 开始 显示 正常 ， 但 是 过 一 会 儿 该 线 
_ w 条 位 置 就 开始 发 黑 。 因 为 扫描 电极 的 引出 线 为 软 排 线 ， 无 法 焊接 ， 只 好 更 换 
PDP 显示 屏 ， 更 换 后 故障 排除 
根据 故障 现象 ， 判 断 是 寻 址 板 故 障 ， 替 换 寻 址 板 后 ， 故 障 依旧 ， 又 怀疑 是 
PS08 机 心 ， 屏幕 中 央 位 置 有 一 | 逻辑 控制 板 故 障 ， 于 是 又 更 换 逻 辑 控制 板 ， 故 障 不 变 。 后 经 仔细 分 析 认 为 ， 
PT4209 机 型 | 条 垂直 黄 线 这 条 垂直 的 黄 线 其 实 是 由 于 PDP 显示 屏 红 、 绿 两 个 电极 短路 而 产生 的 ， 判 定 
PDP 显示 屏 损坏 ， 更 换 PDP 显示 屏 后 ， 故 障 排除 
该 机 采用 三 星 V4 屏 ， 为 判断 是 主板 故障 还 是 屏 组 件 故 障 ， 决 定 对 PDP 屏 
进行 图 案 自 检 操 作 ， 方 法 见 本 书 6.1.1 节 中 的 三 星 等 离子 屏 自 检 方 法 ， 自 检 
PS08 机 心 ， 次 不 开机 状态 通电 ，PDP 显示 屏 应 显示 全 和 白 场 光栅 ， 否 则 说 明 屏 组 件 有 故障 。 经 试验 ， 
PT4209 机 型 发 现 还 是 不 开机 ， 判 断 为 屏 组 件 问题 。 测 量 电 源 板 供给 逻辑 控制 板 的 5V 电压 
正常 ， 测 逻辑 控制 板 上 的 元 器 件 ， 发 现 熔断 电阻 F2000 开路 ， 更 换 F2000 后 ， 
开机 正常 
eS " 检查 主板 及 显示 屏 组 件 。 断 开 CN8002. 、CN8003 、CN8006 iik, Æ A IEIR 
Pevi — 态 下 ,测试 VE、VSCON、VA、VG 及 D3V3 电压 正常 ， 测 试 VS 电压 异常 ， 
x 心 ， ZN) Ro 1E JF #* Z" Sai 5 ム kam! ーー . iai に 
PT4209 机 型 | 亮 ， 随 后 自动 进入 竺 正常 值 应 为 206.0V， 检 查 VS 电源 电路 元 器 件 对 地 电阻 ， 发 现 D221 D225 不 




















良 ， 导 致 VS 电压 异常 ， 更 换 D221 、D225 后 故障 排除 。 另 外 ，IG403 、IG402 































































































不 良 ， 也 会 导致 VS 电压 异常 也 可 能 引起 此 类 故障 
机 后 指示 灯 不 检查 主板 及 整 机 电源 电路 。 测 试 整流 管 D106 负 端 电压 为 5.0V 正常 、 测 量 
PS08 机 心 ，| 。 天 | m pe | 整流 管 D104 负 端 电压 为 15.0V 正常 、 测 量 VS BERN, ERAN 
PT4209 机 型 | T ` 206. 0V， 检 查 相关 电路 IC203 及 外 于 元 器 件 ，IC203 (IR2109) 异常 ， 更 换 
IC203 ， 故 障 排除 
今 查 电源 板 供 等 离子 显示 屏 组 件 。 金 状 态 下 ， 测 试 电源 板 各 组 输 
pso8 机 心 ，| 。 通电 开机 后 有 伴 | 检查 电 源 板 供电 及 等 离子 显示 屏 组 件 。 在 自 检 状 态 下 ， 测 试 电源 板 各 组 输 


PT4209 机 型 





音 ， 但 图 像 内 烁 























出 电压 、 维 持 板 输出 直流 电压 均 正 常 ， 最 后 测量 Y 驱动 板 缓冲 板 上 的 测试 点 
电压 不 正常 ， 怀 疑 Y 驱动 板 异常 ， 更换 Y 驱动 板 ， 故 障 排除 








PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 





指示 灯亮 ， 二 次 开 


机 进入 保护 


























通电 后 开机 指示 灯亮 。 二 次 开机 灯 闪 烁 ， 但 屏幕 不 亮 ， 且 进入 保护 状态 。 
检查 显示 屏 组 件 ， 测 试 VS 电压 、VA 电压 、D3V3 电压 、VS-ON 电压 。 发 现 
VS 输出 电压 异常 ， 检 查 VS 电源 ， 发 现 D221 损坏 ， 导 致 VS 电压 异常 。 更 换 
D221 ， 故 障 排除 































































































PS08 机 心 , 





通电 后 ， 二 次 不 











检查 显示 屏 组 件 。 测 试 逻辑 板 电 压 (5V) 、LED2001 、LED2002 、 三 端 稳 压 
器 电压 。 发 现 F2000 保险 电阻 开路 ， 导 致 U2010 、U2008 无 电压 输出 ， 检 查 
























































PT42 【 型 L 
09 机 型 | 开机 F2000 后 面 的 负载 电路 ， 未 见 短路 。 更 换 F2000， 故 隧 排除 
PS08 机 心 ，| 。 屏幕 有 网 格 暗影 量 | ”检查 显示 屏 组 件 。 试 验 更 换 同型 号 Y 板 后 ， 故 障 排除 。 检 查 Y 驱动 板 上 的 


PT4209 机 型 





满 屏 彩色 噪 波 点 干扰 




















RT0012 电位 器 阻 值 , RT0012 电位 器 变 值 ， 更 换 RT0012 后 ， 故 障 排除 








PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 








开机 后 有 图 像 、 有 
伴音 ， 但 屏幕 上 有 均 





匀 的 竖 直 黑 线 











检查 显示 屏 组 件 。 测 试 为 显示 屏 逻 辑 板 上 的 插座 (CN2002、CN2001) 以 
及 相对 应 的 显示 屏 地 址 板 连接 插头 。 发 现 显 示 屏 逻辑 板 本 身 异 常 ， 更 换 后 ， 
屏幕 上 的 黑 竖 线 消 失 ， 故 障 排除 

















机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


207 


( 续 ) 





PS08 机 心 , 
PT4209 机 型 


指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 


屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 














指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 发 出 
H EHER R. ARRA 

















机 信号 。 先 对 
VS 电压 只 有 3V 
































异 进 行 自 检 ， 屏 蒂 无 光 ， 说 
，VE 和 VSCAN 无 电压 ， 而 




















VA 及 D3V3 正常 。 测 逻辑 板 输出 的 VS-ON 信和 号 为 3.3V 正常 ， 拔 掉 电 源 板 上 
的 CN8002 CN8003. 、CN8006 插头 ， 开 机 测量 VS 还 是 3V， 取 下 电源 板 ， 在 


路 测 VS 输出 部 分 的 对 地 电阻 ， 未 见 异 常 。 
电压 ， 正 常 时 只 要 有 D3V3 申 月 














整 机 进入 保护 状态 


检测 电源 板 各 组 电压 ， 发 





WJ VG 

















E, VG 电压 应 该 是 正常 的 。 在 路 检查 10403 


(KA7815) 和 1ICA02 (KA7815 ) ， 发 现 输入 端 和 地 短路 ， 检 查 相 关 元 器 件 


IC403 、IC402 、C425 、C412 、D404， 发 现 D404 (UG30DPT) 击 穿 短 路 ， 用 
UG30DPT 更 换 后 ， 故 障 排除 











PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 

















明 屏 上 组 件 不 良 。 断 
压 ，VA 有 70V 电压 。 














屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 
整 机 进入 保护 状态 

















D221 、D225 、C206 测量 ， 发 现 D221 
电压 升 为 正常 的 206V。 恢 


D221 后 ， 通 电 测 量 VS 


指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 发 出 


























机 信号 。 先 对 


CN8002 CN8003. CN8006 插座 检查 ，VS 有 很 低 的 电 
Mj D3V3 有 3.3V, WM) VS-ON 有 3.3V， 说 明 逻 辑 板 输出 
正常 。 在 路 检测 VS 电源 器 件 对 地 电阻 ， 发 现 D221 和 D225 短路 ， 拆 下 相关 
(RHR15120，15A/1500V) 短路 ， 更 换 














际 进 行 自 检 ， 屏 幕 无 区， 说 


























复 电 路 后 开机 ， 故 障 排除 。 





PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


开机 “三 无 "， 
示 灯 不 亮 


指 








指示 灯 不 亮 ， 故 障 多 在 5VB 待机 电源 ， 通 电 涡 


负极 5.4V 和 D104 的 负 端 14.6V 没有 电压 ， 














说 明 





电 
路 现象 。 


见 继 

















\ー 





Q155 处 


源 板 检查 ， 发 现 熔断 


电器 吸 合 的 声音 ， 
信号 没 能 正确 地 使 继 


器 Fl01 ( 


换 上 8A 熔断 器 通电 试 机 ， 整 机 指示 灯亮 ， 二 次 











已 经 





8A) 路 ， 


j 量 电源 板 上 的 整流 管 D106 
5VB 待机 电源 有 问题 。 取 下 
在 路 检查 各 路 负载 ， 没 有 短 











机 后 灯 闪 烁 ， 听 不 




















器 吸 合 。 











而 Q131 


R133 、D132 ， 发 


F 饱 和 状态 ， 


无 图 无 声 。 说 明 
B 测 0714 的 B 概 
说 明 开 机 信和 号 已 经 送 入 
































机 信号 没有 送 开 


电源 板 。 测 Q132 有 














电源 板 ， 或 是 开机 
电压 ， 为 2.8V， 正 常 。 测 
电压 输出 ， 












































(KSP2907A) 无 电压 输出 ， 检 查 Q131 支 路 上 的 元 器 件 0131 、R131 、 








W Q131 


HIB, ERFIR, 更 換 Q131 后 开机 ， 故 障 排除 





PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


开机 指示 灯亮 ,无 
光 无 图 








说 明 待机 





指示 灯亮 ， 


电源 正常 ， 测 PFC 





VA 输出 电压 为 70V，VS 输出 





电路 D204 











的 负 端 输出 的 380V 正常 。 测 














电压 为 5V， 说明 VS 








电路 部 分 有 问题 。 在 路 检查 VS 








电源 器 件 未 见 异 常 ， 测 光 耦 合 器 PC201S 的 光敏 晶体 管 正 、 反 向 电阻 仅 为 109, 
以 为 PC201S 损坏 ， 更 换 后 故障 不 变 。 怀 疑 故 障 是 由 VS 驱动 部 分 的 限 流 电阻 














MPC203 、 MPC204 阻 值 变 大 引起 的 ， 更 换 MPC203 、MPC204 、C228 、C229 后 开机 ， 
问题 还 是 没有 解决 。 于 是 怀疑 IC203 (IR2109) 不良 引 起 VS 电压 极 低 ， 找 一 块 新 
IC203 更 换 后 ， 故 障 排除 

















PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


声音 正常 ， 但 图 像 
上 有 很 多 黑 点 ， 边 
颜色 不 正常 

















有 可 能 是 主板 或 屏 
本 应 该 为 白 屏 的 光 

















上 组 件 不 良 或 








子 组 件 故 障 。 在 自 检 状态 时 测试 


EIH 152V, RHE 

















说 明 故 障 在 
检查 IC501 (KA510365R) 的 




















11.6V， 比 正常 值 低 1V £., tV 

















CN8003 和 CN8002 插头 ， 
B 源 板 上 。VS 电压 正常 ， 说 明 VSET 的 一 次 侧 部 分 也 是 正常 的 。 
在 路 电压 未 见 异常 























屏 不 正常 造成 的 。 先 对 等 离子 屏 进 行 自 检 ， 
上 不 完全 满 屏 ， 中 间 有 很 多 没 发 光 的 像素 点 ， 说 明 等 离 
电源 输出 的 各 组 电压 ， 发 现 198V 的 VSET E 









































SET 降低 的 比例 





机 测量 VSET 还 是 为 152V, 


。 测 量 D504 整流 出 电压 为 
H, KREE, MAE 








PS08 机 心 , 
PT4209 机 型 





指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 
屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 


整 机 进入 保护 状态 




















障 在 稳 压 电路 ， 试 更 换取 样 可 调 电阻 VR501 后 ， 故 障 排除 
指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 发 出 开机 信号 。 先 对 

明 屏 上 组 

VA 有 70V 














件 不良 。 断 井 CN8002 、CN8003 、CN8006 插座 检查 ，VS 没有 电压 ， 
电压 ， 说 明 PFC 形成 电路 正常 ， 故 障 在 VS 形成 电路 或 逻辑 板 没 有 

















发 回 VS-ON 信号 。 自 检 时 查 CN8008 上 的 VS-ON 








号 ， 说 明 


逻辑 板 发 出 了 VS 电压 打 
检查 VS 形成 电路 上 的 熔 山 























屏 进 行 自 检 ， 屏 幕 无 光 ， 说 

















电压 ， 有 3.3V 的 VS-ON 信 


信号 ， 故 障 是 VS 形成 电路 不 良 造 成 的 。 
器 F201 (5A) 开路 ，Q206 (2SK3522) 短路 ， 





Q205 (2SK3522) 在 路 电阻 不 正常 ， 更 换 上 述 元 器 件 后 还 是 开机 保护 ， 怀 疑 
IC203 (IR2109) 变质 ， 更 换 后 故障 排除 





208 








































































































































































































( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 发 出 开机 信号 。 先 对 屏 进 行 自 检 ， 屏幕 无 光 , 说 
指示 灯亮 ， 二 次 开 | 明 屏 上 组 件 不 良 。 在 自 检 时 测试 各 组 电压 ， 发 现 VSCAN 电压 为 -235V， 明 
PS08 机 心 ，| 机 后 指示 灯 闪 烁 ,但 | 显 比 正常 电压 -186V 低 ， 并 且 过 一 会 儿 进入 保护 状态 ， 故 障 是 VSCAN 电压 
PT4209 机 型 | 屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 | 失控 引起 的 。 检 查 VSCAN 的 取样 电路 R566、R567 和 RS68 、VR561 ， 三 端 误 
整 机 进入 保护 状态 差 放 大 IC562 (KA431) 正常 ， 怀 疑 稳 压 失控 是 IC561 或 PC561 失效 造成 的 。 
更 换 PC561 后 故障 排除 

指示 灯亮 ， 二 次 开 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 发 出 开机 信号 。 先 对 屏 进 行 自 检 ， 屏幕 无 光 ， 说 
Sata ms s 入 明 屏 上 组 件 不 良 。 自 检 状 态 时 测 得 VA 部 分 无 电压 ，D5V 和 D3V3 部 分 无 电 
PM 机 型 ”| 屏 莫 不 亮 ， 过 一 会 儿 | 压 。 测 得 PFC 电路 电压 有 390V ER, W VA 电压 形成 电路 和 低 电压 形成 电路 
— n AT 的 负载 ， 没 有 发 现 短路 。 检 查 其 一 次 侧 电路 ， 发 现 IC301 (KA1M0880) 和 

1 = IC401 (KA1M0880) R402., F301, F401 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
试 机 发 现 有 时 屏幕 上 有 雪花 闪现 ， 过 一 段 时 间 图 声 正 常 ， 冷 机 时 故障 再 次 
一 次 开机 指示 灯 办 出 现 。 开 机 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 CPU 已 经 发 出 开机 指令 ， 且 等 离子 屏 已 经 工 
PS08 机 心 ， E N 作 ， 故 障 在 主板 、 逻辑 板 电 路 。 代 换 主 板 故 障 不 变 ， 检 查 高 频 头 


PT4216 机 型 





烁 ， 无 图 无 声 ， 屏 幕 
上 有 暗 区 


























板 、 逻 辑 板 未 见 异 常 。 通 电 测量 主板 供电 电压 ， 发 现 3.3V 具有 2.7V, 検査 
电源 板 上 的 3.3V 人 N861 (LM2596T-ADJ) 的 输入 电压 为 12V 正常 ， 
更 换 N861 后 ， 故 障 排除 

























































































从 其 他 接口 输入 信号 均 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 伴音 公共 通道 。 检 伴音 信号 经 
V201 (TDA12029) 处 理 后 ， 从 60. 61 脚 输出 R. L 内 输入 到 功率 
放大 电路 V900 (TDA8922BTH) 的 4、5 和 9、8 脚 ， 放 大 后 从 16 ~ 21 脚 输 


























































































































Pm ma aa mena U | 四。 测量 V900 各 并 电 压 正常， 测量 V900 的 6 肝 静 音 控 制 电压 在 2Y 左 大 
; 动 ， 处 于 静音 状态 。 检 查 6 脚 外 部 静音 电路 R913, R912, Q900, R903, 
R902 、ZD900 、C940 等 元 器 件 ， 发 现 C940 严重 漏电 ， 更 换 C940 后 ， 故 障 
排除 
一 是 图 像 通道 接触 不 良 ， 二 是 图 像 通道 器 件 发 生 故 障 。 根 据 维修 经 验 ， 当 
PS08 BL 开机 后 图 声 正常 ，| A-D 转换 电路 、 视 频 信号 处 理 电路 、 主 控 电 路 出 现 故 障 时 ， 多 表现 为 白 屏 、 
”| 但 有 时 图 像 暗淡 ， 有 | 花屏 、 图 像 干 扰 线 等 ， 而 图 像 暗淡 故障 多 为 帧 存储 器 不 良 引 起 ， 检 查 帧 存储 


PT4216 机 型 


时 无 图 像 





























器 V600， 发 现 58 脚 外 接 电 容器 C617 漏电 ， 更 换 一 只 0.1pF 电容 器 ， 故 障 
排除 






























































































































































开机 正常 ， 有 时 十 | ”多 是 电源 电路 及 保护 电路 有 问题 所 致 ， 故 障 出 现时 发 现 继电器 T02 跳 开 ， 
几 分 钟 后 会 自动 关机 ，| 测量 BD101 输出 的 直流 电压 为 300V 左右 , 说明 PFC 电路 未 工作 ， 要 使 PFC 
PS08 机 心 ，| 重新 开机 ， 有 时 不 能 | THER, SVB 电源 应 先 工作 正常 。5VB 形成 电路 一 次 侧 由 Q501 和 U501 及 
PT4216 机 型 | 二 次 开机 ， 可 听 到 继 | 外 围 元 器 件 组 成 。 故 障 出 现时 测量 D506 及 CS16 正极 点 无 电压 输出 ， 故 而 怀 
BERBA, AIIE | 疑 是 电路 中 有 元 器 件 性 能 不 良 或 虚 焊 造成 的 故障 。 仔 细 检 查 US01 及 外 围 相关 
党 收看 一 天 也 无 问题 “| 元 器 件 ， 发 现 RS04 靠 US01 的 5 脚 一 端 虚 焊 ， 重 新 将 其 焊接 后 ， 故 障 排除 
通电 后 按 开机 键 ， 指 示 灯 闪烁 ， 同 时 继电器 发 出 吸 合 声音 。 为 了 判断 故障 
部 位 ， 先 对 屏 自 检 。 整 机 没有 自 检 夯 面 ， 说 明 屏 组 件 不 良 。 
F 能 听 到 继 电 
ps08 机 心 ，| 。 开 机 后 能 听 到 继 电 | 。 在 屏 自 检 时 测量 电源 板 的 各 输出 电压 ， 与 屏 上 标注 的 电压 相符 ， 检 测 维持 


PT4216 机 型 
































器 吸 合 声 ， 但 整个 屏 




















W Y ERLE, RIY IMERI FS2 (4A) 开路 。 在 路 检测 FS2 的 两 
端 , 拘 没 有 发 现 短路 的 地 方 。 更 换 新 的 4A 熔 丝 管 ， 仍 然 无 光 。 换 用 一 块 新 的 
Y 板 后 , 政 障 排除 
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( 续 ) 





PS08 机 心 , 
PT4216 机 型 


指示 灯 正 常 ， 二 次 
开机 后 有 声 无 光 ， 能 


听见 继 电 噩 发 出 


合 声 


的 吸 





能 听见 继电器 
异 组 件 本 身 或 主 

















板 上 。 先 对 PDP 











座 , 把 SW601 

















组 ) ， 其 他 连 





edi 


关 (SUB 模块 板 上 ) 
和 头 不 动 ， 同 时 用 











吸 合 的 声音 ， 说 明 5VSB 电路 和 MCU 正常 ， 故 障 可 能 在 PDP 
屏 进 行 自 检 操作 ， 方 法 是 : 断 开 CN801 ii 
的 中 间 插 脚 和 AUTO 端 捕 脚 短 接 (有 两 
电 烙铁 把 逻辑 控制 板 上 的 R407 焊 下 来 ， 插 





上 交流 电 ， 按 本 机 开机 键 或 遥控 
| 没有 白光 机 ， 说 明 是 屏 组 
在 自 检 时 测量 电源 板 输出 的 各 组 
丝 管 ， 均 正常 ， 对 立 板 进行 代 换 ， 


机 自 检 时 





























机 键 开 机 ， 正 常 时 应 有 较 暗 的 白光 栅 
件 不 良 。 
电压 ， 都 正常 ;检测 Y 板 和 维持 板 上 的 熔 
故障 没有 改变 ， 怀 疑 是 维持 板 不 良 引 起 的 。 


。 本 




















代 换 维持 板 后 试 机 ， 仍 然 无 光 。 检 查寻 址 板 ， 没 有 发 现 开 路 和 短路 的 现象 。 


更 换 一 块 新 的 逻辑 控制 板 ， 故 障 排 








PS08 机 心 ， 
PT4216 机 型 


有 图 、 无 声 ， 任 何 
言 号 输入 口 都 一 样 





根据 故障 的 特征 


U201 (TDA12029) 及 功率 放大 
U900 (TDA8922BTH) ， 输 入 信号 正常 ， 但 没有 输出 信号 ; 检查 U900 外国 元 








可 知 ， 故 障 的 部 位 可 能 在 音频 通道 的 公共 电路 部 分 ， 即 
电路 U900 (TDA8922BTH ) 。 用 示波器 测量 




















器 件 正 常 ， 判 断 U900 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 





PS08 机 心 ， 


有 时 图 像 暗淡 ， 有 


般 T 


根据 故障 现象 分 析 ， 有 两 个 原因 : 中 信号 输入 接 
致 信号 损失 ; @ 信 号 处 理 通道 有 故障 ， 如 帧 存储 器 、A-D 转换 器 不 有 
而 言 ， 帧 储存 器 不 良 引起 的 故障 往 
体 来 说 ， 帧 存储 器 故障 一 般 会 引起 无 图 像 、 图 











口 接触 不 良 、 松 动 等 ， 导 
等 。 

往 比 A-D 转换 器 引起 的 故障 要 严重 。 具 
象 上 有 规律 性 的 干扰 或 整 机 不 














































































































































































































































































































BRISA EEN 能 工作 ， 而 A-D 转换 器 故障 则 一 般 会 引起 图 像 有 不 规则 干扰 等 。 仔 细 观 察 主 
板 集成 电路 的 引 脚 焊接 情况 ， 发 现 帧 存储 器 引 脚 有 发 暗 、 不 洁 等 现象 ， 用 酒 
精 清理 干净 ， 并 用 电 烙 铁 重 焊 后 ， 故 障 排 除 
PS08 BL 屏幕 从 左 至 右 约 有 观察 故障 出 现时 ， 屏 幕 上 仍 有 图 像 ， 且 声音 正常 。 屏 幕 上 出 现 有 规律 间隔 
BUC 机 型 30 条 均 布 的 竖 直 雨点 | 的 线条 或 噪声 点 故障 一 般 与 主板 数字 电路 有 关 ， 特 别 是 与 D-A、A-D 转换 器 、 
状 干扰 线条 帧 存储 器 等 有 关 。 首 先 重 焊 主 板 电 路 ， 故 障 依 旧 ， 更 换 主板 后 ， 故 障 排除 
指示 灯 闪 烁 ， 说 明 主 板 MCU 工作 正常 。 为 判断 故障 部 位 ， 先 对 PDP 屏 进 
行 自 检 。 本 机 自 检 时 可 以 听见 Y 扫描 板 和 维持 板 工作 的 声音 ， 但 时 间 极 短 。 
PS08 机 心 指示 灯 正 常 ， 二 次 | 在 自 检 过 程 中 未 见 PDP 屏 上 有 光 ， 说 明 屏 主 电 源 已 经 ME 有 可 能 由 于 电源 
PT4216 机 型 开机 后 指示 灯 闪 烁 ，| 本 身 或 负载 有 问题 导致 屏 电 路 工作 不 正常 ， 致 使 整 机 进入 待机 状态 。 在 开机 
无 图 无 声 和 保护 启动 之 间 监 测 VA、VSC (12V), VSC (9V) VSC (5V) 等 电压 ,发 
现 VA 电压 不 正常 ， 仔 细 检 查 ， 发 现 电 位 器 VR301 接触 不 良 ， 更 换 VR301 
后 ， 故 障 排除 
遥控 或 键 控 开 机 后 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 整 机 MCU 已 经 发 出 了 开机 指令 ， 并 使 
指示 灯 正 常 ， 二 次 | 继电器 T802 吸 合 。 测 量 CN101 处 有 AC220V 电压 ， 同 时 发 现 D102 的 封装 塑 
































































































































































































































PS08 机 心 , | 开机 后 灯 闪 但 无 图 无 | 料 破裂 ， 说 明 本 机 的 PFC 电路 已 经 损坏 。 测 量 Q101 、Q102 D102 和 Q103, 
PT4216 机 型 | 声 ， 开 机 时 能 听见 继 | Q104 均 损 坏 。 在 路 检测 U101 (UCC3818N) 的 供电 15 脚 ， 对 地 电阻 只 有 几 
电器 吸 合 的 声音 十 欧 ， 测 量 U101 的 14 脚 电 容 C117 有 漏电 现象 。 更 换 损坏 的 元 器 件 后 试 机 ， 
故障 排除 

开机 正常 ， 但 有 时 二 次 不 开机 时 ， 可 以 听见 继电器 T802 吸 合 的 声音 。 出 故障 时 继电器 T802 
osit 工作 1h 左右 会 自动 | 跳 开 ， 再 次 开机 后 实测 CN101 AA AC220V 电压 ， 整 流 桥 堆 BD01 处 用 
Baie 机 型 关机 ， 关 机 后 有 时 能 流 电压 挡 测 量 为 300V， 不 正常 ， 此 现象 说 明 PFC 电路 没有 工作 ， 要 使 PFC 
重新 开机 ， 有 时 不 能 | THE, PFC 控制 芯片 U101 (UCC3818N) 的 15 脚 电压 VCC1 应 正常 ， 该 电压 

开机 H VSB (5V) 电源 产生 。 经 检查 ， 发 现 D503 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 











270 


机 心 或 机 型 


故障 现象 
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( 续 ) 





PS08 机 心 ， 
PT4216 机 型 








开机 后 











动 保护 











通电 后 指示 灯亮 ， 说 明 
屏 组 件 上 。 为 判断 故 
护 ， 说 明 是 PDP 





PDP 





屏 组 件 出 故 


副 
障 部 位 ， 


现 VA、VSB (5V) 等 电压 正常 ， 
路 正常 。 检 查 VS 无 电压 输出 ， 说 


的 输出 连接 扩 

















机 ， 故 障 排除 


iK, ， 仍 无 输 
后 测量 ， 不 再 短路 ， 说 明 
U201 (MR5060) 各 脚 对 地 电阻 














电源 板 产 4 








先 对 PDP 











E 的 5V 电压 正常 ， 故 障 可 能 在 主板 或 
屏 进 行 自 检 ， 无 光 ， 一会儿 保 


障 引起 的 。 检 查 主 电源 板 上 的 各 组 输出 电压 ， 发 


说 明 PFC, VA 形成 电路 、 待 机 5V 形成 电 








明 故 障 出 在 VS 


出 。 测 量 VS 对 地 短路 ， 
整流 管 已 损坏 。 检 查 VS 一 次 侧 处 理 厚 
， 未 见 异常 。 更换 VS 整流 二 极 管 后 通 








电压 形成 电路 上 ， 拔 掉 VS 
断 开 VS 整流 二 极 管 D204 





电路 
电 试 


貸 集 成 

















PS08 机 心 , 
PT4216 机 型 


指示 灯 正 常 ， 


二 次 


开机 后 灯 内 ,无 图 


无 声 











指示 灯 闪 烁 ， 说 明 主 板 MCU 已 工作 ， 并 发 出 了 开机 指令 ; 








电源 板 〈 竺 机 


CN101 E, SOM 


ON 电 
对 
的 中 间 




















f 


正常 

















au 
y 


端 , 

时 应 
R502 
输出 





的 8.4V H 


把 逻辑 控制 


电源 缚 
(1203P100) 和 TS 


电源 ) 








时 








J CN101 J 








上 继电器 T802 的 
上 有 AC220V, H 
压 为 2.2V，VS-ON 为 OV， 正 常 时 i 
屏 进 行 图 案 自 检 操 作 : 
其 和 AUTO 端 捕 脚 短 接 
板 上 的 R407 EFR, 捕 上 交流 申 , RILA OLERE 
[应 有 较 暗 的 白光 栅 ， 而 本 机 自 检 时 没有 白光 栅 ， 说 明 是 





日 件 上 D506 的 输出 端 无 
01 组 成 的 开关 电源 了 


或 U501 本 身 不 良 。 测 量 R501 


断 井 CN801 $i 











(有 两 组 


RAF, WE 





机 时 能 听 到 副 
































Bbk 





正常 。 恢 复 











电压 ， 正 常 时 应 为 8.4V， 说 明 U501 
LÆRER, WM D506, D504 的 输出 
多 未 发 现 有 对 地 短路 的 现象 。 测 量 U501 的 8 脚 启动 电压 为 36. 8V (正常 
为 37.8V 左右 ) ， 说 明 造 成 U501 工作 不 正常 可 能 是 启动 电阻 R501、 
和 R502 阻 值 正常 ， 更 换 U501、D506 后 
电路 后 开机 ， 整 机 工作 正常 











月 AC220V 已 送 到 主 电源 板 
上 量 主板 到 主 电源 板 上 CN801 的 RLY- 
的 应 为 4. 9V。 为 判断 故障 部 位 ， 决 定 
座 ， 把 SW601 开关 (SUB 模块 板 上 ) 
， 其 他 连接 插头 不 动 ， 同 时 用 电 














机 
屏 组 

















PS08 机 心 , 
PT4216 机 型 


开机 后 可 以 正常 工 


作 ， 但 工作 一 段 时 


uJ 





后 会 自动 关机 。 














动 


关机 后 重新 开机 有 时 











启动 工作 ， 有 


时 无 法 开机 ， 故 障 出 





现 无 规律 


由 故障 现象 








判断 

















电路 中 有 接触 不 良 或 有 元 器 件 性 能 时 好 时 坏 引 起 的 。 经 查 


故障 出 现 后 重新 开机 时 ， 有 继电器 T802 吸 合 的 声音 ,测量 CNO1 插座 上 的 交 


流 220V 电压 正常 ,测量 整流 桥 堆 BD101 处 的 
380V ÆA, H PFC 电路 升 压 后 的 电压 ， 说 明 PF 
常 工作 SVB 电源 工作 应 正常 ， 测量 VD506 #@ H 
(NCP1203P100) 集成 电路 的 各 引 脚 电压 ， 发 现在 不 能 





245V 左右 ， 正 常 值 应 大 于 280V ， 


损坏 ， 判 断 IC501 的 8 脚 内 





部 电路 损坏 。 











C 电路 没有 了 


电压 为 














对 IC501 的 8 JA 











BEX 305V 左右 ， 正 常 值 为 
[ 作 。 PFC 电路 正 
0V。 检 测 IC501 
启动 时 8 脚 电压 下 降 到 
外 接 元 器 件 进行 检查 ， 未 现 
换 一 块 NCP1203P100 后 ， 故 障 排除 








PS08 机 心 ， 
PT4216 机 型 





二 次 开机 后 ， 





屏幕 


上 无 光栅， 扬声器 中 
无 伴音 ,但 指示 灯会 





WER 





由 故障 现象 











屏 进行 自 检 。 
SW601 FXK 
机 上 的 

自 检 最 初 可 
自 检 时 ， 等 离 
故障 引起 保护 
压 ， 和 等 离子 




















正常 。 问 题 可 


说 





J] E RR Ab B a as ili 





问题 在 受 微 处 理 器 控制 的 
具体 方法 是 断 
中 间 引 脚 与 AUTO 5| š 
机 键 或 遥控 器 上 
所 到 Y 驱动 板 和 维持 板 工作 的 声音 ， 但 不 久 它 们 
断 故 障 可 能 是 电源 














以 
子 屏 上 
电路 动 











B 源 




















无 光栅 。 初 步 判 
作 产生 的 。 在 保护 


3 1 


J 开机 键 ， 








电路 已 经 工作 ， 
电路 上 。 为 了 确定 故障 的 
CN80 














KM, 然 后 再 接 通 交流 








电视 机 就 可 以 


进入 自 


1 插件 ， 


且 已 经 发 出 了 开机 指令 ， 
大 概 部 位 ， 对 等 离子 








短 导 线 将 























电源 ， 按 压 电 视 








的 停止 工作 。 





























电路 动作 

















屏 上 标 


注 的 














能 出 在 














新 的 维持 板 代 





换 原 机 


电压 基本 相符 ， 














又 对 主 














维持 板 或 了 引 
的 维 


























K 効 板 上 。 Æ 








电路 异常 或 其 负载 有 
之 前 ， 快 速 测 量 VS 与 VA 电 
申 源 板 上 的 SVCTRL、SVSC 、 
9VSC 与 12VSC 电压 进行 检查 ， 也 都 在 正常 值 范围 内 ， 说 明 电源 板 工作 基本 
改换 法 来 确定 故障 部 位 。 用 
和 寺 板 ， 故 障 依然 存在 。 代 换 Y 驱动 板 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
由 故障 现象 说 明 ，5VSB 电路 与 系统 控制 正常 ， 故 障 在 等 离子 屏 组 件 本 身 或 
主 电路 板 上 。 断 开交 流 电源 ， 拔 下 CN801 插件 ， 用 短 导线 将 SW601 开关 的 中 
一 次 开机 后 ， 屏 莫 间 引 脚 与 AUTO 引 肢 连接 通 ， 然 后 再 接 通 交流 电源 ， 按 压 电 视 机 上 的 开机 键 
N 一 a aO 或 遥控 器 上 的 开机 键 ， 对 电视 机 进行 自 检 ， 结 果 屏 幕 上 无 测试 网 像 出 现 。 初 
PS08 机 心 ，| 上 天光 杉 , IHJ 48 i DJA 
Pr4216 机 型 “| 中 有 伴音 ， 且 能 听 到 | i RENREN Fa, 
机 内 有 响声 自 检 时 测量 等 离子 屏 电 源 板 上 输出 的 各 组 电压 基本 正常 ， 说 明 电 源 板 电路 
工作 正常 。 检 查 维持 板 与 了 板 上 的 熔 丝 未 损坏 ， 用 新 的 配件 代 换 维持 板 与 了 
板 ， 故 障 依然 存在 ， 怀 疑 故 障 出 在 地 址 板 或 逻辑 板 上 。 仍 采用 代 换 法 分 别 用 
新 的 配件 代 换 地 址 板 或 逻辑 板 ， 结 果 发 现 ， 当 代 换 逻辑 板 后 ， 故 障 消 失 
根据 故障 现象 ， 说 明 主 板 微 处 理 器 控制 电路 已 经 工作 ， 且 发 出 开机 指令 ， 
继电器 T802 已 经 吸 合 ， 问 题 可 能 在 受 微 处 理 器 控制 的 电源 电路 。 打 开机 盖 
见 发 现 PFC 整流 二 极 管 已 经 型 开 ， 对 功率 因数 校正 
Ñ 开机 时 有 继电器 中 m, FD RN PEG 整流 - 极 管 VD102 已 经 裂 开 ， 对 功率 因数 校正 电路 中 的 有 
PS08 机 心 ， AE. K KM RE 关 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 VT104 (2SD1229 ) VT103 (2SD1835 ) VT101 


PT4216 机 型 














音 ， 但 指示 灯 闪 烁 


( W20NM60 ) VT102 ( W20NM60 ) 及 VD102 ( S20LC60US) 和 1C101 


(UCC3818N) 电源 
元 右 件 进行 检查 ， 发 现 电 容器 C117 严重 漏 


电 试 机 











成 














， 故 障 排除 




















电路 均 已 经 损坏 。 对 IC101 (UCC3818N) 外 围 的 有 关 
电 。 对 上 述 损坏 元 器 件 换 新 后 ， 通 




















无 图 像 、 无 伴音 时 
路 已 经 工作 ,上 是 
路 。 开 机 时 可 听 到 副 





电源 板 

















, Bł 











| ， 指 示 灯 会 闪 亮 ， 说 明 
[已 经 发 出 了 开机 指令 。 
电源 板 上 的 继电器 有 吸 合 声 ， 
E 申 源 板 上 9 








问 





类 电器 开机 时 没有 反应 。 测 量 主板 到 
插件 上 的 RLY-ON 电压 为 2V， 正 常 应 为 5V 左右 ，VS-ON 















































主板 微 处 理 吉 构成 的 系统 控制 电 
题 可 能 在 受 微 处 理 器 控制 的 电源 电 












































说 明 交 流 220V 已 经 送 到 主 
电源 板 上 CN801 


电压 为 0V， 正 常 应 




































































































































































































































































为 5V 左右 。 拔 下 CN801 插件 ， 用 短 导 线 将 SW601 开关 的 中 间 引 脚 与 AUTO 
PS08 机 心 二 次 机 无 光栅 ， 引 脚 连接 ， 然后 和 接 通 交 流 电 源 ， 按压 电视 机 上 的 开机 键 或 遥控 器 上 的 机 
PT4216 BU 无 伴音 , 但 指示 灯 | 键 ， 对 电视 机 进行 自 检 ， 结 果 屏 幕 上 无 反应 ， 正 常 时 应 出 现 较 暗 的 白光 栅 。 
闪烁 初步 判断 等 离子 屏 组 件 或 等 离子 屏 本 身 故 障 。 
测量 等 离子 屏 组 件 上 的 5V 电压 形成 电路 中 VD506 输出 端 8.5V 电压 为 0V， 
判断 故障 在 由 IC501 与 T501 等 组 成 的 开关 电源 电路 。 测 量 VD504 与 VD506 
整流 二 极 管 输出 端 与 地 线 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 正常 ， 开 机 ,测量 1C501 的 8 
脚 启动 电压 为 37V， 正 常 值 应 为 380V 左右 ， 检 查 启动 电阻 器 R501, R502 未 
发 现 损 坏 ， 判 断 IC501 损坏 。 用 NCP1203P100 集成 电路 更 换 IC501 后 ， 通 电 
试 机 ， 图 像 与 声音 恢复 正常 ， 故 障 排除 
检查 伴音 功率 放大 电路 。 测 试 AT2024B 数字 音频 功率 放大 器 未 见 异 常 ， 检 
PS08 Pub 开机 收看 时 关 掉 音 | 查 音 频 功 率 放 大 电路 外 部 电路 元 器 件 ， 发 现 电 阻 R113 、R114 不 良 ， 伴 音 功 
PT4516 机 型 EFX, PERDA | 率 放大 电路 上 的 螺钉 孔 接 地 不 良 ， 产 生 杂 波 频 率 干扰 。 更 换 R113 R114 后 ， 
“ 喻 喻 ” 声 发 出 将 螺钉 孔 边 缘 的 绝缘 绿色 漆 刊 掉 ， 在 螺钉 孔 边 缘 进 行 补 焊锡 ， 使 伴音 功率 放 
大 电路 的 接地 端 与 等 离子 显示 屏 框 架 接 地 端 接触 良好 ， 故 障 排除 
pop Hli 通电 开机 后 ， 屏 幕 检查 范围 为 副 电 源 板 。 测 试 N840 的 1 ~5 脚 电 压 及 其 本 身 、C853 。 实 际 检 
1 机 型 有 微 光 。 但 无 图 像 、| 修 中 , ZA N840 的 3 Ji 电压 异常 ， 检查 3 脚 外 部 电路 ， 发 现 散热 器 一 个 脚 处 
- 无 伴音 印 制 线 断 裂 ， 导 致 3 脚 无 电压 ， 用 细 导 线 连接 断裂 处 ， 故 障 排除 
PS08 机 心 ， 通电 开机 后 ， 呈 检查 U901 与 XP936 之 间 的 通路 。 测 试 XP936 的 6 脚 电 压 、U901 的 7 脚 电 
PT4216 机 型 | 黑屏 压 、Q917A、Q917。 发 现 Q917 不 良 ， 更 换 Q917， 故 障 排除 
故障 检查 范围 为 U201 (TDA13063 ) 、 高 频 头 、SAA7115HL、 存 储 器 。 测 试 
了 _ U201 各 路 供电 电压 (1.8V、2. 5V、3.3V、5V) 正常 、 测 试 U201 总 线 电压 
通电 开机 后 ，PC、 


PS08 机 心 , 
PT4216 机 型 














DVI 模式 正常 ， 但 无 
TV. AV, S 端子 模式 











(3.75V) 、U201 输出 信号 电压 (R. G. B 信号 ) 及 其 本 身 、SAA7115HL 供 


电 电压 (3.3V) SAA7115HL Ñ 2R X R: | 




















F 


围 晶体 振荡 器 Y400 (24576kHz)、 


U701 (24LC32A) 。 晶 体 振荡 器 Y400 易 发 失效 而 引起 此 类 故障 。 当 
TDA15063 损坏 ， 更 换 TDA15063 时 ， 需 要 写 人 程序 








272 





















































( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
类 故障 检查 范 轩 为 按键 与 悬浮 框 组 件 。 实 际 检修 中 ， 因 按键 与 悬浮 组 件 
接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
PS08 机 心 ， 开机 收看 时 触摸 按 按键 与 悬浮 组 件 接触 不 良 时 ， 可 采用 以 下 方法 排除 : 閣 接 健 K 板取 下 把 原 
PT4216 机 型 | 键 失灵 有 的 胶 清 理 干 净 ， 用 双 面 胶带 粘贴 在 按键 K 板 上 (注意 不 用 将 双 面 胶带 另 一 
面 的 保护 纸 撕 掉 ， 直 接 放 在 悬浮 框 上 ) ， 其 装配 时 ， 用 面 框 组 件 将 它 奈 住 进行 











固定 ， 可 减少 按键 组 件 对 光 的 感光 度 









































机 后 有 微弱 光 





开机 对 各 路 电源 电压 进行 检测 ， 





测 副 



























































B 源 板 没有 


























电压 输出 ， 检 测 以 N840 




























































































PS08 机 心 ， B 但 无 图 像 、 无 (KA5Q0565RF) 为 核心 构成 的 副 开关 电源 ， 测 N840 的 1 脚 电压 为 315V，3 
PT4216 机 型 伴音 e 脚 电 压 为 12V 基本 正常 。 但 4 脚 电 压 为 0.51V，5 脚 电压 为 0V 不 正常 ， 检 查 
z N840 外 围 元 器 件 未 见 异常 。 怀 疑 KA5Q0565RF 内 部 不 良 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 

时 测量 XP915 的 4 脚 (PDP-STB) 是 否 有 3.3V 电压 ，4 JE, H 

开机 后 红色 指示 灯 HL 测量 JE i 地 ( S w 电压 ， u 

psog 机 心 。| 22. 但 井 机 后 指示 检查 U901 、U902 的 输出 电压 ， 无 电压 输出 检查 U901. U902 供电 及 外 围 电 
SI š 本 例 测 量 4 脚 有 电压 ， 检 “J PDP- EIE 

pT4216 机 型 | 颜色 不 变 绿 色 ， 且 路 。 本 例 测量 4 脚 有 电压 ， 检 查 XP900 上 的 PDP-D6V. PDP3.3VVOD 电压 正 











常 ,检查 更 换 唱 体 














发 荡 器 X700 (14.318MHz) 故障 依旧 ; 检测 U700 































































































E pz 
AM (GM1501) RESET 脚 电压 不 正常 ， 检 查 更 换 复 位 电路 A702 后 ， 故 障 排除 
判断 故障 在 待机 电源 。 首 先 检查 主板 插座 J171 的 6、7 脚 无 3.3V 直流 电 
PS08 机 心 ， 红色 指示 灯 不 这 压 ， 检 测 主板 插座 XP915 的 5 脚 无 5V 直流 电压 输出 ， 检 查 主 板 FB927 、U900 
PT4216 机 型 EER 3 无 问题 ， 检 查 电 源 插 座 有 交流 220V 电压 输入 ， 检 查 待机 电源 集成 电路 US01 
(NCP1203P100) ， 多 脚 对 地 电阻 异常 ， 更 换 U501 后 故障 排除 
待机 时 橙色 指示 灯 


PS08 机 心 ， 
PT4216 机 型 








检查 待机 控制 电路 。 测 试 U901 的 7 脚 








Æ, 二 次 开机 指示 
颜色 为 绿色 ， 且 图 声 
正常 





Q921 电压 ， 发 现 Q921 电压 异常 ， 怀 疑 Q921 1 





排除 




















HL FWL E H 





KIEW., W Q920, 
生 能 不 良 。 更 换 Q921， 故 障 





PS08 机 心 ， 
PT4218 机 型 


二 次 开机 后 指示 灯 
闪烁 ， 可 听 到 继电器 
吸 合 声 ， 但 不 久 继 电 
器 释放 ， 进 入 待机 

















由 故障 现象 说 明 ， 主 板 系统 控制 微 处 理 器 有 























出 在 等 离子 屏 电 路 不 
逐一 拔 下 CN807 与 


良 或 主 
CN806 
护 关 机 。 拆 下 电源 板 对 其 和 





端 与 GND 
将 副 板 


端 之 间 并 接 





将 VS 输出 端 接 上 一 只 100W 
电压 ， 此 时 白炽 灯 
电源 板 输 出 
常 值 不 相符 ， 
在 120V 左右 
实测 在 40V 左右 
的 。 检 查 VS 电源 过 
SW ) VA 电源 过 电流 保护 取样 电阻 器 
电压 输出 端 与 地 线 之 间 








220V 的 交流 
炽 灯 点 亮 的 瞬间 对 
瞬间 电压 值 均 与 正 
为 180V 左右 ， 
稳定 的 65V， 
护 电路 误 动 









































KN 














作 引 起 


与 VA 





























只 6.8Q、3W 的 


的 白炽 灯 

















时 














的 在 路 











f 独 进行 检 疯 











电阻 器 





亮 一 下 随 上 
的 各 组 电压 进 和 
其 他 几 组 输 ! 


时 电视 机 就 进入 保 
电流 保志 
R304 (0.0750， 
电阻 值 ， 发 








又 熄灭 ， 说 明 

















护 状态 
取样 电 











护 








V 


机 控制 信号 输出 ， 
电路 板 有 故障 ， 导 致 保护 性 停机 
重头 ， 分 别 断 开 维 持 板 与 Y 驱动 板 进行 试 机 ， 仍 
， 在 CN805 插座 


SUB 模块 上 的 开关 SW601 AUTO 标记 旁边 的 4 个 插 膨 
作为 假 负 载 ; 在 CN101 插件 处 接 上 


问题 可 能 








的 SVC TRL 


短 接 在 一 起 ; 





故障 在 
J 测量， 结果 发 现 VS 
! 电 压 基 本 正常 。VS 
电视 机 就 进入 保护 状态 : VA 电压 正常 为 
， 很 可 能 是 过 电流 保 
阻 器 R205 (0.0750, 
SW ) IF, W 
输出 端 对 地 电阻 

















B 源 板 。 在 白 
与 VA 端的 
电压 正常 应 




















量 VS 


值 较 

















小 。 对 VA 输出 端的 电容 器 C309 与 C308 、 整 流 二 极 管 VD304 C307 进行 检 





查 ， 均 未 发 现 有 明显 的 损坏 现象 。 考 
电压 调整 电位 器 RP301 果然 损 





障 排除 














虑 到 可 调 
Wo EIZ 














Bv 08 IJ REE 
电位 器 后 ， 试 机 不 再 


， 检 查 VA 
wI, ik 














PS08 机 心 , 
PT4218 机 型 





开机 指示 灯亮 ， 二 
机 指示 灯 闪 烁 ， 
可 听 到 继电器 吸 合 
声 但 天光 棚 w 
LE 
































u=] 











检查 Y 驱动 板 和 维持 板 上 的 熔 丝 完好 ， 
短路 现象 ， 测 量 电源 板 输出 电压 ， 发 现 除 SVB 电压 正常 外 ， 其 他 电压 无 输出 。 





检查 控制 电路 PKG4 的 检测 引 朋 
外 部 电路 ， 运 算 放 大 电路 Z181 的 AC-DET 检测 电路 5 脚 








脚 为 基准 
更 换 PC191 故障 排除 











电压 2. 5V 正常 ，2 脚 输 























出 


BJE, ÆI 19 


正常 低 电 3 


测量 








HICHI 




















VS. VA. 5VCTRL 输出 端 未 见 





电压 输入 ， 检 查 19 脚 
电压 为 2.48V 正常 ，4 
天， 故 怀 疑 光 耦合 器 PC191 故障 ， 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
指示 灯亮 ， 说 明 电视 机 的 副 电 源 工作 正常 ， 故 障 可 能 在 主板 或 屏 电 路 组 件 
Eo 为 判断 故障 部 位 ， 先 对 等 离子 屏 进 行 自 检 ， 还 是 保护 不 开机 。 检 测 Y 了 驱 
指示 灯亮 ， 一 次 开 动 板 和 维持 板 上 的 熔 丝 ， 都 完好 , W VS. VA. 5VCTRL 对 地 电阻 ， 没 有 发 现 
机 后 指示 灯 闪烁 能 短路 。 通电 检查 ， 发 现 开 机 瞬间 有 VA 电压 输出 ， 没 有 VS 电压 输出 。 检 测 
PS08 机 心 ， 听见 一 声 继 h 32 2 VS 电压 形成 电路 ， 发 现 Q221 (2SK2698 ) Q223 (2SK2698) 炸 裂 开路 。 
PT4218 机 型 EN 、 | PKG3 上 的 SPF9001 损坏 ， 因 没有 SPF9001 ， 故 找 一 新 的 PKG3 和 2SK2698 更 
的 声音 ， 但 无 光 ， 过 Hei 
一 会 儿 回 到 待机 状态 | P BERR. 上 
结论 : 检查 进入 保护 状态 的 这 类 故障 ， 可 以 通过 测量 各 路 电压 的 瞬间 输出 
是 否 正常 来 缩小 故障 范围 ， 在 无 法 检查 到 瞬间 输出 电压 不 正常 的 情况 下 ， 
对 待机 CPU 的 保护 电路 进行 检查 ， 从 而 判断 故障 位 置 





PS08 机 心 ， 


PTS016 机 型 


打开 电源 开关 ， 用 
遥控 需 开 机 后 有 光 
栅 ， 随 后 自动 进入 得 





机 状态 

















检查 TDA15063H 和 U400A (TDA8759) 供电 部 分 。 在 开机 瞬间 测试 电源 板 























BEAZ 38 Ri CN2005 的 9 上 用 


























VS-ON 电压 ， 发 生 VS-ON 电压 








怀疑 逻辑 板 不 良 。 更 换 逻 辑 板 后 ， 故 障 排除 





PS08 机 心 , 
PT4209 、 
PT4216 、 
PT4216H 、 
PT4218 、 
PT4218 (L) 
机 型 


伴音 中 有 噪声 





进行 软件 和 硬件 更 改 : 
1. HEA D 模式 进行 总 线 数据 调整 将 “ADC-LEVEL” 一 项 的 值 由 原来 的 


“0X12” 更 改 为 “0XI1 











c” 


2. 将 功率 放大 板 组 件 JUJ6. 691.010 (JUJ7.820.169 ) JUJ6. 691.015 


(JUJ7. 820. 202) sÉ JUJ6. 691. 015-1 (JUJ7.820.202) 上 的 贴 片 


R114 更 改 为 RC-05K153JT、CR1/10153JV 


3. 在 功率 放大 印 制 








电路 板 处 增加 














以 上 改进 措施 必须 保证 同时 实施 














电阻 R113、 





一 根 接地 线 ， 一 头 焊接 在 印 制 电路 板 接地 
处 ， 另 一 头 通过 接地 焊 片 用 螺钉 固定 





PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


“SR”, IKF 


机 后 指示 灯 不 亮 


该 机 使 用 的 是 三 星 
不 正常 ， 

















待机 电压 形成 电路 形成 ，220V 市 电 
到 IC101 (KA4508) 的 5~8 JH 








经 D105 整流 、C109 


(KA4508) 5 ~8 脚 上 的 300V H 
IC101 (KA4508) 后 故障 


S42SD-YD07 


正常 时 应 为 5. 1V 左右 。5 


r 




















已 






































等 电容 滤波 











排除 


B JE Il 








De, WUE i UB AR H 
VSB 电压 由 电源 板 上 IC101、T101 组 成 的 
电路 、 开 关 变 压 器 后 加 
， 在 开关 变压器 T101 二 次 侧 产生 
后 形成 SVSB 电压 。 检 修 时 测量 IC101 
E 常 ， 判 断 IC101 (KA4508) 失效 ， 代 换 


电压 经 过 整流 








的 5VSB 电 





EX OV, 














的 交 变 电压 








PS08 机 心 ， 
PT4209 机 型 


伴音 中 有 噪声 





扬声器 发 出 的 伴音 噪声 改进 措施 : 
1. 将 伴音 功率 放大 板 R113 R114 由 39kQ 改 为 15kQ， 若 仍 不 能 解决 问题 





可 以 改 为 22kQ 


2. 进入 D-MODE 状态 ， 按 “MENU” 健 。 进 入 “UOC 亚 PARAMSRTTING” 
子 菜单 ,将 “HWSN_ AD-CLEV” 的 值 改 为 “0X1A. ” 
3. 将 插座 XP938 的 1、2 脚 (G-GA) 短 接 。 由 机 壳 振 动产 生 的 整 机 噪声 


( 非 扬声器 发 出 的 噪声 ) : 在 后 盖 上 增加 减 


后 盖 内 两 侧 。 此 法 同样 适用 PT4206 

















型 等 离子 电视 











R2 (JUJ8. 842. 164 ) ， 贴 于 整 机 








PS08 机 心 , 
PT4216 机 型 























二 次 
工作 正常 。 用 万 用 表 


























( PIC16F505) 


/待机 信号 输出 端 ， 





的 7 脚 给 出 的 高 / 低 电 平 来 实现 的 ， 


低 电 平 正常 ， 当 7 脚 为 高 电 了 
XP936 的 6 脚 电压 为 0V, 但 U901 的 7 脚 为 高 








间 通 路 有 故障 。 该 部 分 电路 由 Q917 





Q917 集 电极 应 为 低 电 平 。 





换 后 故障 排除 








时 为 开机 ， 


机 ， 测 主板 各 IC 供电 正常 。 图 像 有 波形 
则 得 XP936 的 6 





H E E W 














屏 和 电源 的 





输出 ， 说 明 电 源 和 图 像 通 道 
0V, 不正 常 。6 脚 为 U901 
/待机 控制 都 是 通过 U901 


电源 能 打开 ， 说 明 U901 的 7 脚 给 出 的 高 / 























当 7 脚 为 低 电 了 





时 为 待机 。 
电 平 ， 怀 疑 在 U901 与 XP936 之 


测量 








A、Q917 组 


测 得 Q917 集 电 极为 高 电 





成 ， 当 Q917 基 极 为 高 电 平 时 ， 
F， 怀 疑 是 Q917 变质 ， 更 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 
判断 故障 出 在 主板 电路 上 。 主 画面 高 频 组 件 输出 的 38MHz 中 频 信号 经 过 
K201 (K7262D) 准 分 高 后 送 人 U (TDA15063 ) 的 24、23 脚 ， 在 内 部 进 
行 中 频 放 大 处 理 ， 从 31 脚 输出 RFAGC 信号 反馈 到 高 频 头 的 1 脚 。41 脚 为 中 
频 放 大 的 PLL 锁 相 环 滤 波 电 的 CVBS 信和 号 在 内 部 处 理 后 形成 YUV 
分 量 信号 由 TDA15063 的 74 ~76 到 U5 (TDA9178) 的 6、8、9 脚 ， 经 
过 彩色 瞬 态 改善 后 从 16. 17, 19 TDA15063 的 70 ~72 脚 。 在 内 部 矩阵 
编码 后 从 TDA15063 的 85 ~ 87 脚 输出 TV ROUT, TV GOUT, TV BOUT 信号 , 
PS08 机 心 ， 主 画 面 图 像 差 ， 子 | 经 过 Q171、Q172 、Q173 倒 相 放大 后 送 入 U400 (TDA8759) 的 52、65 、80 
PT4216 机 型 | 画面 正常 脚 ， 经 过 A-D 转换 后 35 ~44、23 -32 、7 、8、9、10 ~ 18 脚 输出 24bit 的 数据 
































信号 ， 最 后 送 入 U700 (GM1501) 进行 格式 变换 。U600 是 帧 存储 器 ， 最 后 变 





H LVDS 信和 号 上 屏 。 











从 上 面 的 信号 流程 可 
31 脚 外 接 电路 和 总 线 数据 都 
化 ， 说 明 不 是 数据 不 良 。 
一 端 去 触 磁 K201 的 1 









































H, KRÆ, fik 











Hik, K201, TDA15063H. TDA15063H 的 
进 总 线 调试 AGC， 图 像 无 变 
H 10nF/50V 的 电容 器 一 端 接 在 高 频 头 的 IF 输出 脚 ， 
TDA15063H 的 24、25 脚 时 ， 


图 像 明显 变 好 ， 说 明 K201 部 分 不 良 ， 当 更 换 K201 (K7262D) 后 故障 排除 





PS08 机 心 ， 


PT4216 机 型 


指示 灯 正 常 ， 二 次 
开机 后 灯 闪 烁 但 无 图 
无 声 





























指示 灯 闪 烁 ， 说 明 主 板 CPU 
副 电源 板 上 的 继电器 有 吸 合 声 
说 明 AC220V 巳 送 到 ヨ 
























































法 ， 对 屏 进 行 自 检 











和 TS01 组 成 的 开关 


























压 ， 测 主板 到 电源 板 上 的 CN801 上 











š F 机 指令 。 开 机 时 可 听 到 
， 但 未 听见 主 电 源 板 上 的 继电器 有 吸 合 声音 ， 
主 电源 板 插座 CN101 上 有 AC220V 电 
电压 为 2.2V，VS-ON 为 0V， 




















正常 时 两 个 电压 均 为 4.9V。 为 判断 








自 检 正常 时 应 该 有 比较 暗 的 白光 忆 











自 检 时 没有 白光 栅 ， 说 明 是 屏 














决定 按 附 录 LG V7 屏 自 检 方 








组 件 或 屏 不 良 。 测 SV 形成 电路 中 D506 的 输出 端 8.4V 电压 为 0， 说 明 U501 
关机 测 D506, D504 的 输出 端 对 地 电阻 ， 未 


1 (NCP1203P100) 的 开机 启动 脚 (8 脚 ) 电 























现 短路 现象 。 再 次 通电 检测 USO 





R501 、R502 正常 





8.4V 电压 恢复 正常 。 





压 为 36.8V， 而 正常 工作 时 该 电压 为 378V 左右 ， 检 查 8 脚 外 部 启动 电阻 
1 不良 。 更 換 US01 Ji, SVSB 和 D506 输出 昌 


恢复 好 其 他 电路 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排除 



























































< 





PS08 机 心 ， 


PT4216 机 型 


指示 灯 正 常 ， 二 次 
开机 后 指示 灯 闪 烁 但 
无 图 无 声 


指示 灯 闪 烁 ， 说 明 











主板 CPU ETHE, H 














位 ， 先 对 等 离子 屏 进 和 





声音 ， 但 很 快 两 板 前 











检 。 本 机 自 检 时 可 以 
停止 工作 ， 自 检 时 等 离子 
已 经 进入 工作 状态 ， 但 是 由 于 


























F 机 指令 。 为 判断 故障 前 
r L Y 驱动 板 和 维持 板 工作 的 
屏 上 无 光 ， 此 现象 说 明 主 电源 
电源 本 身 或 负载 有 问题 导致 电源 进入 保护 状态 。 








在 保护 电路 启动 前 监测 VS 电压 和 VA 电压 ， 与 等 离子 屏 上 标注 的 电压 相同 ， 











FSI 

















源 板 自身 基本 无 问题 ， 
态 而 引起 的 ， 试 代 换 Y 驱动 板 后 故障 排除 


I 主 电源 板 上 的 12VSC、9VSC、5VSC 和 5VCTRL 电压 都 很 正常 ， 说 明 电 
故障 应 该 是 Y 驱动 板 或 维持 板 引 起 电源 进入 到 保护 状 























PS08 机 心 ， 


PT4216 机 型 





指示 灯 正 常 ， 二 次 
开机 后 灯 闪 烁 但 无 图 
无 声 ， 开 机 时 能 听见 
继电器 吸 合 的 声音 



































整流 二 极 管 D102 的 封装 塑料 破裂 ， 说 明 电 源 
Q101 ( W20NM60 ) 、Q102 ( W20NM60 ) 、 
(D1835) 、Q104 (D1229) 均 损坏 ， 再 
发 现 供电 脚 15 脚 对 地 


遥控 或 键 控 开机 后 指示 灯 闪 烁 ， 说 
使 继电器 T802 吸 合 , 





明 整 机 CPU 已 经 发 出 了 开机 指令 ， 并 且 
实测 CN01 处 有 AC220V 电压 。 








目测 电源 板 ， 发 现 PFC 

















电路 已 经 损坏 。 检 测 出 












































已 经 损坏 的 元 器 件 全 部 更 换 后 ， 通 电 试 机 ， 
老化 测试 后 ， 未 出 现 故 障 ， 故 障 排除 














D102 ( S20LC60US ) 和 Q103 
检测 U101 (UC 
电 ，U101 的 14 脚 外 上 

















C3818N) 的 对 地 电阻 ， 
属 电 。 对 上 面 检测 到 的 




















旭 声 出 现 。 对 该 机 进行 3 ~4h 的 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
在 出 现 故障 时 ,继电器 T802 跳 掉 ， 再 次 开机 后 实测 CNO1 插座 处 有 
a 但 有 时 | AC220V 电压 ， 整 流 桥 堆 BD101 输出 电压 为 300V， 正常 工作 时 应 在 380V Z 
PS08 BL. 过 了 1h 左右 就 会 自 | A, WH PFC 电路 没有 工作 。 测 量 为 PFC 驱动 电路 供电 的 5VSB BIR D506 无 
Paaie 机 型 动 关 机 ， 关 机 后 有 时 | 电压 输出 ,怀疑 5VSB 电源 元 器 件 性 能 不 良 或 有 虚 焊 。 当 故障 再 次 出 现时 ， 
能 重新 开机 ， 有 时 不 | 测量 U501 (NCP1203P100) 的 各 脚 电 压 ， 正 常 启动 时 8 脚 电 压 在 280V 以上 , 
能 重新 开机 而 故障 出 现时 8 脚 电 压 只 有 250V 左右 ， 检 测 外 围 电阻 R501 R502 阻 值 正 
常 ， 说 明 U501 存在 故障 ， 更 换 U501 后 ， 故 障 再 未 出 现 
能 听见 继电器 吸 合 的 声音 ， 说 明 SVSB 电路 和 CPU = 故障 可 能 出 现在 
=s. ーー 等 离子 屏 组 件 本 身 或 主板 上 。 先 对 等 离子 屏 进行 自 检 ， 等 离子 屏 无 测试 图 像 
PS08 机 心 ， 0 出 现 ， 说 明 故 障 是 竺 离子 屏 组 件 不 良 引 起 的 。 自 检 时 ”对 屏 电源 板 上 输出 的 
PT4216 机 型 会 的 声音 I 各 组 电压 进行 测量 ， 均 正常 ， 说 明 电 源 板 工 作 正 常 。 测 量 Y 板 和 维持 板 上 的 
是 熔 丝 未 见 熔 断 ; 对 立 板 和 维持 扫 摘 板 进行 代 换 ， 故 障 不 变 ; 再 更 换 地 址 板 后 ， 
故障 也 没有 排除 : 最 后 用 更 换 为 一 个 新 的 逻辑 板 后 ， 故 障 排除 
指示 灯 闪 烁 ， 并 且 有 继电器 吸 合 声音 ， 说 明 主 板 CPU 已 经 发 出 了 开机 信 
号 ， 故 障 可 能 是 屏 电 路 不 良 或 主板 不 良 。 先 自 检 等 离子 屏 ， 还 是 开机 后 马上 
自动 关机 ， 说 明 本 故障 是 屏 电 路 不 良 引起 的 。 为 判断 故障 部 位 ， 依 次 拔 下 插 
头 CN807 和 CN806 (目的 是 断 开 YY 驱动 板 和 维持 板 )， 试 机 ， 还 是 保护 关机 。 
取 下 电源 板 单独 通电 试 机 ， 方 法 是 : 在 插座 CN805 的 5VCTRL 端 和 GND 端 
之 间接 一 个 2W/6. 80 的 电阻 ， 并 把 副 板 SUB 模块 上 的 开关 SW601AUTO 标记 
一 次 开机 后 指示 灯 旁边 的 4 个 搬 针 短 k, 把 VS 答 出 端 接 上 一 个 100W 的 白炽 UTEN RAR. E 
闪烁 ， 能 听 到 继电器 CN101 上 加 入 220V 交流 电 ， 白炽 灯亮 一 下 EHK, 说 明 电 源 板 保护 电路 启 
吸 合 的 声音 但 屏幕 动 。 在 白炽 灯亮 的 瞬间 检测 各 组 电压 ， 发 现 VA 电压 和 VS 电压 的 ainen 
PS08 机 心 ， 下 还 没有 出 现 光栅 时 大 ， 其 他 电压 与 正常 工作 时 的 电压 基本 一 致 。 保 护 的 原因 在 VA 或 VS 形成 电 
PT4218 机 型 又 听 到 继电器 放 开 的 路 上 。 因 瞬间 检测 的 电压 都 比 正常 工作 时 的 电压 低 ， 说 明 两 个 电压 形成 电路 
= al . 的 稳 压 环 路 没有 开路 ， 故 障 可 能 是 过 电流 保护 电路 误 动作 造成 的 。 但 代 换 VA 
声音 ， 整 机 回 到 待机 











部 分 的 过 电流 保护 取样 电阻 R304 (5W/0.0750) 和 VS 部 分 的 过 电流 保护 取 














样 电阻 R205 (5W/0.0750), JF 





机 还 是 保护 ， 





作 造 成 的 。 测 试 VA 和 VS 输出 端 


低 ， 取 下 C308 (100V/470uF) 和 C309 


VA 整流 管 D304 和 二 极 管 尖峰 吸 


C312 (250V/0.1pF) 正常 。 

















VR301 并 恢复 电路 后 ， 故 障 排 除 





測 VA 可 调 电阻 VR301, 
的 在 路 电阻 误差 值 较 大 。 取 下 VR301 后 测量 


的 対地 








说 明 故 障 不 是 过 电流 保 
电阻 ， 发 现 VA 输 ! i 部 分 対地 
(100V/470nF) 后 测量 








PARZ) 
EPHE 
正常 。 彩 显 




















收 














B #£ C307 测量 都 正常 。 检 测 防 干扰 电容 
为 4000， 


与 正常 机 器 

















， 该 可 调 








电阻 果然 损坏 ， 更 换 





PS09 机 心 ， 


PT4266 机 型 





kA 时 图 声 正 常 ， 
月 遥控 带 关 机 后 ， 不 
E 再 开机 

















mb "m 




















检查 





待机 控制 


电路 。 测 试 U31 (PIC16F2 ) 、 





U31 的 23 脚 电压 (3.32V) 、 








Q18、Q20 B 极 (0.65V) 与 C 极 (1.71V) 电压 。Q20 的 B、C 极 电压 偏 低 


3.3V 电 
Q18 控制 显示 屏 
上 的 STB 正常 。 

















怀疑 020 损坏 ， 





更 换 Q20， 故 障 排除 


5.1.2 PS10、PS12、PS13 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


斥 一 路 通过 020 来 控制 给 主板 供电 的 电源 (STB ) ， 另 一 路 通过 
上 的 STB。 控 制 过 程 为 先是 电源 的 STB 正常 ， 然 后 是 显示 屏 








PS10 机 心 





HDMI 模式 下 无 信 


号 识别 





解决 方法 : 
焊 、 连 焊 现 象 ， 二 是 HCCP 写 人 
和 HDCP 

















一 是 检查 UH01 (型 号 为 24LC02) 及 其 周围 电路 元 器 件 有 无 虚 
错误 或 者 UH01 本 身 损 








W, EX} UH01 写 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





有 声音 ， 无 图 像 ， 

















首先 检查 等 离子 屏 连 接线 是 否 接触 














恨 好 ; 























再 检查 信号 正常 至 异常 处 周围 电 





















































PS10 机 心 | 开机 无 厂 标 LOGO | 路 及 其 相关 IC 工作 是 否 正常 ， 是 否 发 生 连 焊 、 虚 焊 、 元 器 件 损坏 、 开 路 等 
显示 故障 

AV 状态 一 切 正常 ， 首 先 检 查 高 频 头 及 其 外 部 电路 元 是 否 正常 ， 如 果 正 

TV 下 无 图 像 、 无 | 。 状 团 正 常 先 检查 高 频 头 及 其 外 部 电路 元 器 件 是 否 正 常 ， 如果 正 


PS10 机 心 





伴音 、 无 雪花 





党 ， 则 检查 器 电源 供电 和 卫 C 总 线 控制 引 肢 
正常 ， 但 无 信号 输出 ， 多 为 高 频 头 损坏 ， 更 换 即 可 























电压 是 否 正 常 ; 检查 高 频 头 供电 

























































































































































































































































































开机 后 屏幕 上 显示 一 是 MST15151 接触 不 良 ， 重 新 焊接 即 可 ; 二 是 0SD 程序 写 人 出 错 ， 需 重 
PS10 机 心 回 ¿= M 
OSD 花屏 新 写 人 OSD 程序 
一 是 音频 解码 电路 及 其 外 部 电路 元 器 件 发 生 故 障 ; 二 是 静音 电路 误 启 动 ; 
PS10 机 心 伴音 输出 ; 
SN AREN 三 是 伴音 功率 放大 电路 损坏 
一 是 检查 高 频 头 及 其 外 部 元 二 是 检 33V 调谐 电压 是 否 
BO SINB s < ` 电路 元 器 件 ， 二 是 检查 SV 和 33V 调谐 电压 是 
IE 
PSIO Hla 指示 灯 闪 烁 后 变 为 一 是 检查 走 线 通 断 情况 ， 尤 其 是 检查 PC 总 线 系统 ; 二 是 检查 开关 电源 输 
` j 红色 ， 无 法 开机 出 电压 是 否 正常 
Piopi 遥控 或 按键 均 不 首先 检查 遥控 器 内 部 电池 是 否 失效 ， 机 内 遥控 接收 板 是 否 损 坏 ， 内 按键 板 
š : 受 控 的 按键 是 否 漏 电 ， 电 视 机 附近 是 否 有 强 磁 干扰 
打开 电源 开关 指示 检查 范围 为 主板 及 等 离子 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 主板 各 组 输出 电压 
PS10 机 心 ，| 灯亮 ， 用 遥控 器 开机 | ( 拔 下 插座 CN8005 、CN8007 和 CN8006, 使 电源 处 于 自 检 状 态 ， 再 在 通电 有 瞬 
PT4228 机 型 | 后 又 自动 返回 到 待机 | 间 测 试 各 组 输出 电压 )。 实 际 检修 中 ， 发 现 采样 电阻 R8370 不 良 ， 导 致 VS- 
状态 CAN 电压 异常 。 更 换 R8370, 故障 排除 
ps10 机 心 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 测 试 电 源 板 各 输出 电压 正常 ， 检 查 维 持 板 未 见 异 
MD 机 型 开机 后 屏幕 无 光 常 , 測量 Y 驱动 板 熔 丝 未 断 ， 怀 疑 Y 驱动 板 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 
_ 见 。 更 换 Y 驱动 板 后 ， 故 障 排除 
先 对 等 离子 屏 进行 自 检 ， 故 障 依然 存在 ， 说 明 故 障 出 现在 等 离子 屏 组 件 上 。 
拔 下 插座 CNS005 (去 地 址 板 供 电 ) CN8007 (去 维持 板 供 电 ) CN8006 (Y 
驱动 板 供电 ) ， 使 电源 处 于 自 检 状 态 。 在 通电 有 瞬间 测试 各 组 输出 电压 正常 ， 数 
红色 指示 灯亮 ， 二 | 秒 后 降 为 0， 判 断 保护 电路 启动 。 本 机 设 有 多 种 保护 电路 ， 如 过 热 保护 、 过 
PS10 机 心 ,| 次 开机 后 指示 灯 闪 | 电流 保护 、AC 检测 保护 、PFC 过 电压 保护 、VS 和 VA 电压 检测 保护 等 ， 相 互 


PT42600 机 型 





KR, BILEH, 











关联 很 大 ， 不 容易 分 清 。 但 





























是 ， 保 护 电路 的 检测 还 是 有 先后 次 序 





























的 。 有 VS- 
























































PS10 机 心 ， 











一 会 儿 回 到 待机 状态 | CAN、VE、VSET 电压 ， 说 明 低 电 压 和 VA 电压 形成 电路 以 前 的 保护 电路 是 正 
常 的 ， 故 障 应 该 在 VS、VSET、VE 、VSCAN 保护 电路 上 。 拆 下 电源 板 ， 目 测 
电路 板 ， 发 现 VS 检测 电路 的 印 制 线 烧 断 。 用 飞 线 将 断 点 连接 ， 检 查 A12 支 
路 ， 未 见 异 常 ， 把 电源 板 装 上 等 离子 屏 上 试 机 ， 故 障 排除 
Ai 的 HI JEJE., IFE € 82 
开机 收看 时 大 画面 检测 UM01 (MM502) 的 13、14 脚 (SDA5、SCL5) 的 电压 ， 正常 值 约 为 


的 图 像 与 声音 正常 ， 


4.2V， 


























实测 




















电压 比 正常 值 偏 高 ， 更 换 UMO1 ( MM502) 后 故障 依旧 ， 检 查 存 





















































































































































PT4288 机 型 小 画面 无 图 像 储 器 UM03 (24LC32A) 电压 异常 ， 怀 疑 存储 器 UM03 (24LC32A) 损坏 ,更 
換 UM03 ， 故 障 排除 

检查 开关 电源 电路 ， 除 STB5V 电压 正常 外 ， 其 他 输出 电压 均 为 0V， 试 将 

通电 后 指示 灯亮 ANGP12d10 脚 和 IC170 的 29 脚 对 地 短路 ， 通 瞬间 各 组 电压 均 有 电压 输出 ， 

PSIO 机 心 ，| 一 次 开机 继电器 吸 合 但 马上 降 为 OV， 判 断 保护 电路 启动 。 待机 时 ， 测量 MCU S 16170) 的 各 脚 保 

PT4288 机 型 | 后 屏 上 无 光栅 ，28 H 护 电压 ， 发 现 过 电压 保护 25 脚 电压 为 0V， 1 正常 时 为 4. 98V， 说 明 过 电压 保 

动 关机 护 电路 启动 。 在 开机 瞬间 测量 电源 板 输出 电压 ， 发 现 VSUS 电压 高 于 正常 值 ， 




















对 该 电源 稳 压 电路 进行 检查 ， 发 现 光 耦合 器 PC501 损坏 ， 更 换 PC501 后 ， 故 





障 排除 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 
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( 续 ) 





PS10 机 心 ， 


PT4288 机 型 


二 次 开机 后 马上 





到 待机 状态 


指示 灯亮 


现象 未 消失 ， 
供电 )、 





Æ 380V, 
检测 ， 


， 说 明 
主板 上 的 CPU 待机 部 分 
说 明 故 障 
CN8007 (去 维持 板 供 
TARRA. EN 
说 明 VA 
发 现 F8002 井 路 , VA 、VS 的 MRS060 、MR2 
问题 。 仔 细 测 试 VA. VS 一 次 侧 部 分 的 元 器 件 ， 发 现 
D8032 、F8002 后 ， 














正常 。 为 缩小 故障 范 
上 现在 等 离子 屏 组 件 上 。 
申 ) CN8006 (Y HK 
试 各 组 输出 电压 ， 发 现 VA、 












































电压 形 成 电路 有 故障 。 对 VA 





故障 排除 


屏 组 件 电源 板 上 的 交流 输入 部 分 和 待 
围 ， 对 等 离 
IF 
SJ 1 t 


V 








= 


插座 





S 无 电压 


机 SV 


ti), G 








EEEX, 3f H. 








F 屏 进行 自 检 ， 故 障 








板 
电源 还 是 处 
Eo KM] PFC 电压 


CN8005 (去 地 址 























已 





940 形 








电路 进行 在 路 电阻 
成 电路 的 一 次 侧 有 


D8032 短路 。 更 换 新 的 





PS10 机 心 , 


PT4288 机 型 


像 正 常 


时 二 次 开机 后 图 
， 有 时 开机 后 
回 到 待机 状态 








Pare 
， 说 明 故 障 出 现在 等 离子 
CN8007 (去 维持 板 供电 ) 、 
通电 测试 各 组 输出 
测试 5VSB 电压 为 5.2V 


0。 
电压 ， 有 时 为 4. 
4.92V， 有 时 0V， 
不 











良 ， 更 换 后 故障 排除 。 
维修 提示 : 当 检查 到 

















性 不良 。 先 対等 高 
屏 组 件 上 面 。 








CN8006 ( 
现 VS 电压 有 时 
正常 。 检 测 J8001 
时 为 0V。J8001 的 
左右 ， 在 4.9V HF 




















B 床 , 2 








85V, 有 
有 時 3V 























电源 板 上 面 的 所 有 上 























源 的 控制 电路 进行 检查 





异 进 行 自 检 ， 
拔 下 插座 CN8005 (去 地 址 板 供 
Y 驱动 板 供 电 ) ， 使 
不足 80V, VA 
的 9 脚 VA 和 
22 脚 VS 

E 正 常 开 机 。 估 计 微 处 理 J8001 


Jy 





然 出 现 有 时 开机 保 
B). 

















电源 处 于 自 检 状态 ， 








电压 和 D8V3 有 











时 为 
低压 形成 电路 控制 














电压 都 发 生变 化 时 ， 就 需要 对 电 


关 控 制 也 是 有 时 




















PS10 机 心 , 


PT4288 机 型 


通 


二 次 开机 后 马上 巨 


电 后 指示 灯亮 


完 ， 


到 














待机 状态 


取 下 厂家 自己 























FEJET Á 





E 产 的 主板 ， 对 等 离子 








障 出 现在 等 离子 
维持 板 供电 ) 、 
瞬间 测试 各 组 输 
VSCAN 稳 压 控制 
(K431) 和 一 次 














屏 组 件 ] 
CN8006 (YY 驱动 板 供电 ) ， 使 








检 ， 还 是 








机 保护 ， 说 明 故 























电压 ， 发 现 VSCAN 电压 

















发 现 R8369 


pA 
电路 光 耦 合 器 IC8015 (PCR3), 
次 侧 电路 U8312 ( MR1722) 及 取样 电 
VR8305 R8371 电路 进行 检测 。 


EF。 拔 下 插座 CN8005 〈 去 地 址 板 供电 ) 、 
电源 还 是 处 于 自 检 状态 ， 在 通电 
-240V, 
精密 电压 基准 





的 阻 值 变 大 ， 





CN8007 (去 
KTF ER. 对 
电路 U8309 
ËH R8369, R8370, 
更 换 后 故障 排除 

















PS10 机 心 ， 


PT4288 机 型 


开机 后 指示 灯 不 亮 


指示 灯 不 亮 ， 
ik, 也 没有 5VSB 
进 线 电路 开路 。 














说 明 交 流 
R8004 (7W/15Q 





Mj F8001 完好 ， 
测试 D8003 的 负极 (PFC 输出 ) RAE 
BERAZA PFC 电路 。 在 路 检查 L8001 、 





= 


JE 











电压 输出 ， 说 明 
测 





























FE, 




















路 ) ， 更 换 R8004 ， 故 障 排 除 
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測量 申 源 板 没有 SVSB 电压 输出 。 测 试 电源 板 上 D8332 的 负 
电源 板 上 的 5VSB 形成 
试 U8002 (MR1722) 没有 对 地 短路 。 通 电 
正常 时 ， 此 处 应 有 380V 的 














电路 有 故障 或 交流 
































BJE, 
003. R8004, JM 








PS10 机 心 ， 


PT4288 机 型 





红色 指示 灯亮 ， 二 
机 后 图 像 、 声 音 














后 
色 
已 








， 但 是 热机 0.5 ~ 
出 现 蓝 色 竖 条 和 


£ 








ñr ER. 2234848. HhHk (Ann) 板 和 
故障 范围 ， 





的 。 为 了 判断 
能 有 故障 ,但 是 ， 
HRR. KE, 

















部 SK EE 





Feo A ERÉ 


(两 块 ) 出 故障 ， 

















机 15min 














故障 被 锁定 在 ADD 板 (} 
也 不 会 那么 巧 ， 两 块 都 损 








的 故障 排除 法 ， 





屏 有 关 某 元 需 件 热 稳定 
没有 出 现 黑 带 ， 
KR E o was Faba to, 如 果 是 
也 址 ) Jae dH dR LO HT 


不良 造 成 
说 明 主 板 可 
8 故障， 最 多 
。 如 果 ADD 








EH 














K, EBE ARAI 
认定 故障 是 由 逻辑 板 不 良 引 起 的 ， 











先 对 逻辑 


板 进行 补 焊 ， 故 障 不 变 ， 后 找 来 一 新 的 逻辑 板 更 换 后 ， 故 障 排除 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





PS10 机 心 ， 
PT4288 机 型 


指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 能 听见 继电器 吸 
合 的 声音 ， 
MB. 2s 后 回 到 待机 



































指示 灯亮 ， 说 明 
上 。 对 
检查 后 ， 
测量 各 组 
通电 瞬间 各 组 电 
机 CPUIC170 的 各 电压 保 
H 4.98V , 25 J 
再 次 测量 各 组 
电压 很 高 ， 说 
















































































bi [ul 























入 ， 分 别 测量 可 调 
































发 现 电阻 

结论 : 
行 检测 ， 
虚 焊 引起 


R572 处 焊锡 有 




















区 分 故障 的 范 


发 现 电 源 板 除 STB5 V 
电压 对 地 电阻 正常 。 
压 有 输出 ， 但 


为 过 电压 保 
EJE H 
明 VSUS 电路 中 
对 本 机 的 电源 稳 压 电路 进行 检 沈 
电阻 VR552 
电阻 阻 值 正常 ， 怀 疑 电 路 上 的 


在 维修 过 程 中 出 现 此 纪 














护 

















电压 
将 扣 
2s 
Ë EE E 
护 
h, = 


电源 板 STBSV 正常 ， 怀 疑 故 
主板 进行 更 换 故 障 依然 存在 ， 说 明 故 





障 应 


DE 




















EW, H 
『 座 P12 的 
回 到 
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有 裂痕， 重新 焊接 后 ， 














他 
10 脚 和 


EJE 











故障 排 


长 故障 时 ， 应 重点 对 待机 CPU 的 保 
围 。MPF7434 电源 中 ， 这 类 故障 大 多 由 于 电阻 R352 


r hte 


该 在 


E 常 





围 在 信号 主板 和 屏 电 路 
屏 电 路 上 。 对 屏 上 组 件 
EJ Di i. HO F Bls, 
IC170 的 29 脚 対地 短 路 , 

















0V， 电 源 板 进入 保护 状态 。 测 量 待 
， 发 现 25 脚 电 压 为 
其 ， 说 明 电 源 板 由 于 
j 量 到 VSUS 电压 时 ， 
JAA JE E 8 L AEA lI 
|， 发 现 三 端 精密 稳 压 器 的 控制 
、VR551 , 申 阻 R572 、RS73 R574. 
印 制 电路 有 开路 故障 。 对 印 制 电路 进行 检查 后 ， 





0V， 而 正常 工作 时 25 
电压 过 电压 造成 保护 。 
发 现 VSUS 电路 的 瞬间 
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HIE E 38 
R575， 各 

















护 脚 电压 进 








PS10 机 心 ， 
PT4288 机 型 


指示 灯 不 亮 ， 二 次 
开机 无 动作 , “三 无 ” 


通电 对 电源 板 输出 的 STB5V 电压 进行 检测 无 输出 ， 测 量 电源 板 待 机 5V 正 
常 ， 说 明 电 源 板 STBSV 形成 电路 出 现 故障 











STB5V 

















电压 形成 过 程 ， 当 电源 板 连 接 在 等 离子 
脚 电压 变 为 低 电 平 [松下 公司 为 了 满足 待机 电源 功 耗 / 
板 (SS 板 ) 上 安装 了 手动 开关 ， 当 待机 
长 虹 公司 直接 在 维持 扫描 板 上 安装 短 接线 ， 相 当 于 开关 





大 态 时 开关 断 








屏 电 路 上 时 ， 插 座 P12 的 10 


\ 于 3W， 在 维持 扫描 
， 开 机 时 开关 闭合 。 
直 与 地 短 接 ]， 



































IC170 的 28 脚 电压 也 变 为 低 电 平 ，IC170 上 的 CPU 检测 到 这 一 信号 后 ， 从 
该 电压 经 R155、R154 分 压 后 加 





IC170 的 14 脚 输出 1.1V 的 STB-REM 电压 ， 
到 Q152 的 B 极 ，Q152 导 通 ，Q152 的 

















ËH R152 接地 ，Q152 导 通 ,待机 5V H, 
电压 到 逻辑 板 和 主板 ， 为 了 
测量 待机 CPUIC170 的 28 脚 为 SV ( 
连接 线 正 常 ， 说 明 IC170 的 28 脚色 


3 Jš 
插座 P12 的 








10 脚 处 印 制 




















结论 : 维 





E 板 CPU 提供 工作 
正常 时 为 0V) , SS 板 的 插座 SS34 的 1 、 
插座 SS34 有 开路 现象 。 经 检查 发 现 ， 
连接 后 故障 排除 
保证 待机 CPU 的 28 脚 对 地 短路 


电路 断裂 ， 
修 无 STBSV 电压 的 故障 ， 必 须 








C-E 概 相当 
压 经 Q151 的 



































BJE, 








FF 接地 ，Q151 的 源 极 经 电 





局 极 和 栅 极 ， 输 出 STB5V 








PS10 机 心 , 
PT4288 机 型 


通电 后 电源 指示 灯 
亮 ， 但 不 能 开机 











首先 用 还 
+5V 供电 电压 及 





























路 











T840 (BCK-83205L) 有 


+5V 复位 
+300V 电压 正常 ， 则 检查 开 


亚 控 开机 听 继 电器 有 吸 合 声 ， 对 各 路 供电 














电压 进行 逐个 检测 。 检 测 





























电压 正常 ,但 3 
关 电 源 控 和 
启动 时 3 脚 电压 在 12 ~ 14.5V Z Ñi] 
0V， 正 常 应 为 3.6V 和 1.8V， 检 查 N840 及 其 外 围 元 器 件 正常 ， 


问题 。 更 换 变压器 T840 后 ， 故 障 排除 





出 块 N840 (5006561L1) 各 
变化 ， 正 常 应 为 24V, 4、5 





E 板 没有 供电 电压 ， 检 测 电 源 板 的 








H 





BIE, 电 
YLEX 
怀疑 变压器 




















PS10 机 心 , 


接收 TV 信号 时 ,图 





1. 将 主板 上 的 RTO1、 


RTO2 由 00Q 改 为 3000 (3000 左右 均 可 ) 





2. 在 主板 上 螺钉 孔 背 画 





做 处 型 






































EE， 主 要 处 理 高 频 头 左 下 











的 那个 螺钉 孔 的 背 

























































































PT4288 机 型 干扰 _ . 
Í r TH 。 同 时 ， 主 板 上 的 各 螺钉 一 定 要 打 紧 ， 尤 其 是 高 频 头 左下 角 的 那 颗 螺 钉 
试验 发 现 , 减少 的 电台 均 为 高 频段 的 电台 。 测 量 调谐 器 U28 的 2 脚 33V 调 
谐 电压 仅 为 21V， 该 机 的 33V 电压 由 伴音 供电 电路 的 24V-AUDIO 经 倍 压 整流 
PS12 机 心 ， Pukasaya 升 到 48V， 再 经 电阻 降 压 所 得 。 检 查 24V-AUDIO 电压 正常 ， 测 量 升 压 电 路 的 
PT32600 机 型 | 48V 输出 电压 仅 为 31V 左右 ， 检 查 升 压 电 路 的 滤波 电容 CA70， 稳 压 管 D74、 








D66 均 未 见 异 常 ， 




















检查 倍 压 整流 二 极 管 D76, D77 











的 正 、 反 向 电阻 为 lkO Z 





右 ， 判 断 D76、D77 漏电 ， 更 换 D76、D77 后 调谐 电压 恢复 正常 ， 故 障 排 除 








机 心 或 机 型 


故障 现象 
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( 续 ) 
故障 维修 





PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 
































波形 输 





LG 公司 PDP32F1X031 显示 屏 。 用 示 波 需 测量 Y 板 上 测试 点 FL35 处 无 
出 ， 测 直流 电压 在 8SV 左右 ， 用 电阻 挡 测 量 法 对 立 板 上 能 量 回收 电路 






































中 功率 管 Q509、Q507， 能 量 维持 电路 中 功率 管 0510 Q506, 擦 除 申 路 中 功 
率 管 0511 Q512 无 击 穿 短路 现象 ， 用 示波器 或 数字 表 测 试 逻辑 板 已 输出 了 


驱动 信 


的 供电 








障 排除 











号 ,测试 IC1 (74AC541)、IC2 (74AC541) 也 输出 了 能 量 回 收 、 能 量 


、 擦 除 驱 动 等 信号 ， 但 各 个 功率 管 无 输出 信号 ,对 IC32 ( ADUM1410) 














却 检测 时 发 现 无 +15V 电压 ， 该 电压 来 自由 IC35 、T3 组 成 的 隔离 开关 








， 对 该 部 分 电路 检测 试 时 发 现 熔 丝 F4 已 开路 ， 更换 F4 (1.6A) 后 ， 故 





PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 








开机 黑屏 幕 ， 伴 音 





怀疑 
低 于 正 
路 IC4、 
查 发 现 











故障 在 等 离子 屏 或 屏 组 件 。 测 量 Y 板 上 的 FL35 处 的 工作 电压 为 30V, 
常 值 (63V) 。 检 查 R57 两 端的 VSC 电压 为 0V， 检 查 VSC 电压 形成 电 

Q2 及 其 外 部 器 件 ， 发 现 Q2 击 穿 短路 ， 更 换 后 还 是 不 工作 ; 进一步 检 
C16 漏电 ,， 用 50VZ100PF 电容 器 更 换 后 ， 故 障 排除 



























































PS12 机 心 , 
PT32600 机 型 











开机 黑屏 幕 ， 但 伴 
党 





使用 





LG 公司 PDP32F1X031 显示 屏 。 根 据 故 障 现象 判断 信号 处 理 板 工 作 正 





常 ， 开 
说 明 故 
的 插座 
滤波 得 
元 需 件 




















机 测量 屏 电源 板 的 工作 电压 VS. VA 正常 ， 但 屏 上 一 点 亮光 都 没有 ， 
障 在 屏 及 屏 驱 动 电 路 上 ， 代 换 逻 辑 板 故 障 不 变 ， 测 量 立 板 与 Z 板 相 连 
无 15V 供电 ,该 电压 由 YY 板 上 的 变压器 T3 经 FL36、D15 整流 ，C148 
到 19V 的 电压 再 经 IC36 稳 压 得 到 15V, 供 Y 板 和 Z 板 工作 , 检查 上 述 
都 正常 ， 测 量 IC36 的 输出 端的 对 地 电阻 ， 发 现 只 有 一 百 多 欧 ， 检查 













































































IC36 及 外 围 元 件 发 现 电容 器 C151 已 变质 ， 更 换 后 ，15V 正常 ， 但 屏 还 是 不 


>=, F 





细 检 查 发 现 熔断 电阻 FS4 也 已 开路 ， 更 换 后 故障 排除 





PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 








首 先 測量 捕 接 件 P814 上 的 电压 ， 发 现 无 STBYSV 电压 ， 但 微 处 理 器 


(CPU ) 




















HAZ 





机 后 又 自动 关 
， 关 机 后 指示 灯 也 
再 点 亮 ， 无 法 启动 


接 , ST 




















上 的 VDD 电压 基本 正常 。 用 短 导 线 将 光 耦 合 器 PCIS1 的 3 与 4 脚 连 
BYSV 电压 恢复 正常 ， 由 此 说 明 过 / 欠 电 压 保护 电路 动作 。 测 量 IC121 





























的 K 极 电压 在 3.5 ~5.5V 之 间 波 动 ， 但 检查 交流 输入 取样 点 上 的 电压 与 PFC 





电压 取 
FHL, 


























PEA PB9rBJEPJIE 6. HiT É VT121 的 基 极 与 地 短 接 后 ， 接 通电 源 
故障 消失 ， 说 明 故 障 是 两 路 过 电压 检测 电路 异常 引起 的 。 分 别 断 开 

















VZD121 和 VZD122 判断 故障 部 位 ， 断 开 VZD122 不 再 保护 ， 怀 疑 VZD122 不 





良 ， 用 
































一 只 稳 压 值 为 12V 的 2CW109 型 稳 压 二 极 管 更 换 后 ， 故 障 排 除 








PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 





(= 
m 
lI 


检测 











FLASH 存储 器 U13 (PS25LV040) 各 脚 供 电 电压 ， 除 4 脚 (接地 端 ) 














外 ， H 








余 脚 均 有 3.3V 电压 ， 检 测 CPU 的 各 供电 电压 正常 ， 检 测 U9 








( MST9U88L) 的 190 脚 电压 有 2. 8V 待机 电压 ， 检 测 253 脚 复位 信号 端 有 低 电 





平 ， 则 
外 接 电 




















检测 193 脚 PWM 控制 信号 输出 端 2. 2V 电压 不 正常 ， 经 查 U9 的 193 脚 
ËH R66 (1kQ) 开路 ， 更 换 R66 后 ， 故 障 排除 








PS12 机 心 ， 
PT32700 机 型 

















伴音 正常 


ta 


HLE, S D 





测量 


板 能 量 





Y 板 上 的 测试 点 FL35 处 电压 为 80V 左右 ， 正常 时 为 63 -6SV, M Y 
回收 电路 中 的 功率 管 Q509、Q507 和 能 量 维持 电路 中 的 功率 管 0510 、 









































Q506 及 擦 除 电路 中 的 功率 管 Q511, Q512 均 无 击 穿 、 开 路 故障 ; 测量 IC20 的 


8 脚 无 
组 15V 
IC35 ( 


+15V 电压 ， 该 电压 由 IC35 、T3 组 成 的 电源 构成 ， 正 常 时 输出 5V 和 两 
电压 ， 检 查 该 电源 发 现 FS4 烧 断 ， 尖 峰 吸收 电路 D57 击 穿 ， 厚 膜 电 路 
LM2585S) 损坏 ， 全 部 更 换 后 故障 排除 








PS12 机 心 , 
PT32700 机 型 




















伴音 正常 








测量 


故障 依 


Y 板 的 隔离 电源 T3 经 FL36、D15 整流 、C18 滤波 得 到 19V 申 庄 , FP 





稳 压 得 


穿 短路 ， 





电源 板 输出 电压 VS、VA 均 正 常 ， 检 查 屏 驱 动 电 路 ， 将 逻辑 板 更 换 后 
IH, 测量 Y 板 和 2 板 相 连接 的 插座 电压 ， 发 现 无 15V 电压 。 该 电压 由 
经 IC36 
到 15V。 检 查 相 关 供 电 电路 IC36 及 其 外 电路 ， 发 现 滤波 电容 C152 击 
IC36 内 部 损坏 。 更 换 IC152 、IC36 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 

机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
测量 待机 电源 管理 1C701 的 16 肢 输 出 的 待机 +5V 形成 电路 功率 提升 控制 
无 信号 英 屏 正 党 信号 电压 正常 ， 测 量 Q207 的 集 电 极 电压 为 0OV， 说 明 待 机 5V 形成 电路 功率 提 
PS12 机 心 ， 接 入 信号 图 像 和 伴 升 控制 正常 。 检 查 输出 功率 最 大 的 VS 电源 未 见 异 常 ， 检 查 VA 电压 形成 电路 
PT32700 机 型 这 刚刚 出 现 就 保护 IC901 的 2、4 脚 过 电流 保护 电压 在 正常 范围 内 ， 测 量 5 脚 外 接 同步 检测 元 器 
件 R909 D903 未 见 异 常 ， 更换 IC901 无 效 ， 最 后 更 换 3 脚 外 部 的 电感 器 

1902， 故 障 排除 

使 用 LG 公司 PDP32F1X031 显示 屏 。 检 测 Y 板 上 测试 点 FL35 的 工作 电压 为 
35V 不 正常 ， 正 常 工 作 电 压 为 63V， 用 示波器 或 数字 式 万 用 表 测 试 逻辑 板 已 
输出 了 驱动 信和 号， 测试 IC1 (74AC541). 、IC2 (74AC541) 也 输出 了 能 量 回 
收 、 能 量 维持 、 擦 除 信 号 ， 所 以 重点 对 各 驱动 电路 的 场 效应 晶体 管 进行 检查 ， 
PS12 机 心 , 出 现 黑屏 ,伴音 | 用 电阻 测量 法 测试 Y 板 上 能 量 回 収 申 路 中 Q509 、Q507， 能 量 维持 电路 中 
PT32700 机 型 | 正常 Q510. 、Q506 ， 擦 除 功 率 管 电路 中 Q511, Q512 无 短路 现象 ， 测 试 IC32 (AD- 




















UM1410) 的 供 














OV, WPH IC4 、T1 组 成 的 VSC 





BEJE R 











发 
排除 





电 脚 15V 工作 电压 正常 ， 进 一 步 检 测 RS7 两 端的 VSC 电压 为 
电路 没有 工 
现 电 阻 R33 (0.30) 开路 、Q2 (7N65C) 击 穿 ， 


作 ， 对 该 部 分 电路 检测 时 
更 换 R33, Q2 后 ， 故 障 





PS12 机 心 , 
PT42600NHD 
机 型 


指示 灯亮 ， 二 次 不 
开机 


检测 U9 (MST9U88L) 的 工作 














首先 通电 检测 显示 屏 电源 有 +5V 供电 ， 按 键 检测 
电压 +3.3V、 





供电 +3.3V 电压 正常 ， 


+1.8V、+2.SV 正常 。 测 U9 








(MST9U88L) 的 190 脚 为 低 电 平 ， 
检查 U9 、 








正常 应 有 高 低 电 平 变化 ， 说 明 CPU 没有 工 
U13 、U34 供电 正常 ， 检 查 U28 的 254、255 脚 外 部 时 钟 振荡 信 


号 正常 ， 检 查 U28 的 168 169. 170 脚 外 接 键 控 电 路 正常 。 最 后 检查 U28 的 

















253 脚 复位 电压 异常 ， 检 查 复 位 
排除 。 





BIR, ÆI Q9 不 


良 。 更 換 Q9 后 ， 试 机 故障 





提示 : 当 U9 (MST9X88L) 的 254 255 脚 外 接 晶体 振荡 器 Y1 有 问题 时 ， 
会 使 晶体 振荡 电路 停 振 ， 将 出 现 二 次 不 开机 故障 。 男 外 ， 当 Y1 不 良 时 ， 还 会 

















使 晶体 振荡 频率 发 生 偏 移 ， 将 引起 无 彩色 或 彩色 不 正常 故障 








PS12 机 心 ， 
PT42600NHD 
机 型 





图 像 无 彩 
正常 





È 
t 
= 





频 解 码 处 理 。 检 修 

















电路 ， 该 机 主 芯 片 U9 (MST9U88L) 内 部 完成 对 各 种 信号 的 音 视 
F, WM U9 (MST9X88L) 的 254、255 脚 振荡 信号 不 正 


常 ， 检 查 由 晶体 振荡 器 Y1 (14.318MHz) 、 移 相 电 容器 C67 与 C74 及 IC 组 成 





的 振荡 电路 ， 发 现 








电容 C67 失效 。 更 换 C67 ， 试 机 故障 排 


除 





PS12 机 心 ， 
PT42600 机 型 


TV 模式 无 图 像 、 
无 伴音 ，AV 模式 
正常 





开机 检测 高 频 调谐 器 U28 (TM14-C2311RW) 的 10 JH 








号 时 为 0.8V， 无 信号 时 为 1.2V)， 若 
信号 输出 ， 此 时 可 用 万 用 表 检 测 U28 


nt 




















则 对 U28 本 身 及 外 围 元 器 件 进行 检查 











电压 为 1.2V， 说 明 
的 32V、5V 供电 
常 ， 则 检测 U28 的 7、8 脚 的 总 线 电 压 是 否 正常 (正常 为 5V 左右 ) 。 若 正常 ， 











电压 是 否 正 常 (有 信 
U28 无 正常 的 视频 
KEME, FIE 
































PS12 机 心 


HDMI 模式 下 无 信 
号 识别 


检查 U35 (型 号 为 24LC04) 并 无 虚 ) 








H 
a 


原因 及 处 理 : 没有 写 人 HDCP 或 HDCP 不 正确 ; 重 新 写 人 HDCP 





PS12 机 心 


有 声音 无 图 像 ， 开 
机 也 不 出 LOGO 








原因 及 处 理 : 检查 上 屏 的 连接 线 没 接 好 ， 接 好 上 屏 线 





PS12 机 心 





TV 下 无 图 像 、 无 
声音 ， 也 无 雪花 点 ; 











原因 及 处 理 : 检查 高 频 外 于 是 否 工作 正常 (包括 总 线 和 电源 )， 若 正常 高 


频仍 然 没 有 输出 ， 则 高 频 头 失效 


























但 AV 正常 
等 离子 电视 不 受 
P, 包括 红 灯 亮 但 不 、 . 
心 原 ト 理 . 等 B 祝 出現 现 新 申 重 
PS12 机 心 IL. ERRAKI 原因 及 处 理 : 等 离子 电视 出 现 了 死机 现象 ， 断 电 重 启 
键 对 其 不 起 作用 等 


























机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


221 


( 续 ) 





PS12 机 心 


开机 后 0SD 显示 字 
幕 花屏 





原因 及 处 理 : MST9U88L 接触 不 良 ， 重 新 焊接 。 检 查 与 DDR (位 号 U11) 





相关 的 过 孔 是 否 贯通 








原因 及 处 理 : 检查 高 频 头 ， 稳 压 二 极 管 D66 的 稳 压 端 电 压 不 足 33V， 判 断 


























































































































TAE | THR 为 通过 24V 进行 倍 压 的 电路 出 现 问题 ， 仔 细 检查 U46 及 其 外 围 电路 是 否 正 党 

PS12 机 心 o r. 原因 及 处 理 : 将 便携 式 计算 机 设置 为 双 显 模式 输出 

PS12 机 心 , 
PT32600 、 实 修 时 可 先进 入 维修 模式 ， 清 除 EEPROM 中 的 数据 后 重新 开机 ， 若 开机 正 
PT32700 、 常 (还 需 检 查 YPbPr 和 PC 下 颜色 是 否 正常 ， 不 正常 需 进行 自动 校正 ) ， 则 说 
PT42600、 思 屏 或 花屏 明 该 故障 是 由 于 数据 丢失 引起 。 若 故障 依旧 ， 需 对 相关 电路 进行 检查 。 注 意 : 
PT42600NHD 、 在 调试 PS12 机 心 总 线 时 ， 不 要 随意 改变 屏 参 ， 因 调 错 后 会 出 现 花屏 或 不 开机 
PT4288 (PO2) 、 故障 ， 这 时 若 要 恢复 正常 ， 需 重新 写 程序 或 按 上 述 方法 清空 EEPROM 中 的 
PT4217 (工程 数据 
机 ) 机 型 





PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 


不 开机 ， 指示 灯 





开机 测 STBSV 为 0V， 测 对 地 
有 STBSV 输出 。STB5V 电压 由 U205 输出 ， 























电阻 短路 ， 判 断 电 源 板 有 问题 。 断 开 负 载 也 没 
而 U205 则 受 


受 IC701 控制 ，IC701 




















的 25 脚 是 U205 的 开关 控制 脚 ， 测 该 脚 为 低 
的 输入 脚 有 5V 输入 ， 说 明 由 IC151 和 T201 组 成 的 5V 








昌平 ， 正 常 应 为 高 电 平 。 而 U205 


形成 电路 没有 问题 。 








IC701 要 正常 工作 的 几 个 条 件 : 是 5 脚 要 有 5V 供电 ; 
EEX; 三 是 23 脚 复位 正常 。 测 5 脚 供电 正常 ， 





























二 是 21 22 脚 晶 体 工 


示波器 测 X701 有 波形 ， 








判定 IC701 不 良 ， 代 换 后 还 是 无 STBSV 输出 。 仔 细 查 看 
流 输入 检测 脚 ， 测 为 0V (正常 为 4.9V)， 该 信号 来 
D125 、R144 R138, U121 、 
AC220V 经 D125 半 波 整流 的 交流 申 由 R144, R142, 





电路 ， 发 现 17 脚 为 交 
自 PCIS1 的 3 脚 ， 与 





ZD121、Q121 等 组 成 交流 输入 检测 电路 。 


R123 、R137 R138. 








R139 、R140 、R141 、R124 分 压 后 ,为 U121 的 R 极 提供 





压 ， 这 一 组 完成 交流 电 的 低压 检测 ， 当 交流 电 过 低 时 U 
降低 ，U121 导 通 降低 ，PCI51 的 一 次 侧 发 光 减 弱 ，3 BH 
后 发 出 保护 指令 ,使 STBSV 没有 输出 。 还 有 一 路 由 
R137 、 
当 交 流 电 过 高 时 
齐 纳 击 穿 ， 当 达到 Q121 




















, ZD121 的 负 端 














R138 、R139 、R133 、D122 、ZD121 (8.2V)、Q121 组 成 过 
电压 也 会 升 高 ， 当 超过 8. 2V 时 
的 导 通 电压 时 就 会 饱和 导 通 。 直 接 短 接 PCIS1 的 3 、4 


个 2.5V 的 基准 电 
121 的 R 极 低压 随 之 
电压 下 降 ，CPU 识别 
R144 、R142 、R123 、 
有 压 检测 ， 
, ZD121 就 会 


















































PS12 机 心 , 
PT32600 机 型 





开机 指示 灯亮 ， 不 
机 
























































脚 后 开机 ， 一 切 正 常 ， 仔 细 检 测 发 现 ZD121 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 
测量 开关 电源 输出 电压 ， 发 现 二 次 开机 无 VS 电压 输出 。 该 机 电源 板 断 开 所 
有 连接 线 ， 接 通 AC220V 电压 ， 电 源 板 所 有 输出 电压 均 应 正常 ， 取 下 电压 板 



































的 5 脚 断 开 ， 故 障 依旧 ， 确 定 是 PFC 形成 电路 有 问题 ， 























测 反馈 取样 
变 到 正常 4.9V， 但 马上 就 降下 去 ， 于 是 把 PC152 的 3、 
电压 输出 ， 仔 细 检 测 VS RE 




















单独 试 机 也 没 VS 输出 。 通 电 测 PFC 电压 升 到 380V 左右 就 


下 降 了 ， 把 IC801 
电压 能 升 到 380V 








PFC 








左右 ,说 明 局 动 和 振荡 电路 问题 不 大 ， 重 点 在 反馈 和 检测 保护 电路 。 仔 细 检 
电路 没有 问题 ， 测 量 IC701 的 检测 保护 18 脚 时 ， 开 机 瞬间 电压 能 





4 脚 短 接 ， 开 机 VS 有 





保护 电路 ， 发 现 ZD122 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 





PS12 机 心 , 
PT32600 机 型 








图 像 局 部 花屏 马赛 
克 ， 有 时 不 开机 




















根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 出 在 动态 随机 存储 器 U11 
4). 
2.5V 供电 电压 偏 低 ， 只 有 1.7V。 关 机 测 2.5V (H 
将 负载 电路 分 别 断 开 ， 当 断 
U11 (HYSDU281622FTP-4) 供电 ，U11 为 128MB DDR 
电 端 的 贴 片 电容 器 C102 ~ C109 逐个 检查 ， 未 见 异常 ， 
复 正常 







































































( HYSDU281622FTP- 


主 芯片 或 它们 之 间 的 电路 上 。 对 这 部 分 电路 工作 电压 进行 检测 ， 发 现 + 
电 端 对 地 阻 值 具 有 100 Z, 
121 和 125 时 阻 值 恢 复 正 常 ， 此 两 个 电感 为 


内 存 。 将 U11 外国 供 
将 U11 代 换 后 整 机 恢 
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PDP 











( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
测 电 源 板 输出 的 各 组 电压 都 正常 ，Y 板 的 供电 也 正常 ， 自 检 无 光 ( 自 栓 方 
法 : 首先 拔 掉 主 板 上 所 有 连接 插座 ; 其 次 将 逻辑 板 上 R117、R118 旁边 两 小 
PS12 机 心 ， 二 次 开机 后 屏幕 | 孔 短 接 或 断 开 R118; 然后 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 16 种 滚动 测试 画面 ， 
PT32600 机 型 | 无 光 如 红 场 、 蓝 场 等 ,说 明 屏 和 屏 上 组 件 正常 )， 故 障 应 出 在 Y 板 、 人 逻辑 板 和 


屏 。 观 察 逻辑 板 上 的 指示 灯 不 亮 ， 测 3. 3V 供电 正常 ， 但 测 X2 (50MHz) 
的 晶体 振荡 器 没有 波形 ， 更 换 Xl 后 开机 一 切 正常 ， 排 除 故障 





PS12 机 心 ， 
PT32600 机 型 





热机 花屏 ， 彩 点 慢 
慢 增加 











该 机 使 用 的 是 LG 的 PDP32F1X031 屏 ， 


热机 后 表现 为 误 放 电 现 象 ， 调 





Y 板 


电位 器 有 改善 ， 但 无 法 调试 正常 。 测 Y 板 上 的 DC/DC 转换 电路 发 现 IC36、 


IC38 、IC39 (78M15) 电压 不 够 ， 冷 机 时 在 14.5V Æ 
左右 ， 代 换 IC35 和 T3， 故 障 依旧 ; 更 换 IC35 的 1、 











C149 、C145 、C146 后 电压 恢复 ， 试 机 正常 ， 故 障 排 除 


右 ， 热 机 后 下 降 到 10V 
2 脚 外 接 电容 器 C148、 





PS12 机 心 , 
PT32600 机 型 


不 开机 ， 指 示 灯 亮 
黄 灯 ， 遥 控 也 无 作用 





检测 U13 (FLASH) 的 各 脚 供电 ， 发 现 除了 4 脚 地 外 ， 其 余 的 


3.3V， 初 步 判 定 U09 ( MST9U88L-LF) 可 能 未 进入 工 
供电 均 正常 ， 用 示波器 测 晶 体 振 荡 器 有 振荡 波形 、 
信号 为 2. 82V 正常 ，253 脚 的 SYSRST 低 电 平 正常 ， 
电压 为 0.67V 异常 ， 正 常 为 2.2V， 经 过 查找 ， 发 现 尹 
路 ， 更 换 后 正常 

维修 提示 : MST9U88L 的 193 脚 为 PWM 控制 信号 输 
集成 块 U2 控制 。 二 次 开机 后 将 SV-1.5A 加 在 5V-4A 


















































理 板 上 相关 电路 供电 ， 但 该 脚 的 外 接 电阻 R66 会 影响 
机 故障 时 要 注意 











电压 均 为 
人 上 状态， 检测 CPU 的 各 











U9 的 190 脚 的 STANDBY 
193 脚 PWM3-PANEL 的 


接 电阻 R66 (1kQ) JF 





出 脚 ， 在 本 机 上 用 于 对 
上 ， 共 同 为 数字 信和 号 处 
CPU 的 工作 ， 检 修 不 开 











PS12 机 心 ， 
PT42600NHD 
机 型 


指示 灯亮 、 二 次 不 
开机 























通电 测 得 屏 电 源 有 正常 +5V 供给 主板 ， 按 键 供电 
(MST9U88L) 基本 工作 电压 +3.3V、+1.8V、 





(MST9U88L) 的 190 脚 为 低 电 平 ， 说 明 CPU 没有 工作 。CPU 不 工作 
r, È 电压 来 自 开关 
































有 : —Æ U9, U13, U34 供 





- 作 


有 必须 正常 ， 








1⁄2 
































+3.3V 正常 ， 再 测 U9 
+ 2.5V 正常 ， 测 U9 
的 原 医 




















电源 的 SVSTB 





和 +5V-4; 二 是 U28 的 253 脚 复位 电压 必须 正常 ;三 是 U28 的 254 255 脚 内 





外 部 时 钟 振荡 必须 正常 ， 四 是 U28 的 168 、169 170] 
五 是 各 总 线 接口 及 挂 接 在 各 组 总 线 上 的 被 控 器 件 正常 
下 











邯 外 接 键 控 电 路 须 正常 ; 
。 当 用 万 用 表 频 率 挡 测 





晶体 振荡 器 Y1 的 频率 为 0OHz， 怀 疑 Y1 已 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 


= 





PS12 机 心 ， 
PT42600NHD 
机 型 





开机 黑白 图 像 、 声 
音 正 常 ， 但 无 彩色 








判断 是 解码 电路 引起 无 彩色 。 而 该 部 分 
部 ， 但 彩色 副 载 波 需要 的 振荡 频率 是 由 U9 
元 器 件 及 内 部 相关 电路 产生 振荡 信号， 
修 重点 放 在 晶体 振荡 器 Y1 (14.318MHz) ， 移 相 电容 








电路 已 集成 
( MST9X88 



























































振荡 电路 上 ,检测 时 发 现 电 容 C67 失效 ,更 换 后 图 像 彩色 恢复 正常 ， 故 障 


排除 


将 该 振荡 波形 分 频 而 来 ， 因 此 将 检 


到 U9 (MST9U88L) 内 
L) 的 254、255 脚 外 接 














C67 C74 K IC 组 成 的 








PS12 机 心 ， 
PT42600 机 型 





图 像 正常 ， 增 大 音 
量 到 30 以 上 声音 突 














检测 伴音 处 理 电路 (NJW1168) 各 脚 供电 及 输入 输 
音 功率 放大 电路 (TFA9810) 输出 脚 26、28 、23 、21 




















出 均 正 常 ， 接 着 检查 伴 
脚 时 ， 发 现 若是 把 声音 








控制 在 30 以 内 ， 此 时 输出 电压 为 6V; 若是 把 音量 控制 在 30 以 上 ， 此 时 的 电 





























压 达到 9V 左右 。 电 压 比 正常 时 明显 偏 高 ， 这 时 把 左边 的 扬声器 的 插头 去 掉 ， 

















然 消失 ， 把 音量 再 减 








声音 正常 。 由 此 判定 故障 与 扬声器 有 关 ， 代 换 扬声器 








小 到 30， 声 音 又 恢复 
正常 





声音 恢复 正常 
维修 提示 : 该 机 采 

















( YD90. B5. 20W. 80) , 


数字 伴音 功率 放大 ， 经 功率 放大 后 输出 的 是 数字 音频 








信号 ， 该 信号 经 低 通 滤波 后 才能 推动 扬声器 发 声 ， 


个 声 道 有 故障 会 引起 两 











个 声 道 均 无 声 。 检 修 时 要 特别 注意 和 模拟 伴音 功率 放大 故障 区 分 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
故障 原因 应 在 U28 组 成 的 高 、 中 频 电 路 上 ， 开 机 测 U28 的 10 脚 电压 为 
1.24V， 有 信号 的 正常 电压 为 0.75V， 说明 U28 未 输出 图 像 信 号 ; 首先 测 U28 
(TMI4-C2311RW) 的 32V、SYV 供电 正常 , 7、8 脚 的 总 线 电压 为 SV 左右 正 
PS12 机 心 ， TV 无 医 ，AV | 、 、 _ b 一 
` . 常 ， 更 换 U28 后 ， 故 障 仍旧 不 变 。 将 电视 机 吐 于 全 自动 搜索 状态 ， 用 示波器 
B 检测 U9 的 152 脚 SCL-EXT. 151 JH SDA-EXT 输出 的 总 线 波 形 正常 ， 但 经 过 
MOS 场 效 应 晶体 管 033 后 ，SCL-EXT 波形 幅度 明显 不 够 ， 怀 疑 033 不良 , 更 
換 033 (IN7002) 后 ， 开 机 故障 排除 
PS13 机 心 ， 
PT42700WHD、| 用 AV2 或 S 端子 接 AV2 异常 时 : 中 取消 主板 上 的 贴 片 电容 C216, 四 将 电阻 RA45 换 成 00 
PTS0600 、 收 部 分 机 顶 盒 的 不 标 | 电阻 。 
PT60600 、 准 信号 时 ， 图 像 异 常 S 端子 异常 时 : 拆 掉 电解 电容 器 C205 C208, ， 同 时 在 CA48 、CA49 处 装 上 
PT6520FHD 或 无 图 oQ 电阻 〈 为 了 操作 方便 ， 也 可 在 A 面 直接 将 C205 C208 两 端 短 接 ) 
机 型 
该 故障 应 出 在 高 、 中 频 放大 相关 电路 。 首 先 检查 高 频 调谐 器 (TMI11- 
C2311 ) ， 测 试 发 现 VT 调谐 电压 只 有 几 伏 ， 由 此 锁定 故障 是 由 VT 调谐 电压 不 
PS13 机 心 ， 收 台 少 日 雪花 严重 够 而 引起 的 收 台 少 。33V 由 +5V 经 倍 压 整 流 而 得 到 。 此 电路 是 由 LC 电路 组 
PT50600 机 型 SA 成 的 倍 压 提升 电路 ， 主 要 由 LA22、CA218 、LA21 、CA221 、LA20 、CA214 、 
CA215 、QA21 、Q11 等 电路 组 成 。 在 实测 过 程 中 发 现 LA21 已 开路 ， 更 换 电感 











后 故障 排除 














PS13 机 心 , 
PTS0600 机 型 








正常 ， 无 声音 


开机 图 像 和 字符 


均 





判断 故障 在 由 UA9 (NJW1168) 与 UA13 (TFA9810T) 组 成 的 伴音 处 理 电 
路 中 。 检 修 时 先 测量 伴音 功率 放大 块 UA13 (TFA9810T) 与 音效 处 理 块 UA9 




















(NJW1168) 
没有 











正常 的 伴音 信号 输出 ， 


























5.1.3 PS20/A、PS22 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


的 供电 电压 和 总 线 ， 正 常 ， 
再 测量 UA13 
能 不良 , 用 新 的 TFA9810T 替换 后 故障 排除 














再 把 UA9 的 输入 /输出 端 短 接 ， 仍 然 
的 外 接 元 器 件 均 正 常 ， 怀 疑 UA13 性 





































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
接收 少数 万 利 达 DBD895 影碟 机 输出 的 HDMI 信号 时 ， 出 现 播放 几 分 钟 就 
黑屏 幕 、 无 伴音 等 现象 ， 需 将 印 制 电路 板 号 为 JUC7.820. 00016172 和 
部 2 小 一 
PS20A 机 心 . HD- | JUC7, 820. 0000697 的 主板 做 如 下 更 改 ， 一 是 将 电阻 R84、R118、R79 、R80 
Sis 由 RC-03K103JT 改 为 RC-03K000JT; 二 是 将 电阻 R82 、R83 、R89 R117 由 
RC-03K103JT 改 为 RC-03KO00JT 即 可 

经 试验 该 机 在 部 分 地 区 印信 号 非 标 ， 出 现 收看 有 线 电 视 信 号 时 ， 台 标 部 位 
接收 部 分 有 线 电视 Wd we r a 现 收 看 有 NAM 台 标 部 位 
PS20A 机 性 信号 台 标 左右 摆动 左右 摆动 ， 不 定时 出 现 黑 屏幕 等 现象 ， 但 AV 收入 一 切 正常 。 H 分 机 型 将 像 
i P ”下 素 移动 功能 关闭 即 可 正常 ， 该 问题 是 由 于 当地 TV 信和 号 非 标 引 起 的 ， 可 通过 

软件 升级 处 理 
不 能 更 改 开机 模式 不 能 在 维修 模式 下 进行 一 次 、 二 次 和 记忆 开机 更 改 。 故 障 原因 是 软件 数据 


PS20A 机 心 


数据 


出 错 ， 如 果 需 要 对 该 项 数据 进行 更 改 ， 需 要 对 软件 程序 进行 升级 








PS20A 机 心 ， 
PT42900NHD 
(P06) 机 型 





输入 TV. AV1 信 
号 ， 均 正常 ， 侧 AV2 


图 像 暗 











AV2 信号 源 首先 进入 侧 AV 板 ， 从 JS02 插座 中 























J919 中 的 3 JA, F 














用 示波器 测量 限 幅 后 的 波 
D83 ( 限 幅 二 极 管 ) 全 部 击 穿 ， 























的 3 脚 经 连接 线 送 入 主板 


经 二 极 管 D84、D83 限 幅 、 保 护 后 , 经 171 (09 电阻 )、 
R186 (4700). C161 耦合 至 U39 的 44 脚 ， 内 部 





切换 控制 处 理 后 显示 图 像 。 


光 发 现 信号 幅度 不 够 ， 对 该 部 分 电路 检查 发 现 D84 、 
更 换 后 试 机 正常 ， 故 障 排除 





224 




















































































































( 续 ) 

机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
该 型 号 彩电 使 用 YD11 和 YD09 屏 ， 两 种 屏 的 主要 区 别 是 YD11 屏 的 电源 板 
ps20A BL 输出 的 伴音 功率 放大 供电 是 15V， 而 YD09 屏 的 电源 板 输 出 的 伴音 功率 放大 供 
PTS0618% | 换 板 后 烧毁 功率 放 | 电 是 24V， 而 伴音 功率 放大 TFA8910 工作 电压 为 13V 左右 。 替 换 时 可 将 YD09 
机 型 大 集成 电路 的 主板 用 到 YD11 屏 上 ， 严 禁 反 过 来 直接 蔡 换 ， 因 供电 过 高 烧 坏 功率 放大 电 
路 。 特 殊 情 况 下 如 需 替 换 ， 须 更 改 功 率 放 大 供电 电路 ， 将 功率 放大 供电 电压 

降 到 15V 以下 








PS20A 机 心 ， 


有 时 不 能 开机 ， 有 





复 
时 





估计 为 CPU 工作 异常 所 致 。CPU 的 工作 条 件 是 : 供电 、 时 钟 晶体 振荡 器 、 


位 、 总 线 数据 、 键 控 














电路 以 及 CPU 与 DDR 间 数 据 交换 。 对 上 述 电 路 检查 








发 现 CPU 与 DDR 存储 器 U21 之 间 信 号 传输 工作 异常 ，U21 的 1 JA 


为 4.2V 























































































































型 | 时 自动 关机 或 
PT50618 机 型 | 时 自动 关机 或 死机 | (正常 电压 为 2. 7V) ， 不 正常 ， 对 供电 电路 检查 时 发 现 R259 阻 值 变 大 造成 电 
压 高 ， 更 换 后 故障 排除 
期 PS20 机 心 ， o WA : 、 
on 故障 原因 为 使 用 的 USB 连接 线 质量 欠 佳 ,解决 方法 是 更 换 USB 连接 线 即 
PS20 机 心 | 时 | 可 。 识 别 方法 : 一 是 时 间 为 2008 年 11 月 前 出 厂 的 产品 ， 二 是 新 状态 线 是 用 
J. li ` Hv IB z 所 于 RAR EHZ に 
初始 界面 KEUZ, EWER Ha ZJ i LRE 
PS20 机 心 只 使 用 了 一 种 板 号 为 JUC7. 820. 00006947 的 主板 印 制 电路 板 ， 在 
PS20 机 心 主板 代 换 问题 等 离子 屏 厂 家 相同 的 情况 下 大 多 数 主板 都 可 以 进行 代 换 ， 该 项 机 心 在 维修 模 
式 下 不 能 更 改 屏 参 ， 代 换 后 需要 对 相应 机 型 和 显示 屏 的 软件 进行 升级 














PS20 机 心 


代 换 主板 后 TV 无 
图 像 





请 检查 高 频 头 所 需 的 33V 调谐 电压 ， 
































因为 有 的 屏 是 屏 电 源 提 供 33V 调谐 电 

















E (如 三 星 S42AX-YD03 B£), ， 有 的 
S42AX-YD05 屏 ) ， 遇 到 此 问题 ， 





屏 是 主板 提供 33V 调谐 电压 (如 三 星 
需 对 33V 调谐 电压 供电 电路 进行 更 改 




















PS20 机 心 


不 能 更 改 开 机 模式 
数据 


不 能 在 维修 模式 下 进行 一 次 、 二 次 和 








记忆 开机 更 改 。 故 障 原因 是 软件 数据 














错 ， 如 果 需 要 对 该 项 数据 进行 更 改 ， 


需要 对 软件 程序 进行 升级 





PS20 机 心 ， 
PT42618NHD 
机 型 


TV 和 AV 输入 组 
成 ，USB2 无 显示 


E == ED GF BS 3k E ks 


























£ 故障 原 内 : 
及 相关 电路 异常 。 
状态 。 其 后 对 电路 测量 发 现 JP03 的 2 








压 是 由 U4 的 5 胸 
对 U4 的 控制 


已 处 于 截止 状态 。 








对 1 脚 外国 


先 对 USB1 进行 测试 ， 能 正常 识别 并 可 以 读 
一 是 工厂 模式 下 设置 被 关闭 ; 
经 检查 USB 设备 本 身 、 总 线 数据 、 菜 单 内 设置 均 处 于 正 


为 USB2 设备 提供 工作 电压 ， 测 对 地 阻 值 正 常 。USB1 的 +5V 供 
输出 ， 怀 疑 芯 片 本 身 异 常 ， 
却 进行 测量 ， 实 测 1 脚 为 0. 15V、4 B 








区 设备 ， 分 析 USB2 识别 不 到 
二 是 总 线 数据 异常 ， 三 是 供 
































脚 +5V 电压 只 有 0.32V， 异 常 ， 该 支 
电 正 常 ， 该 
U4 代 换 ， 故 障 依旧 ; 随 
为 3.31V， 说 明 U4 的 1 














经 天 























已 开路 ， 更 换 后 涡 


= 


U4 的 8 脚 








元 器 件 检 查 时 发 现 R30 (4.7kO) 上 偏 置 电 
BEA 5. 20V 输出 





PS20 机 心 ， 
PT42618NHD 
机 型 


开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 指示 灯 闪 
烁 ， 进 入 保护 状态 














の 




















指示 灯 闪 烁 说 明 主 板 发 出 了 








号 
NI 
电 
测 








H 


CP804 后 ， 电 源 板 输出 











电源 板 后 开机 正常 。 拆 下 
(PS-ON) 与 9 脚 (GDN) 相连 


电源 板 单独 
Z, 





圧 短 接 , 在 VS 电源 输出 端 接 200W 白炽 灯 做 

















机 指令 ， 故 障 是 
， 首 先进 行 自 检 ， 通 电 试 机 仍 无 法 开机 ， 判 断 








有 源 板 或 屏 组 件 故障 引起 保 
故障 在 电源 板 ， 更换 相同 型 
维修 ， 将 电源 板 上 的 插座 CN8003 的 8 
将 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 D5V 
段 负载 后 ， 通 电 白 炽 灯 不 亮 ， 


















































电源 板 无 YS、VA 电压 输出 ， 测 量 











低压 





电源 除 15V 电压 正常 外 ， 其 他 电 











EL 
里 


压 为 0, 说 明 PFC 电路 未 启动 。 检 查 PFC 
EPEE, PFC 停止 工作 。 更 
电压 恢复 ， 装 上 电视 机 后 ， 故 障 排 除 











外 接 电容 CP804 漏电 ， 











造成 该 脚 市 






























































电路 ICP801 及 其 外 部 电路 ， 发 现 3 


f 























PS20 机 心 , 
PT42618NHD 
机 型 








开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 指示 灯 内 
烁 ， 进 入 保护 状态 

















电 




















首先 进行 自 检 ， 等 离子 屏 正常 ， 判 断 
压 ， 其 他 各 电压 正常 。 检 查 VS 电压 
































故障 在 电源 板 ， 测 量 电源 板 输出 无 VS 



































形成 电路 SUB801 的 5 脚 无 15V 电压 ， 




















测量 15 脚 外 部 的 QS800 的 发 射 极 电 


QS800 后 ， 故 障 排除 











压 正常 ， 怀 疑 QS800 内 部 开路 ， 更 换 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


225 
( 续 ) 





PS22 机 心 , 
PT32618 机 型 





有 连 


使 用 LG 公司 PDP32F1X031 显示 屏 
Z2, $ AC220V 交流 电 接 在 
在 显示 屏 上 开机 马上 保护 ， 因 























电源 板 上 ， 通 电 后 各 输出 





。 让 电源 板 单独 


- 作 : 取消 电源 板 上 所 






































开机 进入 保护 状态 








在 断 
Q506 


(ADUM1223), ， 对 IC31 (ADUM1223) 、 





有 的 情况 下 用 数字 万 用 表 测 试 Y 
短路 ，Q510、Q506 的 驱动 




















开机 瞬间 就 保护 ， 无 法 




















B SM 











板 各 个 功率 


M1223 ) 、 


电压 正常 ， 但 接 
试 法 判断 故障 ， 
声效 应 晶体 管 时 发 现 Q510、 
信号 来 自 IC31 ( ADU 
IC32 (ADUM1223 ) 检查 时 发 现 IC32 


IC32 





对 地 电阻 异常 ， 同 时 更 换 IC32 、 


Q510. Q506. C31. 


IC32 后 故障 排除 





PS22 机 心 ， 
PT32618 机 型 


开机 后 立即 保护 ， 
整 机 不 工作 


拆 机 检查 电源 电路 ， 测 量 STV5V 
压 在 350 -380V 之 间 变 化 ， 其 他 电压 均 无 输出 ， 由 




















和 PFC 电压 及 其 他 电压 检测 
器 PC151 、PC132 的 3、 
路 启动 。 将 Q203 集 
关 电 路 ， 发 现 C207 击 穿 ， 
控制 电路 异常 ， 检 查 稳 
反 向 电阻 均 为 1800 左右 ， 更 换 






























































通电 测量 无 16V 


























C207 、PC201 后 ， 故 障 排 除 





说 明 不 是 保 : 
H, E 4A H 
电压 高 达 近 30V, 

器 PC201 的 1、 


电压 在 3 ~4V 之 间 变 化 ,测量 PFC 输出 电 
于 该 电源 板 设 有 AC220V 
保护 电路 ， 为 准确 判断 故障 ， 将 保护 电路 光 耦 合 
4 脚 短路 ， 然 后 开机 观察 故障 依旧 ， 
电极 和 发 射 极 短路 ， 
拆 下 C207 后 测量 16V 
压 控制 电路 ， 发 现 光 耦合 





护 电 
上 ， 检 查 相 
说 明 稳 压 
2 脚 之 间 正 、 




















PS22 机 心 , 
PT32618 机 型 


开机 后 立即 保护 ， 
整 机 不 工作 


测量 电源 板 无 电压 输出 ， 将 电源 板 与 显示 屏 连 





车 接线 断 开 ， 


测量 电源 忆 


输出 




















电压 | 
1.6V 
2600 
故障 


次 复 正常 ， 将 电源 板 重新 与 
































左右 ， 滤 波 
JERR 








u +£ C210 








显示 屏 连 接 





后 ， 测 量 电源 板 待机 SV 
左右 , KA SV 整流 滤波 电路 ， 发 现 整流 二 极 管 D204 正 、 反 向 


电压 仅 为 
电阻 均 在 





























漏电 ， 更 换 D204 、C210 后 ，5V 











电压 恢复 正常 ， 





PS22 机 心 , 
PT32618 机 型 


开机 通电 后 
保护 


5s Ep 





H EME BH. R872 R865 发 








CHARGE 信号 ，Q851 截止 ， 
FEA MED 
7 及 
怀疑 Q852 不 
动 。 


























更 换 0Q852， 故 障 排除 


拆 机 维修 ,测量 电源 板 输出 STB5V 电压 正常 ， 但 其 他 
热 严重 。 























Jl 

















从 7 H 
把 VS、 
为 低 电 平 


852 导 通 ， 
B, 正常 時 
测量 





























ERE, 








电压 均 无 各 
断 汇 放 电路 启动 ， E 
启动 ， 多 为 电源 管理 CPU (10701) 进入 待机 状态 ， 
泄 放 电路 
电路 Q852 的 基 极 为 4.2V 高 
为 5V 高 电 平 ,没有 输出 汇 放 低 电 平 ， 
恨 ， 造 成 泄 放 电路 启动 ,VS、VA 电 


输出 
VA 


9 


偷 出 ， 








氏 申 平 DIS- 
电压 汇 放 掉 。 
测量 IC701 的 

















t Q851 的 基 极 为 0.62V 正常, 
引起 保护 电路 启 





PS22 机 心 , 
PT32618 机 型 





屏幕 四 周 有 彩 点 ， 
伴音 正常 








使 用 LG 公司 PDP32F1X031 显示 屏 





o W 














左右 ， 不 正常 ， 正 常 工作 电压 应 为 63V; 


能 量 维 


現象 。 用 


电路 中 0509 Q507, 
Q511 、Q512 ， 无 短路 1 


驱动 信号 正常 ， 测 试 IC1 (74ACS41 ) 、 





测试 R57 两 端的 VSC 
IC24 (ADUM1223 ) 的 
选 址 信号 ， 








持 电路 中 Q510、 


电压 为 127V, 
14 脚 DATA 信号 无 输出 ， 
更 换 IC24 后 ， 故 障 排除 














HE BH 





测量 法 测量 





试 了 板 上 测试 点 FL35 
Y 板 上 能 量 











电压 为 45V 
回收 























Q506， 擦 除 功 率 管 电路 中 
示波器 或 数字 万 用 表 测 试 逻 辑 板 输 
IC2 (74AC541) 也 输出 了 能 量 
擦 除 控 制 信号 , 測量 IC32 (ADUM1223 ) 的 供电 脚 有 15V 
说 明 工 作 电 压 正 常 ， 进 一 








H Y 板 的 
回收 、 
电压 ， 
步 检查 时 发 现 





该 信号 为 扫描 IC25 ~ IC30 的 





PS22 机 心 








故障 原 基 
等 器 件 失效 ， 





多 为 U22 (IF88D) 、 











晶体 振荡 器 (Y2). 


维修 时 注意 检查 更 换 上 述 器 件 即 可 


U10 (MST9U19B-LF ) 





PS22 机 心 


无 伴音 














故障 原因 





多 为 A13U (TFA9810T) 失效 较 多 ,注意 检查 功率 放大 电路 
TFA9810T 即 可 





PS22 机 心 


不 开机 ， 指示 灯 











故障 原因 多 为 LG-32in 等 离子 
电源 进行 检查 维修 ， 排 除 保 护 故 




















障 即 可 


屏 电 源 板 失效 较 多 ， 造 成 开机 保护 ， 对 该 机 








PS22 机 心 ， 
PT32618 机 型 





s 换 台 瞬间 
有 声音 出 习 








根据 故障 现象 判 
态 和 非 静 音 状态 电压 不 变 ， 
测 QA20 集 电极 为 高 电 平 
恢复 正常 

















断 可 能 是 静音 电路 的 问题 ， 
但 换 台 时 有 电压 ， 
， 检 查 其 外 围 元 器 件 时 发 现 D71 开路 ,更 


测 





W UA13 的 7 脚 申 庄 , 静音 状 
得 CPU 的 111 脚 














电压 正常 ， 
换 后 电视 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
怀疑 CPU 工作 不 正常 ，CPU 的 工作 条 件 是 : 供电 、 时 钟 晶 体 振荡 器 、 复 
不 开机 ， 一 次 开机 位 、 总 线 数据 以 及 键 控 电 路 。 对 该 部 分 电路 检查 时 发 现 205 脚 复 位 电路 为 


PS22 机 心 ， 
PT32618 机 型 


指示 灯 无 变化 〈 红 
色 ) 








3.3V， 且 无 变化 ， 不 正常 ， 该 复位 电路 为 高 电 平复 位 ， 
R30 、D10 为 Q7 发 射 极 提供 偏 置 电压 ， 同 时 给 CA36 、 



































在 开机 瞬间 3.3V 经 
CA33 充电 ， 使 Q9 由 








饱和 导 通 转向 截止 ， 完 成 开机 复位 过 程 。 在 对 该 部 分 





电路 检查 中 发 现 Q7 击 





穿 ， 更 换 后 排除 





PS22 机 心 , 
PT32618 机 型 


开机 指示 灯 由 红色 
直接 变 为 黄色 ， 不 
开机 




















怀疑 CPU 工作 不 正常 ， 先 测 得 主 芯 片 U10 (MST-9U19B) 的 
105 脚 电 压 正 常 ，205 脚 复位 电路 为 3.3V 且 无 变化 ， 不 正常 。 它 应 在 开 
间 3.3V 经 R30、D10 为 Q7 发 射 极 提供 偏 值 电压 ， 同 时 给 CA36 、CA33 充电 ， 











/待机 控制 
























































Q9 由 饱和 导 通 变 为 截止 ， 完 成 开机 复位 ， 该 机 复位 
对 复位 电路 检查 时 发 现 Q7 击 穿 ， 更 换 后 排除 








BH: 











直 为 高 电 平 ， 于 是 














PS22 机 心 , 
PT37618 机 型 





AV 无 图 像 输 出 ， 


声音 正常 








接收 TV 信号 ， 图 像 和 声音 均 正常 ， 只 有 做 监视 器 月 
由 此 说 明 是 AV 视频 信号 输出 通道 存在 问题 。 





有 时 ， 发 现 声 音 正常 。 





U10 (MST9U19B) 复合 视屏 从 


51 脚 输出 ， 经 C192 送 入 U47 的 1、3 脚 ， 经 FMS6143 内 部 两 级 放大 后 ， 由 6 





脚 输出 到 外 部 监视 器 。 经 逐 级 检查 ， 发 现 U47 失效 ， 更 


5.1.4 PP06. PP08. PP09 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


换 后 故障 排除 

































































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
为 了 迅速 确定 故障 的 可 能 原因 ， 对 等 离子 屏 进 行 自 检 ， 发 现 故 障 为 等 离子 
PP06 BL 接 通 电源 二 次 开机 | 屏 组 件 不 良 引 起 的 。 测 量 F2000 处 的 D3V3 电压 基本 正常 ， 但 测量 F2001 处 
B06 (B) 后 , 屏幕 上 无 图 像 ，| 的 DSVL 电压 只 有 1.3V 左右 , 测量 电源 电路 板 上 的 DSVL 测试 点 上 的 电压 也 
机 型 一 段 时 间 后 就 自动 | 为 1.3V, 测量 D5VL 的 DC/DC 变换 电路 IC8026 (LM2576-ADJ) 的 1 脚 上 的 
关机 约 17V 电压 基本 正常 。 调 整 VR8009 可 调 电 阻 器 ， 开 机 时 电压 从 4.3V 逐渐 下 
降 到 1.3V， 不 正常 。 怀 疑 IC8026 本 身 损坏 ,更 换 IC8026 后 ， 故 障 排 除 
PP06 机 心 , AV 模式 下 PAL 制 检查 范围 为 U701 及 其 外 围 电路 。 主 要 测试 点 为 U701 的 83 脚 和 84 脚 信号 
PT4206 (B) | 有 图 像 ，NTSC 制 无 | 波形 、Q701 ~ Q704. Q709 ~ Q712。 实 际 检修 中 ， 多 为 0712 (MMBT3906 ) 
机 型 图 像 性 能 不 良 ， 因 动迁 NTSC 制式 无 图 像 。 更 换 Q712 ， 故 障 排除 
本 区 判断 市 电 整 流 滤波 或 待机 电源 发 生 故 障 ， 首 先 检 查 整 流 滤 波 电路 无 异常 现 
人 : 象 ， 检 查 开关 电源 控制 块 IC8001 (TOP223P) 及 其 外 围 元 器 件 ， 发 现 整流 管 
机 型 =F ; D8013 (1N4148) 不 良 ， 引 起 IC8001 的 4 脚 无 电压 从 而 引起 此 类 故障 ， 更 换 
D8013 ， 故 障 排除 
通电 检测 电源 板 的 各 路 输出 电压 ， 发 现 VA 电压 在 刚 通 电 时 超过 90V， 然 后 
PP06 机 心 ， s 、 | RRS OV, 正常 时 应 为 70V， 则 说 明 VA 电路 稳 压 不 良 ， 检 查 光 耦合 器 
开机 后 无 光栅 ， 过 
PT4206 ( B) 一 会 儿 保护 关机 IC8025 和 三 端 精密 稳 压 块 IC8029 ( TL431 ) 及 外 围 电阻 器 R8129, R8133 ~ 
机 型 R8135 、R8138 、R8142 和 电容 器 C8074 、C8079 、C8070 、D8015 、D8014 等 相 











关 元 器 件 。 发 现 D8014 不良 , EH D8014 后 ， 故 障 排除 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 
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( 续 ) 





PPO6 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 











二 次 开机 后 无 光 ， 
过 一 会 儿 保 护 关 机 











该 机 采用 三 星 V3 屏 。 为 判断 故障 部 位 ， 先 自 检 等 离子 屏 ， 结 果 无 光 ， 而 正 
常 自 检 时 屏幕 应 是 均匀 的 白光 栅 ， 说 明 是 等 离子 屏 组 件 不 良 。 自 检 时 发 现 ， 














LED8001 、LED8002 LED8003 均 点 亮 。 测 量 VS、 


等 均 无 电压 ， 目 测 逻 辑 板 上 的 指示 灯亮 ， 过 一 会 儿 熄 灭 ， 说 明 逻 辑 板 也 得 电 


工作 。 测 逻辑 板 送出 的 VS-ON 控制 信号 正常 ， 根 据 
的 各 个 输出 电压 应 该 正常 。 对 各 路 电压 仔细 检查 ， 















































VSCAN. VSET, VE 电路 














上 述 检测 结果 看 ， 电 源 板 
测 到 VA 时 ， 发 现 通电 时 





























电压 超过 90V， 然 后 慢 慢 降 到 0V， 而 正常 工作 时 该 电压 应 为 70V。 这 说 明 VA 
电路 稳 压 不 良 。 仔 细 观 察 电路 ， 发 现 VA 稳 压 部 分 由 光 耦 合 器 IC8025 和 三 端 
精密 稳 压 块 IC8029 (TIA31) 及 外 围 电阻 器 R8129, 、R8133 、R8134 、R8135 、 
































R8138, R8142 和 电容 器 C8074 C8079. C8070 构成 。 测 R8134 有 从 VA 电路 
部 分 送 过 来 的 电压 ， 测 光 耦 合 器 内 二 极 管 正 端 电压 为 -0.24V。 知 为 正常 电 


























路 此 处 应 为 正 电 压 ， 估 计 此 处 不 正常 。 检 查 给 光 夸 合 器 供电 的 电阻 器 R8129, 
两 端 均 无 正 电 压 , 说 明 F/B-VCC 形成 电路 有 问题 。 经 检查 ，R8129 通过 























D8015 与 D8014 整流 出 的 VSB ( +5V) 部 分 相连 ， 

















而 本 机 电源 的 指示 灯 已 点 


亮 ， 说 明 VSB 部 分 有 电压 ， 测 VSB 为 5.2V， 测 D8015 的 负 端 对 地 不 短路 ， 








在 路 检测 D8015 开路 ， 用 一 新 的 1N4148 更 换 后 ， 故 障 排除 





PP06 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 


二 次 开机 后 灯光 变 
为 黄色 后 整 机 无 光 ， 
过 一 会 儿 保护 停机 


拆 开机 器 观察 指示 灯 LED8003 点 亮 ， 二 次 开机 后 
亮 ， 继 电器 有 吸 合 声 ， 但 屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 红色 


























停机 。 为 了 检修 方便 ， 自 检 整 机 ， 判 断 是 屏 上 组 件 不 良 。 本 机 二 次 开机 后 继 








电器 有 了 吸 合 声 ， 且 LED8001 和 LED8002 点 亮 ， 说 明 
了 开机 指令 。 观 察 逻辑 板 上 的 指示 灯 LED2000 不 亮 
作 电 压 或 工作 不 正常 。 测 试 F2000 处 的 D3V3 正常 

















LED8002 、LED8001 均 点 
LED8004 点 亮 ， 整 机 保护 





主板 已 正常 工作 ， 且 发 出 
， 说 明 逻 辑 板 没 有 得 到 工 
; 测 F2001 处 的 D5VL 为 




















1.34V， 不 正常 。 断 开 逻 辑 板 供电 接 插件 ， 测 电源 板 上 D5 VL 的 测试 点 电压 为 
1.34V， 还 是 不 正常 ; 测 DSVL 的 DC/DC 转换 器 IC8026 的 1 工 脚 为 17.5SV， 说 












































明 前 级 供电 已 到 ， 调 试 VR8009 可 调 电 阻 ， 开 机 时 电压 从 4.2V 逐渐 下 降 到 
1.34V， 不 正常 。 检 查 外 接 电阻 R8143 、R8145 和 D8050, C8099 等 未 见 异 常 ， 
更 换 IC8026 (LM2576T-ADJ) 后 DSVL 电压 输出 正常 ，VE、VSE 等 电压 也 正 














常 产生 ， 连 好 所 有 线 ， 恢 复 成 正常 状态 后 ， 整 机 恢复 正常 (D5VL 和 D3V3 都 





























是 用 LM2576T-ADJ 产生 的 ， 区 别 只 在 于 它 的 外 部 电 


阻 阻 值 不 一 样 ) 





PP06 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 


开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 后 灯 能 变化 
但 就 是 屏 不 亮 























但 是 LED8001 不 亮 ， 说 明 是 PFC 电路 部 分 或 08005 
不 良 。 测 试 PFC 电路 升 压 后 的 测试 点 T-VPFC 点 上 
常 时 应 为 400V， 说 明 PFC 部 分 损 

















=], 


的 电压 为 0V， 不 正常 ， 正 
坏 或 没有 供电 。 在 路 检测 二 次 、 三 次 抗 干 扰 


先 自 检 等 离子 屏 ， 发 现 等 离子 电源 上 的 指示 灯 LED8003 和 LED8002 均 亮 ， 

















、Q8008 组 成 的 电路 部 分 




















电路 和 D8003， 发 现 R8010 开路 。 更 换 R8010 后 
Mj Q8005 和 Q8008 都 处 于 截止 状态 。IC8002 内 部 二 
PFC 模块 HIC8001 不 良 ， 没 有 输出 高 电 平 的 RELAY 
HIC8001 后 故障 排除 





机 ，LED8001 还 是 不 亮 。 
极 管 的 正 端 无 电压 ， 说 明 
-ON 信和 号。 更换 PFC 模块 























PP06 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 





开机 “三 无 "， 指 
示 灯 不 亮 





指示 灯 不 亮 ， 说 明 本 机 电源 或 主板 CPU 有 问题 。 通 电 试 机 ， 发 现 电源 板 上 的 
LED8003 指示 灯 不 亮 。 拔 掉 所 有 连接 线 ， 只 留 电源 输入 通电 ，LED8003 指示 灯 






































也 不 亮 ， 说 明 等 离子 屏 上 电源 组 件 上 的 VSB 形成 电路 有 问题 或 交流 输入 部 分 









































路 。 目 测 电源 板 上 没有 烧伤 的 元 器 件 。 测 T8001 的 二 次 侧 整流 电路 输出 ， 没 有 
短路 。 在 路 检测 交流 输入 通道 ， 正 常 。 实 测 D8007 上 有 303V 电压 ， 说 明 整 流 
滤波 输入 正常 。 测 IC8001 的 5 脚 有 303V 电压 ，4 脚 上 没有 电压 。 因 IC8001 
(TOP223PN) 是 一 个 自 带 启动 电路 的 开关 电源 集成 电路 ， 所 以 怀疑 IC8001 Ji 





























W, 更换 后 故障 不 变 ， 说 明 故 障 不 是 由 IC8001 us 












































| 起 的 ， 故 障 可 能 在 IC8001 


的 4 脚 的 外 接 电路 上 或 D8006 输出 支 路 上 。 在 路 检测 D8006 支 路 无 异常 。 测 给 








稳 压 电路 供电 的 整流 供电 二 极 管 D8013 (1N4148RT) 
值 略 小 ， 反 向 有 1.4kQ 的 阻 值 ， 正 常 时 反 向 电阻 二 
D8013 后 测量 ，D8013 反 向 确实 漏电 ， 新 的 1N41 
























































， 发 现 其 正 向 电阻 比 正常 
极 管 挡 应 为 无 穷 大 。 取 下 
48 更 换 后 故障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
指示 灯 不 亮 ， 说 明 本 机 电源 或 主板 CPU 有 问题 。 拆 开机 盖 ， 通 电 试 机 ， 发 
现 电源 板 上 的 指示 灯 LED8003 不 亮 。 拔 掉 所 有 连接 线 ， 只 留 电源 进 线 输入 通 
PP06 机 心 电 ， 指示 灯 LED8003 也 不 亮 ， 说 明 等 离子 屏 上 电源 组 件 上 的 VSB 形成 电路 有 
BT4206 B) “ER”, 指示 灯 | 问题 或 交流 输入 部 分 开路 。 目测 电源 板 ， 发 现 SVSB 形成 电路 破裂 ， 说 明 
机 型 不 亮 5VSB 电路 损坏 。 检 查 F8002 、D8007 完好 ， 取 下 IC8003 (TOP223PN) ， 在 路 
检查 5VSB 电路 上 的 各 个 二 极 管 和 光 耦 合 器 ， 发 现 光 耦 合 器 (PC817) 的 3、 
4 脚 不 正常 。 把 TOP223PN FERA AE PC817 更 换 后 ， 故 障 排 除 。 故 障 原 因 : 
由 于 光 耦 合 器 不 良 ， 造 成 TOP223PN 损坏 
该 机 采用 三 星 V3 屏 。 为 判断 故障 部 位 ， 先 自 检 等 离子 屏 ， 结 果 有 暗淡 带 紫 
色光 栅 ， 而 正常 自 检 时 屏幕 应 是 均匀 的 白光 机 ， 这 说 明 是 等 离子 屏 组 件 不 良 ， 
与 主板 和 AV 板 无 关 ， 怀疑 是 电源 板 或 维持 板 不 良 。LED8001、LED8002、 
PP06 机 心 ， 二 次 开机 后 无 光 LED8003 自 检 时 均 点 亮 ， 人 逻辑 板 上 的 LED2000 也 闪烁 。 测 量 VS、VSCAN、 
PT4206 (B) 过 一 会 儿 保护 关机 ”| VSET EEEX, 而 VE 电压 为 0V，VE 电压 不 正常 。 在 路 检测 VE 対地 
机 型 短路 ， 拔 掉 CN8002 插座 检测 ， 维 持 板 上 的 VE 负载 未 对 地 短路 ， 而 电源 板 上 
VE 输出 处 对 地 短路 ， 仔 细 查 找 VE 形式 电路 上 的 元 器 件 ， 只 有 D8044 和 
C8071 (电阻 一 般 不 会 引起 短路 ) 可 能 引起 短路 ， 断 开 C8071 后 还 是 短路 ， 
说 明 D8044 损坏 ， 用 新 的 RU3C 更 换 后 故障 排除 
大 多 数 电视 台 图 像 正 常 , 说明 整 机 信号 通道 电路 基本 正常 ， 估 计 是 个 别 元 
开机 后 ， 屏 幕 上 有 | 器 件 参 数 发 生变 化 。 该 不 良 的 元 器 件 可 能 与 调谐 器 、VPC3230D 及 格式 转换 
PP06 机 心 ，| 图 像 ， 扬 声 器 中 也 有 | 电路 有 关 。 用 一 新 的 TV 组 件 (内 部 包括 IC901 、TEA6425 UPD64083 与 
PT4206 (C) | 伴音 ， 多 数 台 图 像 正 | MSP3410 等 ) 代 换 后 ， 故 障 依然 存在 。 说 明 VIDEO 通道 电路 工作 正常 ， 怀 疑 
机 型 常 ， 少 部 分 电视 台 图 | 彩色 解码 电路 不 良 。 测 量 VPC3230D 集成 电路 的 工作 电压 正常 ， 怀 疑 该 电路 
像 有 闪烁 现象 外 接 的 20. 250MHz 晶体 振荡 器 不 良 。 只 20. 250MHz 晶体 振荡 器 更 换 后 ， 
故障 排除 
为 了 迅速 确定 故障 的 可 能 原因 ， 对 等 离子 屏 进行 自 检 ， 发现 屏幕 上 为 正常 
的 白光 栅 。 由 此 说 明 ， 故 障 与 等 离子 屏 组 件 无 关 ， 故 障 与 主 电路 板 、TV 电路 
asss 板 有 关 。 氢 掉 主 电路 板 与 TV 电路 板 之 间 的 连接 线 ， 接 通电 源 开 机 ， 等 离子 
PP06 机 心 ， Bae 飞 上 的 光栅 出 现 ， 不 再 自动 保护 ， 说 明 问 题 出 在 TV 组 件 板 上 。 
PT4206 ( C) _ 段 时 间 后 就 会 自 2 连接 好 主 电路 板 与 TV 电路 板 之 间 的 连接 线 ， 开 机 测量 SDA、SCL 总 线 电 
机 型 关机 - 压 ，IC902 处 的 电压 分 别 为 1.8V 与 2.9V，IC602 (MSP3410G) 处 的 电压 分 别 
为 1.9V 与 2.9V，IC701 处 的 电压 分 别 为 1.9V 与 2.9V， 显 然 IC902 处 的 SDA 
电压 异常 ， 测 量 IC902 的 电源 电压 为 8V 正常 ， 怀 疑 IC902 KAS É 
用 TEA6425D 集成 电路 换 上 后 ， 故 障 排除 
PP06 机 心 ， 大 部 分 台 能 正常 收 检查 范围 为 高 频 头 、 格 式 转换 电路 。 先 后 检查 N901 、TEA6425 、UD64083 、 
PT4206 (C) | Æ, 少 部 分 台 图 像 | MSP3410、VPC3230，, 均 未 见 异 常 ， 最 后 怀疑 晶体 振荡 器 (20.25MHz) 不 良 ， 
机 型 闪烁 更 换 唱 体 振荡 器 (20.25MHz) 后 ， 故 障 排除 
PPO6 机 心 , 开机 无 图 像 ， 过 一 段 时 间 后 自动 保护 关机 。 检 查 范围 为 主板 、AV/TV 板 , 
PT4206 ( C) 二 次 开机 后 无 图 像 | 主要 测试 点 为 SDA/SCL 电压 、N902 N602 ( MSP3410G). 、U701。 实 际 检修 
机 型 中 ， 因 N902 (TEA6425D) 不 良 引 发 无 图 像 ， 更 换 N902 故障 排除 
自 检 时 发 现 LED8001 、LED8002 和 LED8003 均 点 亮 , 但 逻辑 板 上 的 LED2000 
不 亮 ， 说明 D5VL 和 D3V3 可 能 有 问题 。 测 试 D5VL 和 D3V3 部 分 无 电压 ，VA 
部 分 也 无 电压 。 测 T-VPFC 测试 点 电压 为 400V。 在 路 检测 电阻 ， 发 现 F8003 
、 二 | 路 Q8018、Q8016 短路 。 目 测 到 VS 的 二 次 侧 HIC8004 上 的 电容 融 BC8054 
. i” — aeo r (1kV/2200pF) 烧 穿 一 个 洞 ， 说 明 是 组 件 HIC8004 上 的 BC8054 不良 造成 VS 负 
er 载 加 重 , 使 Q8016 和 Q8018 损坏 。 取 下 Q8016 和 Q8018 后 在 路 检测 对 称 驱动 
机 型 但 就 是 屏 不 亮 


晶 体 管 08019 、08020 、08021 、Q8022， 没 发 现 问 题 。 为 防止 装 上 的 Q8016 
和 Q8018 再 次 损坏 ， 决 定 将 08019 Q8020. Q8021. Q8022 一 起 替换 。 把 上 








述 损坏 的 元 器 件 更 换 之 后 ， 故 障 排除 。 和 有 








E 实 际 检修 工作 中 ， 还 磁 到 过 由 于 


HIC8004 上 的 BC8052 (1kV/2200pF) 烧 坏 引起 Q8016 和 Q8018 损坏 的 情况 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
拆 机 维修 ， 观 察 机 内 屏 组 件 和 电源 板 无 烧 焦 、 爆 裂 现象 。 进 行 自 检 发 现 ， 
PP06 机 心 异 正 常 时 应 显示 习 色 光栅， 而 该 机 显示 上 暗淡 的 紫色 光栅 ， 判断 等 离 了 
PT4206 (H) 二 次 开机 后 无 光 故障 。 目 检 时 LED8001 、LED8002 LED8003 均 能 点 亮 ， 且 逻辑 
机 型 栅 ， 保 护 关 机 的 KED2000 也 能 点 亮 ， 测量 VS、VSC 电压 正常 ， 但 VE 电压 为 0， 正 常 
TH 160 ~ 185V。 检 查 VE 电压 形成 电路 ， 发 现 滤波 电容 器 C8071 、 整 流 管 
D8044 击 穿 短路 。 更 换 C8071 、D8044 后 ，VE 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
j 电源 板 上 的 LED8003 点 亮 ， 二 次 开机 后 LED8002 、LED8001 点 
| LED8004 点 亮 时 即 保护 停机 。 采 取 自 检 的 方法 判断 ， 发 
PP06 Bts DUER E, = 屏 上 组 件 不 良 。 红 色 指 示 灯 LED8004 点 亮 是 保护 电路 启动 标志 ， 反 复 开 
i CH) 次 开机 指示 灯 闪 烁 后 | 机 试验 ， 发 现 二 次 开机 后 继电器 有 吸 合 声 ， 说 明 主 板 已 经 进入 开机 状态 ， 检 
机 型 无 光栅 ， 随 即 保护 岗 逻 辑 板 上 的 LED2000 不 亮 , 说 明 逻 辑 板 没有 得 到 供电 。 测 量 逻 辑 板 
停机 F2000 处 有 3.3V BJE, mi F2001 处 的 D5VL 电压 只 有 1V， 测 量 该 电压 相关 电 
路 ，IC8026 的 1 脚 为 17.5V 正常 ， 但 输出 电压 不 正常 ， 检 查 IC8026 外 围 电路 
件 ， 发 现 C8080 漏电 ， 更 换 C8080 故障 排除 
试 发 现 电源 板 上 的 LED8003 指示 灯 不 亮 ， 拔 掉 电 源 板 输 
通电 发 现 LED8003 仍然 不 亮 ， 说 明 等 离子 屏 组 件 或 电源 板 上 的 
PP06 机 心 ， Du aza ae 测量 输出 变压器 T8001 的 二 次 侧 整 流 滤波 电路 无 明显 短 
PT4206 (H) Pa 量 交流 输入 电压 正常 ， 测 量 大 滤波 电容 器 C8012 两 端 有 
机 型 5 电 整 流 滤波 电路 正常 。 测 量 厚 膜 电 路 IC8003 的 5 脚 有 
HEE, 検査 4 脚 外 部 整流 滤波 电路 ,测量 整流 管 
《 波 电容 C8021 严重 漏电 。 更 换 C8021 ， 故 障 排 除 
PP06 机 心 ， 开机 后 电源 指示 类 机 测量 继电器 RLY8001 、RLY8002 没有 吸 合 ， 检 查 相关 电 
PT4206 (H) | 亮 , 但 无 光栅 、 无 伴 | 路 元 器 件 Q8004 、Q8005 、Q8008 、Q8009 、Q8013 ， 发 现 Q8009 ( KTN2907A ) 
机 型 音 、 无 图 像 损坏 ， 更 换 Q8009 后 ， 故 障 排 除 
开机 后 电源 指示 灯 试 断 开 供 给 主板 上 5VSB 电源 插座 ， 观 察 指 示 灯 点 亮 情 况 ， 发 现 LED8003 
PP06 机 心 ， Ri 指示 灯 不 亮 ， 判断 故 障 在 VSB 电压 形成 电路 ， 检 查 熔 丝 F8001 和 F8002、 渡 
不 亮 ， 且 整 机 呈现 无 | 、 ， 、 S: k Š 
PT4206 (H) M EER 3 E É 器 C8017 ( 33 pF/450V ) 、 整流 桥 堆 D8007、 驱 动 块 IC8003 
机 型 图 像 (TOP223PN) 等 相关 元 器 件 。 实 际 维修 中 ， 发 现 F8002 熔断 、 电 容器 C8017 
W. IKER IC8003 不 良 ， 更 换 上 述 元 器 件 后 ， 故 障 排 除 
指示 灯 不 亮 ， 说 明 主 板 没 得 到 供电 或 主板 上 CPU 工作 不 正常 。 拆 开 后 盖 ， 
之 现 指示 灯 LED8003 不 亮 ， 说 明 电 源 不 良 或 电源 负载 过 电流 。 断 开 到 主板 的 
PPO6 机 心 ， 指示 灯 不 亮 。“ 三 重 座 ， 指 示 灯 还 是 不 亮 ， 说 明 VSB 电压 形成 电路 有 问题 。 先 查 熔 出 
PT4206 (H) 无， J 良好 ， 目 测 发 现 电 容器 C8017 有 鼓 包 现象 ， 而 C8017 正好 是 VSB E 
机 型 次 侧 部 分 的 滤波 电容 。 测 熔断 器 F8002 开路 ， 整 流 桥 堆 
D8007 完好 ， 驱 动 块 IC8003 在 路 电阻 未 发 现 异常 。 更 换 C8017 (450V/33LF) 
F8002 (1A) 后 还 是 不 良 ， 更 换 IC8003 (TOP223PN) 后 故障 排除 
指示 灯亮 ， 说 明 主 板 已 得 到 供电 ， 故 障 的 原因 可 能 是 主板 工作 不 恨 。 开 机 
从 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 说 明 主 板 CPU 已 正常 工作 。 为 判 
PP06 机 心 ， 指示 灯亮 ， 二 次 开 的 RELAY T Es, be 
PT4206 (H) | 机 后 听 不 到 继电器 吸 条 LED8002、 LED8001 还 是 不 亮 ， 说 明 RELAY 信号 虽然 已 正常 生 ， 但 它 并 
机 型 合 声 未 正常 控制 继电器 RLY8001 和 RLY8002 的 吸 合 ， 故 障 应 该 在 由 Q8009、 
Q8004 、Q8006 Q8005. Q8008 组 成 的 电路 上 。 在 路 检查 晶体 管 的 好 
現 Q8009 (KTN2907A) 不 正常 ， 取 下 Q8009 检测 ， 发 现 B. C 极 不 
通 ， 用 一 好 的 晶体 管 更 换 ， 开 机 后 LED8002 和 LED8001 点 亮 ， 整 机 恢复 正常 
异 。 为 判断 故障 部 位 ， 先 自 检 等 离子 屏 ， 结 果 无 光 ， 正 常 
PP06 机 心 自 检 时 屏幕 应 是 均匀 的 白光 栅 ， 说 明 是 等 离子 屏 组 件 不 良 。 屏 自 检 时 
PT4206 (H) 机 后 指示 灯 不 3 +, 说 明 是 由 T8001 和 IC8003 组 成 的 开关 电源 不 良 。 检 测 F8002 
机 型 亮 ， 屏 幕 无 光 F 路 ，C8017 处 的 正 、 反 向 电阻 均 正常 。 测 D8007 (S1WBS60 ) 





























:向 电阻 正常 ， 但 交流 输入 端 与 直流 负 端 短路 ， 说 明 D8007 内 的 二 极 管 
日 短 路 。 更 换 D8007 桥 堆 和 F8002 后 整 机 恢复 正常 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
重点 检查 动态 网 诸 器 、 控 制 电 路 。 测 试 < 
PP06 机 心 二 次 开机 后 出 现 屏 | ，， 点 检查 动 随机 存储 器 、 控 制 电路 。 测 试 SDRAM E 
PTM206 机 型 “| HER. DRENG 供电 电压 (3.3V) 、N862 (LM1085IT-3.3 ) 。LM1085IT-3. 3 的 输入 电压 正常 ， 
i ` Ë 输出 电压 异常 ， 更 换 N862 后 ， 故 障 排除 
PP06 机 心 ， 通电 开机 时 ， 指 示 重点 检查 范围 为 AV 板 , 测试 N601 (MSP3410G) 21 脚 复位 电压 ，Q601 的 


PT4206 机 型 





灯亮 ， 二 次 不 开机 

















E, 极 电 压 。 发 现 0601 (2SC2712) 击 穿 ， 更 换 Q601 后 ， 故 障 排除 








PP06 机 心 , 
PT4206 机 型 

















机 收看 时 ，TV 
模式 下 无 图 像 

















首先 用 示 波 需 检测 Ul 























(VPC3230D) 没有 数字 信和 号 输出 ， 检 查 Ul 的 总 线 





mt 





压 及 其 波形 跳动 正常 ， 检 查 MST9885 正常 ， 检 测 U3 (PW1235) 的 1.8V、 





2.5V. 3.3V 供电 电压 、， 

















总 线 电压 、 行 场 同步 信号 正常 ， 怀 疑 U3 (PW1235 ) 











不 良 。PW1235 为 精密 显 像 视频 显示 处 理 器 芯片 ， 采 用 256 脚 PQFP， 用 热风 


枪 拆 下 并 更 换 后 ， 故 障 排除 








PP06 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 


开机 三 无 ， 指 示 灯 








该 机 使 用 的 是 三 星 S42SD-YD05 屏 ， 主 电源 板 型 号 为 L144-00068A。 通 电 后 
观察 主 电源 板 LED8003 (VSB 电源 指示 灯 ) 不 亮 ,测量 没有 正常 的 VSB (+ 
5V) 电压 输出 ， 分 析 故 障 应 出 在 主 电源 板 的 待机 电压 形成 电路 上 。 待 机 电压 
由 集成 块 IC8003 (TOP223) 与 开关 变压器 T8001 等 元 器 件 组 成 ， 检 修 时 测量 











IC8003 (TOP223) 的 5 脚 有 300V 供电 



























































BJE, VSB (+SV) 输出 端 对 地 没有 


Œ 

















明显 的 短路 ，TOP223 的 4 脚 对 地 电阻 正常 ， 故 怀疑 IC8003 (TOP223) 性 能 


不 良 ， 更 换 后 故障 排除 








PP06 机 心 ， 
PT4206 (B) 
机 型 


TV E, AV 无 
图 像 





判断 故障 出 在 AV 信和 号 输入 及 切换 电路 ， 该 部 分 电路 主要 集中 在 TV 板 上 ， 
首先 检查 N902 (TEA6425D) , N902 是 TV/AV 信号 视频 切换 开关 ， 该 故障 只 
需 对 AV 输入 电路 及 总 线 进行 检查 。 经 测量 总 线 电 压 正常 ， 对 各 脚 电 压 测 量 








时 发 现 视 频 输 入 8 脚 无 电压 ， 测 


























其 对 地 阻 值 时 发 现 已 对 地 短路 ， 断 开 C906, 





故障 依旧 ， 说 明 N902 HJ; 











部 短路 ， 更 换 该 1C， 故 障 排 除 


注 : 实际 维修 中 ， 发 现 该 IC 损坏 率 较 高 





PP06 机 心 ， 
PT4206 (C) 
机 型 





TV 图 像 大 多 数 台 
正常 ， 部 分 台 图 像 
闪烁 





判断 故障 在 图 像 信号 处 理 电路 。RF 信号 经 天 线 进 入 一 体 化 高 频 头 N901， 
经 N901 内 部 高 频 放 大 、 本 振 、 混 频 电路 后 形成 图 像 中 频 信 号 ， 再 经 视频 检 波 
电路 处 理 后 从 N901 的 9 脚 输出 视频 信号 。N901 的 9 脚 输出 的 视频 信号 经 过 
VN901 射 随后 送 至 TEA6425D 的 1 脚 ， 同 时 一 路 AV 视频 信号 加 至 TEA6425D 
的 8 脚 ， 还 有 一 路 S 端子 的 Y、C 信和 号 分 别 加 至 TEA6425D 的 5、6 脚 。 这 三 
路 信和 号 在 经 TEA6425D 切换 后 ，VIDEO 或 Y 信和 号 由 17 脚 输出 至 VPC3230D, 














C 信 号 由 18 脚 输出 ， 




















同时 在 19 脚 输出 视频 信号 。VPC3230D 内 部 对 











TEA6425D 送 来 的 信号 经 过 开关 选择 后 进行 A-D 转换 ， 然 后 进入 色 度 解码 电 








路 。 该 色 度 解码 电路 能 











自动 识别 PALANTSC/SECAM 信号 并 送 入 各 自 的 解码 器 





处 理 ， 如 信号 识别 为 NTSC 制式 复合 视频 时 ， 系 统 将 切换 TEA6425D 通道 ， 
由 TEA6425D 的 14 脚 输出 信号 至 NTSC 的 3D 梳 状 滤波 器 UPD64083 进行 数字 














3D 梳 状 滤波 处 理 。 














输出 的 Y、C 信号 重新 送 到 VPC3230D73 71 脚 ， 进 行 





A-D 转换 和 色调 、 色 饱和 度 等 控制 处 理 ， 然 后 输出 数字 YUV 信号 ， 与 来 自 4、 


5. 6 脚 的 视频 YCbCr 信号 和 经 过 A-D 转换 后 的 数字 YUV 信和 号 一 起 进行 选择 ， 
输出 数字 YUV 信号 送 入 视频 图 像 处 理 ， 包 括 二 维 图 像 缩放 、 全 景 模 式 、 对 比 


数 字 YUV 信号 (4 : 2 : 2) 送 往 PW1235 、PW113 进行 卫 转 换 、 画 质 改 善 转 





换 及 格式 变换 等 处 理 后 ， 


控制 板 ， 控 制 等 离子 的 每 个 发 光 点 ， 从 而 控制 图 像 显示 





从 以 上 分 析 可 以 看 出 ， 





会 造成 此 问题 ， 为 准确 判断 故障 部 位 ， 更 换 TV 板 (内 含 N901 、TEA6425 、 


UPD64083 及 MSP3410 ) , 
码 不 良 引 起 的 图 像 内 烁 ， 








然后 格式 变换 ， 从 31 ~ 40 脚 输出 ITU-R656 格式 的 








经 DS90CF383 转换 为 LVDS 信号 送 到 等 离子 的 逻辑 





高 频 头 N901 (VPC3230D) 及 格式 转换 电路 不 良 均 




















故障 不 变 ， 说 明 VIDEO 通道 没 问 题 ， 怀 疑 是 彩色 解 
故 对 VPC3230D 进行 检查 ， 一 般 来 说 ， 数 字 电 路 中 ， 


晶体 振荡 器 损坏 的 可 能 性 较 大 ， 故 先 用 一 个 20.250MHz 的 晶体 振荡 器 更 换 ， 


故障 排除 








机 心 或 机 型 


故障 现象 
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( 续 ) 
故障 维修 





PP06 机 心 ， 
PT4206 机 型 


指示 灯亮 ， 二 次 不 
开机 


s 
š 


用 的 是 三 星 























接 ， 接 通电 源 测 输出 





电源 板 取 下 单独 试 机 ， 方 法 是 将 








S42SD-YD05 屏 ， 先 对 屏 进 行 自 检 。 经 自 检 还 是 不 能 开 
电源 板 上 插座 JP8002 、JP8005 短 
电压 时 发 现 没有 VS 电压 输出 ， 测 PFC 电压 (400V) IE 























常 ， 说 
动脉 六 


PFC 电路 了 





; = = r = 





H 
N 
d 





部 分 由 模块 HIC8003 产生 ， 代 换 HIC8003 后 VS 
































- 作 正 常 ， 故 障 应 该 出 在 VS 电压 形成 电路 上 。 该 电路 驱 
电压 正常 ， 说 明 


















































故障 应 在 HIC8003 上 , 対 HIC8003 上 的 元 器 件 检查 、 更 换 ， 当 更 换 BQ8901 








时 故障 排除 





PP06 机 心 ， 
PT4206 机 型 





开机 几 秒 后 又 回 到 


= 














怀疑 电源 相关 电路 异常 ,保护 电路 动作 使 电源 





障 出 在 电源 板 。 开 机 





待机 状态 ， 且 指示 沪 
LED8004 7% 





电压 都 正常 ， 说 明 开 
的 VE 形成 








电路 发 现 二 极 管 VD8044 





= 








到 待机 状态 ， 初 步 判断 故 
原 板 各 输出 电压 ， 发 现 除 VE 电压 外 ， 其 他 
H VE 电压 无 输出 引起 的 ， 检 查 由 IC8027 组 成 
已 击 穿 短路 ， 用 RU4A 代 换 后 正常 






































瞬间 测量 电 ; 


机 保护 是 




















PP06 机 心 , 
PT4206 机 型 


电源 指示 灯亮 ， 但 














首先 观察 电源 电路 
说 明 交 流 输入 电路 和 








EHRT, AMRA LED8003 亮 ， 其 他 的 灯 均 不 亮 ， 
SV (VSB) 电压 输出 电路 正常 ， 故 障 可 能 在 数字 图 像 处 














理 板 的 控制 电路 部 分 
检测 主 电源 继电器 驱 





























按 开 机 键 进 行 开机 
时 ,电视 机 屏幕 无 任 
何 反应 ， 无 法 开机 





























二 次 开机 按钮 的 瞬间 


























或 继电器 驱动 (RELY) 信号 没有 正常 送 入 LED8002 中 ， 
z) (RELAY) 信号 是 否 正常 地 送 入 Q8009 的 基 极 ， 按 下 
, RELAY 信号 由 高 电 平 变 为 正常 低 电 平 ， 证 明 故 障 部 位 









































不 在 主 电 路 板 ， 直 接 














短 接 跳 线 J8005， 开 机 目测 指示 灯 LED8002 和 LED8001 








还 是 不 亮 ， 说 明 RLY8001 和 RLY8002 RIKE, 检查 继电器 控制 电路 Q8009 和 


Q8013 已 经 导 通 ， 
通电 试 机 ， 等 离子 电 









































怀疑 继电器 RLY8001 损坏 ， 用 同型 号 继电器 进行 代 换 后 ， 





视 机 可 以 进入 正常 的 工作 状态 ， 故 障 排除 





指示 灯亮 ， 按 下 开 

















打开 等 离子 电视 机 
LED8003 均 点 亮 ， 但 








和 D3V3 (3.3V) 电压 ， 其 中 D5VL 可 以 检测 IC8026 的 2 脚 , 
IC8024 的 2 脚 。 检 测 








的 外 売 , 濁 察 申 源 板 上 的 指示 灯 LED8001 、LED8002 和 
逻辑 板 上 的 指示 灯 LED2000 不 亮 。 首 先 测试 D5VL (5V) 
D3V3 n] ASI 
时 发 现 5V 和 3.3V 输出 均 为 OV， 测 量 VA 电压 时 也 为 























































































































PO | MAA megs | OV, IERT VA 约 为 70V。 此 时 可 断定 该 电路 没有 工作 。 检 测 PFC 电路 输出 
EKETA 约 400V 电压 正常 ， 断 定 故障 在 D5VL 和 D3V3 的 电压 产生 电路 上 。 检查 发 现 
熔 丝 管 F8003 烧 坏 ， 测 量 D8040 时 发 现 其 内 部 均 短 路 ， 观 察 C8060 有 漏 液 现 
象 ， 检 测 C8060 已 经 击 穿 ， 将 C8060 D8040, F8003 一 并 更 换 ， 更 换 后 通电 
试 机 ， 故 障 排除 
首先 对 等 离子 电视 机 的 各 个 接口 分 别 输入 视频 信和 号， 观察 等 离子 显示 屏 ， 
均 无 任何 反应 ， 故 障 锁定 在 图 像 信号 处 理 电路 的 公共 部 分 (PW113 、 
DS90C383 等 ) ， 以 及 等 离子 屏 驱 动 电路 。 为 等 离子 电视 机 的 AV 输入 接口 输 
和 人 标准 的 彩 条 测试 视频 信号 ， 检 测 DS90C383 的 37 和 38 脚 、41 和 42 脚 、45 
和 46 脚 、 47 和 48 脚 (四 路 LVDS 图 像 显 示 信 和 号 输出 端 ) 39 和 40 脚 (LVDS 
电源 指示 灯亮 ， 二 | 时 钟 信 号 输出 端 ) ， 均 无 信号 输出 ， 此 时 可 断定 故障 在 前 级 电路 ， 可 排除 逻辑 
PPO6 机 心 ，| 次 开机 后 ， 电 源 指示 | 板 和 等 离子 屏 驱 动 电路 的 故障 。 检 测 DS90C383 输入 的 数字 图 像 R、G、B f 


PT4206 机 型 








灯 变 色 ， 但 屏幕 无 任 
何 反应 ， 伴 音 正常 








F, 正常 情況 1 











, DS90C383 的 2、3、50 ~52 、54 ~ 56 脚 为 数字 R 基色 数据 
输入 端 ; 4、6 ~8、10 ~ 12 14 脚 为 数字 G 基色 数据 输入 端 ; 15. 





16. 18 ~ 


20. 22 ~24 脚 为 数字 B 基色 数据 输入 端 ， 以 检测 2 脚 输入 的 数字 R 基色 数据 





信号 为 例 ， 发 现 DS90C383 输入 端 输入 的 数字 R、G、B 信号 1 
需要 检测 DS90C383 的 1、9、 17、 26, 34 44 脚 的 +3.3V 供 





JEW, IERT, 


KT a A 
BEDE, $È 



































测 时 发 现 +3. 3V 供电 均 正常 ， 怀 疑 DS90C383 损坏 ， 用 新 的 DS90C383 进行 












































代 换 后 ， 通 电 试 机 故障 排除 
PP06 机 心 ， 
PT4206 机 型 ; 噪声 较 大 故障 原因 是 屏 左 、 右 两 侧 的 柔性 电缆 与 后 盖 间 产生 振动 ， 从 而 出 现 品 声 较 
PS08 机 心 ， 大 現象 。 解 決 方 法 : 可 增加 减 振 条 (JUJ8. 842. 164 ) ， 贴 于 整 机 后 盖 内 两 侧 


PT4209 机 型 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
PPO6 机 心 , 关机 后 无 法 正常 开 
PT420 的 需 10mi 
es ee 采用 LG-V7 屏 ，42V74413 模 组 的 等 离子 电视 ， 更 换 电 源 板 上 的 U50i (型 
` Jms lh, 站 而 G 5 i I . 
Prizas 1 天 后 才 可 以 正常 | 号 : 1203P100， 厂 家 : Unicorn; P/N; 3501Q00156A) 
PT4216 机 型 | 开机 
该 机 电源 由 两 块 电源 印 制 电路 板 组 成 (一 块 是 PANASONIC 显示 屏 厂家 自 
PP08 机 心 工作 十 几 分 钟 后 出 ee 另 一 块 是 长 虹 公 司 自制 的 ) 。 检 修 时 ， 首 先 通电 检测 PANASONIC W 
i 08 机 型 现 自动 关机 ， 绿 色 指 | 示 屏 电源 板 的 电压 正常 ， 检 测 长 虹 公司 自制 电源 板 上 所 有 电压 均 无 输出 ， 但 
| 示 灯 正常 CPU 输出 的 开机 指令 已 经 加 到 电源 板 上 ， 继 电器 能 吸 合 ， 检 查 由 STR- 
G0565RT 为 核心 构成 的 开关 电源 ， 发 现 STR-G0565RT 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
检测 工作 电压 、 总 线 均 无 异常 ， 判 断 开 /待机 控制 电路 出 现 故障 。 主 板 5V 
pp09 Plt» 开机 指示 灯 闪 烁 ，| 电压 、U31 的 3.3V 电压 、 待 机 U31 的 23 脚 电 压 为 3V 左右 ， 而 该 电压 是 通过 
”| 伴音 正常 ， 二 次 开机 | Q20 控制 的 ， 待 机 时 检测 Q20 的 B 极 电压 0.5V (正常 为 0.67V)，C 极 电 压 


PT5066 机 型 


5.1.5 PT16 机 心 等 离子 彩 


机 心 或 机 型 








无 法 





局 动 


故障 现象 








为 1.7V (正常 为 0V) ， 开 机 后 B 极为 0V，C 极为 2.26V， 





态 ， 怀 疑 Q20 失效 ， 更 换 该 晶体 管 后 故障 排除 


电 易 发 故障 维修 


故 


障 维 修 








说 明 已 处 于 截止 状 





PT16 机 心 


不 开机 


BGA 封装 的 集成 电路 U1 、 








U3 稳 压 器 失效 率 较 高 ， 测 量 U1、 











入 电压 正常 ， 输 出 电压 异常 ， 更 换 Ul 和 U3 即 可 排除 故障 





U3 稳 压 器 输 





PT16 机 心 


TV 无 图 像 


常见 为 高 频 头 UA1 内 部 失效 、 损 坏 


像 ， 更 换 高 频 头 UAL 即 可 








ト , 測量 UAL 的 外 部 供电 正常 ， 











但 无 图 








PT16 机 心 


无 伴音 





U28 (AP3003S-ADJ) 失效 率 较 高 ， 
输出 电压 或 信号 异常 ， 更 换 即 可 




















集成 电路 UA17 (AP3003S-ADJ) 、 


U15 (IRF7314). 








U18 (D2-81433-LR). 
测量 上 述 集成 电路 输入 电压 或 信号 正常 ， 





PT16 机 心 ， 
PT50700 机 型 











点 亮 ， 说 明 SS 板 工作 正常 。 
见 异常 ， 并 且 能 量 回收 电路 指示 姑 























测 SC 板 GA 
[一 直 点 亮 ， 




















观察 ， 屏 上 

















通电 后 指示 灯亮 ， 














二 次 开机 后 指示 灯 内 
烁 不 停 ， 不 能 开机 


板 、 电 源 管理 CPU 模块 、 








面 有 很 暗 的 光栅 。 再 
副 电 源 板 上 。 


次 证 明 屏 























2 SS 板 (维持 板 ) 输出 直流 电压 在 123V， 并 且 能 量 回收 电路 指示 灯 一 
措 板 ) 的 VF 和 VFO 电压 输出 未 
说 明 SC 板 正 常 ， 仔 细 在 暗 背 景 
电路 正常 ， 故 障 在 长 虹 生 产 的 主 

















测量 副 电 源 板 没 有 直流 电压 输出 ， 

















去 掉 主板 与 SUB 板 的 连 








故障 出 在 主板 电路 上 。 
现 没 有 3.3V 供电 
形成 电路 U28, 

( AP3003S-ADJEI) 不 良 ， 试 


















































因 待机 正常 ， 








电压 正常 ， 





故 怀 








测 副 电 源 板 的 输出 端 对 地 电阻 未 见 短 路 ， 
接线 ， 通 电 试 机 ， 指 示 灯 还 是 一 直 闪 烁 不 熄灭 ， 
故 检 查 SVP-WX68 的 各 组 供电 电压 ， 发 
BÆ, 3.3V 后 续 稳 压 也 无 2.5V 和 1. 8V 输出 ， Pr 3V 
实测 U28 的 1 脚 输入 的 12V 
AT1796-50 更 换 后 ， 故 障 排除 





说 明 





疑 U28 





PT16 机 
心 ，PT50700 


机 型 




















测量 待机 
压 上 升 到 380V 后 又 慢 
Al2V、D5V、VG 检测 日 








慢 消 失 ， 














电源 输出 5.3V 正常 ， 二 次 
怀疑 保护 
电路， 实测 











机 后 继 
有 路 
0V， 正 常 时 为 3V。 



































电压 为 














D5V. VG 相关 电源 MR4030 各 脚 





EJE, 





12V, 


该 电压 正常 时 为 15V， 由 LA7815 提供 。 








电器 吸 合 ， 测 量 PFC 输出 电 
启动 。 检 查 CPU 的 4 脚 外 接 
检查 A12V 、 





9 脚 有 380V 供电 ，4 脚 启动 














EJEA 





更 换 LA7815 故障 排除 


52 康佳 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.2.1 PD32ES33 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
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机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
次 障 检查 范围 为 电源 板 、 驱 动 板 。 检 修 时 ， 可 首先 检测 电源 板 输出 电压 是 否 
ES 系列 收看 时 黑屏 、 无 们 — es 村 本 
D33183 = EHIE 正常 ， 方 法 是 将 电源 板 到 主板 的 连 线 全 部 拔 掉 ， 断 开 负 载 电 路 ， 通 电 测试 电源 
PAN 板 输 出 电压 。 若 没有 电压 输出 ， 则 是 电源 板 故 障 ， 对 电源 板 进行 维修 ; 若 电源 
机 型 灯 可 红 、 绿 转换 q = tan a E ee A 
板 输出 电压 正常 ， 则 检查 驱动 板 。 本 例 维修 中 ， 更 换 Y 驱动 板 后 ， 故 障 排除 
首 先 測量 捕 接 件 P814 上 的 电压 ， 发 现 无 STBY5V 电压 ， 但 微 处 理 器 
(CPU) 上 的 VDD 电压 基本 正常 。 用 短 导 线 将 光 耦 合 器 PCI51 的 3 与 4 脚 连接 
在 一 起 , 使 CPU 的 14 15 脚 接 高 电 平 ， 仍 然 没 有 PFC-ON 与 VS-ON 控制 信 
ES 系列 ， eo _— | 号 输出 ， 看 来 问题 出 在 微 处 理 器 控制 系统 。 用 示波器 测量 CPU 的 21、22 脚 
接 通 电源 开机 后 ， as N — sona sn Š ai 
PD32ES33 不 能 开机 工作 上 的 时 钟 振荡 波形 正常 ， 检 查 23 脚 复位 电压 时 ， 电 源 电路 板 会 发 出 异常 的 响 
机 型 ME 声 ， 且 复位 电压 不 稳定 。 检 查 复位 电路 IC701 (KIA7017) 与 电容 C703 ÉH 
电路 板 上 未 安装 。 将 未 使 用 的 复位 集成 电路 ICTO1 (KIA7017) 与 电容 C703 
(0.1RF) 补 装 好 后 ， 去 掉 连 接 PCIS1 的 3 与 4 脚 间 的 短 导 线 ， 接 通电 源 试 机 ， 
故障 排除 。 经 试验 ， 找 不 到 复位 电路 IC701 ， 也 可 只 补 装 C703 














5.2.2 PDP4209J 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 











故障 维修 





PDP4209J 
机 型 


图 像 呈 油 画 效果 ， 
且 出 现 满 屏 的 竖 直 
乱码 





通 











数 字 








路 板 的 外 侧 处 有 一 团 污 物 ， 可 能 是 





换 ， 立 板 修复 














Yi (Atii) 上 的 





BE 试 机 ， 图 像 呈 油画 效果 ， 不 能 显示 正常 的 图 像 ， 显 示 的 菜单 字符 也 是 
花 的 。 根 据 故 障 现象 ， 初 步 判 断 是 Y R (扫描 板 ) 有 问题 。 拆 开 后 盖 ， 印 下 
言 号外 理 板 (数 字 板 ) IT 
更 换 一 块 新 的 Y 板 试 机 ， 图 像 恢复 





Bh kaa. JO Y E. 


E 常 。 将 换 下 的 Y 板 仔细 检查 ， 发 现 靠 电 





























电容 的 电解 液 泄 ; 


晶 ， 找 到 同 规格 的 元 件 更 





PDP4209J 
机 型 


指示 灯 不 亮 ， 不 能 
开机 








检查 送 往 数字 板 CPU 
常 ， 故 障 在 二 者 之 间 的 
制 。 测 量 18 JH 
经 检查 U503 的 16 JI 
换 PC505 故障 排除 

















的 +5V 供 
关 管 Q501， 


始终 为 高 电 平 ， 检 查 16 
































该 


























有 为 0OV， 检 测 副 电 源 输 出 的 +5V 电压 正 

开关 电路 受 CPU (U503) 的 18 脚 控 
为 高 电 平 ， 正 常 时 为 低 电 平 ， 判 断 为 电源 管理 CPU 控制 问题 。 
HA RCHA AF PC505 FIK, E 





PDP4209J 
机 型 


指示 灯亮 ， 不 开机 


开机 有 瞬间 有 继电器 吸 合 声 ， 然 后 继电器 跳 
取 下 单独 维修 ,将 SW501 拨 到 AUTO 状态 ， 
、+9V、+12V、+5V 均 有 电压 
下 形成 电路 未 见 异 常 ， 检 查 开 关机 





党 


















































EF, ， 检 查 8 脚 前 面 的 控制 


























的 3 脚 














BEZZE, FW PC504 


损坏 ， 更 换 后 故障 


， 判 断 保 护 电 路 启动 。 将 电源 
各 电源 板 启 动 ， 开 机 瞬间 测量 
输出 ， 只 有 VA 电压 无 输出 。 
控制 电路 U301 (KA7552) 的 8 脚 
电路 Q303 基 极 一 直 为 高 


检查 VA 电 
为 





























电 平 ， 向 前 检查 PC504 
ERR 





PDP4209J 
机 型 





开机 “三 无 ” 








拆 开 后 盖 ， 通 电 检查 ， 开 机 能 听 到 电源 继电器 吸 合 的 声音 ， 


间 又 自动 断 开 。 根 据 故障 分 析 ， 
到 有 故障 ， 即 刻 进入 保护 状态 。 
代 换 电源 板 试 机 ， 故 障 依 
P501 后 能 开机 ( 
正常 时 拔 下 此 排 插 不 会 影 
率 放 大 板 拆 下 仔细 检查 ， 发 现 们 





























Ho 抜 下 申 源 板 向 人 


向 图 像 ) ， 随 后 出 现 














此 现象 可 能 是 整 机 在 
试 更 换 数 字 











继电器 吸 合 瞬 





机 启动 的 过 程 中 检测 
言 号 处 理 板 后 
音 功 率 放 大 板 供电 排 搬 GN802- 
比 排 插 共有 4 针 ， 分 别 为 +30V、+20V 和 两 个 地 线 端口 ， 

















机 ， 结 果 无 效 ; 


























E 音 功率 放大 块 ANS277 





新 的 器 件 后 开机 ， 图 像 声 音 都 恢复 正常 


图 像 ， 但 是 没有 声音 ， 将 伴音 功 
BAFA, HR 











换 为 








234 






















































































( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
机 后 屏幕 能 点 ETET D s w Ba 
PDP4209] | 二 日 图 像 ， 菜 单 均 故障 检查 范围 为 Y 驱动 板 。 实 际 维修 中 ， 因 YY 驱动 板 上 电解 电容 器 C5071 
机 型 EWR SAE (23uF/50V). C5076 (234F/50V) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 
下 化 
通电 开机 继电器 吸 合 一 下 ， 随 即 断 开 ， 判 断 电 源 板 保护 电路 启动 。 对 电源 
PDP4209J 开机 后 无 光栅 、 无 | 板 及 其 负载 电路 数字 信号 处 理 板 进行 检测 未 见 异常 ， 检 查 功 率 放 大 板 ， 发 现 
机 型 伴音 、 无 图 像 功率 放大 板 上 的 伴音 功率 放大 集成 电路 AH5277 损坏 ， 更换 AH5277 后 ， 故 障 
排除 
5.2.3 PDP4217G 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 






















































































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 

判断 故障 在 中 、 高 频 电路 中 。 检 查 高 频 头 供电 ， 发 现 +SV 供电 在 1.5 -2V 
状态 < Ez 
FI Mt 之 间 波动 ， 对 +5YV 供电 电路 相关 元 器 件 CI66 C104, C103, C102, C101 及 
人 | TC101. C107, Cll0 进行 检测 ， 发 现 TC101 漏电 严重 ， 更 换 TC101 故障 排除 
EH 他 信号 输入 伴音 正常 ， 说 明 功 率 放大 电路 正常 ， 故 障 在 伴音 中 频 处 理 和 
BD TV 状态 图 像 正常 ，| 解 调 电 路 。 伴 音 中 频 信 号 由 滤波 器 2101 提取 后 ， 从 4、5 脚 输出 送 到 N201 
机 型 但 无 伴音 ， 其 他 信号 | (TDA9885T) 的 23、24 脚 ， 再 经 其 内 部 电路 进行 解 调 ， 从 12 脚 输出 伴音 中 
输入 正常 频 信 号 。 对 该 电路 检查 未 见 异 常 ， 怀 疑 中 频 声 表面 波 滤 波 器 不 良 ， 更 换 后 ， 
故障 排除 

测量 中 频 放 大 电路 N102 有 关 +5V 供电 正常 ， 测 量 N102 的 17 脚 及 Q101 的 
PDP4217G TV 状态 无 图 无 声 ，| 发 射 极 输出 端 ， 无 视频 信号 输出 ， 测 查 声 表面 波 滤波 器 均 无 异常 ， 查 Q102 放 
机 型 其 他 信号 输入 正常 大 电路 未 见 异 常 ， 检 查 外 围 其 他 元 器 件 R101 R102, R104, R111, C114, 











发 现 C114 漏电 严重 ， 更 换 后 故障 排除 





5.2.4 PDP4218 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
故障 很 像 是 保护 电路 动作 引起 的 。 一 是 受 保护 电路 保护 的 某 一 (或 某 几 个 ， 
这 种 情况 出 现 的 可 能 性 较 小 ) 负载 出 现 了 问题 ; 二 是 保护 电路 本 身 有 元 器 件 
ie 不 良 ， 致 使 保护 电路 出 现 了 误 动作 。 该 机 具有 多 种 保护 功能 ， 用 一 块 厚 膜 电 
NSR 路 HIC8002 对 各 部 分 电路 的 工作 情况 进行 检测 ， 电 源 电 路 输出 的 各 种 电压 都 
时 工作 5 ~ 10s, XE 加 到 HIC8002 厚 腊 块 内 相应 的 检测 电路 中 进行 检测 ， 当 对 路 检测 电路 检测 
无 光栅 、 无 图 像 无 到 异常 时 ， 就 会 触发 保护 控制 电路 从 1 IQ h sao, Z vD8020 触发 单 向 
伴音 的 “三 无 ” 状 晶闸管 VS8017 导 通 ， 将 光 耦 合 器 IC8010 的 2 脚 与 红色 发 光 二 极 管 LED8004 
PDP4218 机 型 态 。 早 “三 无 ”状态 的 负极 同时 接地 。 光 耦合 器 IC8010 导 通 将 VT8006 基 极 电压 拉 低 而 截止 ， 
时 ,机 上 的 红色 指示 KA8001 继电器 线圈 中 的 电流 通路 被 切断 ， 继 电器 释放 ， 切 断 PFC 电路 电源 
灯会 点 亮 ， 有 时 画面 而 停止 工作 ， 达 到 保护 的 目的 。 红 色 发 光 二 极 管 LED8004 的 负极 接地 后 导 通 




















闪 动 几 下 又 继续 工 
作 ， 故 障 出 现 无 规律 








发 光 ， 指 示 保 护 
通电 














党 








机 ， 在 故障 出 现时 ， 测 量 HIC8002 厚 
常 ， 未 执行 保护 。 
障 在 VS8017 单 向 晶闸管 保护 


电路 动作 











RIR 1 脚 电压 约 为 0. 1V 基本 正 
机 故障 仍然 会 出 现 。 由 此 初步 判断 故 
马路， 怀疑 VS8017 可能 不良 。 用 同型 号 単 向 品 





























断 开 连 接 器 J8004， 















































闸 管 换 下 VS8017 后 ， 故 障 已 被 排除 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


235 
( 续 ) 





PDP4218 
机 型 


通电 指示 灯亮 ， 
机 后 保护 





拆 机 检查 VA 




















电源 滤波 电容 器 C8059 KERL, 





查 该 稳 压 

















电路 的 取样 F 








元 器 件 。 发 现 光 耦 合 器 





IC8025 





更 换 后 故障 排 


判断 VA 
电路 R8138. 、R8142 、R8134 、 
IC8029 、 光 耦合 器 IC8025 、 稔 庄 二 概 管 ZD8010 、 驱 动 
损坏 ， 


电源 稳 压 电路 故障 ， 检 
VR8007. IR Æ jk K AÈ 
电路 IC8023 的 4 脚 外 部 














除 





PDP4218 
机 型 


开机 “三 无 ”， 继 
电器 吸 合 又 跌 开 



































开机 后 ， 
LED8002 、 
常 时 为 15V， 
切换 得 到 。 








B 源 板 上 的 LED8001 不 亮 ， 
LED8003 点 亮 。 检 查 电 源 板 电压 ， 





检查 相关 电路 ，Q8012 的 集 
2.4V， 检 查 08012 外 部 电路 D8012, D8018. 


C8028 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 














数秒 后 继 











电器 跳 开 保护 ， 
发 现 DC-VCC 电压 只 有 3V， 正 
该 电压 由 VSB 电压 经 D8006 、C8016 整流 滤波 ，Q8012 、Q8010 
故 电 极 电 压 为 22V 正常 ， 基 极 
IC8009 、C8028 、C8029 ， 发 现 


但 指示 灯 




















EJEA 








PDP4218 
机 型 


图 像 正常 ， 伴 
小 ， 且 失真 





mk 


检查 伴音 功率 放大 电路 正常 ， 检 查 伴音 
测量 16 脚 复位 电压 正常 ， 











31. 49 脚 SV 供 





BEX, 














电路 未 见 异常 ， 检 查 N230 外 部 其 他 电路 元 器 件 未 见 异 


不 易 测 量 ， 试 验 





处 理 电 路 N230 (MSP3463G) 的 10、 
测量 54、55 脚 晶 体 振荡 器 


常 。 考 虑 到 晶体 振荡 器 





更 换 晶体 振荡 器 Z230 后 ， 声 音 有 所 改善 ， 更 换 Z230 外 部 电 
路 的 相关 电容 器 C255, C257 后 ， 故 障 彻底 排除 





PDP4218 
机 型 


无 法 进行 程序 升级 





为 方便 生产 及 维修 ， 本 机 设计 有 RS232 程序 升级 
的 情况 下 即 可 通过 升级 接口 完成 程序 的 重新 写 人 。 而 
始终 无 法 完成 计算 机 与 N501 (PW181) 





是 通过 RS232 接口 专用 
正常 ， 试 对 芯片 进行 补 
障 排除 











芯片 N307 (MAX232 ) 来 完成 的 。 


焊 ， 无 效 。 


Z 








, EITA OLA i ww 
该 机 在 连接 好 升级 线 后 ， 

















的 通信 。 在 





电路 中 ， 升 级 数据 的 传输 

















测量 N307 的 供电 


怀疑 N307 内 部 性 能 不良 , Et N307， 故 





PDP4218 
机 型 


不 能 开机 ， 指 示 灯 
F 


开机 瞬 
LED8004 
1 脚 为 低 














PEW, K 


























欧 ， 内 部 





WE, E IC 





点 亮 。 检 查 保 护 电路 厚 膜 电路 HIC8002 及 
电路 D8020 C8035. 
R8081 及 IC8010 等 ， 发 现 光 耦 合 器 IC8010 的 3、 4 
8010 故障 排除 





查 保护 








间 测 量 电源 板 输 出 电压 正常 ， 数 秒 后 进入 保护 状态 ， 红 色 指 示 灯 





其 外 部 电路 元 器 件 ， 发 现 





BHH 


R8089 、Q8017 、R8084 、 
正 、 反 向 均 为 十 几 





PDP4218 
机 型 


不 开机 ， 指 示 灯 为 
红色 


し つ 








接 通电 源 后 指示 灯 为 红色 ， 继 电 








没有 输出 开 
位 、 总 线 等 电路 





后 重新 装 








回 试 机 ， 红 灯 变 为 蓝 灯 ， 故 障 排除 











WEARS, 


说 明 待机 








EWIE, mi MCU 











机 指令 。 对 N501 (PW181) 的 工作 条 件 进行 检查 ， 
均 正 常 ， 试 更 换 晶 体 振 荡 器 Z501 
PW181 中 的 MCU 没有 运行 开机 指令 ， 怀 疑 程序 有 问题 。 
Flash 芯片 N504 (29LV800TE) 中 。 


试 将 N504 取 下 














测量 供电 、 复 
由 无效。 由 于 主 探 芯片 
本 机 的 程序 存储 在 




















， 用 编程 器 写 入 专用 程序 








PDP4218 
机 型 


关机 后 无 记忆 




















将 电视 机 











态 ， 关 机 前 的 数据 不 记忆 ， 
重 写 正常 


障 。 将 N502 拆 下 ， 


BKH, 重 新井 宙 后 , 申 祝 机 便 
iihi EEPROM 
的 数据 后 ， 故 障 








排除 





FT 1 频道 ， 


音量 处 于 最 大 状 


Mkts N502 (24C64W) Hk 





PDP4218 
机 型 





T 


mk 


黑屏 幕 ， 但 人 














测量 电源 板 所 有 电压 
功能 正 
制 板 与 X 板 、Y 板 和 
验 ， 故 障 依旧 ， 确 定 故 
逻辑 控制 板 ， 故 障 排除 





常 。 怀 疑 从 数字 板 输 H 


BIER, 
上 到 





ps 





障 在 逻辑 


有 伴音 
屏幕 驱动 电路 的 环节 存在 故障 ， 包 括 逻 辑 控 
的 连接 或 是 逻辑 
空 制 板 及 其 以 后 


且 能 调节 


控制 板 本 身 故 





音量 


pe 
Eo 


的 各 块 驱动 


说 明 数 字 板 控制 电路 


先 对 数字 板 进行 蔡 代 实 
电路 板 。 试 更 换 























PDP4218 
机 型 





开机 继电器 吸 合 后 
又 释放 ， 无 法 开机 





RIEF, 约 5s 后 
后 ， 随 着 第 二 次 继电器 
机 。 打 后 盖 检 查 ， 




















容器 ， 如 果 均 没有 短路 现象 ， 轮 流 把 X 板 和 YY 板 与 电源 
更 换 X 板 后 ， 故 障 排除 











开 X 板 时 电源 不 再 保护 ， 














后 听 到 第 
的 吸 合 [=] 声 9 








因为 在 开机 过 程 中 ， 








次 继电器 吸 合 声 ， 主 











电源 开启 ; 约 10s 以 











沸 示 灯 闪 炮 ， 然 后 继电器 释放 ， 保 护 性 关 
听 到 两 次 继电器 吸 合 动作 ， 


说 明 电 











源 电路 和 数字 板 控制 电路 基本 正常 ， 极 有 可 能 是 某 部 分 电路 有 短路 ， 


导致 








源 电路 进入 保护 状态 。 首 先 怀 疑 X 板 和 YY 板 ， 用 万 月 














电 
日 表 大 致 测量 一 下 电解 电 
断 











BRIF, IH 








236 














































































































































































































































































































































































































红色 LED8004 发 亮 































































































































































































( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
ana sa 开始 认为 是 电源 板 的 某 个 变压器 噪声 ， 但 仔细 检查 整 块 电源 板 都 无 异常 ， 
a ” ah 、 i 且 电 源 板 的 噪声 并 不 严重 。 仔 细 聆 听 噪 声 来 源 ， 发 现 好 像 来 自 Y 板 ， 且 似乎 
很 靠近 屏幕 。 更换 Y 板 后 试 机 ， 交 流 声 立刻 消失 ， 故 障 排除 
整 幅 图 像 呈 低 分 辨 
PDB4512 率 的 油画 效果 ， 无 信 根据 故障 现象 ， FIB Y 板 工 作 不 正常， 引起 扫描 电极 逐 行 扫 描 过 程 错乱 ， 
机 型 号 静音 时 满 屏 呈 雾 状 | 导致 残余 的 电荷 无 法 清除 干净 ， 影 响 和 干扰 了 正常 的 图 像 显 示 。 试 更 换 Y 板 
的 彩色 细 点 ， 且 屏幕 | 后 ， 故 障 排除 
不 稳定 
MTV, AV 输入 信号 故障 依旧 ， 说明 故 障 点 在 声音 处 理 的 公共 通道 ， 即 
N230 (MSP3463G) 声音 处 理 电路 或 伴音 功率 放大 电路 N210 (TDA8944A ) 
URHE EK, METE H N210 的 音频 输入 脚 ， 扬 声 器 发 出 “ 喀 喀 ” 声 ， 
PDP4218 显示 屏 上 图 像 正 | 说 明 功 率 放 大 电路 正常 。 测 量 N230 供电 、 复 位 和 总 线 电 压 均 正常 。 怀 疑 晶 体 
机 型 常 ， 但 无 伴音 损坏 ， 更 换 晶 体 振荡 器 2230 (18. 432MHz) 试 机 ， 故 障 排除 
此 晶体 损坏 程度 不 同 ， 表 现 出 的 故障 现象 也 不 一 样 ， 有 时 出 现 杂 音 ， 有 时 
为 交流 声 ， 有 时 为 无 音 。 若 检测 N230 外 围 元 器 件 正常 而 仍然 无 声 时 ， 更 换 
N230 即 可 解决 问题 
该 机 电源 板 上 有 LED8001 、LED8002 LED8003. 、LED8004 四 个 指示 灯 ， 甚 
中 LED8003 是 待机 电源 指示 灯 ， 工 作 正 常 后 亮 绿灯 ; LED8001 LED8002 是 
其 他 电源 供电 指示 灯 ， 正 常 时 长 亮 绿 灯 ; LED8004 是 所 有 电源 供电 的 检测 指 
示 灯 ， 正 常 时 熄灭 ， 任 何 一 路 电压 不 正常 或 不 输出 时 亮 红 灯 。 在 开机 瞬间 观察 
这 四 个 指示 灯 的 工作 状态 : 开机 后 ，LED8003 指示 灯亮 ， 随 后 听 到 继电器 吸 合 
声 ，LED8001 和 LED8002 指示 灯亮 ，2s 后 ， 继 电器 有 断 开 的 声音 ，LED8001 和 
| LED8002 指示 灯 熄 灭 ,红色 指示 灯亮 。 判 断 机 器 开关 电源 保护 性 关机 
指 不 |。 进行 等 离子 屏 自 检 ， 屏 莫 有 和 白 屏 光 机 出 现 ， 说 明 PDP 屏 电 路 是 正常 的 ， 故 
障 范围 是 在 数字 板 电 路 或 模拟 板 电 路 。 开 机 了 瞬间， 测量 数字 板 MCU 的 总 线 工 
作 电 压 异 常 。 拔 掉 数 字 板 与 模拟 板 的 连接 排 插 XS501 后 ， 测 量 MCU 的 总 线 电 
压 恢 复 正 常 。 取 下 模拟 板 仔 细 检 查 ， 发 现 三 端 贴 片 稳 压 块 N851 (BA05) JÉ 
焊 , 无 5V 输出 ， 导 致 模拟 板 上 的 高 频 头 、 中 频 处 理 IC 、 伴 音 处 理 IC 等 多 个 
Z MCU 总 线 控制 的 器 件 都 失去 了 5V 供电 ， 数 字 板 上 的 MCU 通过 总 线 检测 到 
模拟 板 上 多 个 受 总 线 控制 的 IC 没有 正常 工作 , MCU 输出 待机 保护 控制 信和 号， 
控制 电源 板 电路 处 于 待机 状态 。 将 N851 补 焊 后 开机 ， 故 障 排除 
Jsi 该 机 电源 板 有 完善 的 保护 电路 ， 当 各 支 路 电压 有 异常 时 ， 即 能 检测 到 并 启 
PDP4218 . s 动 保护 ， 在 本 例 中 检测 开机 后 保护 前 的 瞬间 ， 开 关 电 源 输出 的 各 路 有 电压 答 
机 型 保护 红色 IED8004 亮 出 ， 怀 疑 是 保护 电路 厚 膜 集成 电路 HIC8002 不 良 而 误 动作 。 更 换 HIC8002 后 ， 
ë 试 机 ， 故 障 排除 
DC-VCC 及 PFC 电压 正常 时 ， 则 VS 和 VA 电压 就 能 正常 输出 ， 并 由 VS 电 
压 转换 出 VSCAN 电压 、VSET 电压 、VE 电压 ; 由 VA 转换 出 15V、3.3V、5V 
申 庄 。 当 VS、VA、VSCAN、VSET、VE、15V、3.3V、SV 电压 都 不 正常 时 ， 
由 于 这 几 个 电压 都 是 由 VS 电压 和 VA 电压 转换 得 到 的 ， 因 此 应 检查 VS 和 VA 
DC-VCG 及 PFC 电 | 电压 两 者 共同 的 电路 。 
PDD4218 压 正 常 ，VSB 电压 也 VS 和 VA 电压 两 者 都 共用 PFC 电压 ， 并 共同 经 过 F8003， 后面 的 电路 就 分 
机 型 正常 ， 但 其 他 电压 为 | 成 了 两 路 , 测量 F8003 完好 ， 有 正常 的 PFC 电压 ， 说 明 PFC 电压 已 输入 到 
OV, 5s 后 电源 保护 ，| VS. VA 电压 产生 电路 。 该 电源 板 的 VS 电压 产生 电路 和 VA 电压 产生 电路 ， 

















除了 共用 PFC 电 





电压 ， 发 现 F/B-VCC 电压 为 0V， 




















压 外 ， 同 时 还 共 





VCC-S 和 F/B-VCC 两 路 电压 。 测 量 这 两 路 
而 正常 时 应 为 4.3V 左右 ，F/B-VCC 电压 是 














H VSB 电压 经 D8015 得 到 的 。 测 量 D8015, 一端 VSB 电压 为 5. 2V， 正 常 ， 而 











男 一 端 电 压 为 0O0V， 怀 疑 D8015 


障 排除 

















路 ， 拆 下 测量 ， 果 然 开 路 ， 将 其 更 换 后 ， 故 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故 


障 维 修 
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( 续 ) 
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通电 开机 时 ，VA 
电压 滤波 电容 器 
C8059 即 炸 裂 





























说 明 VA 电压 过 高 ， 造 成 C8059 F 








fF 穿 ， 为 避免 故障 范 目 





电 。VA 电压 过 高 ， 多 为 稳 奈 反 馈 电 路 可 能 存在 异常 。VA 电路 的 稳 压 反馈 电 


路 主要 由 R8134, R8138, R8142 

















. VA 电压 可 调 电 








ÉH VR8007. IC8029 


(KIA431A). 、 光 耦合 器 IC8025 (PC817 ) 、ZD8010 、IC8023 ( KA1M0880B) 4 


脚 等 组 
后 ， 通 电 试 机 故障 排除 




















成 。 仔 细 检 查 ， 发 现 IC8029 损坏 ， 将 其 更 换 ， 并 更 换 C8059 C8060 
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开机 后 电源 板 上 的 
指示 灯 点 亮 ， 数秒 后 
K, 保护 红色 指示 
灯 点 亮 





通电 后 ， 电 源 板 上 的 LED8001 、LED8002 、LED8003 指示 灯 都 能 亮 ， 
电源 保护 红色 灯 LED8004 发 亮 ， 继 电器 


后 LE08001 、LED8002 指示 灯 熄 灭 ， 




















断 开 保护 。 从 故障 现象 可 以 看 出 是 











电源 保护 引起 。 在 








电源 板 输 出 的 各 支 路 的 电压 。 发 现 
右 。VE 电压 是 由 VS 电 
VS 电压 同时 也 提供 给 IC8019 (KAS 
电压 正常 ， 则 可 以 认定 VS 
发 现 ，D8048 的 正 、 反 向 电阻 都 为 





















































穿 。 更 换 IC8027 (KA1M0680R) 后 


压 经 IC8027 (KA1MO680R) 


电压 是 正常 的 ， 故 障 应 在 VE 











但 5s 


机 后 保护 前 逐一 测量 
VE 电压 只 有 3.4V， 而 正常 应 为 161V Æ 











M0380R) 产 和 9 





关 
E VSCAN 








昌 源 转换 得 到 的 。 
电压 。 现 在 VSCAN 



































电压 产生 电路 。 测 量 








1200 左右 ， 不 正常 ; 


， 焊 接 好 D8048 各 引 








而 拆 下 D8048 测量 


正 、 反 向 电阻 正常 。 进 一 步 检 查 ， 发 现 IC8027 ( KA1M0680R) 3 脚 对 地 击 





H, WOL, EHEER 
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VSB (5V) 电压 正 
常 ， 电 源 板 上 的 
LED8003 、 LED8002 
指示 灯 能 亮 , 但 
LED8001 不 亮 ， 几 秒 
后 继电器 释放 保护 


























判断 为 PFC 电压 异常 或 DC-VCC 电压 异常 。 测 量 电源 板 上 端的 DC-VCC、 





PFC 测试 点 的 电压 ， 发 现 DC-VCC 





电压 为 2 SV， 正 常 时 应 为 13V， 说 明 故 障 


在 DC-VCC 电压 产生 支 路 上 或 相关 控制 部 分 。DC-VCC 是 由 VSB 开关 变压器 











T8001 的 5 ~ 6 JH 
Q8010 切换 得 到 。 
22V 
测量 与 Q8012 连 





























绕组 感应 的 电压 ， 
通电 测量 C8016 上 有 正常 的 22V 
电压 , 但 08012 的 C 极 电压 为 OV，Q8012 的 B 极 电压 只 有 2.6V 左右 。 
2 WJ 36 388 r AF IC8005 (PC817) 控制 
Q8012 不良 , 閣 其 更 換 后 , 故障 排除 














EE, 





经 D8006 整流 、C8016 滤波 ，Q8012、 





Q8012 HJ E WEA 

















电 平 转换 正常 ， 怀 疑 
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判断 是 VSET 电压 稳 压 环 路 失控 。 














正常 时 VSET 电压 在 








年 高 达 242V， 会 给 VSET 电路 及 后 面 的 电路 产生 过 电压 击 穿 的 危险 ， 




















VSET 电压 高 达 
242V， 其 他 支 路 电压 
正常 














量 电 压 时 动 
对 稳 压 控制 电路 








IC8011 IC8013, 


及 VSET 电压 调整 电阻 VR8003 检查 ， 发 现 R8099 的 阻 值 


R8099 后 ， 故 障 排 除 


作 要 迅速 ， 通 电 时 间 要 短 ， 





以 免 过 高 的 电压 
取样 电阻 R8098 、R8 











135 ~165V 之 间 ， 现 
所 以 测 
损坏 后 面 的 元 器 件 。 
099 、R8102 、R8104 
已 变 为 无 穷 大 。 更 换 
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(5V) 电压 正 
他 电压 均 为 0V 














VSB 


w, R 

















只 有 VSB 
常 ， 故 障 在 PFC 























电路 或 














电压 正常 ， 说 明 以 IC8003 (TOP223PN) 为 3 
/关机 控制 
有 正常 的 15V 电压 ， 说 明 开 关机 控制 正常 ， 
0V， 而 正常 值 应 为 380V 左右 ， 说 明 PFC 有 开 




















但 再 
路 性 故障 。 




















E 的 STB 待机 电源 正 


电路 。 测 量 电路 板 上 的 DC-VCC 测试 端 ， 
测量 PFC 测试 点 ， 电 压 为 





检查 PFC 的 相关 电 


路 ， 发 现 整流 桥 D8003 损坏 ， 更 换 后 通电 试 机 ， 故 障 排除 
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接 通 电源 开机 后 ， 
屏幕 上 无 光 ， 红 色 指 
示 灯 点 亮 

















开机 有 瞬间， 观察 LED8003 (待机 电源 板 工作 指示 灯 ) 点 亮 ， 随 后 有 继电器 


的 
以 后 ， 有 继电器 断 开 声 ， 
机 或 报警 指示 灯 ) 红色 指示 灯 点 亮 。 
正常 启动 工 
取 下 数字 板 与 逻辑 控制 板 的 连 线 
E, 3 朝 下 设置 的 位 置 ， 改 为 1、 





























朝 


CN9004 插件 的 3 脚 与 4 脚 短 接 ， 人 为 地 强行 
说 明 故 障 在 数字 或 模拟 板 电 路 。 开 机 有 瞬 
粤 数 字 板 和 模拟 板 连 接 插 件 XS501 后 ， 该 电压 可 以 恢复 正常 。 取 
下 模拟 板 进行 检查 ， 发 现 三 端 贴 片 稳 压 集成 块 IC851 (BA05) 开路 损坏 。 用 
稳 压 值 为 5V 的 W7805 装 上 后 ， 故 障 排 





变 


K. IHJ 






































机 ,屏幕 














除 


间 ， 测 量 数字 板 MCU 


合 声 ，LED8001 与 LED8002 (两 者 均 为 电源 正常 指示 灯 ) 指示 灯亮 ，2s 
LED8001 与 LED8002 指示 灯 均 熄灭 ，LED8004 ( 待 
初步 判断 可 能 是 由 于 有 某 部 分 
作 ， 和 致使 电路 保护 性 自动 停机 而 引起 的 
， 将 SW2001 四 路 滑动 开关 中 的 
3 朝 上 , 2. 4 朝 下 设置 。 把 小 

















电路 未 能 


1、2、4 
电路 板 上 
上 有 和 白 屏 光 栅 出 现 ， 
的 总 线 工 作 电 压 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 
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说 明 主板 没 得 到 供电 或 半 





LED8003 不 亮 ， 说 明 待 机 电源 不 
插座 ， 指 示 灯 还 是 不 亮 ， 说 明 VSB 电压 形成 电路 有 问题 。 











指示 灯 不 亮 ，“ 三 
i 


E 板 上 CPU 工作 不 正常 ， 拆 开 后 盖 ， 发 3 
良 或 其 负载 过 电流 。 断 开 到 主板 的 电 
F8001 








好 ， 目 测 发 现 电容 器 C8017 有 鼓 包 現 象 。 面 C8017 正好 是 





上 一 次 侧 部 分 的 滤波 电容 器 。 测 ; 











动 块 IC8003 在 路 电 























(1A) 后 还 是 不 起 作 











W22 F8002 

















岗 指示 灯 














HAR 
VSB 电压 














形成 
路 ， 整 流 桥 堆 D8007 E, IK 
阻 未 发 现 异常 。 更 换 C8017 (33pF/450V) 和 
， 更 换 IC8003 (TOP223PN) 后 故障 排除 


源 供给 
良 
B 路 

















F87002 
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电源 指示 灯亮 ， 二 
次 开机 后 灯 变 为 黄色 
后 整 机 无 光 ， 过 一 会 
儿 保护 停机 


拆 机 观察 ,发现 指示 灯 LED8003 点 亮 。 二 次 开机 后 LED8002、LED8001 均 











点 亮 ， 继 电器 有 吸 合 声 。 
护 停机 。 观 察 迎 辑 板 上 
或 工作 不 正常 

8 
常 。 断 开罗 辑 板 供电 接 
还 是 不 正常 ， 检 查 对 地 


= 
































试 F2000 处 的 D3V3, 
HF, WI 
电阻 


但 屏幕 不 亮 ， 过 
的 指示 灯 LED2000 KÆ, WM 


= 




















1 脚 为 17.5V， 说 明 前 级 
时 电压 从 4. 2V 逐渐 下 降 











和 D8050, C8099 等 未 见 异 常 ， 更 换 











HEW, VE, VSE 等 电 


共 电 








BESI, 
































电阻， 开机 
接 电阻 器 R8143, R8145 
IC8026 (LM2576T-ADJ) 后 DSVL 电压 输 
玉 也 正常 产生 ， 连 好 所 有 线 ， 恢 复 成 正常 状态 后 ， 整 


会 儿 红 色 LED8004 点 亮 ， 整 机 保 
明 逻 辑 板 没 得 到 工作 电压 


正常 。 测 F2001 处 的 D5VL， 电 压 为 1.34V， 不正 
电源 板 上 的 D5VL 的 测试 点 电压 ， 为 1.34V， 
, 未 見 昇 常 。 油 DSVL 的 DC/DC 转换 器 IC8026 的 
应 该 正常 。 调 试 VR8009 可 调 
到 1.34V， 不 正常 。 检 查 儿 








机 恢复 正常 (DSVL 和 D3V3 都 是 用 LM2576T-ADJ 产生 的 


外 部 电阻 阻 值 不 一 样 ) 








， 区 别 只 在 








于 它 的 
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二 次 开机 后 无 光 ， 
一 会 儿 保护 关机 








ZE 





先 自 检 等 离子 屏 ， 


结果 无 光 ( 正 党 








是 等 离子 屏 组 件 不 良 。 





自 检 时 发 现 ， 





测量 VS、VSCAN VSET 
会 儿 熄 灭 。 说 明 逻 辑 板 
安 理 电 源 板 的 各 个 输出 电 














、VE 等 均 无 电压 ， 
也 得 电工 作 。 























良 。 仔 细 观 察 电 路 ， 发 








HL IC8029 (TL431) K 2 














的 

















说 明 F/B-VCC 形成 








R8142 和 电容 器 C8074 、C8079 、 


的 VSB (+SV) 相连 ,而 本 机 
VSB 为 5.2V， 猜 测 不 错 。 测 D8015 的 负 端 对 地 不 短路 ， 在 路 检测 D8015 JF 














电压 。 测 光 耦 合 器 内 二 极 管 正 端 电压 为 -0.24V。 
电压 。 佑 计 此 处 不 正常 ， 查 给 光 耦 合 器 供 昌 





压 应 该 正常 才 是 。 


















































检 时 屏幕 应 是 均匀 的 白光 栅 ) ， 说 明 
LED8001 、LED8002 、LED8003 均 点 亮 。 
目测 逻辑 板 上 的 指示 灯亮 ， 过 一 
测 逻 辑 板 送出 的 VS-ON 控制 信号 正常 ， 
B 测 到 VA 时 ， 发 现 刚 通电 
超过 90V， 然 后 慢 慢 降 到 0V， 正 常 时 该 电压 应 为 70V， 说 明 VA 电路 稳 压 不 
VA 稳 压 部 分 是 以 光 耦 合 器 IC8025 和 三 端 精密 稳 压 
E] E BHA% R8129, R8133, 、R8134 、R8135 、R8138 、 
C8070 构成 。 测 R8134 有 从 VA 部 分 送 过 来 








时 电压 





























路 ， 用 一 新 的 1N4148 更 换 后 。 故 障 排 除 


说 明 VSB 有 电 


电路 正常 中 此 处 应 为 正 





























B 申 阻 器 R8129 ， 两 端 均 无 正 电压 。 
电路 有 问题 。 经 检查 ，R8129 通过 D8015 与 D8014 整流 出 
电源 的 指示 灯 已 点 亮 ， 











压 。 测 








PDP4218 
机 型 


开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 后 指示 灯 颜 
色 有 变化 ， 但 屏幕 
KA 














首先 自 检 等 离子 显示 





屏 ， 观 察 指示 灯 ， 若 指示 灯 LED8003 和 LED8002 均 


亮 ， 但 是 LED8001 不 亮 ， 则 检查 PFC 电路 部 分 或 由 Q8005 、Q8008 组 成 的 电 
路 。 若 测试 PFC 升 压 后 的 测试 点 T-VPFC 上 无 电压 ， 正 常 时 应 为 400V， 则 说 
明 PFC 电路 部 分 有 问题 。 本 例 检查 发 现 PFC 电路 中 R8010 开路 、PFC 模块 


HIC8001 


不 良 ， 更 换 R8010 HIC8001 后 ， 故 障 排 除 




















PDP4218 
机 型 





开机 后 指示 灯亮 ， 
能 听 到 电源 继 电 带 吸 
合 声 ， 但 无 光栅 


H, 











首先 
LED8001 
在 故障 时 ， 
对 应 模拟 板 
源 ， 此 时 
试 N851 损坏 ， 使 CPU 
更 换 N851 后 ， 故 障 排除 





检 等 离子 显示 





该 指示 灯 旧 



































屏 ， 电 源 保 护 
~ LED8004 四 个 指示 灯 ， 



































每 一 个 指示 灯 对 应 一 路 





点 亮 ， 检 查 发 现 开 机 后 LED8003 指 
电路 ， 故 重点 检查 模拟 板 电路 。 检 查 发 现 模 扎 
[检查 +5V 三 端 贴 片 稳 压 器 N851 
检测 无 电 


(BA05) 是 否 有 











电路 ， 当 某 











板 上 无 SV 
问题 。 本 例 





电路 启动 引起 。 该 机 电源 板 上 有 








电路 存 


示 灯 亮 ， 该 指示 灯 





共 电 电 





维修 测 
压 后 发 出 待机 信号 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 


5.2.5 PDP4601/3 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
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机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
拆 下 后 过 ， 开 机 观察 ， 发 现 逻 辑 控制 板 左上 角 的 电阻 器 R99 R98 旁边 有 
一 指示 灯 (这 个 指示 灯 在 PDP4601 、PDP4603 两 款 机 型 上 的 主要 功能 是 指示 
整 机 的 工作 状态 ) ， 它 是 由 逻辑 控制 板 上 的 MCU 通过 总 线 来 检测 所 有 输入 、 
一 | 输出 电路 的 供电 及 其 工作 情况 ， 若 都 正常 ，MCU 控制 指示 灯 常 亮 
刚 开 机 时 指示 类 WAN R ee 
亮 ， 为 红色 ， 随 后 红 “开机 后 观察 这 个 指示 灯 的 工作 状态 ， 刚 开启 电源 时 ， 指 示 灯 之 下 就 熄灭 
HAAK, RY ”， 按 一 下 键 控 开 机 键 ， 指 示 灯 亮 2s 后 又 熄灭 。 于 按键 控制 都 能 起 作用 ， 
PDP4601 | 控制 键 后 ， 屏 幕 内 一 而 且 面 板 指 示 灯 是 绿灯 亮 ， 说 明 数 字 板 输出 的 是 开机 指令 ,初步 断定 数字 板 
机 型 下 光 ， 就 变 成 了 黑屏 正常 故障 应 该 是 PDP 屏 电 路 的 供电 蜡 常 造成 工作 不 正常 使 逻辑 控制 板 上 
(保护 关机 ) ， 此 时 绿 MCU 检测 不 成 功 ， 从 而 引起 保护 关机 。 随 后 ， 采 用 “分 割 法 ”逐一 排除 ， 先 
色 指 示 灯 还 是 一 直 分 别 拔 掉 X 板 ( 寻 址 板 )、Y 板 (扫描 板 ) 的 供电 排 插 PY、PX1 、PX2 后 试 
到着 机 ， 故 障 依旧 ; 接着 拔 掉 寻 址 电压 处 理 板 上 的 排 插 DW1 、DW2 开机 ， 故 障 还 
l: 是 未 排除 。 最 后 怀疑 是 电源 板 上 的 供电 出 现 异常 , 使 X 板 ( 寻 址 板 )、Y 板 
(扫描 板 )、Z 板 (维持 板 ) 不 能 正常 工作 ， 被 逻辑 控制 板 上 的 检测 电路 自 检 
到 ， 输 出 保护 控制 信号 ， 控 制 指示 灯 炸 灭 。 于 是 ， 从 别 的 机 器 上 拆 下 一 块 正 
常 的 电源 板 装 上 试 机 ， 一 切 恢 复 正常 ， 故 障 排除 
“三 无 "， 开 机 红 SR A z Š EI N 
灯亮 绿灯 一 内 就 此 机 的 故障 现象 与 上 一 台 机 的 现象 基本 相同 ， 于 是 相同 的 检修 思路 和 方 
PDP4601 | 灭 。 按 待机 控制 刍 2s 法 来 进行 分 析 判 断 ， 首 先 将 X 板 的 供电 排 插 PY 拔 掉 后 试 机 ， 逻 辑 控 制 板 上 
机 型 后 屏幕 内 一 下 光 就 恋 的 指示 灯 不 再 熄灭 ， 因 此 判断 是 X 板 工作 不 正常 引起 保护 关机 ， 拆 下 X 板 观 
Sa a 察 发 现 位 号 为 IC121A (IR2113S) 的 集成 电路 已 经 烧 坏 。 最 后 找 同 规格 的 X 
成 早 屏 《保护 关机 )。| 板 更 换 后 ， 故 障 排除 
绿色 指示 灯 一 直 亮 ; 
PDP4601 — 该 故障 可 能 是 等 离子 显示 屏 电路 供电 异常 ， 引 起 电源 电路 自动 保护 造成 的 。 
机 型 K BREH. E 分 别 检查 X 驱动 板 、Y 驱动 板 和 电源 板 。 首 先 检 查 电源 板 ， 用 代 换 法 替换 电 
人 ` 源 板 后 ， 故 障 消失 ,说 明 电 源 板 存在 故障 。 更 换 电源 板 后 ， 故 障 即 可 排除 
伴音 、 无 图 像 
PDB4601 通电 后 有 KONKA 此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 、Y 驱动 板 。 本 例 维修 中 ， 代 换 电 源 板 故障 依 
机 型 商标 显示 ， 但 随即 自 | 旧 ， 代 换 Y 驱动 板 后 排除 ， 检 查 损坏 的 Y 驱动 板 ， 发 现 贴 片 二 极 管 D121B、 
动 关 机 D121A 损坏 。 更 换 D121B、D121A 后 ， 故 障 排除 
出 现 故 障 时 ， 机 器 无 保护 动作 ， 说 明 无 短路 现象 ， 将 机 器 平 放 ， 拆 下 螺钉 
PDB4603 开机 指示 灯 正 常 、 进行 检查 。 在 测量 X 板 上 的 排 插 电 源 电压 时 ， 突 然 “ 叶 ”的 一 声响 ， 机 器 恢 
机 型 有 很 淡 的 光栅 、 无 字 | 复 正 常 。 拆 下 电源 板 上 到 X 板 上 的 排 插 内 部 。 发 现 上 面 有 烧 焦 现象 ， 再 检查 
符 、 无 图 像 排 插 内 部 ， 发 现 弹片 已 被 烧 断 。 将 烧 断 的 弹片 取出 ， 另 找 一 个 排 插脚 卸 下 ， 
装 入 PDP 的 排 插 之 中 ， 重 新 装 上 后 问题 解决 
开机 指示 灯亮 ， 随 该 故障 可 能 是 等 离子 显示 屏 电 路 供 异常 ， 引 起 电源 电路 自动 保护 造成 的 。 
后 绿灯 闪 一 下 熄灭 该 机 等 离子 显示 屏 供电 主 由 XX 驱动 板 (电压 处 理 板 )、Y 驱动 板 (电压 处 
、 ， | 理 板 ) 及 电源 板 提供 。 本 例 检查 X 驱动 板 。 发 现 IC121A (IR2113S) 集成 电 
PDP4603 | 出 现 无 光栅 、 无 伴 ° atas 
机 型 e sgp. men |P 本 | " 
MAREN F, H 维修 提示 ， 当 Y 驱动 板 出 现 异 常 时 ， 会 使 电视 机 出 现 PUDERE, H 
BERRIES 有 彩色 像素 点 闪烁 故障 。 另 外 ， 当 X 驱动 板 上 的 排 插脚 接触 不 良 会 造成 电视 
I 机 开机 后 无 字符 、 无 图 像 ， 有 了 暗 光 栅 ， 但 机 器 没有 保护 动作 故障 
开机 后 检查 按键 、 遥 控 等 功能 ， 都 正常 ， 但 屏幕 上 出 现 一 些 无 规律 的 彩色 
像素 点 ， 一 内 一 闪 发 亮 ; 按 菜单 键 后 屏幕 出 现 白色 的 竖 条 ， 几 秒 后 竖 条 自动 
PDP4603 屏幕 上 有 无 规律 的 | 消失 。 由 于 屏幕 有 光 显 示 ， 说 明 维 持 板 基本 正常 ; 按键、 遥控 操作 正常 ， 说 
机 型 像素 点 闪闪 发 亮 明 主 板 工作 正常 ， 有 字符 时 出 现 白色 竖 条 ,说 明 寻 址 板 工 作 正 常 。 因 此 推断 
是 扫描 板 出 现 异常 ， 使 字符 、 图 像 不 能 精确 地 显示 。 更 换 Y 板 后 井 机 , 故障 











排除 








240 


5.3 海信 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.3.1 TPW421 x. TPW5011 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 





该 机 无 内 置 RF 输入 ， 有 线 电 视 信 号 只 能 通过 随机 附带 的 数字 视频 盒 将 RF 
变 为 VGA 信和 号， 然后 再 通过 VGA 端子 输入 至 电视 机 。 因 播放 VCD IE 





































































































播放 VCD 正常 但 ; 管 ， 故 可 基本 断定 故障 在 数字 视频 使。 直观 检查 发 现 视频 盒 红 色 指 示 灯 闪烁 

TPW4210 不 能 正常 收看 电视 (下 党 应 为 长 检查 其 外 接 12V 电源 适配器 输出 电压 ， 不 足 10V。 分 析 是 

机 型 ia 12V 电压 过 低 导致 视频 盒 不 能 正常 工作 ， 用 雅马哈 电子 琴 12V 电源 适配器 代 
蔡 试 机 ， 红 色 指 示 灯 恢复 常 亮 状态 ， 各 台电 视 节 目 亦 能 正常 收看 。 拆 开 原 适 




















配器 ， 发 现 滤波 电容 器 (1000uF/25V) 鼓 包 ,怀疑 已 失 容 ,将 其 更 换 后 ， 
12V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 











开机 后 ， 红 色 指 示 灯 亮 、 按 键 操 作 可 听 到 继电器 吸 合 的 声音 ， 无 任何 屏 显 ， 
即 常见 的 黑屏 问题 。 开 壳 检 查 电 源 部 分 ， 此 机 为 V2 屏 ， 开 机 测 副 电源 的 
STD-5、VC-S-R (18V) VC-S-F (18V) 正常 ,继电器 可 以 吸 合 ，CPU 部 分 
基本 正常 。B + PFC 电压 测试 为 395V， 基 本 正常 ,但 是 VS、VSET、VE 无 电 
压 ， 至 此 初步 判断 为 电源 板 故 障 。 拆 下 电源 板 单独 试 机 (应 先 对 地 短路 排 插 
CN803 的 PS-ON 和 RTN)， 发 现 开机 后 B+PFC 为 395V、VS 为 85V、VA 为 
TPW4211 “三 无 "， 指 示 |75V、VSET 为 83V、VE 为 105V、VSCAN 为 73V， 全 部 正常 ， 只 有 T4S 小 信 
机 型 灯亮 号 电源 无 输出 。 检 查 IC7 (KAIM0880) 的 1 脚 电 压 为 395V 正常 ,3 脚 电 压 为 
18V 正常 , 4 脚 电压 为 0V (正常 应 为 0.5V) , $ 脚 电 压 为 2V 左右 (正常 应 为 
4V)。 检 查 4 脚 和 5 脚 外 围 元 器 件 ， 发 现 4 脚 外 围 的 稳 压 二 极 管 ZDSD1 
(W8.2V) 短路 ; 电源 二 次 侧 检查 未 发 现 异 常 元 器 件 ， 更 换 ZDSD1 后 试 机 故 
障 依旧 ， 怀 疑 集成 电路 IC7 不 良 ， 试 代 换 后 二 次 电压 12VAMP、VT33V 、 
VG15V, A12V, D12V, D5V, A5V, D3.4V, VSA (5V) 全 部 正常 。 将 电源 
板 装机 ， 试 机 一 切 正 常 









































































































































先 检查 开关 电源 板 , 测量 电源 板 PFC 输出 电压 仅 为 200V， 正 常 时 为 380V， 
判断 PFC 电路 发 生 故障 。 该 电源 板 的 PFC 驱动 电路 和 VS 电源 驱动 电路 ， 采 
用 双 驱 动 电路 M14824, PFC 输出 电路 由 开关 管 Q1 、Q2 完成 。 该 故障 一 是 由 

TPW4211 开机 “三 无 "， 所 | PFC 输出 和 供电 电路 引起 ; 二 是 由 PFC 驱动 控制 电路 ML4824 引起 。 检 查 市 
机 型 有 功能 按键 失效 电 整 流 滤波 电路 和 PFC 输出 开关 管 短路 未 见 异 常 ， 重 点 检查 PFC 电路 
MIL4824 与 PFC 相关 引 脚 12、15、1、6、2、3、4 外 接 元 器 件 ， 发 现 16 脚 外 
接 低 通 滤 波 补偿 元 件 C18 严重 漏电 ， 更 换 C18 后 ， 通 电 试 机 ， 测 量 PFC 输出 
电压 上 升 到 380V， 开关 电源 各 路 输出 电压 正常 。 故障 排除 










































































拆 下 整 机 电源 板 ， 将 排 插 CN8002 的 Ps-ON 脚 对 地 短路 强制 开机 ， 如 果 电 
源 板 工作 正常 ， 各 路 电压 均 能 正常 输出 ， 测 量 待机 SV 电压 正常 ,测量 VS E 
TPW4211 屏 ， 蓝 色 指 示 | 压 开 机 后 缓慢 上 升 ， 由 30V 上 升 至 85V (正常 时 一 开机 就 应 为 91V)。 测 量 B 

机 型 灯亮 +PFC 电压 380V， 正 常 ， 用 手 摸 电 容器 C523 、C524 发 热 ， 拆 下 检测 C524 已 
无 电容 量 。 分 析 电 容器 C523 、C524 离散 热 片 太 近 ， 长 期 工作 于 高 温 环境 ， 使 
电容 量 逐 渐 减 小 

























































































指示 灯 不 亮 ， 怀 疑 SV 待机 电路 工作 不 正常 。 测 量 STD-5V 电压 为 0V， 测 量 
BD2 整流 桥 输出 电压 为 直流 300V (正常 )。 检 测 待机 电源 IC2 (IEC2A280 ) 
无 炸 裂 痕迹 (雷雨 季节 ，2207V 输入 电压 高 ， 此 集成 电路 很 容易 炸 毁 ) 。 
TPW4211 出 现 “ 三 无 ”故障 IC2 的 5 脚 电压 为 300V， 正 常 工作 时 应 为 380V， 显 然 PFC 电路 未 工作 。I 

机 型 a 的 7 脚 启动 电压 为 12V， 偏 低 ， 正 常 工 作 时 电压 应 为 20V 左右 。 在 路 测 IC2 
周围 的 阻 容 元 件 ， 未 见 明 显 异 常 。 试 将 防 自 激 二 极 管 D26 断 开 ， 开 机 测量 5V 
供电 电压 正常 ; 测量 二 极 管 D26 的 反 向 阻 值 为 10kQ， 已 明显 漏电 ， 代 换 D26 
后 故障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
i 拆 机 检查 ， 发 现 压 敏 保护 电阻 器 SA8001 爆裂 ， 熔 丝 管 F8001 (8A) 烧 黑 ， 
, 开机 “三 无 ” 检查 其 他 元 器 件 正 常 ， 估 计 是 彩电 工作 时 瞬间 过 电压 引起 。 更 换 SA8001、 
机 型 LE 
F8001 后 ， 故 障 排除 
首先 检查 主板 背面 上 排 阻 RP720 ~ RP723 EBA HE, EEX, RA 
TPW4219H 不 开机 ， 红 色 和 蓝 | CN8611 HE ACD, RLY 是 否 接触 良好 ， 检 查 主 板 屏 珊 单 四 个 腿 焊 接 时 是 
机 型 色 指 示 灯 均 亮 否 引 起 后 面 过 孔 连 焊 。 上 述 检查 正常 ， 检 查 模块 电源 板 输 出 电压 是 否 正常 ， 
检查 EEPROM 芯片 U501 是 否 有 问题 
首先 检查 PIONEER 显示 模块 是 否 正 常 ， 检 查 LVDS 插座 、LVDS 连接 线 是 
TPW4219H 开机 后 有 坚 线 干扰 和 否 正常 ， 检 查 U600DDR 存储 器 K4D263238F-QC50 是 否 有 问题 。 上 述 检查 正 
机 型 常 ， 则 检查 排 阻 RP706 ~ RP719， 电 感 器 了 B8655 、FB8600 FB8622 TA 
问题 
首先 断 开 LVDS 连接 线 看 故障 是 否 消 失 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 逻辑 板 或 者 
地 址 驱动 的 一 条 COF 线 是 否 有 问题 ， 可 拆 下 与 黑 条 对 应 的 COF 插头 ， 清 洁 接 
io ， 重 新 装 好 COF 线 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ,但 工作 几 小 时 后 故障 依 
机 型 屏幕 左边 有 坚 黑 条 | 旧 ， 则 检查 逻辑 板 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 LG 显示 屏 是 否 有 问题 。 此 
机 的 地 址 驱动 有 14 条 COF 线 。COF 是 等 离子 显示 屏 的 地 址 驱动 柔性 连接 线 ， 
其 中 包含 驱动 IC (俗称 边 皮 ) COF 与 屏幕 是 一 个 不 能 分 割 的 整体 ， 因 此 只 
能 换 整个 显示 屏 才 能 修复 。 实 际 维修 中 ， 因 LG 显示 屏 引 起 此 类 故障 较 常 见 
TPW4219H 各 以 不 接收 首先 检查 插座 接 插 件 接触 是 否 良好 ， 检 查 遥 控 板 焊接 、 遥 控 板 安装 是 否 有 
机 型 问题 。 若 正常 ， 则 检查 U302 和 按键 是 否 有 问题 
TPW4219H | 。 指示 灯 不 定时 闪烁 首先 检查 主板 上 电阻 器 RT1 ~ RT4 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 伴音 板 上 
机 型 s ` | 电阻 器 RA201 ~ R204 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 LVDS 线 是 否 有 问题 
ー 首先 检查 连接 线 CN401 、CN402 是 和 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 LVDS 线 是 
TPW4219H 和 蓝 色 指示 wa g JE NR 
ja -i 色 指 不 | 香 存 在 松动 或 脱落 现象 。 若 不 存在 ， 则 检查 主板 电感 器 FB8655 FB8600. 
A FB8622 是 否 有 问题 
原因 是 个 别 主板 U2 (H5DU1262GTR-FB1DDR) 集成 电路 不 良 ， 导 致 主 芯 
片 U1 (RTD2670M-G) 与 其 配合 不 正常 。CPU 与 缓存 器 的 连接 时 可 能 存在 的 
问题 ; 
1. CPU 总 线 的 带 负载 能 
2. CPU 的 时 序 与 存储 器 的 存 取 速度 之 间 的 配合 
3. 缓存 器 的 组 织 、 地 址 分 配 与 片 选 问 题 
解决 方法 如 下 : 
L 主板 更 改 电路 : 将 位 号 为 R43 的 电阻 器 由 原 100 改 为 330: 将 位 号 为 
R46 的 电阻 器 由 原 100 改 为 330; 将 位 号 为 R1007 的 电阻 器 由 原 1000 改 
TPW42M69 为 1500Q 
- 不 定时 待机 重启 4 E inae s i 
机 型 2. 软件 更 改 : 确认 软件 版 本 号 。TPW42M69 (31) 型 的 软件 版 本 号 是 











TPW42M69-31-r1.00.2009 x x x x, TPW42M69 (5) 型 的 软件 版 本 号 是 
TPW42M69 (5) -rl. 00. 2009 x x x x， 根 据 确认 的 软件 版 本 号 ， 采 用 相应 的 
验证 软件 升级 

TPW42M69 (5) 型 升级 软件 : 软件 名 称 为 TPW42M69-5-20091210. spi， 版 
本 号 为 TPW42M69 (5) -rl. 00. 20091210 

TPW42M69 (31) 型 升级 软件 : 软件 名 称 为 TPW42M69-31-20091210. spi, 
版 本 号 为 TPW42M69-31-rl. 00. 20091210 

升级 完成 后 ， 进 入 工厂 菜单 ， 进 行 无 保护 清空 母 块 ， 然 后 确认 软件 版 本 号 
是 否 正确 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





TPW5011 
机 型 


灯亮 


开机 后 可 听见 继电器 的 吸 合 声 ， 
维修 ， 将 主板 上 IN-2 的 PBLAY 端子 对 
作 (正常 时 B + PFC 电压 约 为 400V) ; 























但 很 快 又 断 




















。 开 壳 取 下 电源 板 进行 单独 
也 短路 。 可 强行 开机 检查 PFC 是 否 工 
再 将 主板 上 的 VS-ON 端子 短路 ， 可 强 





行 开机 检查 VS 电压 是 否 正常 。 通 电 检 查 整 机 供电 发 现 ， 开 机 后 B + PFC 电压 
可 升 至 380V, 但 其 他 电压 全 无 。 














开关 管 Q8007 ( A1281-K507) 的 发 射 极 
无 电压 输出 ;而 与 其 基 极 相连 的 电阻 器 R8016 (10kQ) 另 一 端 
此 证 明 是 场 效应 晶体 管 08007 损坏 











场 效 应 晶体 管 ， 实 际 可 
冷 开 机 此 机 器 的 VS 



































检查 负 























电源 的 20V 
电压 为 20V， 基 极 电压 为 10V，C 极 


供电 电压 正常 ， 后 级 供电 




















电压 为 0V。 由 








， 代 换 后 C 极 输出 18V 电压 正常 (此 管 为 
PNP 型 中 功率 管 代替 )， 经 试 机 基本 正常 。 但是， 
BEX 150V 左右 ， 几 分 钟 后 恢复 为 178V; 热机 正常 ， 此 





现象 是 否 正 常 还 需 观 察 。 此 机 器 主要 是 VS 电源 启动 供电 故障 ， 造 成 开机 后 后 
无 启动 电压 ， 机 需 不 能 局 动 


级 所 有 电源 (VS. VA 等 ) 








TPW5011 
机 型 


有 时 不 启动 


将 主板 
作 (正常 





























上 IN2 的 PBLAY 端子 对 地 短路 。 可 强行 开机 检查 PFC 电路 是 否 工 
时 B+PFC 电压 约 为 400V) ; 再 将 主板 上 的 VS-ON 端子 短路 。 可 强 








行 开 机 检查 VS 电压 是 否 正 常 。 通 电 检 查 整 机 的 供电 电压 ， 发 现 VS 电压 











(175V) 只 有 20 ~100V， 








电压 


是 慢 慢 











发 现 电 解 电 容器 C8016 (2. 














件 为 电解 














电容 器 C8016、 电 























停止 工作 ， 


. 19/5W)。 男 一 台 同 样 的 机 器 则 是 电解 
比 机 器 主要 是 VS Hal 














EL 


也 上 升 ; 经 对 VS 电源 电路 进行 检查 ， 
2uF/AC275V) 失 容 。 此 机 器 常见 此 电路 


阻 器 R8018 (0.750/5W) (42in 等 离子 机 器 的 电 

















的 损坏 元 









































原 部 分 故障 ， 当 电解 
而 造成 不 能 启动 的 现象 





电容 C8016 爆裂 ， 电 阻 R8018 
电容 絮 损 坏 后 ， 此 电源 电路 便 























TPW5011 
机 型 





不 能 开机 























首先 检测 整 机 的 供电 电压 是 否 正常 ， 若 VS BH 
稳定 ， 则 检查 VS 电源 稳 压 控制 电路 和 滤波 











E 比 正常 值 175V 偏 低 ， 且 不 
电路。 经 检查 电解 电容 器 C8016 


(2.2uF/AC275V) 失效 、 电 阻 器 R8018 (0.750/5W) 损坏 ， 更 换 后 故障 排 


除 。 另 外 ， 场 效应 晶体 管 Q8007 损坏 会 引起 日 





电视 机 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 





图 像 ， 指 示 灯 点 亮 ， 继 电器 能 吸 合 但 很 快 就 断 开 的 故障 


5.3.2 M6. M9 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


















































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
原因 是 R26 阻 值 不 对 、 连 接 DMP 模块 的 连 线 有 一 根 不 正确 、 遥 控 板 有 问 
M6 机 心 DMP 遥控 不 灵敏 题 、 遥 控 线 上 的 磁 环 松动 。 当 确定 DMP 遥控 不 灵敏 的 原因 为 R276 的 阻 值 不 
对 时 ， 将 其 改 为 7500Q 即 可 解决 
解决 方法 : 将 D89, D90, D91 和 R129 、R130 、R131 互 换 ; D104. D105, 
M6 机 让 高 清 图 像 颜 色 不 | D111 和 R186 、R187 、R211 互換 , D95, D96, D97 和 R99 R100, R101 F. 
鲜艳 换 ; 将 L38、L39、L40、L46、L47 、148 、L49 、150 、LS4 改 为 1000 电阻 ， 
更 换 U18 
M6 机 心 , 指示 灯亮 。 无 图 按 待 机 按键 后 ， 指 示 灯 变 为 红色 ， 但 听 不 到 继电器 吸 合 声 。 首 先 检查 继 电 
ZN TU y =< x y y y ` 4 
TPW6029P y 9 器 控制 电路 未 见 异 常 ， 检 查 主 板 相 关 电 路 ， 发 现 R337 阻 值 为 4. 7kQ ， 将 其 更 
彩电 ü 换 为 2. 2k0 后 ， 开 机 故障 排除 
首先 通电 开机 观察 电源 指示 灯 状 态 ， 若 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 板 SV 待机 
M9 机 心 ， 电源 输出 电压 是 和 否 正 常 ; 若 蓝 色 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 U8 的 供电 是 否 正 常 ; 若 
TPW32V69H 通电 后 ， 不 开机 Us 的 供电 正常 ， 则 检查 晶体 和 总 线 是否 有 问题 ， 检 查 LVDS 线 连 接 是 否 有 问 
机 型 题 。 若 上 述 检查 正常 ， 则 检查 Flash 是 否 输出 ， 如 果 怀 疑 Flash 有 问题 ， 可 重 

















新 升级 或 更 换 ; 若 Flash 正常 ， 则 检查 LVDS 驱动 板 是 否 有 问题 





机 心 或 机 型 


故障 现象 
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( 续 ) 
故障 维修 





M9 机 心 ， 
TPW32V69H 
机 型 



































该 机 伴音 电路 的 工作 原理 是 : 1 路 AV 伴音 、1 路 PC/YPBPR 伴音 复 用 、1 
路 S 视频 伴音 和 1 路 AV2 伴音 复 用 输入 。HDMI 自 带 数 字音 频 输入 。 各 路 音 
频 信 号 输入 到 U8 (MST9U88L) 内 ， 在 其 内 部 进行 高 音 、 低 音 、 平 衡 、 重 低 
音 等 伴音 效果 处 理 后 ， 一 路 进入 伴音 功率 放大 电路 MP7722; 另 一 路 进入 耳机 
功率 放大 电路 LM833 ， 驱 动 耳 机 发 声 ; 还 有 一 路 伴音 输出 〈 此 路 伴音 不 受 音 
量 大 小 调节 的 控制 )。 从 U8 的 85 脚 输出 的 伴音 信号 TV1-L ( 左 声 道 ) 信号 , 
经 LM833 放大 后 输出 AMPL ( 左 声 道 ) 信号 , 由 U8 的 86 脚 输出 AMPR (A 
声 道 ) 信号 经 LM833 输出 AMPR 信号 ， 一 路 驱动 耳机 发 声 ，AMPLIN 进入 




























































































图 像 正常 ， 无 伴音 

















U33 的 2 脚 ; 另 一 路 经 进入 U33 的 15 脚 ， 在 块 内 进行 音效 的 各 项 处 理 后 驱动 
扬声器 发 声 

发 生 无 声 故 障 ， 首 先 检 查 扬 声 器 或 耳机 是 否 有 问题 ， 若 耳机 有 问题 ， 则 检 
查 耳 机 、 耳 机 插 孔 和 耳机 功率 放大 电路 LM833 是 否 有 问题 ， 若 扬声器 无 声 ， 
检查 更 换 扬 声 器 。 若 以 上 均 正常 ， 则 检查 伴音 功率 放大 30V 供电 电压 是 否 正 
常 ， 无 30V 供电 检查 电源 板 30V 供电 回路 ; 30V 供电 正常 ， 检 查 静 音 电路 
Q40, 、Q41 、Q27 等 是 否 有 故障 进入 静音 状态 。 本 例 上 述 检查 正常 ， 检 查 更 换 
伴音 功率 放大 电路 后 ， 故 障 排除 















































M9 机 心 ， 
TPW32V69H 
机 型 


无 图 像 


首先 检查 LVDS 电路 、PDP 模块 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 输入 通道 中 
元 器 件 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 TV 信号 是 否 有 问题 及 高 、 中 频 电 路 以 
及 图 像 处 理 /MCU/SCALER 芯片 U8 (MST9U19B) 是 否 有 问题 。 本 例 更 换 U8 
后 ， 故 障 排除 





TPW3208 
机 型 





等 离子 模块 损坏 





该 机 等 离子 模块 PDP32F1 和 PDP32F13 损坏 ， 无 原型 号 更 换 时 ， 可 采用 
PDP32F1B 进行 蔡 换 ， 须 将 TPW3208 等 离子 彩电 进行 如 下 改动 : 

1. 等 离子 模块 更 改 为 等 离子 模块 PDP32F1B/JK (1051582; 单机 1) 

2. 支架 更 改 为 支架 RSAG8. 038. 1492 (1051918; 单机 4; 固定 大 支架 ， 压 
铸件 ) 

3. 增加 固定 条 QH013AZROH/STD (1033158; 单机 2; 固定 磁 环 ) 

4. 其 他 结构 和 装配 工艺 不 变 

















5.3.3 PW128B 机 心 、PDP4211 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 





PDP4211 
机 型 


不 开机 











首先 开机 测试 ， 发 现 彩电 没有 开机 ， 处 于 待机 状态 。 更 换 电源 板 ， 故 
障 依旧 ， 说 明 主 板 未 输出 开机 信号 。 检 测 主 控 芯 片 U10 (PW166) 的 供电 、 
振荡 、 复 位 电路 都 没有 问题 ， 试 更 换 程序 存储 器 U11 (29LV800BT) 后 ， 故 
障 排 除 
































pnag 






































PW128B #L 
心 , TPW4233M 
机 型 





开机 继电器 吸 合 又 


释放 ， 





回 到 待机 状态 





=, 


验 发 现 长 时 间 通 电 后 ， 经 过 反复 开机 ， 有 时 可 正常 启动 ， 启 动 后 即 可 正 
常 工作 。 初 步 判 断 电 源 板 RL-ON 启动 电路 相关 电路 发 生 故 障 ， 本 章 先 易 后 难 
的 原则 ， 先 在 U702 电源 管理 CPU 的 5 脚 加 +SV 启动 电压 ， 无 效 ; 后 来 发 现 
先行 启动 低压 供电 电源 ， 再 启动 RL-ON 可以 正常 工作 

既然 开机 有 继电器 的 吸 合 声 ， 说 明 电源 管理 CPU 已 经 发 出 开机 指令 ,数秒 
后 继电器 又 释放 ， 估 计 是 保护 电路 启动 。 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 ， 测 量 开关 
电源 输出 电压 和 CPU 的 检测 电压 ， 由 于 时 间 太 短 ， 未 找到 故障 所 在 。 后 来 在 
长 时 间 通 电能 开机 时 ， 再 次 测量 电源 板 输 出 电压 和 保护 检测 电压 ， 当 表笔 触 
z) 12VSC 电压 检测 电路 的 D332 时 ， 发 现 继电器 有 释放 现象 ， 检 查 相关 电路 
未 见 异常 , 干脆 将 12VSC 稳 压 电路 U331 的 1、4 脚 之 间 跨 接 120kQ 电阻， 
9VSC 稳 压 电路 U301 的 1、4 脚 之 间 跨 接 120kQ 电阻 后 ， 提 高 检测 电压 ， 故 
障 排除 
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5.4 海尔 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.4.1 P32R1. P42A10 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 

































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
机 后 显示 屏 不 |， 检查 显示 屏 是 否 可 以 发 光 。 若 可 以 发 光 ， 则 检查 主板 到 显示 屏 的 连接 线 是 
Pa2RI 机 型 |。 と ーッ | 否 有 问题 若 不 能 发 光 ， 则 检测 电源 板 各 输出 电压 是 否 与 印 制 电路 板 上 所 标 
“| 电压 相符 合 。 若 电压 失常 ， 则 更 换 电源 板 ; 若 电源 板 正常 ， 则 更 换 主板 











通电 后 红色 指示 灯 该 故障 多 发 生 在 主板 或 Y 驱动 板 上 。 检 修 时 ， 可 采用 更 换 主板 的 方法 确定 
P32R1 机 型 | 由 亮 变 为 灭 ， 但 无 | 故障 范围 。 更 换 主板 后 遥控 开机 ， 若 屏幕 上 显示 0SD， 则 说 明 原 主板 存在 问 





































































































图 像 题 ; 若 没有 OSD 出 现 ， 则 检查 Y 驱动 板 。 当 面 面 模 糊 时 ， 请 更 换 Y 驱动 板 
Aa. mavca | 首先 检测 VS-ON 控制 电压 正常 ， 检 查 信号 线 插 接 也 良好 ， 检 测 信号 线 上 的 
P32R1 机 型 massa ” | 数据 信号 电压 正常 ， 最 后 检查 LVDS 芯片 输出 信号 异常 ， 检 查 D7. D9, D10 
š g 的 5V 供电 电压 ， 发 现 D7 不 良 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 








X 





检查 功率 放大 板 输入 电源 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 扬声器 是 否 插 接 良好 。 
P32R1 机 型 有 图 像 ， 无 伴音 若 搬 接 良好 ， 则 检查 功率 放大 板 U14 是 和 否 有 虚 焊 或 短路 现象 。 实 测 功 率 放大 
电路 U14 损坏 ， 更 换 U14 故障 排除 














首先 检查 输入 信号 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 选择 输出 的 信号 源 是 否 是 TV 或 


P42A10 机 型 AV 输出 无 区 u 
l 1 REEN AV。 若 选择 正常 ， 则 检查 芯片 U11 (TEA6415C) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 











首先 检测 主板 电源 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 主板 工作 是 否 正 常 。 若 正常 ， 
则 检查 信号 输入 是 否 正常 ， 副 板 上 的 U11 工作 是 否 正 常 。 若 均 正常 ， 则 检查 

显示 屏 无 图 像 (无 | 主板 LVDS 插座 上 是 否 有 12V 电压 。 若 有 12V 电压 ， 则 检查 主板 和 副 板 之 间 
LOGO 画面 ) 的 连接 线 是 否 连接 良好 。 若 出 现 有 声音 无 图 像 故 障 ， 可 检查 显示 屏 各 部 分 电 
源 是 否 输出 正常 、LVDS 线 是 否 插 接 良好 、LVDS 芯片 输出 信号 是 否 正常 。 实 
ERIM LVDS 线 接触 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
































P42A10 机 型 












































5.4.2 CPT, OPLUS, Genesis 8538 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 








首先 检查 LVDS 线 连接 是 否 正 确 ， 确 认 给 驱动 供电 连接 线 是 否 接 好 ， 若 连 
OPLUS 机 | 接 正常 ， 则 可 能 问题 出 在 数字 板 、 模 拟 板 、Y 驱动 板 上 。 代 换 数字 板 ， 开机 
B MDA 通电 后 蓝 色 指 示 灯 | 进行 遥控 操作 ， 观 察 显示 屏 是 否 有 荣 单字 符 出 现 ， 有 字符 出 现 ， 故 障 在 数字 
AK 机 型 亮 ， 但 无 图 像 板 ， 无 字符 出 现 ， 更 换 模拟 板 ， 开 机 进行 遥控 操作 ， 观 察 显示 屏 是 否 有 菜单 
字符 出 现 ， 有 字符 出 现 ， 故 障 在 模拟 板 ; 仍 无 字符 出 现 ， 则 更 换 Y 驱动 板 。 
本 例 更 换 Y 板 后 ， 故 障 排 除 




































































根据 维修 经 验 ， 此 类 故障 较 多 发 生 在 相关 电源 供电 电路 中 。 先 测 等 离子 屏 
电源 部 分 输出 的 各 组 电压 正常 ， 检 测 插件 CN6001 两 边 的 相关 电压 各 输入 端 、 
输出 端 电 压 均 正常 。 检查 在 CN6001 的 1、3、10 脚 外 接 ASV ( U6003 ) 、 
D2.5V (U6005)、STB3.3V (U6006) 三 只 三 端 稳 压 电路 输出 端 电压 ， 当 测 
至 U6006 (LM1086ISX-3.3V) 的 2 脚 时 ， 发 现 STB3.3V 电压 下 跌 至 2.07V Z 
右上 且 有 波动 现象 ， 有 两 种 可 能 : 一 是 STB3.3V 供电 负载 电路 中 有 短路 现象 或 
和 漏电 可 能 ; 二 是 三 端 稳 压 电路 U6006 性 能 不 良 或 滤波 滤波 电容 器 C6020 
严重 漏电 。 本 着 先 简 后 繁 的 检修 原则 ， 先 检测 C6020 (220uF/16V) 电容 器 
正常 ， 无 意 中 手 触及 到 U6006 感到 温度 很 高 ， 怀 疑 U6006 不 良 。 试 更 换 同型 
号 优质 稳 压 块 后 试 机 ， 故 障 排除 





























OPLUS 机 通电 开机 ， 面 板 指 
心 ，P42S6A- | 示 灯 亮 ， 但 整 机 无 法 
C1 豪华 机 型 | 开机 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 | 。 故障 现象 故障 维修 
此 类 故障 通常 是 由 于 脱 烛 性 接触 不 良 所 致 。 先 从 检查 CPU 正常 工作 的 四 个 
z 前 提 条 件 着 手 ， 戴 上 防 静 电子 套 ， 在 接 通电 源 的 情况 下 ， 用 特制 的 绝缘 工具 
PLUS 时 能 正常 
| FEB CPU 供电 、 复 位 和 最 体 振东 器 及 其 相关 电路 的 元 器件 ， 当 振动 至 U9102 
I MA a | (R88201V) 0913. 14 JMFHIGSEIEDD, RARE, ERAN E IUTA 


C1 豪华 机 型 





机 时 收视 一 切 正 常 


检查 ， 发 现 U9110 (25MHz) 
心 处 理 并 补 焊 牢固 后 恢复 























的 4 脚 (时 钟 


























展 荡 供电 端 ) 走 线 产 生 裂 纹 ， 小 





电路， 反复 试 机 故障 隐患 消除 





OPLUS 机 
心 ，P42S6A- 
C1 豪华 机 型 








先 分 别 从 JA1001 、 JA1003 输入 端口 
AH, DVD 的 YPbPr 信号 共 
U1004 (BA7657F) 和 接 插件 CN1004 






































U1004 自身 损 




















播放 DVD 时 无 医 
像 ， 但 有 伴音 ， 用 其 | 电 蜡 常 或 中 断 ; 
他 信和 号 源 试 机 ， 图 | 因为 其 
像 、 伴 音 均 正常 





无 明显 异常 ， 检 查 故 障 概率 较 高 的 CN1004， 发 现 所 有 


化 ， 部 分 引 脚 的 氧化 程度 还 较为 严重 。 于 是 轻 刊 并 仔细 擦拭 处 理 后 复原 试 机 ， 





故障 排除 


送 入 信 


的 电路 部 分 只 有 宽带 视频 输入 选择 开关 


号 ， 均 无 图 像 。 从 信号 流程 可 以 
电路 























， 这 














其 中 的 可 能 性 有 : U1004 的 工 
WEER RE; CN1004 接触 不 良 或 传输 线 有 
他 信号 都 正常 ， 所 以 U9503 、U9206 损坏 的 可 能 性 极 小 。 检 测 U1004 


作 供 
路 。 














脚 均 不 同 程度 被 氧 











OPLUS 机 
心 ，P42S6A- 
C1 豪华 机 型 


























像 但 无 伴音 





其 他 信号 源 斌 
， 图 声 均 正常 
电视 信号 时 有 图 


， 但 





HPC. SY f 





检修 前 ， 试 月 























其 他 信号 源 试 机 ， 图 像 及 伴音 均 正 常 ， 这 表明 








整个 音频 电路 基本 正常 ， 故 障 部 位 大 致 应 在 高 频 调谐 絮 U1001 的 7 脚 至 


U6002 (MSP3450G) 的 67 脚 











的 电路 元 器 件 中 。 该 段 电 路 中 只 有 R6051, 





R6052 和 耦合 电容 器 C6056 ， 检 查 结果 测 得 C6056 基本 无 电容 量 ， 相 当 于 交 


流 信号 通路 被 阻 断 而 无 伴音 中 频 信和 号 输 至 U6002 的 67 W, MAT 
无 伴音 。 用 560pF 瓷 片 电容 器 代 换 后 试 机 ，TV 状态 伴音 恢复 正常 

















而 造成 TV 状态 











OPLUS 机 
心 ，P42S6A- 
C1 豪华 机 型 





图 像 及 其 他 伴音 均 
正常 ， 但 无 重 低音 


检查 U6002 (MSP3450G) 的 








音 扬声器 单 圈 或 引线 断 线 ; 插件 JA6000: 


R6035 、R6050， 均 未 发 现 异常 。 怀 疑 重 低音 儿 
测 静 音 控制 管 Q6002 (KSC1623)， 








结果 发 现 





30 脚 至 捕 件 JA6000 之 间 的 











电路 元 器 件 : 重 低 
电容 器 C6086 (10uF/16V) 或 
接 的 静音 控制 电路 误 动作 ， 检 
Q6002 的 发 射 极 与 集 电 极 之 间 的 
































正 、 反 向 电阻 只 有 20Q 左右 ， 显然 该 晶体 管 可 能 


体 管 后 ， 重 低音 恢复 正常 











已 击 穿 短 路 ， 更 换 同 型 号 唱 


















































































































































通电 开机 观察 电源 指示 灯 ， 若 红色 指示 灯亮 ， 则 按 开机 键 看 是 否 能 开机 。 

OPLUS 机 若 不 能 开机 ， 则 更 换 主板 。 若 蓝 色 指示 灯亮 ， 则 检查 屏幕 能 否 正 常 显示 。 若 

心 , P42S6A- 开机 后 显示 屏 不 亮 | 不 能 ， 则 检查 各 部 分 连 线 是 否 有 问题 ， 必 要 时 更 换 线束 或 重新 连接 。 若 连 线 

C1 机 型 正常 ， 则 检测 主板 电源 是 否 正常 。 若 主板 电源 不 正常 ， 则 更 换 主 板 ; 若 主 板 
电源 正常 ， 则 检测 副 板 电源 是 否 正常 。 若 副 板 电源 不 正常 ， 则 更 换 副 板 。 

一 般 是 VIFE、DIF、X 或 Y 驱动 板 有 问题 。 检 修 时 ， 首 先 使 用 好 的 VIF、DIF 

f CPT-1 机 通电 后 绿色 指示 灯 S bn 人 MR 

心 , P46C6A- = BLR 的 字符 显示 ， 原 VIF 或 DIF 路 板 有 问题 ， 如 果 不 换 号 屏幕 上 仍 无 字符 显示 ， 

Al 机 型 ; 则 更 换 X、Y 驱动 板 。 不 要 随意 更 换 DIF, DIF 对 应 模 组 ， 请 告诉 厂家 模 组 型 

号 ， 厂 家 提供 对 应 参数 的 DIF 后 才能 更 








Genesis 8538 








首先 检查 芯片 ANX9021 输出 信和 号 线 上 所 有 




















非 阻 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 ， 若 












































A HDMI 网 像 缺 色 或 | 正常 ， 则 检查 ANX9021 周围 电路 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 观察 VGA 图 像 是 否 
apa 。 | 干扰 存在 缺 色 或 干扰 现象 。 若 不 存在 ， 则 检查 ANX9021 部 分 ; 若 存 在 ， 则 检查 
FLI8538 部 分 。 本 例 更 换 FLI8538 后 ， 故 障 排除 

Genesis 8538 VGA 图 像 缺 色 或 此 类 故障 多 为 VGA 信和 号 处 理 电 路 不 良 或 其 供电 不 足 所 致 ， 维 修 时 ， 先 检查 
机 心 ，P42SV6- Tt i “| D6, D7, DIH 的 3V 供电 电压 是 否 正 常 ， 供 电 不 正常 检查 相应 的 供电 和 稳 压 
C1 机 型 电路 ， 供 电 正 常 查 U3 外 围 电路 是 否 正 常 

Genesis 8538 首先 检查 VGA 插座 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 VGA 信和 号 源 是 否 正常 ，PC 
机 心 ，P42SV6-| “无 VGA 图 像 是 否 开 机 。 若 正常 ， 则 检查 芯片 U2 周围 电路 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 芯片 


C1 机 型 








U3 输出 的 行 场 信号 是 否 正 常 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
站 首先 检测 ANX9021 供电 U5、U7 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 供电 正常 ， 则 检查 
JENESI: 2 - 
ale basyo. f VGA 图 像 ， 无 | HDMI 输入 插座 引 脚 是 否 有 信号 ， 检 查 双 通道 HDMI 接收 器 ANX9021 芯片 的 
ee HDMI 图 像 27MHz 时 钟 信 号 是 否 正常 ， 检 查 ANX9021 芯片 周围 电路 是 和 否 正 常 。 若 正常 ， 


C1 机 型 


则 检查 芯片 U4、U31 周围 电路 是 否 正 常 





Genesis 8538 
机 心 ，P42SV6- 
C1 机 型 


有 VGA 图 像 ， 无 


YPbPr 图 像 





检查 YPbPr 信号 是 否 输入 正常 ， 无 YPbPr 信号 输入 ， 检 查 YPbPr 输入 连接 
器 和 连接 线 及 其 信号 源 ; 输入 YPbPr 信号 正常 ， 检 查 YPbPr 信号 切换 处 理 电 
路 Ul 芯片 P15V330。 本 例 经 查 P15V330 输入 端 有 信号， 输出 端 无 信号 输出 ， 
更 换 P15V330 后 ， 故 障 排除 























Genesis 8538 
机 心 ，P42SV6- 
C1 机 型 


有 伴音 、 无 图 像 











首先 检查 电源 板 的 24V 背光 电源 是 否 输出 正常 ， 若 正常 则 检查 背光 开关 控 
HETE; 检查 信 号 线 是 否 捕 接 良好 ， 检 测 信号 线 上 的 12V 电压 是 否 正常 。 
若 上 述 检查 正常 ， 则 检查 LVDS 芯片 输出 信号 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 ， 多 因 
电源 板 24V 供电 异常 引起 此 类 故障 






































Genesis 8538 
机 心 ，P42SV6- 
C1 机 型 





主板 工作 不 正常 











检查 主板 上 FL18538 和 FLASH (U29) 周围 电路 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 ， 
检查 主板 上 所 有 电源 (U17、U22、U8、U24、U18) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 
检查 Flash 芯片 是 否 损 坏 ， 检查 DDR 芯片 (U15, U16) 是 否 损 坏 








5.5 创维 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.5.1 8P 系列 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 





8PS5 机 心 ， 
43PABHV 
机 型 








应 








， 不 能 





机 工作 


开机 后 电视 机 无 反 




















首先 应 从 电源 电路 查 起 。 该 机 使 用 的 是 三 星 V3 屏 ， 按 照 三 星 V3 屏 电源 板 
的 启动 方法 启动 电源 ， 电 源 输出 正常 ， 说 明 故 障 不 在 电源 板 电路 
対数 字 板 中 的 MCU 电路 进行 检查 ， 发 现 复位 电路 中 的 R9312 (4.7k0) 一 
脚 由 于 焊接 问题 而 开路 ， 导 臻 MCU 无 法 进行 复位 ， 造 成 不 能 开机 故障 。 重 新 
焊接 R9312 后 试 机 ， 故 障 排 除 





































































































8PS5 机 心 ， 
43PABHV 
机 型 











先 从 电源 电路 入手 进行 检测 。 将 电源 电路 板 、 信 和 号 处 理 电路 板 、 逮 辑 电 路 
的 全 部 连接 线 拔 下 ， 用 短 导 线 将 电源 电路 板 上 CN9004 接 插件 的 3 脚 与 4 脚 
再 将 CN8009 接 插件 的 9 脚 与 2.5V 或 3.3V 连接 在 一 起 。 接 通 
源 开 机 ， 电 源 正常 启动 ， 且 测量 各 路 电压 输出 端 输出 的 电压 基本 正常 ， 说 
电源 板 电路 正常 。 拆 开 CN8009 接 插件 的 9 脚 与 2.5V 或 3.3V 的 连接 线 ， 
其 余 不 动 ， 把 逻辑 电路 板 上 SW2001 开关 组 的 各 组 开关 置 于 与 原来 相反 的 位 























































































































应 








， 不 





机 工作 


开机 后 电视 机 无 反 
能 





置 ， 接 通电 源 试 机 ，PDP 显示 屏 可 以 点 亮 ， 说 明 问题 出 在 数字 信和 号 电路 板 上 
PEF CN9004 接 搬 件 3 与 4 脚 间 的 连接 线 ， 测 量 指示 灯 控 制 晶体 管 VT9301 
与 VT9302 集 电极 上 的 电压 为 0V， 说 明 微 处 理 器 (CPU) 控制 系统 没有 工作 
或 工作 异常 。 对 微 处 理 器 (CPU) 控制 系统 进行 检查 ， 结 果 发 现 复 位 电路 中 
的 IC9303 (MAX821) 的 2 脚 脱 焊 。 加 锡 将 IC9303 (MAX821) 的 2 脚 与 外 电 
路 脱 焊 处 焊 牢固 以 后 ， 故 障 排除 













































































8PS5 机 心 ， 
43PCAHV 
机 型 





マン 


2 
不 














(6 
Ë 





机 几 分 钟 后 无 











开机 观察 , 若 AV TV, S-VHS, DVD 状态 下 无 彩色 ,但 在 PC、DTV 时 图 
像 的 彩色 正常 ， 则 检查 VPC3230D 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 
VPC3230D 外 围 晶体 振荡 器 Y9501 (20.25M) 易 发 不 良 故障 ， 引 发 无 彩色 故 
障 。 更 换 Y950， 故 障 即 可 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
你 键 控 信 息 是 通过 U9306 (74AHC24412 ) 和 U9307 (74VHC02) 送 到 CPU, 
PUA I 按键 控 板 上 任何 CPU 再 识别 发 出 控制 指令 。 检 修 时 ， 应 首先 检查 U9306 (74AHC24412 ) 和 
键 都 出 现 主 菜 单 U9307 (74VHC02) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ，U9306 易 发 故障 。 更 换 U9306 
机 型 ee 
即 可 排除 故障 
该 故障 涉及 范围 大 ， 如 电源 电路 、 数 字 信 和 号 板 电路 、 逻 辑 板 电路 及 等 离子 
显示 屏 的 X、Y 驱动 板 电 路 中 的 任 一 电路 元 器 件 损 坏 ， 均 可 能 导致 不 能 开机 
8PS5 机 心 ， 故障 。 另 外 ， 数 字 板 电路 与 逻辑 板 电 路 之 间 的 连 线 和 排 持 接触 不 良 后 开路 ， 
43PABHV 不 开机 也 可 能 造成 此 故障 。 首 先 应 从 电源 电路 查 起 ， 测 量 电源 板 输出 的 SV、15V、 
机 型 65V、176V 和 210V 五 组 电压 ， 如 发 现 异 常 ， 0 VSC 板 有 故障 ， 
应 先 检查 电源 是 否 断 路 或 短路 。 如 电源 无 异常 ， 则 可 判断 为 VSC 板 不 良 ， 应 
更 换 
8PS5 机 心 ， 首先 开机 观察 ,车 AV 状态 无 图 像 ， 其 他 信号 正常 ， 则 检查 二 极 管 D1000 


AV 或 $ 状 态 无 














































































































43PABHV 图 像 (BAV99) 是 和 否 有 问题 ; 若 $ 状态 无 图 像 ， 其 他 信号 图 像 正 常 ， 则 检查 视频 切 
机 型 换 开 关 U1002 (TEA6425) 是 否 有 问题 
8PS5 机 心 ， VARAA. TV 试验 AV 和 其 他 信号 源 输入 图 像 和 伴音 正常 ， 只 有 TV 状态 无 图 像 和 伴音 
43PABHV ss TV 黑屏 怀疑 高 频 头 TCPS9091PD27A 损坏 。 试 验 更 换 高 频 头 ， 搜 索 后 ，TV 状态 图 像 
机 型 和 伴音 恢复 正常 ， 故 障 排除 
检查 音频 处 理 电路 及 伴音 功率 放大 电路 。 测 试 伴音 功率 放大 电路 U6000 
pasa, (TA2024) 及 其 外 围 元 器 件 未 见 异 常 ， 检 测 音频 处 理 电路 U6002 
i a oa | (MSP3450G) 及 其 外 围 元 器 件 ， 也 未 见 异 常 ， 怀 疑 晶 体 振荡 器 Y6000 
43PABHV LES, BKEK ee ee 
机 型 (18.432MHz) 不 良 ， 更 换 Y6000 后 ， 伴 音 恢复 正常 ， 故 障 排除 





维修 提示 : 伴音 功率 放大 集成 电路 U6000 (TA2024) 损坏 ， 轻 者 无 声 ， 严 








重 短路 会 引起 不 开机 故障 








8PS5 机 心 ， 
43PABHV 
机 型 





k — 


伴音 正常 ， 图 像 





开机 观察 ， 若 DVD 无 图 像 ， 其 他 信号 图 像 
(74AHC244D); 若 TV、AV、S、DVD 无 图 像 ，HDTV、VGA 图 像 正常， 
电路 U9503 ( VPC3230 ) Æ H 
易 损坏 ) ; 若 AV、S 无 彩色 ， 其 他 信和 号 
C9312 等 ; 若 S 图 像 无 彩色 ， 其 他 信和 号 正常 ， 
图 像 正 常 ，HDDTV 、VGA 无 图 像 ， 
AV. S. DVD 图 像 正常 ，HDTV、VGA kG, WRA 
实际 维修 中 ，U9503 (VPC3230) 易 发 故障 





查 视频 解码 














DVD 
Æ TV, 





维修 提示 : U9507 (MDIN-150) 有 问 
Hè, HDTV, VGA 正常 ; 魔 画 处 理 芯片 


则 检查 门 电路 U9306 
则 检 
外 围 元 器 件 ， 特 别 是 电阻 器 R9531 
正常 ， 则 检查 电容 需 C9533 、C9255 、 
则 检查 C9533; 若 TV、AV、S、 
则 检查 切换 开关 U9202 (ADG774 ) ; 
电容 器 C9213, 





正常 ， 






































题 会 引起 电视 TV. AV. 


S 出 现 竖 条 干 
U9701 (1003) 损坏 会 出 现 黑屏 、 花 

















主 芯片 RM102 外 挂 存 储 器 K4S643232 





B; i/r U9001 (RM102) 损坏 会 上 


良 , 高 速 宽带 ADDVI 接收 器 U9201 (AD9887) 损坏 会 使 HDTV、VCA 黑屏 








日 现 不 开机 、 黑 屏 、 花 屏 、 彩 条 干扰 ; 
损坏 会 出 现 花 屏 、 菜单 干扰 菜单 不 

















8PS5 机 心 ， 
43PABHV 
机 型 


开机 后 





屏幕 无 光 








该 机 使 用 三 星 V3 等 离子 显示 屏 。 首 先 
， 说 明 等 离子 显示 屏 组 件 不 良 ， 此 时 在 








色光 栅 ， 正 常 应 是 均匀 的 白光 机 


时 观察 指示 灯 情 况 。 若 自 检 时 LED8001 、 
检测 VS、VSC、VE 
也 存在 短路 现象 ， 拔 掉 CN8002 插座 检查 ， 若 维持 
B 源 板 上 VE 处 对 地 短路 ， 检 查 VE 





板 上 的 LED2000 也 闪烁 ， 则 
压 输 出 ， 在 路 检测 VE X 
上 VE 负载 未 对 地 短路 ， 而 


























D8044， 发 现 D8044 击 穿 漏电 ， 用 RU3C 更 换 D8044 后 





HA 


自 检 等 离子 显示 屏 ， 屏 幕 是 

















音 淡 带 紫 
多 点 亮 ， 逻 辑 
实测 VE 无 电 




















LED8002 、LED8003 
电压 是 否 正常 。 



























































电路 的 C8071 、 
， 故 障 排除 











8PS5 机 心 ， 
43PABH 机 型 





开机 后 出 现 不 规则 


的 蓝 





蓝屏 ，2 ~ 3min 后 


自动 关机 











该 故障 由 于 电源 电压 低 于 
故障 部 位 在 电源 板 或 又 马 
14V, 检查 电 ， 
X-BOARD 了 驱动 板 上 晶体 管 短路 。 
































14V， 造 成 显示 单元 放电 不 良 ， 电 源 自 
区 动 板 。 首 先 检 测 电 源 板 15V 供电 电压 ， 如 果 低 于 
原 板 稳 压 电路 ， 再 检查 X-BOARD 驱动 板 。 实 际 维修 中 ， 
更 换 该 晶体 管 后 ， 故 障 提 





动 关 闭 ， 











FER 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 

如 果 待 机 电源 正常 ， 但 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 门 电路 U9307 (74VHC02 ) 
及 其 外 围 元 器 件 、CPU (U9102R8820LV) 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 开 机 后 指示 灯 闪 
8PSS 机 心 ， Zb. , 几 下 后 即 灭 ， 不 能 遥控 、 音 量 失 控 ， 则 检查 门 电路 U9306 (74AHC244D) 及 其 
43PABHV eoi a 外 围 元 器 件 ; +£ FLS R ZL @ TB 28 RP SA 26, MH) G A £ Ë 68 U9101 
机 型 (K6X4016T3F) 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 开 机 后 红色 指示 灯 闪 烁 , 则 检查 
FLASHU9103 ( M29W160EB) 及 其 外 围 元 器 件 ; 当 AV、S-VIDEO DVD, 
HDTV, VGA 等 信号 无 法 检测 、 不 能 切换 时 ， 检 测 门 电路 U9304 (74AHC244D ) 
8PR6 机 心 ， £, AV 模式 无 检查 范围 为 AV 屏 连 接线 、 副 电源 板 。 主 要 测试 点 是 副 电源 板 A6V。 实 际 维 
42PDAHX 机 型 | 图 像 修 中 ， 副 电源 板 上 电感 L9003 电感 引 脚 断 裂 开路 。 将 L9003 焊 好 后 ， 故 障 排 除 
8PR2 Hè 检查 电源 板 上 的 待机 副 电 源 ， 测 试 待机 副 电源 输出 端 无 +5V 电压 输出 ， 测 
42PBAMY i 交流 关机 后 就 不 开 | 量 市 电 整流 滤波 后 的 300V 正常 ， 检 查 副 电源 厚 膜 电路 U501 (1203P) 各 脚 电 
机 型 机 ， 指 示 灯 不 亮 压 。U501 的 1 脚 无 电压 ， 正 常 应 为 1V 左右 ， 检 查 1 脚 外 部 电路 未 见 异常 ， 

怀疑 U501 内 部 不 良 ， 更 换 U501 后 ， 电 源 板 +5V 电压 输出 正常 ， 故 障 排除 
8PG6 机 心 ， 首先 开机 观察 ， 若 图 像 有 彩 点 干扰 ， 且 在 黑屏 时 更 很 明显 ， 则 通过 调节 Y 


图 像 有 彩 点 干扰 













































































































































































































































































































































































































































































42P08MV 机 型 驱动 板 上 的 可 调 电阻 VR2 VR3. VR4 即 可 排除 故障 
BE atë 指示 灯 由 待机 电源 供电 ， 重 点 检查 待机 SV 副 电源 。 测 试 电源 板 输 出 的 各 路 
AR ; 不 能 开机 ， 指 示 灯 | 电压 ， 均 无 电压 和 输出。 检查 电源 板 熔 丝 正常 ， 副 电源 的 300V 供电 也 正常 ， 测 
机 型 不 亮 量 副 电 源 IC101 (1200p) 各 脚 电 压 ， 其 1 脚 电 压 为 0V， 正 常 应 是 1V 左右 ， 怀 
疑 IC101 内 部 不 良 ， 更 换 IC101 后 ,通电 试 机 ， 电 源 板 输出 电压 正常 ， 故 障 排除 
首先 检测 电源 板 上 有 220V 交流 电压 输入 ， 将 电源 板 拆 下 单独 通电 进行 检 
8PPO 机 心 ， 开机 后 无 光栅 、 无 | 测 。 测 量 整流 桥 IC100 有 300V 直流 电压 输出 ， 但 继电器 无 吸 合 声 ， 检 测 待机 
40PAAHV 伴音 、 无 图 像 ， 且 指 | 电源 输出 端 无 电压 输出 ， 断 电 检 测 待机 电源 ， 发 现 5V 输出 电路 短路 ， 将 5V 
机 型 示 灯 也 不 亮 整流 管 D110 断 井 , 测量 5V 输出 端 对 地 电阻 恢复 正常 ， 测 量 整流 二 极 管 D110 
(1N5822) 已 经 击 穿 ， 更 换 D110 后 ， 故 障 排除 
1. 测量 C78, C58, C40. C38, C43. 、C42 或 FB53 处 是 否 为 1.8V (至 少 
1.75V) 电压 ， 如 有 异常 ， 直 接 从 U26 处 飞 线 过 去 供电 
N 2. 测量 C30, C82, C68, C36, C76, C73 或 C29 处 是 否 为 3.3V (至 少 
i ERRER 3.2V) 电压 ， 如 有 异常 ， 直 接 从 U22 处 飞 线 过 去 供电 
机 型 3. 测量 C85, C87, C117 处 是 否 为 2.5V (至 少 2.43V) 电压 ， 如 有 异常 ， 
接 从 U27 飞 线 过 去 供电 
4. 检查 CN18 是 和 否 接触 良好 。 如 果 以 上 电压 都 正常 ， 则 应 是 主 IC、 内 存 
(U14) 或 LVDS 线 的 问题 
8PG6 机 心 , 冷 机 开机 出 现 噪点 微调 VS. VA 电压 后 当时 可 以 消除 ， 但 冷 机 开机 又 会 出 现 此 故障 。 换 上 升 
42P98MV 机 型 | 干扰 级 后 的 逻辑 板 即 可 ， 但 是 要 调 VS 电压 
8PP0 机 心 拆 机 ， 通电 观察 ， 电源 板 、 逻辑 板 、 数 字 板 上 的 指示 灯 都 不 亮 ， 显 然 电源 没 
ARE ; ”开机 “三 无 "， 指 | 有 工作 。 将 电源 板 取 下 单独 通电 检测 ， 整 流 桥 IC100 有 320V 直流 电压 输出 ,但 
机 型 示 灯 不 亮 两 个 继电器 没有 工作 。 测 量 待机 电源 输出 电压 为 0V， 断 电 测 量 ， 发 现 其 5V W 


5.5.2 9G 机 心 等 


机 心 或 机 型 





故障 现象 














出 短路 ， 经 查 整 流 二 极 管 D110 击 穿 短 路 。 更 换 D110 (1N5822) 后 ， 故 障 排除 





离子 彩电 易 发 故障 维修 


故障 维修 





9G10 机 心 





在 待 机 状 灰 用 遥 控 
器 开 / 关 机 一 切 正常 ， 
但 把 电源 插头 拔 掉 后 
再 开机 ， 就 很 困难 ， 
电源 指示 灯 也 不 亮 





















































EWIE 67V 供 











电 的 两 只 2200pF/16V 





2200 F/25 V 电容 器 即 可 

















有 容器 的 电容 量 减 小 ， 换 用 优质 的 





249 
































( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
9G10 机 心 ， 图 像 下 方 有 两 条 固 
32P93MV 定 的 黑 带 ， 且 图 像 上 屏 线 接触 不 良 ， 擦 拭 上 屏 线 的 插头 重新 插入 即 可 
机 型 卷 边 
9G10 机 心 ， 
32P93MV 不 能 开机 ， 灯 不 亮 电源 板 上 的 排 线 接触 不 良 ， 重 新 插 接 即 可 
机 型 
9G10 机 心 
扬声器 中 有 交流 音 5 ; E 
Š 点 漏 焊 ， 短 点 后 故障 排除 
32P93MV (视频 输入 时 也 有 ) 主板 上 的 Al 点 漏 焊 ， 短 接 Al 点 后 故障 排除 
机 型 
9G10 机 心 , 本 ua Ea e E EAAS EN z a 2 
扬声器 中 有 和 较 大 的 在 无 信号 状态 下 ， 调 自动 音量 开关 时 ,扬声器 中 有 较 大 的 “沙沙 ” 声 。 升 
32P93MV ee i 
机 型 “沙沙 ” 声 级 软件 即 可 解决 
































































































































清空 EEPROM 中 的 数据 ， 其 方法 如 下 : 把 音量 减 小 到 0， 按 住 键 控 板 上 的 
9G10 机 心 ， 有 了 时 开机 有 击 无 “音量 -” 键 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 进 入 工厂 菜单 ， 再 按 定时 键 ， 
32P93MV R AIEE 进入 另 一 级 工厂 菜单 ， 选 择 “ 配 置 选项 ” ,选择 “初始 化 Eeprom”， 按 “ 进 
机 型 ar 3 入 ” 键 ， 等 出 现 “EepromWillInitNextReboot” 提示 信息 后 交流 关机 ， 重新 
开机 即 可 
9G10 机 心 ， 
32P93MV 不 定时 黑屏 清空 EEPROM 中 的 数 据 即 可 , 方 法 同上 
机 型 
9G10 机 心 , 
32P93MV 不 能 开机 主板 上 C35, C34, C16 (150uF/250V) 中 的 1 只 漏电 或 短路 
机 型 
9G10 机 心 ， 
32P93MV 不 定时 黑屏 主板 与 电源 板 连接 线 在 主板 CN18 处 接触 不 良 
机 型 














9G10 机 心 , 


接收 TV 信号 时 ， 


把 音量 减 小 到 0， 按 键 控 板 上 的 
厂 菜单 ， 看 一 下 软件 版 本 。 在 工厂 菜 间 
单 ， 选 择 配 置 选项 ; 








“音量 -” 键 ， 同 时 按 “ 














和 下 按 “ 定 时 ” 键 进入 另 



































屏 显 ” 键 进 入 工 
级 工厂 菜 




































































32P93MV 
机 再 图 像 上 部 左 、 右 摆动 1. JE “OPTION?” (默认 是 0) 改 成 1、2 或 4， 改 完 后 交流 关机 后 再 上 电 ， 
看 看 有 没有 效果 ， 如 果 没 有 效果 恢复 原 值 
2 把 “OPTION3”( 默 认 是 1) 改 为 5 或 9， 交 流 关机 后 再 上 电 
9G10 机 心 ， 自动 黑屏 ， 不 开 
32P93MV. BL; FE iE FE fi +3.3V 电压 偏 低 。 若 测 得 C214 或 C218 正极 电压 小 于 3.15V， 则 将 D42 ~ 
42P98MV 应 ， 只 有 关上 断 电 源 后 | D45 改 为 肖 特 基 二 极 管 ， 以 提高 输出 电压 
机 型 才 可 以 开机 
5.5.3 PDP 系列 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
故障 一 般 发 生 在 电源 板 上 。 该 机 电源 板 共 提供 5 组 输出 电压 。 检 修 时 ， 首 
40PDP6 机 型 不 开机 先 用 万 用 表 检 测 电源 板 工作 时 的 输出 电压 是 否 正常 。 若 电压 异常 ， 则 检查 电 



































源 板 ; 若 电压 























E 常 ， 则 检查 VSC 板 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 




















首先 使 等 离子 显示 屏 进 入 工厂 模式 ， 让 等 离子 显示 屏 分 别 显示 白 场 、 绿 场 、 
蓝 场 、 红 场 。 若 在 半 屏 A 或 B 区 内 出 现 竖 条 暗 线 ， 则 检查 屏幕 是 否 损坏 ; 若 
屏幕 正常 ， 则 检查 X 驱动 板 与 逻辑 板 的 连接 是 否 有 问题 ， 如 数据 线 接触 不 良 ， 
或 数据 线 内 部 有 短路 或 者 断路 存在 。 若 数据 线 正常 ， 则 检查 X 驱动 板 是 否 有 
问题 。 实 际 维修 中 ， 多 为 P13 连接 器 开路 或 P13 连接 器 接触 不 良 。 

维修 提示 : 
1. X 驱动 板 共有 X1 、X2 、X3 X4 四 块 ， 它 们 对 应 显示 屏 的 4 个 部 分 ， 即 
左上 、 右 上 、 左 下 、 右 下 。 若 显示 屏 右上 部 分 有 竖 条 ， 则 检查 右上 部 分 的 X2 
驱动 板 是 否 有 问题 。 若 X2 驱动 板 损坏 了 ， 但 将 X2 驱动 板 取 下 后 右上 区 域 仍 
有 坚 线 ， 则 是 显示 屏 损 坏 ; 若 右上 部 分 为 黑屏 ， 则 说 明 这 部 分 的 显示 屏 是 好 
的 ， 此 时 可 更 换 X2 驱动 板 
2. 当 图 像 白 场 黑 白 相 间 时 ， 字 符 异 常 ， 绿 场 、 蓝 场 内 烁 ， 菜 单 、 字 符 拌 
动 。 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 VSC 板 是 和 否 损 坏 ， 若 更 换 VSC 板 后 故障 依 
旧 ， 则 检查 逻辑 板 是 否 损坏 
























































机 后 屏幕 分 为 
40PDP6 机 型 | 上 、 下 两 部 分 ， 并 出 
现 竖 条 纹 







































































首先 将 连接 器 P301 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 右上 方 
的 X 驱动 板 。 若 断 开 连接 器 P301 后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P302 断 开 ， 然 后 
开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 左上 方 的 X 驱动 板 。 知 断 开 连接 器 P302 
后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P303 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检 
查 右 下 方 的 X 驱 动 板 。 若 断 开 连接 器 P303 后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P302 H 
开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 左下 方 的 X 驱动 板 。 若 断 开 连 
40PDP6 机 型 接 器 P302 后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P102 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 
; 正常 ， 则 检查 Z 驱动 板 。 若 断 开 连接 器 P102 后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P3、 
P2 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 咒 工 作 正 常 ， 则 检查 Y 驱动 板 。 若 断 开 连 接 器 
P3 、P2 后 故障 依旧 ， 则 将 连接 器 P005, P003 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 
工作 正常 ， 则 检查 VSC 板 。 若 断 开 连接 器 P005 P003 后 故障 依旧 ， 则 将 连 
接 器 P006 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 VSC 板 或 伴音 输 
出 ICX 是 否 有 问题 。 若 断 开 连 接 器 P006 后 故障 依旧 ， 则 更 换 电源 板 
































































































































首先 检测 右上 方 的 X 驱动 板 的 12V 不 正常 ， 检 测 右 上 方 的 X 驱动 板 VA 的 
70V 也 不 正常 ， 检 查 电 源 板 供给 右上 方 的 X 驱动 板 的 12V 与 70V 电压 正常 。 
检查 相关 电路 及 连接 线 ， 发 现 右 上 方 的 X 驱动 板 VA (70V) 导线 开路 ， 用 导 
线 连 接 后 ， 故 障 排除 


















































40PDP6 机 型 屏幕 左上 方 无 图 像 
































56 厦 华 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
5.6.1 PS-D 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 





首先 利用 双 画 面 功能 判断 是 主 画 面 还 是 副 画 面 有 问题 。 若 主 画 面 无 图 像 ， 

则 检测 N102 (VPC3230D) 72 脚 是 否 有 信和 号 输入 ， 若 无 信号 输入 ， 则 检查 由 
AV 插座 至 N102 通路 是 否 有 问题 ; 若 有 信号 输入 ， 则 检测 R143 ~ R148 等 排 
PS-D 系列 ， AV 模式 時 , ヨ 阻 输出 的 Y、C 信号 及 行 场 等 信号 是 否 正 常 。 若 信号 不 正常 ， 则 检查 N102 或 
PS-42D8 机 型 | 面 无 图 像 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 ， 若 信号 正常 ， 则 检测 R209 ~ R213 等 排 阻 、PW1230 
输出 是 否 正常 。 若 输出 不 正常 ， 则 检测 N204 (PW1230) 或 其 外 围 电 路 是 否 
有 问题 ， 若 输出 正常 ， 则 检测 N501 (PW181) 或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 。 实 
际 维修 中 ， 多 因 N102 异常 ， 更 换 N102 即 可 排除 故障 
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LT 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 
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( 续 ) 


故障 维修 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


AV 模式 时 ， 副 画 
面 无 图 像 








若 副 画 直 
信号 输入 ， 
M R340 ~ R345 等 





非 阻 输出 的 Y. 



































无 图 像 ， 则 检测 N302 ( VPC3230D) 72 脚 是 否 有 信和 号 输入 ， 若 无 
则 检查 由 AV 插座 至 N302 通路 是 否 有 问题 ; 若 有 信和 号 输入 ， 则 检 
C 信号 及 行 场 等 信号 是 否 正常 。 
常 ， 则 检测 N501 (PW181) 或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ; 


若 信号 正 
若 信号 不 正常 ， 则 检 








测 N302 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 多 因 N302 异常 ， 更 换 N302 




















即 可 排除 故障 














PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


DVI 无 信号 


检测 DVI 部 分 电路 的 相关 元 器 件 无 短路 、 断 路 现象 。 开 机 检测 各 工作 电压 
是 否 正 常 ， 发 现 AD9887 (DVI 信号 输入 是 直接 给 AD9887 的 ) 的 供电 电压 
VB 为 3.3V 正常 , 但 VC 的 3.3V 电压 却 为 47V 左右 ， 检 查 由 N404 
(LP3961EMP-3.3) 组 成 的 VC 供电 稳 压 电路 。 将 L404 断 开 ， 即 断 开 给 


























AD9887 供电 ,测量 3.3V 
排除 




















电压 仍 为 4.7V， 判 断 N404 不 良 ， 更 换 N404 后 故障 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 








TV mi P m $ 


yol 
所 









































由 于 该 机 TV 主 画 面 正 常 ， 故 排除 主 高 频 头 有 问题 的 可 能 ， 此 时 检查 TV2 


信号 到 N302 (VPC3230D) 73 脚 的 通路 及 晶体 振荡 器 ， 发 现 62 63 脚 外部 的 


晶体 振荡 器 G301 不良 , 更 換 G301 故 





障 排除 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 











画 中 画 无 彩 


[ES 








SV 信号 由 两 部 分 组 成 ， 








的 现象 。 将 C348 引 脚 焊 好 后 ， 


是 亮度 信号 了， 
电路 中 的 电容 器 C348 ， 发 现 引 脚 脱 焊 ， 引 起 SV 缺少 色 度 信和 号 ， 
故障 排除 


另外 一 个 是 色 度 信号 C。 検 査 C 


出 现 无 彩色 











PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


无 图 像 














首先 调 出 双 画 面 ， 将 主 副 面 Ff 
ATV 模式 ， 副 画 





























同时 分 别 输入 TV. AV. VGA 信号 试 之 ， 如 
i 也 无 图 像 ， 则 输入 AV 信号 ， 确 认 双 画面 的 AV 正常 ， 则 









































检查 TUNER 部 分 的 供电 或 NM5 























# TV 模式 画面 


电路 。 


若 不 正常 ， 输 入 VGA 信号 正常 ， 则 检 
测 N702 的 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 各 部 件 板 之 间 的 连接 是 否 有 问题 。 
不 正常 ， 则 检查 TUNERI 部 分 的 供电 、 














总 线 及 视频 输出 电 





路 是 否 有 问题 。 如 果 AV 输入 无 图 像 则 检查 N102 的 输入 电路 ， 检 测 N102 











(VPC3230D) 














的 输出 信号 ( 行 场 同步 、 
正常 ， 则 检查 N102 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 正 常 ， 则 检查 N204 (PW1230) 的 输 


H 


上 时钟、 使 能 等 信号 ) 是 否 正常 。 若 不 








出 信号 












































分 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 














( 行 场 同步 、 时 钟 、 使 能 等 信号 
及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ， 若 不 正常 ， 则 检查 NS01 (PW181) 


) 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 N204 
的 VPORT 部 








PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 





VGA-DVI 画面 偏 左 








首先 进入 菜单 项 进行 调节 看 故障 是 否 济 

















首 失 ， 若 故障 依旧 ， 则 对 软件 重新 升 











级 一 下 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 依旧 ， 则 故障 可 能 是 由 硬件 方面 引起 ， 检 查 























主板 及 等 离子 显示 屏 是 否 有 问题 。 多 











故障 





等 离子 显示 屏 本 身 有 问题 而 引起 此 类 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 





VGA 无 图 像 





首先 输入 YPrPb 信号 看 是 否 正常 来 进行 判断 ， 若 输入 YPrPb 信号 后 正常 ， 


= 


则 检测 N403 ( AD9887) 的 81、82 


Hin AITASE tE 6 AIE 











(屏幕 右 下 角 0SD) 。 若 可 以 识别 ， 则 











常 ， 则 检查 N403 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 
路 是 否 有 问题 。 若 输入 YPrPb 信号 后 不 正常 ， 
检查 N402 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 
若 不 能 识别 ， 则 在 双 画 面 时 ， 检查 两 面 面 


问题 ; 若 不 正常 ， 则 检查 输入 接口 电 
则 检查 是 否 可 识别 VGA 模式 























TV 的 图 像 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 





























= 


则 检查 N501 的 GPORT 的 输入 部 分 电路 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 N403 











(AD9887) 及 其 外 围 信号 (如 输出 的 

















时 钟 、 行 同步 、 场 同步 及 使 能 信号 ) 是 





否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 多 因 AD9887 不 良 ， 更 换 AD9887 故障 排除 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


YPbPr、YCbCr 时 
无 图 像 








首先 








机 观测 YPbPr (是 指 经 过 变换 的 色差 分 量 端 子 ) /YCbCrl 





指 没有 经 过 任何 变换 的 基带 
时 无 图 像 ， 若 有 图 像 ， 则 检测 N1 








色差 分 量 端子 ) 与 YPbPr/YCbCr2 两 通道 是 否 同 
若 无 图 像 ， 则 判断 





及 接口 电路 是 否 有 问题 ; 





是 YP 
其 外 转 








元 器 件 是 否 有 问题 ; 














否 有 问 


维修 中 ， 多 基 











Pr 或 YCbCr Af uji, + YCbCr 有 问题 ， 则 检查 N302 (VPC3230D) 及 
车 YPbPr, YCbCr 同时 有 问题 ， 
(PW181) 的 GPORT 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ; 
人 VGA 信号 是 否 正常 。 若 不正 常 , 


则 
若 YPbPr 有 问题 ， 


则 检查 N403 (AD9887) 及 其 








外国 


( YCbCr 是 





检查 N501 
则 检查 输 
电路 是 




















题 ， 若 正常 ， 则 检查 NM02 (ADG774BR) 及 C410 是 否 有 问题 。 
C410 异常 引起 该 故障 ， 更 换 C410 故障 排除 





实际 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


按键 失效 








应 为 2.46V， 检 查 其 乡 
障 排除 








首先 用 遥控 器 测试 正常 ， 但 按键 的 音量 “+” “一 ” 
处 理 板 上 的 NM5 (SDA555XFL) 15. 16 J 


维修 提示 : 按键 板 上 的 接收 管 NK1 有 问题 会 引起 电 


电压 ，16 JH 








键 无 效 ， 则 检测 视频 
电压 仅 为 0.2V， 正 常 
围 元 器 件 ， 发 现 外围 电 阻 器 RM70 开路 ， 更 换 RM70 故 


视 遥 控 不 灵敏 故障 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 











机 后 出 现 无 光 














栅 、 无 伴音 、 无 图 
像 ， 电 源 指示 灯亮 














常 ， 则 将 X709 的 8 脚 対地 短 路 , 
电 、 唱 体 振荡 器 及 N601 是 否 


(VPC3230D) N204 (PW1230 ) 、N302 ( VPC3230D ) N403 (AD9887-140 





的 供 
X709 也 不 正常 ， 则 检查 电源 板 























再 检测 3. 3V 电源 正常 ， 则 检查 
有 问题 。 

















电 、 唱 体 振荡 器 及 总 线 是 否 有 问题 ; 若 3.3V 电源 电压 不 正常 ， 拔 去 


若 正 常 ， 则 检查 主板 上 N102 
) 


首先 检测 D3.3V 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V 电压 正常 ， 则 检查 N501 


(PW181) 、N601 (AM29LV800BT-90E) 是 否 有 问题 ; 若 3.3V 电源 电压 不 正 





N501 的 供 








PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


无 光栅 、 无 伴音 、 
无 图 像 ， 电 源 指示 灯 
































首先 检测 SV-STBY 








电压 是 否 正 常 ， 若 断 开 电源 板 和 信号 处 理 板 





的 连接 ， 检 

















测 SV-STBY 电压 不 正常 ， 则 检测 











电压 形成 








B 源 板 5V-STBY B 路 。 








机 状态 300V 














判断 是 哪 块 板 工作 不 正常 


供电 ， 在 检查 5V-STBY 电源 厚 膜 电 路 ; 若 5V- 
则 检测 主板 和 视频 处 理 板 是 否 有 问题 ， 


首先 检查 待 





ST. BY 











断 开 主板 和 视频 处 理 板 的 连接 X2, F 








电压 正常 ， 























PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


图 像 正常 ， 无 伴音 

















{l 














电 
或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ，; 


道 伴 音 输入 是 否 























"É Er 391] 


如 果 输 入 各 种 信号 均 无 伴音 ， 首 先 检查 音箱 是 否 损坏 ， 检 查 介 
路 2 脚 有 无 音频 信号 输入 。 若 2 脚 有 信号 输入 ， 则 检查 介 
# 2 脚 无 信号 输入 ， 则 检测 NM2 相对 应 的 当前 通 


否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 MSP3440 电路 及 其 外 围 电路 。 如 果 仅 





























音 功 率 放 大 
F Pr 功率 放大 电路 





为 某 种 信号 输入 无 伴音 ， 则 顺 着 输入 音频 信号 的 通道 检查 各 级 音频 输入 放大 


电路 。 多 为 伴音 功率 放大 和 MSP3440 易 发 故障 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


TV 状态 无 法 搜 台 








该 电视 机 搜 台 控制 部 分 在 视频 处 理 板 上 ， 由 


到 VM14、VM15 以 及 插座 XMS 的 
脚 到 NM5 的 26 脚 是 否 有 异常 








現象, 





NMS (SDA555) 26. 
部 分 电路 控制 。 首 先 检 测 CVBS H 
若 发 现 12V 工作 电压 未 供 








VM15 ， 但 搬 座 XM7 上 有 12V 电压 ， 则 检查 其 两 者 之 间 铜 销 走 线 是 





12 脚 CVBS 
H XM5 的 1 
kt 给 VM14 、 








PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 


能 开关 机 ， 但 显示 
屏 不 亮 














观察 显示 屏 无 菜单 显示 ， 故 障 应 该 在 主板 ， 此 时 检测 NS01 (PW181) 的 工 
作 电 压 点 [1504: 2.5V, L505: 1.5V; 1503; 1.5V; N507 (C566 正极 ): 
， 则 检查 N601 (FlashMX29LV800TTC-70 ) 。 
更换 该 IC ， 并 重 


3.3V] 是 否 正常 。 若 电压 均 正常 
实际 维修 中 ， 基 
新 写 人 程序 即 可 




















Flash MX29LV800TTC-70 异常 较 常见 ， 此 














[uz 





PS-D 系列 ， 
PS-42D8 机 型 








无 图 像 但 伴音 
正常 




















首先 开机 观察 是 否 有 








机 界面 ， 














像 。 若 无 图 像 ， 则 检查 N501 (PW181) 





机 界面 ， 则 拔 去 X604 X709, 














若 有 





机 界面 ， 则 试 其 
































自 检 信号 ， 开 机 是 否 有 白 屏 出 现 。 





有 问题 。 实 际 维修 中 ， 多 为 N601 


白 屏 ， 则 检测 N601 (MX29LV800TTC-70) 
常 ， 则 检测 N601 是 和 否 损坏 ; ADER, EM 





若 元 白 





及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 若 无 开 
将 X709 的 脚 对 地 短路 ， 逻 辑 板 的 开关 置 于 
异 ， 则 检查 显示 屏 是 否 损 
的 输入 信号 和 供电 是 否 正 常 。 若 正 


W, AA 

















不 良 较 多 


N501 及 其 输出 部 分 











电路 是 否 


5.6.2 PS-K 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
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机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
首先 检测 测 视频 解码 电路 U29 (VPC3230) 72 脚 (S-VID.EO) 、73 W 
(VIDEO), 75 脚 (YCbCr) 是 否 有 信号 输入 ,检查 AV 插座 至 U29 通路 是 否 
信号 言 号 输入 则 检 涡 N ~ 40 JH HE BI 3 
PSK 系列 ， AV 状态 和 YCbCr 有 信号 ， 有 信号 输入 则 检测 U29 的 27、31 ~34、37 ~40 脚 输出 的 时 钟 和 ITU 


PS-42K8 机 型 








R656 信号 是 否 正 常 。 若 信号 不 正常 ， 则 检查 U29 及 其 外国 
若 U29 信号 正常 ， 则 检测 RP3 ~ RP9 SEHE 
U12 及 其 外 围 电路 。 本 例 经 查 RP3 ~ RP8 


























电路 是 否 有 问题 








阻 、U13 (FL12310) 输出 信号 和 














YCbCr 通道 的 图 像 相 应 的 灰 度 丢失 。 更 换 排 


电阻 排 不 良 ， 导 臻 D4, TV. AV. 








阻 RP3 ~ RP8 故障 排除 





PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 


D4 状态 无 图 像 


B 769 





U30 (MST9883) 48 脚 (Y). 49 脚 (SOG) Ef S A. £ 
无 信号 输入 ， 则 检查 D4 插座 至 U30 通路 是 否 有 问题 ; 


若 有 信号 输入 ， 则 检 


Mj RP36 ~ RP41 、RP141 等 排 阻 和 U30 输出 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检查 U30 














及 其 外 围 电 
(FL12310) 输 














色 。 更 换 排 





路 ; 若 U30 输出 正常 ， 则 检测 RP3 ~ RP9 等 排 
出 是 否 正常 。 若 U13 输出 正常 ， 则 检查 U12 及 其 外 围 
查 RP36 ~ RP41 电阻 排 故 障 ， 导 致 D4 通道 的 图 像 相应 的 灰 度 上 丢失 相 
阻 RP36 ~ RP41， 故 障 排除 


阻 和 U13 
电路 。 经 
应 的 颜 



































PS-K 系 列 , 
PS-42K8 机 型 


TV 无 图 





先 检测 U29 (VPC3230) 74 
入 ， 则 检测 NA07 的 2、3 脚 是 否 
NA07 是 否 有 问题 ， 若 2、3 脚 无 
TUNAO1 的 16 




















电路 
若 U29 的 74 脚 有 信号 給 入 , 見 
种 和 ITU-R656 信号 是 否 正常 。 








时 
z 








e 








HFI TUNAO2 的 19 脚 是 
NA07 是 否 有 问题 ; r G [pi = Wi H 


H 
l 


刚 





出 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 U12 及 


| 检测 
车 不 


车 是否 有 信号 输入 ， 若 U29 的 74 脚 无 信号 输 
有 信和 号 输入 。 若 2、3 脚 有 信和 号 输入 ， 则 检查 
言 号 输入 ， 则 


€ NA07 的 2、3 M&S, W 














U29 
正常 ， 
电路 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检测 RP3 ~ RP9 等 排 阻 看 U13 (FL12310) 输 


的 27、31 -34 、37 ~ 40 脚 输出 的 


否 有 信号 输出 。 若 有 信号 输出 ， 则 检查 
I| TUNA01 TUNA02 的 供电 或 外 围 





则 检查 U29 (VPC3230) 及 其 外 








外国 

















检查 U13 (FL12310 ) 及 其 外 围 











可 题 


EMESA N 





电路 是 否 有 问题 ; 若 不 正常 ， 则 





PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 


VGA 无 图 像 




















首先 检查 VGA 是 否 有 信号 输入 ,无 信号 输入 ， 则 检测 U17 的 8、10 脚 输出 
的 行 场 同步 信号 是 否 正 常 。 若 有 信号 输入 ， 
不 正常 ， 检 测 U17 的 3、5 脚 输入 的 行 场 同步 信号 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 











则 检查 U12 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 








问题 





= 

















部 分 电路 是 否 有 问题 ; 





ROM 初始 化 ， 重 新 调试 


U17 及 其 外 于 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 不 正常 ， 则 检查 接 


若 检查 VGA 没有 显示 无 信号 输入 ， 则 检查 
若 不 正常 ， 则 检测 U17 的 8 、10 脚 输出 的 行 
则 检测 U12 的 A13 、A17 、A21 脚 是 否 有 信号 





口 部 分 电路 是 否 有 


屏幕 显示 看 模式 识别 是 否 正 常 ， 
扬 同 步 信号 是 否 正常 ; FEW, 
输入 。 若 有 信和 号 输入 ， 则 检查 接 











若 无 信 号 输入 ， 则 检查 工厂 菜单 里 白 平衡 值 是 否 正 
常 。 若 白 平衡 值 正常 ， 则 检查 U12 是 否 有 问题 ; 


若 白 平衡 值 不 正常 ， 则 EEP- 








PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 








a 
u 
M 








首先 检查 Y 驱动 板 是 否 有 问题 ， 若 Y 驱动 板 熔 丝 熔 断 、 


IC8 (SMO280R ) 


损坏 ， 则 把 Y 驱动 板 和 YY 选 址 电路 均 更 换 后 通电 试 机 看 故障 是 否 消 失 。 若 仍 








有 黑屏 ， 且 有 异 响 ， 则 可 


能 是 屏 漏 气 ， 此 时 可 把 Y 选 址 

















B 路 上 的 所 有 FPC Hi 














头 都 拔 掉 ， 通 电 试 机 看 是 否 有 蜡 响 。 若 有 异 响 ， 则 不 是 
但 再 任意 地 搬 一 个 FPC 插头 回去 又 有 异 响 ， 则 说 明 

















屏 漏 气 ;， 若 没有 异 响 ， 
屏 漏 气 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 





首先 开机 观察 
5V- 
路 I 




















无 光栅 、 无 伴音 、 
无 图 像 


若 电源 指示 灯 点 亮 ， 则 
检查 U2 、U4 是 否 有 问题 ; 若 D3.3V 











电源 板 是 否 有 问题 





电源 指示 灯 点 亮 状态 ， 若 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 可 拔 去 P2 检测 
STBY 是 否 正常 。 若 5V-STBY 正常 ， 则 检查 U24 或 其 外 围 电路 是 否 存在 短 
現象 , 若 SV-STBY 不 正常 ， 则 检查 














检测 D3.3V 











压 是 否 正常 。 若 D3. 3V 





电压 不 正常 ， 


则 将 P2 的 











对 地 短路 ， 再 检测 











ze A 
BETEN. 4 























电源 不 正常 ， 则 拔 去 P2 再 检测 电源 是 

















是 否 有 问题 ; 


车 电源 正常 ， 则 检查 某 路 


电源 正常 ， 则 


T 

















正常 。 若 电源 不 正常 ， 
电源 是 否 存在 短路 现象 

















电压 正常 ， 则 
8 脚 (PS-ON) 


检查 U24 是 否 有 问题 ， + 





则 检查 电源 板 





PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 


首先 检测 音箱 是 否 损坏 ， 检 测 介 
脚 有 信号 输入 ， 则 检查 伴音 功率 放大 电路 是 否 短路 击 穿 ， 功率 放 大 


是 否 正 常 ，SHUTDOWN 











无 伴音 、 有 图 像 





故障 





音 功率 放大 电路 2 脚 有 无 信号 输入 。 若 2 











电路 供电 








邯 控 制 是 否 正 常 。 


若 2 脚 无 信号 输入 ， 则 检测 音频 处 理 电 路 NA04 (MSP3420) 相对 应 的 当前 
通道 的 伴音 输入 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 MSP3420 或 其 外 围 电路 ; 若 当前 
通道 的 伴音 输入 不 正常 ， 则 顺 着 输入 音频 信号 的 





通道 检查 各 级 电路 开路 /短路 





PS-K 系列 ， 
PS-42K8 机 型 

















首先 开机 观察 屏 3 
W; 若 无 图 像 ， 贝 
则 顺 着 输入 信号 
ROM 初始 化 ， 重 新 调试 


= 




















无 图 像 但 伴 
正常 





ド 
I 


若 开 机 后 无 开机 界面 ， 
号 波形 不 正常 ， 则 检查 U 














RAT KÀ 
的 通道 检查 各 级 


种 上 是 否 有 开机 界面 














4 
， 石 月 














机 界面 ， 则 输入 各 种 信号 测 
































电路 是 


否 有 问题 ; 


用 示波器 检测 PA 的 信号 波形 是 否 正常 ， 若 P4 
31 的 输入 信号 和 供电 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 





和 里 的 白 平衡 值 是 否 正常 。 若 白 平衡 值 正常 ， 
若 白 平衡 不 正常 ， 则 EEP- 





的 信 


U31 (DS90C385MTD) 是 否 损坏 ; 若 不 正常 ， 则 检查 U12 及 其 输出 部 分 电路 


是 否 有 问 








路 ， 逻 辑 板 的 开关 置 为 
查 屏 是 否 损坏 ; 若 出 現 E 














题 。 若 P4 的 信号 波形 正常 ， 则 拔 去 PE、P2, 将 P2 的 8 
检 信 号 ， 开 机 是 否 ! 
屏 ， 则 检查 U31 的 输入 信号 和 供电 





1 现 白 屏 。 若 不 出 














分 対 地 短 
屏 ， 则 检 








現 白 





PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 











TV 模式 下 图 像 差 
且 有 雪花 点 














接收 采用 了 一 体 化 高 频 头 ， 检 修 时 首 
压 ， 若 电压 不 正常 ， 则 检查 其 多 


经 测试 其 他 通道 输入 信号 图 像 ] 


正常 ， 








Zo S WI 





判断 故障 在 TV 接收 
JS-681/111 高 频 
































压 均 正常 ， 判 断 高 频 头 内 部 不 良 ， 更 


围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 3、 
身高 频 头 故障 排除 


电路 。 该 机 的 TV 





头 的 相关 
13. 4. 5 


MB 
H 








PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 


YPbPr/YCbCr 通道 


无 声音 


首先 检测 NAI 音频 
(TSC80251G2D-16CB) 
的 10 脚 。 
NAI 的 10 
端 电压 始终 为 0V， 检 测 























为 该 机 的 所 有 控制 





> 





输入 插座 











都 

















20 脚 外 接 电容 器 C11 漏 














座 以 及 相关 的 连 线 正常 ， 该 机 由 
输出 的 控制 信号 ， 经 缓冲 扩展 电路 U9 处 理 后 加 到 
正常 ， 所 以 U2 损坏 的 可 能 性 不 大 。 检 测 
HI YPbPr ( 逐 行 色差 分 量 ) /YCbCr (隔行 色差 分 量 ) 信和 号 切换 控制 
U9 (SN74AHC374PWP) 及 其 外 围 电路 ,发现 U9 的 
B, Et C11 故障 排除 











U2 
NAI 








PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 














7 





= Sq + 


输 ! 1 


电压 是 否 正常 。 























首先 开机 观察 等 离子 显示 睛 
显示 屏 发 光 ， 则 说 明 等 离子 显示 
配套 的 CPU 板 部 件 不 良 引起 ,上 出 
若 均 正常 ， 则 
日 ， 说 明和 Flash 软件 无 关 ， 


FL A P 








FÆ H IU, 





若 在 环境 光 较 暗 的 情况 


屏 基本 正常 ， 故 障 可 能 是 由 
时 检测 CPU 板 上 几 个 LDO 稳 压 集成 电路 
更 换 U4 后 看 故障 能 否 消 失 。 若 故障 依 





T 





则 检查 主 





U12 异常 ， 更 换 U12 即 可 排除 故障 





下 能 看 见 等 离 
与 等 离子 显示 





图 像 处 理 芯 片 U12。 实 际 维修 中 ， 多 为 





PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 








m 
或 
= 
dÙ 

yol 


=Ë 














首先 检查 故障 线条 所 对 





[应 的 选 址 








电路 和 等 离子 显示 








排 线 相连 的 插头 和 插座 的 接口 是 否 存在 氧化 或 接触 不 良 现象 ， 
均 正 常 ， 则 可 代 换 故障 线条 相对 应 部 位 的 选 址 电路 看 故障 是 否 消失 。 若 代 换 








选 址 电路 后 故障 依旧 ， 则 进行 等 离子 显示 
依旧 ， 则 检查 FPC 排 线 和 COF 所 




















障 的 自 检 看 故障 能 否 














上头 与 等 离子 显示 





屏 间 的 连接 。 





多 为 上 述 搬 头 和 插座 的 接口 氧化 或 接触 不 良 





屏 上 的 FPC ifik, FPC 


若 搬 头 和 搬 座 





消失 。 若 故障 
实际 维修 中 ， 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
首先 检查 电源 板 上 提供 给 伴音 功率 放大 板 的 24V 电源 是 否 正常 ， 供 电 不 正 
PS-K 系列 ， 无 伴音、 无 图 像 常 检查 电源 板 ， 供 电 正 常 检查 伴音 处 理 电 路 ， 包 括 伴音 前 置 电 路 、 音 效 处 理 
PS-42K9 机 型 LGP Sa 电路 、 伴 音 功率 放大 电路 等 。 实 际 维修 中 ， 多 为 电源 板 上 无 24V 电压 和 功率 
放大 电路 损坏 较 多 
检查 伴音 相关 的 NA2 (MSP3410G) 和 伴音 功率 放大 电路 NAS 


PS-K 系 列 , 
PS-42K9 机 型 


输入 任何 信号 均 
无 声 





(MP7720DS) 、NA6 (MP7720DS) 。 检 查 NA5 NA6 功率 放大 
及 其 外 部 电路 元 器 件 故障 ,测量 其 供电 电压 正常 ,测量 2、3 脚 的 
b 正常， 于 是 怀疑 NA2 内 部 不 良 ， 


怀疑 NA2 
总 线 电 压 





























更 换 NA2 








电路 未 见 异 常 ， 








后 ， 故 障 排除 





PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 


TV 接收 图 像 差 ， 
雪花 点 多 


该 机 采 月 


正常 ， 
排除 





4. 5 脚 的 总 线 














日 一 体 化 高 频 头 JS-6B1711C6 ， 检 查 该 高 频 
电压 也 正常 ， 怀 疑 高 频 头 内 部 故障 ， 更 换 高 频 头 故障 





た 的 3、13 脚 的 SV 供电 





PS-K 系列 ， 
PS-42K9 机 型 














通电 指示 灯亮 ， 但 
无 法 开机 








拆 机 检查 等 离子 屏 
岂 有 5V 供电 ， 按 下 遥控 器 开机 键 ， 测 量 U24 的 6、5 脚 电 压 有 波动 ， 说 明 
制 指令 已 经 送 到 U24， 如 果 测 量 U24 的 7 脚 始终 为 5V 高 申 平 
却 应 该 变 为 低 电 平 ， 可 判定 U24 内 部 电路 故障 ， 更 换 U24 后 试 机 ， 故 障 排除 


























B 源 板 上 的 STB-5V 申 庄 正常 , 測量 申 源 管理 U24 的 8 














5.6.3 PS-HU 系列 和 了 PS-T 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 





， 正 常 开 机 时 该 


































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
首先 检测 电源 板 上 熔 丝 FU501 (8A/250V 交流 ) 熔断 且 发 黑 ， 目 测 VA 振 
PS-HU 系列 荡 电 路 N5014 及 其 外 围 元 器 件 ， 发 现 VA 振荡 电路 N5014 KER, HE4 脚 供电 
Be 42 i 不 能 开机 端 外 接 滤 波 电容 器 C5064 漏 液 ，2 脚 过 电流 保护 端 外 接 R5079, R5082, 
a = C5059, C5061 也 烧 黑 ， 更 换 以 上 损坏 件 后 检测 仍 无 VA 电压 ， 再 查 检查 VA 


电源 板 ， 发 现 反 馈 回 路 中 RS094 


























路 ， 导 致 














VA 振荡 电路 N5014 检测 不 到 VA 







































































电压 ， 稳 压 电 路 失控 ， 导 致 VA 电压 过 高 保护 ， 更 换 R5094 后 ， 故 障 排除 
PS-HU 系列 首先 检测 电源 板 上 N5014 (STR-F6600) 相关 脚 电 压 ， 其 2、3 、4 脚 电 压 均 
i met Í 机 后 出 现 无 光 | 不 正常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 R5079, R5082, C5064, C5061, C5066. 
pä 栅 、 无 伴音 、 无 图 像 | R5088, V5017 等 ， 发 现 电阻 器 R5079 损坏 、 电 容器 C5064 失效 、C5061 Wi 


电 、V5017 


损坏 。 更 换 上 述 损坏 器 件 后 ， 故 障 排 


除 





PS-HU 系列 ， 
PH-50HU31 
机 型 


开机 无 光栅 、 无 伴 
音 、 元 図像 , HER 
主 滤波 电容 器 C5043 











首先 打开 机 壳 目 测 机 内 
REE, PFC 滤波 电容 器 C5043 (330uF/450 
他 元 器 件 未 见 异 常 。 更 换 FU501 和 C5043 Ji, 
又 鼓 起 漏 液 ， 估 计 PFC 输出 电压 过 高 ， 
电路 N5004 (NCP1653A) 1 脚 PFC H 
(330kO/6W) 阻 值 变 大 ， 更 换 RS030 后 , 故障 排除 





C5043 


PFC 振荡 


R5030 























元 顺 件 ， 发 现 熔 丝 FU 



































501 (8A/250V 交流 ) 熔断 并 
V) 鼓 起 、 裂 开 漏 液 ， 检 查 其 
机 数秒 后 ， 主 滤波 电容 器 
对 PFC 电路 进行 检查 ， 
电流 反馈 端 外 接 分 压 














发 现 
E BH è 























PS-T 系列 ， 
PS-50T18 Y 
机 型 








出 现 花 所 


H 
坚 带 








此 类 故障 一 般 发 生 在 Y 驱动 板 及 划 
否 熔断 ， 若 已 熔断 
的 3 个 连接 片 
~ -S0V, PEHEA H 
上 说 明 立 驱动 板 后 级 有 问题 。 此 时 可 把 了 上 组 
明 Y 上 缓冲 板 正 常 。 此 时 再 
屏幕 上 半 部 分 显示 不 正常 ， 则 


熔 丝 是 
JM) Y 驱动 板 与 Y 缓冲 板 上 
接 片 的 电压 为 -20 
片 电压 值 一 致 ， 贝 
开机 观察 ， 若 





下 组 m 























引起 出 





屏幕 下 半 间 
板 断 开 ， 开 机 观察 ， 若 
下 缓冲 板 。 实 际 维 
类 故障 较 常 见 ， 此 


ih, 





分 显示 正常 ， 则 未 














后 级 























BE, 
， 则 说 明 故 障 出 在 Y 驱动 板 上 ; 若 熔 丝 正常 ， 
电压 是 否 正 常 。 正 常 时 





有 8 压 应 为 70 ~ 


首先 检 ; 


I 


10 


Y 驱动 板 的 两 个 



































因 Y 驱动 板 损 坏 而 





时 将 Y 驱动 板 及 附 





使 Y 缓冲 板 上 的 
属 缓冲 板 一 起 更 换 即 可 排除 故障 








72 











KY 
说 明 问 题 出 在 Y 
元 需 件 软 击 穿 而 











256 


( 续 ) 


机 心 或 机 型 章 现 维修 


故障 现象 


故 障 


维修 





PS-T 系列 ， 
PS-42T6 机 型 





开 
伴音 


= 


机 后 无 光栅 、 











首先 





机 测量 电源 VS、VA 等 各 组 电 
查 Y 驱动 板 上 的 熔 丝 正常 ， 试 更 换 Y 驱动 板 开 


中 ， 多 为 Y 驱动 板 损坏 























压 与 显示 屏 上 标示 的 








电压 值 相 符 ， 检 
机 后 光栅 恢复 正常 ， 实 际 维修 














PS-T 系列 ， 
PS-42T7Y 机 型 

















伴音 


= 
ul 


所 
T 
H 


此 类 故障 一 般 发 生 电 
电源 板 的 各 组 输 
驱动 板 上 的 两 个 熔 丝 都 开路 ， 更 换 了 站 马 
红 点 干扰 ， 检 测 Y 驱动 板 上 的 





开 ， 再 检测 














源 板 或 Y HK 








动 板 
出 电压 是 否 正 常 ， 各 组 输出 电压 均 正 常 ， 检 查 了 


上 上。 检修 时 ， 首 先 将 电源 板 的 负载 断 





K 动 板 并 恢复 连接 线 后 试 机 ， 图 像 中 有 



































电压 是 











-VY、VSC 申 








压 均 与 显示 屏 上 标示 的 -75V、 








与 显示 








屏 上 标示 的 电压 值 相符 ， 发 现 
115V 有 偏差 .将 以 上 两 组 电压 























调整 到 与 显示 屏 上 对 应 的 电压 一 致 (1 


周 整 - VY 














电压 时 ， 应 将 两 根 表笔 并 在 











R78 两 端 ， 其 对 

















应 的 电位 器 是 VR4; j 











R53 两 端 ， 其 对 





[应 的 电位 器 是 VR3) 后 ， 故 障 


周 整 VSC 电压 时 ， 应 将 两 根 表笔 并 在 











非 除 





PS-HU 系列 ， 
PS-42HU31 
机 型 





FF 


机 后 无 光栅 


该 机 采用 LG42F1 显示 屏 
J 亮 ， 按 待机 键 时 指示 灯 颜 色 能 
电路 启动 。 开 机 检测 








指示 








各 组 


屏 。 首 先 通 指示 灯 变 





化 ， 若 通电 开机 后 红色 
蓝 色 但 马上 又 变 为 红色 ， 多 为 保护 
































组 均 无 电压 ， 此 上 
T Z 板 供电 经 














aq H 


二 拔 掉 供 
Y 板 再 
正常 ， 判 断 故 障 在 Z 板 上 。 























5 若 除 主板 
立 板 两 组 供电 排 线 ， 
供给 乙 板 ， 把 Z 板 供电 
更 换 Z 板 后 故障 


SV 电压 正常 ， 其 他 各 
开机 测量 各 组 电压 恢复 正常 ， 
排 线 断 开 ， 然 后 开机 指示 灯 恢 
HERR 















































S42SD-YD04 
机 型 








JF 


伴音 、 
源 指示 灯 


机 后 无 光栅 、 无 
无 图 像 ， 且 电 
也 不 亮 








(250VZ2A ) 完 


(ICE24280Z) 及 其 外 围 元 器 件 。 











=> 























关 
保 


ダマ WH 
ダミ HH 


电源 控制 集成 
户 控制 端 ; 3 有 

















电路， 

HAÑ 
端 ; 5 脚 为 300V 高 
也 端 。 实 测 ICE2 A280Z 损 











打开 机 壳 检 查 电源 各 路 输出 电压 均 为 0V， 检 查 熔 丝 F1S (250V/8A). F5 
好 ， 检 查 BD2、C100 整流 滤波 电路 正常 
ICE2A280Z 是 内 带 
其 1 脚 为 退 看 (滤波 ) Wa, # 
É MOS 场 效 应 晶体 管 接地 端 ， 
高 压 输入 端 ; 6 脚 为 空 脚 端 ; 7 脚 为 工作 电源 端 ，8 脚 为 
坏 ， 引 起 2、3 脚 电阻 值 失常 ， 更 换 ICE2A280Z 


， 检 测 IC2 
MOS 场 效 应 晶体 管 的 开 
电容 器 ;2 脚 为 稳 压 及 
过 电流 保护 ; 4 脚 为 



































后 ， 故 障 排 除 


5.7 TCL 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.7.1 PDP 系列 等 离子 


彩电 易 发 故障 维修 
































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
“ 本 故障 可 能 与 图 像 及 伴音 均 有 关系 的 电路 中 。 测 量 调谐 器 TUNI 的 12 脚 电压 
通电 后 能 启动 开 | 、 ‘daa w n 
PDP4206 BL. 但 无 图 像 无 为 5V 正常 ，14 脚 电压 为 0V。 测 量 由 IC504 (RT34063) 集成 电路 构成 的 电路 
机 型 fs 中 0 输出 的 32V 调谐 电压 为 0V。 怀 疑 IC504 本 身 损坏 。 用 一 块 RT34063 型 集成 电 
路 换 上 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 图 像 与 伴音 均 恢复 正常 ， 故 障 排除 
开机 重新 搜索 还 是 无 图 无 声 ， 检 查 高 频 头 TUN1 的 12 脚 +5V 正常 ， 但 14 
PDP42U6 开机 后 ，TV 状态 | 脚 无 33V 调谐 电压 ， 该 电压 由 +127V 经 DC/DC 转换 电路 US04 (RT34063) JF 
机 型 无 图 无 声 压 后 得 到 。 检 查 该 电路 ，+127V 已 经 输入 到 U504 的 6 脚 ， 而 输出 端 无 电压 ， 
检查 发 现 +33V 滤波 电容 器 C12 击 穿 ， 更 换 C12 后 ， 故 障 排除 
开机 后 重新 搜索 ， 无 图 像 ， 判 断 故 障 在 中 频 放 大 一 体 化 高 频 头 TUN1 。 首 先 
= 检查 TUNI 供电 电压 ， 发 现 12 脚 +SV 正常 ， 但 14 脚 无 32V 电压 。32V 电压 
A H , , o 
P 图 像 MEX, 但 无 是 12V 电压 经 DC/DC 转换 器 U504 (RT34063 ) 升 压 后 得 到 的 ， 测 量 U504 的 
x 12V 输入 电压 正常 ， 检 查 U504 外 围 元 器 件 正 常 ， 判 定 为 US04 损坏 ， 更 换 后 ， 
故障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 








故障 大 致 在 驱动 板 或 是 中 心 板 。 出 故障 时 重新 开机 是 黑屏 ， 好 像 是 电路 保 
FT, WERA Y 驱动 板 上 的 供电 正常 ， 但 是 Y 驱动 板 却 停 振 了 ， 把 Z 板 










































































PDP42U6 开机 10min 黑屏 ，| 供电 拨 掉 ， 则 YY 板 工作 正常 。 测 Y 驱动 板 与 屏 连接 的 排 线 上 有 5V 开关 电压 ， 
机 型 有 声音 先后 代 换 数字 板 、Y 驱动 板 、Z 驱动 板 都 无 效 。 维 修 陷 入 困境 ， 就 差 中 心 板 
没有 换 了 ， 如 果 中 心 板 坏 了 , Y 板 应 该 能 工作 。 试 代 换 屏 中 心 板 后 ， 故 障 

排除 











5.7.2 PDP-OEM 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
























































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 

SO 根据 故障 现象 ， 应 该 是 5V 无 供电 。 测 量 5V 端 ， 无 电压 ， 检 查 5V 振荡 电 

系 列 。PDP403 “三 无 "， 指 示 灯 | 路 U5 以 及 外 围 元 器 件 ， 发 现 U5 的 7 脚 无 供电 ，U5 供电 是 由 整流 桥 B2 整流 

机 型 不 亮 滤波 产生 的 300V 电压 经 R20 提供 的 ，300V 正常 而 U5 无 供电 ， 判 断 为 R20 
不 良 ， 万 用 表 测 量 已 开路 ， 更 换 R20 后 故障 排除 
























































机 接收 电视 节目 以 及 外 接 视频 输入 等 功能 都 由 机 顶 盒 完成 。 正 常 时 ， 接 
通电 源 开关 ， 机 器 处 于 待机 状态 ， 机 顶 盒 和 显示 屏 的 指示 灯 均 为 红色 。 按 一 
下 机 顶 盒 或 屏 上 的 待机 键 ， 两 指示 灯 由 红色 转 为 蓝 色 ， 机 顶 盒 内 部 的 主 MCU 
通过 25 针 电 缆 中 的 HSCL 和 HSDA 线 ， 接 收 显 示 屏 通信 板 上 MCU 
(MTV212MN32) 送 回来 的 检测 数据 ， 若 正常 ， 则 点 亮 显示 屏 ; 若 数 据 有 昇 

























































































































































































































































































Pope 2 常 ， 则 蓝 色 指示 灯头 炮 几 下 后 转 为 红色 ， 机 器 处 于 保护 状态 ーー 
zl, PDE409| gua, maqa | S s n Ch n P al s AA 
MUN 烁 几 下 后 变 为 红包， 一 两 下 就 保护 ， 判 断 机 项 盒 没 问题 。 按 显示 屏 上 待机 键 有 反应 ， 判 断 通信 和 

不 能 正常 开机 上 MCU 电路 应 正常 ， 故 障 可 能 在 MCU 外 部 的 电源 检测 电路 ， 通 信 板 MCU 的 
27 脚 为 电源 检测 脚 ， 正 常 时 该 脚 电 压 为 SV。 当 交流 220V 输入 电压 过 低 时 ， 
通过 R7 (取样 电阻 ) 和 Ul (比较 器 ) 等 组 成 的 检测 电路 检测 ，Ul 的 1 脚 输 
出 高 电 平 ， 光 耦合 器 U4 的 3、4 脚 导 通 ，MCU 的 27 脚 变 为 低 电 平 ， 整 机 转 
入 保护 状态 。 实 测 MCU 的 27 脚 电压 为 0V， 经 查 发 现 R7 开路 ， 更 换 R7 后 机 
器 工作 正常 
有 一 条 或 两 条 半 场 竖 线 在 有 图 像 时 常 亮 ,不 随 外 界 图 像 变 化 。 根 据 以 上 对 

PDP-OEM 地 址 驱动 电路 的 分 析 ， 应 为 相应 的 绑 定 IC (COF) 输出 端的 故障 ， 或 者 是 地 
KJI, PDP) EHER 址 电极 外 部 柔性 电路 的 故障 。 原 因 有 唱 到 外 力作 用 的 损伤 而 导致 断裂 或 打 火 
机 型 烧毁 ， 也 存在 制造 过 程 中 电路 的 缺陷 (短路 或 断路 ) 。 如 果 是 在 使 段 时 

间 后 出 现 此 类 现象 ， 还 有 可 能 是 柔性 电路 与 屏幕 连接 处 受热 脱 开 ， 故 在 模块 
的 搬运 和 装配 时 一 定 要 小 心 ， 避 免 造 成 此 类 损坏 。 对 此 只 能 更 换 显 示 屏 

PDP-OEM 单条 的 横 线 显 示 闪 烁 或 不 可 控 ， 为 相应 的 扫描 驱动 输出 端的 故障 ， 多 为 厂 
系列 ，PDP403| — 横 线 显示 故障 家 生产 时 的 缺陷 所 致 。 如 果 有 整个 IC 的 损坏 ,会 导致 整 条 的 不 可 控 ， 呈 高 亮 
机 型 状态 ,更换 Y 板 故障 排除 

PDP-OEM 电源 正常 启动 ， 无 论 何 种 信号 均 无 反应 ,屏幕 为 杂乱 固定 图 像 ， 可 能 关 
系列 ，PDP403| ”花屏 Vse 电源 输出 的 故障 ， 可 能 为 连接 接口 板 和 控制 板 的 41 针 连 线 松 动 ， 需 重新 
机 型 连接 。 如 不 能 解决 ， 则 为 控制 板 故 障 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





PDP-OEM 
系列 ，PDP403 
机 型 











ITNA 








此 机 











JT, 此 H 





机 后 红 灯 亮 ， 然 后 按 待机 键 灯 闪 ， 几 秒 后 机 顶 盒 蓝 灯亮 ， 显 示 
卦 说 明 机 顶 盒 已 开机 ， 但 显示 
的 VSB 电压 为 SV，5VOK 电 
PDP403 主 电源 的 工作 时 序 为 ， 


























压 为 5SV，ACOK 电压 为 0， 其 





屏 未 正常 工作 。 经 测试 显示 





屏 红 
屏 12 排 线 处 
他 电压 均 为 0。 





开机 后 ，VSB 有 SV, 5VOK 有 5V，ACOK 为 


检测 交流 电压 ， 也 应 有 5V。 搞 清楚 此 机 型 电源 工作 时 序 的 情况 ， 修 起 来 就 较 


容易 了 。 此 机 问 


小 结 : 











题 出 在 


此 机 电源 板 损坏 较 多 
开机 则 多 为 AC 检测 电路 出 问 
MOS 场 效 应 晶体 管 烧 坏 造 成 ， 


AC 检测 电路 ， 经 检修 为 D3 性 能 





题 ,无 VS 和 VD 电压 一 般 是 
更 换 后 均 能 解决 问题 





N R Br £t 
， 多 为 灯 闪 不 开机 或 无 VS、VD 电压 。 灯 
因 这 两 组 


内 不 
电压 的 








PDP-OEM 
系列 ，PDP403 
机 型 








启动 开机 ,但 
轧 声 右 中 也 无 











Bf: 
屏 








采用 TV、AV 工作 方式 ， 故 障 现象 相同 ， 说 明 故 障 在 TV 与 





电路 中 。 模 拟 电路 板 电 路 主要 
言 号 处 理 电路 TDA9178、 数 字 梳 状 滤 波 器 TDA9181、 一 体 











FQ1216ME 、 丽 音 解码 
点 对 TV 与 AV 输入 























端 11 与 45 上 的 


电容 器 C201 J dri 





电压 约 为 0.5SV。 对 


电路 MSP3410 、 伴 音 功率 放大 电路 LA4282 等 组 成 。 重 
电路 TDA9321 进行 检测 ， 测 量 TDA9321 的 
11 与 45 脚 有 关 的 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 






































R FE o 





B f 











47pF #H 








常 ， 故 


障 排除 


由 显示 输入 信号 处 理 电路 TDA9321 、 视 频 





AV 工作 的 公共 
曾 
化 高 频 调 谐 器 


+8V 电源 输入 














电容 器 换 上 C201 后 通电 试 机 ， 图 像 





PDP-OEM 
系列 ，PDP403 
机 型 


不 能 开机 ， 蓝 色 指 
灯 闪 烁 几 次 后 变 为 


色 


し つ 





红 


与 伴音 均 恢 复 正 





に ば 








通电 按压 待机 
烁 几 次 后 变 为 红 
信和 电缆 后 试 机 ， 





安 键 后 
色 。 佑 
发 现 蓝 








， 屏 幕 无 反应 ， 扬 声 器 也 无 伴音 ， 仅 是 蓝 色 指示 灯 闪 




















计 进 入 保护 状态 ， 故 障 可 能 出 在 控制 











电路 中 。 拔 下 通 








护 状态 。 测 量 ICO (MTV212MN32) 微 处 理 器 27 脚 电压 为 0V 


5V。 检 查 发 
接 通电 源 试 机 ， 





ME 





电视 机 


阻 器 R7 5 











恢复 正常 ， 故 障 排除 


脚 虚 焊 ， 加 锡 将 电阻 器 R7 虚 焊 的 引 脚 焊 牢 


色 指 示 灯 闪烁 时 间 明 显 变 短 ， 仅 闪烁 一 两 次 就 进入 保 


， 而 正常 时 应 为 
固 后 ， 








PDP-OEM 
系列 ，PDP403 
机 型 


开机 不 正常 














首先 接 通 


a =, Ae 
是 否 点 亮 。 若 蓝 








机 顶 盒 是 否 有 问题 (可 将 通信 
闪 一 两 下 就 保护 ， 则 说 明 机 顶 盒 正常 )。 车 机 顶 盒 正 常 ， 
CPU 电路 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 CPU 外 部 电源 检测 
用 万 用 表 检 测 通信 板 CPUUS00 (8051) 27 JH 























电源 后 ， 按 等 离子 显示 





色 指示 





异 或 机 顶 盒 上 的 待机 键 ， 看 等 离子 显示 屏 











灯 闪 烁 几 下 后 变 为 红色 ， 机 器 处 于 保护 状态 ， 则 检查 














BAR FRL, ETIN KRETI 

















(电源 检测 端 ) 




















HRES, R 
则 检查 通信 板 上 的 
路 是 否 有 问题 ， 可 


电压 是 否 正常 。 




















































































































































































































































































































若 电压 为 0V (正常 时 为 5V)， 则 检测 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 ， 采 样 电阻 器 R7 易 发 开路 故障 
La | 是 否 有 电压 。 若 压 ， 则 检测 VS 电路 是 否 有 问题 。 不 通电 时 ， 首 先 检 测 
~ 元 图 像 ， 但 有 伴音 | Qz9 030 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 再 检测 U26 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ，UC3844 易 损坏 
当 故 障 出 现时 ， 输 入 AV. VGA. HDTV 音频 信号 ， 故 障 都 相同 ， 说 明 故 障 
PDP-OEM 刚 开机 时 图 像 和 伴 的 根源 应 在 同一 个 电路 中 ， 因 < E ITE Ham, 此 机 采用 
系 列 ， SER, AILE MPG3410 做 丽 音 及 音效 处 理 ， 首 先 测量 IC204 ( MPG3410 ) 的 供电 及 时 钟 、 
PDP42U8 fk a 总 线 数据 电压 ， 当 测量 到 XN101 时 ， 发 现 两 端 电压 不 等 (其 中 一 只 脚 为 0V， 
机 型 另 一 只 脚 电 压 为 5SV) ， 不 正常 ， 检 查 发 现 XN101 (18.433MHz) 晶体 两 端 电 
容器 漏电 ， 更 换 一 只 3. 3pF 的 补偿 电容 器 ， 故 障 排除 
首先 检测 电源 输出 各 路 供电 ， 发 现 VS 电压 为 10V， 并 慢 慢 上 升 ， 则 说 明 故 
Dp 障 在 VS 电路 。 检 测 VS 电路 IC602 (TL494 ) 供电 电压 是 否 正常 ， 正常 时 为 
z 列 15V， 若 正常 ， 则 检测 4 脚 ( 死 区 控制 端 ) 电压 是 否 为 低 电 平 。 若 是 ， 则 检 
EHPAD ; 开机 闪 一 下 后 黑屏 | 查 PWM 集成 控制 芯片 IC602 (TL494) 的 各 脚 对 地 阻 值 是 否 有 问题 。 若 测 得 
机 型 16 脚 有 几 兆 欧 的 对 地 阻 值 (正常 为 00)， 则 检查 该 脚 外 围 元 器 件 及 电路 是 否 








有 问题 。 实 际 维 
故障 较 常见 ， 此 








修 中 , 











内 16 脚 与 7 脚 (接地 端 ) 之 间 的 过 孔 














时 可 











跳 线 接 起 来 即 可 排除 故障 


不 通 而 引起 此 类 


5.7.3 ELI2300 机 心 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
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机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
FLI2300 机 M R 通电 检测 开关 电源 300V 滤波 电容 器 C805 两 端 电 压 正 常 ， 测 量 IC801 
心 ，PDP4226 . _ a (STR-G6653) 各 脚 电压 ， 发 现 若 4 脚 无 工作 电压 ， 正 常 应 为 18V， 检 查 开关 电 
机 型 源 的 启动 电路 ， 发 现 启动 电路 RS01 (51k0/1W ) 损坏 ， 更换 后 ， 故 障 排除 
FL2300 机 心 | 指示 杂 亮 不 能 | 通电 红色 指示 灯 点 亮 ， 二 次 开机 变 蓝 灯 ， 几 秒 后 又 变 为 红色 ， 此 时 检测 符 
PDP42U3A M 人 人 | 机 5V 电压 是 正常 检测 VS、VD 电压 ，VS 电压 失常 ， 正 常 应 为 175V， 检 查 
机 型 其 相关 电路 发 现 ZD202 (15V 稳 压 二 极 管 ) 击 穿 短路 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
首先 用 85Hz/VGA 信号 试 机 ， 故 障 依旧 ， 估 计 故 障 在 U18 U20, U21 中 。 
FLI2300 机 心 , 画面 不 定时 出 现 干 试用 代 换 法 将 U20 (K4S643232C) U21 (K4S643232C) 代 换 ， 无 效 ， 检 测 
PDP4203H | NR UI8 及 其 外 围 电阻 器 RP25 ~ RP29 ， 发 现 RP29 阻 值 偏 大 ， 将 RP29 拆 下 再 测 ， 
机 型 9 连接 U18 的 那 一 端 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 U18 存在 假 焊 ，U18 是 BGA 封装 IC, 
用 热风 简 加 热 补 焊 后 故障 排除 
Ro 开机 时 只 听见 继电器 吸 合 声 ， 随 即 整 机 进入 保护 状态 ， 这 说 明 负 载 有 明显 
PDD4DU3H ; 机 即 进入 保护 | 的 短路 现象 。 分 别 测量 各 组 电源 对 地 电阻 ， 当 测量 到 给 伴音 功率 放大 器 供电 
机 型 Ë 状态 这 组 电源 时 ， 发 现 阻 值 明显 偏 小 ， 怀 疑 伴音 功率 放大 集成 块 对 地 短路 ， 更 换 
伴音 功率 放大 块 TDA2024 ， 故 障 排除 
心 热机 出 现 绿 屏 ， 遥 控 、 按 键 均 不 起 二 出 现 自动 关 “待机 ” 
FLI2300 机 心 , 热机 出 现 绿 屏 或 自 热机 出 现 绿 屏 ， a EIT 作 Rn . 
PDP42U3H 动 关机 键 又 可 开机 。 根 据 维修 经 验 ， 怀 疑 MCU 的 晶体 振荡 器 不 良 ， 试 更 换 数字 板 
机 型 MCU 的 晶体 振荡 器 U17 (14. 318MHz) 后 ， 故 障 排除 


5.7.4 PDP-PW-21 系列 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 





































































































































































































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
通电 测量 电源 板 各 组 输出 电压 ， 发 现 VS 电压 无 输出 ， 而 其 他 几 组 电压 输出 
DETNI 正常 。 断 电 后 测量 VS 电压 的 驱动 电路 Q605 ~ Q608 未 现 异 常 ， 测量 Q401. 
系列 ，PDP42U2 Jih Q403, ZD401 ~ ZD404 都 已 烧 坏 ， 将 这 些 坏 元 器 件 换 新 ， 通 电 后 下 次 烧 坏 。 
机 再 仔细 检查 VS 驱动 电路 和 控制 电路 ， 均 未 见 异 常 ， 怀 疑 变 压 器 T401 不良 造成 
一 次 侧 MOS 场 效应 晶体 管 Q401 、Q403 的 工作 条 件 发 生变 化 ， 从 而 烧 坏 。 更 
Pe T401 和 损坏 的 元 器 件 后 ， 通 电 试 机 ，VS 电压 输出 正常 ， 故 障 排除 
检查 电源 板 ， 无 VS 电压 输出 ， 目 测 开 关 管 Q401 炸 裂 ， 测 量 其 外 围 元 器 件 
PDP-PW-21 ZD401、ZD402 、ZD403 、ZD404 全 部 击 穿 ，R403 开路 ，Q402 的 BE 结 击 穿 ， 
系列 ，PDP42U2| ”黑屏 ， 有 伴音 将 上 述 元 器 件 更 换 后 ，VS 端 依然 没有 电压 输出 ， 在 路 测量 Q403 各 结 阻 值 正 
机 型 常 ， 代 换 Q403 后 故障 排除 。 维 修 后 ,测量 Q403 开路 ,分 析 电 路 Q403 的 D-S 
极 与 D406 并 联 ， 造 成 在 路 测量 时 误 判 为 其 没有 损坏 ， 请 在 维修 时 注意 
oe 拆 机 维修 ,通电 试 机 发 现 继电器 PLY301 吸 合 后 又 释放 ， 判 断 故 障 在 待机 
EA. PIDU 开机 后 无 光栅 ， 然 | 控制 电路 。 检 查 PSO 信号 在 开机 时 为 高 电 平 正 常 ， 检 查 继电器 控制 电路 
机 再 后 自动 关机 R721, R722, C706, D705, R725, Q703, Æ C706 漏电 。 用 一 只 22uF/ 
25V 电解 电容 器 更 换 后 ， 故 障 排除 
检测 电源 板 和 了 驱动 板 ， 测 量 电源 板 无 VS 电 太 输出。 检查 VS 电压 形成 电 
有 路 ， 发 现 开 关 管 0401 、Q402 Q403 均 已 


PDP-PW-21 
系列 ，PDP42U2 
机 型 

















== 


プッ 

















， 特 别 是 检查 易 损 的 功率 输出 
击 穿 ， 检 查 相关 外 部 电路 元 器 件 ， 发 现 ZD401、ZD402 、ZD403 ZD404 
经 击 穿 ，R403 、R406 烧 断 开路 ， 将 上 述 元 器 件 全 部 更 换 后 ， 开 机 仍 为 VS 





























也 


电压 输出 。 再 查 检查 VS 相关 电路 ， 发 现 D401. D404 开路 ， 用 两 只 1N4148 





更 换 后 ， 故 障 彻底 排除 
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5.8 进口 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


5.8.1 松下 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 























































































































































































































































































































































































































































































































机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
松下 KP- 黑屏 幕 ， 在 暗 处 可 判断 故障 在 图 像 处 理 电 路 或 显示 屏 电 路 ， 多 为 电路 板 或 连接 线 接触 不 良 。 
T42PA60C 隐约 看 到 图 像 ， 伴 音 | 拆 机 ， 带 上 防 静 电 手套 ， 用 手轻 按 各 个 电路 板 上 的 连接 插座 ， 无 图 像 时 轻 按 
机 型 正常 集成 电路 ， 当 按 到 THC63LVD103 时 ， 图 像 出 现 ， 对 其 补 焊 后 故障 排除 
查阅 有 关 资 料 得 知 ， 指 示 灯 闪烁 6 次 表示 SC 电路 板 故 障 。 对 SC 电路 板 进 
行 检查 。 拔 下 SC20 插件 ;通电 测量 VD6585 正极 为 高 电 平 ， 检 查 VT6581 处 
松下 KP- 开机 “三 无 ” E 于 截止 状态 。 测 量 IC6581 的 6 脚 上 的 7.5V 左右 的 电压 上 升 为 9V 左右 。 册 
T42PA60C 示 灯 闪烁 6 次 i 电 ， 检查 6 脚 相关 元 器 件 ， 发 现 39kO 的 贴 片 电阻 器 R6583 的 电阻 值 变 小 。 
机 型 更 换 后 故障 排除 。 
提示 : R6582 也 是 一 只 39kQ 的 贴 片 电阻 器 ， 其 电阻 值 变 小 后 ， 也 会 造成 上 
述 故 障 
查阅 有 关 资 料 得 知 ， 指 示 灯 闪烁 7 次 表示 SC 电路 板 故 障 ， 对 SC 电路 板 进 
行 检查 。 拔 下 SC20 插件 ， 通 电 测 量 发 现 测试 点 SOS7 处 为 高 电 平 ， 说 明 故 障 
松下 KP- 是 保护 电路 动作 引起 。S0S7 与 保护 检测 二 极 管 VD6480 、VD6862 、VD6872 、 
开机 “三 无 "， 指 | VD6826、6VD6760 相连 ， 只 要 测量 各 二 极 管 的 正极 电压 是 否 为 高 电 平 ， 就 可 
机 型 示 灯 闪烁 7 次 判断 是 哪 一 检测 电路 引起 保护 。 检 测 发 现 VD6826 二 极 管 的 正极 电压 为 高 电 
平 ， 测 量 VT6824 基 极 为 低 电 平 ，VD6825 截止 ， 其 负极 电压 偏 低 。 对 与 二 极 
管 VD6825 负极 有 关 元 器 件 进行 检查 ， 结 果 发 现 47kg 的 贴 片 电阻 器 R6837 的 
电阻 值 变 小 。 用 普通 47kQ 电阻 器 换 上 后 ， 故 障 排除 
松下 GP- 首先 检测 P 电 路 板 输出 电压 是 否 正常 ， 无 待机 输出 电压 ， 则 检测 熔断 器 
HIODA 机 心 ， 开机 后 LED 指示 灯 F201、 F301, F601, F602, F603 EMANE, Eer, F #HEFRAH5 DJ 
TASOV KE 负载 电路 短路 击 穿 故 障 ; AER, EA P 的 AC 输入 是 否 正常 ， 无 AC 电 
压 输 入 ,检查 抗 干扰 电路 和 整流 滤波 电路 开路 故障 ,输入 电压 正常 ， 检 查 P 
机 型 | 
电路 板 
松下 GP- 观察 显示 屏 字符 显 示 正 常 ， 更 换 不 同 的 输入 信号 试 之 。 如 果 输 入 混合 信号 
HIODA 机 心 ， 无 图 像 ， 屏 幕 上 有 | 无 图 像 ， 检 查 视频 信号 切换 集成 电路 输入 信和 号， 无 输入 信号 检测 TV 接收 电 
TH-50PV70C | 字符 显示 路 和 AV 输入 信号 ;如果 输入 PC/ 分 量 信号 无 图 像 ， 则 检查 HDMF 接收 器 
机 型 和 HDMI 端子 
松下 GP- EEEE TE ; =: D Su as ' 
HODA 机 心 无 图 像 ， 屏 幕 上 无 显示 天 无 字符 显示 ， 首先 检查 SC 板 LED 显示 是 否 正常 ; 不 正常 检查 B 
TH_50PV70C | 字符 显示 路 板 , 正常 则 检查 D 电路 板 ; 检查 SS 电路 板 LED 显示 是 否 正常 ， 不 正常 检 
- A SS 电路 板 ， 正常 検査 电路 板 
机 型 
首先 开机 观察 ， 开 机 后 等 离子 显示 屏 亮 一 下 变 为 黑屏 ， 红 色 指 示 灯 闪烁 6 
次 ， 根 据 该 彩电 的 故障 代码 ， 红 色 指 示 灯 闪烁 6 次 的 话 故 障 可 能 出 在 SC 板 
TH-42PA50C | ”不 开机 ， 红 色 指 示 | 上 。 检 测 SC 板 上 的 电源 供电 ， 发 现 VSUS 电压 偏 低 ， 正 常 值 应 为 178V。 关 机 
机 型 灯 闪 烁 后 拔 掉 SC 板 的 SC2 插座 、SS 板 上 的 SS11 插座 ， 再 次 开机 检测 电源 板 上 的 
VSUS 电压 依旧 ， 检 查 电源 板 上 VSUS 供电 。 实 际 维修 中 ， 若 VSUS 的 采样 电 
路 、IC509 的 AC-DC 变换 器 和 CPU 管理 电路 有 问题 ， 均 会 引起 此 类 故障 发 生 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
根据 该 彩电 的 故障 代码 ， 电 源 指示 灯 闪 烁 8 次 障 可 能 出 在 SS 板 上 。 在 保护 
前 检测 SS 板 上 D6255 电压 ， 若 D6255 正极 有 高 电 平 ， 说 明 SS 板 的 保护 电路 
i AB 开机 后 出 现 保护 状 动作 ， 此 时 观察 发 光 二 极 管 D6253 在 保护 前 能 发 光 ， 说明 被 检测 电压 未 丢失 ， 
Uu 态 ， 电 源 指示 灯 闪 烁 | 此 时 断 开 D6255 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 。 断 开 D6255 开机 有 图 像 ， 检 测 
8 次 保护 IC6251 相关 脚 电 压 ， 其 2 脚 电 压 为 SV，5 脚 电 压 10V，8 脚 电压 为 15V 均 正 
常 ， 但 其 6 脚 电 压 失 常 ， 正 常 应 为 7V 左右 ， 检 查 6 脚 外 围 取样 电路 R6252, 
R6253 R6254 等 ， 发 现 R6252 电阻 值 变 大 ， 更 换 R6252 后 ， 故 障 排除 
松下 GP4D ZE LED REZIA 首先 卸 下 P6 电路 板 ， 若 故障 消失 ， 则 检查 Pe 印 制 电路 板 ; 若 闪 烁 停止 ， 
机 心 ，TH- m 不 能 正常 工作 但 仍 不 能 正常 工作 ， 撮 下 连接 端子 Pe 恢复 正常 ， 检 查 Pl 电路 板 和 J/D 电路 
42PWD4 机 型 板 。 本 例 更 换 Pl 板 后 ， 故 障 排除 
松下 GP4D 首 先 卸 下 P6 申 路 板 夏 障 依 旧 , 再 卸 下 P7 电路 板 故 障 消失 ， 则 故障 在 P7 电 
DLS TH: 红色 LED 指示 灯 闪 | 路 板 ; HI F P7 电路 板 闪 烁 停止 ， 但 仍 不 能 正常 工作 ， 则 人 务 下 连接 端子 P1、 
pwdi 初 型 烁 ， 不 能 正常 工作 P2 看 是 否 能 恢复 正常 。 若 能 恢复 正常 ， 则 检查 Pl 印 制 电路 板 ; 若 不 能 恢复 
正常 ， 则 检查 SS/SC 印 制 电路 板 
松下 GP4D _ 首先 检查 了 电路 板 是 否 正常 ， 若 异常 ， 则 检查 熔 丝 F900、F901 是 否 熔断 ， 
SUS T 开机 后 电源 指示 灯 | 如 果 熔 断 首 先 排除 短路 击 穿 故障 ; 若 熔 丝 正常 ， 但 无 AC 电源 输入 ， 则 检查 
不 亮 抗 干扰 电路 和 市 电 整 流 滤波 电路 开路 故障 ; 市 电 AC 输入 组 成 ,检查 P1 电 
42PWD4 机 型 
路 板 
观察 显示 屏 字符 显示 正常 ， 更换 不 同 是 输入 信号 试 之 。 如 果 输 入 混合 信号 
LD. TH- 无 图 像 ， 屏 幕 上 有 | 无 图 像 ， 检 查 IC3001 输入 信和 号， 无 输入 信和 号 检测 HY/HZ 电路 板 ; 如 果 输 入 
; 字符 显示 RGB 信号 无 图 像 ， 检 查 J/HX 电路 板 ; 如 果 输 入 PC/ 分 量 信号 无 图 像 ， 则 检 
42PWD 机 型 
查 D 电路 板 
松下 GP4D 无 图 像 、 屏幕 上 无 显示 屏 无 字符 显示 ， 检 查 SC 板 LED 显示 是 否 正常 ， 不 正常 检查 SC 电路 
机 心 ，TH- 字符 显示 板 ， 正 常 则 检查 SS 电路 板 LED 显示 是 否 正常 。 不 正常 检查 SS 电路 板 ， 正 常 
42PWD 机 型 则 检查 D 电路 板 
Mr 人 机。 | TURR D20、D21 插座 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 说 明 问 是 出 在 SC Ë E. 此 
BR z: 色 指 示 灯 闪烁 2 次 时 检查 SC 板 上 的 晶体 管 、 场 效应 晶体 管 、 二 极 管 等 器 件 。 发 现 SC 板 上 场 效 
机 型 应 晶体 管 06527 (2SK2993) 击 穿 ， 更 换 2SK2993 故障 排除 。 
松下 GP5D EARR 
机 心 ，THL 屏幕 上 出 现 上 _ 下 一 般 为 插座 SC41 、SC42 、SC43 、SC44 接触 不 RS, 此 时 用 触 点 润滑 剂 
Ws 有 时 显 半 边 现象 清洗 ， 并 拔 插 SD. SU 电路 板 多 次 即 可 。 另外 ， 当 电视 图 像 出 现 偏 黄色 时 ， 
机 型 可 检查 IC9003 是 否 存 在 不 良 现象 
松下 GP7D 判断 故障 在 待机 电源 电路 。 首先 检查 熔 丝 F900 F901 是 否 熔断 ， 如果 燈 断 
De 说 明 电源 板 由 严重 短路 故障 ， 首 先 排除 电容 器 或 厚 膜 电路 的 严重 短路 故障 。 
a PAC 开机 后 指示 灯 不 亮 | 如 果 熔 丝 完好 ， 检 查 待机 副 电 源 ， 检 查 LED 电源 是 否 打 开 ， 检 查 PF 印 制 电 
机 型 路 板 、P 印 制 电路 板 是 否 正 常 ， 若 PF. P 印 制 电路 板 正常 ， 电 源 板 无 AC220V 
电源 ， 则 检查 AC 电源 线 或 电源 是 否 有 问题 
松下 GPTD 首先 进行 遥控 操作 ， 检 查 屏幕 上 是 否 有 字符 显示 ， 如 果 显 示 正 常 ， 则 检查 
机 心 ，TH- 无 图 像 IC9601 和 IC9601 的 PC、 复合 /分 量 /RGB 信号 是 否 正常 。 如 果 屏 幕 上 无 字符 





42PA4 机 型 





ER, ERRERA SC 板 和 








DR, 无 显示 检查 SS 板 








松下 TH- 
42PV700C 
机 型 





不 能 开机 ， 电 源 红 
色 指 示 灯 闪烁 7 次 











根据 该 彩电 的 故障 代码 ， 电 源 指示 灯 
SD、P 板 上 。 检 修 时 ， 首先 检 查 SC20、 
下 SC20 捕 排 能 井 机 , 重 捕 后 抜 下 SC42 、 
障 可 能 出 在 SD 板 上 ， 此 时 可 对 SD 板 上 





























闪烁 7 次 则 故障 可 能 出 在 SC、SU、 
SC42 、SC46 插 排 是 否 有 问题 ， 若 拨 
SC46 后 开机 图 像 上 半 部 正常 ， 则 故 
的 元 器 件 进行 检测 。 实 际 维修 中 ， 玫 

















等 离子 显示 屏 在 热机 时 短路 ,使 SD 板 上 1C6955 、IC6956 烧 坏 而 导致 此 类 故 


障 较 常见 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
松下 TH- i Qoa beke = . F Es HE 2 
OPW 不 能 开机 首先 检查 了 板 未 见 异 常 ， 重 新 接 搬 后 故障 依旧 。 更 换 SS 板 后 ， 故 障 排除 ， 
机 型 检查 IC410 及 其 外 部 电路 D411 、D416。 发 现 D416 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
松 下 TH- 应 重点 检查 开关 电源 ， 首 先 检查 P 接 插件 是 否 正常 ， 再 检查 F900 和 了 板 
pe 不 能 开机 ， 指 示 灯 | 电路 ， 最 后 检查 IC502 是 否 正常 工作 。 出 现 不 能 开机 故障 时 ,应 重点 检查 
机 型 也 不 亮 R6465, 、Q6511 、Q6512 D6501. 、IC6408 、IC6406 等 元 器 件 。 实 际 检修 中 ， 不 











5. 8.2 LG 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


开机 故障 多 为 IC502 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 


故障 维修 





LG 42PX1RV 
机 型 





正常 ， 











音频 板 上 。 


是 检查 数字 音频 信和 号 处 到 
大 芯片 IC402 (TAS5122) 及 其 外 
IC402 (TAS5122) 易 





损坏 





首先 检查 SPK 连接 线 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 或 修复 SPK 连接 线 ; 若 
则 检查 RF/AV/RGB/HDMI 声音 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 说 明 











故障 出 在 





是 检查 音频 处 理 芯 片 IC400 (MSP4410K) 及 其 外国 元 器 件 , Z 
芯片 IC401 (NSP-2100A) 。 若 正常 ， 则 检查 音频 放 











用 元 器 件 。 实 际 维修 中 ， 音 频 功 率 放大 











LG GDPZIOPDP 
机 型 


不 


开机 


打 井 后 売 , 測量 所 
其 他 各 组 电源 管 和 负载 都 正常 。 
各 脚 电 阻 基本 正常 ， 负 载 也 没有 短路 现象 ， 考 虑 到 
于 是 换 新 管 ， 开 机 半 
他 地 方 引起 的 。 测 量 Q8501 Q8502 两 只 电源 管 的 外 转 
疑 脉冲 驱动 器 IC8102 (IR2113S) 了 





ab 
可 能 是 

















机 时 间 过 长 而 烧 坏 ， 














屏 供电 VS 电源 的 两 个 场 效应 晶体 管 08501 Q8502 EF, 
, 测量 VS 电源 控制 芯片 IC8131 ( UC3863N) 





机 是 在 公共 场所 使 用 ， 
时 又 烧 坏 ， 说明 是 由 其 
阻尼 元 器 件 正常 ， 怀 
良 ， 更 换 后 故障 排除 











s 
7 











Fa! 








LG MT-40PAI0 
机 型 


无 光栅 、 无 图 像 、 


无 伴音 ， 





a 


绿色 指示 





Dr z 


遥控 
80 





机 时 ， 








电 开 机 后 ， 


1 继电器 吸 合 的 





红色 指示 灯 自 





Ea. 


测量 


声音 。 初 歩 才 
VT801 管 基 极 上 下 














动 炸 灭 ,绿色 指示 点 亮 ， 但 听 不 到 
断 故 障 部 位 在 待机 /开机 控制 电路 


B 平 正常 , 但 VT801 发 射 极 上 电压 








的 高 











V。 切 断 
早 现象 


交流 市 电 

















， 测 量 R817 
o 将 R817 虚 焊 引 脚 重 ) 














阻 值 正常 ， 但 发 现 其 有 一 只 引 脚 呈 
通电 试 机 ， 故 障 排除 





两 端 电 








H 
TT/ , 





LG MT-40PAI0 
机 型 


开 





机 无 图 无 声 ， 红 


色 指示 灯亮 








到 继 
继 电 


























明 开 关 电源 未 了 


电器 的 吸 合 声 ， 同 时 红 
器 能 够 吸 合 ， 表 明 
F6553) 开关 电源 

关机 ， 用 万 用 表 测 量 电容 器 C808 两 端 电 压 ， 接 近 300V， 且 放 
造成 开关 电源 


指示 灯 能 够 点 亮 ， 说 明 ST-BY 待 
































hez 
i. 


源 工作 正常 ， 此 时 遥控 开机 ， 能 够 听 











机 电 
TK 





心 











电路 上 








CIE, 





























现 故 障 ; 二 是 启动 
现 R803 的 电阻 值 已 由 正常 时 的 47 
更 换 后 ， 故 障 排除 











电源 





色 指 示 ; 


微 处 理 器 控制 


电路 出 现 故 障 。 首 先 检查 启动 





， 绿 色 指 示 灯 点 亮 ， 但 仍 无 图 无 声 。 
电路 也 正常 ， 故 障 应 在 IC801 (STR- 



































BRIE, u 
电路 不 工作 有 两 个 原因 :一 是 稳 压 环 路 出 
电阻 器 R803 、R804 ， 发 
电阻 器 















































kO 变 成 无 穷 大 ， 用 一 只 47kQ/1W 








LG MT-40PAI0 
机 型 





开 


H=” 

















接 通 电源 
源 电路 存在 严 习 
未 见 短路 现象 ， 





关 后 





的 














续 检 测 ， 发 现 


器 件 后 ， 仔 细 检 查 展 


， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 开 机 发 现 熔 丝 管 F801 
短路 现象 。 断 开 开 关 S801， 用 
断定 C801 、 
民 流 电阻 器 R802 断路 ， 整 流 桥 D801 一 臂 已 击 穿 ， 更 换 上 述 元 











他 电路 正常 ， 开 机 试 机 ， 故 障 排 


BEA, iiki 
万 用 表 测 量 电源 插头 AC 端 ， 
C802 、R801 、 压 敏 电阻 器 都 无 短路 损坏 。 继 














除 





LG MT-40PAI0 
机 型 





接 


无 吸 合 声 ， 整 机 不 


工作 





根据 故障 现象 ， 


呈 高 电 平 状态 ， 





说 明 微 处 理 器 送 来 了 开机 信号 ， 测 量 Q801 发 射 极为 低 电 








继续 检查 ， 发 现 电阻 器 R817 的 


洁 计 故障 在 待机 控制 信号 传输 电路 ， 开 机 测量 Q801 基 极 ， 


H 平 


























脚 已 与 





电路 板 脱 焊 ， 补 焊 后 故障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
遥控 开机 时 ， 可 以 听 到 KA801 继电器 吸 合 的 声音 ， 且 红色 指示 灯 自 动 炸 
二 灭 、 绿 色 指 示 灯 自动 点 亮 。 初 步 判 断 故 障 部 位 与 主 开 关 电源 有 关 。 通 电 开 机 ， 
LG MT-40PA10 “三 无 "”， 红 _ iss 
机 型 . 测量 PFC 输出 滤波 电容 器 C808 两 端 电 压 约 为 300V， 正 常 时 为 400V， 判 断 开 
Mc 关 电 源 没 有 工作 。 对 开关 电源 启动 电阻 器 R803 R804 进行 检查 ， 发 现 R804 
的 电阻 值 为 ， 更 换 一 只 47kQ 电阻 器 ， 通 电 试 机 故障 排除 。 
遥控 开机 时 ， 听 不 到 KA801 继电器 吸 合 的 声音 ， 电 源 指示 灯 始 终 不 亮 。 初 
步 判 断 故 障 与 主 开关 电源 有 关 。 直 观 检 查 熔断 器 FU801 已 经 熔断 且 发 黑 ， 说 
LG MT-40PAI0| FAL “ZR”, E | 明 电 路 中 有 严重 的 短路 现象 。 切 断交 流 市 电 ， 测量 电源 插头 两 端的 电阻 ， 未 
机 型 源 指 示 灯 不 亮 见 短路 现象 。 对 开关 电源 电路 中 有 关 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 R802 的 电阻 值 为 
o ，VD801 整流 桥 堆 中 的 一 只 二 极 管 击 穿 。 更 换 2.2Q/7W 限 流 电阻 与 整流 桥 
HE. 4A 熔断 器 换 上 后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排除 。 
机 后 指示 条 不 首先 通电 观察 ， 若 无 继电器 吸 合 声 ， 则 打开 机 壳 检 查 熔 丝 管 FSO1 是 否 损 
IG MAPAD] 、 日 无 图 像 、 无 | 坏 。 若 完好 无 损 ， 则 检查 整流 晶体 二 极 管 、 滤 波 电容 器 是 否 正常 。 若 均 正常 
机 型 Tk PO 则 检测 电源 块 IC801 (STR-F6553) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
Í 中 ，STR-F6553 易 发 生 故障 
首先 打开 机 壳 试 接 通 电源 开关 S801， 观 察 指 示 灯 点 亮 情况 。 若 红色 指示 灯 
发 光 较 暗 ， 则 检查 稳 压 输 出 电路 ， 可 检测 三 端 稳 压 器 IC804 输入 与 输出 
IG MT-40PAO| ”显示 屏 不 亮 ， 且 lon D 64065 
Nor mm n HAES MBBISAROHE3. BUENA +IVA +3V, MEEI E 
R 常 。 若 均 无 异常 ， 则 试 拔 插头 ， 再 检测 待机 工作 电压 是 否 正 常 。 若 电压 仍 是 
3V， 则 说 明 IC804 本 身 有 问题 
测量 电源 板 输出 各 路 电压 跳 变 ， 包 括 VS、+16V、+9V、+5V， 关 机 保护 
后 又 会 重新 启动 ， 循 环 往复 。 仔 细 检 查 后 发 现 VA 电压 在 启动 时 上 升 较 小 ， 
LG PDP32F1-| ”电源 板 开机 后 很 快 | 对 该 部 分 电路 检测 时 发 现 ZD901 (B18) 击 穿 短 路 ， 换 后 正常 。VA 电压 异 
T374 屏 电源 板 | 保护 常 ，CPU 检测 到 VA 电压 偏离 正常 值 后 发 出 关机 保护 指令 ， 故 出 现 各 脚 电 压 
输出 不 正常 。 关 机 后 ，CPU 又 会 发 出 开机 指令 重新 依次 检测 +5V、+16V、 
+9V、VS、VA 电压 检测 ， 当 检测 到 VA 异常 时 又 会 再 次 停机 ， 如 此 循环 
测量 PFC 电压 在 360 ~ 385V 间 变 化 ， 其 余 电 压 均 无 输出 。 该 电源 对 
AC220V 、PFC 电压 及 各 路 输出 电压 都 有 检测 保护 ， 为 了 准确 判断 故障 在 哪 一 
LG PDP32FI-| STBSV 电压 在 4 ~ | 路 ， 先 将 PC151 与 PC152 的 3、4 脚 短 接 ， 故 障 依旧 ， 说明 AC220V 过 / 欠 电 
X031 屏 电源 板 | SV 间 变 化 压 检测 、PFC 电路 过 / 欠 电 压 检测 正常 ， 再 将 0203 的 C. E 脚 短 接 ， 无 16V 
电压 输出 (正常 应 有 16V 电压 输出 ) ， 检 查 Q202 、Q203 、Q204 及 周围 元 器 件 
时 发 现 ZD201 (6. 8V 稳 压 二 极 管 ) 已 击 穿 。 更 换 ZD201 后 故障 排除 
电容 器 C207 (25V/470uF) 为 16V 电压 滤波 电容 器 ， 该 电容 器 烧 坏 ， 说 明 输 
出 电压 已 超过 电容 器 耐 压 值 ， 拆 下 C207 后 再 次 通电 测试 ， 发 现 +16V 电源 有 
LG PDP32F1-| i 207 (25V 
屏 Si B F Vo 35V 左右 ， 而 且 还 在 跳 变 ， 怀疑 是 低 电压 形成 电路 中 稳 压 电路 出 现 故 障 ， 仔 旨 
ha s a 检查 发 现 PC201 ( 光 耦 合 器 ) 1. 2 脚 正 、 反 向 阻 值 都 为 2200， 光 耦合 器 已 变 
质 ， 使 副 电 源 稳 压 失控 ， 输 出 电压 升 高 。 更 换 PC201 C207 后 故障 排除 
iB M # ELI 1. BERA 3. 其 余 无 电 
+ 5V 待机 电压 只 通电 后 测 +5Y 待机 电压 具有 1.5V4 +16V 电压 具有 L SV 左右 RE 
Tere | sy. eE JE, WHH IC151, T201 组 成 的 低 电 压 形 成 电路 有 故障 ， 测 试 IC151 的 6 脚 没 有 
XLF ae Ha SoN a a | +12V 电源 供给 ， 断 电 后 用 电阻 挡 测 T201 一 次 侧 感 应 电压 + 15V 输出 端 ， 发 
B KEENE i 现 对 地 短路 ， 经 仔细 检查 后 发 现 ZD801 击 穿 ，Q601 (C3209) 短路 ，D156 击 
RI 穿 ， 将 上 述 元 器 件 代 换 后 通电 ， 工 作 正常 
将 电源 板 空 载 时 通电 议 :都 正常 ， 将 电源 板 接 上 屏 后 通电 发 现 不 
不 带 负载 时 通电 测 g i n, + i 0 上 . 
LG PDP32F1-| 名 路 电压 都 正常 ， 将 机 ， 此 时 测 待机 +5V 电压 只 有 2V 左右 ,怀疑 是 低 电压 形成 电路 提供 的 +5V 
X031 屏 电源 板 源 板 接 上 显示 屏 后 电压 带 不 起 负载 ， 仔 细 查 看 电源 外 观 ， 发 现 电 容器 C210 、C211 已 经 破裂 ， 
ul à — ENDER | Co10、C211 为 +5V 滤波 电容 器 ，C210 、C211 破裂 将 无 法 发 挥 滤波 作用 ， 所 
































以 带 不 起 负载 ， 将 C210 、C211 代 换 后 装 上 整 机 工作 正常 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





LG PDP32F1- 


X031 屏 电 源 板 















































保护 关机 ， 
STBSV 输 
电压 均 无 





























(5W/22R0J) RŽ, 


用 表 测 试 Q852 








A 


二 


m 





i 
H 
| 


重新 焊 上 。 


0V， 集 电极 与 发 射 极 间 
Q851 为 0.6V 正常 ， 集 电极 与 发 射 极 应 该 短路 导 通 
压 ， 怀 疑 是 Q851 变质 ， 将 其 代 
分 压 电 阻 器 R868 (22kQ0) 
电导 致 ， 将 R868 
晶 电 压 正 常 且 能 稳定 


电极 上 有 1.5V 的 电 
断 电 后 测试 +16V 
电阻 器 R868 FENH 





= 


[j 


基 极 处 于 











电源 板 通电 Ss 后 保护 关机 ， 用 手 触摸 VS 対地 放 
说 明 在 关机 保护 前 这 两 只 电阻 器 中 有 大 
电 平 (正常 情况 下 ， 电 源 工作 
呈 截 止 状态 ) CPU 的 7 脚 输出 + SV 高 电 平 正 常 ， 




















电 
































通 





电路 板 ) 
EIR, 44 





局 











i 








正常 
取 下 , 清 
也 工作 














B EH 


器 R872. R865 
万 





























BME, 





时 Q852 基 极 应 该 是 





氏 电 平 ， 但 测 得 Q851 
换 后 通电 测试 故障 依 
， 怀 疑 是 通电 情况 下 








洁 下 面 印 制 电路 








LG PDP32F1- 











X031 屏 电 源 板 








异 响 

















包 后 电源 板 发 出 





























断 申 后 用 万 月 








荡 部 分 ， 没 有 发 现任 何 问 题 ， 
又 烧 坏 开路 ， 于 是 在 R801 两 端 呈 


发 现 R801 





崩 表 测 试 R801 ( 


E 

















情况 来 判 出 











烟 , 将 C804 代 














电路 的 故障 情况 ， 星 


换 后 故障 排除 


ICP250 3A00SMT) FH, /f2 
新 代 换 R801 后 通电 ,仍然 有 异 响 ， 重 新 测量 
接 白炽 灯 ， 用 通 
次 接 通 交流 电源 ， 白 炽 灯 发 光 很 亮 ， 表明 此 
时 电路 有 短路 故障 ， 紧 接着 C804 (1kV/220pF， 高 频 尖 峰 吸 收 电 容器 ) E 


测试 VS 高 压 振 

















白炽 灯 的 发 光 








LG PDP-42V6 
机 型 


开 
光栅 





机 后 ， 屏 幕 上 无 
TE, OS r 





中 无 伴音 








故障 的 部 位 通常 与 
说 明 
元 器 件 进行 检查 ， 








且 管内 发 黑 ， 


阻 具 有 釣 30, 
检查 ， 发 现 IC1 


16 脚 的 正 、 反 向 


58kQ, 
VT105 














电源 电路 板 有 关 。 直 观 检查 发 现 交 流 进 线 熔断 器 熔断 ， 








发 
H 


01 























已 经 损坏 。 


电路 中 有 严 导 





的 短路 元 器 件 存在 。 对 
现 整流 全 桥 VBD101 (GS1B1560) ñ 
JF F VBD101 检查 未 损坏 。 对 与 VBD101 有 关 的 元 需 件 进行 
、IC102 击 穿 短路 ; VT105 的 B-E 之 间 击 穿 短路 : IC101 的 
有 阻 均 为 1250 左右 ， 而 正常 值 约 为 8kQ， 反问 
IC101 与 集成 电路 IC102 的 型 号 均 为 20N60C3, 





电源 














的 型 号 为 2SB1229 ， 集 成 电路 IC101 的 型 号 为 UC3854DW， 更 
元 器 件 后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排除 





电路 板 上 的 有 关 


9 正极 与 负极 之 间 电 











电阻 约 为 








换 损 坏 的 





LG PDP-42V6| 
机 型 


指示 灯 不 亮 ， 不 


开机 


指示 灯 不 亮 ， 说 明 数字 板 供电 问题 ， 
0V， 检 查 待机 副 电 源 输出 的 +5V 电压 正常 ， 该 


制 ， 而 Q501 受 电源 板 上 














正常 时 为 低 
检测 功能 ， 

















机 型 为 低 电 平 ， 


脚 不 正常 ， 怀 疑 PC505 内 


BÆ, 
当 电源 板 输 ; 
机 。 检 查 U503 各 个 输入 检测 引 脚 日 
检查 16 脚 外 部 电路 光 耦 合 器 PCS05 1 
部 损坏 ， 更 换 后 故 








的 CPU 





























(U503) 的 18 脚 
判断 U503 控制 电路 没有 发 出 
! 的 任何 一 路 电压 不 正常 时 


有 电压， 发 现 16 H 


障 排除 








检查 送 往 数 字 板 CPU 的 +5V 电压 为 
t 电 电路 由 电子 开关 Q501 控 


控制 ， 测 量 

















18 脚 为 高 ; 


W. 
Ë 





H `F. 
E 





PE BRE 








y 





, U503 Æ} 








0503 具有 电压 
保护 措施 不 开 























处 于 























HHB E IE 6, m 





， 而 其 他 相同 
l: 3. 4 








LG PDP-42V6 
机 型 


指示 灯亮 ， 不 开机 























指示 灯亮 说 明 数 字 板 
接着 继 电 融 断 开 ， 由 
电 试 机 还 是 保护 ， 确 




















内 
供 
类 


比 判断 保 








“AUTO” 位 置 


+12V、+ 








常 ,。 3、4 


5V 均 有 电 
路 ， 发 现 U301 (KA7552) 的 8 
脚 是 高 电 平 ， 检 查 U301 的 8 Jš 
时 开机 后 变 为 低 电 平 ， 检 查 Q303 的 基 极 连接 的 光 耦 合 器 PC504, 1 JH 
换 PC504 后 通电 VA 电压 恢复 正常 
“NORMAL” 位 置 ， 试 机 故障 排 


却 电压 异 常 ， 更 
器 的 负载 ， 将 SW501 RE 








, 迫 使 申 
压 输 





出 ， 














到 





t 电 正常 ， 在 开机 的 瞬 
护 
定 故 障 电源 板 上 。 
源 板 独 











有 路 启动 。 

















立 工作 ， 
但 唯 独 无 V 
脚 一 直 为 低 
控制 电路 Q303 














在 开机 


同 可 


电 


斤 到 继 电 
源 板 输 











= => 
中 
i 











出 连接 器 全 部 
源 板 单 独 取 下 ， 
的 瞬间 测量 VS、 
出 。 检 查 VA 电压 





器 的 吸 合 声 ， 紧 
EFF, 
将 SW501 拨 到 
+ 9V、 


形成 电 











， 正 常 
电压 正 
， 接 上 输出 连接 
除 








LG PDP-42V6 
机 型 





工作 一 段 时 间 出 现 
“三 无 ”故障 





故障 的 部 位 通常 与 电源 
BJEJJ 0V, W 
上 的 约 280V 的 整流 ? 
量 副 电 源 输 





路 输 出 
(330pF/450V ) 














在 副 电源 或 PFC 电路 。 测 
手 摸 IC501 集成 电路 的 表面 温度 较 高 
TOP243P， 更 换 一 块 新 的 同型 号 集成 

















+L 
里 















































电路 板 有 关 。 在 故障 出 现时 ， 测 量 电源 














电路 板 上 各 








主 滤波 电容 器 C105 (330mF/4S0V ) 、C106 
虑 波 后 的 直流 电压 基本 正常 ， 说 明 问 题 出 
出 的 SBSV、VAC、17V 电压 均 为 0V, 
， 怀 疑 该 集成 电路 不 良 。 
电路 后 ， 通 电 试 机 ， 故 


IC501 型 号 为 


障 排除 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
故障 的 部 位 通常 与 电源 电路 板 有 关 。 测 量 电源 电路 板 上 PFC 电压 上 升 到 
350V 左右 时 就 开始 下 降 ， 最 终 为 0V 左右 。 测 量 IC101 (UC3854DW) 集成 电 
开机 后 ， 无 光栅 与 aa ba RSNA I 、 
LC PDP-42V6 图 像 ， 扬 吉 器 中 电 无 路 15 HEN 16 ~17V 电源 电压 在 开机 瞬间 约 为 12.5V， 然 后 下 降 为 2.5V Ze 
机 型 伴音 右 。 对 副 电 源 中 产生 17V 电压 的 VD501 (DIFL20U), C503 (47pF/3SV) 等 
元 器 件 进 行 检 查 ， 发 现 开 关 变 压 器 T501 不 良 。 更 换 一 只 同型 号 开关 变压器 
后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排 除 
测量 电源 电路 板 上 的 各 组 工作 电源 电压 均 基 本 正常 , 但 发 现 IC601 
te a 遥控 开机 时 ， 有 时 | (PIC16F72-1/SP) 有 时 会 进行 保护 。 检 查 集 成 电路 IC501 ( NCP1203P100. 0518) 
机 型 不 能 正常 启动 工作 ，| 不 良 ， 导 致 SB5V 电源 产生 的 时 序 异 常 。 维 修 实践 证 明 ， 早 期 LC PDP42V7 型 
有 时 开机 又 正常 等 离子 彩电 中 使 用 的 NCP1203P100. 0518 不 良 ， 导 致 启动 不 良 故障 ， 更 换 新 
的 NCP1203P100-0531 后 ， 通 电 开 机 ， 故 障 排除 
有 时 不 能 开机 ， 电 通电 观察 发 现 电源 电路 板 上 有 的 元 器 件 引 肢 好像 有 接触 不 良和 跳 火 现象 存 
LG PDP-42V7 KERARI “ww” 在 ， 各 组 工作 电源 电压 均 基 本 正常 ， 但 发 现 IC601 (PIC16F72. 1SP) 有 时 会 
机 型 的 噪声 动 保护 。 对 IC101 (UCC3818N) 引 脚 及 其 外 接 的 电容 器 ， 以 及 R121 ~ R125、 
R127 ~ R131、R135 ~ R139 等 电阻 器 进行 加 锡 补 焊 后 ， 通 电 开 机 ， 故 障 排除 
通电 观察 发 现 ， 电 源 电路 板 上 的 VS 电压 在 开机 瞬间 升 高 到 约 120V， 但 不 
久 又 下 降 为 0V， 说 明 保护 电路 启动 。 用 导线 将 PC504 (PC-17K1) 的 1 与 2 
ee 可 以 启动 工作 , 但 | 脚 短 接 ， 使 电路 输出 190 VS-ON 信号 ， 接 假 负 载 测 量 VA 电压 可 上 升 到 正常 
[ 作 不 久 就 会 自动 | 值 ， 怀 疑问 题 出 在 VS 电压 的 稳 压 反馈 电路 。VS 电压 的 稳 压 与 反馈 电路 主要 
机 型 ; 
关机 由 RP201 、R218 ~ R221 、IC202 (TIL431) 、PC201 (PC. 17K1) 、IC201 的 3 脚 
内 电路 共同 构成 。 对 这 些 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 SOkO 的 精密 可 调 电阻 器 
RP201 有 接触 不 良 现象 。 用 一 只 同 规格 配件 装 上 后 ， 故 障 排除 
通电 观察 发 现 ， 开 机 瞬间 电源 板 上 VS 与 VA 电压 有 电压 输出 ， 但 迅速 又 下 
降 为 0V， 说 明 保 护 电路 启动 。 为 了 判断 是 哪 一 路 保护 电路 动作 ， 采 用 依次 短 
a 屏幕 上 无 光栅 与 图 | 路 190VS-ON 与 60VS-ON 控制 信号 产生 电路 中 的 PC504 (PC-17K1)、PC50 
机 型 12, 扬声器 中 也 无 | (PC-17K1)， 当 短路 PC50 后 ，VS 电压 有 和 输出， 说明 故障 是 由 于 VA 电压 产生 
伴音 电路 有 问题 而 导致 了 保护 电路 动作 。 对 由 IC301 (MR2920) 组 成 的 开关 电源 
有 关 元 器 件 进行 检查 ， 未 见 异 常 。 更 换 一 块 新 的 MR2920 集成 电路 后 ， 通 电 
试 机 ，VS 与 VA 电压 输出 端 输出 的 电压 均 恢 复 正常 ， 故 障 排除 
把 电源 板 上 的 SW601 维修 开关 拨 到 AUTO (测试 ) 状态 ， 再 将 逻辑 电路 板 
的 信号 线 拔 掉 ， 通 电 开 机 ， 显 示 屏 仍 不 亮 ， 说 明 故 障 出 在 显示 屏 驱 动 电路 。 
屏幕 上 无 光 机 与 图 对 Y 驱动 给 出 的 转换 电路 板 进行 检查 ， 结果 发 现 Y 电路 板 上 的 供电 熔断 器 已 
LG PDP-42V7 像 ， 但 扬 志 加 中 伴音 经 熔断 ， 且 管 站 发 黑 ， 说 明 有 路 中 存在 短路 故障 。 更 换 一 块 新 的 同 规格 的 Y 
机 型 基本 正常 电路 板 后 ， 通 电 试 机 ， 显 示 屏 上 的 光栅 出 现 ， 接 上 有 线 天 线 后 ， 图 像 与 伴音 
均 正 常 ， 故 障 排除 
提示 : 如 果 SW601 维修 开关 拨 到 AUTO (测试 ) 状态 时 ， 显示 屏 上 可 以 出 现 
灰暗 的 亮光 ， 则 说 明显 示 屏 上 的 驱动 电路 是 好 的 ， 故 障 出 在 数字 电路 板 上 
指示 灯亮 说 明 ST-BY 待机 电源 正常 ， 遥 控 开 机 有 继电器 吸 合 声 ， 同 时 红色 
と ーー | ENTEK, 绿色 指示 灯 点 亮 , 但 “三 无 ”"。 判 断 故 障 在 以 STR-F6553 
P o Ma dh i (IC801) 为 核心 的 主 电源 。 先 检查 启动 电路 中 R803 、R804 正常 ， 测 量 IC801 
ーー 各 脚 对 地 电阻 值 ， 发 现 4 脚 电 阻 值 较 小 ， 检 查 4 脚 外 部 电容 器 C811 漏电 ， 更 
换 C811 故障 排除 
有 根据 故障 现象 ， 判 断 是 逃 台 现象 。 测 量 高 频 头 的 供电 ， 发 现 +33V 电压 不 
开机 后 声 图 正常 ， A s a ` SEDE T 
稳定 ,在 8 -30V 之 间 变 化 。 该 机 + 33V 调谐 电压 由 升 压 电 路 将 +9V 电压 提 


LG RT- 
42PX10 机 型 





收看 Smin 后 图 像 逐 
渐变 差 ， 有 时 图 声 
消失 








升 到 +33V， 检 查 + 33V 形成 
MIKE Q1000 性 能 变 差 ， 用 型 号 为 KT03552T 的 
电压 恢复 正常 ， 且 稳定 不 变 ， 故 障 排除 


路 ， 发 
+33V 






























































电路 IC1003 (TK11840L) 、Q1001 及 其 外 部 电 









































集成 














电路 代 换 后 ， 
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5.8.3 


机 心 或 机 型 


故障 现象 


星 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


故障 维修 





三 星 PDP4218 
机 型 


二 次 开机 后 无 光 
栅 ， 随 后 保护 关机 











首先 检测 











然后 慢 慢 降 到 0V (正常 时 应 为 70V) ， 则 是 VA 
稳 压 部 分 由 光 耦 合 吉 IC8025 和 三 端 精密 稳 压 块 IC8029 (TL431) 及 其 外 围 电 


阻 器 R8129, R8133, R8134 、 
C8079 、C8070 构成 。 检 测 
压 则 检测 光 耦 合 器 IC8025 

















电阻 器 R8134 是 否 有 从 VA 电路 送 来 的 
内 二 极 管 正 端 电压 ; 


电源 板 的 各 组 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 测 VA 刚 通电 电压 超过 90V, 




















电源 稳 奈 控 制 电 路 故障 ，VA 


























R8135、R8138、R8142 和 电容 器 C8074、 
Bk, AE 


EUERK, MRAMA 


























器 供电 的 电阻 器 R8129 两 端 电压 
形成 电路 D8015 、D8014 等 元 器 
损坏 ， 引 发 故障 。 更 换 D8015 故 

















是 否 正常 。 若 电压 不 正常 ， 则 检查 F/B-VCC 
件 是 否 有 问题 。 该 例 检测 D8015 (1N4148 ) 
障 排除 





三 星 PDP4218 
机 型 


开机 后 无 光栅 ， 但 
不 保护 关机 




















首先 自 检 等 离子 显示 

















A 


FF, 


检 时 LED8001 、LED8002 LED8003 均 点 亮 ， 








逻辑 板 上 的 LED8000 也 闪烁 ,检测 VS, VSC, VE 等 电压 是 否 正常 。 检 测 发 
M VE BEHOV, H CN8002 插座 检测 维持 板 上 VE 负载 未 对 地 短路 ， 而 电 
源 板 上 VE 处 对 地 短路 ， 检 查 VE 上 的 D8044 、C8071 等 元 器 件 ， 发 现 D8044 


























击 穿 短 路 。 更 换 D8044 后 ， 恢 复 





路 故障 排除 








三星 PDP4218 
机 型 


二 次 开机 黄色 指示 
灯亮 后 ， 保 护 停机 














通电 后 指示 灯 LED8003 点 亮 ， 





电器 有 吸 合 声 ， 但 屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 红色 指示 灯 LED8004 点 亮 ， 整 机 保护 


停机 ， 此 时 逻辑 板 上 的 指示 灯 
D3V3 与 f2001 处 的 DSVL 电压 。 























二 次 开机 后 LED8002 、LED8001 均 点 亮 ， 继 


LED2000 不 亮 ， 检测 逻辑 板 的 F2000 处 的 
F2001 处 的 电压 仅 为 1.25V， 断 开 侵 辑 板 供 








电 接 插件 ， 测 电源 板 上 的 D5VL 的 测试 点 电压 也 为 1.25V， 检 测 D5VL 的 DC/ 
DC 转换 器 IC8026 (LM2576T-ADJ) 及 其 外 围 元 器 件 R8143 、R8145 、D8050 、 


C8099 等 ， 发 现 IC8026 内 部 不 良 








， 更 换 IC8026 后 ， 故 障 排除 





三 星 PDP4218 
机 型 





开机 后 无 光栅 、 无 
伴音 、 无 图 像 ， 指 示 
TURA 


首先 断 开 到 主板 的 电源 供给 插座 ， 


则 故 











观察 指示 灯 是 否 点 亮 ， 若 指示 灯 仍 不 亮 ， 





障 可 能 发 生 在 待机 VSB 电源 ， 检 查 熔 丝 F8001 完好 ，F8002 熔断 ， 检 查 





滤波 电容 需 、 整 流 桥 堆 D8007 及 驱动 块 IC8003 (TOP223PN) 及 其 外 围 元 器 





件 对 地 电阻 值 ， 发 现 滤波 电容 器 
和 UC8003 后 ， 故 障 排除 





C8017 损坏 、IC8003 内 部 不 良 ， 更 换 C8017 





三 星 PS- 
42Q7H 机 型 





开机 后 不 工作 ， 电 
源 指 示 灯 也 不 亮 





首先 检查 ACIN 插 槽 连接 器 和 主 SMPS ( 














关 电 源 ) 板 CN800 连接 是 否 正 





W, EAE SMPS 板 电源 输入 部 分 的 熔 丝 F801S 未 断 ， 检 查 主 SMPS 板 


CN804-1 插座 电压 不 正常 ， 怀 疑 
排除 








E SMPS 板 故 障 ， 更 换 SMPS 主板 后 ， 故 障 











开机 后 无 图 像 ， 伴 


音 正 常 





引发 无 图 像 故 障 ， 既 可 能 是 X/Y 主板 、 逻 辑 板 或 Y 缓冲 器 板 有 上 故障， 也 可 
能 是 主 SMPS 或 DC/DC SMPS 板 的 输出 电压 有 故障 。 检 修 时 ， 首 先 从 主 SMPS 


板 拆除 CN809 电缆 后 ， 检 测 VS 后 





常 ， 则 检查 主 SMPS 板 与 DCZDC 

















与 VA 电压 是 否 正常 。 若 VS 与 VA 电压 不 正 
SMPS 板 是 否 有 问题 ; 若 VS 与 VA 电压 正常 ， 











则 重新 连接 CN809 电缆 并 从 DC/DC SMPS 板 拆除 CN1 、CN2 、CN4 和 CN6 电 








费时 ， 检 测 DC/DC SMPS 板 的 输 


























出 电压 是 否 正 常 。 若 电压 不 正常 ， 则 说 明 故 


























障 出 在 DC/DC SMPS 板 上 , 若 电 
J. gti, Y 扫描 板 上 








压 正 常 ， 则 说 明 故 障 可 能 出 在 Y FR. X T 














三星 PS- 
4207H 机 型 














彩电 无 伴音 ， 图 像 























首先 检查 主板 与 扬声器 之 间 连 
脚 输出 电压 不 正常 ， 更 换 主 SMP 
出 端 


排除 





























电压 不 正常 ， 更 换 主板 电压 恢复 正常 ， 


接 电缆 正常 ， 检 测 主 SMPS 板 上 CN803 的 5 
S 板 后 电压 恢复 正常 ， 检 查 主 板 的 扬声器 输 
更 换 主板 上 的 音频 电路 ， 故 障 

















机 心 或 机 型 


故障 现象 


207 


( 续 ) 
故障 维修 





三 星 PS- 
42Q7H 机 型 














通电 后 自动 开关 机 








连接 电源 ， 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN809 电缆 后 故障 消失 ， 则 连接 CN809 申 
缆 并 从 DC/DC SMPS 板 拆除 CN2、CN4 和 CNG 电缆 后 连接 电源 看 故障 是 否 消 


失 。 若 故障 未 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 DC/DC SMPS 板 上 。 若 故障 消失 ， 则 连 








接 电源 并 从 DC/DC SMPS 板 拆 除 CN4 电缆 后 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 


则 检查 
上 拆除 


X 主板 是 否 有 








问题 ， 若 故障 未 消失 ， 则 连接 
CN2 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 
障 未 消失 ， 则 从 半 
消失 ， 则 问题 出 在 逻辑 了 

















电源 并 从 DC/DC SMPS 板 
问题 出 在 Y 主板 上 ; 若 政 











E SMPS 板 拆 除 CN810 后 连接 电源 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 
E 板 上 








= Et 
生 


PS- 
42S5HP 机 型 





通电 后 不 能 开机 ， 
B 源 指示 灯 也 不 腕 

















首先 检查 ACIN 插 槽 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800 连接 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 


则 更 换 或 重新 连接 ; 若 


若 3、5 








HEER IE 























正常 ， 则 检查 主 SMPS 板 电源 输入 部 分 熔 丝 (F101) 
是 否 熔断 。 若 没有 ， 则 检测 主 SMPS 板 上 CN804-2 的 3、5 JH 
， 则 检查 主 SMPS 板 , 若 3 、5 
是 和 否 有 问题 。 若 主板 正常 ， 则 检查 数字 板 


























电压 是 否 正常 。 
常 ， 则 检查 主板 





脚 电 压 正 








三星 PS- 
42SSHP 机 型 














通电 后 自动 开关 机 








首先 使 SMPS 板 让 








独 运 行 看 故障 能 否 消失 ， 若 故障 消失 ， 则 说 
SMPS 板 上 , 若 故 障 依 旧 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 
障 是 否 消失 。 若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 
后 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 说 





有 问题 出 在 
板 拆除 CN809 电缆 后 看 故 
除 CN804-2 电缆 
有 故障 出 在 主 SMPS 板 












































连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN809 电缆 后 故障 消失 ， 则 连接 CN809 电缆 


并 从 DC/DC SMPS 板 拆 除 CN2、CN4 和 CNG 电缆 后 连接 电源 
失 。 若 故障 未 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 DC/DC SMPS 板 上 , 车 故障 消失 ， 则 连 
接 电源 并 从 DCZDC SMPS 板 拆 
则 检查 X 驱动 板 是 否 有 问题 ; 











时 看 故障 是 否 消 











除 CN4 电缆 后 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 
若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 DC/DC SMPS 





板 上 拆除 CN2 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 Y 驱动 板 上 ; 
若 故 障 未 消失 ， 则 从 主 SMPS 板 拆除 CN810 后 连接 电源 看 故障 是 否 消 失 。 若 


故障 消失 , M| 


说 明 问 题 出 在 逻辑 板 上 


L 








三 星 PS- 


50C91H 机 型 


首先 检查 计 











接 电线 











无 伴音 ， 图 像 正 党 








脚 电 
査 主 板 
扬声器 





板 和 扬声器 之 间 的 电缆 连 





ZEREN, ADER, UE KRE 





; 若 正常 ， 则 检测 主 SMPS 板 的 CN801 的 13 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 13 


压 不 正常 ， 则 说 明 问 题 可 能 出 在 主 SMPS 板 上 , 若 














13 JAH 








压 正 常 ， 则 检 


Œ 








的 扬声器 输出 端 是 否 1 











E 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 主板 ; FEX, WEA 











三 星 S42AX- 
YD05 ( W3) 
机 型 


通电 开机 后 无 反 
应 ， 指 示 灯 不 亮 





故 
均 为 
正常 


TA 


为 1500 左右 ， 显 然 


故障 排 


0V, 








除 


的 部 位 多 与 开关 电源 
測量 SVSB HB F 462 J OV. M 
但 测量 IC8001 的 4 HA 
的 电阻 值 约 为 150Q， 拆 下 IC8001 集成 电路 测量 其 4 与 2 
已 经 击 穿 短路 。 更 换 新 的 同型 号 集成 电路 后 ， 


























有 路 有 关 。 通 电 开 机 ， 测 量 电路 板 上 输出 的 电压 
量 C8005 两 端 电 压 约 为 295V， 基 本 
上 的 电压 为 0V， 测 量 IC8001 的 4 脚 与 地 线 之 间 
邯 之 间 的 电阻 值 仍然 
通电 试 机 ， 



































三 星 S42AX- 
YD05 ( W3) 
机 型 











通电 不 开机 ,但 指 
示 灯 亮 ， 二 次 开机 电 
源 板 保护 














通电 


常 。 对 


R8320 的 印 











Ha, Ñ 


有 试 机 ， 故 障 





到 
回 








机 ,测量 SVSB 的 约 5V 的 电压 基本 正常 。 通电 有 瞬间 测量 VAM- 
PA12VGD5V 电压 在 上 升 
与 D5V 反馈 检测 
制 电 路 板 的 线路 处 有 锈蚀 
HERR 


5. 6V 时 就 出 现 保护 ， 怀 疑 DSV 的 反馈 检测 回 





路 异 





路 中 的 有 关 元 器 件 与 线路 进行 检查 ， 发 现在 电阻 名 




















層 申 現象 。 対 R8320 锈蚀 漏 





电 处 进行 清 








三 星 S42AX- 
YD05 ( W3) 
屏 电 源 板 








不 开机 ， 指示 灯 





初步 判 出 


PS-ON 




















Zhi 


障 。 指 示 灯 不 亮 ， 说 明 


5VSB 始终 为 0V， 测 量 C80 
电压 为 0V， 断 电 在 路 测 
U8001 测量 ，2 脚 和 4 Jà 





故障 点 在 电源 板 。 
，VS-ON 接 D5V)， 


ik 


+ 
里 





号 芯 片 后 , 故障 排除 






































取 下 





有 源 板 。 让 其 单独 工作 (单独 工作 只 需 将 
通电 ， 无 任何 电压 输出 ， 于 是 确定 为 电源 板 故 
障 点 在 SVSB 形成 电路 。 脱 开 所 有 短路 点 ， 测 量 
06 两 端的 电压 为 正常 的 293V， 测 量 U8001 的 4 JH 
4 脚 对 地 阻 值 为 18011， 怀 疑 U8001 短路 。 拆 下 






























































的 


阻 值 仍然 为 18090 ， 说 明 待 机 芯片 损坏 。 更 换 同 型 
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机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 





取 下 电源 板 让 其 单独 工作 ， 一 通电 就 保护 ， 指 示 灯 亮 ， 说 明 SVSB 电路 工 
作 基 本 正常 ， 故 障 点 在 VAMP, A12, VG. D5V 电压 形成 电路 、PFC 电路 ， 
以 及 VS/VA 电压 形成 电路 。 脱 开 全 部 短 接点 ， 测 量 SVSB 为 5.2V 正常 。 短 
接 PS-ON 到 地 ， 通 电 测 量 PFC 电压 为 360V 左右 随即 保护 。 重 新 通电 ， 测 量 
VAMP 电压 ， 当 电压 到 10V 左右 就 保护 了 ， 于 是 判断 故障 点 在 VAMP, A12, 
VG. D5V 电压 形成 电路 及 相应 的 保护 电路 。 通 电 有 瞬间 分 别 测量 VAMP 、A12 、 
VG、D5V 电压 ,发 现 D5V 电压 上 升 到 5.6V 随后 保护 ,说 明 是 DSV 的 稳 压 出 
现 问题 ， 导 致 D5V 电压 失控 引起 的 保护 。 检 查 稳 压 控制 电路 ， 发 现 R8320 时 
发 现 其 下 面 有 锈蚀 漏电 现象 。 取 下 R8320， 清 理 好 印 制 电路 板 后 装 上 R8320, 
通电 故障 排除 







































































三星 S42AX-| ”不 开机 ， 指 示 灯 
YD05 ( W3) | 亮 ， 二 次 开机 电源 板 
屏 电源 板 保护 


















































































































































初步 判断 故障 点 在 电源 板 。 取 下 电源 板 让 其 单独 工作 ， 一 通电 就 保护 ， 于 
是 判定 为 电源 板 故障 。 指 示 灯 亮 ， 说 明 5VSB 电路 工作 基本 正常 ， 故 障 点 可 
fE VAMP, A12, VG, D5V 电压 形成 电路 、PFC 电路 ， 以 2VS/VA 电压 形成 
电路 。 脱 开 全 部 短 接点 ， 测 量 5VSB 的 5.2V 正常 。 短 接 PS-ON 到 地 ， 测 量 

三 星 S42AX-| ”不 开机 ,指示 灯 | VAMP, A12, VG, D51 各 电压 均 正常 , 测 PFC 电压 为 395V， 也 正常 。 短 接 
YD05 ( W3) | Æ, 二 次 开机 电源 板 | VS-ON 到 DSV, 测量 VS/VA 电压 无 输出 ,说明 故 障 为 VS/VA 电压 形成 电路 
屏 电 源 板 保护 未 工作 而 导致 保护 。 测 量 U8201 的 15 脚 电压 为 0OV, 说 明 是 U8201 失去 工作 
电压 导致 VS/VA 电路 不 工作 ， 在 通电 有 瞬间 测量 Q8004 发 射 极 电压 为 15V， 基 
极 电压 为 0V， 判 断 08004 (A1223) 损坏 ,造成 U8201 工作 电压 丢失 。 由 于 
手 上 无 此 晶体 管 ， 试 在 A940 基 极 串 接 一 只 4.7kQ 的 电阻 器 , E. B 极 接 一 只 
10kQ 电阻 器 后 试 机 ， 故 障 排除 
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取 下 电源 板 让 其 单独 工作 ， 一 通电 就 保护 ， 判 定 为 电源 板 故 障 。 断 开 全 部 
短 接点 , 測量 SVSB 为 5.2V 正常 。 短 接 PS-ON 到 地 ， 测 量 VAMP 电压 未 到 正 
常 值 就 保护 ; 在 通电 有 瞬间 分 别 测量 A12、VC、DSV、PFC 各 电压 ， 也 是 未 到 
正常 值 就 保护 ， 说 明 是 保护 电路 自身 工作 不 正常 导致 误 保护 。 在 通电 有 瞬间 测 
量 CPU 的 4 脚 为 3V 左右 , 说明 DSV、A12V、VCG 保护 检测 电路 工作 正常 故 
障 点 应 在 AC 和 PFC 保护 检测 电路 。 在 通电 有 瞬间 测量 U8004 的 供电 为 正常 的 
17V, 测量 2、6 脚 的 基准 电压 高 达 8.7V， 明 显 不 正常 。 在 通电 瞬间 测量 
C8027 两 端的 电感 涡 值 为 11V 左右 ， 说 明 稳 压 块 LM431 失效 ， 使 得 U8004 的 
2、6 脚 基准 电压 不 正常 ， 导 致 保护 电路 误 动 作 。 更 换 LM431 后 ， 通 电 ， 故 障 






























































三 星 S42AX- 不 开机 ， 指 示 灯 
YD05 ( W3) | 亮 ， 二 次 开机 电源 板 
屏 电源 板 保护 



























































































































































于 其 他 电压 均 正 常 ， 仅 D5V 电压 为 0V， 基 本 判断 为 D5V 电压 产生 支 路 































































































=E vy DSV (V5A) 为 存在 问题 。D5V 电源 是 由 IC34 产生 的 ， 测 IC34 各 脚 电压 都 为 0V， 第 1 脚 电 
源 板 lov Ripa | 压 输 入 端 外 接 的 电感 器 125 两 庙 的 电压 也 为 0V。 继 续 沿 电路 往 前 查 ， 发 现 波 
s 波 电容 器 C328 、C327 及 D203 的 电压 仍 为 OV，T4S 绕组 输出 到 该 支 路 的 限 流 




















电阻 器 R602 已 经 开路 。 取 同 规格 的 电阻 器 更 换 R602 后 ， 故 障 排除 








电源 板 正常 时 ，VS 电压 为 87V 左右 , VSC 电压 为 78V 左右 。 当 VS 电压 不 
正常 时 ,往往 VSC 电压 都 降 为 0V。 对 VS 电压 产生 电路 进行 检修 时 ， 发 现 电 
容器 C523 、C524 已 经 炸 裂 ， 使 用 三 星 公司 提供 的 最 新 规格 的 224k/400V 电 

VS 电压 在 15 ~30V | 容器 更 换 后 ， 给 电源 板 通 电 试 机 ， 测 得 VS、VSC 电压 均 恢 复 正常 ， 故 障 排除 
之 间 波 动 ，VSC 电压 维修 提示 : 申 容 器 CS23 、C524 早期 失效 率 比 较 高 ， 原 因 是 原来 安装 的 规格 
为 0V 为 0.22pF/400V 的 电容 器 不 良 ， 必 须 使 用 规格 为 224k/400V 的 电容 器 更 换 ， 
尽量 使 用 三 星 公司 提供 的 配件 ， 或 其 他 规格 性 能 相近 的 进口 电容 器 

电容 器 C523 、C524 损坏 时 ， 往 往 体现 为 外 观 开裂 ， 无 电容 量 或 电容 量 大 幅 
下降 。 当 C523 或 CS24 有 一 只 损坏 时 ， 故 障 为 不 定时 黑屏 
















































































ZÆ V2 屏 
BURI 
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( 续 ) 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
只 有 STBSV 电路 异常 ， 才 有 可 能 导致 所 有 电压 都 为 0V。 检 测 220V 输入 通 
=. a ETEN 道 的 F1S (250V/8A) 、FS (250V/2A) 正常 ， 测 BD2, C100 整流 滤波 电路 也 
V2 屏 Poci 的 所 有 出 现 异 常 ， 但 发 现 R2 已 经 开路 。 焊 下 R2， 测 IC2 各 脚 对 C100 负极 的 电阻 值 
( 热 地 ) ， 发 现 2、3 脚 电阻 值 均 为 609， 判定 IC2 已 损坏 。 更 换 IC2 及 R2 后 ， 
给 电源 板 通电 ， 检 测 各 路 电压 都 正常 ， 故 障 排除 
故障 部 位 出 在 12VAMP 电压 产生 电路 。 测 C337 上 有 17V 电压 ， 但 IC70 的 
三星 V2 屏 12VAMP 电压 为 | 2 脚 无 12V 电压 输出 。 测 输出 端 C338 对 地 无 短路 ， 试 更 换 IC70 ， 给 电源 板 通 
电源 板 0V， 但 其 他 电压 正常 | 电 , 测 12VAMP 电压 已 经 正常 ， 故 障 排除 。 限 流 电阻 器 R600 (0.20/1W ) 
如 果 开路 ， 故 障 相 同 
电容 器 鼓 起 ， 说 明 电 路 有 过 电压 现象 。 经 检查 ， 发 现 C338 、C331 、C328 、 
C327 顶部 鼓 起 ， 并 炸 开 。 对 T4S 开关 变压器 输出 的 各 电压 支 路 进行 仔细 检 
在 申 源 板 左端 ( 即 | 查 ， 发 现 IC70 、IC50 也 炸 裂 ， 证 实 电路 中 有 过 电压 现象 ， 但 稳 压 电路 或 过 电 
三 星 V2 屏 | T4S 变压器 的 二 次 侧 | 压 保 护 并 没有 启动 。 稳 压 控制 由 IC37 、PC11S 及 其 外 部 电路 元 器 件 组 成 ， 通 
电源 板 输出 端 ) ， 数 只 电容 | 过 A6V 电压 进行 取样 。 测 限 流 电阻 器 R430 正常 ， 测 整流 管 D205 也 正常 ， 再 
器 鼓 起 炸 裂 向 前 测 ， 发 现 R603 R604 已 经 开路 。 采 用 同 规格 的 电阻 器 更 换 ， 并 依次 更 
换 其 他 损坏 的 元 器 件 后 ， 恢 复 好 相关 的 电路 ， 给 电源 板 通电 ， 检 测 各 路 电压 
都 正常 ， 故 障 排除 
为 判断 故障 部 位 ， 先 自 检 等 离子 屏 ， 结 果 无 光栅 (正常 自 检 时 屏幕 应 是 均 
匀 的 白光 栅 )， 说 明 等 离子 屏 组 件 不 良 。 自 检 时 发 现 ，LED8001、LED8002、 
LED8003 均 点 亮 ,测量 VS、VSCAN 、VSET 、 看 等 均 无 电压 ， 目 测 逻 辑 板 上 
的 指示 灯亮 ， 过 一 会 儿 熄 灭 ， 说 明 逻 辑 板 也 得 电工 作 。 测 逻辑 板 送出 的 VS-ON 
控制 信号 正常 ， 按 理 电 源 板 的 各 个 输出 电压 也 应 该 正常 。 测 到 VA 时 ， 发 现 刚 
通电 时 电压 超过 90V， 然 后 慢 慢 降 到 0V， 而 正常 时 该 电压 应 为 60 ~80V， 说 明 
三星 V3 BË 二 次 开机 后 无 光 ，| VA 电路 稳 压 不 良 。 仔 细 观 察 电 路 ， 发 现 VA 稳 压 部 分 由 光 耦 合 器 IC8025 和 三 
B 源 板 过 一 会 儿 保护 关机 端 精密 稳 压 块 (IC8029) TL431 及 外 围 电阻 器 R8129, R8133, R8134, R8135, 
R8138 、R8142 和 电容 器 C8074 、C8079 、C8070 构成 。 测 R8134 有 从 VA 部 分 送 
过 来 的 电压 ， 测 光 耦 合 器 二 极 管 正 端 电压 为 -0.24V (正常 电路 应 为 正 电 压 )， 
怀疑 二 极 管 不 正常 。 查 给 光 耦 合 器 供电 电阻 器 R8129 ， 两 端 均 无 正 电 压 ， 说 明 
F/B-VCC 形成 电路 有 问题 。 经 检查 ，R8129 通过 D8015 与 D8014 整流 出 的 VSB 
(+5V) 相连 ， 而 本 机 电源 的 指示 灯 已 点 亮 ， 测 VSB 为 5.2V。 测 D8015 的 负 端 
对 地 不 短路 ， 在 路 检测 D8015 开路 ， 用 一 新 的 1N4148 更 换 后 ， 故 障 排 除 
为 判断 故障 部 位 ， 先 自 检 等 离子 屏 ， 结 果 有 黯淡 带 紫色 光栅 ， 正 常 自 检 时 
屏幕 应 是 均匀 的 白光 栅 ， 说 明 等 离子 屏 组 件 不 良 ， 与 主板 和 AV 板 无 关 ， 怀 
= 5 L, eon 疑 是 电源 板 或 维持 板 有 问题 。 自 检 时 LED8001 、LED8002 、LED8003 均 点 亮 ， 
Mh m” | SB Eg LED2000 也 点 亮 ， 测 量 VS、VSC 等 电压 均 正 常 ， 而 VE 电压 为 0V 
不 正常 ， 在 路 检测 VE 对 地 短路 ， 拔 掉 CN8002 插座 检测 ， 维 持 板 上 VE 负载 
未 对 地 短路 ， 而 电源 板 上 VE 处 对 地 短路 。 仔 细 查 找 VE 上 的 元 器 件 ，D8044 
损坏 ， 更 换 D8044 后 故障 排除 
拆 开 机 器 观察 ， 发 现 指示 灯 LED8003 点 亮 ， 二 次 开机 后 LEDS002、 
LEDS001 均 点 亮 ， 继 电器 有 吸 合 声 ， 但 屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 红 色 LED8004 点 
亮 ， 整 机 保护 停机 。 为 了 检修 方便 ， 自 检 整 机 ， 判 断 是 屏 上 组 件 不 良 。 本 机 
二 次 开机 后 继电器 有 了 吸 合 声 ， 且 LED8001 、LED8002 点 亮 ， 说 明 主 板 已 正常 
指示 灯亮 。 二 次 开 | 工作 ， 且 发 出 了 开机 指令 。 观 察 逻辑 板 上 的 指示 灯 LED2000 KE, 说明 逻辑 
三 星 V3 屏 | 机 后 灯 变 为 黄色 后 整 | 板 没 得 到 工作 电压 或 工作 不 正常 ， 测 试 F2000 处 的 D3V3， 正 常 。 测 F2001 处 
电源 板 机 无 光 ， 过 一 会 儿 保 | 的 DSVL 电压 为 1.34V， 不 正常 ， 断 开 逻 辑 板 供 电 接 插件 ， 测 电源 板 上 的 

















护 停 机 





DSVL 的 测 
D5VL 的 DCZDC 


器 ， 开 机 








试点 电压 为 1.34V， 仍 不 正 
转换 器 IC8026 的 1 JA 








时 电压 从 4.2V 逐渐 下 降 到 1. 


电 








常 ， 检 查 对 地 电阻 器 ， 未 见 异 常 。 
压 为 17.5V， 调 试 VK8009 可 调 
34V, 不 正常 。 检 查 外 接 电阻 


测 
B EH 
fit 

















R8143 R8145 和 D8050, C8099 等 未 见 异 常 ， 更 换 IC8026 ( LM2576T-ADJ) 
































后 D5VL 














电压 输出 正常 ，VE 、VSET 等 


电压 也 正常 ， 故 障 排除 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 











三星 V3 屏 























B 源 板 


指示 灯 不 亮 ， 
无 ” 


指示 灯 不 亮 ， 说 明 主板 没 得 





后 盖 ， 发 现 指示 4 


主板 的 5VSB 电源 供给 插座 ， 


题 。 先 查 熔 丝 F8001 
容器 C8017 AREMA, 





恨 好， 目测 发 现 VSB 
































指示 灯 还 是 不 亮 


FA $VSB 供电 或 主板 上 CPU 工作 不 正常 。 拆 开 














到 

















， 说 明 VSB 





电压 形成 


T LED8003 不 亮 ， 说 明 电 源 不 良 或 电源 负载 过 电流 ; 断 


























EJE 


形成 电路 一 次 侧 部 分 





测 熔 丝 F8002 F, 


IC8003 在 路 电阻 值 未 发 现 异常 。 更 换 C8017 





后 故障 依旧 ， 更 换 IC8003 (TOP223PN) 后 故 








障 排 除 


有 路 有 问 
的 滤波 电 
整流 桥 堆 D8007 完好 ， 了 驱动 块 
(33 pF/450V) 和 F87002 (1A) 























三 星 V3 屏 

















B 源 板 





指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 听 不 到 继电器 吸 


合 声 





指示 灯亮 ， 


测试 RELAY 信号 能 从 高 电 平 变 


说 明 主板 已 得 到 供电 ， 故 











断 主 板 的 RELAY 信号 是 否 送 到 主 电源 板 上 ， 


KT LED8002 LED8001 








乃 不 亮 ， 
控制 继电器 RLY8001 和 RLY8002 的 吸 合 ， 怀 
Q8004 、08006 Q8005. Q8008 组 成 的 
下 Q8009 (KTN2907A) 检测 ， 
开机 LED8002 和 LED8001 点 亮 ， 整 机 恢复 正常 ， 故 障 排除 




















障 可 能 是 
































只 好 的 唱 





因 主 板 工作 不 良 所 致 。 
为 低 电 平 ， 说 明 主 板 CPU 已 正常 工作 。 
直接 短 接 J8005, H 
说 明 RELAY 虽然 已 正常 产生 ， 但 它 并 未 正常 
疑 故障 应 出 在 Q8009 Q8013. 
有 路 上 。 在 路 检查 08009 
发 现 BC 结 不 通 ， 用 一 











机 
为 判 


F 机 目测 指示 





不 正常 ， 取 
体 管 更 换 后 ， 











三星 V3 j 




















B 源 板 














机 后 指示 灯 不 
屏幕 无 光 





ú, 


良 。 


D8007 (S1WBS60) 桥 堆 正 向 
说 明 D8007 内 的 二 极 管 有 一 组 短路 。 更 








常 ， 故 障 排除 


屏 自 检 时 LED8003 不 亮 ， 
检测 F8002 (250V/1A ) 开路 ，C8017 处 的 正 、 





说 明 由 T8001 和 1C8003 组 成 的 5VSB 开关 
反 向 电阻 均 正 常 。 




















B 阻 値 正常 














电源 不 
测 


但 交流 输入 脚 与 直流 负 端 短路 ， 
换 D8007 桥 堆 和 F8002 后 整 机 恢复 正 























开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 后 指示 灯 能 
变化 但 屏 不 亮 








先 自 检 等 离子 屏 ， 














400V， 说 明 PFC 

















集成 电路 后 故障 排除 





发 现 等 离子 电源 上 的 指 
































° 





IC8002 
没有 输出 高 














示 灯 LED8003 和 LEDS002 
但 LED8001 不 亮 ， 说 明 PFC 电路 部 分 或 Q8005 、Q8008 组 成 的 电路 部 分 有 问 
题 。 测 试 PFC 升 压 后 的 测试 点 T-VPFC 上 

电路 部 分 损坏 或 没有 供 
和 D8003， 发 现 R8010 开路 ， 但 更 换 R8010 后 
Q8005 和 Q8008 都 处 于 截止 状态 ， 
PFC 集成 电路 HIC8001 不 良 ， 


电压 为 0V， 不 正常 ， 正 常 时 
在 路 检测 二 次 、 

















BL, LED8001 仍 不 亮 





SE, 


应 为 








三次 抗 干 3 

















电路 





亮 。 测 
内 部 二 极 管 的 正 端 无 电压 ， 
昌平 的 RELAY-ON 信和 号 


说 明 


。 更 换 PFC 








三星 V3 B£: 

















B 源 板 





开机 后 指示 灯亮 ， 
二 次 开机 后 灯 能 变化 
但 屏 不 亮 





FI 检 时 








VA 








也 无 





BJE, 


发 现 LED8001、 
LED2000 不 亮 ， 说 明 D5VL 和 D3V3 可 能 有 问题 
测 T-VPFC 测试 点 电压 为 400V， 在 路 检测 电阻 值 ， 发 现 F8003 


LED8002 和 LED8003 均 点 


亮 , 但 逻辑 板 上 的 
。 测 试 D5VL 和 D3V3 无 电压 ， 


开路 ，Q8018 、Q8016 短路 。 目 测 VS ZM] HIC8004 上 的 BC8054 (222 LF/ 


1kV) 电容 器 烧 穿 一 个 洞 ， 








说 明 是 


组 件 HIC8004 上 的 BC8054 不良 造成 VS 负 


载 加 重 ， 使 Q8016 和 Q8018 损坏 ， 取 下 Q8016 和 Q8018 后 ， 在 路 检测 对 称 驱 





动 唱 体 管 





Q8019 Q8020. 








述 损坏 的 元 器 件 更 换 后 ， 


Q8021 、Q8022 , 


故障 排除 


没 发 现 
和 Q8018 再 次 损坏 ， 决 定 连 08019 、Q8020 Q8021. 





Q8022 一 起 


问题 。 为 防止 装 上 Q8016 
代 换 。 


把 上 





三星 V3 B£ 

















B 源 板 








三 无 "， 指 示 灯 








現 申 源 板 上 的 
指示 灯 LED8003 


指示 灯 不 亮 ， 说 明 本 机 电源 或 主板 CPU 有 问题 。 拆 开机 盖 ， 
KIRAT LED8003 不 亮 ， 















































岂 不 亮 ， 

















303V 电压 , 4 脚 上 没有 








市 电 整流 滤波 电路 D8007 上 有 303V 电压 ， 测 




















在 路 检测 IC8001 
极 管 D8013 , 





发 现 正 向 电阻 





说 明 电 源 VSB 形成 

















怀疑 IC8001 损 





比 正常 值 略 小 





有 试 机 ， 发 
拨 掉 所 有 连接 线 ， 只 留 电 源 输入 通电 ， 
电路 或 交流 输入 开路 有 问题 。 
IC8001 (TOP223PN) 的 5 脚 有 
坏 ， 但 更 换 IC8001 ， 
的 4 脚 外 接 D8006 支 路 无 异常 。 测 给 稳 压 供电 的 整流 供电 二 
, 反 向 有 1.378kO 的 电阻 值 ， 正 常 








测 








故障 依旧 ， 


时 反 向 电阻 值 应 为 无 穷 大 。 取 下 D8013 (1N4148RT) 后 测量 ，D8013 反 向 确 





























实 漏 电 。 用 








只 新 的 1N4148 更 换 后 ， 故 障 排除 





机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 
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( 续 ) 
































FE 


指示 灯亮 ， 二 次 开 
机 后 保护 


将 电源 板 取 下 ， 并 ; 
护 ， 确 








电压 未 至 


i 








Éi. PS-ON 端 接地 ， 
定 故障 在 电源 板 上 。 指 示 灯 亮 说 日 
间 测 量 开关 电源 输出 各 
正常 值 就 保护 ， 淹 出 
































U8004 的 2 脚 和 8 脚 的 基准 
为 1.3V 左 右 ， 拆 下 C8027 j 


电 开 机 的 瞬间 测量 CPU 的 4 脚 电压 为 3.1V, 
电压 保护 检测 电路 无 问题 ; 开机 瞬间 测量 U8004 的 8 


HEE, F 











VS-ON 接 SV 电压 ， 开 机 





























保护 





电路 有 问题 。 为 了 区 分 是 哪 路 
说 明 D5V、 






































电压 为 





1.6V, H 


























sí 


lE, 已 经 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 

















昌 源 板 仍 保 
有待 机 5VSB 电压 正常 ， 通 电 开 机 瞬 
VAMP, A12, VG. D5V. PFC 各 组 输出 
保护 电路 局 
A12V、VG 
H 17V 电压 正常 ， 测 量 
极 不 稳定 ， 测 量 C8027 两 端 电压 



































没有 VA 电压 ， 但 
其 他 电压 输出 正常 





























三 星 V4 型 PDP 显示 
先 对 电源 板 进行 检查 ， 














电路 有 严重 短路 。 对 VA 电 
C305 、C306 进行 检查 ， 发 现 IC301 
5Q， 拆 下 IC301 测量 1、2 H 
上 正常 的 IC301 (KA1M0880 





故障 排除 








发 现 




















屏 主 要 应 用 在 三 星 和 长 虹 PT4209PDP 彩电 中 ， 维 修 时 ， 


VA 中 的 熔 丝 管 F301 已 经 熔断 发 黑 了 ， 说 明 VA 











电阻 值 仍 为 5320， 判定 IC301 

















压 产 生 电 路 的 主要 元 器 件 T301 、IC301 D303. 
(KA1M0880) 的 1、2 脚 的 在 路 电阻 值 为 
已 经 短路 损坏 。 换 


) 及 熔 丝 管 后 ， 通 电 试 机 ，VA 电压 输出 正常 ， 





ZÆ V4 




















B 源 板 








开机 30min 左右 自 
効 共 机 , 面板 指示 条 
R 


开机 正常 ， 


器 件 。 拆 机 正常 工作 时 检测 
电器 释放 关机 ， 





30min 时 ， 继 
时 检测 电源 板 











(KA4508) 附近 的 印 制 电路 板 颜色 
怀疑 IC101 不良 , 】 
像 都 很 正常 ， 故 障 排 除 


MRA, 
图 





但 在 30min Ji H 











二 








已 源 部 分 的 各 支 路 输出 

















随 即 声音 、 図 像 消失 , T 





























WA, PRAA 





H: 


z 











bh 现 故 障 ， 初 步 判 断 内 部 存在 热 稳定 性 不 好 的 元 
BEHER; 但 在 通电 约 
板 指示 灯 也 熄灭 。 此 
的 各 路 电压 输出 全 部 为 0V; 对 电源 板 进 行 检测 ， 发 现 IC101 
件 的 背面 印 制 电路 板 ， 发 
吴 ， 并 加 上 散热 片 ， 通 电 试 机 5h， 声 音 、 





ZÆ V4 











电源 板 














开机 





电源 保护 























般 V4 pt 











电源 板 保 护 ， 者 








是 因为 某 路 





BERBEA, 








造成 保护 电路 动作 。 


在 通电 情况 下 ,测量 VS 电压 为 240V 左右 ， 正 常 应 为 208V 左右 ， 明 显 偏 高 ， 





说 明 导 致电 源 板 保护 的 原 








取样 反馈 











再 保护 ， 故 障 排 除 


已 开路 损坏 ， 更 换 该 上 











因 是 VS 电路 过 电压 ， 应 村 
电路 。 对 VS 稳 压 及 取样 反馈 电路 进行 检查 ， 结 果 发 现 取样 电阻 器 
电阻 后 ， 通 电 试 机 ，YVS 电压 恢复 正常 ， 昌 





EE 点 检查 VS 电路 中 和 





的 稳 压 


B 源 板 也 





三星 V4 

















B 源 板 








开机 继电器 不 吸 合 











对 于 V4 





有 正常 的 18V 电压 ; 其 次 ， 待 机 电源 5V 要 正常 。 通 
压 正 常 ， 但 测 得 IC102 输出 端 
器 线圈 ， 使 得 继电器 无 法 正常 工 
该 电路 检查 ， 发 现 变 压 器 T101 
到 继电器 吸 合 声 ， 电 源 板 各 输出 电压 都 正常 ， 故 障 排除 











屏 电 源 板 来 说 ， 要 使 继 









































BJE VANXP 娘 0V, 说 明 没 有 电压 











电器 吸 合 ， 则 IC102 (KA7818 ) 
电 检 测 待机 电源 











有 一 条 线圈 开路 。 将 其 焊 好 后 ， 通 




















A | 
中 上 


H 端 要 
的 SV H, 
提供 给 继 电 
FE。 测量 IC102 的 输入 端 电压 也 为 0V， 顺 着 
电 试 机 ， 听 


























ZÆ V4 























B 源 板 





VS 电压 输出 为 0V， 
熔 丝 管 F201 熔断 




















F201 是 VS 支 路 的 熔 丝 管 ， 熔 断 表 示 该 支 路 有 严重 的 过 
元 器 件 电 阻 值 ， 果 然 发 现 0205 (2SK3522 ) Q206 (2SK3322 ) 

拆 下 检测 ， 发 现 已 经 击 穿 短路 。Q205 、Q206 损坏 ， 一 般 有 两 个 
Q205 Q206 本 身 的 质量 有 问题 ， 此 时 更 换 Q205 Q206 就 能 解决 问题 ; 二 是 
其 他 原因 导致 Q205, Q206 损坏 ， 常 见 的 有 IC203 (IR2109 ) 
D220 损坏 ，D221 D225, D222. D226 
现 异 常 ， 更 换 0205 、Q206 、F201 后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排 除 












































电流 。 在 路 测试 各 
电阻 值 异常 ， 
原因 


一 是 


损坏 ，D219 、 
短路 等 。 检 查 其 他 外 围 电路 ， 没 有 发 



































Œ 





没有 VG (15V) HH 
压 ， 但 其 他 电压 正常 























没有 VG 电压 而 其 他 














电压 均 正 常 ， 说 明 





PFC 电压 及 其 他 部 分 正常 ， 故 障 间 


位 在 VG 电压 产生 电路 。VG 电压 是 由 开关 变压器 T401 二 次 侧 的 9 ~ 11 绕组 











间 感 应 到 的 脉动 电压 ， 经 D404 整流 二 极 管 整流 ，C425 

















滤波 ，IC402 


(KA7815)、1C403 (KA7815 ) 稳 压 得 到 的 。 对 上 述 电 路 进行 检查 ,发 现 














D404 短路 ,但 将 划 





拆 下 测量 是 正常 的 。 怀 疑 IC402 、IC403 内 











于 是 将 IC402 、IC403 拆 下 ， 
分 別 更 換 IC402 、IC403 后 ， 通 














再 测量 印 制 电 路 板 上 D404 的 焊 盘 ， 
电 试 机 ，VG 电压 出 现 ， 故 障 排除 



































部 


不 再 























五 穿 短路 ， 
短路 ， 
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机 心 或 机 型 


故障 现象 


故障 维修 


( 续 ) 





三 星 V4 型 





通 








B 井 机 后 , 





(S42SD-YD07) 
机 型 





屏幕 


上 无 光栅 与 图 像 ， 扬 





声 器 中 也 无 伴音 





直观 对 离子 
路 中 的 熔断 器 FU301 


Bb rB isi H 





已 经 熔断 ， 

















现象 存在 。 对 VA 
2 脚 的 在 路 
的 1、2 脚 与 外 电路 





已 





电阻 值 约 为 50， 与 


正 





说 明 














的 连接 ， 














IC301 集成 电路 本 身 
后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 








排除 











2 脚 











ee a 结果 发 现 VA 
源 有 关 品 件 进行 检查 ， 发 
常 值 相差 较 多 。 
再 测量 1 
HIK EA A 

















VA 





BRAE 
I IC301 ( KA1M0880B) 的 1、 
断 井 IC301 (KA1M0880B ) 
电阻 值 仍 然 为 50 左右， 判断 
ERE i KA1M0880B 和 熔断 器 FU301 





电源 支 
重 的 短路 

















三 星 V4 型 
(S42SD-YD07) 
机 型 





工作 一 段 时 间 


后 自 


动 关机 ， 指 示 灯 不 亮 




















当 机 





电 开 机 测量 电源 


J 有 “RNA a 


上 
N 











Je rr u FAQ l 





量 IC101 的 1、 
测量 其 开路 电阻 值 ， 
排除 























板 上 输出 的 各 路 电压 基本 正 

















的 继电器 动作 声 时 ， 


自动 关机 ， 











各 路 电压 均 为 OV。 对 
发 现 集成 电路 IC101 (KA4508) 的 表面 有 些 变 
2 脚 与 5 ~8 脚 的 在 路 电阻 值 均 与 


岂 与 正常 值 相差 较 大 ， 判 














名 


し つっ 





T, 








手 摸 其 表面 有 些 








正常 收看 一 段 时 间 后 
面板 上 的 指 示 灯 也 熄灭。 
电源 板 上 有 关 元 融 件 进行 检查 ， 


AF. W 








断 


正常 





直 相 差 较 多 。 拆 下 IC101 





IC101 损坏 ， 更 换 


后 故障 





三 星 V4 型 





通 











(S42SD-YD07) 
机 型 


动 停机 ， 
动工 作 





EFD, 就 会 
不 能 正常 





IT ICIF 








通电 开机 测量 
电压 上 升 到 约 240V， 
取样 反馈 电路 中 
加 锡 将 R250 引 脚 焊 牢 

















B 源 板 上 


的 有 关 元 器 件 进 


输出 
说 











后 ， 通 电 








常 ， 故 障 排 除 





的 各 路 电压 ， 
% 明 故障 是 由 于 





F VS 电压 过 高 引起 的 。 
行 检查 ， 发 现 电 阻 器 R250 的 一 只 
测量 VS 输出 端 上 的 205V 左右 的 电 











发 现 VS 输出 端 上 的 205V 左右 的 
对 VS 电 


原 稳 压 与 





B 











| 脚 虚 焊 。 
压 恢 复 正 





三 星 V4 型 
(S42SD-YD07) 
机 型 





通电 开机 后 
没有 反应 ， 
启动 工作 


， 整 机 
不 能 正 党 

















通 














机 的 瞬间 ， 


mm 





电路 有 关 。 通 电 开 机 测量 电源 板 上 输 
三 端 固定 稳 压 集 
入 端 上 的 电压 也 为 0V， 
整流 二 极 管 VD103 的 


(KA7818) 








量 IC102 输出 端 上 的 


所 不 到 继 














18V 左右 的 


电器 吸 合 的 声音 。 


成 电路 输 


RINE 


由 此 判断 故障 与 继 




















E i PE til 





出 待机 的 +5V 电压 正常 ， 











出 端 上 的 18V 





电压 为 0V， 








É VD103 Æ [8] J 


故障 排除 


但 发 现 IC102 
测量 IC102 输 
对 IC102 输入 端 处 的 各 个 元 器 件 进 行 检 查 ， 结 果 发 现 
KERZ. WE 
电压 恢复 正常 ， 





， 通 电 测 





三星 V4 型 
(S42SD-YD07) 
机 型 











通 
没有 反应 ， 
启动 工作 








电 开 机 后 ， 整 机 
不 能 正常 














位 多 与 电源 
说 明 VS 电源 
(IR2109) 











在 通电 开机 的 瞬间 ， 
电路 有 关 。 直 观 检 查 发 
电路 中 存在 有 严重 的 短路 元 器 件 。 


组 成 的 开关 电源 有 关 元 器 件 进 行 检查 ， 发 现场 效应 开关 管 VT205 














听 不 到 继 


电器 吸 合 的 声音 











与 VT206 已 经 击 穿 短 




















路 ， 

















与 正常 值 进行 对 比 ， 相 差 
是 一 种 
电路 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 通 


号 均 为 2SK3522 , 
集成 

















BHK, 





声效 应 开关 管 ， 




















现 熔断 器 FU201 


Wj IC203 (IR2109) %5 


说 明 其 也 





。 由 此 初步 判断 该 


已 经 熔断 
对 由 集成 


， 且 
电 

















脚 上 的 在 路 电 
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管内 发 黑 ， 


故障 的 部 





路 IC203 


阻 值 ， 并 


已 经 损坏 。VT205 与 VT206 的 型 
IC203 的 型 号 为 IR2109 ， 是 一 块 厚 膜 
电 试 机 ， 故 障 排 除 








三 星 W3 
B JUK 























开机 指示 灯亮 ， 二 





次 开机 








BJ At 








指示 灯亮 说 
电源 连接 线 ， 测 
AlI2V、VG D5V 


月 SVSB 电 
量 SVSB 





压 形成 日 
电压 为 








电路 正常 ， 





故障 在 其 他 电压 














形成 





已 





5.2V 正常 , 短 接 PS-ON 到 地 , W 

















VS. VA 输出 
U8201 的 15 H 
却 无 电压 ; 


EH 





已 















































电阻 器 R8218 损坏 。 


等 各 组 输 


重点 检查 15 脚 供 
Q8205 、Q8206 ， 发 现 08203 Q8204 # H 








0， 判 断 





出 电压 均 正常 ， 再 
VS. VA 


电压 为 0OV， 检 查 Q8004 的 发 射 极 电 











将 PS- 








ON 与 D5V 相连 











电压 形成 








电路 故障 。 














It: 




















B FH > ZJ) KIK Hü 
电极 与 发 射 
更 换 上 述 元 器 件 ， 故 障 排除 





EX 15V 正常 ， 























iH H 








路 。 脱 开 


量 VAMP、 


接 ， 测 量 


通电 瞬间 测量 
而 集 电 极 
电路 Q8203、 
极 击 穿 ， 电 容器 C8201 、 





Q8204. 


5.8.4 JVC 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 


机 心 或 机 型 


故障 现象 
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故障 维修 





JVC PD- 


42V475 机 型 


控制 功能 失灵 


Xl 
= 





L HX 


遥控 、 按 键 都 能 改变 显示 内 容 ， 但 是 
在 最 低 的 2 频道 而 不 能 变化 。 从 故障 


屏幕 图 像 和 声音 都 不 变 ， 搜 索 频 道 也 
FIA, MCU 能 够 接收 控制 指令 ， 并 








m 
=b 
CR 上 





H 
=E 








= H 


的 ， 佑 计 是 EEPROM 数据 储存 器 或 


够 做 出 反应 ， 有 屏 显 、 有 菜单 ， 但 没有 结果 ， 可 以 肯定 MCU (7501) 是 
程序 存储 器 IC4003 (AT29LV010) 不 








。 首 先 重 焊 IC4003 ， 故 障 不 变 ， 试 如 


换 一 片 新 的 IC4003 ， 故 障 排除 





JVC PD- 


42V475 机 型 


图 像 、 声音 正常 ， 
但 屏幕 中 央 部 位 有 宽 
约 lin 的 竖 直 黑 条 ， 
黑 条 内 无 网 像 内 容 ， 
整 幅 图 像 呈 割 裂 状 。 

















显示 屏 特有 的 故障 现象 之 一 。 


垂直 黑 条 位 置 并 不 局 限于 中 央 部 位 ， 有 时 会 发 生 在 左 、 右 两 侧 ， 这 是 PDP 
由 数字 电路 板 送 来 的 数字 图 像 信 号 直接 进入 逻 


辑 控制 板 ， 人 逻辑 控制 板 把 数字 化 的 图 像 信号 和 同步 信号 送 入 EE、F、G 三 块 数 











据 缓冲 板 ， 写 人 由 站 板 指定 的 某 行 像素 ， 直 至 480 行 全 部 写 完 ， 由 X 板 进 行 











屏幕 点 亮 的 驱动 和 时 间 控 制 。 根 据 故障 现象 ， 判 断 卫 板 有 故障 ， 取 下 了 板 ， 














机 试验 ， 图 像 恢 复 正常 


换 上 新 的 数据 缓冲 板 ， 确 定 全 部 连接 件 连 # 





良好 后 ， 把 所 有 电路 板 复原 。 开 














JVC PD- 


42V475 机 型 


无 图 无 声 














用 正常 的 高 频 头 板 进行 蔡 换 故障 依旧 ;检查 发 现 主板 上 的 连接 件 有 些 松动 ， 


把 连接 件 搬入 牢固 后 ， 图 像 出 现 ， 




















但 无 声 。 进 入 菜单 显示 ， 有 关 声 音 设 定 的 

















三 项 内 容 (高音 、 低 音 、 平衡 ) 均 已 变 成 灰色 显示 ， 不 能 进行 调整 ， 于 是 检 





查 中 央 扬 声 器 输入 设 定 情况 ， 发 现 已 
后 ， 声 音 恢复 正常 














被 设 为 开启 状态 。 把 该 项 设 定 改 为 关闭 


中 央 扬 声 器 输入 功能 是 在 使 用 外 置 5. 1 声 道 的 杜 比 环绕 系统 时 ， 把 电视 机 

















的 扬声器 作为 中 央 声 道 使 用 ,通过 背部 的 接 








直接 把 机 内 的 两 个 扬声器 串联 














后 接 入 外 部 功率 放大 器 。 本 例 误 把 中 央 声 道 功能 设 定 为 开启 状态 ， 就 是 把 内 
部 功率 放大 电路 与 机 内 扬声器 断 开 ， 引 起 机 内 扬声器 无 声 























JVC PD- 


42V485 机 型 








通电 后 不 能 开机 ， 
指示 灯 也 不 亮 

















故障 可 能 发 生 在 主 电源 电路 。 检 修 时 ， 

















先 打开 机 壳 目 测 机 内 是 否 存在 异 












































常 现象 ， 若 主 电 源 熔 丝 已 熔断 ， 主 电源 板 上 大 功率 





共管 09004 、Q9005 已 














击 穿 ， 则 说 明 电源 电路 存在 短路 故障 ， 此 时 : 




















对 主 电源 板 上 的 整流 晶体 二 极 














管 D9002 (D25XB60 ) D9010. 、D9011， 滤 波 电容 器 以 及 三 大 负载 连接 件 


CN8002 (X 主板 ) 、 











CN8003 (Y 主板 ) 、CN8006 (数据 缓冲 器 板 ) 等 进行 逐 


个 检测 。 实 际 维修 中 ，D9010 、D9011 易 击 穿 损坏 





JVC PD- 


42V485 机 型 





有 声 无 图 ， 屏 








首先 检查 主 电 源 板 ， 检 查 各 个 熔 丝 管 和 电路 保护 器 是 否 
开机 检查 测试 专用 接口 CNOC4 上 的 各 项 电压 值 是 否 正常 。 经 检查 ， 发 现 VS- 





























路 ; 带电 时 ， 可 























CAN、VSET、VE 无 输出 ， 而 VS 为 正常 的 170V， 断 电 测 量 各 个 熔 丝 管 ， 发 











現 CP9601 开路 ， 
护 器 ，CP9601 — H. 









































换 上 新 件 后 ， 整 机 恢复 正常 。CP9601 是 一 个 熔 丝 类 电路 保 
路 ，VSCAN、VSET、VE 都 没有 输出 ， 











屏幕 不 可 能 正常 


[ 作 ， 而 信号 处 理 和 音频 功率 放大 电路 的 电压 都 正常 工作 ， 造 成 了 有 声 无 图 





的 现象 








JVC PD- 


42V485 机 型 


无 光栅 ， 死 机 














测 得 燃 丝 管 CP9001 





已 熔断 ， 再 检查 PFC 电路 ， 发 现 大 功率 管 Q9004、 




















Q9005 已 烧毁 短路 ， 换 上 新 管 后 ， 测 得 主 电 源 板 上 各 部 分 的 整流 二 极 管 、 滤 


波 电容 器 以 及 三 大 负载 连接 件 CN8002 (X-MAIN 维持 板 ) 、CN8003 (Y-MAIN 











扫描 板 ) 、CN8006 (E/F/G 数据 缓冲 板 ， B 


试验 ， 结 果 整 机 工作 正常 ， 故 障 排除 











E/F/G 寻 址 板 ) 均 无 短路 ， 开 机 





JVC PD- 


42V485 机 型 





图 像 、 声 音 正 常 ， 
但 静音 时 可 听 到 主 电 
源 板 上 有 较 响 的 “ 喻 


Wa ci 
喻 ” 声 























打开 后 盖 仔 细 检 查 ， 确 定 噪声 源 自 





EEI; 逐个 检查 零 部 件 ， 并 用 木质 











器 件 碰 触 各 个 变压器 铁心 ， 确 定 为 变压器 T9201 产生 的 噪声 。 该 变压器 是 产 


























#E VA (70V) 














构 松 动 ， 





电压 及 20V 低 电压 的 专 月 
址 板 ， 要 求 有 较 大 的 功率 输出 ， 因 为 电流 较 大 ， 质 量 要 求 较 高 ， 所 以 稍 有 结 
就 会 产生 响声 。 更 换 T9201 ， 故 障 排除 


HFEA, VA 
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5.8.5 日 立 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
开机 测量 IC160 (PQ3D13 ) 的 1 脚 电压 为 0V， 正 常 时 为 SV， 判 断 副 电源 
日 > 故障 。 测 量 熔 断 电 阻 器 R003 、R005 ， 发 现 R003 (100/5W) 断路 。 检 查 全 桥 
2 开机 “三 无 "， 指 | D001 正常 ， 检 查 DO10. D011, 、D020 、D021 C110, C101 等 元 器 件 均 未 见 异 
机 型 示 灯 不 亮 常 。 怀 疑 厚 膜 电 路 IC101 (MIP268A) 内 部 击 穿 ， 测 量 其 5 脚 对 地 电阻 值 很 小 
且 不 稳定 ， 拆 下 测量 内 部 漏电 。 本 地 无 MIP268A ， 试 用 引 脚 功能 相同 ， 参 数 
相近 的 TNY266PV 代 换 后 ， 更 换 R003 后 试 机 ， 故 障 排除 
首先 检查 LED AZRE, € LED 亮 红 色 ， 则 检查 为 信号 PWB 的 7 脚 
(PW01) 加 控制 电压 ， 如 果 控 制 电压 正常 ， 则 检查 信号 PWB; 如果 没有 加 控 
制 电压 ， 则 检查 AC/DC 电源 模块 。 若 LED 亮 绿 色 / 柳 色 ， 则 检查 电视 机 是 否 
日 立 处 于 省 电 模式 ， 如 果 没 进入 省 电 模 式 ， 则 检查 风扇 是 否 转动 。 若 风扇 不 转 ， 
42PMA400C 无 图 像 则 检查 CN304 和 PFAN1 的 1 脚 电 压 是 否 大 于 7V。 若 不 大 于 7V， 则 检查 AC/ 
机 型 DC 电源 模块 或 信号 PWB; 若 大 于 7V， 则 检查 DC 风扇 。 若 风扇 转动 ， 则 检 
A AC/DC 电源 模块 上 6 脚 (CN68) 电压 是 否 为 5V。 不 是 5V 则 检查 AC/DC 
电源 模块 ， 是 5V 则 检测 AC/DC 电源 模块 1、10 脚 (CN64 ) 电压 。 若 电压 正 
常 ， 则 检查 面板 单元 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检查 ACZDC 电源 模块 
首先 检测 音频 PWB 功率 放大 电路 的 1 脚 (PVA) 是 否 有 22 ~28V 电压 ; 若 
日 立 无 22 ~28V 电压 ， 则 检查 电源 板 相关 供电 电路 是 否 正 常 ， 有 22 ~ 28V 供电 ， 
42PMA400C 无 伴音 则 检测 音频 PWB 功率 放大 电路 的 5、8、9、11 脚 是 否 有 电压 ; 若 没 有 问题 ， 
机 型 则 检查 音频 端子 上 是 否 有 信号 。 若 有 信号 ， 则 检查 音箱 ， 若 没有 信号 ， 则 检 
查 音频 PWB 电路 
5. 8.6 三 洋 等 离子 彩电 易 发 故障 维修 
机 心 或 机 型 故障 现象 故障 维修 
首先 检查 ACIN 插 模 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800 连接 是 否 正 常 。 若 连接 不 正 
= 洋 常 ， 则 连接 ACIN 插 覃 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800; 若 连接 正常 ， 则 检查 主 
PS42S5HPX 不 工作 SMPS 板 电源 输入 部 分 的 熔 丝 (F101) ETA, HALAW, UEMA 
机 型 F101; 若 熔 丝 完好 ， 则 检测 主 SMPS 板 CN804-2 的 3、5 脚 电压 是 否 为 OV。 若 
为 0V， 则 更 换 主 SMPS 板 ; 若 正常 ， 则 更 换 主 板 或 数字 板 








第 6 音 等 离子 彩电 维修 技法 与 快 修 秘 笈 速 查 





维修 等 离子 彩电 有 很 多 技法 和 技巧 ,本章 将 等 离子 彩电 维修 技巧 和 秘 改 整理 到 一 起 ， 提 
供 以 下 内 容 ， 供 读者 参考 。 

一 是 厂家 在 设计 时 ， 等 离子 彩电 控制 系统 往往 设 有 自 检 功能 ， 通 过 自 检 可 判断 故障 部 
位 ， 为 维修 提供 方便 。 等 离子 彩电 的 自 检 功 能 主要 有 : 等 离子 屏 自 检 和 故障 代码 显示 两 种 方 
式 ， 等 离子 屏 自 检 主 要 对 屏 或 屏 上 组 件 进行 检查 ， 故 障 代码 显示 主要 对 主板 相关 组 件 进行 
检查 。 

二 是 维修 同行 们 维修 电源 板 故 障 时 ， 将 电源 板 从 主机 上 拆 下 来 单独 维修 ， 摸 索 出 电源 板 
单独 工作 的 方法 : 模拟 主板 、 逻 辑 板 发 出 的 控制 信号 强制 打开 电源 ， 使 电源 板 单独 工作 ， 判 
断 电源 板 是 否 有 故障 ， 同 时 对 电源 板 的 维修 也 极其 方便 。 

三 是 对 等 离子 彩电 保护 电路 进行 剖析 后 ， 维 修行 家 摸索 出 的 解除 保护 的 方法 ， 为 判断 保 
护 原 因 ， 查 找 引 起 保护 的 故障 部 件 提 供 方便 。 

四 是 根据 等 离子 彩电 发 生 的 各 种 故障 现象 ， 维 修行 家 探索 出 的 维修 方法 和 维修 步骤 ， 绘 
制 出 检修 流程 图 ， 按 图 索 骏 ， 可 快速 排除 故障 。 


















































6.1 等 离子 屏 自 检 方法 





等 离子 屏 上 组 件 与 屏 构 成 一 个 整体 ， 等 离子 显示 屏 采 用 特定 的 方法 ， 启 动 逻 辑 板 的 相关 
程序 ， 点 亮 显示 屏 并 显示 录 辑 板 存 储 器 中 预 设 的 图 像 内 容 ， 如 白 场 信号 、 测 试 信号 。 点 亮 显 
示 屏 的 方法 通常 叫做 自 检 。 

当 等 离子 彩电 发 生 黑屏 、 黑 带 或 花屏 等 图 形 异 常 故障 时 ， 为 了 区 分 是 信号 板 ( 也 称 主 
板 或 视频 信号 处 理 板 ) 还 是 屏 组件 〈 逮 和 辑 板 与 等 离子 屏 ) 发 生 故 障 ， 使 用 自 检 的 方法 可 缩 
小 故障 范围 ， 将 故障 锁定 在 自制 组 件 或 屏 组件 上 ， 若 自 检 后 等 离子 彩电 显示 正常 ， 可 判断 等 
离子 显示 屏 及 屏 上 组 件 正 常 ， 故 障 在 信号 板 上 ; 反之 , 说明 故 障 在 屏 或 屏 上 组 件 上 。 

对 某 个 故障 现象 可 能 由 几 个 组 件 同时 失效 引起 时 ， 可 根据 各 个 组 件 故 障 率 大 小 和 供电 及 
信号 先后 顺序 ， 先 检查 故障 率 大 的 组 件 和 供电 组 件 ， 再 检查 故障 率 小 的 组 件 或 信号 处 理 组 
件 ， 以 便 提高 故障 判断 速度 。 如 果 自 检 后 判断 故障 在 屏 或 屏 上 组 件 上 ， 可 依次 检修 电源 板 一 
扫描 板 一 维持 板 一 逻辑 板 一 扫描 缓冲 板 一 寻 址 板 ; 如 果 自 检 后 判断 故障 在 信号 板 上 ， 可 依次 
检修 副 电 源 板 一 主板 一 TV 板 。 

不 同型 号 的 等 离子 彩电 ， 其 等 离子 屏 自 检 方 法 和 故障 代码 显示 也 不 相同 ， 为 了 适应 读者 
维修 等 离子 彩电 的 需要 ， 本 节 将 国内 常见 的 等 离子 屏 自 检 方 法 和 故障 代码 显示 内 容 搜集 、 整 
理 、 编 排 在 一 起 ， 供 维修 时 参考 。 


6.1.1 三 星 屏 自 检 方法 


三 星 等 离子 显示 屏 实 现 自 检 的 思路 是 将 AC220V 接 在 屏 电 源 板 上 ， 将 电源 板 上 PS-ON 或 
Relay 信和 号 短路 到 地 (模拟 信号 处 理 板 发 出 二 次 开机 指令 ) ， 再 短 接 逻辑 板 相关 插座 或 拨 动 
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测试 信号 。 三 星 屏 控制 方式 差别 不 大 ， 其 自 检 方法 也 只 是 插座 位 号 有 些 差异 。 三 星 屏 自 检 时 
需 将 自制 组 件 连 接线 断 开 ， 只 留 屏 上 组 件 ， 下 面 将 目前 主流 机 型 使 用 的 三 星 屏 自 检 方 法 及 步 
又 介绍 如 下 。 

1. 三星 S42AX-YD01 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (Relay) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2072 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 正 常 的 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

2. 三星 S42AX-YD02 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 (GND) 脚 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2072 的 3 脚 与 4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 正 常 的 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

3. 三星 S42AX-YD03 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN803 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 插座 CN2013 (水平 方 向 ) 3、4 脚 短 接 。 

第 三歩 , 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正 常 的 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

4. 三星 S42AX-YD0S 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 。 

第 二 歩 . 把 逻辑 板 上 插座 CN2007 (水平 方 向 ) 3、4 脚 短 接 。 

第 三歩 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 屏 一 红 屏 一 绿 屏 一 蓝屏 一 红 渐 变 一 绿 渐 
变 一 蓝 渐变 一 黑白 渐变 一 黑白 斜 条 共 9 种 模式 ,说 明 屏 和 屏 上 组 件 正常 。 

5. 三星 S42AX-YD09 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 把 主板 的 使 用 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 把 电源 板 上 CN801 的 2 脚 (PS-ON) 与 3 脚 (CND) 短 接 。 

第 三 步 : 把 逻辑 板 上 CN2007 的 3、4 脚 短 接 。 

第 四 步 : 通电 后 屏幕 出 现 自 检测 试 画面 。 

6. 三星 S42AX-YD10 屏 自 检 方 法 1 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 4 脚 (RELAY-S) 和 5 (GND) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 插座 CN2001 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 正 常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

7. 三星 S42AX-YD10 屏 自 检 方 法 2 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 4 脚 (PS-ON) 和 3 脚 (GND) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 插座 CN2007 的 1、2 脚 或 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

8. 三星 S42AX-YD11 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 和 4 脚 (GND-SVSTB) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 F2000 旁边 的 插座 CN2007 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
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蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

9. 三星 S42AX-YD12 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 和 5 脚 (GND) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逮 辑 板 上 的 插座 CN2007 的 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

10. 三星 S42AX-YD13 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 和 4 脚 (GND) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 的 插座 CN2007 的 全部 引 脚 短 接 在 一 起 。 

第 三歩 : 断 开 主板 使 用 连接 排 线 ， 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 
场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 
件 正常 。 

11. 三星 S42AX-YD15 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 CN801 的 1、5 脚 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 的 CN2007 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 将 主板 上 所 有 连接 排 线 断 开 ， 通 电 后 屏幕 出 现 自 检 测试 画面 。 

12. 三星 S42SD-YD04 (V2) 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 3 脚 (RTN) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 拨 动 开关 SW2001 由 原状 态 1、2、4 F, 3 下 状态 ， 拨 为 1、3 上 
2、4 下 。 

第 三 步 : 断 开 主 板 使 用 连接 排 线 ， 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 白 场 信号 ,说明 屏 和 屏 
上 组 件 正常 。 

13. 三星 S42SD-YD05 (V3) 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 JP8005 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 拨 动 开关 SW2001 由 原 1、2、4 E, 3 下 状态 拨 为 1、3 E, 2、 
4 下 。 

第 三 步 : 断 开 主板 使 用 连接 排 线 ， 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 
上 组 件 正 常 。 

14. 三星 S42SD-YD07 (V4) 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (Relay) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2034 的 3 脚 与 4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正常 。 

15. 三星 S42SD-YD09 (V5) 屏 自 检 方 法 1 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (CND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2034 的 3 脚 与 4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 白 场 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正常 。 

16. 三星 S42SD-YD09 (V5) 屏 自 检 方法 2 

第 一 步 : 将 逻辑 板 插座 CN2001 的 3、4 脚 两 跳 线 短路 (水平 方向) 。 

第 二 步 : 将 电源 板 的 CN8003 的 8、9 脚 短路 (PS-ON 脚 対地 脚 短 路 ) 。 

第 三 步 : 断 开 主板 与 PDP 面板 的 连接 线 。 
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第 四 步 : 通电 后 应 出 现 全 白 场 ， 和 否则 ， 说 明 PDP 显示 屏 或 驱动 电路 有 故障 。 

17. 三 星 SSOFH-YD03 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 和 4 脚 (GND-5VSTB) 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 的 插座 CN2008 的 引 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正常 ， 否 则 为 等 离子 屏 
或 屏 组 件 有 故障 。 

18. 三星 SSOHW-YD01 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PSSON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2012 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 白 场 信 号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

19. 三星 SS0HW-YD02 (W2) 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 插座 CN2007 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 7 个 滚动 画面 (如 红 场 、 蓝 场 等 ) ， 说 明 屏 和 屏 
上 组 件 正 常 。 

20. 三星 SS0HW-YD09 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 CN8003 的 3、4 脚 短 接 ; PS-ON 与 地 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 CN2007 的 3、4 脚 短 接 ; VS-ON 与 D5V 短 接 。 

第 三 步 : 将 主板 上 使 用 连接 排 线 断 开 ， 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 测试 画面 。 

21. 三星 SS0HW-YD11 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 PS-ON 和 4 脚 GND-STBY 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 F2000 旁边 的 插座 CN2007 (或 无 位 号 ) 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

22. 三星 SS0HW-YD13 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 PS-ON 和 4 脚 CND 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 的 插座 CN2007 的 全部 引 脚 短 接 在 一 起 。 

第 三歩 . 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显示 正常 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

23. 三星 SS0HW-YD14 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 PS-ON 和 4 脚 CND 短 接 。 

第 二 步 : 把 逻辑 板 上 的 插座 CN2007 的 全 部 引 脚 短 接 在 一 起 。 

第 三歩 : 接 通 AC220V 电压 ,屏幕 显 示 正 党 的 白 场 一 红 场 一 蓝 场 一 绿 场 ， 随 后 是 红 场 一 
蓝 场 一 绿 场 从 上 往 下 滚动 ， 接 着 又 从 右 往 左 滚动 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

24. 三星 SS0HW-YD1s 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 PS-on 接地 。 

第 二 步 . 将 VS-on 接 DSV。 

第 三歩 . 更 改 逻 辑 板 上 的 跳 线 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 正 常 的 测试 信号 。 
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25. 三星 SS0HW-XD03 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN9004 的 3 脚 (CND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 开关 由 正常 (1、3 上 , 2、4、5、6 F) 拨 为 自 检 模 式 (1、2、3、 
4、5 上, 6 下 )。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 7 个 滚动 画面 (如 红 场 、 蓝 场 等 ) ， 说 明 屏 和 屏 
上 组 件 正常 。 

26. 三星 SS0HW-XD02 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 把 主板 到 逻辑 板 的 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 的 拨 动 开关 设置 为 1、3、5 上 , 2.4. 6 F; 正常 状态 为 2、4 上 ， 
1、3、5、6 下 。 

第 三 步 : 通电 二 次 开机 即 可 实现 自 检 。 

27. 三星 SS0OHW-XD03 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 把 主板 到 逻辑 板 的 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 的 拨 动 开关 设置 为 1、2、3、4、5 E, 6 下 ; 正常 状态 : 1.3 上 ， 
2、4、5、6 下 。 

第 三 步 : 通电 二 次 开机 即 可 实现 自 检 。 


6.1.2 LG 屏 自 检 方 法 


LC 等 离子 显示 屏 实现 自 检 的 思路 是 将 AC220V 接 在 屏 电源 板 上 ，LG 等 离子 显示 屏 电源 
一 般 将 电源 板 与 主板 连接 控制 线 断 开 即 可 实现 开机 。 实 现 逻 辑 板 上 的 内 /外 接 信和 号 在 屏 上 显 
示 。 自 检 方 法 一 般 有 几 种 方式 ; 

1) 取消 电阻 器 ， 如 LC-PDP42V7 屏 取消 逻辑 板 上 电阻 器 R407。 

2) 接 某 电阻 器 旁边 小 孔 ， 如 PDP32FIY031 屏 短 接 逻 辑 板 上 电阻 器 R117、R118 旁边 的 
小 孔 。 

3) 短 接 插座 ， 如 PDP60X7 x x x x 屏 短 接 逻辑 板 插座 P201 的 1、2 脚 。 

自 检 时 取消 信和 号 处 理 板 ， 将 逻辑 板 上 RA17 R118 旁边 的 小 孔 短 接 ， 接 通电 源 开 机 ， 若 
屏 及 屏 上 组 件 正 常 ， 即 可 实现 点 亮 显示 屏 ， 出 现 测试 画面 。 虽 然 不 同型 号 的 LG 屏 电 路 、 结 
构 有 些 差异 ， 但 自 检 基本 方法 是 相同 的 ， 下 面 将 LG 各 显示 屏 自 检 方 法 及 步骤 介绍 如 下 。 

1. LG-32in 显示 屏 自 检 方 法 

适 用 屏 型 号 : PDP32F10000、 PDP32GIT001、 PDP32F1T031, PDP32FIX031 、 
PDP32FIY031、PDP32FIX374 、PDP32F1T374 PDP32F2 x x x x 等 。 

第 一 步 : 拔 掉 屏 与 主板 上 所 有 连接 插座 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R117、R118 旁边 两 小 孔 短 接 或 断 开 R118。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 屏 幕 显 示 16 种 深 动 测试 画面 (如 红 场 、 蓝 场 等 )， 说 明 屏 
和 屏 上 组 件 正 常 。 

2. PDP42 V7 屏 自 检 方 法 

PDP42 V7 屏 使 用 了 两 种 电源 板 : 一 种 有 SUB 模块 ;一 种 没 使 用 SUB 模块 。 自 检 时 第 一 
步 (打开 电源 ) 的 方法 不 同 。 

第 一 步 : 一 种 方法 是 将 电源 板 上 的 SUB 模块 上 的 SW601 的 AUTO 端 与 中 间 1 的 两 个 针 
短 接 ， 男 一 种 方法 是 将 电源 板 上 的 开关 SW601 拨 到 AUTO 端 。 
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第 二 步 : 将 逻辑 板 上 的 电阻 R407 取 搾 。 

第 三 步 : 把 AC220V 直接 接 在 电源 板 插座 CN101 上 ， 通 电 后 用 本 机 或 遥控 开机 键 开机 ， 
屏幕 上 应 能 显示 深 动 测试 画面 白光 栅 、 红 光栅 、 彩 条 等 6 个 检测 画面 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 
EX., AN, IH PDP 显示 屏 或 驱动 电路 有 故障 。 

3. PDP42S1 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )， 
接 通 AC220V 电源 ， 电 源 板 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R117、R118 旁 两 测试 孔 短 接 。 

第 三 步 : 将 AC220V 直接 接 在 交流 输入 插座 SC101 上 , 车 屏 和 屏 上 组 件 正常 ， 应 显示 测 
试 画 面 。 

4. PDP42G1T001 (PDP42G1 x x x) 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R211 、R241 旁 两 测试 孔 短 接 。 

第 三 步 : 将 AC220V 直接 接 在 交流 输入 插座 SC101 上 : 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测 
试 画面 。 

5. PDP 42G1T245 屏 自 检 方 法 1 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R211 、R241 旁 两 测试 孔 短 接 。 

第 三 步 : 将 AC220V 直接 接 在 交流 输入 插座 SC101 上 ， 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测 
试 画面 。 

6. LG 42G1T245 屏 自 检 方 法 2 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P8813 的 RL-on 与 5V 脚 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R211 、R241 旁 两 测试 孔 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 画面 。 

7. PDP50GI x x x x 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 R211, R4 旁 两 测试 孔 短 接 。 

第 三 步 : 将 AC220V 直接 接 在 交流 输入 插座 SC101 上 ， 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测 
试 画面 。 

8. PDP60X7 x x x x 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P800 的 3 脚 (5VSb)、5 脚 (VS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 插座 P201 的 1、2 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 画面 。 

9. PDP50X29546 (PDP20X2 x x x) 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 〈 该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ) 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 插座 PV4 的 1、2 脚 或 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 画面 。 

10. PDP50X3 x x x x 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 主板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 插座 Pl 的 1、2 脚 短 接 。 
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第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ; 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 画面 。 

11. LG3 32in 等 离子 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 首先 断 开 插座 P14 和 LVDS 插座 。 

第 二 步 : 用 一 只 10kO 电阻 器 一 端 接 至 择 座 P814 的 13 脚 ， 另 一 端 接 在 P14 插座 的 3、 
4 脚 。 

第 三 步 ， 把 电阻 器 R117 、R118 旁边 的 两 孔 连 接 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电源 ; 若 屏 和 屏 上 组 件 正常 ， 应 显示 红 屏 、 绿 屏 、 蓝 屏 等 测试 
信号 。 


第 五 歩 , 自 检 后 恢复 上 述 改 动 。 
6.1.3 松下 屏 自 检 方法 


松下 屏 自 检 需 专用 遥控 接 板 和 遥控 器 ， 自 检 方 法 是 断 开 所 有 自制 组 件 ， 将 专用 遥控 接 板 
插头 连接 在 逻辑 (D) WRIA (C2) 板 相应 插座 上 ， 再 用 专用 遥控 器 按 相关 按键 就 可 点 
亮 显 示 屏 。 出 现 测试 画面 ， 若 该 屏 或 屏 上 组 件 有 故障 ， 可 通过 观察 遥控 接收 板 上 指示 灯 闪 烁 
次 数 判断 故障 部 位 。 

由 于 只 有 极 少数 广 家 有 松下 屏 自 检 所 需 专用 遥控 接 板 和 遥控 器 ， 该 方法 仅 作 参 考 。 在 没 
有 专用 松下 屏 自 检 工 装 的 情况 下 ， 可 上 断 开 所 有 自制 组 件 ， 接 通 AC220V， 知 屏 或 屏 上 组 件 正 
常 ， 屏幕 上 会 显示 上 暗 光栅 。 在 判断 不 开机 、 黑 屏 等 故障 时 也 可 用 此 方法 。 

1. 松下 TH-42PX75U 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 进入 工厂 模式 ， 进 入 方法 参见 本 书 相 关 章 节 。 

第 二 步 : 选择 测试 图 案 项 ， 拆 下 信和 号 处 理 板 去 往 逻 辑 控制 板 的 AS 连接 器 。 

第 三 步 : 若 出 现 白 屏 ， 说 明 是 A 板 故 障 ; 车 故障 不 变 , 说 明 是 D 板 有 故障 ， 这 是 因为 
白 屏 发 生 需 设置 在 D 板 中 。 

2. 松下 等 离子 屏 常用 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 主板 和 逻辑 板 的 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 通电 测量 屏 电 源 输出 电压 ， 正 常 时 输出 电压 正常 ， 屏 上 有 微弱 暗 光 。 

第 三 步 : 如 果 屏 电源 输出 电压 异常 或 屏 上 无 微 光 ， 则 是 显示 屏 或 屏 组 件 故 障 。 


6.1.4 虹 欧 屏 自 检 方 法 


1. 虹 欧 PMS0HD-1000 屏 自 检 方 法 1 

第 一 步 : 逻辑 板 上 开关 U4 的 1、2 脚 拨 到 ON 位 置 ， 3、4、5 脚 拨 到 OFF 位 置 。 

第 二 步 : 电源 板 上 插座 CN803 的 1 脚 SVVSB 与 3 脚 PM-ON 短 接 。 

第 三 步 : 逻辑 板 接 外 部 信号 时 开关 U4 的 1、2、3、4、5 都 要 拨 到 OFF 位 置 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 白 屏 画面 。 

2. 虹 欧 PMS0HD-1000 屏 自 检 方法 2 

第 一 步 : 逻辑 板 上 开关 U4 的 1、2、3 脚 拨 到 ON 位 置 ，4 、5 脚 拨 到 OFF 位 置 。 

第 二 步 : 电源 板 上 插座 CN803 的 1 脚 SVVSB 与 3 脚 PM-ON 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 若 屏 和 屏 上 组 件 正常 ， 应 显示 测试 红 、 绿 、 蓝 交替 出 现 
画面 。 

第 四 步 : 要 固定 一 种 显示 颜色 时 ， 当 该 颜色 出 现时 马上 把 U4 的 3 脚 也 拨 到 OFF 位置 。 
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3. TEK PM50HD-2000 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 PS-ON 与 地 短 接 。 

第 二 步 : 将 四 辑 板 上 自 检 开关 1、2 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ; 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 全 白 场 。 

第 四 步 : 若 将 第 3 脚 上 、 下 两 个 引 脚 短 接 ， 接 通电 源 后 显示 白 、 红 等 循环 信号。 
4. WRK PM50HD-2111 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 逻辑 板 插座 位 号 U4 短 接 。 

第 二 步 : 将 电源 板 的 CN802 的 最 右 侧 下 端的 1 脚 和 3 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ; 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 信号 。 

5. 虹 欧 PM42HD2000 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 PS-ON 与 地 短 接 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 自 检 开关 1、2 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 知 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 全 白 场 。 

第 四 步 : 若 将 第 3 脚 上 、 下 两 个 引 脚 短 接 ， 接 通电 源 后 显示 白 、 红 等 循环 信号 。 
6. 虹 欧 PM50H3000 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 的 PS-ON 接地 ， 变 为 低 电 平 ; 将 VS-ON 接 5V-VSB， 变 为 高 电 平 。 
第 二 步 : 逻辑 板 短 接 测试 的 4 个 插 孔 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电源 ; 若 屏 和 屏 上 组 件 正 常 ， 应 显示 测试 信号 。 


6.1.5 国产 等 离子 彩电 屏 自 检 方 法 


1. 长 虹 PT4216H 彩电 采用 三 星 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 首先 拔 掉 电 源 板 上 与 长 虹 生 产 的 组 件 的 插头 。 只 保留 交流 输入 插座 ， 以 便 接 插 
电源 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8007 插头 的 RELAY 和 CND ( 即 申 源 板 上 的 8、9 脚 ) 短 接 。 
如 果 拔 的 是 长 虹 自 己 生 产 的 主板 上 的 插头 ， 应 为 3、4 脚 。 引 脚 顺 序 和 电源 板 上 刚好 相反 。。 

第 三 步 : 将 三 星 公司 的 逻辑 板 上 的 插头 CN2072 短 接 。 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 如 果 屏 幕 没有 任何 损坏 ， 屏 上 应 该 是 纯净 的 白光 栅 。 如 不 是 ， 则 表 
明 等 离子 屏 或 屏 上 电路 有 故障 。 

第 五 步 : 自 检 结 束 后 ， 应 取 下 CN2072 上 的 短 接 物体 ， 恢 复 成 正常 使 用 模式 。 

2. 长 虹 PT4288 、PT42600 彩电 采用 三 星 VS 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 把 长 虹 PT4288 公司 生产 的 机 心 板 连接 线 与 电源 分 开 ， 即 把 捅 座 CN8003 、 
CN8004 插头 拔 掉 ， 只 留 下 交流 输入 插座 CN8001 不 动 ， 以 方便 通电 。 

第 二 步 : 把 电源 板 的 插座 CN8009 上 的 短 接 帽 取 下 ， 并 把 短 接 帽 插 在 PS-ON 和 GND 两 
个 插 针 上 。 

第 三 步 : 用 短 接 帽 把 逻辑 板 上 的 搬 头 CN2001 的 1、2 脚 或 3、4 脚 短 接 。 

第 四 步 : 通电 后 整 机 应 该 出 现 纯 白色 的 光栅 ， 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 屏 或 屏 组 件 有 
故障 。 

3. 长 虹 PTS0718 彩电 采用 虹 欧 屏 PM50HD-1000 自 检 方法 1 

第 一 步 : 将 逻辑 板 上 的 开关 U4 的 1、2 脚 拨 到 ON 位 置 ，3 ~5 脚 拨 到 OFF 位 置 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN803 的 1 脚 与 3 脚 PS-ON 短 接 。 
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第 三歩 : 通电 后 整 机 应 该 出 现 纯 白 色 的 光栅 ， 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 屏 或 屏 组 件 有 
故障 。 

4. 长 虹 PTS0718 彩电 采用 虹 欧 屏 PM50HD-1000 自 检 方法 2 

第 一 步 : 将 逻辑 板 上 的 开关 U4 的 1 ~3 脚 拨 到 ON 位 置 ， 4、5 脚 拨 到 OFF 位 置 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN803 的 1 脚 与 3 脚 PS-ON 短 接 。 

第 三 步 : 通电 后 整 机 应 该 依次 交 蔡 出 现 红 屏 一 绿 屏 一 蓝屏 ， 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 屏 
或 屏 组 件 有 故障 。 

5. 长 虹 PT5638NHDX (P17) 彩电 采用 虹 欧 屏 PMS0H-2111 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 逻辑 板 上 的 U4 插座 靠 U4 这 端的 4 个 脚 短 接 在 一 起 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN802 的 PS-ON 与 地 短 接 。 

第 三歩 : 通电 后 整 机 应 该 出 现 纯 白 色 的 光栅 ， 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 屏 或 屏 组 件 有 
故障 。 

6. KH PT4216H 采用 三 星 S42AX-YD01 高 清 屏 (后 关上 为 1H) 自 检 方 法 

第 一 步 : 把 电源 插头 CN8001 拔 掉 ， 同 时 拔 掉 电 源 进 线 插头 J801， 把 拔 掉 的 J801 插头 
插 在 CN8001 E, 

第 二 步 : 抜 挿 申 源 板 上 的 CN8001 HiAk, Wi EA RELAY 和 GND 脚 ， 即 短 接 3、 
4 脚 。 

第 三 步 : 将 三 星 公 司 的 逻辑 板 上 的 CN2072 插头 短 接 。 

第 四 步 : 通电 便 可 进入 自 检 状态 。 此 时 ， 屏幕 上 应 为 纯净 的 白光 栅 ， 否 则 表明 屏 组 件 有 
故障 。 

第 五 步 : 自 检 结 束 后 ， 应 取 下 CN2072 上 的 短 接 物体 ， 恢 复 成 正常 使 用 模式 。 

7. KAI PS20/A 机 心 采用 S42AX-YD0S 屏 自 检 方 法 

长 虹 PS20 、PS20A 机 心 等 离子 彩电 采用 三 星 S42AX-YD05 屏 ， 应 用 在 PT42618NHD 
(P06) 、PT42600NHD PT42700NHD (P03). 、PT42618NHD 等 机 型 中 ， 其 自 检 方法 如 下 。 

第 一 步 : 把 长 虹 公 司 生 产 的 主板 (信号 板 ) 与 屏 组 件 之 间 的 所 有 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 (LJ92-01485) 上 的 插座 CN2023 的 3、4 脚 短 接 。 

第 三 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 脚 (GDN) 相连 接 ， 将 
CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 D5V 电压 短 接 。 

第 四 步 : 通电 后 屏幕 上 出 现 滚动 的 彩色 画面 ， 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 屏 或 屏 组 件 有 
故障 。 

8. KAI PS27i 机 心 采用 虹 欧 PM50H2000. PM50H2111 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 主板 组 件 所 有 连接 线 断 开 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN801 插座 的 1 脚 PS-ON 与 5 脚 GND 短 接 。 

第 三 步 : 将 逻辑 板 上 的 插座 CN2007 的 3 脚 、4 脚 短 接 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 若 屏幕 上 显示 正常 的 测试 信号 ， 说 明 屏 和 屏 上 组 件 正 常 。 

9. KAI PS30i 机 心 采 用 虹 欧 PM50H2000. PM50H2111 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 的 CN802 插座 用 开关 短 接 起 来 。 

第 二 步 : 将 逻辑 板 上 的 自 检 开关 1、2 脚 短 接 ， 通 电 开 机 ， 正 常 时 屏幕 上 显示 全 白 场 。 

第 三 步 : 将 自 检 开 关 第 3 脚 上 、 下 两 个 引 脚 短 接 时 ， 屏 幕 上 显示 自 检 循环 信号 。 
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10. 长 虹 采 用 LG VE (i) 自 检 方法 

长 虹 PT4216 、PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 (A) 的 自 检 方法 如 下 : 

第 一 步 : 首先 将 长 虹 公 司 生产 的 主板 、AV 板 和 电源 辅助 板 连 接线 全 部 断 开 ， 把 交流 进 
电线 插头 插 在 电源 板 的 输入 端 CN101 上 。 

第 二 步 : 把 电源 板 的 副 板 SUB 模块 上 的 开关 SW601 中 靠近 有 AUTO 标记 的 4 个 插 针 短 
接 。 中 间 两 个 针 是 电压 提供 引 脚 ， 有 的 电源 板 的 SW601 上 有 短 接 帽 。 

第 三 步 : 把 逻辑 板 (Logic main) 上 的 电阻 器 R407 断 井 (在 BGA 封装 集成 电路 的 左下 
位 置 ) 。 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 正 常 时 屏幕 上 有 干净 的 红色 、 绿 色 、 蓝 色 等 测试 图 像 出 现 ， 并 且 屏 
幕 上 无 模 线 、 竖 线 、 花 屏 等 故障 现象 ， 否 则 ， 表 示 等 离子 屏 组 件 或 等 离子 屏 有 故障。 

第 五 步 : 自 检 结 束 后 ， 把 R407 原 位 焊 好 ， 并 把 SW601 拨 在 出 三 位 置 ， 把 所 有 的 连接 插 
头 恢 复 成 出 厂 状态 ， 否 则 ， 等 离子 屏 不 能 正常 显示 。 

11. 长 虹 采 用 LG V7 B ( 黒 ) 自 检 方 法 

长 虹 PT4218 、PT4228 、PT4288 、PT42600 等 离子 彩电 采用 LG V7 p ( 黒 ) 的 自 检 方 法 
如 下 。 

第 一 步 : 首先 将 长 虹 公 司 生产 的 主板 、AV 板 和 电源 辅助 板 连 接线 全 部 断 开 ， 把 交流 进 
电线 插头 插 在 电源 板 的 输入 端 插座 CN101 上 ， 由 于 本 机 插头 不 一 样 ， 请 另 备 工 装 线 。 

第 二 步 : 把 电源 板 左下 角 的 开关 SW601 由 原来 的 NORMAL (正常 工作 ) 模式 拨 在 AU- 
TO 模式 。 如 出 厂 就 在 AUTO 位 置 ， 请 不 要 随意 改动 。 

第 三 步 : 把 逻辑 板 (Logic main) 上 的 电阻 右 R407 断 井 (在 BGA 封装 集成 电路 的 左下 
位 置 ) 。 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 正 常 时 屏幕 上 有 干净 的 红色 、 绿 色 、 蓝 色 等 测试 图 像 出 现 ， 并 且 屏 
幕 上 无 模 线 、 竖 线 、 花 屏 等 故障 现象 ， 否 则 ， 表 示 等 离子 屏 组 件 或 等 离子 屏 有 故障。 

第 五 步 : 自 检 结束 后 ， 把 R407 原 位 焊 好 ， 并 把 SW601 拨 在 出 厂 位 置 ， 把 所 有 的 连接 插 
头 恢复 成 出 广 状 态 ; 否则 ， 等 离子 屏 不 能 正常 显示 图 像 。 

12. 长 虹 采 用 三 星 SS0HW-YD01 屏 自 检 方 法 

长 虹 PT5016 、PT50600 等 离子 彩电 采用 的 50in 三星 S50HW-YD01 屏 ， 自 检 方 法 如 下 。 

第 一 步 : 拨 掉 插头 CN8001 和 插头 XP810 ， 把 电源 进 线 搬 头 XP810 插 在 CN8001 上 面 。 

第 二 步 : 用 短 接 帽 把 逻辑 板 上 的 插头 CN2012 短 接 。 

第 三 步 : 把 电源 板 上 的 CN8003 插座 上 的 PS-ON wm- GND 端 短 接 。 

第 四 步 : 通电 后 即 进入 自 检 状态 ， 正 常 时 全 屏 应 为 白色 光栅 。 如 果 不 是 ， 则 表明 等 离子 
屏 或 屏 组 件 有 故障 。 

13. 长 虹 采 用 三 星 S42SD-YD04 (V2) 屏 和 SS42SD-YD05 (V3) 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 将 电源 板 的 CN802 插座 从 左 起 的 3 脚 、4 脚 连接 起 来 ， 即 电源 板 上 的 插座 
CN802 的 4 脚 POWER-ON/OFF 接地 ， 也 叫 PSON 信和 号 或 RELAY 信号 。V3 屏 为 CN9004 Æ 
起 的 3 脚 、4 脚 。 

第 二 步 : 将 三 星 公 司 的 逻辑 板 上 的 拨 动 开关 SW2001 ki (1、2、4 
E, 3 F) 改 拨 成 内 部 处 理 模式 (1、3 上 , 2、4 下 或 3 上 , 1、2、4 下 )。 

第 三歩 . 将 长 虹 生 产 的 组 件 拆除 ， 只 保留 交流 输入 插座 ， R 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 如 果 屏 幕 没有 任何 损坏 ， 屏 上 应 该 是 纯净 的 白光 栅 ; 如 不 是 ， 则 表 
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明 等 离子 屏 或 屏 上 电路 有 故障 。 如 是 浅 颜 色 的 光栅 ， 多 为 VE 电路 不 良 或 维持 板 不 良 引 起 
的 。 自 检 结 束 后 ， 把 SW2001 开关 拨 为 正常 状态 ， 即 1、2、4 上 , 3 下 。 

14. 长 虹 采 用 三 星 S42SD-YD07 (V4) 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 首先 拔 掉 电 源 板 上 与 长 虹 生 产 的 组 件 的 插头 ， 只 保留 交流 输入 插座 ， 以 便 接 插 
电源 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8007 插头 的 RELAY 和 CND 短 接 ， 即 电源 板 上 的 8、9 脚 。 
如 果 拔 的 是 长 虹 自 己 生产 的 主板 上 的 插头 ， 应 为 3、4 脚 ， 引 脚 顺 序 和 电源 板 上 刚好 相反 。 

第 三 步 : 将 三 星 公 司 的 逻辑 板 上 的 插头 CN2034 短 接 。 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 如 果 屏 幕 没有 任何 损坏 ， 屏 上 应 该 是 纯净 的 白光 栅 。 如 不 是 ， 则 表 
明 等 离子 屏 或 屏 上 电路 有 故障 。 

第 五 步 : 自 检 结 束 后 ， 应 取 下 CN2034 上 的 短 接 物体 ， 恢 复 成 正常 使 用 模式 。 

15. 长 虹 采 用 三 星 SSOHW-XD02 屏 自 检 方 法 

第 一 歩 : 将 电源 板 的 CN802 插座 从 左 起 的 3、4 连接 起 来 ， 即 电源 板 上 的 插座 CN802 的 
4 脚 POWER-ONZOFT 接地 ， 也 叫 PSON 信号 或 RELAY 信号 。 

第 二 步 : 将 长 虹 的 制造 的 电路 板 部 件 全 部 拆 掉 。 

第 三 步 : 将 三 星 公 司 的 逻辑 电路 板 上 的 SW2001 的 开关 拨 成 标识 为 6、3 的 向上 , 标识 
为 1、2、4、5 的 向 下 。 

第 四 步 : 用 自制 的 电源 线 或 长 虹 公 司 的 220V 输入 系统 . 给 PDP iÑ E 220V 的 工作 电压 。 

第 五 步 : 自 检 状态 时 ， 屏 幕 上 应 为 干净 的 白光 栅 。 如 是 ， 则 表明 PDP 屏 是 好 的 ， 反 之 
是 坏 的 。 

第 六 步 : 自 检 结束 后 ， 把 SW2001 开关 拨 为 正常 状态 ,， 即 1、2、3、4、5 向上 , 6 向 下 。 

16. 长 虹 采 用 三 星 S42SD-YD07 (V4) 屏 自 检 方 法 

长 虹 PT4209 等 离子 彩电 采用 S42SD-YD07 (V4) 屏 的 自 检 方 法 如 下 : 

第 一 步 : 首先 拔 掉 电 源 板 上 与 长 虹 生 产 的 组 件 的 插头 ， 只 保留 交流 输入 插座 ， 以 便 接 插 
电源 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8007 插头 的 RELAY 和 CND ( 即 电源 板 上 的 8、9 脚 ) 短 接 。 
如 果 拔 下 的 是 长 虹 自 己 生 产 的 主板 上 的 插头 ， 应 为 3、4 脚 ， 引 上 脚 顺序 和 电源 板 上 刚好 相反 。 

第 三 步 : 将 等 离子 屏 逻 辑 板 上 的 插头 CN2034 短 接 。 

第 四 步 : 通电 试 机 ， 如 果 屏 幕 没 有 任何 损坏 ， 屏 上 应 该 是 纯净 的 白光 栅 ， 如 不 是 ， 则 表 
明 等 离子 屏 或 屏 上 电路 有 故障 。 

第 五 步 : 自 检 结 束 后 ， 应 取 下 CN2034 上 的 短 接 物 体 ， 恢 复 成 正常 使 用 模式 。 

17. 康佳 PDP4218 RAZE V4 屏 自 检 方法 

第 一 步 : 将 数字 板 与 逻辑 控制 板 的 连 线 取 下 ， 在 逮 辑 控制 板 上 ， 查 找到 4 路 滑动 开关 
(位 号 为 SW2001) ， 把 它 原来 设置 的 1、2、4 拨 上 ,3 拨 下 (外 部 用 户 模式 ) 改 为 1、3 拨 
上 ,2、4 拨 下 (内 部 工厂 模式 )， 即 将 PDP 屏 电 路 的 工作 驱动 信号 ， 由 原来 数字 板 输出 改 
为 由 逻辑 控制 板 自己 给 出 ( 白 屏 自 检 信号 )。 

第 二 步 : 将 小 电源 板 上 CN9004 排 插 的 第 3 脚 (接地 脚 ) 和 第 4 脚 (RELAY， 即 继电器 
控制 信号 ) 短 接 ， 人 为 地 强行 开机 。 

第 三 步 : 通电 后 ， 屏 幕 有 白 屏 光栅 出 现 ， 说 明 PDP 屏 电 路 是 正常 的 ， 故 障 范 围 是 在 数 
字 板 电路 或 模拟 板 电路 。 
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18. 厦 华 PS42D8 彩电 采用 三 星 V2 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 断 开 主板 与 PDP 面板 的 连接 ,将 电源 板 上 插座 CN802 的 3、4 脚 短 接 ( 即 把 
CN802 的 4 脚 POWER ON/OFF 接地 ) ， 该 脚 信号 来 自主 板 MCU 输出 的 待机 控制 信号 ， 短 路 
该 脚 相 当 于 用 户 按 下 开 / 关 机 键 。 

第 二 步 : 将 逻辑 控制 板 上 拨 动 开关 SW2001 由 原来 的 外 部 模式 (1、2、4 脚 向 上 , 3 脚 
向 下 ) 改 为 内 部 模式 〈 即 屏 自 检 模 式 ，1、3 脚 向上 , 2 、 4 脚 向 下 ) 。 

第 三 步 : 接 通 电源 ， 看 PDP 显示 屏 是 否 点 亮 ， 如 果 显 示 全 白 场 ， 说 明 主 板 电 路 有 故障 ; 
如 果 无 显示 或 者 未 显示 全 白 场 ， 说 明显 示 屏 、 逻 辑 控制 板 、 驱 动 板 存在 故障 。 

第 四 步 : 自 检 结束 后 ， 把 SW2001 开关 恢复 为 正常 状态 ， 即 1、2 、4 脚 向上 , 3 脚 向 下 。 

19. 厦 华 PS42D8B 彩电 采用 三 星 V3 屏 (S42SD-YD05) 屏 自 检 方 法 

第 一 步 : 断 开 主 板 与 PDP 面板 的 连接 ， 将 电源 板 上 插座 CN9004 的 3、4 脚 短 接 ， 实 现 
电源 板 有 电压 输出 。 

第 二 步 : 将 逻辑 控制 板 上 拨 动 开关 SW2001 由 原来 的 外 部 模式 (1、2、4 脚 向 上 , 3 脚 
向 下 ) 改 为 内 部 模式 〈( 即 屏 自 检 模 式 ，1、3 脚 向 上 , 2 、 4 脚 向 下 ) 。 

第 三 步 : 接 通 电源 ， 看 PDP 显示 屏 是 否 点 亮 ， 如 果 显 示 全 白 场 ， 说 明 主 板 电 路 有 故障 ; 
如 果 无 显示 或 者 未 显示 全 白 场 ， 说 明显 示 屏 、 逻 辑 控制 板 、 驱 动 板 存 在 故障 。 


























































































































6.2 故障 代码 显示 


等 离子 彩电 总 线 主 控 电路 微 处 理 器 和 被 控 电 路 之 间 采 用 双向 信息 传输 ， 微 处 理 器 可 根据 
被 控 电 路 的 应 答 信 号 和 总 线 系统 的 通信 情况 ， 对 被 控 电 路 进行 检查 ， 当 被 控 电 路 应 答 信 和 号 不 
正常 或 总 线 系 统 传输 发 生 故 障 时 ， 微 处 理 器 会 做 出 被 控 电 路 发 生 故 障 的 判断 ， 并 将 检测 结果 
存储 到 存储 器 中 。 当 电视 机 发 生 故 障 或 进入 保护 状态 时 ， 部 分 等 离子 彩电 进入 特定 的 维修 模 
式 后 ， 可 通过 指示 灯 显 示 故 障 信息 ， 如 果 屏 幕 显示 正常 ， 可 进入 自 检 状态 ， 通 过 屏幕 进行 故 
障 自 检 信 息 的 显示 ， 向 用 户 和 维修 人 员 提 供 保护 信息 。 

常见 的 自 检 信 息 显示 方式 主要 有 两 种 :一 种 是 发 光 二 极 管 显 示 故 障 代 码 ; 另 一 种 是 通过 
屏幕 显示 自 检 信 息 ， 有 的 机 型 还 具有 指示 灯 和 屏幕 的 双重 保护 显示 方式 。 其 中 发 光 二 极 管 显 
示 有 通过 闪烁 次 数 显 示 和 颜色 改变 显示 两 种 方式 ， 屏 幕 显示 有 通过 集成 电路 名 称 颜色 改变 显 
示 和 字符 显示 两 种 方式 。 字 符 显 示 往 往 : 集成 电路 正常 显示 “OK”， 不 正常 显示 “NG”。 由 
于 各 个 三 家 和 品牌 采用 的 控制 系统 不 同 ， 自 检 方 法 和 故障 代码 显示 方法 、 显 示 内 容 也 不 相 
同 ， 下 面 介绍 常见 的 国内 、 外 等 离子 彩电 故障 代码 。 


6.2.1 松下 等 离子 彩电 故障 代码 


1. 松下 TH-42PX75U 等 离子 彩电 故障 代码 

选择 一 个 电视 频道 ， 按 电视 机 的 “VOLUME -” 键 ， 同 时 按 遥 控 器 “OK” 键 3s UE, 
即 可 进入 自 检 模 式 。 屏 幕 上 显示 自 检 后 各 电路 检测 结果 的 画面 。 若 电路 无 故障 ， 自 检 可 以 通 
过 ， 各 电路 显示 “OK”; 若 电路 有 故障 ， 则 自 检 不 能 通过 ， 并 提示 故障 部 位 。 如 果 发 生 显示 
故障 无 法 通过 等 离子 屏 显 示 自 检 信 息 时 ， 通 过 电源 指示 灯 闪 烁 显示 故障 代码 ， 其 故障 代码 含 
义 如 下 : 
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指示 灯 闪 烁 次 数 ws as 
NM 故障 内 容 故障 部 位 
1 次 STB5V 检测 超时 A 板 (信号 处 理 板 ) 
m Ta P 板 《电源 板 ) D BEHEM), A B (ESER), 
SC 板 (扫描 驱动 板 ) ，SS 板 (维持 板 ) 
3 次 3.3V 电压 异常 D 板 (逻辑 控制 板 ) 
4 次 电源 供电 异 党 P 板 (电源 板 ),，D 板 (3238323992 
D 板 OZEAN), PI (电源 板 )，C1、C2 板 ( 导 址 板 )， 
次 电压 异常 
5 次 5 V 电压 蜡 党 SC 板 (扫描 驱动 板 ) ，SS 板 〈 维 持 板 ) 
s. SC 板 (扫描 驱动 板 )，SS 板 CERA), DI (逻辑 控制 
y # 了 T E e 
6 EE 板 ) ,P 板 (电源 板 ) 
SC 板 (扫描 驱动 板 ) ，SU 板 (扫描 输出 板 ) SD 板 (扫描 输 
に K e 
7 次 SISI 2 FE 出 板 ) Pi EIU) 
f Ñ SS 板 (维持 板 )，SC 板 〈 扫 描 驱 动 板 ) D R OZETA 
yh Zj 持 术 R, 
sR Aei 板 ) ,P 板 (电源 板 ) 
9 次 PDP 面板 异常 D 板 
EN P 板 (电源 板 )，A 板 (信号 处 理 板 )，SC 板 HIRIE) , 
次 基准 电压 异常 
10 次 准 电压 异常 SS 板 (维持 板 ) 
12 次 音频 电压 异常 扬声器 ，A 板 〈 信 号 处 理 板 ) 

















2. 松下 GP6DA 机 心 TH-42PA20 C 等 离子 彩电 故障 代码 














LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
1 次 主 电 源 micom 4 次 SVSOS 
2 次 扫描 驱动 器 1 7 次 扫描 驱动 器 2 
3 次 3.3VSOS 9 次 维持 驱动 器 











3. 松下 GP6DA 机 心 TH-42PA30C 等 离子 彩电 故障 代码 
































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
2 次 数据 驱动 器 1 7 次 扫描 驱动 器 2 
3 次 3.3VSOS 9 次 维持 驱动 器 
4 次 5VSOS Di PA 印 制 电路 板 基 准 电 压 
5 次 电源 SOS (15V、12V、9V、SV、2.3SV) 











4. 松下 GP7D 机 心 TH-42PA40C 等 离子 彩电 故障 代码 














LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
2 次 数据 驱动 器 1 5 次 电源 SOS 
3 次 3.3VSOS 7 次 扫描 驱动 器 2 
4 次 5VSOS 9 次 维持 驱动 器 
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5. 松下 TH-42PA50C 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 




















1 次 无 定点 检查 点 7 次 扫描 驱动 器 2 
2 次 数据 驱动 器 1 9 次 维持 驱动 器 
3 次 3.3VSOS 10 次 调谐 需 SOS 
4 次 SVSOS 12 次 声音 SOS 

5 次 电源 SOS 











6. 松下 TH-42PA60C 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 





故障 部 位 























1 次 无 定点 检查 点 7 次 SC 板 

2 次 数据 驱动 器 1( +15V 保护 D 板 ) 8 次 SS 板 

3 次 3.3VSOSD 板 9 次 维持 驱动 右 显 示 屏 
4 次 5VSOS 电源 10 次 调谐 器 SOSPA 板 
5 次 电源 SOSSVD 板 12 次 声音 SOS 

6 次 SC 板 











7. 松下 TH-42PV30C、TH-S0PV30C 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 





故障 部 位 
































1 次 无 定点 检查 点 7 次 扫描 驱动 器 2 

2 次 数据 驱动 器 1 9 次 维持 驱动 器 

3 次 3.3VSOS D TU 组 件 电 源 PA 板 

4 次 5VSOS (15V, 12V, 9V, 5V, 2.5V) 
5 次 电源 SOS 13 次 风扇 SOS 


8. 松下 TH-42PW4CH 等 离子 彩电 故障 代码 





LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 





2 次 


SC 板 、SS 板 、C 板 





3 次 





D 板 3.3V 电源 





4 次 


AUDIO +15YV 、 


VSUS. VBK. VDA. 
+5V. 


+1SV 、 
+13.SV 





9. 松下 TH-42PWSCH、TH-42PWDSC 等 离子 彩电 故障 代码 








LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
2 次 SC 板 、SS 板 、C 板 4 次 P 板 IC508 保护 电路 
3 次 D 板 3.3V 电源 6 次 风 户 电路、 风扇 、P10 的 3 脚 

















10. 松下 TH-42PW6CH 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 
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故障 部 位 

















1 次 主 电源 micom 上 电源 电路 STR6668M 或 电阻 器 
2 次 扫描 驱动 器 1 A R9947 (4. 7kQ) 、R9972 (10kQ) 
3 次 3.3VSOS 7 次 HIREA 2 
4 次 5VSOS 9 次 维持 驱动 器 











11. 松下 TH-50PHDSCK 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 








故障 部 位 





























2 次 扫描 驱动 器 1(SC 能 量 恢复 电路 ) 6 次 风扇 

3 次 3.3VSOSP 板 7 次 扫描 驱动 器 2(SC 浮 置 电压 区 域 ) 
4 次 SVSOSD 板 9 次 维持 驱动 器 (SS 能 量 恢复 电路 ) 
5 次 电源 SOSP 板 











12. 松下 TH-50PHW6CH 等 离子 彩电 故障 代码 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 


故障 部 位 


LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 





故障 部 位 























2 次 数据 驱动 器 6 次 KUH 

3 次 3.3VSOS 7 次 扫描 驱动 器 
4 次 电源 SOS 9 次 维持 驱动 器 
5 次 SVSOS 


13. 松下 TH-S0PVS00C、TH-S0PVSS00C 等 离子 彩电 故障 代码 





































































































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 现象 故障 部 位 
1 次 PC 总 线 传输 出 错 相关 电路 板 
2 次 12V 电源 异常 D 板 、P 板 的 12V-SOS 
3 次 3.3V 电源 异常 D 板 的 3.3V-SOS 
4 次 电源 电路 异常 P 板 、PV 板 的 SOS 
5 次 5V 电源 异常 D 板 、P 板 的 5V-SOS 
6 次 扫描 驱动 异常 SC 板 的 能 量 回收 和 电压 形成 电路 -SOS 
7 次 数据 驱动 异常 SS 板 的 数据 能 量 回 收 和 数据 驱动 -SOS 
8 次 维持 驱动 异常 SS 板 的 能 量 回收 电 路 -SOS 
9 次 软件 版 本 出 错 D jk. DG 板 的 软件 版 本 错误 
10 次 TU 组 件 电路 异常 PA 板 的 15V、12V、9V、5V、2.5V、 
11 次 风扇 电路 异常 PB și, KUH -SOS 
12 次 伴音 电路 异常 H 板 、PB 板 、Z 板 的 伴音 SOS、 扬 声带 
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14. 松下 GPH10DA 机 心 TH-50PV70C 等 离子 彩电 故障 代码 






































































































































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
1 次 无 定点 检查 点 驱动 器 SOS3 (SS 能 量 
2 次 15VSOSP 板 恢复 电路 ) SS 板 
3 次 3.3VSOSD 板 9 次 配置 SOS 
4 次 电源 SOSP 板 副 5VSOS、 主 3.3VSOS、 
5 次 5VSOSP 板 、D 板 10 次 DTV9VSOS 、 调 谐 需 电源 SOS. 
"i 驱动 器 SOS1(SC 能 量 恢复 电路 ) sn 
SU 板 、SD 板 、SC 板 12 次 声音 SOS、P 板 、H 板 
6.2.2 飞利浦 等 离子 彩电 故障 代码 
飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 故障 代码 如 下 。 
故障 代码 故障 器 件 名 称 描 3 器 件 号 器 件 位 置 

1 TEA6422D 音频 开关 7798 SC13 

2 MSP3451G 音频 处 理 7812 SC14 

3 PCF8574-SCAV10 1⁄0 扩展 7540 SC8 

4 PCF8591 AD-DA 扩展 7530 SC8 

5 FS6377 时 钟 发 生 占 7570 SC9 

6 PCR574-PSU 1⁄0 扩展 7370 P3 

7 24C16 OTC OTC 存储 器 7430 SC7 

8 24C16 PW PW 存储 器 7580 SC9 

9 SAA7118 视频 解码 7225 SC5 

10 AD9887 ADC 转换 器 /TMDS 接收 器 7170 SC4 

11 SDA9400 去 隔行 处 理 7280 SC5 

12 EP1 K30QC EPLD 处 理 7656 SC11 

13 PDP 显示 PC 错误 k 一 

14 PDP H2 -version (FHP) 高 亮度 模式 失去 功能 一 一 

15 LM75A 温度 检测 错误 〈 仅 用 于 37 in) 7372 P3 

20 Downloadeomm 下 载 期 间 出 现 故障 一 一 

21 CSPcomm CSP 超时 故障 一 一 

30 PDP 显示 HW 故障 = = 

31 PDP 显示 警告 (如 未 连接 好 或 PSU 未 检测 到 等 ) = = 

40 Temperature alarm 过 热 检测 = = 

70 V-S overvoltage V-S, V-A, +3V3, +5V 过 电压 检测 7341 P3 

71 V-S undervoltage V-S 从 电压 检测 7308A/B P3 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 器 件 名 称 描 j 器 件 号 器 件 位 置 
72 V-a undervoltage V-A 欠 电压 检测 7308C/D P3 
73 +5V undervoltage +5V 欠 电 压 检测 7330A/B P3 
74 +3V3undervoltage +3V3 欠 电 压 检测 7330C/D P3 
75 DC-PROT 音频 功率 放大 保护 7362 P3 
76 TEMP-PSU PSU 过 热 7366A P3 

















6.3 电源 板 单独 工作 的 方法 


等 离子 电源 需 在 主板 、 逻 辑 板 的 控制 下 按时 序 控制 进行 工作 ， 在 实际 维修 中 ， 电 源 板 单 
独 工作 的 方法 就 是 模拟 主板 、 逻 辑 板 发 出 的 控制 信号 强制 打开 电源 ， 使 其 正常 工作 ， 从 而 输 
出 正常 的 工作 电压 。 电 源 板 单独 工作 的 方法 可 判断 电源 板 是 否 有 故障 ， 同 时 对 电源 板 的 维修 
也 极其 方便 。 


6.3.1 三 星 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 


三 星 屏 电源 板 要 正常 工作 需 两 种 控制 信号 : 一 是 主板 发 出 的 PS-ON 或 Relay 信和 号， 该 信 
号 一 般 是 低 电 平 打开 电源 板 上 的 低 电 压 ， 高 电 平 为 待机 状态 ; 二 是 四 辑 板 发 出 VS-ON 信号 , 
该 信号 是 逻辑 板 接收 到 电源 板 的 工作 电压 (3.3V 或 5V) 后 ,逻辑 板 上 MCU 主动 发 出 的 
VS-ON 控制 信号 ， 对 三 星 屏 组 成 的 等 离子 彩电 电源 控制 ， 开 机 流程 如 下 : 交流 AC220V 送 入 
电源 板 ， 产 生 待 机 5V 电压 经 主板 插座 脚 为 信号 处 理 板 CPU 供电 ，CPU 开始 工作 ， 整 机 处 于 
待机 状态 ， 二 次 开机 后 ， 主 板 产 生 PS-ON ( 低 电 平 ) 信号 输出 至 电源 板 ， 打开 电源 板 的 低 
电 奈 产生 电 路 ， 产 生 3.3V、5V、12V 等 低 电 压 ， 其 中 , 产生 的 3.3yV 或 5V 送 至 逻辑 板 ， 逻 
辑 板 上 CPU 开始 工作 ， 自 动产 生 VS-ON (高 电 平 ) 信号 至 电源 板 ， 电 源 板 输出 V... V... 
V.、V 等 电压 ， 整 机 开始 正常 工作 。 在 这 个 需要 严格 时 序 控制 的 开机 过 程 中 ,“ 电 源 板 单独 
工作 ”就 是 模拟 主板 给 出 的 开机 PS-ON 信号 和 逻辑 板 发 出 的 VS-ON 信号 ， 实 现 方式 一 般 是 
将 PS-ON 短 接 到 地 ，VS-ON 接 5V 或 3.3V 电压 。 

根据 三 星 屏 电源 控制 方式 ， 下 面 将 主流 等 离子 彩电 使 用 三 星 屏 电源 板 的 单独 工作 方法 及 
步骤 介绍 如 下 。 

1. 三星 S42AX-YD01 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (Relay) 短 接 (模拟 主板 送 
来 的 PS-ON 低 电 平 ) 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8008 的 1 (VSB) 与 2 (VS-ON) 脚 短 接 (模拟 逻辑 板 送 来 
的 VS-ON, ， 高 电 平 ) 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2. 三 星 S42AX-YD02 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 脚 (GND) 短 接 。 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 1 脚 (DSV) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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3. 三星 S42AX-YD03 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 4 脚 (VS-ON) 与 6 脚 (DSV) 短 接 。 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
4. 三星 S42AX-YD05 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 9 脚 (DSV) 短 接 。 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
5. 三 星 S42AX-YD09 屏 电源 板 单 独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 CN8001 的 1 脚 (PS-ON) 与 3 脚 (GND) 短 接 。 
第 二 步 : 将 VS-ON 与 5.3V 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
Æ S42AX-YD10 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 4 脚 (RELAY-S) 和 5 J (GND) 短 接 。 
: 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 和 6 脚 (5V) 短 接 。 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX-YD11 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN8001 的 1 脚 PS-ON 和 4 脚 GND-5VSTB 短 接 。 
: 将 电源 板 上 搬 座 CN8002 的 6 脚 VS-ON 和 1 脚 5.3V 短 接 。 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX-YD12 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 地 短 接 。 
: 将 VS-ON 5 D5. 3V 短 接 。 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX-YD13 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 地 短 接 。 
: 将 VS-ON 5 D5. 3V 短 接 。 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
z S42AX-YD15 屏 电 源 板 单 独 工 作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 地 短 接 。 
二 步 : 将 VS-ON 与 D5.3V 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
11. 三星 S42SD-YD04 (V2) 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 
一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 3 脚 (RTN) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
二 步 : 将 电源 板 CN803 的 2 脚 (VS-ON) 与 4 脚 (DSV) 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
12. 三星 S42SD-YD05 (V3) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
一 步 : 将 电源 板 上 插座 JP8005 短 接 。 
二 步 : 将 电源 板 上 插座 JP8002 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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13. 三星 S42SD-YD07 (V4) 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (RELAV) 短 接 。 
第 二 步 : 将 插座 CN8008 的 10 脚 (VSB), 9 脚 (VS-ON) 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

14. 三星 S42SD-YD09 (VS) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 1 脚 (DSV) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 。 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

15. 三星 SSOHW-YD01 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 的 待机 5V 电压 接 到 VS-ON 脚 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

16. 三星 SSOHW-YD02 (W2) 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 1 脚 (DSV) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 。 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

17. 三星 SS0HW-YD09 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 1 脚 (DSV) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 。 
第 三歩 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
18. 三星 SS0HW-YD11 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (VS-ON) 和 4 脚 (GND-SVSTB) 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 8 脚 (VS-ON) 和 1 脚 (5.3V) 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
19. 三星 SS0HW-YD13 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 VS-ON 与 地 短 接 。 

二 步 : 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 DSV 短 接 。 

: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

. 三 星 S50HW-YD15 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

一 步 : 将 电源 板 上 插座 VS-ON 与 地 短 接 。 

二 步 : 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 DSV 短 接 。 

三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

21. 三星 SS0HW-XD02 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

一 步 : 将 电源 板 上 插座 VS-ON 与 地 短 接 。 

二 步 : 将 电源 板 上 插座 PS-ON 与 DSV 短 接 。 

三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

22. 三星 SS0HW-XD03 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN9004 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 。 
二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8008 的 2 脚 (VS-ON) 与 6 脚 (DSV) 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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6.3.2 LG 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 


LG 屏 等 离子 彩电 在 电源 接 通 后 ， 由 电源 板 产生 待机 5V 电压 至 主板 ， 主 板 CPU 开始 工 
作 ， 整 机 处 于 待机 状态 。 当 主板 CPU 接收 到 二 次 开机 指令 ( 按 遥 控 器 或 本 机 按键 上 的 开机 
键 ) ，CPU 发 出 二 次 开机 指令 (高 电 平 Standby) 至 电源 板 ， 打 开 电 源 板 上 的 低 电 压 ， 随 后 
主板 将 再 输出 VSON 信号 (高 电 平 ) 至 电源 板 ， 控 制 电源 板 上 高 电压 形成 电路 工作 ， 产 生 
大、 内 ,等 高 电压 输出 至 扫描 板 、 维 持 板 、 地 址 驱动 板 ， 整 机 开始 正常 工作 。 

根据 使 用 LG 屏 等 离子 彩电 控制 方式 ， 要 实现 LC 电源 单独 工作 ， 可 模拟 主板 发 出 的 控 
制 信 号 ， 由 于 LG 屏 是 高 电 平 开 机 ， 所 以 ， 大 多 数 LG 屏 电源 板 可 只 加 AC220V EJE, WAF 
其 所 有 连接 线 ， 接 上 假 负载 (部 分 屏 必须 接 假 负载 ， 否 则 不 能 打开 电源 )， 就 可 实现 正常 工 
作 。 下 面 将 主流 彩电 使 用 的 LG 屏 电源 板 单独 工作 方法 按 步 又 介绍 如 下 。 

1.LG-32in 等 离子 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

适 用 屏 型 号 : PDP32F10000 PDP32G1T001, PDP32F1T031. PDP32F1X031. 
PDP32F1Y031. 、PDP32F1X374 PDP32F1T374. PDP32F2 x x x x 等 。 

注 : PDP32F10000 是 电源 板 与 维持 板 做 在 一 起 。 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 电路 板 的 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需 
要 短 接 ) 。 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 电 源 板 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2.LG-V7 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : ① 若 是 具有 SUB 模块 的 电源 板 ， 将 电源 板 上 的 SUB 模块 上 的 SW601 的 AUTO 
端 与 中 间 的 两 个 针 短 接 ; G@) 若 是 无 SUB 模块 的 电源 板 ， 将 电源 板 上 的 开关 SW601 拨 到 AU- 
TO 端 ， 将 输出 电压 5SVCRTL 与 地 接 假 负 载 (可 用 1007SW 的 电阻 器 ) 。 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

注 : LG-V7 屏 使 用 两 种 电源 ， 两 种 电源 板 电路 不 同 ， 但 输出 电压 一 样 ， 两 种 电源 可 以 相 
互 代 换 。 

3. LG-PDP42S1 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 板 连 接线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 
接 ) 。 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 电 源 板 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

4.LG-PDP60X7 x x x x 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P800 的 3 脚 (5VSB) 、5 脚 (VS-ON) 短 接 。 

第 二 步 : 将 电源 板 输出 电压 VS 与 地 (可 在 插座 PS12 处 短 接 ) 接 假 负 载 (ART). Æ 
不 接 假 负载 ， 该 电源 不 会 正常 工作 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

5. PDP42G1T001 (PDP42G1 x x x x) 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 电路 板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 
短 接 ) 。 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

6. PDP42G1T24S 屏 电 源 板 单 独 工 作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 板 连 接线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ) 。 
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第 二 歩 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

7. PDP50G1 x x x x 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 歩 : 将 电源 板 与 其 他 板 连 接线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 
接 ) 。 

第 二 歩 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 


6.3.3 松下 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 


使 用 松下 屏 的 等 离子 彩电 在 电源 接 通 后 ， 由 电源 板 产 生 待机 5V 电压 至 主板 ， 信 号 处 理 
板 CPU 开始 工作 ， 整 机 处 于 待机 状态 ， 当 信和 号 处 理 板 上 CPU 接收 到 二 次 开机 指令 (FrEE 
器 或 本 机 按键 上 的 开机 键 ) 时 ， 信 和 号 处 理 板 发 出 一 个 高 电 平 到 逮 辑 板 。 逻 辑 板 发 出 开机 指 
令 到 电源 板 ， 同 时 ， 部 分 松下 屏 电 源 还 要 输出 12V 电压 到 维持 (SS) 板 上 ， 经 维持 板 插座 
短 接 后 再 从 逻辑 板 反馈 回 STB-PS (12V 电压 ) 给 电源 板 ， 电 源 板 要 接收 到 这 两 种 正常 的 控 
制 信号 才能 开始 正常 工作 。 松 下 屏 电源 板 单独 工作 方法 是 根据 控制 方式 实现 的 ， 各 显示 屏 电 
源 板 单独 工作 实现 方法 如 下 。 

1. 松下 MD-37H11 屏 电源 板 单 独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 Po 接 AC220V 电压 。 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 8、10 脚 短 接 。 

第 三 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 。 

第 四 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 假 负 载 (150 -200W 的 白炽 灯 )。 

第 五 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2. 松下 MD-42M7 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P27 的 2、4 脚 短 接 。 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 4、5 脚 短 接 。 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

3. 松下 MD-42M8 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10. 17 脚 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 4、5 脚 短 接 。 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
4. 松下 MD-42S9NJ (C) B 屏 使 用 TMP7434 电源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10. 17 脚 短 接 。 
第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 10 脚 对 地 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
MD-42W10CCB 屏 使 用 TMP7447 电源 板 单独 工作 方法 
: 将 电源 板 插座 P25 的 9 脚 、11 脚 短 接 。 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
MD-50H10CJB 屏 使 用 TMP7733 电源 板 单独 工作 方法 
: 将 电源 板 插座 Po 接 AC220V 电压 。 
二 步 : 将 电源 板 插 座 PS 的 9 脚 与 11 脚 短 接 。 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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7. 松下 MD-S0H11CJB (MD37-H11CJB) 屏 电源 板 单 独 工作 方法 

第 一 步 : 把 P12 的 8 、10 HEIZ, 

第 二 步 : 把 P25 的 9、11 脚 短 接 。 

第 三 步 : 把 P11 或 P2 插座 接 上 150 ~200W 的 白炽 灯 (不 接 可 能 会 误 保护 ) 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

8. 松下 MD-50H11 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 P12 的 8 脚 和 10 脚 短 接 (模拟 SS 板 的 插座 SS34 的 短 接线 ) 。 

第 二 步 : 将 P25 的 9 脚 和 11 脚 短 接 (模拟 逻辑 板 发 出 的 电压 打开 信号) 。 

第 三 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 150 ~200W 的 白炽 灯 (一 定 要 接 白 炽 灯 ， 不 接 











有 可 能 引起 误 保护 ) 。 





第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

9. 松下 MD-50F11 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 P12 的 8 脚 和 10 脚 短 接 (模拟 SS 板 的 插座 SS34 的 短 接线 ) 。 

第 二 步 : 将 P25 的 9 脚 和 11 脚 短 接 (模拟 逻辑 板 发 出 的 电压 打开 信号) 。 

第 三 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 假 负 载 (150 -200W 的 白炽 灯 )。 

第 四 步 : 将 电源 组 件 的 插座 Po 上 直接 加 上 220V 的 交流 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 








输出 。 


注 : 松下 屏 有 主 (NPX704MG-1) 、 副 (NPX704MG-1) 两 块 电源 板 ， 单独 工 作 时 应 将 


两 块 板 连接 在 一 起 。 


10. 松下 MD50-H12 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 断 开 电 源 板 上 所 有 接口 连接 线 。 

第 二 歩 : 短 接 捕 座 P34 的 1、3 脚 。 

第 三歩 : 短 接 P25 的 9、11 脚 。 

第 四 步 : 在 插座 P2 两 脚 间 接 一 个 60 ~ 100W 白炽 灯 作 为 假 负 载 。 
第 五 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

11. 松下 MD-6SF9NJA 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

该 机 有 主 、 副 两 块 电源 块 ， 单 独 工作 时 将 两 电源 板 需 连接 在 一 起 。 
第 一 步 : 将 电源 板 择 座 P9 接 AC220V 电压 。 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 8、10 脚 短 接 。 

第 三 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10 脚 与 13 、17 脚 短 接 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

12. 松下 42H10 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 的 P25 的 9 脚 和 11 脚 短 接 。 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

13. 松下 S9 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 的 P15 的 17 脚 和 10 脚 短 接 。 

第 二 步 : 把 电源 板 上 的 P12 的 10 脚 对 地 短路 。 

第 三 步 : 在 VS 输出 端 接 100W 白炽 灯 。 

第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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6.3.4 虹 欧 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 


虹 欧 PMS0HD-1000 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 如 下 。 

第 一 步 : 将 插座 CN803 的 1. 3 脚 短 接 。 

第 二 步 : 将 插座 CN802 的 2、3 脚 短 接 。 

第 三 步 : 加 电 测 试 VS-207V VVA-57V. VG-I5V. B5V. D5V 是 否 正 常 。 


6.3.5 国产 等 离子 彩电 电源 板 单独 工作 的 方法 


等 离子 彩电 电源 板 上 有 各 种 控制 信号 ， 如 待机 控制 信号 、VS-ON 控制 信号 、VA-ON 控 
制 信号 、15V-ON 控制 信号 等 ， 维 修 电 源 板 时 ， 经 常 需要 将 电源 板 取 下 独立 维修 ， 因 此 ， 这 
些 控制 信号 也 就 失去 了 控制 源 ， 从 而 导致 电源 板 整 机 或 部 分 电路 不 工作 ， 给 维修 工作 带 来 不 
便 。 为 此 ， 独 立 维修 电源 板 时 ， 需 要 为 这 些 控制 信号 加 上 相应 的 控制 电压 ， 电 源 各 电路 才能 
启动 工作 。 不 同 的 电源 板 ， 其 启动 的 方法 有 所 不 同 ， 下 面 简要 进行 介绍 国产 等 离子 彩电 电源 
板 启动 方法 。 

1. 康佳 PDP4218 彩电 电源 板 的 启动 方法 

如 果 电 源 板 还 装 在 PDP 屏 上 ， 只 要 短 接 电 源 小 板 上 的 插座 CN9004 的 3 脚 (地 )、4 脚 
(RE-LAY) ,使 RELAY 信号 为 低 电 平 (相当 于 短 接 大 电源 板 上 的 JP8005 ) ， 电 源 板 就 能 
启动 。 

如 果 小 电源 板 没 有 连接 在 大 电源 板 上 ， 只 有 一 块 大 电源 板 ， 需 要 短路 大 电源 板 上 的 
J8005 (RELAY)、J8002 ( VS-ON) 短 接 插座 ， 即 可 开启 大 电源 板 , 判断 大 电源 板 的 
好 坏 。 

为 了 拆 板 维修 的 便利 性 ， 电 源 板 提供 了 多 组 可 短 接 插座 ， 用 来 短 接 或 断 开 某 部 分 电路 。 
各 短 插 插座 功能 介绍 如 下 。 

J8001: 断 开 后 ， 就 断 开 了 PFC 及 后 续 电 路 的 供电 ， 可 方便 判断 是 VSB 部 分 还 是 PFC 部 
分 电路 短路 。 

J8002: 短 接 时 ， 可 以 模拟 出 逻辑 控制 板 工作 正常 后 送出 的 VS-ON 信号 。 

J8003: 断 开 时 ，PANEL POWER 保护 启动 ， 整 机 进入 保护 状态 。 

J8004: 断 井 時 , 可以 解除 由 TC8001 检测 到 的 过 热 保护 。 

J8005: 短 接 时 ， 可 以 模拟 出 主板 电路 工作 正常 后 送出 的 RELAY 开机 信号 。 

2. 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 的 启动 方法 

维修 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 时 ， 可 脱 开 电源 板 ， 在 完全 不 带 负 载 的 情况 下 进 
行 维修 。 只 要 搬 上 交流 电源 ， 并 将 电源 板 上 的 RELAY 信号 设置 为 低 电 平 即 可 启动 电源 
电路 。 

3. KHI PS20/A 机 心 采用 S42AX-YD05 屏 电源 启动 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 脚 (GDN) 相连 接 。 

第 二 步 : 将 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 D5V 电压 短 接 。 

第 三 步 : 在 VS 电源 输出 端 接 200W 白炽 灯 作假 负载 。 

第 四 步 : 通电 测试 电源 输出 电压 ,Vs =207V, V. =54V, V. =15V, B5V, D5V 是 否 
正常 。 
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4. TCL PDP42U2 彩电 电源 板 的 启动 方法 


如 果 电 源 板 还 装 在 PDP 屏 上 ， 只 要 有 220V 电源 送 到 电源 板 插座 ， 电 源 板 就 能 启动 ;如 
果 将 电源 板 拆 下 ， 需 要 将 电源 板 上 的 PSM. PSO 设置 为 高 电 平 ， 电 源 板 才能 启动 。 




















6.4 松下 屏保 护 电路 维修 方法 


松下 屏 扫 描 (SC) 板 、 维 持 (SS) 板 、 寻 址 (C1/C2) 板 都 有 保护 电路 ， 这 些 保护 检 
测 信 号 通过 扫描 板 、 维 持 板 、 寻 址 板 与 次 辑 (D) 板 的 连接 线 将 检测 信号 送 至 逻辑 板 ， 逻 辑 
板 检测 到 保护 信号 后 输出 开 / 待 机 控制 信号 使 整 机 回 到 待机 状态 ， 一 般 的 松下 屏 对 扫描 
(SC) 板 有 两 路 检测 保护 ， 维 持 (SS) 板 、 寻 址 (C1/C2) 板 各 有 一 路 ， 因 此， 松下 屏 表现 
的 绝 大 多 数 故障 现象 都 是 开机 保护 ， 保 护 后 整 机 处 于 待机 状态 ， 很 难 找 出 故障 组 件 ， 检 修 时 
在 不 得 已 的 情况 下 可 断 开 各 组 件 的 保护 点 来 判断 故障 是 否 在 该 组 件 。 由 于 寻 址 (C1⁄C2) 板 
工作 在 低 电 压 状态 ， 保 护 检测 点 引 脚 是 由 排 线 与 逻辑 (D) 板 相 连接 ， 因 此 故障 率 低 ， 且 较 
难 断 开 ， 使 用 去 保护 方法 意义 不 大 ， 因 此 ， 下 面 只 对 扫描 (SC) 板 和 维持 (SS) 板 去 保护 
方法 进行 介绍 。 


6.4.1 扫描 (SC) 板 去 保护 的 方法 


断 开 松 下 屏 扫 描 (SC) 板 可 判断 故障 在 扫描 (SC) 板 、 扫 描 缓冲 (SU) 板 、 扫 描 缓冲 
(SD) 板 还 是 显示 屏 上 ， 要 准确 判定 该 故障 在 哪 一 块 组 件 上 需 按 以 下 方法 作 进 一 步 判 断 。 

1. 松下 MD-42M7 屏 去 保护 的 方法 

断 开 扫描 板 上 插座 SC20 的 SOS1 的 11 脚 和 SOS2 的 12 脚 。 

2. 松下 MD-42M8 屏 去 保护 的 方法 

断 开 扫描 板 上 插座 SC20 的 SOS1 的 11 脚 和 SOS2 的 12 脚 。 

3. 松下 MD-42S9NJ (C) B 屏 去 保护 的 方法 

断 开 扫描 板 上 插座 SC20 的 SOS1 的 11 脚 和 SOS2 的 12 脚 。 

4. 松下 MD-42W10CCB 屏 去 保护 的 方法 

断 开 扫 描 板 上 插座 SC20 的 SOS1 的 15 脚 和 SOS2 的 16 脚 。 

注 : MD-42W10CCB 扫描 板 的 连接 线 无 法 单独 断 开 ， 需 断 开 器 件 ，15 脚 对 应 的 器 件 是 
D480 、D862 、D872、D826， 断 的 时 候 要 同时 取 掉 ，16 脚 对 应 的 是 D585， 正 和 常 应 该 是 低 
HFa 

5. 松下 MD-50H10NJB 屏 去 保护 的 方法 

断 开 扫 描 板 上 插座 SC20 的 SOS1 的 15 脚 和 SOS2 的 16 脚 。 

注 : MD-50HIONJB 板 的 连接 线 无 法 单独 断 开 ， 需 断 开 器 件 ，15 脚 对 应 的 器 件 是 D480 、 
D862 D872. 、D826， 断 的 时 候 要 同时 取 掉 ，16 脚 对 应 的 是 D385 、D499， 正 常 应 该 是 低 
电 平 。 


6.4.2 维持 (SS) 板 去 保护 的 方法 


松下 屏 上 维持 (SS) 板 的 检测 保护 信和 号 是 通过 寻 址 (C2) 板 返回 到 逻辑 板 ， 检 修 时 断 
开 寻 址 (C2) WAHRE (SS) 板 连 接线 上 的 保护 检测 脚 就 可 去 保护 ， 知 断 开 后 不 保护 ， 可 
判断 故障 在 维持 (SS) 板 或 显示 屏 上 。 






















































































299 


1. 松下 MD-42M7 屏 去 保护 的 方法 

斯 开 维持 板 插座 SS23 上 9 脚 ， 可 判断 出 故障 在 维持 (SS) 板 ， 还 是 显示 屏 上 ， 该 脚 高 
电 平 时 保护 。 

2. 松下 MD-42M8 屏 去 保护 的 方法 

断 开 维 持 板 插座 SS23 的 9 脚 ， 可 判断 出 故障 在 维持 (SS) 板 , 还 是 显示 屏 上 ， 该 脚 高 
电 平 保护 。 

3. 松下 MD-42S9NJ (C) B 屏 去 保护 的 方法 

斯 开 维持 板 把 SS23 的 8 脚 ， 可 判断 出 故障 在 维持 (SS) 板 ， 还 是 显示 屏 上 。 

4. 松下 MD-42W10CCB 屏 去 保护 的 方法 

斯 开 维持 板 插座 SS23 的 8 脚 ， 可 判断 出 故障 在 维持 (SS) 板 ， 还 是 显示 屏 上 。 

5. 松下 MD-50H10NJB 屏 去 保护 的 方法 

断 开 维持 板 插 座 SS33 的 8 脚 ， 可 判断 出 故障 在 维持 (SS) 板 ， 还 是 显示 屏 上 。 


6.4.3 其 他 电路 板 去 保护 的 方法 


1. 松下 M7 屏 断 开 保 护 电路 方法 

Y 板 : 将 SC20 捕 座 (Y 板 ) 上 的 S0S1 的 11 脚 和 SO0S2 的 12 脚 断 开 。 

Z 板 : 将 SS23 插座 上 的 9 脚 断 开 ， 该 脚 高 电 平时 保护 。 

2. 松下 MS 屏 断 开 保护 电路 的 方法 

Y 板 : 将 Y 板 上 SC20 的 11、12 脚 断 开 。 

Z 板 : 将 Z 板 上 的 SC23 的 9 脚 断 开 ， 高 电 平 保护 。 

3. 松下 S9 屏 断 开 保护 的 方法 

Y 板 : 将 Y 板 上 的 SC20 的 11、12 脚 断 开 。 

Z 板 : 将 Z 板 上 的 SC23 的 8 脚 断 开 。 

注 : 电源 板 的 保护 测试 脚 P25 的 16 脚 ， 高 电 平 保护 。 

4. 松下 42H10 屏 断 开 保 护 电 路 方法 

Y 板 : 将 Y 板 上 的 SC20 的 15、16 脚 断 开 。 

Z 板 : 将 Z 板 上 的 SS23 的 8 脚 断 开 。 

5. 松下 50H10 屏 断 开 保护 电路 的 方法 

Y 板 的 搬 座 采用 的 是 软 排 线 ， 无 法 断 开 插座 上 的 排 线 ， 只 有 上 断 开 对 应 的 器 件 。 

断 井 Y 板 SC20 的 15 脚 对 应 的 器 件 D480 D862 时 ， 需 要 同时 将 这 ?2 个 器 件 断 开 ; 16 HH 
对 应 的 器 件 是 D585、D499， 高 电 平 保护 ， 正 常 工作 应 该 是 低 电 平 。 

6. 松下 MD50-F11 屏 断 开 保 护 电路 方法 

SS (X) 板 去 保护 : 断 井 X 板 上 的 捕 座 SS33 与 C3 板 的 连接 线 。 

SC (Y) 板 去 保护 : WF SC20 与 逻辑 板 的 连接 线 。 

SU/SD (YY 缓冲) 板 去 保护 : 将 插座 SC42R 的 1 脚 与 TP59 测试 点 短 接 。 可 分 别 去 掉 一 
HAR, 测试 男 一 块 板 好 坏 ， 屏 幕 相 应 上 部 或 下 部 会 出 现 光栅 。 

C1, C2, C3 板 去 保护 : 将 Q061 取消 即 可 。 也 可 分 别 断 开 C11 、C21 、C22 连接 线 来 判 
E, 注意 不可 同時 断 直 。 

7. 松下 MDS0-H11CJB (MD37-H11CJB) 屏 断 开 保护 电路 方法 

SC (Y) 板 去 保护 : 断 井 捕 座 SC20 与 次 辑 板 的 边 接 线 ， 检 测 各 电压 正常 ， 不 保护 了 ， 
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确定 故障 在 SC、SD 、SU 板 。 

SD (EY Zu) 板 去 保护 : 短 接 SC 板 SC42 的 1 脚 与 TP59 测试 点 。 

SU (F YRI) 板 去 保护 : 短 接 SC 板 SC42 的 1 脚 与 TP59 测试 点 。 

注 : 检测 时 也 可 反 向 操作 ， 先 判断 SD 、SU 板 ， 还 保护 一 般 就 是 SC 板 问 题 。 

SS (X) 板 去 保护 : WFF SS23 插座 与 逻辑 板 的 连接 线 ， 若 不 停机 就 是 SS 板 故 障 。 若 还 
保护 ， 就 测试 C1、C2、C3 板 。 

C1, C2, C3 (地 址 寻 址 ) 板 去 保护 : 断 开 逻辑 板 左 下 角 电 阻 R370。 

8. 松下 MD50-H12 屏 断 开 保 护 电路 方法 

SC (Y) 板 去 保护 : 将 SC 板 上 TPSOSO6 TPSOS07 两 个 测试 点 分 别 短 接 到 地 。 

SD/SU 板 去 保护 : 将 SC50 插座 两 脚 短 接 ， 不 保护 可 判断 SD 或 SU 板 坏 。 两 个 板子 可 分 
别 断 开 斌 机。 

SS (X) 板 去 保护 : 断 开 SS23 与 C3 板 之 间 的 连接 线 (或 断 开 SS23 的 5 脚 ) ， 能 出 现 屏 
幕 光 暗 显 显 就 是 SS 板 坏 。 若 还 保护 就 恢复 SS23 接线 ， 再 断 开 与 屏 的 FPC 软 排 线 ， 不 保护 
了 就 是 屏 坏 。 


6.4.4 松下 MDS0H11CJB 屏 开 机 保护 或 停机 速 查 流程 


松下 MD50H11CJB 屏 在 2009 年 大 量 使 用 ，MD50H11CJB 屏 本 身 的 保护 电路 就 比 以 前 使 
用 的 其 他 型 号 松下 屏 的 保护 电路 多 ,但 是 维修 中 和 常见 的 故障 还 是 自动 停机 或 开机 就 保护 的 现 
象 ， 在 上 门 维修 中 很 难 确定 故障 部 位 ， 对 维 备 件 的 准确 申 领 和 维修 速度 提高 造成 一 定 的 困 
难 ， 下 面 就 采用 MD50H11CJB 屏 的 等 离子 彩电 ， 出 现 自动 停机 或 开机 就 保护 的 故障 部 位 准 
确 判 定 方法 和 顺序 进行 讲解 。 

1. 第 一 歩 : 是 否 长 虹 自 制 主板 引起 停机 或 开机 就 保护 的 判定 

1) 断 开 长 虹 自 制 主板 与 屏 的 所 有 连 线 ， 观 察 Z 板 指示 灯 D253. Y 板 指 示 灯 D583 是 
否 亮 。 

2) 在 屏 电源 组 件 LSEP1260 的 交流 输入 插座 po 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 ， 马 上 就 
听见 两 次 继电器 动作 的 声音 ， 并 观察 了 板 (SC 板 ) 上 指示 灯 DS83 、Z 板 (SS 板 ) 上 指示 
XT D253 是 否 亮 。 

3) 如果 Y 板 (SC 板 ) 上 指示 灯 D583, 、Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 D253 亮 并 且 超 过 5s 也 
没有 听 到 第 三 次 继电器 动作 的 声音 (听见 第 三 次 继电器 动作 的 声音 就 是 保护 停机 )， 观 察 屏 
有 微 亮 且 长 时 间 不 停机 说 明 屏 组 件 正常 ， 不 开机 或 自动 停机 是 长 虹 自 制 主板 引起 的 ， 如 果 取 
消 了 自制 主板 还 是 要 保护 就 排除 了 自制 主板 引起 的 故障 ， 再 按 下 面 步 又 检测 。 

注 : 有 条 件 进入 屏 自 检 状 态 在 白 场 或 彩 条 状态 下 长 时 间 烧 机 不 停机 可 进一步 确定 故障 在 
长 虹 自 制 主板 。 

2. 第 二 步 : 是 否 屏 电源 组 件 引 起 停机 或 开机 就 保护 的 判定 

1) 取 下 电源 组 件 LSEP1260 后 ， 把 P12 的 8 脚 和 10 脚 短 接 (模拟 SS 板 的 捕 座 SS34 的 
短 接线 ) 。 

2) 把 LSEP1260 电源 组 件 P25 的 9 脚 和 11 脚 短 接 (模拟 逻辑 板 的 发 出 的 电压 打开 信 
3) 在 LSEP1260 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 150W 或 200W 的 白炽 灯 ， 一 定 要 接 白炽 
灯 ， 不 接 有 可 能 引起 误 保 护 。 
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4) 在 LSEP1260 电源 组 件 的 插座 P9 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 。 如 果 电 源 组 件 正 常 ， 
就 能 听 到 继电器 的 动作 声 ， 并 且 P11 或 P2 插座 上 所 接 150W 或 200W 的 白炽 灯会 点 亮 。 

按 以 上 方法 单独 测试 电源 组 件 加 电 就 保护 ， 说 明 LSEP1260 电源 组 件 不 正常 需要 更 换 ， 
如 果 上 白炽 灯 点 亮 了 且 测 试 P11 或 P2 插座 输出 的 VSUS 电压 在 185V 左右 , P12 插座 的 1、2、 
3 脚 输出 的 VAD 电压 (75V), P12 的 4 脚 输出 的 15V 电压 等 都 正常 ， 且 长 时 间 观 察 都 不 停 
机 ， 就 排除 了 电源 组 件 引起 的 停机 或 开机 就 保护 故障 ， 再 按 下 面 第 三 步 检 测 。 

3. 第 三歩 : 是 否 是 了 板 (SC 板 ) 驱动 或 SD/SU 板 引起 的 停机 或 开机 就 保护 的 判定 

1) 首 先 断 井 Y 板 (SC 板 ) 插座 SC20 与 逻辑 板 连接 的 扁平 排 线 。 

按 第 二 步 中 的 4) ， 在 LSEP1260 电源 组 件 的 插座 P9 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 且 能 听 
到 二 次 继电器 的 动作 声 ， 同 时 观察 Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 D233 亮 并 超过 5s 也 没有 听 到 第 
三 次 继电器 的 动作 声 (听见 第 三 次 继电器 的 动作 声 就 是 保护 停机 ) ， 测 试 电源 板 输出 的 
VSUS 电压 一 直 保 持 在 185V 不 变 ， 就 说 明 停 机 故障 是 了 板 (SC 板 ) 或 Y 扫描 板 (SD/SU 
板 ) 引起 的 ， 由 于 Y (SC R) 驱动 和 YY 扫描 (SD/SU 板 ) 有 三 个 板 , 一 般 不 会 同时 损坏 ， 
所 以 就 要 分 别 判 定 是 哪 一 块 板 引起 的 停机 。 

注 : 如 果断 开 立 板 插座 SC20 与 逻辑 板 连接 的 扁平 排 线 ， 上 电 后 还 是 要 保护 停机 就 恢复 
立 板 插座 SC20 与 逻辑 板 连接 的 扁平 排 线 ， 直 接 按 第 四 步 测试 Z 板 (SS 板 ) 。 

2) 分 别 取 下 SU 板 、SD 板 扫描 上 、 下 板 的 FPC 与 屏 的 连接 ， 加 电 看 看 是 否 停机 保护 。 
分 別 取消 FPC, WJF SD/SU 板 上 FPC 与 屏 的 连 线 后 还 是 要 保护 停机 ， 说 明 屏 Y 扫描 电极 没 
有 问题 ， 就 进入 下 一 步 的 判定 ， 如 果 取 消 某 一 FPC 就 不 再 停机 ， 就 是 屏 电 极 有 短路 就 要 换 
屏 (这 种 现象 很 少 ) 。 

3) 确定 屏 电 极 正常 后 ， 短 接 Y 板 (SC 板 ) 插座 SC42 的 1 脚 和 3 脚 (或 1 脚 和 TP59 
测试 点 短 接 ) 。 取 下 SU 板 进 行 故障 判定 。 

注 : 由 于 SU 板 与 Y 板 (SC 板 ) 之 间 有 保护 取样 信号 ， 我 们 在 没有 故障 的 屏 上 取 下 SU 
W, 或 断 开 SU 板 与 Y 板 (SC 板 ) 之 间 的 任 一 插件 都 会 保护 停机 ， 所 以 要 短 接 插座 SC42 的 
1 脚 3 脚 。 

装 回 Y 板 (SC 板 ) SD 板 (SU 板 不 安装 ) ， 在 屏 电 源 组 件 LSEP1260 的 交流 输入 插座 
P9 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 , Y 板 (SC 板 ) 上 指示 灯 D583, Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 
D253 点 亮 和 屏 的 下 半 部 分 微 亮 且 长 时 间 不 停机 说 明 不 开机 或 自动 停机 是 SU 板 引起 的 ， 如 果 
取消 SU 板 还 是 要 保护 ， 就 排除 SU 板 引起 的 故障 。 

4) 确定 SU 板 正 常 后 , 短 接 Y 板 (SC 板 ) 插座 SC42 的 1 脚 和 3 脚 , 2 脚 和 9 脚 ， 取 下 
SD 板 进行 故障 判定 。 

注 : 由 于 SD 板 与 Y 板 (SC 板 ) 之 间 也 有 保护 取样 信号 ， 我 们 在 没有 故障 的 屏 上 取 下 
SD 板 ， 或 断 开 SD 板 与 Y 板 (SC 板 ) 之 间 的 任 一 插件 都 会 保护 停机 ， 所 以 还 要 短 接 2 脚 和 
9 脚 。 

装 回 Y 板 (SC 板 ) SU 板 (SD 板 不安 装 ) ， 在 屏 电 源 组 件 LSEP1260 的 交流 输入 插座 
P9 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 , Y 板 (SC 板 ) 上 指示 灯 D583, Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 
D253 点 亮 和 屏 的 上 半 部 分 微 亮 且 长 时 间 不 停机 说 明 不 开机 或 自动 停机 是 SD 板 引起 的 ， 如 果 
取消 SD 板 还 是 要 保护 ， 就 排除 SD 板 引 起 的 故障 。 取 消 了 SD 板 试 机 ， 按 照 第 三 步 的 1) ~ 
4) 逐一 测试 还 是 要 自动 停机 ， 那 么 故障 板 就 确定 是 了 板 (SCW) 引起 的 ， 直 接 更 换 Y 板 
(SC 板 ) 故障 排除 。 
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4. 第 四 步 : ERE ZIR (SS 板 ) 引起 的 自动 停机 或 开机 就 保护 判定 

1) 断 井 Z 板 (SS 板 ) 插座 SS23 与 逻辑 板 连接 排 线 ， 在 屏 电 源 组 件 LSEP1260 的 交流 
输入 插座 Po 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 ， 听 见 两 次 继电器 的 动作 声 ， 并 观察 Y 板 (SC 
板 ) 上 指示 灯 D583, Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 D253 是 否 亮 。 

2) 如果 Y 板 (SCH) 上 指示 灯 D583, Z 板 (SS 板 ) 上 指示 灯 D253 亮 ， 超 过 5s 也 
没有 听 到 第 三 次 继电器 的 动作 声 (听见 第 三 次 继电器 的 动作 声 就 是 保护 停机 )， 且 长 时 间 
不 停机 说 明 不 开机 或 自动 停机 是 Z 板 (SS 板 ) 引起 的 ， 直接 更 换 Z 板 (SS 板 ) 即 可 排除 
故障 。 

注 : 如果 断 井 Z 板 (SS 板 ) 插座 SS23 与 逻辑 板 连 接 排 线 ， 上 电 后 还 是 要 保护 停机 ， 就 
恢复 Z 板 (SS 板 ) 插座 SS23 排 线 ， 直 接 按 第 五 步 测试 地 址 板 (C1/C2/C3 板 ) 。 

5. 第 五 步 : 是 否 是 地 址 板 (C1/C2/C3 板 ) 引起 的 自动 停机 或 开机 就 保护 判定 

1) 断 开 逻 辑 板 左 下 角 的 电阻 器 R370， 即 可 取消 逻辑 板 对 地 址 板 (C1/C2/C3 H) 的 
SV 电压 的 检测 。 

2) 取消 C1 板 与 逻辑 板 的 连接 线 如 下 。 

3) 在 屏 电 源 组 件 LSEP1260 的 交流 输入 插座 Po 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 ， 听 见 两 
次 继电器 的 动作 声 ， 超 过 Ss 也 没有 听 到 第 三 次 继电器 的 动作 声 (听见 第 三 次 继电器 的 动作 
声 就 是 保护 停机 ) H. C2、C3 板 控制 的 部 分 屏 有 微 亮 ， 说 明 C1 板 有 故障 ， 恢 复 C1 板 的 连 
接线 ， 逐 一 取 下 与 C1 板 连 接 的 TCP 线 加 电 试 机 ， 当 断 开 某 一 个 TCP 就 不 保护 停机 时 ， 就 是 
该 TCP 坏 了 引起 的 保护 停机 故障 ， 需 要 换 屏 。 如 果 取 消 C1 板 与 逻辑 板 的 连接 线 加 电 后 还 是 
要 保护 ， 就 排除 C1 板 引 起 的 停机 或 保护 的 故障 。 

4) 确定 C1 板 正常 后 就 逐一 取 下 与 C2 、C3 板 链接 的 TCP 线 加 电 试 机 ， 当 断 开 某 一 个 
TCP 就 不 保护 停机 时 ， 就 是 该 TCP 坏 了 引起 的 保护 停机 故障 ， 需 要 换 屏 。 

6. 第 六 步 : 是 否 是 逻辑 板 引 起 的 自动 停机 或 开机 就 保护 判定 

1) 断 井 Y 板 (SC 板 ) 插座 SC20 与 逻辑 板 连接 的 扁平 排 线 。 

2) 断 井 Z 板 (SS 板 ) 插座 SS23 与 逻辑 板 连接 的 排 线 。 

3) 断 开 逻 辑 板 左下 角 的 电阻 器 R370。 在 屏 电源 组 件 LSEP1260 的 交流 输入 插座 P9 EE 
接 加 上 220V 的 交流 电压 ， 就 听见 两 次 继电器 的 动作 声 ， 且 超过 5s 也 没有 听 到 第 三 次 继电器 
的 动作 声 (听见 第 三 次 继电器 的 动作 声 就 是 保护 停机 ) ， 如 果 通 过 上 述 步骤 1)、2)、3) 取 
消 保 护 措施 后 还 是 发 生 保 护 故障 ， 就 是 逻辑 板 板 引起 的 故障 。 



































6.5 等 离子 彩电 常见 故障 维修 流程 图 


对 等 离子 彩电 进行 维修 时 ， 首 先 需要 根据 故障 现象 准确 判断 出 故障 组 件 ， 检 修 时 除 使 用 
正确 的 故障 判断 方法 外 ， 还 需 按 一 定 的 步骤 进行 ， 只 有 这 样 才 能 准确 、 快 速 地 找 出 故障 组 
件 。 下 面 介绍 等 离子 彩电 常见 故障 现象 、 维 修 方法 和 维修 流程 图 。 


6. 5.1 等 离子 平板 彩电 常见 故障 检修 方法 
等 离子 平板 彩电 常见 故障 发 生 的 现象 、 故 障 部 位 、 检 修 方法 和 维修 提示 见 表 6-1。 


表 6-1 等 离子 平板 彩电 常见 故障 检修 方法 
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故障 现象 故障 部 位 检修 方法 维修 提示 
PESA 检查 LVDS 电路 提供 的 工作 电压 连接 | AERAR R 
i 源 后 屏 SA LVDS 电 是 
o oo M 线 是 否 良 好 ，24 V 电压 是 否 正常 ， 等 | 如 果 没 有 插 好 或 插 反 、LVDS 
| “| 离子 屏 的 屏 电 压 (5V 或 12V) ES | 线 本 身 有 故障 也 可 能 导致 这 
灯 显 示 正 常 MEW ee Sie ph Es 
正常 类 故障 
难 查 视频 数字 解码 电路 、 数 字 # 
接 通电 源 后 屏 | 检查 主 板 上 待机 不 |， 全 查 视 关 儿子 名 码 呈 有 、3 车 Pas 存储 器 没有 全 部 工作 
| n 格式 变换 电路 等 集成 电路 的 供电 是 否 | . . i 
莫不 亮 ， 指 示 灯 | 受 控 的 5V 供电 是 否 | Cw 基 PC 总 线 saara g| 或 得 接 不 良 ， 也 会 导致 此 类 
一 直 为 红色 正常 a ss So O | 故障 








会 造成 该 故障 




















































































































































































































































































































接 通 电源 后 屏 检查 开关 电源 电路 中 控制 集成 电路 | ”如 熔断 器 熔断 ， 且 管内 发 
幕 不 亮 ， 红色 指 | ”开关 电源 电路 的 工作 电压 是 否 正常 ， 或 采用 代 换 法 | 黑 ， 则 说 明 电路 中 有 电路 元 器 
示 灯 也 不 工作 判断 其 是 否 损坏 件 存在 短路 击 穿 故障 

e _ | ”检修 这 类 故障 时 ， 先 应 检查 
= TAREN ae, 均 不 D , 
r 遥控 器 本 身 或 遥控 | ， 先 看 本 机 键 控 是 否 正常 ， 如 汶 不 正 | 遇 控 器 的 电池 电压 是 否 足 够 ， 
遥控 失灵 a. 党 ,检查 微 处 理 器 控制 系统 。 如 键 控 A rh 9h B th EA 
正常 ， 则 检查 遥控 器 本 身 kaa 
l w 如 故障 仅 某 一 按键 失灵 或 工 
EA z 0 : 板 是 和 否 有 虚 焊 或 短路 现象 B j ' 
ETEA 本 机 键 控 电路 或 | 检查 按键 板 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象， 作 不 良 ， 则 多 为 该 键 开关 本 身 
按键 铜 稍 连接 丝 是 否 正 党 ia 
有 故障 
检查 子 画面 视频 数 | 。 检查 子 画面 视频 数字 解码 集成 电路 | , 
寺 别 要 注意 天 硬 视 频数 

子 画 面 异 常 ，| 字 解 码 电路 中 各 元 器 | 的 工作 电压 是 否 正常 ， 其 引 脚 有 无 虚 Me 

主 画 面 正 常 件 是 否 有 短路 或 虚 焊 | 焊 ， 如 有 引 脚 电压 差异 较 大 ， 应 重点 iD u asi 
现象 对 该 脚 外 围 的 元 器 件 进行 检查 s 

mga. | 检查 像素 处 理 内 全 
ne daam | CPU 控制 系统 输出 到 | 。 像素 处 理 内 售 CPU 控制 系统 输出 到 视频 数字 解码 电路 的 输入 部 
等 现象 s= m u LVDS 集成 电路 和 | LVDS 集成 电路 和 LVDS 插座 之 间 的 电 | 分 耦合 电容 器 和 匹配 电阻 器 是 
に LVDS 插座 之 间 的 电路 | 路 元 器 件 是 否 有 虚 焊 或 断路 现象 检查 的 重点 








元 器 件 





HDTV. VGA. 
DVI 画 面 不正 常 , 
或 检测 不 到 信号 ， 
但 菜单 正常 











检查 HDTV. DVI. 
RGB 输入 、A-D 转换 
电路 的 外 围 元 器 件 














对 HDTV、DVI、RGB 输入 、A-D 转 
换 集成 电路 的 引 脚 及 输出 端的 阻 容 元 
件 等 进行 检查 ， 看 是 否 有 短路 故障 























HDTV、DVI、Rt3B 输入 、 
A-D 转换 集成 电路 引 脚 出 现 虚 
焊 现象 发 生 率 较 高 ， 可 先 对 此 
进行 检查 








TV. AV. YCbCr 








检查 主 画 面 视频 数 

















显示 花屏 、 
色 、 大 块 色 斑 
现象 ， 但 菜单 
显示 正常 























m RJE 





字 和 解码 电路 和 数字 扫 
描 格式 转换 电路 的 外 
围 元 器 件 














WMR TV, AV, YCbCr 方式 同时 出 现 
问题 ， 检 查 主 画面 视频 数字 解码 电路 
和 数字 扫描 格式 转换 电路 的 输出 部 分 ; 
如 果 只 有 某 一 路 不 正常 ， 则 重点 检查 
这 一 路 视频 数字 解码 电路 的 输入 部 分 



























































应 注意 对 视频 数字 解码 电路 
和 数字 扫描 格式 变换 电路 的 输 
出 部 分 的 电容 器 进行 检查 
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6. 5.2 不 开机 故障 检修 框图 


不 开机 是 指 等 离子 彩电 接 通 AC220V 后 ， 按 本 机 和 遥控 器 上 开机 键 ， 电 源 板 没有 输出 电 
压 或 输出 电压 不 正常 ， 出 现 屏幕 不 亮 和 没有 声音 的 故障 现象 。 引 起 不 开机 的 主要 组 件 板 有 信 
号 处 理 板 、 电 源 板 、 逻 辑 板 等 。 不 开机 故障 检修 流程 如 图 6-1 所 示 。 












信号 处 理 板 
VS-on 是 否 
正常 ? 





源 板 
是 否 正常 ?( 










检查 /更 | N ü 
换 电源 板 电源 板 单独 工 
的 方法 判 
Ee x i 
检查 / 更 换 检查 /更 
电源 板 检查 / 更 换 
Pse: HZH 换 电 源 板 


其 他 组 件 





图 6-1 不 开机 故障 检修 流程 


6.5.3 黑屏 故障 检修 框图 


黑屏 是 指 主板 或 逻辑 板 已 发 出 了 二 次 开机 指令 ， 但 屏 显 示 不 亮 的 故障 现象 。 引 起 黑屏 的 
主要 组 件 有 电源 板 、 信 和 号 处 理 板 、 逮 辑 板 、 扫 描 板 、 维 持 板 等 ， 检 修 流程 如 图 6-2 所 示 。 
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作 状 态 或 检测 工作 电压 、 
输出 信号 波形 ， 















扫描 驱动 板 


EE 








图 6-2 黑屏 幕 故障 检修 流程 





6.5.4 花屏 故障 检修 框图 


花屏 是 指 二 次 开机 后 ， 屏 幕 已 点 之 ,但 屏幕 上 出 现 马 赛 克 现象 。 引 起 花屏 的 主要 组 件 有 
电源 板 、 信 和 号 处 理 板 、 逻 辑 板 、 扫 描 板 、 维 持 板 等 ， 检 修 流程 如 图 6-3 所 示 。 
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N l 调试 电位 器 











图 6-3 ”花屏 故障 检修 流程 





6.5.5 无 伴音 或 伴音 异常 故障 检修 框图 


无 伴音 或 伴音 异常 是 指 二 次 开机 后 扬声器 里 没有 声音 或 声音 不 正常 的 故障 。 等 离子 彩电 
的 伴音 处 理 电 路 在 信号 处 理 板 上 。 引 起 无 伴音 或 伴音 异常 故障 的 主要 组 件 有 信和 号 处 理 板 、 扬 
声 絮 、 电 源 板 ， 检 修 流程 如 图 6-4 所 示 。 














无 伴音 或 伴音 异常 





图 6-4 无 伴音 或 伴音 异常 故障 检修 流程 





6.5.6 水平 亮 、 暗 袋 (F) 检修 框图 


水 平 亮 、 瞳 线 ( 帯 ) 是 指 在 屏幕 的 水 平方 向 ， 有 一 根 或 几 根 亮 线 〈 包 括 红 、 绿 、 蓝 三 
色彩 色 线 ) 、 黑 线 或 多 条 亮 、 暗 线 组 成 的 亮 、 瞳 带 。 引 起 水 平 亮 、 暗 线 (ww) 的 主要 组 件 有 
扫描 板 、 扫 描 驱 动 板 及 显示 屏 电 极 、 连 接 扫描 驱动 板 与 电极 的 FPC 线 ， 检 修 流 程 如 图 6-5 
所 示 。 
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KE ÄR ( 帯 ) 


线 与 扫描 缓冲 板 途 
Feit, ATAR 





图 6-5 水平 亮 、 暗 线 ( 帯 ) 故障 检修 流程 





6.5.7 RAF., E Cr) 检修 框图 


竖 直 亮 、 暗 线 是 指 在 屏幕 的 竖 直 方向 ， 有 一 根 或 几 根 亮 线 (包括 红 、 绿 、 蓝 三 色彩 色 
线 ) 、 黑 线 ， 多 条 亮 、 暗 线 就 组 成 亮 、 暗 带 。 引 起 竖 直 亮 、 暗 线 ( 帯 ) 的 主要 组 件 有 寻 址 
板 、 逻辑 板 及 显示 屏 寻 址 电极 、 COF/TCP, 检修 流 程 如 图 6-6 所 示 。 


e Bs, R ( 带 ) 




























所 需 的 Vda、5V 电 
s ， 


图 6-6 ZAZ, AR ( 带 ) 故障 检修 流程 
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6.5.8 图 像 有 彩 点 干扰 故障 检修 框图 


彩 点 干扰 是 指 在 整个 或 局 部 图 像 上 有 彩色 的 干扰 点 。 引 起 彩 点 的 主要 组 件 有 电源 板 、 扫 
描 板 、 逮 辑 板 、 信 和 号 处 理 板 等 ， 检 修 流 程 如 图 6-7 所 示 。 











图 像 有 彩 点 干扰 









调试 扫描 板 上 电位 
器 或 更 换 扫描 板 


N 






测量 电源 板 输出 电压 ， 是 
与 屏 上 标注 一 致 ? 





测试 相应 电位 器 
或 更 换 电源 板 






更 换 信号 处 理 板 


图 6-7 图 像 有 彩 点 干扰 故障 检修 流程 
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去 电源 


2-14 康 佳 PDP4218 等 离子 彩电 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
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去 电源 
图 2-16 康 佳 PDP4218 等 离子 彩电 电路 数字 板 组 合 方案 和 信和 号 流程 
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图 2-19 海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 控制 系统 电路 组 合 方案 和 信号 流程 
















































































































































































































































































































































































































































SC2-CVBS-MON-OUT 13 7219 +SVSW 7B01 
3282 150 Ic SC2-CVBS-MON-OUT (K4D263238F) 随机 存储 器 
7MO1 s Sm i 了 天 后 
1102 PEA 人 2 Co | 
UV1318ST OFWK3953L 7217 TDA15021H DABINU 88 Tr sss a ana 
502 T 动态 随机 存储 器 LeS ラン と レー に 
经 2D 数字 视频 IFTE! 7 VIF1 24 64 | 2290 = そ ZEZAT ss ss 
_TER 
解码 和 2D 数字 u 2 |> VIFINI(.9) CVBS0 (ZT) 47u = = 
Tes qala 5101 2106 ーー 48 š (2 位 ) 二 32 位 
视频 信号 Toi VIFIN2(1.9) CVBSI H8253 Só á š (32 位 ) 
h % 0 ~ 10; É 
3216 3286 cl RES | s2 ROUT RSDTY 100 y kd 5) x が f a É 7801 É i 
1 =l = 
=L. 356 o. 3585 C4(2.7) ) 3252 3L06 7 RAIN 70 ~ 77| COL | UVA0-UVA7 YREpo ~ VREp7 AP Ao~ Aig 
2255 GourlseGspTv 100 UlikLS 3L3 A-D 转换 
3215 |4Lo3 JU oR sl a7 一 ) 330 sLOs (0348| GAN NE (0:18) 19| Moowo4oB) 
3206 G30 CVBS COMB y > CVBS4/Y4(2.7) 3250 7L0 (0.14~3.0)| 3D 编码 /滤波 快速 调控 
TR57 BC857B 7R60 +5VSW Bour |87E spry 199, GM1501-LF-BD |oCMDATA| 速 调控 
wass 15 一 j 3 4 pa 5524 8 ーー デー] DQO ~ DQ7 
74HC === 100n YAI~YAS vi om Š 
958 2R62 [053D] gcs47p K=—— | CVBss/Ya 0 LOY 7003(S 
s 了 SG の TerusxpG [rp IVRENO ~ VREN7 | pm ZOG3CSS92SJKGOS 
y i 560 RVDATA0 ~ svDATA7|————— RXC- 5 H12 
AVI Bris noa SCI-CVBS-IN 标准 清晰 の YY ECS 
ーー ビー に “a = = NE 
sa]CVBsY20 の -度数 字 电 Rig ふい 35 に 9 Rxo・ ト 7 el7 
100n 视 信号 输出 17 RX ope Jš 
3 2R53 ROUT HDMI RX1+| 4 
8 3R35 4 7 7R57 R Rr ADC VBLU0 ~ VBLU7?——Ə —— R も 
° ~ | 12 [748ch4 | 39 SMS301BS-G HSYNC、VSYNC FbCm-CbCr7 Sa 
EAN 40s | C2/C3IN(1.7) 1 一 |L31L4 GRO 
7 22 C 位 ) 30、31、32 本 ーー 
Res の DRE Ne GIN/U m 
ADG734BRU " 1 aA ¿ GOUT ri93 (io 位 ) 
765A DI 一 一 如 ーーーーー SS 67 " i |S-Y-Apc pe PA 
CLFBL_TN (PORWR) 3 HOUT (00) HSYNC 2E06 多 路 同步 转换 EB VDS 1.2.3.6 | 7004 
A | 3R29 全 "9 2E00 - 2245 La, 7N04 TDA1334 
ーー D2| 8 3R76 100 ig pihs 78 e BIN/V Ja THC63LVDF84B 
[As | 3R17 2R72 3| ADC734 S1B SSE sZ PRINS WO ASTEN BOUI 
ll 3 2 "I=R—CV2-Pr-IN] XDALIN TMH 63、9 ~ 12、15 ~ 20 液晶 显示 
| BRU bj|a 3R8o |, ls 2244 an as | ki kau p Q 
/A4—— 3R23 Ra = 28 p2 | vyIN3/G cE 275 
— s ppe 5: | トー 838 SCI-G-CV)-Y-INI 1 T 27.29.30.32, 37.38.39.43, 47.51、53、54、 
し Hia sol (i Oe L.l 33.35.7.34 45.46.41.42 ”55、1、49、50 
R 5Q01 2E33 2 D3 PRIN3/B (1.52) 227 AR/RD RB/RD RC/RD 
@F—— LE — SIA CI-B-CV1-Pb-IN (1.1) 
5Q06 2E34 (8 位 ) 
G, 2|ADGT33BRU e> に 
PC 的 | S2A 7Po2 LVDS 发 送 器 
VGA 信号 B SQ 2E35 š | 视频 处 理 与 CPU 控制 51,52, 54.55 
与 行 、 场 r S3A 超级 芯片 
同步 信号 56, 3. 2, SO 7N01 
输入 H 5Q21 2E32 aoao 上 一 人 下 our 
HSYNC 14 HN (8 fz) 7N02 存储 器 (EPCS4S18) 
5G23 3E33 HPC ay 6、7、11 (EPIC12F2s6CB) w 
rn E L 二 vsvNc iias Ge 们 | 
VPC n aoa 
1Q01 15,19, 20, 22 þa— > p 
7E03 RGB-YPbPr-ADC 23、24、16、 š 信号 色 度 
74HC4053) 7E04 y IS AERD 激励 
(74LVC14APW) PC 行 、 场 同步 3 j (THC63LVDMS83R) 
HN Hour] AHSYNC 
7E02 š 
your Ayse ~ 12(0.4) 
° 由 由 IPO6/ 
四 | Ipo7 










多 路 视频 同步 信号 回 送 至 VGA 输入 端 
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图 2-20 海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 视频 处 理 电 路 组 合 方案 和 信号 流程 


32 位 上 屏 信号 接 插件 

















O 超级 彩电 上 门 维修 速 查 手册 


〇 新 型 进口 彩电 上 门 维修 速 查 手册 
O 液晶 彩电 易 损 电路 上 门 维修 速 查 手册 





